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1 Introducción
Esta documentación técnica contiene información detallada sobre las propieda-
des técnicas del producto. Encontrará información básica en los Datos técnicos
TD 61 – Parte general.

1.1 Denominaciones del cambiador de tomas bajo
carga

Todos los tipos de cambiadores de tomas bajo carga se suministran en múlti-
ples modelos, que son distintos según el número de fases, la corriente nominal
de paso máxima, la tensión máxima para medios de producción Um, el modelo
del selector y el esquema de conexiones básico. Por este motivo, la denomina-
ción de un modelo de cambiador de tomas bajo carga concreto también debe
realizarse según estas características. De este modo, el cambiador de tomas ba-
jo carga queda marcado sin lugar a confusión.

1.1.1 Ejemplo de denominación del cambiador de tomas bajo carga

Cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VRM III 1300 Y–72,5 / RC–10 19 1
WR.

Denominación de tipo VACUTAP® VRM III 1300 Y-72,5 / RC-10 19 1 WR

VACUTAP® VRM Tipo de cambiador de tomas bajo carga

III Número de fases

1300 Última cifra: Corriente nominal de paso máxima Irm en A, así como número de sectores
equipados en cambiadores de tomas bajo carga monofásicos.
Al utilizar el cambiador de tomas bajo carga con punto neutro, 0 como últi-
ma cifra corresponde a 3 sectores equipados.

Penúltima cifra: 0 = sin distribución de corrientes
2 = se precisa una distribución de corrientes forzada mediante dos devana-
dos de inducido paralelos

Y Uso con punto neutro

72,5 Tensión máxima para medios de producción Um en kV

RC Modelo del selector

10 19 1 WR Conexión básica

Tabla 1: Ejemplo para la denominación de un cambiador de tomas bajo carga
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1.1.2 Número de escalones y conexión básica

El selector puede adaptarse ampliamente al número de escalones necesario y a
la conexión del arrollamiento de tomas fino. Las conexiones básicas se distin-
guen por la división de los selectores, el número de posiciones de servicio, el
número de posiciones medias, el modelo de preselector y el tipo de guía del po-
tencial.

Ejemplo: 10 19 1 WR

Denominación de la conexión básica 10 19 1 WR

10 Número de contactos del selector

19 Número máximo de posiciones de servicio

1 Número de posiciones medias

W Modelo de preselector:
W=inversor
G=paso grueso

R Tipo de guía del potencial:
R=resistencias de guía montadas
S=contactos para resistencia de guía y resistencias de guía sobre placa
P=contactos para resistencia de guía con resistencias de guía montadas

Tabla 2: Ejemplo para la denominación de la conexión básica
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1.2 Modelos de cambiador de tomas bajo carga

En el apartado Vista general de modelos [►Apartado 4.1, Página 38] encontra-
rá un resumen de los modelos del cambiador de tomas bajo carga.
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1.3 Conexiones básicas

A continuación encontrará algunos ejemplos de las conexiones básicas del cam-
biador de tomas bajo carga con denominación de los terminales del selector se-
gún la norma MR. Encontrará las conexiones que realmente se pueden realizar
en el apartado "Solicitaciones de tensión permitidas" [►Apartado 2.4, Página
20].

Figura 1: Conexiones básicas sin preselector
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Figura 2: Conexiones básicas con conexión con inversor
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Figura 3: Conexiones básicas con conexión con paso grueso
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2 Datos técnicos

2.1 Propiedades de los cambiadores de tomas
bajo carga

Datos eléctricos del VACUTAP® VR®, Irm 700…1300 A, selector M

Cambiador de tomas bajo carga VRS I 701
VRS II 702

VRS III 700 Y

VRS I 1001 VRS I 1301

Corriente nominal de paso máxima Irm [A] 700 1 000 1 300

Corriente instantánea nominal [kA] 10 12 16

Duración de cortocircuito nominal [s] 3 3 3

Impulso de corriente nominal [kA] 25 30 40

Tensión por escalón nominal máxima Uirm [V] 4 500 4 500 4 500

Potencia por escalón Pstm [kVA]1) 2 100
1 500

2 100
1 500

2 100
1 500

Frecuencia nominal [Hz] 50…60

1) véase el diagrama de potencia por escalón [►Apartado 2.3, Página 16]

Tabla 3: Datos eléctricos del VACUTAP® VRS

Cambiador de tomas bajo carga VRM I 701
VRM II 702

VRM III 700 Y

VRM I 1001 VRM I 1301

Corriente nominal de paso máxima Irm [A] 700 1 000 1 300

Corriente instantánea nominal [kA] 10 12 16

Duración de cortocircuito nominal [s] 3 3 3

Impulso de corriente nominal [kA] 25 30 40

Tensión por escalón nominal máxima Uirm [V] 4 500 4 500 4 500

Potencia por escalón Pstm [kVA]1) 3 000 3 000 3 000

Frecuencia nominal [Hz] 50…60

1) véase el diagrama de potencia por escalón [►Apartado 2.3, Página 16]

Tabla 4: Datos eléctricos del VACUTAP® VRM

Datos eléctricos del VACUTAP® VR®, Irm 700…1 600 A, selector R

Cambiador de tomas bajo carga VRS I 701
VRS II 702

VRS III 700 Y

VRS I 1001
VRS II 1002

VRS III 1000 Y

VRS I 1301
VRS II 1302

VRS III 1300 Y

VRS I 26221)

Corriente nominal de paso máxima Irm [A] 700 1 000 1 300 2 600

Corriente instantánea nominal [kA] 10 12 16 26

Duración de cortocircuito nominal [s] 3 3 3 3
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Cambiador de tomas bajo carga VRS I 701
VRS II 702

VRS III 700 Y

VRS I 1001
VRS II 1002

VRS III 1000 Y

VRS I 1301
VRS II 1302

VRS III 1300 Y

VRS I 26221)

Impulso de corriente nominal [kA] 25 30 40 65

Tensión por escalón nominal máxima Uirm [V] 4 500 4 500 4 500 4 500

Potencia por escalón Pstm [kVA]2) 2 100
1 500

2 100
1 500

2 100
1 500

4 200
3 000

Frecuencia nominal [Hz] 50…60

1) se precisa una distribución de corrientes forzada mediante dos devanados de inducido paralelos. No para el servicio para horno de ar-
co voltaico.
2) véase el diagrama de potencia por escalón [►Apartado 2.3, Página 16]

Tabla 5: Datos eléctricos del VACUTAP® VRS

Cambiador de tomas bajo carga VRM I 701
VRM II 702

VRM III 700 Y

VRM I 1001
VRM II 1002

VRM III 1000 Y

VRM I 1301
VRM II 1302

VRM III 1300 Y

VRM I 26221)

Corriente nominal de paso máxima Irm [A] 700 1 000 1 300 2 600

Corriente instantánea nominal [kA] 10 12 16 26

Duración de cortocircuito nominal [s] 3 3 3 3

Impulso de corriente nominal [kA] 25 30 40 65

Tensión por escalón nominal máxima Uirm [V] 4 500 4 500 4 500 4 500

Potencia por escalón Pstm [kVA]2) 3 000 3 000 3 000 6 000

Frecuencia nominal [Hz] 50…60

1) se precisa una distribución de corrientes forzada mediante dos devanados de inducido paralelos. No para el servicio para horno de ar-
co voltaico.
2) véase el diagrama de potencia por escalón [►Apartado 2.3, Página 16]

Tabla 6: Datos eléctricos del VACUTAP® VRM

Cambiador de tomas bajo carga VRL I 1301
VRL II 1302

VRL III 1300 Y

VRL I 1601
VRL III 1600 Y

VRL I 26221)

Corriente nominal de paso máxima Irm [A] 1 300 1 600 2 600

Corriente instantánea nominal [kA] 16 16 26

Duración de cortocircuito nominal [s] 3 3 3

Impulso de corriente nominal [kA] 40 40 65

Tensión por escalón nominal máxima Uirm [V] 4 500 4 600 4 500

Potencia por escalón Pstm [kVA]2) 5 850 6 000 11 700

Frecuencia nominal [Hz] 50…60

1) se precisa una distribución de corrientes forzada mediante dos devanados de inducido paralelos. No para el servicio para horno de ar-
co voltaico.
2) véase el diagrama de potencia por escalón [►Apartado 2.3, Página 16]

Tabla 7: Datos eléctricos del VACUTAP® VRL
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i Los cambiadores de tomas bajo carga VACUTAP® VRH y VRX son aplica-
ciones especiales solo disponibles bajo demanda.

Cambiador de tomas bajo carga VRH I 651
VRH II 652

VRH III 650 Y

VRH I 1301
VRH II 1302

VRH III 1300 Y

VRH I 26221) VRX I 652 VRX I 1302

Corriente nominal de paso má-
xima Irm [A]

650 1 300 2 600 650 1300

Corriente instantánea nominal
[kA]

10 16 26 10 16

Duración de cortocircuito nomi-
nal [s]

3 3 3 3 3

Impulso de corriente nominal
[kA]

25 40 65 25 40

Tensión por escalón nominal
máxima Uirm [V]

6 000 6 000 6 000 12 0002) 12 0002)

Potencia por escalón Pstm [kVA]3) 3 000 6 000 12 000 6 000 12 000

Frecuencia nominal [Hz] 50…60

1) se precisa una distribución de corrientes forzada mediante dos devanados de inducido paralelos. No para el servicio para horno de ar-
co voltaico.
2) Es necesario un número de devanados doble [►Apartado 2.4, Página 20]
3) véase el diagrama de potencia por escalón [►Apartado 2.3, Página 16]

Tabla 8: Datos eléctricos del VACUTAP® VRH/VRX

Datos eléctricos del VACUTAP® VR®, Irm 1800…3200 A, selector R

Cambiador de tomas bajo carga VRL I 1801 VRL I 2001 VRL I 2401 VRL I 2601 VRL I 3001 VRL I 3201

Corriente nominal de paso máxima
Irm [A]

1 800 2 000 2 400 2 600 3 000 3 200

Corriente instantánea nominal [kA] 20 24 24 26 30 32

Duración de cortocircuito nomi-
nal [s]

3 3 3 3 3 3

Impulso de corriente nominal [kA] 50 60 60 65 75 80

Tensión por escalón nominal máxi-
ma Uirm [V]

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Potencia por escalón Pstm [kVA]1) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Frecuencia nominal [Hz] 50…60

1) véase el diagrama de potencia por escalón [►Apartado 2.3, Página 16]

Tabla 9: Datos eléctricos del VACUTAP® VRL
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Datos mecánicos VACUTAP® VR®

Número de posiciones de servicio sin preselector: máximo 18
con preselector: máximo 35

con un selector grueso múltiple: máximo 107

Número de sectores equipados 1…3

Modelos del selector Selector R: RC, RD, RDE, RE, RF, RES, E
Selector M: B, C, D, DE

Dimensiones Véanse los dibujos acotados [►Apartado 4.2, Página 52]

Peso

Volumen de desplazamiento y contenido de aceite

Tabla 10: Datos mecánicos VACUTAP® VR®
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2.2 Condiciones ambientales admisibles

Temperatura del aire durante el servicio - 25 °C…+ 50 °C

Temperatura del líquido aislante durante el funcionamien-
to

- 25 °C…+ 105 °C (en servicio de emergencia del transformador hasta
+ 115 °C)

Temperatura de transporte, temperatura de almacena-
miento

- 40 °C…+ 50 °C

Temperaturas de secado Véanse las instrucciones para el montaje y la puesta en servicio, capí-
tulo "Montaje"

Resistencia a la compresión Véanse los Datos técnicos TD 61 – Parte general

Líquido aislante – Aceites aislantes no usados de productos derivados del petróleo1)

según IEC60296 y ASTM D3487 (normas equivalentes bajo de-
manda)

– Aceites aislantes no usados de otros hidrocarburos inalterados se-
gún IEC60296 o mezclas de estos aceites con productos derivados
del petróleo1) según IEC60296, ASTM D3487 o normas equivalen-
tes bajo demanda

– Líquidos aislantes alternativos, p. ej. ésteres naturales y sintéticos
o aceites de silicona, bajo demanda.

1) Los aceites gas a líquido (aceites GTL) se entienden en este contex-
to como productos derivados del petróleo

Altura de montaje del conservador de aceite Véanse los Datos técnicos TD 61 – Parte general

Altura de montaje sobre el nivel del mar Véanse los Datos técnicos TD 61 – Parte general

Tabla 11: Condiciones ambientales admisibles
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2.3 Diagrama de potencia por escalón

2.3.1 Diagramas de potencia por escalón en servicio de red

Figura 4: Potencias por escalón (tensión nominal Uir, corriente nominal de paso Ir), los modelos de cambiadores de tomas bajo carga

marcados con * solo se suministran bajo demanda.
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Figura 5: Potencias por escalón (tensión nominal Uir, corriente nominal de paso Ir), los modelos de cambiadores de tomas bajo carga

marcados con * solo se suministran bajo demanda.
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Figura 6: Potencias por escalón (tensión nominal Uir, corriente nominal de paso Ir), los modelos de cambiadores de tomas bajo carga
marcados con * solo se suministran bajo demanda.



5224510/09 ES Datos técnicos  19

2.3.2 Diagrama de potencia por escalón en servicio para horno de
arco voltaico

Figura 7: Potencias por escalón (tensión nominal Uir, corriente nominal de paso Ir), los modelos de cambiadores de tomas bajo carga

marcados con * solo se suministran bajo demanda.
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2.4 Solicitaciones de tensión admisibles

Este apartado describe las solicitaciones de tensión admisibles del cambiador
de tomas bajo carga.

Al elegir el cambiador de tomas bajo carga debe comprobar que las solicitacio-
nes máximas que se producen no superen las tensiones nominales soportables
pertinentes en las distancias de aislamiento.

2.4.1 Distancias de aislamiento (sin selector grueso múltiple, sin
modelo del selector RES)

sin preselector con inversor

con selector grueso en la posición + con selector grueso en la posición -

¡Observe la solicitación máxima con
tensión al impulso con onda plena en a0
en la posición media!

Figura 8: Distancias de aislamiento para modelos del selector RC, RD, RDE, RE, RF y B, C, D, DE, sin selector grueso múltiple
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a0 entre la toma seleccionada y preseleccionada en el ruptor

a1 entre contactos del selector de tomas del devanado de una toma (conectada o sin conectar)

a entre el principio y el fin de un arrollamiento de tomas fino y, en el modelo con devanado de regulación gruesa, entre el
principio y el fin de un devanado de regulación gruesa.
Indicación para la conexión con paso grueso en la posición (-) del preselector:
Sobre todo en caso de solicitación con tensión de impulso, es preciso observar especialmente la tensión soportable admi-
sible "a" entre el fin de un devanado de regulación gruesa conectado a un contacto K del selector de tomas y el contacto
del selector de tomas al final del arrollamiento de tomas fino de la misma fase.

b entre los contactos del selector de tomas de distintas fases y entre los contactos del preselector de distintas fases que es-
tén conectados con el principio/fin de un arrollamiento de tomas fino o con un contacto del selector de tomas

f entre la derivación del ruptor y tierra

Adicionalmente en caso de conexión con paso grueso en la posición (+) del preselector:

c1 de un contacto del preselector (-) a la derivación de la misma fase

c2 entre contactos del preselector (-) de distintas fases

Abreviaturas para el nivel de aislamiento nominal:

LI tensión de impulso de onda plena (kV, 1,2/50 μs)

LIC tensión de impulso de onda cortada (kV, 1,2/50/3 μs)

SI tensión de impulso de maniobra (kV, 250/2500 μs)

CA tensión aplicada (kV, 50 Hz, 1 min)

Nivel de aislamiento nominal en el ruptor

Distancia de aislamiento f

Um
1) LI LIC SI AC

72,5 350 385 - 140

123 550 605 460 230

170 750 825 620 325

245 1 050 1 155 850 460

3002) 1 050 1 155 850 460

3622) 1 175 1 290 950 510

4203) 1 425 1 570 1 175 630

Tabla 12: Nivel de aislamiento nominal en el ruptor

1) Según IEC 60214-1: valor efectivo máximo de una tensión entre dos fases en
un sistema trifásico, para el que se diseña un cambiador de tomas bajo carga en
lo que respecta a su aislamiento.

2) Solo cambiador de tomas bajo carga monofásico y cambiador de tomas bajo
carga bifásico

3) Solo cambiador de tomas bajo carga monofásico
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Nivel de aislamiento nominal del aislamiento interno en el selector R
(sin modelo del selector RES)
La tensión máxima de servicio admisible en cada uno de los tramos del selector
corresponde a la mitad del valor de los valores indicados a continuación para la
tensión aplicada (CA).

Distancia de aislamiento Modelo del selector

RC RD RDE RE RF E

a0 LI 1502)

LIC 1652)

SI 1002)

CA 20

a1 LI 150

LIC 165

SI 100

CA 30

a LI 400 500 550 670 670 670

LIC 440 550 605 735 735 735

SI 260 325 355 435 435 435

CA 100 145 165 220 220 180

b1) LI 400 500 550 670 670 670

LIC 440 550 605 735 735 735

SI 260 325 355 435 435 435

CA 120 160 180 220 280 180

c1 LI 550 590 660 900 900 820

LIC 605 645 725 990 990 900

SI 355 385 430 585 585 535

CA 180 210 250 320 320 250

c21) LI 550 590 660 930 1 000 820

LIC 605 645 725 1 020 1 100 900

SI 355 385 528 605 650 535

CA 195 230 280 340 370 280

Tabla 13: Nivel de aislamiento nominal del aislamiento interno en el selector R

1) Se suprime con cambiador de tomas bajo carga monofásico

2) Tensión de reacción del varistor con 1,2/50 µs de impulso de onda: a partir de
45 kV (U100%(t)normalizado ≠U75%(t)normalizado), tensión residual con 3 kA de corriente de
impulso: 56 kV
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Nivel de aislamiento nominal del aislamiento interno en el selector M
(sin selector grueso múltiple)
La tensión máxima de servicio admisible en cada uno de los tramos del selector
corresponde a la mitad del valor de los valores indicados a continuación para la
tensión aplicada (CA).

Distancia de aislamiento Modelo del selector

B C D DE

a0 LI 1502)

LIC 1652)

SI 1002)

CA 20

a1 LI 150

LIC 165

SI 100

CA 30

a LI 265 350 490 550

LIC 295 385 540 605

SI 175 230 320 360

CA 50 82 105 120

b1) LI 265 350 490 550

LIC 295 385 540 605

SI 175 230 320 360

CA 50 82 146 160

c1 LI 485 545 590 660

LIC 535 600 650 725

SI 315 355 385 430

CA 143 178 208 230

c21) LI 495 550 590 660

LIC 545 605 650 725

SI 325 360 385 430

CA 150 182 225 250

Tabla 14: Nivel de aislamiento nominal del aislamiento interno en el selector M

1) Se suprime con cambiador de tomas bajo carga monofásico

2) Tensión de reacción del varistor con 1,2/50 µs de impulso de onda: a partir de
45 kV (U100%(t)normalizado ≠U75%(t)normalizado), tensión residual con 3 kA de corriente de
impulso: 56 kV



24  Datos técnicos 5224510/09 ES

2.4.2 Distancias de aislamiento para modelos del selector B, C, D
con selector grueso múltiple

Figura 9: Distancias de aislamiento para modelos del selector B, C, D con selector grueso múltiple

a0 entre la toma seleccionada y preseleccionada en el ruptor

a1 entre contactos del selector de tomas del devanado de una toma (conectada o sin conectar)

a entre el principio y el fin de un arrollamiento de tomas fino y también entre el contacto K conectado y los puntos deseados
del arrollamiento de tomas fino de la misma fase

b entre los contactos del selector de tomas de distintas fases y entre el contacto K conectado y los puntos deseados del
arrollamiento de tomas fino de otra fase

c1 entre tomas de paso grueso discrecionales de una fase a la derivación del ruptor de la misma fase

c2 entre tomas de paso grueso del mismo nombre desconectadas de distintas fases

d1 entre el contacto de paso grueso conectado y contiguo de una fase

d2 entre contactos de paso grueso desconectados y contiguos en una fase

d3 entre el principio y el fin de todos los pasos gruesos de una fase

f entre la derivación del ruptor y tierra

Para la distancia de aislamiento f véase Nivel de aislamiento nominal en el rup-
tor [►Página 21].
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Nivel de aislamiento nominal del aislamiento interno en el selector M
con selector grueso múltiple
La tensión máxima de servicio admisible en cada uno de los tramos del selector
corresponde a la mitad del valor de los valores indicados a continuación para la
tensión aplicada (AC).

Distancia de aislamiento Modelo del selector

B C D

a0 LI 1502)

LIC 1652)

SI 1002)

AC 20

a1 LI 150

LIC, SI Valores bajo demanda

AC 30

a LI 265 350 450

LIC, SI Valores bajo demanda

AC 50 82 105

b1) LI 265 350 450

LIC, SI Valores bajo demanda

AC 50 82 146

c1 LI 455 525 590

LIC, SI Valores bajo demanda

AC 127 165 210

c21) LI 455 525 590

LIC, SI Valores bajo demanda

AC 127 165 215

d1 LI 265 350 450

LIC, SI Valores bajo demanda

AC 50 82 105

d2 LI 350 450 450

LIC, SI Valores bajo demanda

AC 82 105 105

d3 LI 350 450 490

LIC, SI Valores bajo demanda

AC 82 105 120

Tabla 15: Nivel de aislamiento nominal del aislamiento interno en el selector M con selector grueso múltiple

1) Se suprime con cambiador de tomas bajo carga monofásico

2) Tensión de reacción del varistor con 1,2/50 µs de impulso de onda: a partir de
45 kV (U100%(t)normalizado ≠U75%(t)normalizado), tensión residual con 3 kA de impulso de
corriente: 70 kV
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2.4.3 Distancias de aislamiento para modelo del selector RES

Distancias de aislamiento inversor

Figura 10: Distancias de aislamiento inversor RES

a0 entre la toma seleccionada y preseleccionada en el ruptor

a1 entre contactos del selector de tomas del devanado de una toma (conectada o sin conectar)

a entre el principio y el fin de un arrollamiento de tomas fino

a6 entre los contactos del selector de tomas de distintos devanados de regulación y entre los contactos del preselector de
distintos devanados de regulación que estén conectados con el principio/fin de un arrollamiento de tomas fino o con un
contacto del selector de tomas

f entre la derivación del ruptor y tierra

Para la distancia de aislamiento f véase Nivel de aislamiento nominal en el rup-
tor [►Página 21].
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Distancias de aislamiento selector grueso

con selector grueso en la posición + con selector grueso en la posición -

¡Observe la solicitación máxima con tensión
al impulso con onda plena en a0 en la
posición media!

Figura 11: Distancias de aislamiento selector grueso RES
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a0 entre la toma seleccionada y preseleccionada en el ruptor

a1 entre contactos del selector de tomas del devanado de una toma (conectada o sin conectar)

a entre el principio y el fin de un arrollamiento de tomas fino y entre el principio y el fin de un devanado de regulación grue-
sa
Indicación para la conexión con paso grueso en la posición (-) del preselector:
En caso de solicitación con tensión de impulso, es preciso observar la tensión soportable admisible "a" entre el fin de un
devanado de regulación gruesa conectado a un contacto K del selector de tomas y el contacto del selector de tomas al fi-
nal del arrollamiento de tomas fino correspondiente de la misma fase.

a6 entre los contactos del selector de tomas de distintos devanados de regulación y entre los contactos del preselector de
distintos devanados de regulación gruesa que estén conectados con el principio/fin de un arrollamiento de tomas fino o
con un contacto del selector de tomas

f entre la derivación del ruptor y tierra

Adicionalmente en caso de conexión con paso grueso en la posición (+) del preselector:

c1 de un contacto del preselector (-) a la derivación

a7 entre contactos del preselector (-)

Para la distancia de aislamiento f véase Nivel de aislamiento nominal en el rup-
tor [►Página 21].

Nivel de aislamiento nominal del aislamiento interno en el modelo del
selector RES
La tensión máxima de servicio admisible en cada uno de los tramos del selector
corresponde a la mitad del valor de los valores indicados a continuación para la
tensión aplicada (AC).

Distancia de aislamiento Modelo del selector Distancia de aislamiento Modelo del selector

RES RES

a0 LI 1501) a6 LI 1 000

LIC 1651) LIC 1 100

SI 1001) SI 650

AC 20 AC 400

a1 LI 150 a7 LI 1 200

LIC 165 LIC 1 320

SI 100 SI 780

AC 30 AC 500

a LI 670 c1 LI 900

LIC 735 LIC 990

SI 435 SI 585

AC 220 AC 320

Tabla 16: Nivel de aislamiento nominal del aislamiento interno en el selector R

1) Tensión de reacción del varistor con 1,2/50 µs de impulso de onda: a partir de
45 kV (U100%(t)normalizado ≠U75%(t)normalizado), tensión residual con 3 kA de impulso de
corriente: 56 kV
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2.5 Conmutaciones ejecutables

Conexiones ejecutables con VACUTAP® VR con selector R, modelos
del selector RC/RD/RDE/RE/RF
Las conmutaciones indicadas a continuación también pueden ejecutarse para
preselectores con inversor y 3 posiciones medias (3W) y para preselectores con
paso grueso y 3 posiciones medias (3G).

sin preselector con inversor con selector grueso

Conexión Modelo del selector Conexión Modelo del selector Conexión Modelo del selector

10050 RC/RD/RDE/RE/RF 10071W RC/RD/RDE 10071G RC/RD/RDE

10060 RC/RD/RDE/RE/RF 10081W RC/RD/RDE 10081G RC/RD/RDE

10070 RC/RD/RDE/RE/RF 10091W RC/RD/RDE 10091G RC/RD/RDE

10080 RC/RD/RDE/RE/RF 12101W RC/RD/RDE 12101G RC/RD/RDE

10090 RC/RD/RDE/RE/RF 14111W RC/RD/RDE 14111G RC/RD/RDE

10100 RC/RD/RDE/RE/RF 14121W RC/RD/RDE 14121G RC/RD/RDE

12110 RC/RD/RDE/RE/RF 16131W RC/RD/RDE 16131G RC/RD/RDE

12120 RC/RD/RDE/RE/RF 16141W RC/RD/RDE 16141G RC/RD/RDE

14130 RC/RD/RDE/RE/RF 18151W RC/RD/RDE 18151G RC/RD/RDE

14140 RC/RD/RDE/RE/RF 18161W RC/RD/RDE 18161G RC/RD/RDE

16150 RC/RD/RDE/RE/RF 10191W RC/RD/RDE/RE/RF 10191G RC/RD/RDE/RE/RF

16160 RC/RD/RDE/RE/RF 12231W RC/RD/RDE/RE/RF 12231G RC/RD/RDE/RE/RF

18170 RC/RD/RDE/RE/RF 14271W RC/RD/RDE/RE/RF 14271G RC/RD/RDE/RE/RF

18180 RC/RD/RDE/RE/RF 16311W RC/RD/RDE/RE/RF 16311G RC/RD/RDE/RE/RF

18351W RC/RD/RDE/RE/RF 18351G RC/RD/RDE/RE/RF

Tabla 17: Conexiones ejecutables con VACUTAP® VR con selector R, modelos del selector RC/RD/RDE/RE/RF

El selector conforme a la conexión 12111W(G) se ejecuta como 14111W(G).

El selector conforme a la conexión 14131W(G) se ejecuta como 16131W(G).

El selector conforme a la conexión 16151W(G) se ejecuta como 18151W(G).

El selector conforme a la conexión 18171W(G) no es ejecutable.

El modelo del selector RES solo está disponible en el modelo 3W/3G y solo pue-
de ejecutarse para conmutaciones 10193W(G)…18353W(G).

Conexiones ejecutables para VACUTAP® VR con selector R, modelo
del selector E

con inversor con selector grueso

Conexión Modelo del selector Conexión Modelo del selector

10071W E 10071G E

10081W E 10081G E

10091W E 10091G E

12101W E 12101G E
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con inversor con selector grueso

12111W E 12111G E

14121W E 14121G E

14131W E 14131G E

16141W E 16141G E

18151W E 18151G E

18161W E 18161G E

10191W E 10191G E

12231W E 12231G E

14271W E 14271G E

16311W E 16311G E

18351W E 18351G E

Tabla 18: Conexiones ejecutables para VACUTAP® VR con selector R, modelo del selector E

El selector conforme a la conexión 10091W se ejecuta como 18091W.

El selector conforme a la conexión 12111W se ejecuta como 18111W.

El selector conforme a la conexión 14131W se ejecuta como 18131W.

Conexiones ejecutables con VACUTAP® VR con selector M, modelos
del selector B/C/D/DE
Las conmutaciones indicadas a continuación también pueden ejecutarse para
preselectores con inversor y 3 posiciones medias (3W) y para preselectores con
paso grueso y 3 posiciones medias (3G).

sin preselector con inversor con selector grueso

Conexión Modelo del selector Conexión Modelo del selector Conexión Modelo del selector

10050 B/C/D/DE 10071W B/C/D/DE 10071G B/C/D/DE

10060 B/C/D/DE 10081W B/C/D/DE 10081G B/C/D/DE

10070 B/C/D/DE 10091W B/C/D/DE 10091G B/C/D/DE

10080 B/C/D/DE 12101W B/C/D/DE 12101G B/C/D/DE

10090 B/C/D/DE 12111W B/C 12111G B/C

10100 B/C/D/DE 14111W D/DE 14111G D/DE

12110 B/C/D/DE 14121W B/C 14121G B/C

12120 B/C/D/DE 14131W B/C 14131G B/C

14130 B/C/D/DE 16121W D/DE 16121G D/DE

14140 B/C/D/DE 16131W D/DE 16131G D/DE

16150 B/C/D/DE 16141W B/C/D/DE 16141G B/C/D/DE

16160 B/C/D/DE 16151W B/C 16151G B/C

18170 B/C/D/DE 18151W D/DE 18151G D/DE

18180 B/C/D/DE 18161W B/C 18161G B/C

18171W B/C 18171G B/C

10191W B/C/D/DE 10191G B/C/D/DE
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sin preselector con inversor con selector grueso

Conexión Modelo del selector Conexión Modelo del selector Conexión Modelo del selector

12231W B/C/D/DE 12231G B/C/D/DE

14271W B/C/D/DE 14271G B/C/D/DE

16311W B/C/D/DE 16311G B/C/D/DE

18351W B/C/D/DE 18351G B/C/D/DE

Tabla 19: Conexiones ejecutables con VACUTAP® VR con selector M, modelos del selector B/C/D/DE
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2.6 Guía del potencial del arrollamiento de tomas
fino

Durante su conmutación mediante el inversor o el selector grueso, el arrolla-
miento de tomas fino se aísla galvánicamente un breve periodo de tiempo del
devanado principal. Entonces, adquiere un potencial que resulta de las tensio-
nes de los devanados adyacentes y de las capacidades de acoplamiento a estos
devanados o a piezas conectadas a tierra.

Este desplazamiento de potencial del arrollamiento de tomas fino provoca las
correspondientes tensiones entre los contactos del preselectorde desconexión,
ya que un contacto siempre está unido al arrollamiento de tomas fino y el otro
contacto siempre está unido al devanado principal. Esta tensión se denomina
tensión de reaparición UW.

Al aislar los contactos del preselector debe interrumpirse una corriente capaciti-
va condicionada por las capacidades de acoplamiento indicadas arriba del arro-
llamiento de tomas fino. Esta corriente se denomina corriente de desconexión
IS.

La tensión de reaparición UW y la corriente de desconexión IS pueden provocar
fenómenos de descarga no admisibles en el preselector. El margen admisible de
la tensión de reaparición UW y la corriente de desconexión IS puede verse a con-
tinuación.

2.6.1 Tensión de reaparición y corriente de desconexión para
selector R

El "Active Gas Inhibition System" (AGIS o sistema de inhibición de gas activo) re-
duce la cantidad de gas generada durante una conmutación de preselector.Para
más información sobre la tensión de reaparición y la corriente de desconexión
véanse los Datos técnicos TD 61 - Parte general.
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Tensión de reaparición UW y corriente de desconexión IS sin resistencia
de guía

Figura 12: Valores orientativos para UW e IS sin resistencia de guía RP para los modelos del selector RC, RD, RDE, RE, RF, RES

1 Modelos del selector RC, RD, RDE sin
AGIS

2 Modelos del selector RC, RD, RDE con
AGIS

3 Modelos del selector RE, RF, RES (solo
disponibles con AGIS)

Figura 13: Valores orientativos para UW e IS sin resistencia de guía RP para el modelo del selec-
tor E
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Tensión de reaparición UW y corriente de desconexión IS con
resistencia de guía

Figura 14: Valores orientativos para UW e IS con resistencia de guía RP para los modelos del selector RC, RD, RDE, RE, RF, RES

1 Modelos del selector RC, RD, RDE sin
AGIS

2 Modelos del selector RC, RD, RDE con
AGIS

3 Modelos del selector RE, RF, RES (solo
disponibles con AGIS)

Figura 15: Valores orientativos para UW e IS con resistencia de guía RP para el modelo del se-
lector E
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2.6.2 Tensión de reaparición y corriente de desconexión para
selector M

Para más información sobre la tensión de reaparición y la corriente de descone-
xión véanse los Datos técnicos TD 61 - Parte general.

Tensión de reaparición UW y corriente de desconexión IS sin resistencia
de guía

Figura 16: Valores orientativos para UW e IS sin resistencia de guía RP para los modelos del selector B, C, D, DE

Tensión de reaparición UW y corriente de desconexión IS con
resistencia de guía

Figura 17: Valores orientativos para UW e IS con resistencia de guía RP para los modelos del selector B, C, D, DE
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3 Modelos especiales

3.1 Combinación de cambiadores de tomas bajo
carga para conexión en triángulo

Los cambiadores de tomas bajo carga monofásicos pueden combinarse con
cambiadores de tomas bajo carga bifásicos para ajustar la tensión de arrolla-
mientos del transformador en una conexión en triángulo. Esta combinación de
cambiadores de tomas bajo carga de dos columnas se denomina "VR III K" ("K"
para combinación).

Son posibles las siguientes combinaciones de cambiadores de tomas bajo car-
ga:
– VRS I 701/VRS II 702
– VRS I 1001/VRS II 1002
– VRS I 1301/VRS II 1302
– VRM I 701/VRM II 702
– VRM I 1001/VRM II 1002
– VRM I 1301/VRM II 1302
– VRL I 1301/VRL II 1302
– VRH I 651/VRH II 652
– VRH I 1301/VRH II 1302

Para ello, los arrollamientos de tomas debe preverlos según el siguiente gráfico:

Figura 18: Combinación de cambiadores de tomas bajo carga VR III K para conexión en trián-
gulo VRS I 701/VRS II 702 (a = VRS I 701, b = VRS II 702)
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3.2 Cambiador de tomas bajo carga con selector
grueso múltiple

Para un ajuste de tensión de escalonamiento especialmente fino se precisa un
gran número de posiciones de servicio, que en determinadas circunstancias so-
lo puede tener lugar mediante una conexión con paso grueso múltiple.

Por ejemplo, si se utiliza un devanado grueso de 5 tomas y un arrollamiento de
tomas fino con 18 tomas, se deberán alcanzar 107 posiciones de servicio.

El selector grueso múltiple está montado en los dos lados del selector de to-
mas.

Los cambiadores de tomas bajo carga se pueden suministrar para Um = 72,5
hasta un máx. de 300 kV y para 2...5 pasos gruesos (modelos del selector B, C) o
2 y 3 pasos gruesos (modelo del selector D).

3.3 Cambiador de tomas bajo carga para conexión
en estrella con punto neutro abierto

En los cambiadores de tomas bajo carga con punto neutro abierto, en el punto
neutro abierto solo pueden conectarse transformadores de corriente, ya que
de lo contrario se generan sobretensiones no admisibles en el punto neutro.

i No pueden conectarse bobinas de inductancia.

Conexión de las tres tuberías del re-
cipiente de aceite (= punto neutro
abierto)

VACUTAP® VRS/VRM/VRL III 700/1000/1300/1600 Y
VACUTAP® VRH III 650/1300 Y

Conexión para el transformador de
corriente y formación de punto neu-
tro fuera del cambiador de tomas
bajo carga

A) Tensiones de prueba admisibles entre los contactos de derivación del recipiente de aceite

– Tensión al impulso con onda plena < 140 kV (1,2/50 µS)1)

– Tensión alterna nominal soportable 1 kV (50 Hz, 1 min.)

B) Tensión de servicio máxima admisible entre los contac-
tos de derivación del recipiente de aceite

1 kV (50...60 Hz)

1) Tensión de servicio del varistor con 1,2/50 μs de impulso de onda: > 1,4 kV, tensión residual con 1000 A (8/20 µs) de corriente de im-
pulso: < 3 kV, carga de energía máxima admisible del varistor < 100 J

Tabla 20: Tensiones de prueba y tensiones de servicio permitidas para VACUTAP® VRS/VRM/VRL III 700/1000/1300/1600 Y y VACUTAP® VRH III

650/1300 Y
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4 Dibujos

4.1 Vista general de modelos
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 DRAWING OF THE OLTC-HEAD AND DRIVE SHAFTS

- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
   THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES

- C-C: REFER TO 10016570

- D-D: TYPE WITH CONNECTING LEAD 3W/3G REFER TO 10017264
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- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL

- SELECTOR BASE IS MADE OF INSULATING MATERIAL

B - IS CONNECTED TO POTENTIAL OF

D

G - SUPPORTING FLANGE FOR THE BELL-TYPE TANK INSTALLATION IS OPTIONAL

- SHIELDING RINGS FOR UM OF 170 kV OR GREATER

- BOTTOM-MOST LIVE PARTS; THESE ARE CONNECTED TO THE POTENTIAL
   OF THE ASSOCIATED AND/OR WIRED CONNECTION CONTACT

A

REVERSING CHANGE-OVER SELECTOR (1W) COARSE CHANGE-OVER SELECTOR (1G)
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- ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL
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VRS/M/L/H I 2622-72,5...420-RC/RD/RDE-WITH FORCED CURRENT SPLITTING
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WITHOUT CHANGE-OVER
SELECTOR 0

WITH COARSE CHANGE-OVER SELECTOR   G 

WITH REVERSING CHANGE-OVER SELECTOR W

COARSE CHANGE-OVER SELECTOR (1G)REVERSING CHANGE-OVER SELECTOR (1W)
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b
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MAX. WEIGHT   [kg]
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[mm]

B C D/DE

898 1073 1528
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SELECTOR SIZE

Um [kV]

OIL CONTENT   [dm³]
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OIL CONTENT   [dm³]
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FOR THE TYPE OF THE OLTC-HEAD REFER TO THE ORDER-SPECIFIC
 DRAWING OF THE OLTC-HEAD AND DRIVE SHAFTS

- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
   THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES

- C-C: REFER TO 10018046

- D-D AND E-E: TYPE WITH CONNECTING LEAD 3W/3G REFER TO 723590

M
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- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL

B - IS CONNECTED TO POTENTIAL OF
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 G - SUPPORTING FLANGE FOR THE BELL-TYPE TANK INSTALLATION IS OPTIONAL

- SHIELDING RINGS FOR UM OF 170 kV OR GREATER

A

COARSE CHANGE-OVER SELECTOR (1G)REVERSING CHANGE-OVER SELECTOR (1W)

- CONNECTING OF PARALLEL SELECTOR PLANES REFER TO 10117014
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b
s - - 302 402 554 573 692 - - 302 402 554 573 692 - - 302 402 554 573 692
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b
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FOR THE TYPE OF THE OLTC-HEAD REFER TO THE ORDER-SPECIFIC
 DRAWING OF THE OLTC-HEAD AND DRIVE SHAFTS

- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
   THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES

- C-C: REFER TO 10018046

- D-D AND E-E: TYPE WITH CONNECTING LEAD 3W/3G REFER TO 723590

M

A

- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL

B - IS CONNECTED TO POTENTIAL OF

    D    

 G - SUPPORTING FLANGE FOR THE BELL-TYPE TANK INSTALLATION IS OPTIONAL

- SHIELDING RINGS FOR UM OF 170 kV OR GREATER

A

COARSE CHANGE-OVER SELECTOR (1G)REVERSING CHANGE-OVER SELECTOR (1W)

- CONNECTING OF PARALLEL SELECTOR PLANES REFER TO 10117014
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b
s - - 302 402 554 573 692 - - 302 402 554 573 692 - - 302 402 554 573 692
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   OF THE ASSOCIATED AND/OR WIRED CONNECTION CONTACT

   A   

- CONNECTING OF PARALLEL SELECTOR PLANES REFER TO 10009916

COARSE CHANGE-OVER SELECTOR (1G)REVERSING CHANGE-OVER SELECTOR (1W)
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WITHOUT CHANGE-OVER
SELECTOR 0

FOR THE TYPE OF THE OLTC-HEAD REFER TO THE ORDER-SPECIFIC
 DRAWING OF THE OLTC-HEAD AND DRIVE SHAFTS

- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
   THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES

- C-C: REFER TO 10009030

- D-D: TYPE WITH CONNECTING LEAD 3W/3G REFER TO 10010019

M

   A   

   1   

   2   
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- SELECTOR BASE IS MADE OF INSULATING MATERIAL

   B   - IS CONNECTED TO POTENTIAL OF

    D    

 G - SUPPORTING FLANGE FOR THE BELL-TYPE TANK INSTALLATION IS OPTIONAL

- SHIELDING RINGS FOR UM OF 170 kV OR GREATER

WITH CHANGE-OVER SELECTOR (REVERSING /
COARSE CHANGE-OVER SELECTOR) W, G

- BOTTOM-MOST LIVE PARTS; THESE ARE CONNECTED TO THE POTENTIAL
   OF THE ASSOCIATED AND/OR WIRED CONNECTION CONTACT
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- CONNECTING OF PARALLEL SELECTOR PLANES REFER TO 10009916
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FOR THE TYPE OF THE OLTC-HEAD REFER TO THE ORDER-SPECIFIC
 DRAWING OF THE OLTC-HEAD AND DRIVE SHAFTS

- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
   THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES

- C-C: REFER TO 10016570

- D-D: TYPE WITH CONNECTING LEAD 3W/3G REFER TO 10017264
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- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL

- SELECTOR BASE IS MADE OF INSULATING MATERIAL

   B   - IS CONNECTED TO POTENTIAL OF

    D    

 G - SUPPORTING FLANGE FOR THE BELL-TYPE TANK INSTALLATION IS OPTIONAL

- SHIELDING RINGS FOR UM OF 170 kV OR GREATER

WITH CHANGE-OVER SELECTOR (REVERSING /
COARSE CHANGE-OVER SELECTOR) W, G

- BOTTOM-MOST LIVE PARTS; THESE ARE CONNECTED TO THE POTENTIAL
   OF THE ASSOCIATED AND/OR WIRED CONNECTION CONTACT

   A   

- CONNECTING OF PARALLEL SELECTOR PLANES REFER TO 10009916

COARSE CHANGE-OVER SELECTOR (1G)REVERSING CHANGE-OVER SELECTOR (1W)
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A = selector
K = change-over selector
B = diverter switch oil compartment
C = on-load tap-changer head
D = pipe connections (R, S, Q, E2)
DV = pressure relief device
E = on-load tap-changer head cover
F = upper gear unit
G = drive shaft, horizontal
H = bevel gear
I = drive shaft, vertical
MA = motor-drive unit
M  = drive side of selector
SR = inspection window on the right
SL = inspection window on the left
T = temperature sensor

A

B

C

D

E F G H
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Position of drive shaft of gear unit

Head variants

Swivel ranges

left right

1 2 3

A considerabel number of variants of the on-load tap-changer head are available for adapting the horizontal part of the
drive shaft to the transformer tank.

The mounting position of the selector A and diverter switch oil compartment B is determined by the drive side of selector  M  .

The on-load tap-changer head C together with its pipe connections D may be turned through 120 degrees clockwise or anti-
clockwise. This results in the variants 1, 2 and 3.

The upper gear unit F can be turned continuously on its own axis. Table 720027:  lists the limitation of the swivel range for
the particular head variant. The angel specifications refer to the center of rotation of the gear unit. Pay particular attention
to the offset of the drive shaft.
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SKETCH HEAD VERSION
COMPONENTS USED

LIMITATION OF THE SWIVEL RANGE

DRIVE SHAFT RIGHT
HEAD VERSION 1

PIPE CONNECTION  R
PIPE CONNECTION  S
PIPE CONNECTION  Q
PIPE CONNECTION  E2

PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
TEMPERATURE SENSOR  T

INSPECTION WINDOW  SL / SR

DRIVE SHAFT RIGHT
HEAD VERSION 2

DRIVE SHAFT RIGHT
HEAD VERSION 3

DRIVE SHAFT LEFT
HEAD VERSION 1

DRIVE SHAFT LEFT
HEAD VERSION 2

DRIVE SHAFT LEFT
HEAD VERSION 3

PIPE CONNECTION  R
PIPE CONNECTION  S
PIPE CONNECTION  Q
PIPE CONNECTION  E2

PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
TEMPERATURE SENSOR  T
INSPECTION WINDOW  SR

PIPE CONNECTION  R
PIPE CONNECTION  S
PIPE CONNECTION  Q
PIPE CONNECTION  E2

PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
TEMPERATURE SENSOR  T
INSPECTION WINDOW  SL

PIPE CONNECTION  R
PIPE CONNECTION  S
PIPE CONNECTION  Q
PIPE CONNECTION  E2

PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
TEMPERATURE SENSOR  T

INSPECTION WINDOW  SL / SR

PIPE CONNECTION  R
PIPE CONNECTION  S
PIPE CONNECTION  Q
PIPE CONNECTION  E2

PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
TEMPERATURE SENSOR  T
INSPECTION WINDOW  SR

PIPE CONNECTION  R
PIPE CONNECTION  S
PIPE CONNECTION  Q
PIPE CONNECTION  E2

PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
TEMPERATURE SENSOR  T
INSPECTION WINDOW  SL

LIMITATION OF THE SWIVEL RANGE THROUGH OPTIONAL EXISTING PIPE CONNECTIONS Q , E2 AND PRESSURE RELIEF DEVICE DV

SWIVEL RANGE POSSIBLE, BUT THE TEMPERATURE SENSOR T AND THE INSPECTION WINDOW SL / SR ARE NOT VISIBLE
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 SPECIAL DESIGN
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INTERMEDIATE BEARING FOR
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1)  FOR OLTCS WITH THE CHANGE-OVER SELECTOR ATTACHED LATERALLY, THE DIMENSIONS
    OF THE CHANGE-OVER SELECTOR AFTER INSTALLED IN POSITION HAVE TO BE TAKEN 
    INTO ACCOUNT (SEE THE CORRESPONDING OLTC-DIMENSION DRAWING)
2) IN GENERAL DETERMINED BY THE INSULATION SPACING BETWEEN POLES A, B, C.

- HEAD VERSION

- DRIVE SIDE OF
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                                (DETERMINED
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WITHOUT
CONNECTING LEAD

WITH CONNECTING LEAD

INSTALLATION OF PARALLEL BRIDGES FOR ARRANGEMENT OF CONTACT  A
WITHOUT AND WITH CONNECTING LEAD FOR 3W CONNECTION

ARRANGEMENT OF CONTACT  AARRANGEMENT OF CONTACT  B

PLEASE NOTE: PARALLEL BRIDGES ARE NOT INCLUDED IN THE STANDARD DELIVERY.

ONLY FOR SELECTOR SIZE D AND DE

PART NO. 064719 PART NO. 064721

PART NO. 064717 AND 711167

WITH CONNECTING LEADWITHOUT
CONNECTING LEAD
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PART NO. DIMENSION b
ARRANGEMENT OF CONTACT

(see 890477: )

A  WITHOUT CONNECTING LEAD 064717

711167
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42,5

DIMENSION c DIMENSION d

A  WITH CONNECTING LEAD
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TAP SELECTOR CONNECTION CONTACT AND
CHANGE-OVER SELECTOR CONNECTION CONTACT

TAP SELECTOR
CHANGE-OVER SELECTOR

SELECTOR SIZE C / D

ø556
ø477

1:1

R
30

28

X

1:8

17

M 20 x 1.5M 20 x 1.5

VARIANT 1

TAP SELECTOR AND CHANGE-OVER SELECTOR
CONNECTION CONTACT WITH STRAIGHT CABLE SHOE

TO BE SMOOTHED OUT
AFTER LOCKING

DISTANCE TO THE CENTRE OF TAP SELECTOR
   CHANGE-OVER SELECTORTABLE 1

SELF-LOCKING
TIGHTENING
TORQUE 80 NM

VARIANT 2

TAP SELECTOR AND CHANGE-OVER SELECTOR
CONNECTION CONTACT WITH 90° ANGLE CABLE SHOE

TO BE SMOOTHED OUT
AFTER LOCKING

DISTANCE TO THE CENTRE OF TAP SELECTOR
   CHANGE-OVER SELECTORTABLE 1

SELF-LOCKING
TIGHTENING
TORQUE 80 NM

TABLE 1: DISTANCE TO THE CENTRE OF
TAP SELECTOR / CHANGE-OVER SELECTOR
(CONNECTING POINTS)

DESIGNATION OF CONNECTION CONTACTS
TAP SELECTOR CONNECTION CONTACTS 352

CHANGE-OVER SELECTOR CONNECTION CONTACT "O" 176

CHANGE-OVER SELECTOR CONNECTION CONTACTS "   " AND "   "+ - 383

THE ABOVE VARIANTS ARE APPLICABLE TO ONE SELECTOR CONNECTING LEAD FOR
EACH CONNECTION CONTACT.
TWO SELECTOR CONNECTING LEADS FOR EACH CONNECTION CONTACTS AVAILABLE
ON DEMAND.

X MIN. BETWEEN SCREENING SHELL AND ADJACENT LEAD = 25 mm.
(RATED LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE 300 kV  1.2/50 AND LEAD ø18/ø28)

THE SELECTION OF STRAIGHT CABLE SHOE OR ANGLE-SHAPED BY 90° MUST BE MADE BY THE TRANSFORMER MANUFACTURER FOR EACH
CONNECTION CONTACT. (FOR MODEL WITH CHANGE-OVER SELECTOR: CONTACT "n MINUS 1" ALLOWS STRAIGHT CABLE SHOE ONLY, CONTACT "K"
IS NOT FOR CUSTOMER'S USE.)

 max. 61  max. 61

36

17,5

MIN. PROJECTION 2.5 MIN. PROJECTION 2.5

17,5

SCREENING SHELL
(MR'S DELIVERY)

SCREENING SHELL
(MR'S DELIVERY)

SELECTOR SIZE E

13
O
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C C
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YMOUNTING 
ORIENTATION - 
ORDER RELATED

 1:2 

 1:2 
9O

R 15

10R
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PK

T

PK

M

A-A 438,5 140

60
0

O

PS 

VRMIIIY VARIANT DISPLAYED

310

1188,5

SHIELDING RING

 

 

PK

SHIELDING RING
362-420 kV

SHIELDING RING
170-300 kV

31
0

31
0

SCREW CONNECTION BETWEEN 
POTENTIAL CONNECTION UNIT AND 

TAKE-OFF RING 

THE SCREW CONNECTION (IF AVAILABLE) IS 
MADE BY THE TRANSFORMER MANUFACTURER.

M

PK

- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- CONNECTION CONTACT

- REFER TO DIMENSION DRAWING

A - ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT
  TAKE-OFF TERMINAL

1

W, GWITH CHANGE-OVER SELECTOR
(REVERSING / COARSE CHANGE-OVER SELECTOR)

1

A

Y

1

Z 

h

k
a

A

A

Z

SERIES 72,5 …420 3 … 22 740

72,5 … 362 2x3 … 2x17 894

420 2x3 … 2x14 817

72,5 … 362 3x3 … 3x12 894

420 3x3 … 3x10 817

SERIES 3 … 14

PARALLEL 2x3 … 2x7

SERIES 3 … 12

PARALLEL 2x3 … 2x5

SERIES 72,5 … 420 3 … 22 894

72,5 … 362 2x3 … 2x22 1048

420 2x3 … 2x20 971

72,5 … 362 3x3 … 3x16 1048

420 3x3 … 3x14 971

SERIES 3 … 20

PARALLEL 2x3 … 2x10
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SERIES 3 … 22 740
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72,5 … 300 3x3 … 3x18 975

362 … 420 3x3 … 3x16

SERIES 3 … 22

PARALLEL 2x3 … 2x10

SERIES 3 … 18

PARALLEL 2x3 … 2x8

3-FOLD 
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PRODUKT RANGE POTENTIAL CONNECTION UNIT WITH TIE-IN SWITCH WP/GP

ON-LOAD
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4.7 Esquemas de conexiones (ejemplos)

A continuación, encontrará ejemplos sobre los esquemas de conexiones.

El esquema de conexiones específico del pedido se le entrega con el suministro.
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