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Diseño/versiones
Esta documentación técnica contiene información detallada sobre las propiedades técnicas del producto.
Para el pedido utilice la hoja de datos de pedido («Inquiry and order specifications (Bestellangabenblatt)»)
que encontrará en nuestra página web http://www.reinhausen.com en el producto correspondiente. Más in-
formación en el portal de clientes MR: https://portal.reinhausen.com.

Figura 1: Variantes de producto Trasy2

1 TRASY2 MT-STW160F2 – temperatura del
devanado

2 TRASY2 MT-ST160F – temperatura del
aceite

3 sensor de temperatura del transformador
MESSKO® ZT-F2.1 (con Pt100 o/y 4…
20 mA)

4 manguito combinado (con Pt100 o/y 4…
20 mA)

http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com


Termómetro de aguja MESSKO® TRASY2

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 20232 9081807/00 ESMESSKO® TRASY2

Resumen TRASY2
En función de su pedido, el termómetro de aguja posee prensacables o piezas de acoplamiento NPT.

Figura 2: Termómetro de aguja

1 sonda térmica 2 tubo capilar
3 prensacables/piezas de acoplamiento 4 placa amortiguadora de vibraciones
5 anillo de cierre de bayoneta, cristal y junta 6 cubierta protectora
7 tornillo de calibración 8 retroceso de las manecillas de arrastre
9 aguja 10 manecillas de arrastre

11 microinterruptores ajustables 12 etiqueta con número de serie

El termómetro de aguja está calibrado de fábrica. ¡No desajuste el tornillo de calibración ,
ya que de lo contrario se extinguirá la garantía del aparato!
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Descripción de la función
Según la versión, el termómetro de aguja mide la temperatura del aceite o la temperatura del devanado en
transformadores de potencia, transformadores de distribución, reactores o bobinas de reactancia. La sonda
del termómetro de aguja se halla en un manguito de instalación, un manguito combinado o un sensor de
temperatura ZT-F2.1. A su vez, estos están montados en una funda para termómetro empotrada en el
transformador.

Figura 3: Ejemplo de la medición de temperatura y de la indicación de temperatura

1 transformador 2 sensor de temperatura
3 termómetro de aguja para temperatura del

devanado
4 ventilador del transformador

5 SCADA 6 convertidor de señales digital
7 indicador digital/indicador analógico 8 convertidor de señales analógico
9 termómetro de aguja para temperatura del

aceite
10 manguito combinado
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Sonda térmica

Resumen de la sonda térmica Trasy

Figura 4: Sonda térmica en manguito de montaje G1"

1 protección por pasos (opcional) 2 racor manguito de montaje G1"
3 manguito de montaje G1" 4 sonda térmica
5 tubo capilar
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Datos técnicos – Temperatura del aceite/temperatura del devanado
MESSKO® MT-STW160F/MESSKO® MT-STW160F2/se-
rie TRASY2

Condiciones de servicio/ambienta-
les
Lugar de uso interiores o al aire libre, resistente a ambientes tropicales
Temperatura de servicio –40...+80 °C
Temperatura de almacenamiento –50...+80 °C
Temperatura del aire ambiente –50...+80 °C
Temperatura del líquido aislante rango de medición +/- 20 %
Altura de instalación 2000 m sobre el nivel del mar
Grado de protección IP55 según DIN EN 60529 VDE 0470-1
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión III
Humedad relativa mirilla anticondensación con una humedad relativa de hasta el

80 % mediante sistema de ventilación
Grado de contaminación 2

Generalidades
Carcasa (estándar) chapa de acero, galvanizada, pintura RAL 7033 según

DIN EN ISO 12944-9 clase de protección anticorrosión C4H
Offshore opcional según los requisitos de conformidad con DIN EN ISO 12944-9

con clase de protección anticorrosión CX
Color de la carcasa RAL 7033 gris cemento; RAL 7038 gris ágata
Anillo frontal y caja recubrimiento de polvo, anillo de bayoneta y junta de silicona
Dimensiones de la caja Ø 173 mm [Ø 6,81"];

profundidad 98 mm [3,86"]
Peso aprox. 2,5 kg (tubo capilar de 6 m)
Color de la carcasa RAL 7033 gris cemento; RAL 7038 gris ágata
Mirilla vidrio laminado de seguridad con filtro UV
Sonda térmica latón pulido
Placa de fijación acero inoxidable
Tubo capilar capilares de cobre con manguera de protección de PVC y man-

guera de protección de acero inoxidable adicional opcional
Longitud del tubo capilar 2 m/4 m/6 m/…/20 m opcional
Prensacables 4 x M25x1,5 latón, niquelado
Manecillas de arrastre manecillas de arrastre con opción de reposición manual, rojas

MESSKO® MT-STW160F/MESSKO® MT-STW160F2/se-
rie TRASY2

Rangos de medición
Rango de medición* temperatura del
devanado

0...+160 °C

Rango de medición* temperatura del
aceite

–20...+140 °C

Tolerancia ±3 °C según DIN EN 13190 clase 1 y DIN 16196

* Otros rangos de medición bajo demanda

Bornes de conexión
Sección 1,5...2,5 mm2, 16...12 AWG (rígido o flexible)

Para ello vea también
2 Datos técnicos – Accesorios [► 8]
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Microinterruptores
Número 1…6 microinterruptores ajustables
Distancia de conmutación mínima 6 % del rango de medición con disposición de interruptores es-

tándar; <1 K con posición estrecha
Histéresis de conmutación aprox. 5 K (con temperatura descendente)
Tensión nominal de aislamiento según
IEC 60076-22-1

2500 V CA/1 min.; bornes contra tierra
1000 V CA/1 min.; entre bornes abiertos

Tensión de resistencia de impulso tipo
rayo según IEC 60076-22-1

4000 V; bornes contra tierra
3000 V; entre contactos abiertos

Material de contacto estándar: aleación de plata (AgNi10)
opcional: contactos dorados

Tipo de contacto contacto de transferencia, contacto normalmente abierto

Capacidad de ruptura
Interruptor estándar
según IEC 60076-22-1

230 V CA
capacidad de conmutación:
250 VA, cos φ > 0,5
capacidad de desconexión:
60 VA, cos φ > 0,5
24…220 V CC
capacidad de conmutación:
130 W, L/R < 40 ms
capacidad de desconexión:
25 W, L/R < 40 ms

Capacidad de ruptura interruptor con con-
tactos dorados*
*) La conexión de cargas más altas destruye
la capa dorada

230 V CA
capacidad de ruptura:
máx. 6,9 VA, cos φ = 0,9
24…220 V CC
capacidad de ruptura:
máx. 6,6 W, L/R > 25 ms

Interruptor automático
– Corriente asignada 6 A
– Característica de disparo C

Disposición de los microinterruptores

Según su pedido, las disposiciones de los microinterruptores pueden diferir de las siguientes
variantes.

<1 K mín. 6 %* mín. 6 %*

rojo azul verde amaril
lo

1 2 3 4

* del rango de
medición

Figura 5: Disposición de los interruptores 1+2

 + eng <1 K con versión estándar
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<1 Kmín. 6 %* mín. 6 %*

rojo

1
azul

2
verde

3
amaril

lo

4

* del rango de
medición

Figura 6: Disposición de los interruptores 3+4

 + eng <1 K

<1 Kmín. 12 %*

rojo

1
azul

2
verde

3
amaril

lo

4

<1 K * del rango de
medición

Figura 7: Disposición de los interruptores 1+2 y 3+4

 +  y  + eng <1 K
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Datos técnicos – Accesorios
Datos técnicos Módulo MESSKO® ZT-F2.1 sensor de temperatura
Función Medición indirecta y simulación de la temperatura del punto caliente en el

transformador mediante gradiente de temperatura entre el punto caliente del
devanado y el líquido refrigerante
Véase la figura Módulos Trasy [► 11] y las instrucciones de servicio para el
producto MESSKO® ZT-F2.1 sensor de temperatura del transformador

Condiciones de servicio y condiciones ambientales
Temperatura ambiente –50...+80 °C
Grado de protección IP56 según EN 60529, con elemento de compensación de presión
Tensión nominal de ais-
lamiento

50 V CC; 300 V CA 1 min.; bornes contra tierra

Lugar de uso interiores o al aire libre, resistente a ambientes tropicales
Posición de montaje cualquiera
Generalidades
Carcasa fundición de aluminio inyectado, recubrimiento RAL 7033
Manguito y racor latón pulido; racor doble G1"B ≙ BSP1"; otros bajo demanda
Prensacables 2 x M25x1,5; 1 x M16x1,5; latón, niquelado
Señal de salida resistencia de medición Pt100 según IEC 751 (100 Ω con 0 °C)
Rango de medición –50...+160 °C
Peso aprox. 1,7 kg
Salida analógica (opcional)
Señal de salida 4...20 mA
Tensión de alimentación CC: 12…30 V no regulados, máx. 10 % de ondulación residual, con protección

contra polarización inversa
Rango de medición 0...+160 °C estándar
Carga máx. 750 Ω con 24 V CC
Imagen térmica
Calefacción integrada en el manguito
Ajuste del gradiente gradiente del punto caliente mediante conmutador DIP en la carcasa

máximo: 50 K con 2 A de corriente nominal CT
Entrada CT corriente nominal 1,5...2,0 A del convertidor

Datos técnicos Módulo manguito de instalación
Material latón pulido
Racor racor roscado G1"B ≙ BSP1"
Dimensiones de montaje véase la figura 2 y la figura 5 [► 11]
Posición de montaje vertical
Peso aprox. 0,25 kg

Datos técnicos Módulo manguito combinado
figura 5 [► 11] e instrucciones de servicio para el producto Manguito combi-
nado MESSKO®

Condiciones de servicio y condiciones ambientales
Temperatura ambiente –50...+80 °C
Tensión nominal de ais-
lamiento

500 V CA 1 min.; bornes contra tierra

Instalación interiores o al aire libre, resistente a ambientes tropicales
Posición de montaje cualquiera
Generalidades
Carcasa fundición de aluminio inyectado, recubrimiento RAL 7033
Manguito y racor latón, pulido; racor doble G1"B ≙ BSP1"
Prensacables 2 x M20x1,5; latón, niquelado
Señal de salida resistencia de medición Pt100, clase B según IEC 751 (100 Ω con 0 °C)
Rango de medición –50...+160 °C
Peso aprox. 0,8 kg
Salida analógica (opcional)
Señal de salida 4...20 mA
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Datos técnicos Módulo manguito combinado
Tensión de alimentación CC: 12…30 V no regulados, máx. 10 % de ondulación residual, con protección

contra polarización inversa
Rango de medición –20...+140 °C estándar
Carga máx. 750 Ω con 24 V CC

Datos técnicos Módulo de alimentación de corriente MESSKO® SNT36
véanse las instrucciones de servicio para el producto MESSKO® SNT36 ali-
mentación de corriente continua

Datos técnicos Módulo de balasto universal MESSKO®
véanse las instrucciones de servicio para el producto MESSKO® balasto uni-
versal

Variantes de montaje con placa portadora
sobre carril
con carcasa (RAL 7033)

Datos técnicos Variante de montaje MESSKO® TRASY2/MESSKO® COMPACT
para las opciones de conexión véase la figura 8
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Dimensiones TRASY2

Figura 8: Medidas de montaje para la serie TRASY2 temperatura del aceite/temperatura del devanado

Figura 9: Medidas de montaje para aparatos adicionales

1 alimentación de corriente 2 balasto universal
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Montaje serie TRASY2

Figura 10: Módulos TRASY2

1 Manguito combinado Pt100 (RTD) o 4...20 mA, –20...+140 °C
2 Manguito de montaje G1"
3 MESSKO® ZT-F2.1 con 1 o 2 x Pt100

1 o 2 x 4...20 mA, 0...+160 °C
1 x Pt100, 1 x 4...20 mA, 0...+160 °C
1 x Pt100, 1 x 4…20 mA, –20...+140 °C
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Dibujos acotados de la sonda y otros accesorios

Figura 11: Trasy2_sonda_int

1 sonda n.º 2 para la serie TRASY2 latón/acero inoxidable

Figura 12: Manguitos de instalación

1 manguito de instalación 1/2"-14 NPT (7/8"‑14 UNF) 2 manguito de instalación 3/4"-14 NPT (7/8"‑14 UNF)
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