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Unser Portfolio.
Sensoren, Instrumente und Zubehör

reinhausen.com

https://www.reinhausen.com/de/


Sensoren, Instrumente und Zubehör
50 % des weltweit erzeugten Stroms werden mit Produkten von Reinhausen 
geregelt. Wir versetzen Energieerzeuger, öffentliche und industrielle Netz­
betreiber sowie Hersteller von Transformatoren in die Lage, eine sichere, wirt­
schaftliche und belastbare Stromversorgung zu gewährleisten. Unser Portfolio 
umfasst auch Produkte und Systemlösungen für Verteil- und Leistungstrans­
formatoren – achten Sie auf designoptimierte Anzeige- und Schutzgeräte, 
intelligente Sensoren und Überwachungslösungen der Produktmarken 
CEDASPE®, MESSKO® und MSENSE®.

Für Verteiltransformatoren

Schutz
Zu Schutzinstrumenten 
zählen Druckentlastungs­
ventile und Buchholz-Relais. 
Diese Vorrichtungen stellen 
sicher, dass Verteiltransfor­
matoren sicher betrieben 
werden können.

Armaturen/ 
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter zum 
Schutz der Kühl- und 
Isolierflüssigkeit – auch für 
Verteiltransformatoren.

Isolierung
Unsere Durchführungen passen 
hervorragend zu unterschied­
lichsten Anwendungen und 
bieten eine leichte Handhabung. 
So sind sie die beste Lösung zum 
Isolieren Ihres Transformators.

Anzeigen
Anzeigen, etwa für 
den Ölstand oder die 
Temperatur, geben 
die Istwerte Ihres 
Transformators an.
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https://www.reinhausen.com/de/portfolio/schutzgeraete
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/luftentfeuchter-armaturen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/luftentfeuchter-armaturen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/durchfuehrungen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
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Schutz
Kein Transformator kommt 
ohne Schutzeinrichtungen 
aus. Unser Produktport­
folio überzeugt mit seiner 
Qualität und seinem Preis-
Leistungs-Verhältnis.

ETOS®
Modularer Funktionsum­
fang, nach individuellen 
Anforderungen erweiter­
bar. Intelligente Überwa­
chung und Steuerung als 
Grundlage für Netztrans­
formatoren.

Isolation
Unsere Durchführungen passen hervor­
ragend zu unterschiedlichsten Anwen­
dungen und bieten eine leichte Handha­
bung. So sind sie die beste Lösung zum 
Isolieren Ihres Transformators. Durch die 
standardisierte Konstruktion für Span­
nungen von bis zu 52 kV und jahrelange 
Erfahrung in der Fertigung bieten unsere 
Serien das beste Preis-Leistungs-Verhält­
nis auf dem Markt.

Sensoren
Mit seinen intelligenten Sensoren 
ermöglicht MR die beste und praxis- 
tauglichste Überwachung von Trans­
formatoren. Sie stellen einen unun­
terbrochenen und effizienten Betrieb 
sicher, verarbeiten gemessene phy­
sikalische und chemische Variablen, 
stellen diese Daten bereit und geben 
Handlungsempfehlungen aus.

Anzeigen
Thermometer, Ölstandan­
zeiger, Strömungswächter 
und anderes Zubehör zum 
Anzeigen des Betriebsstatus 
Ihres Transformators – unsere 
Produkte bieten eine große 
Auswahl an analogen und 
digitalen Monitoring-Geräten 
für jeden Transformatortyp.

Für Leistungstransformatoren

Armaturen/ 
Luftentfeuchter
Neben konventionellen und 
wartungsfreien Luftentfeuch­
tern umfasst unser Angebot 
weitere Tankkomponenten, bei­
spielsweise Absperrklappen und 
verschiedene Klemmenkästen.

https://www.reinhausen.com/de/portfolio/schutzgeraete
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/transformator-automatisierung/etos
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/durchfuehrungen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/sensoren
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/luftentfeuchter-armaturen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/luftentfeuchter-armaturen
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Temperaturanzeiger
Öl- und Wicklungsthermometer mit Faltenbalg- und Bourdon-Technologie 
sowie Bimetall-Technologie

Die kontinuierliche Überwachung der Temperatur ist eine der wichtigsten Aufgaben, wenn es darum geht, die 
Funktionalität, Zuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft eines Transformators sicherzustellen. Drei bewährte 
Thermometertechnologien – das Bourdon-Rohr-Messsystem, die Faltenbalg-Technologie und die Bimetall-
Technologie – wurden über die Jahrzehnte weiterentwickelt und werden heute in großem Umfang eingesetzt. 
MR-Kunden genießen den Vorteil, die drei bewährten Technologien aus einer Hand zu beziehen.

MESSKO® COMPACT
	– Bourdon-Technologie
	– Besonders langlebig und zuverlässig
	– Sichere Funktion selbst unter extremen Bedingungen

Anzeigen

CEDASPE® VT
	– Kleines, hochgradig zuverlässiges und präzises Thermometer
	– Kurze Lieferzeit bei Standardvarianten
	– Ausführungen mit Kapillarrohr für direkte Montage erhältlich

  Mehr Infos

https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/messko-compact
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/cedaspe-vt
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
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Ölstandanzeiger
Ölstandanzeiger und Zubehör

Mit unseren Ölstandanzeigern lässt sich der Ölstand in Transformatoren zuverlässig messen und 
kontrollieren. Sie eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen und zeichnen sich insbeson­
dere durch ihre lange Lebensdauer aus. Unser Portfolio an Instrumenten zum Überwachen des 
Ölstands wird durch passendes funktionales Zubehör abgerundet.

MESSKO® MTO
	– Trennung von Sensor und Display, Element mit Magnetkupplung
	– Optionale Montage mit Neigungswinkel (15°; 30°; 45°)
	– Laminiertes Verbundsicherheitsglas mit UV-Filter

              CEDASPE® IFG
	– Einfach abzulesen (geneigte Montage)
	– Bis zu vier Schalter
	– Austauschbar mit gleichwertigen Modellen anderer Hersteller

Anzeigen

  Mehr Infos  Mehr Infos

https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/messko-mto
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/cedaspe-ifg
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
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Strömungswächter
Mess- und Monitoring-Lösungen für Ihre kritischsten Transformatorbauteile

Verschiedene Strömungswächter und Zubehör zum Anzeigen des Betriebsstatus des Transformatorkühlkreises –  
unsere Produktserien bieten eine große Auswahl an analogen und digitalen Monitoring-Geräten für jeden Trans­
formatortyp und zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.

MESSKO® MFLOC® 2.0
	– Modernstes Paddeldesign und 

neueste Materialien
	– Überarbeitete Innenkonstruktion
	– Optimierte Entlüftung

CEDASPE® CCL
	– Varianten für Öl oder Wasser verfügbar
	– Kompakte Bauweise
	– Rohrdurchmesser: DN 50 bis DN 300

Anzeigen

  Mehr Infos

https://www.reinhausen.com/de/productdetail/stroemungswaechter/messko-mfloc-20
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/stroemungswaechter/cedaspe-ccl
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
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DGA & intelligente Sensoren
Eine neue Dimension der Zuverlässigkeit!

Dauerhafte Zuverlässigkeit und kostengünstiger Betrieb eines Systems selbst in Grenzbereichen – mit seinen intel­
ligenten Sensoren ermöglicht MR das beste und praktische Monitoring von Transformatoren. Die Feldgeräte bieten 
Lösungen für sämtliche Aspekte eines Leistungstransformatorsystems. Sie sorgen für einen ununterbrochenen 
und effizienten Betrieb, verarbeiten die physikalischen und chemischen Messgrößen, stellen diese Daten bereit und 
geben Handlungsempfehlungen.

MSENSE® DGA
	– Präzises Überwachen der primären Leitindikatoren
	– Optionale Klassifizierung thermisch und elektrisch 

bedingter Fehler durch Detektion von CxHy
	– Wartungsfrei

MSENSE® FO
	– Kontinuierliche Aufzeichnung der Wicklungstemperatur in Echtzeit
	– Frühzeitige Erkennung möglicher Hotspots und damit Lebensdauer­

management
	– Effektives Überlastmanagement in Kombination mit ETOS®

Sensoren

  Mehr Infos  Mehr Infos

https://www.reinhausen.com/fileadmin/downloadcenter/products/sensors/msense_dga/ba/2_3/4001150_de.pdf
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/sensoren/msense-fo
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/sensoren
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/sensoren
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
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Druckentlastungsventile
Druckentlastungsventile in unterschiedlichen Größen

Kurzschlüsse sind ein häufiger Grund für Ausfälle und Probleme bei Transformatoren. Sie können die Ursache 
für die Entstehung eines enormen Überdrucks im Tank und im Stufenschalter des Transformators sein.  
Druckentlastungsventile schützen mittlere und große Verteiltransformatoren, Elektrospulen, Leistungstrans­
formatoren und Stufenschalter bei plötzlichen Druckanstiegen im Ölsystem – zuverlässig und sicher.

MESSKO® MPREC®
	– Haube mit innen liegenden Mikroschaltern
	– Öffnet innerhalb von 2 ms; schließt innerhalb von 70 ms
	– Für Windkraftanlagen geeignet

CEDASPE® VP150-QT/VP150-ST
	– Arbeitet automatisch auf Grundlage der Ventileinstellung
	– Elektrische Schalter: 1 bis 2 (mit je 2 Kontakten)
	– Mit Druckfeder(n) außerhalb des Tanks

Schutz

  Mehr Infos

https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/messko-mprec
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/cedaspe-vp150-qtvp150-st-ehem-eti-vqtvst
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/schutzgeraete
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/schutzgeraete
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Buchholz-Relais
Buchholz-Relais, Gasentnahmegeräte und Absperrschieber 
gemäß verschiedener Normen

Unsere Buchholz-Relais zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus, in die unsere über 100-jährige Erfahrung 
in den Bereichen Mess-, Regel- und Sicherheitstechnik eingeflossen ist. Das Buchholz-Relais übernimmt die 
Funktion einer zentralen Schutzeinrichtung für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren und Drosselspulen mit Aus­
dehnungsgefäß. Es ist in die Rohrleitung zwischen Tank und Ausdehnungsgefäß eingebaut und spricht auf Fehler 
an, die im Inneren des zu schützenden Transformators auftreten. Durch das Buchholz-Relais können mögliche 
Schäden frühzeitig erkannt und somit verhindert werden. 

MESSKO® MSAFE®
	– Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
	– Hohe Betriebssicherheit durch Helium-Lecktest auf Öl- und Gasdichtheit
	– Schutzmagnetschalter zum Vermeiden von Fehlauslösungen

CEDASPE® EB
	– Kurze Lieferzeit von ausgewählten Varianten
	– Erhältlich mit bis zu 6 Schaltern
	– Großes Schauglas

Schutz

  Mehr Infos

https://www.reinhausen.com/de/productdetail/buchholz-relais/messko-msafe
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/buchholz-relais/cedaspe-eb
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/schutzgeraete
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/schutzgeraete
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Durchführungen
Die zuverlässigste Lösung zum Isolieren Ihres Transformators

Unsere Durchführungen passen hervorragend zu unterschiedlichsten Anwendungen und bieten eine leichte 
Handhabung. So sind sie die beste Lösung zum Isolieren Ihres Transformators. Durch die standardisierte Kons­
truktion für Spannungen von bis zu 52 kV und langjährige Erfahrung in der Fertigung bieten unsere Serien das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Um individuellen Kundenanforderungen gerecht zu werden, 
können wir zahlreiche passende Optionen anbieten.

CEDASPE® 1-kV-Serie und LV-Serie
	– Standardisierte Bauweise
	– Optimale Festziehlösung
	– Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

CEDASPE® SBC
	– Wartungsfrei und selbstreinigend
	– Vollständig austauschbar mit Durchführungen nach DIN/EN-Norm
	– Einfache und schnelle Montage

Isolation

  Mehr Infos

https://www.reinhausen.com/de/productdetail/porzellan-durchfuehrungen/cedaspe-1-kv-serie-2021-en-frueher-cedaspe-ed
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/silikon-durchfuehrungen/cedaspe-sbc
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/durchfuehrungen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/durchfuehrungen
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Luftentfeuchter & Armaturen
Lassen Sie die Energie „durchlaufen“

Unsere Armaturen bieten unseren Kunden zuverlässige und unverzichtbare Produkte, mit denen sie ihre 
Transformatoren optimal betreiben können. Wir bieten sowohl wartungsfreie, intelligente oder konventionelle 
Luftentfeuchter für verschiedene Anwendungen in Verteil- bis Leistungstransformatoren als auch weiteres 
Tankzubehör, beispielsweise Absperr- und Heizkörperventile sowie diverse Klemmenkästen.

MESSKO® MTRAB® 2.5
	– Senkt die Betriebskosten und erhöht die Betriebssicherheit
	– Schützt das Isolationsmedium aktiv vor Feuchtigkeit
	– Zustandsabhängiger und selbstlernender Algorithmus

CEDASPE® VE
	– Einteiliges Gehäuse mit hydraulischem Einlassventil
	– Austauschbar mit Trocknungsvorlagen nach DIN
	– Mehrere Optionen in unterschiedlichen Größen

Armaturen

  Mehr Infos

NFC

https://www.reinhausen.com/de/productdetail/wartungsfrei/messko-mtrab-25
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-ve
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/luftentfeuchter-armaturen
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/luftentfeuchter-armaturen
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Temperaturanzeiger 

Produktbezeichnung MESSKO® 
COMPACT

MESSKO® 
TRASY

MESSKO®  
BETECH®

CEDASPE®
VT

CEDASPE® 
TESS

CEDASPE®
BM

Ausführung WTI / OTI WTI / OTI WTI / OTI WTI WTI WTI

Schnittstellen 4...20 mA,
Modbus RTU

nur mit ext. 
Transmitter

4...20 mA / 
PT100 / 0...5 V

– – –

Messbereich 0 °C...+160 °C / 
-20 °C...+140 °C

0 °C...+160 °C / 
-20 °C...+140 °C

0 °C...+150 °C -20 °C...+120 °C -20 °C...+120 °C 0...120 °C

Messgenauigkeit Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2

Anzahl Schalter 6 6 6 2 2 -

Schutzart IP55 IP55 IP55 / IP65 IP65 / IP66 IP55 IP55

Fühlerverschraubung 1/2” - 1” - 3/4” - 1” 1” 1/2” - 1” 1/2” - 1”

Korrosivitätskategorie C4H / CX* C4H / CX* C4H / CX* - - -

Ölstandanzeiger  

Produktbezeichnung MESSKO®
MTO

MESSKO®
MMK

CEDASPE®
IFG

CEDASPE®
NFG

CEDASPE®
IMLO R100

CEDASPE®
PRIS OLG

Ausführung Radial / axial – Radial / axial Radial / axial Radial Direktmontage

Anzeigedurchmesser 160 mm – 150 mm 100/150/200 mm 100 mm –

Schnittstellen 4...20 mA,
Modbus RTU

4...20 mA - - - –

Elektrischer Anschluss Klemmenkasten 4…20 mA mit 
Klemmenkasten 

Klemmenkasten Klemmenkasten Klemmenkasten –

Aufbauflansch Std. / ANSI - - - - –

Anzahl Schalter 0 - 3 / 7* (mit 
Relaisbox)

je nach Länge 0 - 4 0 - 4 0 - 2 –

Schutzart IP55 IP67  
mit Endschalter

IP65 IP65 IP65 –

Schwimmerausführung 1 - 4 – 1 1 1 –

Korrosivitätskategorie C4H / CX* – C4H C4H C4H

Strömungswächter

Produktbezeichnung MESSKO® MFLOC® CEDASPE® CCL CEDASPE® SCFR

Ausführung Montage seitlich Montage oben Montage seitlich

Rohrdurchmesser DN100 - DN300 DN50 - DN300 DN80 - DN400

Strömungsgeschwindigkeit 0,7 m/s - 2,5 m/s 0,3 m/s - 5 m/s 0,5 m/s - 3 m/s

Elektrischer Anschluss MIL-Stecker, Klemmenkasten, ANSI-Stecker Klemmenkasten Kabelverschraubung

Anz. Schalter 2 0 - 2 0 - 2

Medium Wasser / Öl / alternative Isolierflüssigkeiten Wasser / Öl Wasser / Öl

Schutzart IP54 IP65 / IP67 IP65 / IP67

Korrosivitätskategorie C4H / CX* C4H C4H

* optional

https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/messko-compact
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/messko-compact
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/messko-trasy2
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/messko-trasy2
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/messko-betech
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/cedaspe-vt
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/cedaspe-vt
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/cedaspe-tess
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/cedaspe-tess
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/cedaspe-bm
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/thermometer/cedaspe-bm
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/messko-mto
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/messko-mto
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/messko-mmk
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/messko-mmk
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/cedaspe-ifg
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/cedaspe-ifg
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/cedaspe-nfg
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/cedaspe-nfg
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/cedaspe-imlo-r100
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/cedaspe-imlo-r100
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/cedaspe-pris-olg
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/oelstandanzeiger/cedaspe-pris-olg
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/anzeigen
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/stroemungswaechter/messko-mfloc-20
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/stroemungswaechter/cedaspe-ccl
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/stroemungswaechter/cedaspe-scfr
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Intelligente Sensoren

Produkt
bezeichnung MSENSE® FO MSENSE® BM MSENSE® VAM MESSKO® MLOG®

Produkt- 
beschreibung

Faseroptische Online- 
Temperaturüberwachung

System zum Überwachen 
von Transformatordurch-
führungen

Vibroakustische Messung 
von Stufenschaltern sämt
licher Typen und Marken

Transportüberwachung 
innen und im Freien

Technische Daten Messbereich:
-80 °C bis +200 °C

Berechnung der Änderung 
von Hauptkapazitanz (C1) 
und Verlustfaktor (tan δ) 
(optional Entkoppelung des 
Signals für Teilentladung)

Aufzeichnung von 
Vibrationen während 
des Schaltens

Aufzeichnung von Vibra-
tionen, Umgebungstem-
peratur und Feuchtigkeit 
während Transport

Messsystem Messung der Wicklungs-
temperatur 
an Hotspots

Präzise Spannungsmessung 
an Potenzial oder Messan-
schluss der Durchführung 
und Referenzspannung 
Transformator (VT)

Selbstlernender Algorith-
mus mit zunehmend 
präziser Bestimmung von 
Grenzwerten

3-Achs-Beschleunigungs-
messer

Genauigkeit Genauigkeit: ±1 °C Δ tan δ = ± 0,01 %
Δ C = ± 0,04 %
(Berechnung nach GUM ISO 
/ IEC Guide°98)

Mehrere Werte ± 0,16 g

Schnittstellen Integration in ETOS®
IEC 61850*, DNP 3.0 
und Modbus TCP*

Integration in ETOS®
IEC 61850*, DNP 3.0 
und Modbus TCP*

Integration in ETOS®
IEC 61850*, DNP 3.0 
und Modbus TCP*

USB

Schutzart IP65 IP66 (Offshore-Option) – IP65

Gas-in-Öl-Analyse (DGA)-Sensoren

Produkt
bezeichnung MSENSE® DGA 9 MSENSE® DGA 5 MSENSE® DGA 3 MSENSE® DGA 2

Ausführung H₂O, H₂, CO, CH₄, CO₂, C₂H₂, 
C₂H₄, C₂H₆, O₂

H₂O, H₂, CO, C₂H₂, C₂H₄, H₂O, H₂, CO H₂, CO

Anzeige ja ja ja / nein ja / nein

Messrohrlänge – – 285 mm / 507 mm 285 mm / 507 mm

Elektrischer
Anschluss

Kabelverschraubung Kabelverschraubung 3 x M20 x 1,5 / 3 x 1/2 NPT 3 x M20 x 1,5 / 3 x 1/2 NPT

Ausgänge 9 x 4...20 mA
9 Schalter

5 x 4...20 mA
5 Schalter

3 x 4...20 mA
3 Schalter

2 x 4...20 mA
2 Schalter

Schnittstellen Modbus RTU RS485, 
Modbus TCP RJ45*,
DNP3* & IEC61850*

Modbus RTU RS485, 
Modbus TCP RJ45*,
DNP3* & IEC61850*

Modbus RTU RS485, 
Modbus TCP*,
DNP3* & IEC61850*

Modbus RTU RS485,
Modbus TCP*,
DNP3* & IEC61850*

Schutzart IP55 IP55 IP66 IP66

Korrosivitäts
kategorie

C4H C4H C4H / CX C4H / CX

Anwendung Fehlerklassifizierung 
(Rogers, Duval)

Fehleranalyse Trendanalyse Trendanalyse

Genauigkeit H₂ ± 15 %, CmHn/COy 
± 20 %,
H₂O ± 3 %

H₂ ± 15 %, CmHn/COy 
± 20 %,
H₂O ± 3 %

H₂ ± 10 %, CO ± 15 % 
H₂O ± 2 % RF

H₂ ± 10 %,
H₂O ± 2 % RF

* optional

https://www.reinhausen.com/de/portfolio/sensoren
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/sensoren/msense-fo
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/sensoren/msense-bm
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/sensoren/msense-vam
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/sensoren/messko-mlog
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/sensoren
https://www.reinhausen.com/fileadmin/downloadcenter/products/sensors/msense_dga/td/9/msense-dga_9_en.pdf
https://www.reinhausen.com/fileadmin/downloadcenter/products/sensors/msense_dga/td/5/msense-dga_5_en.pdf
https://www.reinhausen.com/fileadmin/downloadcenter/products/sensors/msense_dga/ba/2_3/4001150_en.pdf
https://www.reinhausen.com/fileadmin/downloadcenter/products/sensors/msense_dga/ba/2_3/4001150_en.pdf
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LV-Durchführungen  

Produktbezeichnung CEDASPE®
1 kV

CEDASPE®
LV

BS-Durchführung Monoblock

Max. Bemessungsspannung 1 kV 3 kV 1,1 - 52 kV 1,1 - 3,6 kV

Max. Bemessungsstrom 250 - 4 500 A 250 - 6 300 A 250 - 7 500 A 1 700 - 4 000 A

Nennkriechstrecke 60 - 150 mm 120 - 130 mm 89 - 1 650 mm 64 - 148 mm

Referenznorm EN 50386 DIN 42539 IEC 60137 (EATS 35-1) EN 50336, IEC 60137

Werkstoff 
Isolierkörper

Porzellan Porzellan Porzellan Gießharz

MV-Durchführungen 

Produkt
bezeichnung

CEDASPE®
MV

CEDASPE®
HC

CEDASPE®
SBC

Kabelanschlussbox-
Durchführungen

Kabelanschlussbox 
für Kondensator

Max. Bemessungs-
spannung

12 - 52 kV 24 - 36 kV 12 - 52 kV 12 - 36 kV
(Luft: 24 kV)

36 kV - 52 kV

Max. Bemessungs-
strom

250 - 3 150 A 5 000 - 12 500 A 250 - 4 500 A 250 - 4 000 A
(Luft: 630 A)

250 A - 3 300 A

Nennkriechstrecke 290 - 1 655 mm 440 - 1 100 mm 
(1 560 mm)

500 - 1 690 mm 102 - 409 mm  
(Luft: 185 - 300 mm)

178 mm - 340 mm

Referenznorm EN 50180,
EN 50243

EN 50243,
DIN 42537

IEC 60137 EN 50336,
IEC 60137

BS-PBS6435,
IEC 60137

Werkstoff 
Isolierkörper

Porzellan Porzellan Silikon-Verbund-
werkstoff

Porzellan Kunstharzgebundenes 
Papier

Druckentlastungsventile

Produkt
bezeichnung

MESSKO®
MPREC®

CEDASPE®
VP

CEDASPE®
VP150

CEDASPE®
VST2

CEDASPE®
R1/R2

Ausführung Std. / OD Std. / OD OD OD Std.

Betriebsdruck 4 psi - 30 psi 4,3 psi - 22 psi 4,3 psi - 22 psi 5 psi - 10 psi 2 psi - 10 psi

Elektrischer Anschluss ANSI / Klemmen
kasten

Klemmenkasten Klemmenkasten Klemmenkasten –

Anzahl Schalter 1 - 2 1 - 3 1 - 2 1 - 2 –

Schutzart IP66 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 IP65

Flanschöffnung Ø 170 mm Ø 60 mm - 150 mm Ø 160 mm Ø 88 mm 1” / 2”

Korrosivitätskategorie C4H / CX* C4H C4H C4H –

Buchholz-Relais

Produkt
bezeichnung

MESSKO®
MSAFE®

RR-SERIE GQ-SERIE CEDASPE® ET CEDASPE® EB

Ausführung 2 Schwimmer 2 Schwimmer 2 Schwimmer 2 Schwimmer 2 Schwimmer

Flansch DN25 - DN80 DN25 - DN100 DN25 - DN100 DN25 - DN100 DN25 - DN80

Durchflussrate 1 ms - 3 ms 0,5 ms - 3 ms 0,5 ms - 3 ms 0,65 ms - 2 ms 0,65 ms - 2 ms

Elektr. Anschl. / Anz. 
und Typen Stopf-
buchsverschr.

M25 x 1,5 / 
1/2-14 NPT

M25 / M20 M25 / M20 M25 / M20 M25 / M20

Anzahl Schalter 2 - 4 Öffner /  
2 - 4 Schließer

2 - 6 Schließer /  
2 - 4 Öffner

2 - 6 Schließer /  
2 - 4 Öffner

2 - 6 Schließer /  
2 - 4 Öffner

2 - 6 Schließer /  
2 - 4 Öffner

Schutzart IP66** IP55 IP55 / IP65 IP65 IP65

Reset-Funktion ja ja ja - -

Korrosivitätskategorie C4H / CX* C4H / CX* C4H / CX* C4H C4H

* optional

** Standard seit 04.2023

https://www.reinhausen.com/de/portfolio/durchfuehrungen
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/porzellan-durchfuehrungen/cedaspe-1-kv-serie-2021-en-frueher-cedaspe-ed
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/porzellan-durchfuehrungen/cedaspe-1-kv-serie-2021-en-frueher-cedaspe-ed
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/porzellan-durchfuehrungen/cedaspe-lv-din
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/porzellan-durchfuehrungen/cedaspe-lv-din
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/porzellan-durchfuehrungen/bs-bushing
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/epoxidharz-durchfuehrungen/cedaspe-mon-monoblockbusbar
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/durchfuehrungen
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/porzellan-durchfuehrungen/cedaspe-mv-from-250a-up-to-3150a
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/porzellan-durchfuehrungen/cedaspe-mv-from-250a-up-to-3150a
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/porzellan-durchfuehrungen/cedaspe-hc-from-4500a
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/porzellan-durchfuehrungen/cedaspe-hc-from-4500a
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/silikon-durchfuehrungen/cedaspe-sbc
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/silikon-durchfuehrungen/cedaspe-sbc
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/kabelanschlussbox-durchfuehrungen/kabelanschlussbox-anfertigungen
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/kabelanschlussbox-durchfuehrungen/kabelanschlussbox-anfertigungen
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/kabelanschlussbox-durchfuehrungen/cedaspe-cbb-c
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/kabelanschlussbox-durchfuehrungen/cedaspe-cbb-c
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/schutzgeraete
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/messko-mprec
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/messko-mprec
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/cedaspe-vp-ehem-eti-vs
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/cedaspe-vp-ehem-eti-vs
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/cedaspe-vp-ehem-eti-vs
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/cedaspe-vp-ehem-eti-vs
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/cedaspe-vst2-080
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/cedaspe-vst2-080
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/cedaspe-r1r2
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/druckentlastungsventile/cedaspe-r1r2
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/schutzgeraete
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/buchholz-relais/messko-msafe?gclid=Cj0KCQjw6cKiBhD5ARIsAKXUdyYsUN0EGW7PkhNqc6utvzyvCi6AzmkEaMfnKV-1TjnUGZQAddDcliYaAreTEALw_wcB
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/buchholz-relais/messko-msafe?gclid=Cj0KCQjw6cKiBhD5ARIsAKXUdyYsUN0EGW7PkhNqc6utvzyvCi6AzmkEaMfnKV-1TjnUGZQAddDcliYaAreTEALw_wcB
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/buchholz-relais/messko-rr-ehem-eti
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/buchholz-relais/messko-gq-ehem-eti
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/buchholz-relais/cedaspe-et
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/buchholz-relais/cedaspe-eb
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Schutzrelais und Absperrschieber

Produkt
bezeichnung

RS2001 CEDASPE®
CPR3

CEDASPE®
OC

CEDASPE®
DAROC

Ausführung Stufenschalter-Schutz Schutz Ausdehnungsgefäß Schutz Verteil
transformator

Absperrschieber für 
Ausdehnungsgefäß

Flansch DN25 DN25 DN25 DN50 - DN100

Durchflussrate 0,65 - 4,8 m/s – – >> 30 dm³/min

Elektrischer Anschluss M25 x 1,5 M25 x 1,5 M25 x 1,5 M25 x 1,5

Anzahl Schalter 1 - 2 1 2 1 - 3

Schutzart IP66 IP65 IP65 IP65 / IP67

Anwendung Stufenschalter-Ölkreis Erkennung Ausfall 
Gummiblase

Gasdetektion Schutz vor Ölleckagen

Korrosivitätskategorie C4H / CX* C4H C4H C4H / CX*

* optional

Luftentfeuchter

Produkt
bezeichnung

MESSKO® 
MTRAB® 2.5

CEDASPE®
VE

CEDASPE®
VC

CEDASPE® 
ETF

CEDASPE® 
E700

CEDASPE®
TV

Ausführung Wartungsfrei, 
DB100, DB200

Hydraulikventil Mech. Ventil Zwei sep. Einwe-
geventile

Hydraulikventil / 
mech. Ventil

Hydraulikventil

Flansch DIN 42562, 
DIN 2558, 
1/2" GF

DIN 42562, 
DN25/PN10, 
DN40/PN10

DIN 42562, 
DN25/PN10, 
1/2" G

8 Bohrungen, 
Durchm. 12

1/2" G, 1" 1/4 G, 
1" 1/2 G, 2" G

1/2" G

Silikagel-Kapazität 1,1 - 4,4 kg 1 - 45 kg 0,35 - 45 kg 0,8 - 2,4 kg 0,18 - 13,7 kg 0,25 kg

Ausgänge 2 x 4...20 mA,
2 Öffner

– – – – –

Schnittstellen Modbus RTU
RS485, NFC

– – – – –

Schutzart IP66 / IP67 – – – – –

Umgebungs- 
temperatur

0...+70 °C / 
-50...+70 °C

-40 °C...+100 °C -40 °C...+100 °C -40 °C...+100 °C -40 °C...+100 °C -40 °C...+100 °C

Korrosivitätskategorie C4H / CX* C4H C4H C4H C4H C4H

Armaturen

Produkt
bezeichnung

CEDASPE® 
DN

CEDASPE®
TW & SW

CEDASPE®
TBX-Serie

CEDASPE®
CGX-Serie

Ausführung Wafer-Typ Wafer-Typ – –

Durchmesser DN25 - DN400 DN80 - DN100 DN125 DN125

Bohrungen Flansch
anschluss

4 - 16 4 4 - 8 4

Korrosivitätskategorie C4H C4H C4H C4H

Schutzart – – IP65 IP65

Betriebsdruck max. 10 bar max. 10 bar – –

Form Rund Vierkant Vierkant / Rund Rund

https://www.reinhausen.com/de/portfolio/schutzgeraete
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/schutzrelais/schutzrelais-rs2001
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/schutzrelais/cedaspe-cpr3
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/schutzrelais/cedaspe-cpr3
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/schutzrelais/cedaspe-oc
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/schutzrelais/cedaspe-oc
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/buchholz-relais/cedaspe-daroc
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/buchholz-relais/cedaspe-daroc
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/luftentfeuchter-armaturen
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/wartungsfrei/messko-mtrab-25
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/wartungsfrei/messko-mtrab-25
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-ve
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-ve
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-vc
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-vc
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-etf-0-etf-1
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-etf-0-etf-1
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-e700-ehem-eti
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-e700-ehem-eti
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-tv
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/konventionell/cedaspe-tv
https://www.reinhausen.com/de/portfolio/luftentfeuchter-armaturen
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/drosselklappen/cedaspe-dn-juz-ruz-suz
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/drosselklappen/cedaspe-dn-juz-ruz-suz
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/drosselklappen/cedaspe-tw-sw-wuz-wutz-wupz
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/drosselklappen/cedaspe-tw-sw-wuz-wutz-wupz
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/anschlussboxen/cedaspe-tbx
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/anschlussboxen/cedaspe-tbx
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/anschlussboxen/cedaspe-cgx
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/anschlussboxen/cedaspe-cgx


Leistungs- und Verteiltransformator
lösungen – Ihre Vorteile.

	+ Maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit 
	� MR-Komponenten bieten maximale Sicherheit für Ihre wertvollsten Anlagen. Sie erkennen Fehler und Fehl­

funktionen frühzeitig und ermöglichen somit geringere Betriebskosten, eine planbare Wartung und eine lange 
Lebensdauer.

	+ Alle Produkte aus einer Hand 
	� Sie können sämtliche Sensoren, Instrumente und sämtliches Zubehör direkt von MR beziehen. Ganz gleich,  

ob Sie Leistungs- oder Verteiltransformatoren betreiben: Wir haben die passenden Lösungen für alle Anwen­
dungen, einschließlich Erneuerbare und Offshore-Anwendungen.

	+ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und Mehrwert 
	� Unabhängig davon, ob Sie auf der Suche nach einem Standardprodukt mit dem besten Preis-Leistungs-

Verhältnis oder aber der höchsten Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit für komplexere Aufgaben sind –  
im Produktangebot von MR finden Sie genau das, wonach Sie suchen.

Please note:
The data in our publications may differ from the data of the devices delivered.  
We reserve the right to make changes without notice.
IN8770119/02 DE – Unser Portfolio. Sensoren, Instrumente und Zubehör –
F0416000 – uw – 05/23
©Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Germany
+49 941 4090-0
info@reinhausen.com
reinhausen.com

THE POWER BEHIND POWER.
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