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© Alle Rechte bei Maschinenfabrik Reinhausen

Weitergabe sowie Vervielfiltigung dieses Dokumentes, Verwertung und
Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fur den Fall
der Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung
vorbehalten.

Nach Redaktionsschluss der vorliegenden Dokumentation kénnen sich am
Produkt Anderungen ergeben haben.

Anderungen der technischen Daten bzw. Konstruktionsianderungen sowie
Anderungen des Lieferumfanges bleiben ausdriicklich vorbehalten.
Grundsatzlich sind die bei der Abwicklung der jeweiligen Angebote und
Auftrage Ubermittelten Informationen und getroffenen Vereinbarungen
verbindlich.

Das Produkt wird gemaB der Technischen Spezifikation der MR geliefert,
welche auf Angaben des Kunden basieren. Dem Kunden obliegt die
Sorgfaltspflicht, die Kompatibilitat des spezifizierten Produktes mit dem
kundenseitig geplanten Anwendungsbereich sicherzustellen.

Die Originalbetriebsanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt.



Inhaltsverzeichnis

1

1.1
1.2
13
1.4
15
1.51
15.2
153
154

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3

3.1
3.2
3.3
3.31
332
3.4

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
572

Einl@itung.....coeeeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 5
Hersteller. ... 5
Anderungsvorbehalte ... 5
VollstandigKeit ..o 6
Aufbewahrungsort ... 6
Darstellungskonventionen ..o 6
WaArNKONZEPT ... 6
Informationskonzept ..o 7
Handlungskonzept. ... 8
SCRrEIDWEISEN ..o 8
Sicherheit..........ccooiiiiiiiiiiiieee, 10
BestimmungsgemaBe Verwendung ..........ccooocooioiiiiie 10
Grundlegende Sicherheitshinweise. ... 11
Qualifikation des Personals............ocooooii L 13
Personliche Schutzausrlstung ..........ooooooioeiiiceeeeee 14
Produktbeschreibung .............ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinae. 16
Lieferumfang . ... 16
Funktionsbeschreibung ... 16
Aufbau/Ausfihrungen ..o, 17
Druckentlastungsventil mit Standardabdeckhaube ........................ 19
Druckentlastungsventil mit OD-Abdeckhaube ............................. 21
Sicherheitskennzeichnung und Typenschild................ 22
Verpackung, Transport und Lagerung.......................... 24
VerWweNnNAUNG ... 24
Eignung, Aufbau und Herstellung ... 24
MarKIEIUNGEN ...t 25
Transport, Empfang und Behandlung von Sendungen................... 25
Sendungen iNlagern........c.oo.oooiiie e 27
WEILEITrANSPOM ..o 27
MoNtage... .. 28
Druckentlastungsventil mit Standardabdeckhaube montieren ...... 30
Druckentlastungsventil mit OD-Abdeckhaube montieren.............. 35

5789879/05 DE Inhaltsverzeichnis 3



53

5.3.1
532
533

7.1
7.2

10
10.1

11

12
121
12.2
12.3
12.4
12.5

4

Druckentlastungsventil elektrisch anschlieBen...................cccoooei. 42

Anschluss Uber Kabelverschraubungen ... 43
Anschluss an Anschlussbox ... 45
Anschluss an Stecker (ANSI oder Westinghouse) ............................ 47
Inbetriebnahme........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiee, 49
Betrieb ......eeeeeeeieiiiiiiiiee e 51
Betriebszustand des Druckentlastungsventils................................ 51
Druckentlastungsventil entliften................ccoooi 52
Wartung und Inspektion ..........cccceeeieiiiiiiiiiiiiiiiiinneees 54
Storungsbeseitigung............ccoeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 55
Auslésestromkreis und Auslésegrund prifen............. 55
ENtSorgung ....ccoeueeeiiiiiiiiiiiiiiiicccecctc e 56
SVHC-Information gemaB REACH-Verordnung ...........cccocooeiei. 56
Technische Daten ... 57
ZeichNUNgeN ......oovvviiiiiicccceeeeee e 62
T257026. .o 63
T266072 .o 64
T26T42D oo, 67
T2669T4 oo 69
8235729 72
GlOSSAr...ciiiiiiiiiiiiecettcee e 75

Inhaltsverzeichnis 5789879/05 DE



1 Einleitung

Diese technische Unterlage enthdlt detaillierte Beschreibungen, um das Pro-
dukt sicher und sachgerecht einzubauen, anzuschlieBen, in Betrieb zu neh-
men und zu Uberwachen.

Zielgruppe dieser technischen Unterlage ist ausschlieBlich speziell geschultes
und autorisiertes Fachpersonal.

1.1 Hersteller

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
FalkensteinstraBRe 8

93059 Regensburg

Deutschland

+49 941 4090-0
sales@reinhausen.com
reinhausen.com

MR Reinhausen Kundenportal: https://portal.reinhausen.com.

Bei Bedarf erhalten Sie unter dieser Adresse weitere Informationen zum Pro-
dukt und Ausgaben dieser technischen Unterlage.

1.2 Anderungsvorbehalte

Die in dieser technischen Unterlage enthaltenen Informationen sind die zur
Zeit des Drucks freigegebenen technischen Spezifikationen. Bedeutende Ver-
anderungen werden in einer neuen Ausgabe der technischen Unterlage be-
rlcksichtigt.

Die Dokumentnummer und die Versionsnummer dieser technischen Unter-
lage sind in der FuBRzeile enthalten.
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1.3 Vollstandigkeit

Diese technische Unterlage ist nur zusammen mit den mitgeltenden Doku-
menten vollstandig.

Zu diesem Produkt gelten folgende Dokumente:

- Betriebsanleitung
- Prifzeugnis

1.4 Aufbewahrungsort

Bewahren Sie diese technische Unterlage sowie samtliche mitgeltenden Do-
kumente griffbereit und jederzeit zugénglich fur den spateren Gebrauch auf.

1.5 Darstellungskonventionen

Dieser Abschnitt enthélt eine Ubersicht der verwendeten Symbole und textli-
chen Hervorhebungen.

1.5.1 Warnkonzept
In dieser technischen Unterlage werden Warnhinweise wie folgt dargestellt.

1.5.1.1 Abschnittsbezogener Warnhinweis

Abschnittsbezogene Warnhinweise beziehen sich auf ganze Kapitel oder Ab-
schnitte, Unterabschnitte oder mehrere Abséatze innerhalb dieser techni-
schen Unterlage. Abschnittsbezogene Warnhinweise sind nach folgendem
Muster aufgebaut:
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Art der Gefahr!
Quelle der Gefahr und Folgen.

> MaBnahme
> MaBnahme

1.5.1.2 Eingebetteter Warnhinweis

Eingebettete Warnhinweise beziehen sich auf einen bestimmten Teil inner-
halb eines Abschnitts. Diese Warnhinweise gelten fur kleinere Informations-
einheiten als die abschnittsbezogenen Warnhinweise. Eingebettete Warnhin-
weise sind nach folgendem Muster aufgebaut:

VNEEPAGIE Handlungsanweisung zur Vermeidung einer geféhrlichen Si-
tuation.

1.5.1.3 Signalworter
Produktabhangig kénnen folgende Signalworter verwendet werden:

Signalwort Bedeutung

GEFAHR Kennzeichnet eine gefihrliche Situation, die zu Tod oder schwerer
Verletzung fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG Kennzeichnet eine gefihrliche Situation, die zu Tod oder schwerer
Verletzung fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT Kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die zu Verletzungen fiihren
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG Kennzeichnet MaBnahmen zur Vermeidung von Sachschéaden.

Tabelle 1: Signalwérter in Warnhinweisen

1.5.2 Informationskonzept
Informationen dienen zur Vereinfachung und zum besseren Verstandnis be-

stimmter Ablaufe. In dieser technischen Unterlage sind sie nach folgendem
Muster aufgebaut:
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I Wichtige Informationen.

1.5.3 Handlungskonzept

In dieser technischen Unterlage finden Sie einschrittige und mehrschrittige
Handlungsanweisungen.

Einschrittige Handlungsanweisungen
Handlungsanweisungen, die nur einen einzigen Arbeitsschritt umfassen, sind
nach folgendem Muster aufgebaut:

Handlungsziel
v Voraussetzungen (optional).
1. Schritt 1von 1.
» Ergebnis des Handlungsschritts (optional).
» Handlungsergebnis (optional).

Mehrschrittige Handlungsanweisungen
Handlungsanweisungen, die mehrere Arbeitsschritte umfassen, sind nach
folgendem Muster aufgebaut:

Handlungsziel
v Voraussetzungen (optional).
1. Schritt 1.

» Ergebnis des Handlungsschritts (optional).
2. Schritt 2.

» Ergebnis des Handlungsschritts (optional).
» Handlungsergebnis (optional).

1.5.4 Schreibweisen

Schreibweise Verwendung Beispiel
VERSALIEN Bedienelemente, Schalter ON/OFF
[Klammern] PC-Tastatur [Strqg] + [Alt]

8 Einleitung 5789879/05 DE



Schreibweise Verwendung Beispiel

Fett Bedienelemente Software | Schaltflache Weiter
driicken

> Mentpfade Parameter > Regelparame-
ter

Kursiv Systemmeldungen, Fehler- | Alarm Funktionstiberwa-

meldungen, Signale

chung ausgelést

[> Seitenzahl]

Querverweis

[= Seite 41].

Glossareintrag, Abkurzun-
gen, Definitionen etc.

Tabelle 2: Verwendete Schreibweisen in dieser technischen Unterlage
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2 Sicherheit

Diese technische Unterlage enthdlt detaillierte Beschreibungen, um das Pro-
dukt sicher und sachgerecht einzubauen, anzuschlieBen, in Betrieb zu neh-
men, zu bedienen und zu Uberwachen.

- Lesen Sie diese technische Unterlage aufmerksam durch, um sich mit dem
Produkt vertraut zu machen.

- Diese technische Unterlage ist Teil des Produkts.

- Lesen und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise in diesem Kapi-
tel.

- Beachten Sie die Warnhinweise in dieser technischen Unterlage, um die
funktionsbedingten Gefahren zu vermeiden.

- Das Produkt ist nach dem Stand der Technik hergestellt. Dennoch kénnen
bei der Verwendung funktionsbedingt Gefahren fiir Leib und Leben des
Benutzers oder Beeintrachtigungen des Produkts und anderer Sachwerte
entstehen.

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Druckentlastungsventil schiitzt Transformatoren und Laststufenschalter
vor unzuldssigen Druckerhohungen. Bei einem vorbestimmten Druck 6ffnet
das Druckentlastungsventil, baut den Druck ab und schlieBt nach dem Druck-
abbau wieder dicht ab.

Das Produkt ist ausschlieBlich fir den Einsatz in ortsfesten GroBanlagen vor-
gesehen.

Bei bestimmungsgeméaBer Verwendung und Einhaltung der in dieser techni-
schen Unterlage genannten Voraussetzungen und Bedingungen sowie der in
dieser technischen Unterlage und am Produkt angebrachten Warnhinweise
gehen vom Produkt keine Gefahren fur Personen, Sachwerte und die Umwelt
aus. Dies gilt iber die gesamte Lebensdauer, von der Lieferung tber die
Montage und den Betrieb bis zur Demontage und Entsorgung.
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Als bestimmungsgemale Verwendung gilt Folgendes:

- Verwenden Sie das Produkt ausschlieBlich fiir den der Bestellung zugrun-
deliegenden Transformatortyp und die zugehérigen Betriebsdaten.

- Die fiur das Produkt gultige Norm einschlieBlich Ausgabejahr finden Sie auf
dem Typenschild.

- Betreiben Sie das Produkt gemaB dieser technischen Unterlage, den ver-
einbarten Lieferbedingungen und den technischen Daten.

- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Arbeiten nur durch qualifiziertes
Personal durchgefthrt werden.

- Verwenden Sie die mitgelieferten Vorrichtungen und Spezialwerkzeuge
ausschlieBlich fur den vorgesehenen Zweck und entsprechend den Festle-
gungen dieser technischen Unterlage.

- Betreiben Sie das Produkt ausschlieBlich in Industriegebieten. Beachten Sie
die Hinweise in dieser technischen Unterlage zur Elektromagnetischen
Vertrdglichkeit und zu den Technischen Daten.

2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Unféllen, Stérungen und Havarien sowie unzuldssigen
Beeintrachtigungen der Umwelt muss der jeweils Verantwortliche fiir Trans-
port, Montage, Betrieb, Instandhaltung und Entsorgung des Produkts oder
von Teilen des Produkts Folgendes sicherstellen:

Personliche Schutzausristung

Locker getragene oder nicht geeignete Kleidung erhéht die Gefahr durch Er-

fassen oder Aufwickeln an rotierenden Teilen und die Gefahr durch Hangen-

bleiben an hervorstehenden Teilen. Dadurch besteht Gefahr fur Leib und Le-
ben.

- Alle notwendigen Gerate sowie die fur die jeweilige Téatigkeit erforderlichen
personlichen Schutzausriistungen wie z. B. einen Helm, Arbeitsschutz-
schuhe, etc. tragen. Abschnitt ,Persénliche
Schutzausrtstung” [ Abschnitt 2.4, Seite 14] beachten.

- Niemals beschéadigte persénliche Schutzausristung tragen.

- Niemals Ringe, Ketten und anderen Schmuck tragen.

- Beilangen Haaren Haarnetz tragen.

5789879/05 DE  Sicherheit I



Arbeitsbereich

Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fihren.

- Arbeitsbereich sauber und aufgerdaumt halten.

- Sicherstellen, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet ist.

- Die geltenden Gesetze zur Unfallverhiitung in dem jeweiligen Land einhal-
ten.

Explosionsschutz

Leichtentztndliche oder explosionsfihige Gase, Dampfe und Staube kénnen

zu schweren Explosionen und Brand fihren.

- Produkt nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen montieren und betrei-
ben.

Sicherheitskennzeichnungen

Warnhinweisschilder und Sicherheitshinweisschilder sind Sicherheitskenn-

zeichnungen am Produkt. Sie sind wichtiger Bestandteil des Sicherheitskon-

zepts. Sicherheitskennzeichnungen sind im Kapitel ,Produktbeschreibung”

dargestellt und beschrieben.

- Alle Sicherheitskennzeichnungen am Produkt beachten.

- Alle Sicherheitskennzeichnungen am Produkt vollzdhlig und lesbar halten.

- Beschéadigte oder nicht mehr vorhandene Sicherheitskennzeichnungen er-
neuern.

Umgebungsbedingung

Um einen zuverlassigen und sicheren Betrieb zu gewdhrleisten, ist das Pro-

dukt nur unter den in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbe-

dingungen zu betreiben.

- Angegebene Betriebsbedingungen und Anforderungen an den Aufstellort
beachten.

Veranderungen und Umbauten

Unerlaubte oder nicht sachgerechte Veranderungen des Produkts kénnen zu

Personenschaden, Sachschdaden sowie Funktionsstérungen fihren.

- Produkt ausschlieBlich nach Riicksprache mit der Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH verandern.
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Ersatzteile

Nicht von der Maschinenfabrik Reinhausen GmbH zugelassene Ersatzteile

koénnen zu Personenschaden, Sachschaden sowie Funktionsstérungen am

Produkt fihren.

- AusschlieBlich die von der Maschinenfabrik Reinhausen GmbH zugelasse-
nen Ersatzteile verwenden.

- Maschinenfabrik Reinhausen GmbH kontaktieren.

Arbeiten im Betrieb

Das Produkt dirfen Sie nur in einwandfreiem, funktionstiichtigen Zustand

betreiben. Andernfalls besteht Gefahr fiir Leib und Leben.

- Sicherheitseinrichtungen regelmaBig auf ihre Funktionstltchtigkeit prifen.

- Diein dieser technischen Unterlage beschriebenen Inspektionsarbeiten re-
gelmaBig durchfihren.

2.3 Qualifikation des Personals

Die verantwortliche Person fur Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und In-
spektion muss eine der folgenden Qualifikationen haben.

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft verfugt aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung tber

Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschldagigen Normen und

Bestimmungen. Zudem verflgt die Elektrofachkraft Gber folgende Fahigkei-

ten:

- Die Elektrofachkraft erkennt selbstandig mégliche Gefahren und ist in der
Lage sie zu vermeiden.

- Die Elektrofachkraftist in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen aus-
zufhren.

- Die Elektrofachkraft ist speziell fiir das Arbeitsumfeld ausgebildet, in dem
sie tatig ist.

- Die Elektrofachkraft muss die Bestimmungen der geltenden gesetzlichen
Vorschriften zur Unfallverhttung erfillen.

5789879/05 DE = Sicherheit 13



Technischer Service

Es wird dringend empfohlen, Reparaturen sowie Nachristungen durch unse-
ren Technischen Service ausfihren zu lassen. Hierdurch wird die fachgerech-
te Ausfihrung aller Arbeiten gewahrleistet. Wird eine Reparatur nicht durch
unseren Technischen Service ausgefiihrt, ist sicherzustellen, dass das Perso-
nal durch die Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ausgebildet und autorisiert
ist.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service

Postfach 12 03 60

93025 Regensburg

Germany

+49 941 4090-0
service@reinhausen.com
reinhausen.com

2.4 Personliche Schutzausriistung

Bei der Arbeit ist das Tragen von personlicher Schutzausristung erforderlich,

um die Gesundheitsgefahren zu minimieren.

- Die fur die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausristung wahrend der Ar-
beit stets tragen.

- Niemals beschadigte Schutzausristung tragen.

- Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur personlichen Schutzausris-
tung befolgen.

Arbeitsschutzkleidung Eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer Reilfestig-
keit, mit engen Armeln und ohne abstehende Teile. Sie
dient vorwiegend zum Schutz vor Erfassen durch bewegli-
che Maschinenteile.

Sicherheitsschuhe Zum Schutz vor schweren herabfallenden Teilen und Aus-
rutschen auf rutschigem Untergrund.

Schutzbrille Zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilen und
FlUssigkeitsspritzern.
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Gesichtsschutzschirm

Zum Schutz des Gesichts vor umherfliegenden Teilen und
FlUssigkeitsspritzern oder anderen gefidhrlichen Substan-
zen.

Schutzhelm Zum Schutz vor herabfallenden und umherfliegenden Tei-
len und Materialien.

Gehérschutz Zum Schutz vor Gehdrschaden.

Schutzhandschuhe Zum Schutz vor mechanischen, thermischen und elektri-

schen Gefahrdungen.

Tabelle 3: Personliche Schutzausriistung

5789879/05 DE  Sicherheit
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3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

- Druckentlastungsventil MPREC®

- Technische Unterlagen

- O-Ring 95x3 (nur fur MPREC® mit OD-Abdeckhaube)

- Montagedichtring (optional)

- Anschlussflansch fur Olaustrittséffnung mit Innengewinde oder zum
SchweiBen (optional und nur fir MPREC® mit OD-Abdeckhaube)

- Buchsenanschlussleitung (optional und nur fir MPREC® mit Steckeran-
schluss)

Beachten Sie Folgendes:
- Lieferung anhand der Versandpapiere auf Vollstandigkeit prifen.
- Teile bis zum Einbau in der Verpackung belassen und trocken lagern.

3.2 Funktionsbeschreibung

Das Druckentlastungsventil wird mit dem Gerateflansch dicht auf dem Trans-
formatorkessel oder auf dem Laststufenschalter montiert. Uberschreitet der
Innendruck des Transformators oder Laststufenschalters den festeingestell-
ten Betriebsdruck des Druckentlastungsventils, hebt sich der federbelastete
Ventilteller innerhalb weniger Millisekunden von seinem Dichtungssitz ab.
Dadurch baut sich der Innendruck schnellstméglich ab und der Ventilteller
verschlieBt das Druckentlastungsventil wieder dicht.

Als duBeres Zeichen, dass das Ventil ausgeldst hat, schiebt sich ein selbst ar-

retierender Signalstift aus dem Gehduse heraus und optional richtet sich ein
Semaphor auf.
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Wird der Betriebsdruck unterschritten, schlieBt das Ventil wieder. Der Signal-
stift und der Semaphor mutssen manuell in ihre Betriebsstellung zuriickge-
setzt werden. Die optional eingebauten Meldekontakte werden dabei auto-
matisch mit zurlickgesetzt.

Das Druckentlastungsventil ist in 2 Varianten erhaltlich:

- mit Standardabdeckhaube aus Aluminiumblech

- mit OD-Abdeckhaube aus Aluminiumguss (englisch: Oil Directed = mit ge-
richtetem Olfluss)

Aufbau und Funktionsweise sind gleich.

3.3 Aufbau/Ausfihrungen

Das Druckentlastungsventil besteht aus Gerateflansch mit Ventil, Federpa-
ket, Signalstift und Abdeckhaube; optional auch mit 1 oder 2 Mikroschaltern
und mit Semaphor.

Der Aufbau und die Bezeichnung der wichtigsten Gerdatekomponenten kon-
nen aus den folgenden Zeichnungen entnommen werden:
- Druckentlastungsventil mit Standardabdeckhaube [ Abschnitt 3.3.1, Seite
19]
- Druckentlastungsventil mit OD-Abdeckhaube [P Abschnitt 3.3.2, Seite
21] (englisch: Qil Directed = mit gerichtetem Olfluss)

Der Gerateflansch des Druckentlastungsventils wird mit einem Montage-
dichtring dicht auf den Gegenflansch des Transformatorkessels oder des
Laststufenschalterdeckels montiert. Ein Federpaket driickt den Ventilteller
auf den Dichtungssitz, der aus einer axialen und einer radial angeordneten
Dichtlippe besteht. Das Federpaket wird mit 6 Befestigungsschrauben zwi-
schen einem Widerlager und dem Gerateflansch gespannt.

5789879/05 DE  Produktbeschreibung 17



Der Signalstift hat eine abschraubbare Kappe, um die Abdeckhaube vom Ge-

rateflansch nehmen zu kénnen. Je nach Art und Eignung der Dichtungsmate-

rialien fur verschiedene Isolationsflissigkeiten im Transformator/Laststufen-

schalter hat der Signalstift verschiedene Farben:

- Rot (eloxiert) fur Mineralol

- Blau (eloxiert) fur alternative Isolierflissigkeiten (Silikondl, Pyranol und
Ahnliches)

Die optionalen Mikroschalter fur die Meldekontakte sind gekapselt, konstruk-
tiv vom Funktionsteil des Ventils getrennt und somit vor Umwelteinflissen
und austretendem Ol geschiitzt.
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3.3.1 Druckentlastungsventil mit Standardabdeckhaube

HiEE

Abbildung 1: Druckentlastungsventil mit Standardabdeckhaube

RN

Anschlussbox

2

ANSI-Stecker oder Westinghouse-
Stecker

3 | Erdungsanschluss (nur bei Ausfiih- 4 | Ohne Anschluss, ohne Mikroschalter
rungen mit Stecker) (Stehblech ohne Bohrungen)

5| 3 x Gehduseschrauben Mé6x10 6 | Ventilteller

7 | Entliftungsschraube 8 | Widerlager fur Federpaket

9 | Federpaket 10 | Dichtung (axial) mit Dichtlippe (radi-

al)

Montagedichtring (optional)

12

Gerateflansch

5789879/05 DE  Produktbeschreibung
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13 | 6 x Befestigungsschrauben des Wi- 14 | Kabelverschraubung M20x1,5 fir Ka-
derlagers beldurchmesser 5...14 mm
(optional 1/2"-NPT-Ubergangsstiick
fur kundenseitigen Rohranschluss)
15 | Kabelverschraubung M20x1,5 am 16 | Signalstift
Mikroschalter
17 | Signalstiftkappe 18 | 1 oder 2 Mikroschalter (optional)
19 | Semaphor (optional) 20 | Standardabdeckhaube
20 Produktbeschreibung 5789879/05 DE




3.3.2 Druckentlastungsventil mit OD-Abdeckhaube

Die OD-Abdeckhaube hat eine Austrittséffnung zum Ableiten des Ols im
Auslosefall. Die Olaustrittséffnung ist als Flansch zum AnschlieBen eines
Rohres ausgefiihrt, um das austretende Ol gezielt ableiten zu kénnen. Ein
beiliegender O-Ring dient zum Abdichten der Flanschverbindung.

L

o
o
I b

BHO H

Abbildung 2: Druckentlastungsventil mit OD-Abdeckhaube

1| Anschlussbox 2 | ANSI-Stecker oder Westinghouse-
Stecker
3 | Erdungsanschluss (nur bei Ausfiih- 4 | Ohne Anschluss, ohne Mikroschalter
rungen mit Stecker) (2 x Blindverschraubungen)
5 | Entlaftungsschraube 6 | Montagedichtring (optional)
7 | O-Ring-Dichtung zwischen Gerat 8 | Olaustrittssffnung
und Abdeckhaube
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9 | Rohranschluss mit O-Ring 95x3 und 10 | Signalstift mit Signalstiftkappe
3 Sechskantschrauben M12x40 mit
Unterlegscheibe und Federscheibe,
Schlisselweite 19
11| 1 oder 2 Mikroschalter (optional) 12 | 4 x Gehduseschrauben M8x100
13 | OD-Abdeckhaube 14 | Kabelverschraubung M20x1,5 fur Ka-

beldurchmesser 5...14 mm
(optional 1/2"-NPT-Ubergangsstiick
far kundenseitigen Rohranschluss)

3.4 Sicherheitskennzeichnung und Typenschild

Die Sicherheitskennzeichnung befindet sich auf dem Widerlager des Feder-
pakets.

warninG: L
DO NOT OPEN!
SPRINGS ARE UNDER PRESSURE.

Abbildung 3: Sicherheitskennzeichen

1

poNoT opeN! || Verletzungsgefahr! Hinweise in Betriebsanleitung beach-

® WARNING! Aufkleber auf Widerlager des Federpakets:
SPRINGS ARE UNDER PRESSURE. ten,’ siehe Abschnitt Montage [’AbSChnltt 5, Seite 28]

22

Produktbeschreibung 5789879/05 DE




Das Typenschild befindet sich bei dem Druckentlastungsventil mit Standar-

dabdeckhaube auf dem Stehblech und bei der Variante mit OD-Abdeckhaube

auf der planen Flache der Haube.

Abbildung 4: Typenschild am MPREC®
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4 Verpackung, Transport und Lagerung

4.1 Verwendung

Die Verpackung hat die Aufgabe, das verpackte Produkt auf dem Transport-
weg, beim Aufladen, Abladen und wahrend der Lagerung so zu schitzen,
dass es in keiner Weise nachteilig verandert wird. Die Verpackung muss das
Packgut vor zulassigen Transportbelastungen wie Erschiitterungen, StéBRen,
Feuchtigkeit (Regen, Schnee, Kondenswasser) schiitzen.

Die Verpackung verhindert auch eine unzuldssige Lageveranderung des
Packgutes innerhalb der Verpackung.

4.2 Eignung, Aufbau und Herstellung

Die Verpackung des Packgutes erfolgt in einem stabilen Pappkarton oder in
einer stabilen Holzkiste. Diese gewdhrleisten, dass die Sendung in der vorge-
sehenen Transportlage sicher steht und keines ihrer Teile die Ladeflache des
Transportmittels oder nach dem Abladen den Boden berthren.

Das Packgut wird innerhalb des Kartons bzw. der Holzkiste durch Inlays ge-

gen unzuldssige Lageveranderungen stabilisiert und vor Erschiitterungen ge-
schitzt.
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4.3 Markierungen

Die Verpackung tragt eine Signatur mit Hinweisen fur den sicheren Transport
und fur die sachgemaBe Lagerung. Fir den Versand nicht gefahrlicher Giter

gelten nachfolgende Bildzeichen. Diese Zeichen missen unbedingt beachtet
werden.

‘ ‘,‘, *
|0 ¥

Vor Nasse Oben Zerbrechlich | Hier anschlagen | Schwerpunkt
schiitzen

Tabelle 4: Geltende Bildzeichen fiir den Versand

4.4 Transport, Empfang und Behandlung von Sendungen

Neben Vibrationen ist beim Transport auch mit StoBbeanspruchungen zu
rechnen. Um mogliche Beschadigungen auszuschlieBen, muss ein Fallen,
Kippen, Umstirzen und Prellen vermieden werden.

Sollte die Verpackung umkippen oder herabfallen, so ist unabhangig vom Ge-
wicht mit einer Beschadigung zu rechnen.

Jede angelieferte Sendung muss vom Empfanger vor der Abnahme (Emp-
fangsquittierung) auf Folgendes kontrolliert werden:

- Vollstandigkeit anhand des Lieferscheins

- auBere Beschadigungen aller Art.

Die Kontrollen sind nach dem Abladen vorzunehmen, wenn die Kartons oder
der Transportbehdlter von allen Seiten zuganglich sind.
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Sichtbare Schaden

Stellen Sie beim Empfang der Sendung dulBerlich sichtbare Transportschaden

fest, verfahren Sie wie folgt:

- Tragen Sie den festgestellten Transportschaden sofort in die Frachtpapiere
ein und lassen Sie vom Abliefernden gegenzeichnen.

- Verstandigen Sie bei schweren Schaden, Totalverlust und bei hohen Scha-
denskosten unverzlglich den Vertrieb der Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH und die zusténdige Versicherung.

- Verandern Sie den Schadenszustand nach seiner Feststellung nicht weiter
und bewahren Sie auch das Verpackungsmaterial auf, bis Gber eine Besich-
tigung durch das Transportunternehmen oder den Transportversicherer
entschieden worden ist.

- Protokollieren Sie mit den beteiligten Transportunternehmen den Scha-
densfall an Ort und Stelle. Dies ist fur eine Schadensersatzforderung un-
entbehrlich!

- Fotografieren Sie nach Moglichkeit Schaden an Verpackung und Packgut.
Das gilt auch fir Korrosionserscheinungen am Packgut durch eingedrun-
gene Feuchtigkeit (Regen, Schnee, Kondenswasser).

- Kontrollieren Sie unbedingt auch die Dichtverpackung.

Verdeckte Schaden

Bei Schaden, die erst nach Empfang der Sendung beim Auspacken festge-

stellt werden (verdeckte Schaden), gehen Sie wie folgt vor:

- Machen Sie den méglichen Schadensverursacher schnellstens telefonisch
und schriftlich haftbar und fertigen Sie ein Schadensprotokoll an.

- Beachten Sie hierfur die im jeweiligen Land gultigen Fristen. Erkundigen Sie
sich rechtzeitig danach.

Bei verdeckten Schaden ist ein Ruckgriff auf das Transportunternehmen
(oder andere Schadensverursacher) nur schwer moglich. Versicherungstech-
nisch kann ein derartiger Schadensfall mit Aussicht auf Erfolg nur abgewi-
ckelt werden, wenn dies in den Versicherungsbedingungen ausdricklich fest-
gelegt ist.
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4.5 Sendungen einlagern

Stellen Sie bei der Auswahl und Einrichtung des Lagerplatzes Folgendes si-
cher:

Produkt und Zubehor bis zum Einbau in der Originalverpackung lagern.
Lagergut gegen Feuchtigkeit (Regen, Uberschwemmung, Schmelzwasser
von Schnee und Eis), Schmutz, Schadlinge wie Ratten, Mause, Termiten
usw. und gegen unbefugten Zugang schitzen.

Kartons und Kisten zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit und zur besseren
Bellftung auf Paletten, Bohlen oder Kantholzern abstellen.

Ausreichende Tragfahigkeit des Untergrundes sicherstellen.
Anfahrtswege freihalten.

Lagergut in regelmaBigen Abstanden kontrollieren, zusétzlich noch nach
Sturm, starken Regenfallen, reichlichem Schneefall usw. geeignete MaB-
nahme treffen.

4.6 Weitertransport

Verwenden Sie beim Weitertransport die Originalverpackung des Produkts.

Wenn Sie das Produkt in verbautem Zustand zum endgiltigen Bestim-
mungsort weitertransportieren, beachten Sie folgende Hinweise, um das
Produkt gegen mechanische Schaden durch duBere Einwirkung zu schitzen.

Anforderung an die Transportverpackung

Verpackung entsprechend der Transportdauer oder Lagerdauer unter Be-
rlcksichtigung der klimatischen Bedingungen auswahlen.

Sicherstellen, dass die Verpackung das Produkt vor Transportbelastungen
wie Erschitterungen oder StéBen schitzt.

Sicherstellen, dass die Verpackung das Produkt vor Feuchtigkeit wie Re-
gen, Schnee oder Kondenswasser schitzt.

Sicherstellen, dass die Verpackung eine ausreichende Luftzirkulation ge-
wahrleistet, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden.
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5 Montage

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie das Gerat sachgerecht montieren
und anschlieBen.

Das Druckentlastungsventil wird auf einen Gegenflansch am Transformator
oder Laststufenschalter montiert.

Beachten Sie die mitgeltenden Schaltbilder.

A GEFAHR

Elektrischer Schlag!
fi Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Bei Arbeiten in und

an elektrischen Anlagen stets folgende Sicherheitsregeln einhal-
ten.

Anlage freischalten.

Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Spannungsfreiheit allpolig feststellen.

Erden und kurzschlieBen.

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschran-
ken.

VvV VvV V VvV

Verletzungsgefahr
Gefahr von schwerer Verletzung durch Federn, die unter hoher

Spannung stehen.

> Niemals die Befestigungsschrauben des Widerlagers [6sen.
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® warninG LED
DO NOT OPEN!

Abbildung 5: Sicherheitskennzeichen Verletzungsgefahr durch Federpaket

Widerlager fur Federpaket 2 | Sicherheitskennzeichen

-

w

6 x Befestigungsschrauben des Wi-
derlagers

ACHTUNG

Sachschaden!
Durch Trocknung wird die sichere Funktion des Geréates beeintrachtigt. Somit

ist der Schutz vor unzuldssigen Druckerhohungen am Transformator nicht
mehr gegeben.

> Sicherstellen, dass das Gerét nicht im Ofen mitgetrocknet wird.
> Gerét erst nach der Trocknung des Transformators/Laststufenschalters
montieren.
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Das Druckentlastungsventil kann horizontal oder vertikal montiert werden.
Beim vertikalen Einbau muss bei der Standardausfiihrung das Stehblech nach
rechts oder links zeigen. Bei der OD-Ausfiihrung muss die Olaustrittséffnung
nach unten zeigen, um ein vollstindiges Ablaufen des Ols im Auslésefall zu
gewadbhrleisten.

Abbildung 6: Mé&gliche Einbaulagen

Uber oder vor dem Gerat muss mindestens 100 mm Abstand vorhanden
sein, mit Semaphor mindestens 170 mm. So kann bei der Stellung Alarm der
Signalstift voll aus dem Gehause gedrickt werden und der Semaphor kann
vollstandig auslenken.

5.1 Druckentlastungsventil mit Standardabdeckhaube
montieren

Um das Gerat zu montieren, mussen Sie es zunachst 6ffnen. Nach der Mon-
tage schlieBen Sie das Geréat wieder.
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Gerat 6ffnen
1. Den Signalstift herausziehen und die Signalstiftkappe abschrauben.

g/
32

g/
12

Abbildung 7: Signalstift herausziehen und Signalstiftkappe entfernen

‘ 1 ‘ Signalstift ‘ 2 ‘ Signalstiftkappe
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2. Die 3 Gehauseschrauben |6sen und entfernen.

Abbildung 8: Gehduseschrauben lsen und entfernen

‘ 1 ‘ 3 x Gehauseschrauben M6x10 ‘ ‘

3. Die Abdeckhaube abheben und auf einer stabilen Unterlage ablegen.

Gerat montieren

Far Abmessungen und Anschlussdaten siehe Kapitel Zeichnungen

[» Abschnitt 12, Seite 62].

1. Funktionsstérung! Fir die korrekte Funktion des Gerates bei
der Wahl des Montageortes darauf achten, dass Uber oder vor dem Gerét
mindestens 100 mm Freiraum besteht. Bei Ausfiihrungen mit Semaphor
muss der Freiraum mindestens 170 mm betragen.

2. Den Montagedichtring (optional lieferbar) unter das Gerat in die vorgese-
hene Nut einlegen. Funktionsstérung! Der fehlerhafte Sitz
des Montagedichtrings kann zu Undichtigkeit fihren. Bei der Montage auf
den korrekten Sitz des Montagedichtrings in der vorgesehenen Nut ach-
ten.
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3. Gerat mit 6 passenden Schrauben (M12 oder 1/2") Uber die Bohrungen des
Gerateflansches am Gegenflansch des Transformators/Laststufenschal-
ters montieren.

Abbildung 9: Gerat montieren

‘ 1 ‘ Montagedichtring ‘ 2 ‘ 6 x Schrauben (M12 oder 1/2")

Gerét schlieBen

1. Falls das Geré&t mit Mikroschaltern zur Ferntbertragung der Signale ausge-
stattet ist, zuerst diese Mikroschalter anschlieBen, siehe Druckentlastungs-
ventil elektrisch anschlieBen [P Abschnitt 5.3, Seite 42].

2. Abdeckhaube so auf das Gerat aufsetzen, dass die Bohrungen fir die 3 Ge-
hauseschrauben in der Abdeckhaube auf die zugehdrigen Gewindelécher
im Gerdt ausgerichtet sind.
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3. Die Abdeckhaube mit den 3 Gehauseschrauben befestigen.

12 Nm

Abbildung 10: Abdeckhaube befestigen

B

3 x Gehduseschrauben M6x10 ‘ ‘

Betriebsbereitschaft herstellen

Abbildung 11: Betriebsbereitschaft herstellen
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1. Signalstiftkappe auf dem Signalstift montieren.

2. Signalstift bis zum Anschlag in das Gerat driicken.

3. Falls ein Semaphor vorhanden ist, diesen herunterklappen, sodass dessen
Unterkante senkrecht zum Signalstift steht.

» Das Druckentlastungsventil ist sichtbar in Betriebsstellung.

5.2 Druckentlastungsventil mit OD-Abdeckhaube
montieren

Um das Gerat zu montieren, mussen Sie es zunachst 6ffnen. Nach der Mon-
tage schlieBen Sie das Gerdt wieder.

Gerét 6ffnen
1. Den Signalstift herausziehen und die Signalstiftkappe abschrauben.

@
32
b@
12

Abbildung 12: Signalstift herausziehen und Signalstiftkappe entfernen

‘ 1 Signalstiftkappe

Signalstift ‘ 2
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2. Die 4 Gehauseschrauben I6sen und entfernen.

"3 |

M8 x 100 || 13

N —AE )
»

(SS9

Abbildung 13: Gehaduseschrauben I6sen und entfernen

3. Die Abdeckhaube abheben und auf einer stabilen Unterlage ablegen.

Gerat montieren

Fur Abmessungen und Anschlussdaten siehe Kapitel Zeichnungen

[» Abschnitt 12, Seite 62].

1. Funktionsstérung! Fur die korrekte Funktion des Gerates bei
der Wahl des Montageortes darauf achten, dass tber oder vor dem Gerét
mindestens 100 mm Freiraum besteht. Bei Ausfiihrungen mit Semaphor
muss der Freiraum mindestens 170 mm betragen.

2. Den Montagedichtring (optional lieferbar) unter das Gerat in die vorgese-
hene Nut einlegen. Funktionsstérung! Der fehlerhafte Sitz
des Montagedichtrings kann zu Undichtigkeit fihren. Bei der Montage auf
den korrekten Sitz des Montagedichtrings in der vorgesehenen Nut ach-
ten.
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3. Gerat mit 6 passenden Schrauben (M12 oder 1/2") Uber die Bohrungen des
Gerateflansches am Gegenflansch des Transformators/Laststufenschal-
ters montieren.

Abbildung 14: Gerat montieren

RN

Montagedichtring 2 | 6 x Schrauben (M12 oder 1/2")

w

durchgehender Steg des Geréteflan-
sches
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Gerat schlieBen

1. Falls das Gerat mit Mikroschaltern zur Ferntbertragung der Signale ausge-
stattet ist, zuerst diese Mikroschalter anschlieBen, siehe Druckentlastungs-
ventil elektrisch anschlieBen [P Abschnitt 5.3, Seite 42].

2. Beschadigung der O-Ring-Dichtung. O-Ring-Dichtung zwi-
schen Gerat und Abdeckhaube schitzen und die Abdeckhaube bei allen
Zwischenschritten nur locker aufsetzen und nicht herunterdrtcken.

Abbildung 15: O-Ring-Dichtung schiitzen
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3. Abdeckhaube parallel zum Geréateflansch absenken und locker auf das Fe-
derpaket aufsetzen, ohne die Abdeckhaube Uber den O-Ring zu driicken.
Beim Ausrichten der Abdeckhaube beachten, dass der durchgehende Steg
des Gerateflansches senkrecht unter der Anschlussplatte der Abdeckhau-
be liegt. Der Schraubenbolzen des Federpaketes muss genau in der Mitte
der Olaustrittséffnung zu sehen sein.

Abbildung 16: OD-Abdeckhaube ausrichten

4. Die 4 Geh&useschrauben in die vorgesehenen Locher einfihren und die
Abdeckhaube so weit leicht um ihre Achse drehen, bis die Schrauben in
den Gewinden im Widerlager greifen.
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5. PAX@RV/\[€ll Abdeckhaube nicht verkanten! Die 4 Gehduseschrauben
mehrfach Uber Kreuz leicht anziehen, um ein Verkanten der Abdeckhaube

beim Absenken zu vermeiden.
4x§ é ~ %

M8 x 100 || 13 23 Nm

Abbildung 17: OD-Abdeckhaube aufsetzen und schlieBen

6. Die 4 Gehauseschrauben abschlieBend Uber Kreuz bis auf ein max. An-
zugsdrehmoment von 23 Nm anziehen.

ACHTUNG

Funktionsstorung des Druckentlastungsventils!

Die Olaustrittséffnung des Druckentlastungsventils ist als Transportschutz
mit einer Kunststoffkappe verschlossen. Mit eingesetzter Kunststoffkappe ist
die Funktion des Druckentlastungsventils nicht gegeben. Beachten Sie des-
halb Folgendes:

> Kunststoffkappe am Ende der Montage der Abdeckhaube herausnehmen.
> Keinesfalls wahrend des Betriebs als Verschlusskappe verwenden.
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Olabflussvorrichtung montieren

Der O-Ring als Dichtung und die 3 Sechskantschrauben mit Federscheiben
und Unterlegscheiben liegen dem Gerat bei. Ein passender Anschlussflansch
mit Innengewinde oder zum Schweilen ist optional bestellbar.

T

M12x 40 [ 19 30 Nm

Abbildung 18: Olabflussvorrichtung montieren

-
N

3 x Sechskantschrauben M12x40 mit Gegenflansch der Abflussvorrich-
Federscheiben und Unterlegschei- tung
ben (mitgeliefert)

w

Kunststoffkappe als Transportsiche- 4 | O-Ring 95x3 (mitgeliefert)
rung

1. An der Olaustrittséffnung eine Abflussvorrichtung anflanschen.

2. Y@ NIVN[€Ell Die MaBe der Anschlussflansche und eine Empfehlung zur
Ausfiihrung des Ableitrohres finden Sie in der Anhangzeichnung ,MPREC
Ableitrohr/DRAINAGE PIPE”, Materialnummer 101716100M Blatt 1 bis 3.
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Betriebsbereitschaft herstellen

Abbildung 19: Betriebsbereitschaft herstellen

1. Signalstiftkappe auf dem Signalstift montieren.

2. Signalstift bis zum Anschlag in das Gerét driicken.

3. Falls ein Semaphor vorhanden ist, diesen herunterklappen, sodass dessen
Unterkante senkrecht zum Signalstift steht.

» Das Druckentlastungsventil ist sichtbar in Betriebsstellung.

5.3 Druckentlastungsventil elektrisch anschlieBen

Lebensgefahr und Gefahr schwerer Kérperverletzung!
Lebensgefahr und Gefahr schwerer Kérperverletzung durch un-

sachgemaBen elektrischen Anschluss des Druckentlastungsven-
tils.

> Bei Auslosen des Druckentlastungsventils muss der Transformator durch
die Leistungsschalter unverziglich spannungsfrei geschaltet werden.

> Sicherstellen, dass der Meldekontakt des Druckentlastungsventils korrekt
in den Auslosestromkreis des Leistungsschalters des Transformators ein-
geschleiftist.
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Mikroschalter anschlieBen (optional)

Je nach Ausftihrung werden die Mikroschalter Uber eine der folgenden Mog-
lichkeiten angeschlossen:

- Kabelverschraubungen

- Anschlussbox

- ANSI-Stecker oder Westinghouse-Stecker

Jeder Mikroschalter ist als galvanisch getrennter Offner und SchlieBer ausge-
fahrt.

5.3.1 Anschluss tber Kabelverschraubungen

Abbildung 20: Mikroschalter im Druckentlastungsventil mit Standardabdeckhaube anschlieBen

Mikroschalter 1 2 | Mikroschalter 2 (falls nicht vorhan-
den, ist die auBere Kabelverschrau-
bung durch Blindverschluss ersetzt)

-
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122 13 14 o122 13 14
T @ T @

Abbildung 21: Mikroschalter im Druckentlastungsventil mit OD-Abdeckhaube anschlieBen

EEN

Mikroschalter 1 2 | Mikroschalter 2 (falls nicht vorhan-
den, ist die auBere Kabelverschrau-
bung durch Blindverschluss ersetzt)

1. Gerat 6ffnen: Bei Ausfiihrungen mit Standardabdeckhaube [P Abschnitt
5.1, Seite 30] befinden sich die Mikroschalter auf dem Widerlager des Fe-
derpaketes. Bei Ausfihrungen mit OD-Abdeckhaube [P Abschnitt 5.2, Sei-
te 35] befinden sich die Mikroschalter innen in der Abdeckhaube. Deshalb
hier die OD-Abdeckhaube zum AnschlieBen der Kabel mit der Offnung
nach oben auf einer stabilen Unterlage ablegen.

2. Die 4 Deckelschrauben am Mikroschaltergehduse I6sen und den Deckel
abnehmen (Kreuzschlitzschraubendreher).

3. Doppelt isoliertes Kabel (Kabeldurchmesser 5...14 mm) fur die Verdrahtung
passend entmanteln, 7 mm abisolieren und mit Aderendhlsen verschlie-
Ben.

4. Die Kabelverschraubungen M20x1,5 (Gabelschlissel, Schlisselweite 24) an
der auBeren Kabeldurchfiihrung und am Mikroschaltergehduse &ffnen.

5. Die Kabelenden durch die duBeren und die inneren Kabelverschraubungen
locker hindurchziehen.

6. Litzen nicht knicken! Signalleitungen und Schutzleiter laut
Anschlussschaltbild an den 4 Klemmschrauben in lockeren Bogen an-
schlieBen.
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7. Zuerst die inneren, dann die auBeren Kabelverschraubungen handfest an-
ziehen und beachten, dass die Kabel und Litzen locker und ohne Spannung

bleiben und nicht verdreht werden.

8. Alle Kabelverschraubungen verschlieBen (Gabelschlissel, Schlisselweite
24,5 Nm).

9. Den Deckel auf das Mikroschaltergehause setzen und mit den 4 Deckel-
schrauben befestigen (Kreuzschlitzschraubendreher, 2 Nm).

10. Abdeckhaube aufsetzen und befestigen: Standardabdeckhaube

[» Abschnitt 5.1, Seite 30] oder OD-Abdeckhaube [ Abschnitt 5.2, Seite

35).

5.3.2 Anschluss an Anschlussbox

1. Die 4 Schrauben am Deckel der Anschlussbox 6sen (Kreuzschlitzschrau-
bendreher) und den Deckel abnehmen.

2. Doppelt isoliertes Kabel (Kabeldurchmesser 11...20 mm) fir die Verdrah-
tung passend entmanteln, 7 mm abisolieren und mit Aderendhilsen ver-
schlieBen.
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3.

Die Kabelverschraubung M25x1,5 6ffnen (Gabelschltssel, Schltsselwei-
te 32) und das Kabel hindurchziehen.

red blk blu orn red blk blu orn

o
&)

Ab|

bildung 22: Anschlussschaltbild fiir Anschlussbox

1 ‘ Standardabdeckhaube ‘ 2 ‘ OD-Abdeckhaube

4.

46

A@NEV/N[€E] Litzen nicht knicken! Signalleitungen und Schutzleiter laut
Anschlussschaltbild an der beschrifteten Klemmleiste in lockeren Bogen
anschlieBen.

. Kabelverschraubung verschlieRen (GabelschlUssel, Schltsselweite 32,

6,7 Nm).

. Falls verwendet, mit der 2. Kabelverschraubung genauso verfahren.
. Falls nur 1 von 2 vorhandenen Kabelverschraubungen verwendet wird, die

2. Kabelverschraubung durch einen Blindverschluss ersetzen, um die
IP-Schutzart zu gewahrleisten.

. Den Deckel auf die Anschlussbox setzen und mit den 4 Schrauben befesti-

gen (Kreuzschlitzschraubendreher, 0,9 Nm + 0,1 Nm).
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5.3.3 Anschluss an Stecker (ANSI oder Westinghouse)

Prifen Sie vor dem AnschlieBen des Gerates, ob die Buchsenanschlusslei-

tung auf den Stecker am Gerat passt. Dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Den Schutzleiter zwischen der Erdungsschraube (Schlisselweite 10, 5 Nm)
unter dem Steckeranschluss und dem Gehause des Transformators oder
Laststufenschalters anschlieBen.

2. Das freie Ende der Buchsenanschlussleitung entmanteln, die Litzen
ca. 7 mm abisolieren und mit Aderendhulsen verschlieBen.

3. Buchsenanschlussleitung zwischen Gerat und Schaltkasten verlegen und
deren Litzen laut Pinbelegung im Schaltkasten anschlieBen.

Pin 1 °—l
Pin 2
Pin 3 3
Pin 1 °—l
Pin 2 :jr
Pin 3
Pin 4 °_l
Pin 5 :}
Pin 6
Abbildung 23: Pinbelegung der ANSI-Buchsenanschlussleitung in der Draufsicht
Drahtfarben des mitgelieferten Kabels
1 1 Mikroschalter Pin 1: schwarz -
Pin 2: rot
Pin 3: blau
2 2 Mikroschalter Pin 1: schwarz Pin 4: orange
Pin 2: rot Pin 5: gelb
Pin 3: blau Pin 6: braun
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Pin 4
Pin 6

Pin 1

Pin 5
Pin 6
Pin 1
Pin 8
Pin 2
Pin 4

AJATT LA

Abbildung 24: Pinbelegung der Westinghouse-Buchsenanschlussleitung in der Draufsicht

Drahtfarben des mitgelieferten Kabels

1 1 Mikroschalter Pin 1: schwarz -
Pin 4: grin
Pin 6: weil3

2 2 Mikroschalter Pin 1: rot Pin 2: weil3
Pin 5: blau Pin 4: schwarz
Pin 6: orange Pin 8: griin

4. Die Buchse des Anschlusskabels auf den Stecker aufstecken.
5. Das Anschlusskabel festhalten und das Buchsengeh&use im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag festdrehen. Dabei das Anschlusskabel nicht mitdrehen.

48 Montage 5789879/05 DE




6 Inbetriebnahme

Prufen Sie die korrekte Funktion des Druckentlastungsventils, bevor Sie den
Transformator/Laststufenschalter in Betrieb nehmen. Nachfolgend finden
Sie die Beschreibung zur Funktionspriifung.

Als Beispiel wird der Fall betrachtet, dass ein Mikroschalter des Druckentlas-
tungsventils mit dem Auslosestromkreis des Leistungsschalters verdrahtet
ist, der den Transformator im Fehlerfall spannungsfrei schaltet.

Wenn Sie die Mikroschalter mit einem anderen Gerat verbunden haben, pru-
fen Sie an diesem Gerét die Reaktion auf den Wechsel der Schaltposition
(Handlungsschritte 4, 7 und 9).

A GEFAHR

Elektrischer Schlag!

Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Bei Arbeiten in und
an elektrischen Anlagen stets folgende Sicherheitsregeln einhal-
ten.

Anlage freischalten.

Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Spannungsfreiheit allpolig feststellen.

Erden und kurzschlieBen.

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschran-
ken.

1. JIAMWARNUNG! Wenn die Mikroschalter im Fehlerfall auch die Feuer-

|6scheinrichtung auslésen, die Feuerldscheinrichtung vor der Funktions-
prifung deaktivieren. Andernfalls kann eine ungewollte Auslésung der
Feuerloscheinrichtung zum Tod durch Erstickung fuhren. Die Signaltber-
tragung entsprechend der Betriebsanleitung der Feuerléscheinrichtung
prifen oder den Hersteller kontaktieren.

2. Signalstift aus dem Gehause in die Stellung Alarm ziehen, um die Mikro-
schalter zu betatigen, siehe Kapitel Betriebszustand [P Abschnitt 7.1, Seite
511

3. Gefahrenbereich des Transformators verlassen.

vV VvV VvV VvV
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4. Sicherstellen, dass der Leistungsschalter des Transformators nicht ge-
schlossen werden kann.
» Passiver Schutztest
5. Signalstift des Druckentlastungsventils in das Gehause hineindrticken, um
die Mikroschalter in die Stellung Betrieb zurtickzustellen.
6. Gefahrenbereich des Transformators verlassen.
7. Leistungsschalter des Transformators bei offenen Trennschaltern und all-
seitig geerdetem Transformator schlieBen.
8. Signalstift aus dem Gehéuse in die Stellung Alarm ziehen, um die Mikro-
schalter zu betatigen.
9. Prifen, ob der Leistungsschalter des Transformators ausgelost hat.
» Aktiver Schutztest.
10. Signalstift des Druckentlastungsventils wieder in die Stellung Betrieb zu-
ruckstellen.
11. Wurde die Feuerléscheinrichtung zuvor deaktiviert, diese gemal zugeho-
riger Betriebsanleitung des Herstellers wieder in Betrieb nehmen.
» Nach dieser Funktionsprifung kénnen Sie mit der Inbetriebnahme des
Transformators/Laststufenschalters fortfahren.
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7 Betrieb

7.1 Betriebszustand des Druckentlastungsventils

Der Betriebszustand des Druckentlastungsventils ist an der Stellung des Si-
gnalstiftes und an der Stellung des Semaphors (optional) von auBen erkenn-
bar:

Abbildung 25: Betriebsstellungen des Signalstiftes und des Semaphors (optional)

=N

Betrieb 2 | Alarm - Druckentlastungsventil hat
ausgelost

Hat das Druckentlastungsventil ausgelost, bleibt der Signalstift in der Positi-

on Alarm stehen, auch wenn sich der Druck im Transformator/Laststufen-

schalter wieder normalisiert hat. Sind die Mikroschalter im Inneren des Ge-

hauses angeschlossen, wird gleichzeitig ein Signal an die Leitwarte Ubertra-

gen.

> Nach dem Abstellen der Ursache den Signalstift (und falls vorhanden den
Semaphor) manuell wieder herunterdriicken.
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Steht der Signalstift in Stellung Betrieb, hat keine mechanische Auslésung
des Druckentlastungsventils stattgefunden. Sollte ein Mikroschalter trotzdem
ein Signal melden, so kann der Fehler im Auslésestromkreis liegen, siehe Ka-
pitel Auslosestromkreis und Auslésegrund prifen [P Abschnitt 9.1, Seite

55].

7.2 Druckentlastungsventil entliften

Bei vertikalem Einbau sammelt sich unter dem Ventilteller kein Gas. Eine Ent-
lGftung ist daher nicht notwendig.

Bei horizontalem Einbau ist das Entltften des Druckentlastungsventils nur
dann notwendig, wenn es der Hersteller des Transformators/Laststufen-
schalters empfiehlt.

Explosionsgefahr!

Explosionsfahige Gase im Druckentlastungsventil, im Transfor-
mator oder unter dem Laststufenschalterkopfdeckel konnen

verpuffen oder explodieren und so zum Tod oder zu schweren

Verletzungen fuhren.

> Sicherstellen, dass sich keine Ziindquellen wie offenes Feuer, heil3e Fla-
chen oder Funken (z. B. durch statische Aufladung) in direkter Umgebung
befinden oder entstehen.

> Alle Hilfsstromkreise spannungsfrei schalten (z. B. Schaltiberwachungs-
einrichtung, Druckentlastungsventil, Druckwdachter), bevor Sie das Druck-
entlastungsventil 6ffnen.

> Wahrend der Arbeiten keine elektrischen Geréte betreiben (z. B. Funken-
bildung durch Schlagschrauber).
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Zum Entliften des Druckentlastungsventils nach dem Fillen des Transfor-

mators/Laststufenschalters gehen Sie wie folgt vor:

1. Betriebsanleitung des Transformators/Laststufenschalters konsultieren
und Druckentlastungsventil nur dann entliften, wenn es der Hersteller des
Transformators/Laststufenschalters empfiehlt.

2. Abdeckhaube des Druckentlastungsventils demontieren, siehe Gerat off-
nen mit Standardabdeckhaube [P Abschnitt 5.1, Seite 30] oder mit OD-Ab-
deckhaube [P Abschnitt 5.2, Seite 35].

3. Entliftungsschraube mit einem Schraubenschlissel (Schltsselweite 10)
oder einem Schraubendreher vorsichtig einige Umdrehungen 6ffnen, ohne
sie ganz herauszudrehen.

N | e \\Ez

Abbildung 26: Entltiftungsschraube Positionen

‘ 1 ‘ Entliftungsschraube angezogen ‘ 2 ‘ Entliftungsschraube gelockert

4. Sobald Ol austritt, die Schraube mit einem max. Anzugsdrehmoment von
15 Nm anziehen.

5. Gerét schlieBen, siehe mit Standardabdeckhaube [ Abschnitt 5.1, Seite
30] oder mit OD-Abdeckhaube [» Abschnitt 5.2, Seite 35].

» Das Druckentlastungsventil ist betriebsbereit.
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8 Wartung und Inspektion

Wartung
Das Produkt ist wartungsfrei.

Inspektion

Je nach den Einsatzbedingungen des Gerates und nach den nationalen Be-

stimmungen im jeweiligen Verwenderland kénnen die Transformatorenher-

steller unterschiedliche Inspektionsintervalle festlegen.

> Beachten Sie die Inspektionsintervalle, die in der CIGRE-Veroffentlichung
Nr. 445 ,Guide for Transformer Maintenance” definiert sind, oder die In-
spektionsintervalle, die der Transformatorenhersteller festlegt.

Bei jeder Transformatorinspektion sind folgende Prifungen notwendig:

- Sichtprtfung auf Leckagen, Korrosion und Schaden

- Funktionsprifung, siehe Inbetriebnahme [ Abschnitt 6, Seite 49]

Bei jeder zweiten Transformatorinspektion sind zusatzlich folgende Priifun-

gen notwendig:

- Sichtprtifung auf Leckagen, Korrosion und Schaden unter der Abdeckung.
Dafir Haube entfernen, siehe [ Abschnitt 5.1, Seite 30]. (Nur bei OD-Ab-
deckhaube: Zuerst Rohranschluss der Olaustrittséffnung entfernen, siehe
[ Abschnitt 5.2, Seite 35].)

- Sichtprtfung der Druckfedern

- Sichtprifung des Flansches

- Sichtprifung der Schalter

Bei Fragen oder Auffalligkeiten kontaktieren Sie den Technischen Service:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

MR Service & Complaint

FalkensteinstraBe 8

93059 Regensburg, Germany

E-Mail: service@reinhausen.com oder complaint@reinhausen.com
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9 Stérungsbeseitigung

Dieses Kapitel beschreibt die Beseitigung von einfachen Betriebsstérungen.

9.1 Auslésestromkreis und Auslésegrund priifen

Steht der Signalstift in Stellung Betrieb, so hat keine Auslésung des Druck-
entlastungsventils stattgefunden. Sollte ein Mikroschalter trotzdem ein Si-
gnal melden, so kann der Fehler im Auslésestromkreis liegen. Prifen Sie in
diesem Fall, ob die Signale im Auslésestromkreis sicher Ubertragen werden.

Steht der Signalstift in Stellung Alarm, so hat das Druckentlastungsventil aus-

gelost. Klaren Sie hierzu die folgenden Fragen und setzen Sie sich ggf. mit

dem Hersteller des Transformators/Laststufenschalters in Verbindung, um

weitere MaBnahmen einleiten zu kénnen:

- Ist am Druckentlastungsventil Ol ausgetreten?

- War der Transformator einer mechanischen Belastung ausgesetzt?

- Wie groB3 war die Belastung des Transformators zum Zeitpunkt der Auslé-
sung?

- Ist eine Verstellung des Laststufenschalters unmittelbar vor oder bei der
Auslésung durchgefihrt worden?

- Haben zum Zeitpunkt der Auslésung weitere Schutzeinrichtungen ange-
sprochen?

- Sind zum Zeitpunkt der Auslésung Schalthandlungen im Netz durchge-
fuhrt worden?

- Sind zum Zeitpunkt der Auslésung Uberspannungen registriert worden?

- Wie hoch ist der statische Druck auf das Druckentlastungsventil (Hohen-
differenz zwischen Olspiegel im AusdehnungsgefaB und im Druckentlas-
tungsventil)?

> Erst wenn alle Fehlermoglichkeiten abgestellt sind, den Signalstift wieder

in das Gerat herunterdriicken, da andernfalls kein erneutes Auslosen des
Ventils angezeigt werden kann.
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10 Entsorgung

Beachten Sie die nationalen Entsorgungsvorschriften im jeweiligen Verwen-
derland.

10.1 SVHC-Information gemaB REACH-Verordnung

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der européischen Verordnung
1907/2006/EG vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH).

Die folgenden Bestandteile des Produkts enthalten > 0,1 % [w/w] des SVHC-
Stoffes Blei (CAS-Nr. 7439-92-1):

- Aluminiumlegierung

- Messinglegierung

- Normteile mit niedriger Festigkeitsklasse
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11 Technische

Daten

Betriebsbedingungen

Einsatzort

Innenraum und Freiluft; tropenfest

Umgebungslufttemperatur

-50 °C...+80 °C (nur mechanische Ausfiihrung)
-40 °C...+80 °C (Ausfiihrung mit Mikroschalter)

-40°C...+80°C

-30°C..+120°C

-50°C...+80°C

Schutzart
(Anschlussbox, Kabel-
verschraubungen, Mikro-
schalter)

IP 66 nach [EC 60 529

Verschmutzungsgrad

3

Uberspannungskategorie

Ill; externe Absicherung: Leitungsschutzschalter maximal
16 A, C-Charakteristik

Alle Teile

Materialien

Witterungsbestidndig und transformatorendlbestandig; alle
auBenliegenden Teile UV-bestandig

Offshore-Ausfiihrung: alle auBenliegenden Teile auch see-
wasserbestindig

Gerateflansch

Seewasserfester Aluminiumguss

Standardabdeckhaube

Seewasserfestes Aluminium mit Pulverbeschichtung
RAL 7033 oder RAL 7038

OD-Abdeckhaube

Seewasserfester Aluminiumguss mit Pulverbeschichtung
RAL 7033 oder RAL 7038; Dichtlippe im Ventilteller im Lie-
ferumfang enthalten

Offshore-Ausfiihrung optional erhéltlich:

- Schrauben in V4A nach DIN 931/933

- Kabelverschraubungen nach EN 60 423, ISO 965
- Lackierung CX nach ISO 12944

Ventilteller

Edelstahl
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Materialien

Dichtungsmaterialien

- NBR fur Mineraldl
- Viton fur alternative Isolierflissigkeiten (Silikondl, Pyra-
nol und Ahnliches)

Federn Federstahl gem. EN 10270-1 SH, Druckfedern in konfigura-
tionsspezifischer Teilelackierung (KTL) zur Identifikation
und als Korrosionsschutz

Signalstift Seewasserfestes Aluminium; eloxiert

- Farbe Rot fur Standarddichtlippe, NBR (Mineraldl)
- Farbe Blau fur Viton (alternative Isolierflissigkeiten wie
Silikonsl, Pyranol und Ahnliches)

Montagedichtring (optio-
nal)

- Bestell-Nr.: 50032703 fiir NBR (Mineraldl)
- Bestell-Nr.: 73314900 fir Viton (alternative Isolierflus-
sigkeiten wie Silikondl, Pyranol und Ahnliches)

EntlGftungsschraube

Selbstsichernd; Edelstahl; SW 10

Semaphor

Optional; nichtrostender Stahl mit Pulverbeschichtung
RAL 1026, leuchtgelb; (nicht fuir Offshore geeignet)

Befestigung @ 235 mm [D 9.25"] Lochkreis der 6 Bohrungen @ 15,5 mm
[@0.61"]
Abdeckhaube @ 265 mm [@ 10.43"] Standardabdeckhaube

@290 mm [D 11.42"] OD-Abdeckhaube

Olaustrittséffnung

Nur bei Version mit OD-Abdeckhaube:

- @90 mm [3.54"] mit O-Ring 95x3; Lochkreis der 3 Boh-
rungen @ 120 mm [D 4.72"]

- Anschlussflansch (optional erhaltlich) mit Innengewinde
G3 1/4" oder zum SchweiBen

Hohe (in ausgeléstem Zu-
stand)

Max. 234,5 mm [9.23"] Standardabdeckhaube ohne Sema-
phor

Max. 340 mm [13.39"] Standardabdeckhaube mit Sema-
phor

Max. 246 mm [9.96"] OD-Abdeckhaube ohne Semaphor
Max. 342 mm [13.46"] OD-Abdeckhaube mit Semaphor
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Montagedichtring Optional erhiltlich; @ 200 mm x @ 178,5 mm x 4,25 mm
[@7.87"x@7.03"x0.17"]

Lange Anschlusskabel fur | 1219 mm [48"]; 1829 mm [72"]; 2134 mm [84"]; 2438 mm
Steckervariante [96"]; 3658 mm [144"]; 4572 mm [180"]; 5004 mm [197"];
5080 mm [200"]; 6096 mm [240"]; 7620 mm [300"];
9144 mm [360"]; 10 000 mm [394"]; 11 990 mm [472"];
15010 mm [591"]; 20 110 mm [792"]

Gewicht Ca. 6 kg mit Standardabdeckhaube
Ca. 11 kg mit OD-Abdeckhaube

LMPRD " Typ Betriebsdruck
[bar]
LMPRD 4 psi 4+1 0,28 + 0,07 28+ 6,9
LMPRD 5 psi 5+1 0,34 +0,07 34 +£6,9
LMPRD 6 psi 6+1 0,41+0,07 41+£6,9
LMPRD 8 psi 8+1 0,55+0,07 55+6,9
LMPRD 10 psi 10 £1 0,69 + 0,07 69+ 6,9
LMPRD 12 psi 12 £1 0,83 +0,07 83+6,9
LMPRD 15 psi 15+£2 1,03+0,14 103+£13,8
LMPRD 20 psi 20+2 1,38+0,14 138 £13,8
LMPRD 25 psi 25+2 1,72+ 0,14 172 +13,8
LMPRD 30 psi 302 2,07 +0,14 207 +13,8

" LMPRD = Large MESSKO® Pressure Relief Device

Mikroschalter

Schaltertyp Schalter mit Standardkontakten (Silberlegierung),
Schalter mit vergoldeten Kontakten

Kontaktart Standardkontakte: | 1x NO (SchlieBer) und 1x NC (Offner)
oder
2 x NO (SchlieBer)

vergoldete Kontak- | 1 x NO (SchlieBer) und 1 x NC (Offner)
te:
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Mikroschalter

Gehdusematerial

Seewasserfestes Aluminium

Bemessungsbetriebsspan- | U, =240V

nung

Schaltvermégen Standard- | Max. Strom 10A ‘ 30 ms

kontakte nach IEC

60076221 24V DC...220 V DC
Einschaltvermo- 130 W L/R<40ms
gen
Ausschaltvermé- 25W L/R<40ms
gen

230 VAC

Einschaltvermo- 250 VA cosp>0,5
gen
Ausschaltvermé- 60 VA cos®>0,5
gen

Schaltvermégen Schalter 24V DC

it Ideten Kontak-

tn:nz:/ergo eten Bonta Einschaltvermo- max. 0,1W ohmsche Last
gen

9 Schalten héherer Lasten | Ausschaltvermé- max. 0,1TW ohmsche Last

zerstort die Goldschicht gen

Kennwerte der Schalter
nach IEC 60076-22-1

Mindestdurchschlagsfestig-
keit, kurzzeitige Netzfre-
quenzstehspannung

2 kV, 1 min, zwischen Strom-
kreis und Erde

1kV, 1 min, zwischen den
Kontakten in offener Stel-
lung

Mindestdurchschlagsfestig-
keit BlitzstoBstehspannung

4 kV (Spitze), zwischen
Stromkreis und Erde

3 kV (Spitze), zwischen den
Kontakten in offener Stel-
lung
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Anschluss liber Kabelverschraubungen

Anschlussklemmen

Eindrihtig: 0,5...2,5 mm?, AWG 21...14; Litze mit Aderend-
hiilse: 0,5...1,5 mm?, AWG 21...16

Kabelverschraubungen

IP 66 und Offshore: M20x1,5 fiir Kabeldurchmesser
5...14 mm; Anschlusskabel nicht mitgeliefert

Optional 1/2"-NPT-Uber-
gangsstuck

Fur kundenseitigen Rohranschluss

Schutzart

IP 66 nach IEC 60 529 fur geschlossenes Gerét

Anschluss an Anschlussbox

Anschlussklemmen

Eindrahtig: 1...4 mm?, AWG 18...12; Litze mit Aderendhiil-
se: 0,5...2,5 mm?, AWG 21...14

Kabelverschraubungen

IP 66: M25x1,5 fiir Kabeldurchmesser 11...20 mm

Offshore-Ausfihrung: M25x1,5 fir Kabeldurchmesser
11...20 mm, Edelstahl

Schutzart

IP 66 nach IEC 60 529 fiir geschlossenes Geréat

Anschluss an Stecker

Anschlusskabel

ANSI-Buchsenanschlussleitung AWG 16, oder
Westinghouse-Buchsenanschlussleitung AWG 16

Schutzart

IP 65 nach IEC 60 529 fiir geschlossenes Gerét
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12 Zeichnungen

Nach Redaktionsschluss der vorliegenden Dokumentation kénnen sich am
Produkt Anderungen ergeben haben.
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Glossar

Betriebstemperatur

Zulassige Temperatur in unmittelba-
rer Nahe des Gerates wéhrend des
Betriebes unter Bericksichtigung
von Umgebungseinflissen, z.B.
durch das Betriebsmittel und den
Einbauort.

Lagertemperatur

Zulassige Temperatur fur die Lage-
rung des Gerdtes im nicht montier-
ten Zustand oder im montierten Zu-
stand, solange das Gerét nicht in Be-
trieb ist.

Temperatur Isolierflissigkeit
Zulassige Temperatur der Isolierflis-
sigkeit im Produkt oder unmittelbar
am Produkt.

Umgebungslufttemperatur
Zulassige Temperatur der Luft in der
Umgebung des in Betrieb befindli-
chen Betriebsmittels, an dem das
Gerét verbaut ist.
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