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© Todos los derechos reservados por Maschinenfabrik Reinhausen

Queda prohibida cualquier reproduccion o copia de este documento, asi como la utilizacion y
divulgacion de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Las infracciones conllevan una indemnizacién por dafios. Reservados todos los derechos para
casos de registro de patente, modelo de utilidad y disefio industrial.

Es posible que tras la redaccion de la siguiente documentacién se hayan producido
modificaciones en el producto.

Nos reservamos expresamente el derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos asi
como en la construccion del aparato y en el volumen de entrega.

Las informaciones proporcionadas y los acuerdos establecidos durante la tramitacién de las
ofertas y los pedidos en curso son siempre vinculantes.

El producto se suministra segun la especificacion técnica de MR, que estd basada en indicaciones
del cliente. El cliente tiene la obligacién de garantizar la compatibilidad del producto especificado
con el &mbito de aplicacion planificado por el cliente.

Las instrucciones de servicio originales han sido redactadas en aleman.



1 Diseno/versiones

Esta documentacion técnica contiene informacion detallada sobre las propiedades técnicas del producto. Para el pe-
dido utilice la hoja de datos de pedido («Inquiry and order specifications (Bestellangabenblatt)») que encontrara en
nuestra pagina web http://www.reinhausen.com en el producto correspondiente. Mas informacién en el portal de
clientes MR: https://portal.reinhausen.com.

1.1 Véalvula de alivio de presién con cubierta estandar

MEE [

Figura 1: Valvula de alivio de presién con cubierta estandar

-

caja de conexiones

conector macho ANSI| o conector macho Westinghouse

conexién a tierra (solo en las versiones con conector ma-
cho)

sin conexidn, sin microinterruptor (chapa vertical sin ori-
ficios)

3 x tornillos de la carcasa M6x10

disco de valvula

tornillo de purga de aire

estribo para paquete de resortes

paquete de resortes

10

junta (axial) con labio de estanqueidad (radial)

1

junta de estanqueidad de montaje (opcional)

12

brida del aparato

13 | 6 x tornillos de fijacion del estribo 14 | prensacables M20x1,5 para diametro de cable de 5...
14 mm
(opcionalmente pieza de acoplamiento NPT de 1/2" para
conexion de tuberia del cliente)

15 | prensacables M20x1,5 en el microinterruptor 16 | macho de sefializacion

17 | tapa del macho de sefializacion 18 | 1 0 2 microinterruptores (opcional)

19 | semaforo (opcional) 20 | cubierta estandar
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1.2 Valvula de alivio de presion con cubierta OD

La cubierta OD tiene un orificio de salida para derivar el aceite en caso de disparo. El orificio de salida de aceite se ha
disefiado como brida para conectar un tubo para asi poder derivar de forma precisa el aceite que se vierte. La junta
térica adjunta sirve para obturar la conexién de brida.

Figura 2: Valvula de alivio de presién con cubierta OD

1| caja de conexiones 2 | conector macho ANSI o conector macho Westinghouse
3 | conexion a tierra (solo en las versiones con conector ma- 4 | sin conexidn, sin microinterruptor (2 x racores de rosca
cho) ciega)
5 | tornillo de purga de aire 6 | junta de estanqueidad de montaje (opcional)
7 | junta térica entre el aparato y la cubierta 8 | orificio de salida de aceite
9 | conexién de tuberia con junta térica 95x3 y 3 tornillos 10 | macho de sefializacién con tapa del macho de sefializa-
hexagonales M12x40 con arandela y arandela elastica, cion
ancho de llave 19
11| 1 0 2 microinterruptores (opcional) 12 | 4 x tornillos de la carcasa M8x100
13 | cubierta OD 14 | prensacables M20x1,5 para diametro de cable de 5...

14 mm
(opcionalmente pieza de acoplamiento NPT de 1/2" para
conexién de tuberia del cliente)
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2 Datos técnicos

Lugar de uso

Interiores o al aire libre, resistente a ambientes tropicales

Temperatura del aire ambiente

-50 °C...+80 °C (solo version mecanica)
-40 °C...+80 °C (versién con microinterruptor)

Temperatura de servicio

-40°C...+80°C

Temperatura del liquido aislante

-30°C...+120°C

Temperatura de almacenamiento

-50°C...+80°C

Grado de proteccion
(caja de conexiones, prensacables, mi-
crointerruptores)

IP 66 segun IEC 60 529

Grado de contaminacién

3

Categoria de sobretension

Ill; proteccion por fusible externa: interruptor automatico maximo 16 A, caracteristica C

Todas las piezas

Materiales

resistentes a la intemperie y resistentes al aceite de transformadores; todas las piezas ex-
teriores resistentes a rayos UV

version offshore: todas las piezas exteriores también son resistentes al agua de mar

Brida del aparato

fundicion de aluminio resistente al agua de mar

Cubierta estandar

aluminio resistente al agua de mar con revestimiento de polvo RAL 7033 o RAL 7038

Cubierta OD

fundicién de aluminio resistente al agua de mar con revestimiento de polvo RAL 7033 o
RAL 7038; labio de estanqueidad en el disco de valvula incluido en el volumen de entrega

versién offshore disponible opcionalmente:
- tornillos en V4A seguin DIN 931/933

- prensacables segiin EN 60 423, ISO 965
- pintura CX seguin ISO 12944

Disco de valvula

acero inoxidable

Materiales de junta

- NBR para aceite mineral
- Viton para liquidos aislantes alternativos (aceite de silicona, Pyranol y similares)

Resortes

acero para resortes seguin EN 10270-1 SH, resortes de presién en la pintura de las piezas en
funcion de la configuracion (en aleman KTL) para identificacion y como proteccién antico-

rrosién

Macho de sefalizacién

aluminio resistente al agua de mar; anodizado

- color rojo para labio de estanqueidad estandar, NBR (aceite mineral)
- color azul para Viton (liquidos aislantes alternativos como aceite de silicona, Pyranol y
similares)

Junta de estanqueidad de montaje (opcio-
nal)

- n.2 pedido: 50032703 para NBR (aceite mineral)
- n.2 pedido: 73314900 para Viton (liquidos aislantes alternativos como aceite de silicona,
Pyranol y similares)

Tornillo de purga de aire

autoblocante; acero inoxidable; ancho de llave 10

Semaforo

opcional; acero inoxidable con revestimiento de polvo RAL 1026, amarillo brillante; (no
adecuado para offshore)
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Dimensiones

Fijaciéon

@ 235 mm [@ 9,25"] circulo de taladros de los 6 orificios @ 15,5 mm [@ 0,61"]

Cubierta

@ 265 mm [D 10,43"] cubierta estandar

@290 mm [D 11,42"] cubierta OD

Orificio de salida de aceite

solo en la versién con cubierta OD:

- @90 mm [3,54"] con junta torica 95x3; circulo de taladros de los 3 orificios @ 120 mm
[@ 4,72"

- brida de unién (disponible opcionalmente) con rosca interior G3 1/4" o para soldar

Altura (en estado disparado)

maéx. 234,5 mm [9,23"] cubierta estandar sin seméaforo
max. 340 mm [13,39"] cubierta estandar con semaforo

max. 246 mm [9,96"] cubierta OD sin seméaforo
max. 342 mm [13,46"] cubierta OD con semaforo

Junta de estanqueidad de montaje

disponible opcionalmente; @ 200 mm x @ 178,5 mm x 4,25 mm [@ 7,87" x @ 7,03" x 0,17"]

Longitud del cable de conexién para va-
riante de conector macho

1219 mm [48"]; 1829 mm [72"]; 2134 mm [84"]; 2438 mm [96"]; 3658 mm [144"];

4572 mm [180"]; 5004 mm [197"]; 5080 mm [200"]; 6096 mm [240"]; 7620 mm [300"];
9144 mm [360"]; 10 000 mm [394"]; 11 990 mm [472"]; 15 010 mm [591"]; 20 110 mm
[792"]

Peso

aprox. 6 kg con cubierta estandar

aprox. 11 kg con cubierta OD

Tipo LMPRD " Presién de servicio
[bar]
LMPRD 4 psi 4+1 0,28 + 0,07 28+6,9
LMPRD 5 psi 5+1 0,34+ 0,07 34+6,9
LMPRD 6 psi 6+1 0,41+0,07 41+6,9
LMPRD 8 psi 8+1 0,55+ 0,07 55+6,9
LMPRD 10 psi 10 £1 0,69 +0,07 69+6,9
LMPRD 12 psi 12+1 0,83 +0,07 83+6,9
LMPRD 15 psi 15+2 1,03+0,14 103 £13,8
LMPRD 20 psi 20+2 1,38 £ 0,14 138 +13,8
LMPRD 25 psi 25+2 1,72 £ 0,14 172 £13,8
LMPRD 30 psi 302 2,07 +0,14 207 £13,8

 LMPRD = Large MESSKO® Pressure Relief Device (dispositivo de descarga de presion MESSKO® grande)

Modelo de cambiador

Microinterruptores

interruptor con contactos estandar (aleacién de plata),
interruptor con contactos dorados

Tipo de contacto

contactos estandar: 1 NA (contacto normalmente abierto) y 1 NC (contacto nor-
malmente cerrado)

o

2 NA (contacto normalmente abierto)

contactos dorados: 1 NA (contacto normalmente abierto) y 1 NC (contacto nor-

malmente cerrado)

Material de la caja

aluminio resistente al agua de mar

Tensién de servicio nominal

U,=240V
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Microinterruptores

Capacidad de ruptura de los contactos es- | corriente max. 10 A 30 ms
tandar segun IEC 60076-22-1 24V CC..220 V CC
capacidad de conmutacién 130 W L/R<40ms
capacidad de desconexion 25W L/R<40ms
230V CA
capacidad de conmutacién 250 VA cos @ >0,5
capacidad de desconexién 60 VA cosp>0,5
Capacidad de ruptura interruptor con con- 24V CC
tactos dorados” capacidad de conmutacién max. 0,1TW carga 6hmica
% La conexién de cargas mas altas destru- | capacidad de desconexion max. 0,1 W carga 6hmica
ye la capa dorada

Valores caracteristicos de los interrupto-
res segun I[EC 60076-22-1

ruptura dieléctrica minima, tensién de resis- | 2 kV, 1 min, entre el circuito eléctrico y tierra

tencia de frecuencia de red de corta dura- 1kV, 1 min, entre los contactos en posicion

cion abierta

ruptura dieléctrica minima tensién de resis- | 4 kV (pico), entre el circuito eléctrico y tierra
3 kV (pico), entre los contactos en posicién

abierta

tencia de impulso tipo rayo

Conexion mediante prensacables

Bornes de conexién

unifilar: 0,5...2,5 mm?, AWG 21...14; hilo trenzado con puntera: 0,5...1,5 mm? AWG 21...16

Prensacables

IP 66 y offshore: M20x1,5 para didmetro de cable 5...14 mm; cable de conexién no suminis-
trado

Pieza de acoplamiento NPT de 1/2" opcio-
nal

para conexion de tuberia del cliente

Grado de proteccion

IP 66 seguin IEC 60 529 para aparato cerrado

Conexion a la caja de conexiones

Bornes de conexién

unifilar: 1...4 mm?, AWG 18...12; hilo trenzado con puntera: 0,5...2,5 mm? AWG 21...14

Prensacables

IP 66: M25x1,5 para diametro de cable 11...20 mm

versién offshore: M25x1,5 para diametro de cable 11...20 mm, acero inoxidable

Grado de proteccion

IP 66 seguin IEC 60 529 para aparato cerrado

Conexién al conector macho

Cable de conexion

cable de conexion para conector hembra ANSI AWG 16 o
cable de conexién para conector hembra Westinghouse AWG 16

Grado de proteccion

IP 65 seguin IEC 60 529 para aparato cerrado
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3 Dibujos

Es posible que tras la redaccion de la siguiente documentacién se hayan producido modificaciones en el producto.
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SERIAL NUMBER

SHEET

101591100M | 2/ 3

MATERIAL NUMBER

Erdungsanschluss /
GROUND
CONNECTION
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TRANSFORMER ACCESSORIES
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145 [ 571"
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TRANSFORMER ACCESSORIES
PRESSURE RELIEF DEVICE MPREC

STANDARD COVER - 1/2" NPT - ADAPTER
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© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2020

THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.
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Materialnummer

TRANSFORMER ACCESSORIES
MPREC Ableitrohr/ORAINAGE PIPE
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Germany

+49 941 4090-0
info@reinhausen.com
reinhausen.com

Please note:

The data in our publications may differ from the data of the devices delivered.
We reserve the right to make changes without notice.
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