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© Tutti i diritti riservati a Maschinenfabrik Reinhausen

Sono vietati la distribuzione e la riproduzione di questo documento, I'utilizzo e la trasmissione del
suo contenuto, se non espressamente autorizzati.

Eventuali trasgressioni comportano I'obbligo di risarcire i danni. Tutti i diritti riservati in caso di
registrazione di brevetto, di modello e di disegno.

Dopo la stesura finale della presente documentazione ¢ possibile che siano state apportate
modifiche al prodotto.

Ci riserviamo espressamente la possibilita di apportare modifiche ai dati tecnici e ai progetti,
nonché modifiche all'entita della fornitura.

Le informazioni fornite e gli accordi presi in concomitanza con l'elaborazione dei relativi preventivi
e il disbrigo degli ordini sono sempre vincolanti.

Il prodotto viene fornito secondo le specifiche tecniche di MR, che si basano sui dati del cliente. Al
cliente spetta l'onere di assicurare la compatibilita del prodotto specificato con il campo di
impiego pianificato dal cliente.

Le istruzioni di servizio originali sono state redatte in lingua tedesca.



1 Struttura/Versioni

Questa documentazione tecnica contiene informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Per
eseguire l'ordine utilizzare la scheda dati d'ordine che & disponibile anche sul nostro sito internet http://
www.reinhausen.com sotto il relativo prodotto. Ulteriori informazioni nel portale clienti MR Reinhausen: https://
portal.reinhausen.com.

1.1 Valvola di sovrapressione con cuffia di copertura standard

MEE [

Figura 1: Valvola di sovrapressione con cuffia di copertura standard

1| Scatola di collegamento 2 | Connettore ANSI o connettore Westinghouse
3| Collegamento di messa a terra (solo nelle varianti con 4 | Senza collegamento, senza microinterruttore (piastra
connettore) verticale senza fori)
5| 3 x viti per la custodia Méx10 6 | Testa della valvola
7 | Vite di sfiato 8 | Cuscinetto reggispinta per pacco molle
9 | Pacco molle 10 | Guarnizione (assiale) con bordo di tenuta (radiale)
11 | Anello di tenuta di montaggio (in opzione) 12 | Flangia dell'apparecchio
13 | 6 x viti di fissaggio del cuscinetto reggispinta 14 | Il pressacavo M20x1,5 & indicato per un diametro del ca-
vo di5...14 mm
(in opzione raccordo NPT 1/2" per attacco tubo lato
cliente)
15 | Pressacavo M20x1,5 su microinterruttore 16 | Pin di segnalazione
17 | Cappuccio del pin di segnalazione 18 | 1 0 2 microinterruttori (in opzione)
19 | Semaforo (in opzione) 20 | Cuffia di copertura standard
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1.2 Valvola di sovrapressione con cuffia di copertura OD

La cuffia di copertura OD ha un'apertura per la fuoriuscita per incanalare I'olio in caso di perdita. L'apertura per la fuo-
riuscita di olio si presenta come una flangia per il collegamento di un tubo per poter incanalare in maniera mirata I'olio
mentre fuoriesce. Un O-ring presente nella fornitura serve per la tenuta del collegamento a flangia.

Figura 2: Valvola di sovrapressione con cuffia di copertura OD

1| Scatola di collegamento 2 | Connettore ANSI o connettore Westinghouse
3 | Collegamento di messa a terra (solo nelle varianti con 4 | Senza collegamento, senza microinterruttore (2 x avvita-
connettore) menti ciechi)
5 | Vite di sfiato 6 | Anello di tenuta di montaggio (in opzione)
7 | Guarnizione con O-ring tra apparecchio e cuffia di coper- 8 | Apertura per la fuoriuscita dell'olio
tura
9 | Raccordo tubo con O-ring 95x3 e 3 viti a testa esagonale 10 | Pin di segnalazione con relativo cappuccio
M12x40 con rondella e rondella elastica, chiave da 19
11 |1 0 2 microinterruttori (in opzione) 12 | 4 x viti per la custodia M8x100
13 | Cuffia di copertura OD 14 | Il pressacavo M20x1,5 & indicato per un diametro del ca-

vodi5...14 mm
(in opzione raccordo NPT 1/2" per attacco tubo lato
cliente)
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2 Dati tecnici

Condizioni di esercizio

Luogo d'impiego

Ambienti interni ed esterni; tropicalizzati

Temperatura dell'aria ambiente

-50 °C...+80 °C (solo versione meccanica)
-40 °C...+80 °C (versione con microinterruttori)

Temperatura di esercizio

-40°C...+80°C

Temperatura liquido isolante

-30°C...+120°C

Temperatura di stoccaggio

-50°C...+80°C

Grado di protezione
(scatola di collegamento, pressacavi, mi-
crointerruttori)

IP 66 secondo IEC 60 529

Grado di contaminazione

3

Categoria di sovratensione

Ill; protezione esterna: interruttore automatico max. 16 A, caratteristica C

Tutti i componenti

Resistenti agli agenti atmosferici e all'olio del trasformatore; tutti i componenti esterni so-
no resistenti ai raggi UV

Esecuzione Offshore: tutti i componenti esterni sono anche resistenti all'acqua di mare

Flangia dell'apparecchio

Ghisa d'alluminio resistente all'acqua di mare

Cuffia di copertura standard

Alluminio resistente all'acqua di mare con verniciatura a polvere RAL 7033 o RAL 7038

Cuffia di copertura OD

Ghisa d'alluminio resistente all'acqua di mare con verniciatura a polvere RAL 7033 o RAL
7038; bordo di tenuta nella testa della valvola compreso nella fornitura

Esecuzione offshore disponibile in opzione:
- Vitiin V4A a norma DIN 931/933

- Pressacavi a norma EN 60 423, ISO 965
- Verniciatura CX a norma ISO 12944

Testa della valvola

Acciaio inox

Materiali di tenuta

- NBR per olio minerale
- Viton per liquidi isolanti alternativi (olio di silicone, pyranol e simili)

Molle

Acciaio per molle a norma EN 10270-1 SH, molle a compressione con verniciatura in base
alla configurazione del prodotto (in tedesco KTL) per identificazione e come protezione
dalla corrosione

Pin di segnalazione

Alluminio resistente all'acqua di mare; anodizzato

- Colore rosso per bordo di tenuta standard, NBR (olio minerale)

Colore blu per Viton (liquidi isolanti alternativi come olio di silicone, pyranol e simili)

Anello di tenuta di montaggio (in opzione)

- N. ordine: 50032703 per NBR (olio minerale)
- N. ordine: 73314900 per Viton (liquidi isolanti alternativi come olio di silicone, pyranol e

simili)
Vite di sfiato Autobloccante, acciaio inox; chiave n. 10
Semaforo In opzione; acciaio inox con verniciatura a polvere RAL 1026, giallo fluorescente (non adat-

to a offshore)
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Dimensioni

Fissaggio

@ 235 mm [@ 9,25"] diametro dei 6 fori @ 15,5 mm [@ 0,61"]

Cuffia di copertura

@ 265 mm [D 10,43"] cuffia di copertura standard

@ 290 mm [D 11,42"] cuffia di copertura OD

Apertura per la fuoriuscita dell'olio

Solo nella versione con la cuffia di copertura OD:

- @90 mm [3,54"] con O-ring 95x3; diametro dei 3 fori @ 120 mm [@D 4,72"]

- Flangia di connessione (disponibile in opzione) con filettatura interna G3 1/4" o per sal-
datura

Altezza (da attivato)

Max. 234,5 mm [9,23"] cuffia di copertura standard senza semaforo
Max. 340 mm [13,39"] cuffia di copertura standard con semaforo

Max. 246 mm [9,96"] cuffia di copertura OD senza semaforo
Max. 342 mm [13,46"] cuffia di copertura OD con semaforo

Anello di tenuta di montaggio

Disponibile in opzione; @ 200 mm x @ 178,5 mm x 4,25 mm [@ 7,87" x @ 7,03" x 0,17"]

Lunghezza cavo di collegamento per va-
riante a connettore

1219 mm [48"]; 1829 mm [72"]; 2134 mm [84"]; 2438 mm [96"]; 3658 mm [144"];

4572 mm [180"]; 5004 mm [197"]; 5080 mm [200"]; 6096 mm [240"]; 7620 mm [300"];
9144 mm [360"]; 10 000 mm [394"]; 11 990 mm [472"]; 15 010 mm [591"]; 20 110 mm
[792"]

Peso

Circa 6 kg con cuffia di copertura standard

Circa 11 kg con cuffia di copertura OD

LMPRD " Tipo Pressione di esercizio
[bar]
LMPRD 4 psi 4+1 0,28 + 0,07 28+6,9
LMPRD 5 psi 5+1 0,34+ 0,07 34+6,9
LMPRD 6 psi 6+1 0,41+0,07 41+6,9
LMPRD 8 psi 8+1 0,55+ 0,07 55+6,9
LMPRD 10 psi 10 £1 0,69 +0,07 69+6,9
LMPRD 12 psi 12+1 0,83 +0,07 83+6,9
LMPRD 15 psi 15+2 1,03+0,14 103 £13,8
LMPRD 20 psi 20+2 1,38 £ 0,14 138 +13,8
LMPRD 25 psi 25+2 1,72 £ 0,14 172 £13,8
LMPRD 30 psi 302 2,07 +0,14 207 £13,8

 LMPRD = Large MESSKO® Pressure Relief Device

Tipo di interruttore

Microinterruttori

Interruttore con contatti standard (lega in argento),
interruttore con contatti dorati

Tipo di contatto

Contatti standard: 1x N/A (contatto di chiusura) e 1 x N/C (contatto di apertu-
ra)

o

2 x N/A (contatti di chiusura)

Contatti dorati: 1x N/A (contatto di chiusura) e 1 x N/C (contatto di apertu-
ra)

Materiale della custodia

Alluminio resistente all'acqua di mare

Tensione nominale di esercizio

U,=240V

6 Dati tecnici 5785291/05 T



Microinterruttori

Capacita di commutazione contatti stan- | Corrente max. 10A 30 ms
dard secondo IEC 60076 22-1 24V DC.. 220 V DC
Capacita d'inserzione 130 W L/R<40ms
Capacita di disinserzione 25W L/R<40ms
230 VAC
Capacita d'inserzione 250 VA cosp>0,5
Capacita di disinserzione 60 VA cosp>0,5
Capacita di commutazione interruttore 24V DC
con contatti dorati™ Capacita d'inserzione max. 0,1TW Carico ohmico
% La commutazione di carichi maggiori di- | Capacita di disinserzione max. 0,1 W Carico ohmico
strugge lo strato dorato

Valori caratteristici degli interruttori se-
condo |IEC 60076-22-1

Rigidita dielettrica minima, tensione di tenu-
ta a frequenza di rete per breve tempo

2 kV, 1 min, tra circuito corrente e terra
1kV, 1 min, tra i contatti in posizione aperta

Rigidita dielettrica minima, tensione di tenu-
ta a scariche atmosferiche

4 kV (picchi), tra circuito corrente e terra
3 kV (picchi), tra i contatti in posizione aper-

ta

Collegamento tramite pressacavi

Morsetti A un conduttore: 0,5...2,5 mm?, AWG 21...14; trefolo con capocorda: 0,5...1,5 mm?,
AWG 21...16
Pressacavi IP 66 e Offshore: M20x1,5 per diametro del cavo 5...14 mm,; cavo di collegamento non in-

cluso nella fornitura

In opzione raccordo NPT 1/2"

Per attacco tubo lato cliente

Grado di protezione

IP 66 a norma IEC 60 529 per apparecchio chiuso

Collegamento alla scatola di collegamento

Morsetti A un conduttore: 1...4 mm?, AWG 18...12; trefolo con capocorda: 0,5...2,5 mm?,
AWG 21...14
Pressacavi IP 66: M25x1,5 per diametro del cavo 11...20 mm

Esecuzione Offshore: M25x1,5 per diametro del cavo 11...20 mm, acciaio inox

Grado di protezione

IP 66 a norma IEC 60 529 per apparecchio chiuso

Collegamento al connettore

Cavo di collegamento

Cavo di collegamento della presa ANSI AWG 16, o
cavo di collegamento della presa Westinghouse AWG 16

Grado di protezione

IP 65 a norma IEC 60 529 per apparecchio chiuso
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3 Disegni

Dopo la stesura finale della presente documentazione € possibile che siano state apportate modifiche al prodotto.
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SERIAL NUMBER

SHEET

101591100M | 2/ 3

MATERIAL NUMBER

Erdungsanschluss /
GROUND
CONNECTION

M6

TRANSFORMER ACCESSORIES
PRESSURE RELIEF DEVICE MPREC
STANDARD COVER - ANSI / WESTINGHOUSE

145 [ 571"

DIMENSION
IN mm
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IN mm

EXCEPT AS
NOTED
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Germany

+49 941 4090-0
info@reinhausen.com
reinhausen.com

Please note:

The data in our publications may differ from the data of the devices delivered.
We reserve the right to make changes without notice.
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