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DEETAP ®

COMUTADOR DE DERIVAÇÃO 
DESENERGIZADO PARA 
APLICAÇÕES UNIVERSAIS.
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DEETAP® 
ALTERNATIVA ECONÔMICA PARA 
TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA.

Para todos os comutadores de derivação desenergizados há opções variadas de 
comutação e de acionamento.

Também para atender a todas as exigências em casos excepcionais como 
transformadores defasadores por exemplo, a equipe de especialistas da MR, com 
o seu know-how abrangente, oferece assistência na escolha e no projeto dos 
produtos adequados.

Como todos os produtos da MR, os comutadores de derivação desenergizados da 
linha DEETAP® são projetados, fabricados e testados com a tradicional qualidade 
da MR e em conformidade com as normas IEC atuais.

Comutadores de derivação 
desenergizados rotatórios:

	 DEETAP® DU

Comutadores de derivação 
desenergizados lineares:

	 DEETAP® SPTM
	 DEETAP® SPTL

Dependendo do design, classe de potência e utilização 
do transformador, existem duas linhas de produção: 

Há mais de 50 anos, além de comutadores de derivação em carga, a MR oferece tam-
bém comutadores de derivação desenergizados para transformadores de potência. 
Ao contrário dos comutadores de derivação em carga, nos comutadores de derivação 
desenergizados o ajuste da derivação do enrolamento desejada ocorre sem corrente 
de carga e com o transformador desconectado. Desse modo, os comutadores de deri-
vação desenergizados são uma alternativa econômica para todas as utilizações com 
um baixo número de comutações.
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Dados técnicos

Diâmetro do círculo de contatos 400/600 mm Diâmetro do círculo de contatos 400/600 mm Diâmetro do círculo de contatos 850 mm 

Modelo padrão Modelo especial Modelo padrão Modelo especial    

DEETAP® DU I / DU III 200 400 600 800 1000 1222 1202 1622 1602 2022 422 822 2003 2403 3033 3204 4044 4005 1000 1602 2403 3204

Número de fases 1/3 1/3 1 1/3 1/3

Corrente de passagem nominal máx. 
Ir [A]

200 400 600 800 1000 1200 1200 1600 1600 2000 400 800 2000 2400 3000 3200 4000 4000 1000 1600 2400 3200

Corrente nominal de curta duração [kA] 4 6 8 10 12 16 20 20 25 25 6 10 25 30 30 32 32 40 10 16 24 32

Duração nominal de curto-circuito [s] 3 3 3 3

Corrente nominal de sobretensão [kA] 10 15 20 25 30 40 50 50 63 63 15 25 63 75 75 80 80 100 25 40 60 80

Posições de serviço  máx. 5 / máx. 11  máx. 5 / máx. 11 máx. 17 máx. 17

Frequência nominal [Hz] 50    60 50    60 50    60 50    60

Tensão mais alta para componentes 
Um [kV]

36    72,5    123    145    170    245 300    362   420   550 72,5   170   245 300    362

Tensão nominal de impulso atmosférico 
de resistência [kV]

200    350    550   650    750   1050 1050   1175   1550  1675 350   750  1050 1050    1175

Tensão nominal alternada de 
resistência [kV]

80    140    230    275    325    460 460      510     630    680 140   325   460 460    510

Peso (em kg) máx. 180 kg / máx. 255 kg máx. 220 kg / máx. 290 kg máx. 450 kg máx. 500 kg

Acionamento ETOS® / TAPMOTION® DD ETOS® / TAPMOTION® DD ETOS® / TAPMOTION® DD

DEETAP® DU
COMUTADOR DE DERIVAÇÃO DESENER-
GIZADO ROTATÓRIO PARA DESEMPENHO 
MÁXIMO.

I	� Comutadores de derivação desenergizados rotatórios mono e trifásicos 
I	� Corrente de passagem nominal máx. de até 2000 A 
I	� Nível de isolamento nominal de até 245 kV
I	� Valores mais altos disponíveis em modelos especiais
I	� Alta segurança por meio de contatos de disparo/travamento
I	� Design compacto, robusto e inteligente
I	� Material dos tubos e barras de plástico com reforço de fibra de vidro (PRFV)
I	� Conceito modular
I	� Design de campo otimizado por meio de superfícies lisas, arestas arredondadas 

e utilização de materiais inovadores

O DEETAP® DU é um comutador de derivação desenergizado rotatório para a 
regulagem da tensão de transformadores com isolamento a óleo até o mais 
alto nível de desempenho. 
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Dados técnicos

Diâmetro do círculo de contatos 400/600 mm Diâmetro do círculo de contatos 400/600 mm Diâmetro do círculo de contatos 850 mm 

Modelo padrão Modelo especial Modelo padrão Modelo especial    

DEETAP® DU I / DU III 200 400 600 800 1000 1222 1202 1622 1602 2022 422 822 2003 2403 3033 3204 4044 4005 1000 1602 2403 3204

Número de fases 1/3 1/3 1 1/3 1/3

Corrente de passagem nominal máx. 
Ir [A]

200 400 600 800 1000 1200 1200 1600 1600 2000 400 800 2000 2400 3000 3200 4000 4000 1000 1600 2400 3200

Corrente nominal de curta duração [kA] 4 6 8 10 12 16 20 20 25 25 6 10 25 30 30 32 32 40 10 16 24 32

Duração nominal de curto-circuito [s] 3 3 3 3

Corrente nominal de sobretensão [kA] 10 15 20 25 30 40 50 50 63 63 15 25 63 75 75 80 80 100 25 40 60 80

Posições de serviço  máx. 5 / máx. 11  máx. 5 / máx. 11 máx. 17 máx. 17

Frequência nominal [Hz] 50    60 50    60 50    60 50    60

Tensão mais alta para componentes 
Um [kV]

36    72,5    123    145    170    245 300    362   420   550 72,5   170   245 300    362

Tensão nominal de impulso atmosférico 
de resistência [kV]

200    350    550   650    750   1050 1050   1175   1550  1675 350   750  1050 1050    1175

Tensão nominal alternada de 
resistência [kV]

80    140    230    275    325    460 460      510     630    680 140   325   460 460    510

Peso (em kg) máx. 180 kg / máx. 255 kg máx. 220 kg / máx. 290 kg máx. 450 kg máx. 500 kg

Acionamento ETOS® / TAPMOTION® DD ETOS® / TAPMOTION® DD ETOS® / TAPMOTION® DD

I	 Montagem simples do tanque do transformador
I	� Comutações disponíveis: 

- Comutador de derivação desenergizado para comutações delta/estrela 
- Comutador de derivação desenergizado de ponte simples e dupla 
- Comutador de derivação desenergizado série/paralelo 
- Comutador de derivação desenergizado de ligação delta/estrela 
- Comutador de derivação desenergizado back-and-boost 
- Comutador de derivação desenergizado para aplicações especiais

I	� Acionamentos: 
�Eixo hexagonal com chave para comutação, volante, acionamento 
manual e acionamento motorizado
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DEETAP® SPT  
COMUTADOR DE DERIVAÇÃO DESENER-
GIZADO LINEAR PARA A FAIXA DE 
POTÊNCIA MÉDIA.

A DEETAP® SPT é uma linha de produtos de comutador de derivação desenergizado 
paralelos compactos para transformadores pequenos e médios. Um conceito modular 
de acionamento, com acionamentos manuais e motorizados, oferece flexibilidade 
máxima na integração do comutador de derivação desenergizado com o transformador.

DEETAP® SPTM

I	� Comutadores de derivação desenergizados lineares 
mono e trifásicos 

I	 Corrente de passagem nominal máx. de até 600 A 

I	 Nível de isolamento nominal de até 170 kV

I	 Possibilidade de montagem lateral no enrolamento

I	� Possibilidade de uso de microinterruptores para notificação de 
posição e monitoramento

I	 Opções variadas de acionamentos manuais e motorizados 
I	 Diversos modelos dos contatos fixos
I	 Comutações disponíveis: 
	 – Comutador de derivação desenergizado linear 
	 – Comutador de derivação desenergizado de ponte simples
	 – Comutador de derivação desenergizado de ponte dupla
	 – Comutador de derivação desenergizado série/paralelo 
	 – Comutador de derivação desenergizado de ligação delta/estrela 
	 – Comutador de derivação desenergizado com inversor
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DEETAP® SPTL

I	� Um comutador de derivação desenergizado linear 
mono e trifásico 

I	� Corrente de passagem nominal máx. de até 800 A 

I	� Nível de isolamento nominal de até 245 kV

Dados técnicos

Tipo SPTM SPTL

Número de fases 1     3 1     3

Corrente de passagem nominal máx. Ir [A] 120     200     300     400     600 200     500     800

Corrente nominal de curta duração [kA] 2,3     3,3     4     4     6 3,3     5     8

Duração nominal de curto-circuito [s] 2 2

Corrente nominal de sobretensão [kA] 5,8     8,3     10     20     15 8,3     12,5     20

Posições de serviço 2 até 11 (até 23 em aplicações especiais) 2 até 9 (até 23 em aplicações especiais)

Frequência nominal [Hz] 50     60 50     60

Tensão mais alta para componentes Um [kV] 72,5     100     123     145     170 72,5     100     123     145     170     245

Tensão nominal de impulso atmosférico de 
resistência [kV]

350     450     550     650     750 350     450     550     650     750     1050

Tensão nominal alternada de resistência [kV] 140     185     230     275     325 140     185     230     275     325     460

Peso (em kg) aprox. 60 aprox. 100

Acionamento Drive Electric (MDU) / Drive Manual (070-1.xxx)
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany 

Phone:	 +49 941 4090-0
E-mail:	 info@reinhausen.com
www.reinhausen.com
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