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© Alle Rechte bei Maschinenfabrik Reinhausen

Weitergabe sowie Vervielfiltigung dieses Dokumentes, Verwertung und
Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fur den Fall
der Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung
vorbehalten.

Nach Redaktionsschluss der vorliegenden Dokumentation kénnen sich am
Produkt Anderungen ergeben haben.

Anderungen der technischen Daten bzw. Konstruktionsianderungen sowie
Anderungen des Lieferumfanges bleiben ausdriicklich vorbehalten.
Grundsatzlich sind die bei der Abwicklung der jeweiligen Angebote und
Auftrage Ubermittelten Informationen und getroffenen Vereinbarungen
verbindlich.

Das Produkt wird gemaB der Technischen Spezifikation der MR geliefert,
welche auf Angaben des Kunden basieren. Dem Kunden obliegt die
Sorgfaltspflicht, die Kompatibilitat des spezifizierten Produktes mit dem
kundenseitig geplanten Anwendungsbereich sicherzustellen.

Die Originalbetriebsanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt.
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1 Einleitung

Diese technische Unterlage enthdlt detaillierte Beschreibungen, um das Pro-
dukt sicher und sachgerecht einzubauen, anzuschlieRen, in Betrieb zu neh-
men und zu Uberwachen.

Zielgruppe dieser technischen Unterlage ist ausschlieBlich speziell geschultes
und autorisiertes Fachpersonal.

1.1 Hersteller

CEDASPE S.r.l.

Via Colombara 1

20098 S. Giuliano Milanese (M)
ltalien

Tel.: +39 029 820 4411
Internet: www.reinhausen.com

MR Reinhausen Kundenportal: https://portal reinhausen.com

Bei Bedarf erhalten Sie unter dieser Adresse weitere Informationen zum Pro-
dukt und Ausgaben dieser technischen Unterlage.

1.2 Vollstandigkeit

Diese technische Unterlage ist nur zusammen mit den mitgeltenden Doku-
menten vollstandig.

Folgende Dokumente gelten als mitgeltende Dokumente:

- Werkszertifizierung

1.3 Aufbewahrungsort

Bewahren Sie diese technische Unterlage sowie samtliche mitgeltenden Do-
kumente griffbereit und jederzeit zuganglich fir den spateren Gebrauch auf.

12917943/00 DE  Einleitung 5
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1.4 Darstellungskonventionen

Dieser Abschnitt enthilt eine Ubersicht der verwendeten Symbole und textli-
chen Hervorhebungen.

1.4.1 Warnkonzept

In dieser technischen Unterlage werden Warnhinweise wie folgt dargestellt.

1.4.1.1 Abschnittsbezogener Warnhinweis

Abschnittsbezogene Warnhinweise beziehen sich auf ganze Kapitel oder Ab-
schnitte, Unterabschnitte oder mehrere Absatze innerhalb dieser techni-
schen Unterlage. Abschnittsbezogene Warnhinweise sind nach folgendem
Muster aufgebaut:

Art der Gefahr!
Quelle der Gefahr und Folgen.

> MaBnahme
> MaBnahme

1.4.1.2 Eingebetteter Warnhinweis

Eingebettete Warnhinweise beziehen sich auf einen bestimmten Teil inner-
halb eines Abschnitts. Diese Warnhinweise gelten fur kleinere Informations-
einheiten als die abschnittsbezogenen Warnhinweise. Eingebettete Warnhin-
weise sind nach folgendem Muster aufgebaut:

/' S€lEFANE MY Handlungsanweisung zur Vermeidung einer gefahrlichen Situa-
tion.
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1.4.1.3 Signalworter und Piktogramme
Folgende Signalworter werden verwendet:

Signalwort Bedeutung

GEFAHR Kennzeichnet eine gefihrliche Situation, die zu Tod oder schwerer
Verletzung fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG Kennzeichnet eine gefihrliche Situation, die zu Tod oder schwerer
Verletzung fihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT Kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die zu Verletzungen fiihren
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG Kennzeichnet MaBnahmen zur Vermeidung von Sachschéaden.

Tabelle 1: Signalwérter in Warnhinweisen

Vor Gefahren wird mit Piktogrammen gewarnt:

Piktogramm Bedeutung

Warnung vor einer Gefahrenstelle

Warnung vor geféhrlicher elektrischer Spannung

Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

Warnung vor Kippgefahr

> P>

Tabelle 2: Piktogramme in Warnhinweisen
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1.4.2 Informationskonzept

Informationen dienen zur Vereinfachung und zum besseren Verstandnis be-
stimmter Ablaufe. In dieser technischen Unterlage sind sie nach folgendem
Muster aufgebaut:

I Wichtige Informationen.

1.4.3 Handlungskonzept

In dieser technischen Unterlage finden Sie einschrittige und mehrschrittige
Handlungsanweisungen.

Einschrittige Handlungsanweisungen
Handlungsanweisungen, die nur einen einzigen Arbeitsschritt umfassen, sind
nach folgendem Muster aufgebaut:

Handlungsziel
v Voraussetzungen (optional).
1. Schritt 1von 1.
» Ergebnis des Handlungsschritts (optional).
» Handlungsergebnis (optional).

Mehrschrittige Handlungsanweisungen
Handlungsanweisungen, die mehrere Arbeitsschritte umfassen, sind nach
folgendem Muster aufgebaut:

Handlungsziel
v Voraussetzungen (optional).
1. Schritt 1.

» Ergebnis des Handlungsschritts (optional).
2. Schritt 2.

» Ergebnis des Handlungsschritts (optional).
» Handlungsergebnis (optional).
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1.4.4 Schreibweisen

Schreibweise Verwendung Beispiel

VERSALIEN Bedienelemente, Schalter ON/OFF

[Klammern] PC-Tastatur [Strqg] + [Alt]

Fett Bedienelemente Software | Schaltflache Weiter
driicken

S>> Mentpfade Parameter > Regelparame-
ter

Kursiv Systemmeldungen, Fehler- | Alarm Funktionstiberwa-

meldungen, Signale

chung ausgelést

[> Seitenzahl]

Querverweis

[> Seite 41].

Glossareintrag, Abkurzun-
gen, Definitionen etc.

Tabelle 3: Verwendete Schreibweisen in dieser technischen Unterlage
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2 Sicherheit

Lesen Sie diese technische Unterlage aufmerksam durch, um sich mit dem

Produkt vertraut zu machen. Diese technische Unterlage ist Teil des Pro-

dukts.

- Lesen und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise in diesem Kapi-
tel.

- Beachten Sie die Warnhinweise in dieser technischen Unterlage, um die
funktionsbedingten Gefahren zu vermeiden.

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik hergestellt. Dennoch kénnen
bei nicht bestimmungsgemaler Verwendung funktionsbedingt Gefahren fur
Leib und Leben des Benutzers oder Beeintrachtigungen des Produkts und
anderer Sachwerte entstehen.

2.1 BestimmungsgemalBe Verwendung

Der Olstandanzeiger zeigt den Olstand des OlausdehnungsgefaBes von Leis-
tungstransformatoren und Verteiltransformatoren an.

Das Produkt ist ausschlieBlich fir den Einsatz in ortsfesten GroBanlagen vor-
gesehen.

Bei bestimmungsgemaBer Verwendung und Einhaltung der in dieser techni-
schen Unterlage genannten Voraussetzungen und Bedingungen sowie der in
dieser technischen Unterlage und am Produkt angebrachten Warnhinweise
gehen vom Produkt keine Gefahren fiir Personen, Sachwerte und die Umwelt
aus. Dies gilt Uber die gesamte Lebensdauer, von der Lieferung tber die
Montage und den Betrieb bis zur Demontage und Entsorgung.
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Als bestimmungsgemale Verwendung gilt Folgendes:

- Verwenden Sie das Produkt ausschlieBlich fiir den der Bestellung zugrunde
liegenden Transformator

- Betreiben Sie das Produkt gemaB dieser technischen Unterlage, den ver-
einbarten Lieferbedingungen und den technischen Daten.

- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Arbeiten nur durch qualifiziertes
Personal durchgefthrt werden.

- Verwenden Sie die mitgelieferten Vorrichtungen und Spezialwerkzeuge
ausschlieBlich fir den vorgesehenen Zweck und entsprechend den Festle-
gungen dieser technischen Unterlage.

2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Unféllen, Stérungen und Havarien sowie unzuldssigen
Beeintrachtigungen der Umwelt muss der jeweils Verantwortliche fur Trans-
port, Montage, Betrieb, Instandhaltung und Entsorgung des Produkts oder
von Teilen des Produkts Folgendes sicherstellen:

Personliche Schutzausriistung

Locker getragene oder nicht geeignete Kleidung erhéht die Gefahr durch Er-

fassen oder Aufwickeln an rotierenden Teilen und die Gefahr durch Hangen-

bleiben an hervorstehenden Teilen. Dadurch besteht Gefahr fur Leib und Le-
ben.

- Alle notwendigen Geréte sowie die fur die jeweilige Tatigkeit erforderli-
chen personlichen Schutzausriistungen wie z. B. einen Helm, Arbeits-
schutzschuhe, etc. tragen. Abschnitt ,Persénliche Schutzausristung”

[ Abschnitt 2.4, Seite 15] beachten.

- Niemals beschéadigte persénliche Schutzausristung tragen.

- Niemals Ringe, Ketten und anderen Schmuck tragen.

- Beilangen Haaren Haarnetz tragen.

Arbeitsbereich

Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche konnen zu Unféllen fuhren.

- Arbeitsbereich sauber und aufgeraumt halten.

- Sicherstellen, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet ist.

- Die geltenden Gesetze zur Unfallverhtitung in dem jeweiligen Land einhal-
ten.
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Verschmutzungsgrad

Né&sse, Staub, Schweil3 oder andere leitfdhige Verschmutzungen kénnen zu

Funktionsstérungen im Gerat fihren. Um den Verschmutzungsgrad 2 sicher-

zustellen, beachten Sie folgende Hinweise:

- Montagehandschuhe verwenden.

- Sicherstellen, dass bei gedffnetem Gerét kein Schmutz oder Nasse in das
Gerét eindringt.

- Gerét nach der Montage verschlieBen.

Explosionsschutz

Leichtentztndliche oder explosionsfihige Gase, Dampfe und Staube kénnen

zu schweren Explosionen und Brand fihren.

- Produkt nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen montieren und betrei-
ben.

Sicherheitskennzeichnungen

Warnhinweisschilder und Sicherheitshinweisschilder sind Sicherheitskenn-

zeichnungen am Produkt. Sie sind wichtiger Bestandteil des Sicherheitskon-

zepts. Sicherheitskennzeichnungen sind im Kapitel ,Produktbeschreibung”

dargestellt und beschrieben.

- Alle Sicherheitskennzeichnungen am Produkt beachten.

- Alle Sicherheitskennzeichnungen am Produkt vollzdhlig und lesbar halten.

- Beschédigte oder nicht mehr vorhandene Sicherheitskennzeichnungen er-
neuern.

Umgebungsbedingung

Um einen zuverlassigen und sicheren Betrieb zu gewahrleisten, ist das Pro-

dukt nur unter den in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbe-

dingungen zu betreiben.

- Angegebene Betriebsbedingungen und Anforderungen an den Aufstellort
beachten.

Verdanderungen und Umbauten

Unerlaubte oder nicht sachgerechte Veranderungen des Produkts kénnen zu
Personenschaden, Sachschaden sowie Funktionsstérungen fuhren.

- Produkt ausschlieBlich nach Riicksprache mit CEDASPE S.r.|. verandern.

12 Sicherheit 12917943/00 DE



Ersatzteile

Nicht von CEDASPE S.r.I. zugelassene Ersatzteile konnen zu Personenscha-
den und Sachschaden am Produkt fuhren.

- AusschlieBlich die von CEDASPE S.r.l. zugelassenen Ersatzteile verwenden.
- CEDASPE S.r.l. kontaktieren.

Arbeiten im Betrieb

Das Produkt dirfen Sie nur in einwandfreiem, funktionstiichtigen Zustand

betreiben. Andernfalls besteht Gefahr fur Leib und Leben.

- Sicherheitseinrichtungen regelmaRig auf ihre Funktionstichtigkeit prifen.

- Diein dieser technischen Unterlage beschriebenen Inspektionsarbeiten re-
gelmaBig durchfihren.

2.3 Qualifikation des Personals

Die verantwortliche Person flr Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und In-
spektion muss eine ausreichende Qualifikation des Personals sicherstellen.

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft verfigt aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung tber

Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und

Bestimmungen. Zudem verflgt die Elektrofachkraft tber folgende Fahigkei-

ten:

- Die Elektrofachkraft erkennt selbstandig mégliche Gefahren und ist in der
Lage sie zu vermeiden.

- Die Elektrofachkraft ist in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen aus-
zufhren.

- Die Elektrofachkraft ist speziell fiir das Arbeitsumfeld ausgebildet, in dem
sie tatig ist.

- Die Elektrofachkraft muss die Bestimmungen der geltenden gesetzlichen
Vorschriften zur Unfallverhttung erfillen.

12917943/00 DE  Sicherheit 13



Elektrotechnisch unterwiesene Personen

Eine elektrotechnisch unterwiesene Person wird durch eine Elektrofachkraft
Uber die ihr Ubertragenen Aufgaben und méglichen Gefahren bei unsachge-
maBen Verhalten sowie tiber Schutzeinrichtungen und SchutzmaBnahmen
unterrichtet und angelernt. Die elektrotechnisch unterwiesene Person arbei-
tet ausschlieBlich unter der Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft.

Bediener

Der Bediener nutzt und bedient das Produkt im Rahmen dieser technischen
Unterlage. Er wird vom Betreiber (ber die speziellen Aufgaben und die dar-
aus resultierenden Gefahren bei unsachgemaBem Verhalten unterrichtet und
geschult.

Technischer Service

Es wird dringend empfohlen, Reparaturen sowie Nachristungen durch unse-
ren Technischen Service ausfiihren zu lassen. Hierdurch wird die fachgerech-
te Ausfihrung aller Arbeiten gewahrleistet. Wird eine Reparatur nicht durch
unseren Technischen Service ausgefiihrt, ist sicherzustellen, dass das Perso-
nal durch CEDASPE S.r.l. ausgebildet und autorisiert ist.

CEDASPE S.r.|

Via Colombara 1

20098 S. Giuliano Milanese (M)
ltalien

Tel.: +39 029 820 4411
Internet: www.reinhausen.com
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2.4 Personliche Schutzausriistung

Bei der Arbeit ist das Tragen von persodnlicher Schutzausristung erforderlich,
um die Gesundheitsgefahren zu minimieren.
- Die fir die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausriistung wahrend der Ar-

beit stets tragen.

- Niemals beschadigte Schutzausristung tragen.
- Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persénlichen Schutzausriis-

tung befolgen.

Arbeitsschutzkleidung

Eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer ReiBfestig-
keit, mit engen Armeln und ohne abstehende Teile. Sie
dient vorwiegend zum Schutz vor Erfassen durch bewegli-
che Maschinenteile.

Sicherheitsschuhe

Zum Schutz vor schweren herabfallenden Teilen und Aus-
rutschen auf rutschigem Untergrund.

Schutzbrille

Zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilen und
FlUssigkeitsspritzern.

Gesichtsschutzschirm

Zum Schutz des Gesichts vor umherfliegenden Teilen und
Flussigkeitsspritzern oder anderen gefahrlichen Substan-
zen.

Schutzhelm Zum Schutz vor herabfallenden und umherfliegenden Tei-
len und Materialien.

Gehérschutz Zum Schutz vor Gehérschaden.

Schutzhandschuhe Zum Schutz vor mechanischen, thermischen und elektri-

schen Gefdhrdungen.

Tabelle 4: Personliche Schutzausriistung
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3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang

Das Produkt wird wie folgt geliefert:

Olstandanzeiger

Schwimmer mit Schwimmerstange (separat verpackt, wenn Lange >
1 000 mm; ansonsten gemeinsame Verpackung mit Olstandanzeiger)
Betriebsanleitung

Kabelverschraubung oder Adapter fur Kabeleinfihrung (optional)

3.2 Funktionsbeschreibung

Der Olstandanzeiger zeigt mit Hilfe eines Schwimmers den Olstand im Ol-
ausdehnungsgefal an, um Betriebsfehler (z. B. beim Befullen des Transfor-
mators oder bei Olverlust) zu vermeiden.

Der Olstandanzeiger besteht aus einem Anzeigeteil und einer Magnetkupp-
lung, die die Hubbewegung des Schwimmers auf die Zeigerachse im Anzei-
geteil.

Je nach Ausfiihrung des Transformators wird der Olstandanzeiger entweder
direkt am Olausdehnungsgefal? oder darunter, in geneigter Einbaulage, in-
stalliert.

Mit Mikroschaltern (Wechsler) im Olstandanzeiger wird der Fillstand des Ol-
ausdehnungsgefaBes tUberwacht und entsprechende Warnsignale und Ab-
schaltsignale Ubertragen.

Je nach Variante werden die Signale Ubertragen tber:
- max. 4 Mikroschalter (Standard)

- 4..20 mA Analogausgang (optional)

- RS485-Schnittstelle (optional)

16 Produktbeschreibung 12917943/00 DE



Abbildung 1: Beispiel Funktionsiibersicht Typ NFG

1| Olstandanzeiger am Olausdeh- 2 | Olstandanzeiger
nungsgefal

3 | Elektrische Schaltsignale (Mikro- 4 | Ausfiihrung mit Analogausgang und
schalter) Digitalausgang

5 | Elektronische Anzeige 6 | SCADA

12917943/00 DE  Produktbeschreibung 17




3.3 Aufbau/Ausfihrungen

3.3.1 Aufbau

Abbildung 2: CEDASPE® NFG

1| Zeiger 2 | Zifferblatt

3 | Gehduse 4 | Anschlussbox

5 | Kabeldurchfiihrung mit M25x1.5 / 6 | Schwimmer
M20x1.5-Adapter

18 Produktbeschreibung 12917943/00 DE



Abbildung 3: CEDASPE® IFG

1| Zeiger 2 | Zifferblatt

3 | Gehduse 4 | Anschlussbox

5 | Kabeldurchfihrung mit M25x1.5 / 6| Schwimmer
M20x1.5-Adapter

12917943/00 DE = Produktbeschreibung
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Abbildung 4: CEDASPE® IMLO

1| Drehbare Anzeigescheibe 2 | Gehause

3 | Anschlussbox 4 | Kabeldurchfihrung mit M25x1.5 /
M20x1.5-Adapter

5| Schwimmer

3.3.2 Ausfihrungen

Der Olstandanzeiger ist in verschiedenen Ausfiihrungen und GréBen erhélt-
lich. Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie den Technischen Daten
[ Abschnitt 9, Seite 54].
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3.3.2.1 Radiale Schwimmerbewegung (Version R)

Olstandanzeiger mit Schwimmerbewegung in radialer Richtung (Version R)

sind fiir den Einsatz in herkémmlichen, offenen Olausdehnungsgefilen mit
wenig Platz in der Kammer des OlausdehungsgefaBes des Laststufenschal-
ters zur mittigen Montage an der Stirnseite des OlausdehnungsgefiBes vor-
gesehen.

Die verfiigbaren Ausfiihrungen mit radialer Schwimmerbewegung sowie In-
formationen zum Bewegungsbereich von Zeiger und Schwimmer entneh-
men Sie den Technischen Daten [ Abschnitt 9, Seite 54].

Zeichnungen bzgl. Einbauposition des Olstandanzeigers sowie zur Schwim-
merbewegung sind im Kapitel Zeichnungen enthalten.

3.3.2.2 Axiale Schwimmerbewegung (Version Y)

Olstandanzeiger mit Schwimmerbewegung in axialer Richtung (Version Y
und FK2 bei IFG-Serie) sind fur den Einsatz in herkémmlichen, offenen Olaus-
dehnungsgefilen sowie fiir hermetisch geschlossene Olausdehnungsge-
falke mit Gummisack vorgesehen.

Ein spezielles Getriebe im Olstandanzeiger erméglicht die Montage im mittle-
ren oder unteren Bereich an der Stirnseite des Olausdehnungsgefiles sowie,
zur besseren Ablesbarkeit, in geneigter Einbaulage unterhalb des Olausdeh-
nungsgefales.

Die verfigbaren Ausfiihrungen mit axialer Schwimmerbewegung sowie In-
formationen zum Bewegungsbereich von Zeiger und Schwimmer entneh-
men Sie den Technischen Daten [P Abschnitt 9, Seite 54].

Zeichnungen bzgl. Einbauposition des Olstandanzeigers sowie zur Schwim-
merbewegung sind im Kapitel Zeichnungen enthalten.

3.3.2.3 Zifferblatt

Das Zifferblatt ist je nach Ausfiihrung des Olstandanzeigers in verschiedenen
Ausfihrungen und GroBen erhaltlich. Detaillierte Informationen hierzu ent-
nehmen Sie den Technischen Daten [ Abschnitt 9, Seite 54].
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3.3.2.4 Mikroschalter, Ausgangssignale, Kabelanschluss

Analoge Olstandanzeiger der Serien NFG und IFG sind mit bis zu 4 Mikro-
schaltern (Wechsler) ausgestattet, wiahrend Olstandanzeiger der IMLO-Serie
mit max. 2 Mikroschaltern (Wechsler) ausgestattet sind. Jeder Olstandanzei-
ger ist mit einer Gewindebohrung an der Anschlussbox mit einem M25x1,5 /
M20x1,5- Adapter fur den Kabelanschluss versehen.

Digitale Olstandanzeiger der Serien NFG und IFG sind mit bis zu 4 Mikro-
schaltern (Wechsler) und einer Platine fir ein (analoges) Stromsignal 4-...

20 mA und ein digitales RS485-Signal ausgestattet. Jeder Olstandanzeiger ist
mit 2 Gewindebohrung an der Anschlussbox mit einem M25x1,5 / M20x1,5-
Adapter fur den Kabelanschluss versehen.

Detaillierte Informationen zu den Mikroschaltern entnehmen Sie den Techni-
schen Daten [P Abschnitt 9, Seite 54].

3.3.2.5 Sicherheitskennzeichnungen

I — |

O

Abbildung 5: Sicherheitskennzeichnung

‘ 1 ‘ Schutzleiteranschluss ‘
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3.3.2.6 Typenschild

Abbildung 6: Typenschild auf der Unterseite der Anschlussbox

12917943/00 DE  Produktbeschreibung 23



4 Verpackung, Transport und Lagerung

4.1 Verwendung

Die Verpackung hat die Aufgabe, das verpackte Produkt auf dem Transport-
weg, beim Aufladen, Abladen und wahrend der Lagerung so zu schiitzen,
dass es in keiner Weise nachteilig verandert wird. Die Verpackung muss das
Packgut vor zulassigen Transportbelastungen wie Erschitterungen, StéBen,
Feuchtigkeit (Regen, Schnee, Kondenswasser) schiitzen.

Die Verpackung verhindert auch eine unzuldssige Lageverdanderung des
Packgutes innerhalb der Verpackung.

4.2 Eignung, Aufbau und Herstellung

Die Verpackung des Packgutes erfolgt in einem stabilen Pappkarton oder in
einer stabilen Holzkiste. Diese gewdhrleisten, dass die Sendung in der vorge-
sehenen Transportlage sicher steht und keines ihrer Teile die Ladeflache des
Transportmittels oder nach dem Abladen den Boden berthren.

Das Packgut wird innerhalb des Kartons bzw. der Holzkiste durch Inlays ge-

gen unzulassige Lageveranderungen stabilisiert und vor Erschiitterungen ge-
schitzt.

24 Verpackung, Transport und Lagerung 12917943/00 DE



4.3 Markierungen

Die Verpackung tragt eine Signatur mit Hinweisen fir den sicheren Transport
und fur die sachgemaBe Lagerung. Fir den Versand nicht gefahrlicher Giter
gelten nachfolgende Bildzeichen. Diese Zeichen missen unbedingt beachtet
werden.

‘ ‘,‘, *
|0 ¥

Vor Nasse Oben Zerbrechlich | Hier anschlagen | Schwerpunkt
schiitzen

Tabelle 5: Geltende Bildzeichen fir den Versand

4.4 Transport, Empfang und Behandlung von Sendungen

Neben Vibrationen ist beim Transport auch mit StoBbeanspruchungen zu
rechnen. Um mogliche Beschadigungen auszuschlieBen, muss ein Fallen,
Kippen, Umstlrzen und Prellen vermieden werden.

Sollte die Verpackung umkippen oder herabfallen, so ist unabhingig vom Ge-
wicht mit einer Beschadigung zu rechnen.

Jede angelieferte Sendung muss vom Empfanger vor der Abnahme (Emp-
fangsquittierung) auf Folgendes kontrolliert werden:

- Vollstandigkeit anhand des Lieferscheins

- auBere Beschadigungen aller Art.

Die Kontrollen sind nach dem Abladen vorzunehmen, wenn die Kartons oder
der Transportbehdlter von allen Seiten zuganglich sind.

12917943/00 DE  Verpackung, Transport und Lagerung 25



Sichtbare Schaden

Stellen Sie beim Empfang der Sendung duBerlich sichtbare Transportschaden

fest, verfahren Sie wie folgt:

- Tragen Sie den festgestellten Transportschaden sofort in die Frachtpapiere
ein und lassen Sie vom Abliefernden gegenzeichnen.

- Verstandigen Sie bei schweren Schaden, Totalverlust und bei hohen Scha-
denskosten unverztglich CEDASPE S.r.I und die zustandige Versicherung.

- Verandern Sie den Schadenszustand nach seiner Feststellung nicht weiter
und bewahren Sie auch das Verpackungsmaterial auf, bis Gber eine Besich-
tigung durch das Transportunternehmen oder den Transportversicherer
entschieden worden ist.

- Protokollieren Sie mit den beteiligten Transportunternehmen den Scha-
densfall an Ort und Stelle. Dies ist fur eine Schadensersatzforderung un-
entbehrlich!

- Fotografieren Sie nach Méglichkeit Schaden an Verpackung und Packgut.
Das gilt auch fir Korrosionserscheinungen am Packgut durch eingedrun-
gene Feuchtigkeit (Regen, Schnee, Kondenswasser).

- Kontrollieren Sie unbedingt auch die Dichtverpackung.

Verdeckte Schaden

Bei Schaden, die erst nach Empfang der Sendung beim Auspacken festge-

stellt werden (verdeckte Schaden), gehen Sie wie folgt vor:

- Machen Sie den méglichen Schadensverursacher schnellstens telefonisch
und schriftlich haftbar und fertigen Sie ein Schadensprotokoll an.

- Beachten Sie hierfur die im jeweiligen Land gultigen Fristen. Erkundigen
Sie sich rechtzeitig danach.

Bei verdeckten Schaden ist ein Ruckgriff auf das Transportunternehmen
(oder andere Schadensverursacher) nur schwer méglich. Versicherungstech-
nisch kann ein derartiger Schadensfall mit Aussicht auf Erfolg nur abgewi-
ckelt werden, wenn dies in den Versicherungsbedingungen ausdrucklich fest-
gelegt ist.
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4.5 Sendungen einlagern

Stellen Sie bei der Auswahl und Einrichtung des Lagerplatzes Folgendes si-
cher:

Produkt und Zubehor bis zum Einbau in der Originalverpackung lagern.
Lagergut gegen Feuchtigkeit (Regen, Uberschwemmung, Schmelzwasser
von Schnee und Eis), Schmutz, Schadlinge wie Ratten, Mause, Termiten
usw. und gegen unbefugten Zugang schitzen.

Kartons und Kisten zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit und zur besseren
Bellftung auf Paletten, Bohlen oder Kantholzern abstellen.

Ausreichende Tragfahigkeit des Untergrundes sicherstellen.
Anfahrtswege freihalten.

Lagergut in regelmaBigen Abstanden kontrollieren, zusétzlich noch nach
Sturm, starken Regenfallen, reichlichem Schneefall usw. geeignete MaB-
nahme treffen.

4.6 Weitertransport

Verwenden Sie beim Weitertransport die Originalverpackung des Produkts.

Wenn Sie das Produkt in verbautem Zustand zum endgtiltigen Bestim-
mungsort weitertransportieren, beachten Sie folgende Hinweise, um das
Produkt gegen mechanische Schaden durch duBere Einwirkung zu schitzen.

Anforderung an die Transportverpackung

Verpackung entsprechend der Transportdauer oder Lagerdauer unter Be-
rlcksichtigung der klimatischen Bedingungen auswahlen.

Sicherstellen, dass die Verpackung das Produkt vor Transportbelastungen
wie Erschitterungen oder StéBen schitzt.

Sicherstellen, dass die Verpackung das Produkt vor Feuchtigkeit wie Re-
gen, Schnee oder Kondenswasser schitzt.

Sicherstellen, dass die Verpackung eine ausreichende Luftzirkulation ge-
wahrleistet, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden.
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5 Montage
A GEFAHR

Elektrischer Schlag!
A Lebensgefahr durch elektrische Spannung wahrend der Monta-

ge/Demontage des Gerits.

> Transformator oberspannungsseitig und unterspannungsseitig abschal-

ten.

Transformator gegen Wiedereinschalten sichern.

Spannungsfreiheit feststellen.

Alle Klemmen des Transformators sichtbar erden (Erdungsseile, Erdungs-

trenner) und kurzschlieBen.

> Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschran-
ken.

AR VAR Ve

ACHTUNG

Schaden am Gerat!

Elektrostatische Entladung kann zu Schaden am Gerat fuhren.

> Vorkehrungen treffen, um die elektrostatische Aufladung von Arbeitsfla-
chen und Personal zu vermeiden.

ACHTUNG

Fehlfunktion des Gerats!

In Abhangigkeit von verschiedenen Faktoren (z. B. Schwimmerbewegung,
Montageposition, Flanschausfuhrung, Zifferblatt) gibt es verschiedene Vari-
anten des Olstandanzeigers‘ Die Montage von Komponenten verschiedener
Varianten kann zu Fehlfunktion des Geréts fuhren.

> AuschlieBlich Komponenten von einer Variante montieren.
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5.1 Kabelempfehlung

Beachten Sie bei der Verdrahtung des Geréts folgende Empfehlung:
- Die Kabel und Kabelverschraubungen sind nicht im Lieferumfang enthal-

ten.

- Die verwendeten Kabel missen gemalB IEC 60332-1-2 oder gemal

UL 2556 VW-1 schwer entflammbar sein.

Signalleitungen (analog) 0,2...4 mm? M3-Schraube
Digitalausgang 4...20 mA 2,5 mm? M3-Schraube
Spannungsversorgung 2,5 mm? M3-Schraube

Schutzleiteranschluss

2 alle anderen Lei-
tungen

M5-Schraube

5.2 Anforderungen an die Dichtung

Beachten Sie bei der Wahl der Dichtungen die nachfolgenden Hinweise:
- Dichtung und Dichtungsnut (bei Ausfiihrung mit O-Ring) nach dem aktuel-
len Stand der Technik ausfihren.

- Neue und saubere Dichtungen verwenden.

- Je nach Ausfihrung, O-Ringe oder Flachdichtungen verwenden.
- Niemals Papierdichtungen verwenden.

- Dichtungswerkstoff:

- Die chemische Bestédndigkeit muss der Isolierfltssigkeit angepasst sein,
um spétere Undichtheiten infolge von chemischer Zersetzung zu ver-

meiden.

- Der Dichtungswerkstoff muss fur den Einsatz bei den vorgesehenen
Umgebungstemperaturen und Betriebstemperaturen geeignet sein.

- Der Dichtungswerkstoff muss fur die vor Ort vorherrschende relative
Luftfeuchtigkeit geeignet sein.

- Elastomerdichtungen durfen im montierten Zustand maximal 80 % der
Dichtungsnut ausfillen. Die restlichen 20 % werden als Expansionsvo-

lumen bendtigt.
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5.3 Olstandsanzeiger am Olausdehnungsgefil
montieren

ACHTUNG

Schaden am Transformator!

UnsachgemaBes Anziehen der Schrauben oder Muttern fihrt zu einer hohen
Streuung der Vorspannkrafte und kann zur Unterschreitung der erforderli-
chen Flachenpressung der Dichtung bis hin zur Uberschreitung der zulissi-
gen Flachenpressung am Flansch (Undichtheit, Materialbruch) fhren.

> Unterlegscheiben unter die Schraubenk&pfe oder Muttern legen.

> Schwergéangige Schrauben und Muttern durch leichtgangige ersetzen.

> Schrauben, die nicht gerade sind oder auf die Muttern schwer aufzu-
schrauben sind, ersetzen oder begradigen.

> Je nach Ausfiihrung, O-Ring oder Flachdichtung zwischen Olstandsanzei-
ger und Olausdehnungsgefal legen.

Sie kénnen den Olstandsanzeiger entweder direkt am Olausdehnungsgefal
oder auf einem Flansch montieren. Weitere Informationen hierzu sowie zu
empfohlenen Bohrungsdurchmessern am Olausdehner und zum Befesti-
gungsmaterial sind im Kapitel Zeichnungen enthalten.

Beachten Sie fiir die Montage des Olstandanzeigers folgende Hinweise:

- Geeignete Schrauben oder Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben zur Be-
festigung des Geréts verwenden.

- Sicherstellen, dass das Gerdt am Einbauort keinen Vibrationen ausgesetzt
ist.

- Fur Gewindebohrungen, Bolzen sowie Befestigungsbohrungen die Abmes-
sungen in nachfolgender Tabelle sowie im Kapitel Technische Daten be-
achten.

- Senkrechte Einbaulage des Geréts sicherstellen.
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Abbildung 7: Einbaulage

5.3.1 Flansche prifen (geneigte Montage)

ACHTUNG

Schaden an den Flanschen!

Eine durch Unebenheiten hervorgerufene Klaffung zwischen den Flanschen
oder Krimmung des Geréts kann zu Beschadigungen an den Flanschen und
am Gerat fuhren.

> Sicherstellen, dass die Flansche plan und eben sind.

> Sicherstellen, dass die Abweichung der Ebenheit 0,2 mm nicht tGberschrei-
tet.
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| [7<0,2mm/0.0008"

¥

[7>0,2mm/0.0008"

Abbildung 8: Ebenheit und Klaffung des Gegenflansches priifen

5.3.2 Olstandsanzeiger mit radialer Schwimmerbewegung
(Version R) montieren

ACHTUNG

Schiaden am Olstandanzeiger!
Schiaden am Olstandanzeiger durch falsche Montage oder ungeeignete Dich-
tungen.

> Olstandanzeiger wie nachfolgend beschrieben am Olausdehnungsgefa
montieren.
> Geeignete Dichtungen verwenden.
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1. Falls erforderlich, Schwimmerstange mit einer Metallsdage oder Zange auf
die bendtigte Lange kirzen (Standardversion).

2. Schwimmerstange in die Bohrung des Getriebemechanismus einschieben
und mit 2 Schrauben befestigen.

—

b

|

[]

Abbildung 9: Schwimmerstange
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3. Dichtung einlegen (NFG 1, NFG 2: O-Ring oder Flachdichtung; NFG 3, NFG
4,IFG, IMLO: Flachdichtung).

I

[]

|
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4 Schwimmerstange und anschlieBend den Schwimmer in die Offnung im
OlausdehnungsgefaB einfihren.

-

Abbildung 10: Schwimmerstange und Olstandsanzeiger einfiihren (Beispiel)
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5.

Je nach Befestigungsart die Schrauben oder Muttern kreuzweise mit 30 %
des Sollanzugsmoments anziehen.

;‘]mji_rb 6x E @ %
1 S

9

Abbildung 11: Schrauben oder Muttern kreuzweise anziehen

6.

36

Schrauben oder Muttern kreuzweise mit 60 % des Sollanzugsmoments an-
ziehen.

. Schrauben oder Muttern kreuzweise mit 100 % des Sollanzugsmoments

anziehen.

. Nur bei Verwendung einer Flachdichtung die Schrauben nochmals kreuz-

weise mit vollem Sollanzugsmoment so oft nachziehen, bis sich die
Schrauben bei vollem Anzugsmoment nicht mehr weiterdrehen lassen.
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5.3.3 Olstandsanzeiger mit axialer Schwimmerstange (Version Y)
montieren

ACHTUNG

Schiaden am Olstandanzeiger!
Schiaden am Olstandanzeiger durch falsche Montage oder ungeeignete Dich-

tungen.
> Olstandanzeiger wie nachfolgend beschrieben am Olausdehnungsgefa

montieren.
> Geeignete Dichtungen verwenden.

1. Nur bei Olstandsanzeiger mit lingenverstellbarer Schwimmerstange: Fest-
stellschraube mit einem Inbusschlissel I16sen und das Ende der Schwim-
merstange vorsichtig auf die erforderliche Lange ziehen. AnschlieBend die
Schraube wieder festziehen.

Abbildung 12: Schwimmerstange mit Schwimmer

12917943/00 DE Montage 37



2. Schwimmerstange in die Bohrung des Getriebemechanismus einschieben
und mit 2 Schrauben befestigen. Bei Version NFG Y mit Anordnung A ist
die Bohrung geneigt.

2x

¥

M5

TEY

3 Nm

Abbildung 13: Schwimmerstange am Getriebemechanismus befestigen
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3. Dichtung einlegen (NFG 1, NFG 2: O-Ring oder Flachdichtung; NFG 3, NFG
4,IFG, IMLO: Flachdichtung).

Abbildung 14: Dichtung
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4 Schwimmerstange und anschlieBend den Schwimmer in die Offnung im
OlausdehnungsgefaB einfihren.

Abbildung 15: Schwimmerstange und Olstandsanzeiger einfiihren (Beispiel)

5. Je nach Befestigungsart die 4 Schrauben oder Muttern kreuzweise mit 30

% des Sollanzugsmoments anziehen.
6. Schrauben oder Muttern kreuzweise mit 60 % des Sollanzugsmoments an-

ziehen.
7. Schrauben oder Muttern kreuzweise mit 100 % des Sollanzugsmoments

anziehen.
8. Nur bei Verwendung einer Flachdichtung die Schrauben nochmals kreuz-

weise mit vollem Sollanzugsmoment so oft nachziehen, bis sich die
Schrauben bei vollem Anzugsmoment nicht mehr weiterdrehen lassen.
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5.4 Elektrischer Anschluss

A GEFAHR

Elektrischer Schlag!
A Lebensgefahr durch elektrische Spannung wahrend der Monta-

ge/Demontage des Gerdéts.

> Transformator oberspannungsseitig und unterspannungsseitig abschal-
ten.

> Transformator gegen Wiedereinschalten sichern.

> Spannungsfreiheit feststellen.

> Alle Klemmen des Transformators sichtbar erden (Erdungsseile, Erdungs-
trenner) und kurzschlieBen.

> Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschran-
ken.

5.4.1 Kabel vorbereiten

1. Kabelempfehlungen beachten.

2. Kabel auf einer Lange von ca. 120 mm abmanteln.

3. Drahte auf einer Lange von ca. 7 mm abisolieren. Der Draht des Schutzlei-
ters muss 50 mm langer als die anderen Dréhte sein.
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4. Schutzleiter mit Kabelschuh oder Aderendhiilse versehen.

50

1,5-2,5mm?

Abbildung 16: Kabel abisolieren

5. Alle anderen Dréhte mit Aderendhulsen versehen, wenn es sich um ge-
flochtene Leitungen handelt.
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5.4.2 Mikroschalter anschlieBen und Gerat erden

1. Schrauben am Deckel der Anschlussbox |6sen und Deckel abnehmen.

AB) — 351 Suoing USS IRANL
x — s

Abbildung 17: Deckel

12917943/00 DE  Montage

43



2. Blindverschluss vom M20x1.5/M25x1.5-Adapter entfernen.

Abbildung 18: Blindverschluss und M20x1.5/M25x1.5-Adapter
2 | M20x1.5/M25x1.5-Adapter

Blindverschluss

-

M25 x 1.5-Gewinde

3. RAY@NIVN[EIR Schaden am Gerat aufgrund zu geringer IP-Schutzart. M20-
Kabelverschraubung mit mindestens IP65 in den Adapter einsetzen oder
Adapter entfernen und eine M25-Kabelverschraubung mit mindestens

IP65 in das Gewinde einschrauben (SchlUsselweite 28).
4.M3-Schrauben an den Anschlussklemmen und M5-Erdungsschraube in der

Anschlussbox mit einem Schlitzschraubendreher [6sen.

w
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5. Kabel durch die Kabelverschraubung einfihren und an den Anschlussklem-
men gemdaB Anschlussplan anschlieBen (0,6 Nm). Der Anschlussplan be-
findet sich im Inneren des Klammenkastens. Weitere Informationen zum
elektrischen Anschluss sind im Kapitel Zeichnungen enthalten.

WIRING DIAGRAM C1 WIRING DIAGRAM C2 WIRING DIAGRAM D1
MAX LEVEL MIN_LEVEL MAX_LEVEL WIN_ LEVEL ALARM TRIP
34 [32] 31 [ 11 [r2] 14 IEIEIEERIED 24 [22] 21 [ 11 J12] 14
WIRING DIAGRAM D2 WIRING DIAGRAM D4 WIRING DIAGRAM D5
ALARM MAX_LEVEL MIN_LEVEL MAX_LEVEL MIN_LEVEL
ALARM TRIP TRIP ALARM
24 [22 ] 21 | 11 |12 | 14 | [34[52[s1]ar[uz]4a]24[22[2r|11s2]14] [34]32[31[41]a2] 44] 24] 22]21]11]12]14
WIRING DIAGRAM D6 WIRING DIAGRAM D7
WAX_LEVEL MIN_LEVEL ALARM TRIP
TRIP ALARM ALARM TRIP
sa[s2[s1|a1[a2 aa] 24]22]21[11]12[14] [34]32[31]41]az] 44[24] 22[21]11]12] 14

Abbildung 19: Anschlussplane fur alle Versionen ohne 4-20 mA-Ausgang oder ohne 4-20 mA- Aus-
gang + RS485-Schnittstelle
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WIRING DIAGRAM F1 WIRING DIAGRAM F2 WIRING DIAGRAM F4
ALARM TRIP MAX LEVEL MIN LEVEL MAX LEVEL MIN_LEVEL
24 [22] 21 | 11 [ 12 [ 14 | [ 24 [22 ] 20 | 11 [ 12 | 14 | [34[32[s0]ar[az[4a[24]22]2111]s2] 14
WIRING DIAGRAM F5 WIRING DIAGRAM F6 WIRING DIAGRAM F7
MAX_LEVEL MIN_LEVEL MAX_LEVEL MIN_LEVEL ALARM TRIP
ALARM TRIP TRIP ALARM TRIP ALARM ALARM TRIP
[34]32]31]41]s2] 44| 24] 22]2111]12] 14| | 34] 32[31] 41]az] 44| 24] 22]21[11]12] 14] [ 34 52 31| 41]a2] a4] 24] 22]2111]12] 14
Abbildung 20: Anschlussplane fiir alle Versionen mit 4-20 mA-Ausgang
WIRING DIAGRAM E1 WIRING DIAGRAM E2
ALARM TRIP MAX LEVEL MIN LEVEL
=1

—

]

—

—

24 | 22 |

21 | 11 |

12 | 14

34 | 32 |

31

1 |12 | 14

Abbildung 21: Anschlussplane fiir alle Versionen mit 4-20 mA-Ausgang und RS485-Schnittstelle
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6. Erdungskabel mit Kabelschuh an Erdungsschraube anschlieBen.

&

M5

3 Nm

Abbildung 22: Erdungskabel

7. Kabelverschaubung festziehen.

8. Schaden am Erdungskabel. Deckel auf Anschlussbox aufset-
zen und verschrauben. Sicherstellen, dass das Erdungskabel hierbei nicht
eingeklemmt wird.

5.4.3 Platine und Mikroschalter anschlieBen (Ausfiihrung mit 4...
20 mA)

1. Stecker vorsichtig mit den Fingern aus den Klemmenblécken A und B her-
ausziehen. Eine Darstellung der Klemmenblocke ist im Kapitel Zeichnun-
gen enthalten.

2. M3-Schrauben an den Klemmen mit einem Schlitzschraubendreher |6sen.

3. Kabel an den Klemmen anschlieBen (0,6 Nm).

4. Kabelverschaubung festziehen.
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5. RAX@hIPN[€ll Schaden am Erdungskabel. Deckel auf Anschlussbox aufset-
zen und verschrauben. Sicherstellen, dass das Erdungskabel hierbei nicht
eingeklemmt wird.
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6 Inbetriebnahme

6.1 Transport im eingebauten Zustand

Ist zwischen der Montage des Gerdtes am Transformator/Olausdehnungsge-
faB und seiner Inbetriebnahme am Aufstellungsort ein Transport der gesam-
ten Montageeinheit notwendig, beachten Sie auch die Hinweise zum Weiter-
transport [P Abschnitt 4.6, Seite 27].

ACHTUNG

Schaden am Gerat
Durch ungeeignete Verpackung kénnen wéhrend des Transports Schaden
am Gerat entstehen.

> Fur den Transport im eingebauten Zustand geeignete Transport-
verpackung wahlen.

> Gerat gegen mechanische Beschadigung schitzen.

> Eindringen von Regenwasser verhindern.

> Ausreichende Luftzirkulation ohne Bildung von Kondenswasser gewahr-
leisten.

6.2 Funktionsprifungen

Priifen Sie nach der Montage des Olstandanzeigers:
- Sind alle Anschlisse dicht?
- Wird der korrekte Olstand angezeigt?

Falls Ol austritt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Olpegel im Olausdehnungsgefal so weit absenken, dass beim Entfernen
des Olstandanzeigers kein Ol aus dem Flansch des Olausdehnungsge-
faBes austritt.

2. Olstandanzeiger entfernen.

3. Flansch und Flanschdichtung entnehmen und reinigen oder gegebenen-
falls austauschen. Beachten Sie die Abschnitte ,Flansche prifen” und ,An-
forderung an die Dichtung” [P Abschnitt 5.2, Seite 29].
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4. Neue Dichtung einsetzen.

5. Olstandanzeiger am OlausdehnungsgefiaB montieren [P Abschnitt 5.3, Sei-
te 30].

6. Olausdehnungsgefal wieder mit Ol auffiillen.
» Der Zeiger der Olstandanzeige bewegt sich.

Die korrekte Funktion der Schaltkontakte kénnen Sie mit einer Absenkprobe
prufen:

1. Den Fillstand des OlausdehnungsgefaBes auf die Marke der Befiilltempe-
ratur einstellen und prifen.

2. Das OlausdehnungsgefaB weiter bis zur MAX-Marke fillen und priifen.

3. Den Fullstand bis zur MIN-Marke absenken und prifen.

» Der Zeiger zeigt den exakten Fllstand.

> Nach erfolgreicher Funktionsprifung den korrekten Fillstand wiederher-
stellen.
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7 Wartung, Inspektion und Pflege

Wartung
Das Gerat ist wartungsfrei.

Inspektion

Je nach den Einsatzbedingungen des Gerates und nach den nationalen Be-

stimmungen im jeweiligen Verwenderland kénnen die Transformatorenher-

steller unterschiedliche Inspektionsintervalle festlegen.

> Beachten Sie die Inspektionsintervalle, die in der CIGRE-Ver&ffentlichung
Nr. 445 ,Guide for Transformer Maintenance” definiert sind, oder die In-
spektionsintervalle, die der Transformatorenhersteller festlegt.

Bei gelegentlichen Sichtkontrollen des Transformators kénnen Sie das Gerét

wie folgt prifen und reinigen:

1. Gehause des Gerdts mit einem trockenen Tuch reinigen.

2. Den duBeren Zustand des Gerats auf Beschadigungen prifen.

Mikroschalter priifen (Olstandsanzeiger ohne 4...20 mA-Ausgang und
RS485-Schnittstelle

Elektrischer Schlag

Gefahr von Tod oder schwerer Verletzung
> Arbeiten am offenen Gerat nur im spannungsfreien Zustand durchfthren.
> Prufungen unter Spannung nur bei geschlossenem Gerat durchfthren.

Die Schalterfunktionen kénnen gegen den Widerstand der Magnetkupplung
gepruft werden, indem Sie die Welle in der Mitte des Zeigers mit einem
Schraubendreher bewegen:

1. 4 Schrauben M5 mit Kreuzschlitzschraubendreher am Deckel der An-
schlussbox l6sen und Deckel mit Flachdichtung abnehmen.

2. Multimeter mit Einstellung ,Durchgangsmessung” gemal Anschlussplan
an den Klemmen anschlieBen und Welle mit einem Schlitzschraubendre-
her drehen, bis die Kontakte schalten.

» im Uhrzeigersinn: MAX-Kontakt
» gegen den Uhrzeigersinn: MIN-Kontakt
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3. Deckel mit Flachdichtung mit 4 Schrauben M5 mit Kreuzschlitzschrauben-
dreher auf Anschlussbox befestigen.
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8 Entsorgung

Beachten Sie die nationalen Entsorgungsvorschriften im jeweiligen Verwen-
derland.

8.1 SVHC-Information gemaB REACH-Verordnung

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der européischen Verordnung
1907/2006/EG vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrdankung chemischer Stoffe (REACH).

Die folgenden Bestandteile des Produkts enthalten > 0,1 % [w/w] des SVHC-
Stoffes Blei (CAS-Nr. 7439-92-1):

- Aluminiumlegierung

- Messinglegierung

- Normteile mit niedriger Festigkeitsklasse
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9 Technische Daten

Werkstoffe

Gehause/Abdeckung

Al-Guss, 2-Schicht-Lacksystem (Epoxid und Polyu-
rethan), Standard RAL 7031 oder 7033 (weitere Far-
ben auf Anfrage)

Sichtfenster

gehartetes Glas

Aufstellung Innenraum und Freiluft, tropenfest
Umgebungslufttemperatur -50°C..+80°C
Lagertemperatur -40 °C...+80 °C

-40 °C...+115°C

-25°C...+105 °C (bis zu +115°C bei Uberlastbetrieb
des Transformators)

Temperaturbereiche fir alternative Isolierflissigkei-
ten auf Anfrage

Schutzart

IP 65 nach DIN EN 60 529

Gewicht inkl. Anschlussbox

Ca. 1,5 kg (IMLO), 2...7 kg (NFG), 5 kg (IFG)

Nenndurchmesser des Flan-
sches, Anzahl der Befestigungs-
bohrungen

NFG-Serie

- GroBe 1: @ 140 mm, 6 Befestigungsbohrungen

- GroBe 2: @ 220 mm, 8 Befestigungsbohrungen

- GroéBe 3: @ 345 mm, 8 Befestigungsbohrungen

- GroBe 4: @170 mm, 4 Befestigungsbohrungen
(Anschlussflansch rickseitig)

IFG-Serie

- @180 mm, 8 Befestigungsbohrungen (An-
schlussflansch riickseitig)

IMLO-Serie

- @100 mm, 4 Befestigungsbohrungen
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Nenndurchmesser des Ziffer- NFG-Serie

blatts (sichtbarer Bereich) GroBe 1: @100 mm
- GroBe 2: @ 150 mm
- GréBe3: @ 250 mm
- GroBe 4: @ 250 mm
IFG-Serie

- @ 150 mm
IMLO-Serie

- @ 65 mm

Standardmarkierung des Ziffer- | NFG-Serie

blatts (weitere Markierungen auf |- Typ 1: MIN 0...10 MAX

Anfrage erhaltlich) - Typ 0: MIN -20...20...85 C° MAX
- Typ 5: MIN 25 C° MAX
IFG-Serie

- MINO0,1...0,9 MAX

- MIN -20...20...85 C° MAX

- MIN 25 C° MAX

IMLO-Serie

- MIN-20...20...85 C° MAX
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Schwimmerbewegung R (BQ2 fur IFG), radiale Bewegung
Y (FK2 fur IFG), axiale Bewegung

Bewegungsbereich von Zeiger NFG-Serie

und Schwimmer (Standard) - R, Zeiger =140°, Schwimmer =140°

- Y, Zeiger =140°, Schwimmer =60°

IFG-Serie

- BQ2, Zeiger =180°, Schwimmer 140° (90° auf An-
frage)

- FK2, Zeiger =180°, Schwimmer 60°

IMLO-Serie

- R, WEISS-ROT-Anzeige =120°, Schwimmer =120°

Einbauposition (Schwimmerbe- | NFG R-Serie

wegung, siehe auch Zeichnung - Standard = 140° (fir herkémmliche Olausdeh-
10184234) nungsgefaBe)
NFG Y-Serie
- A, Standard = 60° (fiir herkémmliche Olausdeh-
nungsgefaBe)

- B, 60° TAU 1:2 (fur OlausdehnungsgefaB mit
Gummisack)

- H, 35° TAU 1:4 (fiir Olausdehnungsgefal mit
Gummisack)

- C, 60°TAU 1:2 (fur geneigten Einbau unterhalb
des OlausdehnungsgefiBes mit Gummisack)

- K, 35° TAU 1:4 (fiir geneigten Einbau unterhalb
des OlausdehnungsgefiBes mit Gummisack)

IFG-Serie
- FK2 = 60° (fur OlausdehnungsgefiB mit Gummi-
sack)
- BQ2 =140°(for OLTC compartment of conserva-
tor)
IMLO-Serie
- Standard = 120° (fiir herkémmliche Olausdeh-
nungsgefaBe)
Mikroschalter |
Anzahlund Typ Max. 4 Wechsler SPDT
Kontaktmaterial Silberlegierung
Mechanische Lebensdauer 1x107 Schaltungen
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Mikroschalter

Temperaturbereich -40 °C...+150 °C
Isolationswiderstand 1000 MQ/500 V DC
Schaltfunktion Olstand steigend und fallend
Schaltvermégen”

Nennspannung U, Schaltvermdgen

250 VAC 6 A, cosp =1

220 VDC 0,3 A bei ohmscher Last

12 VvDC 5A bei ohmscher Last

" Erweiterte Bereiche auf Anfrage

Spannungsversorgung AC/DC 24V £10 %

Ausgabesignal 4..20 mA, 4...20 mA and RS485

Anschlussbox |
Kabeleinfiihrung M20 x 1,5/M25 x 1,5 (Ubergangsstiick)
Anschlussklemmen Schraube M3

Schutzleiteranschluss Schraube M5

Isolierfliissigkeit

- Ungebrauchte Isolierdle aus Erdélprodukten” nach IEC60296 und ASTM D3487
(aquivalente Normen auf Anfrage)

- Ungebrauchte Isolieréle aus anderen unberthrten Kohlenwasserstoffen nach
IEC60296, oder Mischungen dieser Ole mit Erdélprodukten” nach IEC60296, ASTM
D3487 oder dquivalenten Normen auf Anfrage

- Alternative Isolierflussigkeiten, z.B. natirliche und synthetische Ester oder Silikon-
Sle, auf Anfrage

" Gas-to-liquid-Ole (GTL-Ole) werden in diesem Zusammenhang als Erdélprodukte ver-

standen
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4-20mA IFG & NFG (SPECIAL AT 4-20mA)

Signal Output
(0-1/4-20/

Power supply
AC/DC = 24V £10% 0-20 mA)

MIN/MAX LEVEL

N
2 CABLE ENTRIES M20x15

NOTE: STANDARD SETUP IS: 4 - 20 mA

OR
ALARM/TRIP
(SEE WIRING OIAGRAM)

TERMINAL BOX CONNECTIONS (GENERALLY)

Power supply
ACIDC = 24V £10%

Signal Output
(0-1/4-20/
0-20 mA)

MIN/MAX LEVEL

slZ| 7 0R

(8 ALARM/TRIP

= (SEE WIRING DIAGRAM)

=2 -

=l 2 CABLE ENTRIES M25¢15

SEEE

BEEE
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DOCUMENT NO.
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CHANGE NO

1136715
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MAX. FLOAT TRAVEL 140°
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Glossar

Betriebstemperatur

Zulassige Temperatur in unmittelba-
rer Nahe des Gerates wihrend des
Betriebes unter Bericksichtigung
von Umgebungseinflissen, z.B.
durch das Betriebsmittel und den
Einbauort.

Lagertemperatur

Zuldssige Temperatur fir die Lage-
rung des Gerdtes im nicht montier-
ten Zustand oder im montierten Zu-
stand, solange das Gerét nicht in Be-
trieb ist.

Temperatur Isolierflissigkeit
Zulassige Temperatur der Isolierflis-
sigkeit im Produkt oder unmittelbar
am Produkt.

Umgebungslufttemperatur
Zulassige Temperatur der Luft in der
Umgebung des in Betrieb befindli-
chen Betriebsmittels, an dem das
Gerét verbaut ist.
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