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© Tutti i diritti riservati a Maschinenfabrik Reinhausen

Sono vietati la distribuzione e la riproduzione di questo documento, I'utilizzo
e la trasmissione del suo contenuto, se non espressamente autorizzati.
Eventuali trasgressioni comportano l'obbligo di risarcire i danni. Tutti i diritti
riservati in caso di registrazione di brevetto, di modello e di disegno.

Dopo la stesura finale della presente documentazione & possibile che siano
state apportate modifiche al prodotto.

Ci riserviamo espressamente la possibilita di apportare modifiche ai dati
tecnici e ai progetti, nonché modifiche all'entita della fornitura.

Le informazioni fornite e gli accordi presi in concomitanza con I'elaborazione
dei relativi preventivi e il disbrigo degli ordini sono sempre vincolanti.

Il prodotto viene fornito secondo le specifiche tecniche di MR, che si basano
sui dati del cliente. Al cliente spetta I'onere di assicurare la compatibilita del
prodotto specificato con il campo di impiego pianificato dal cliente.

Le istruzioni di servizio originali sono state redatte in lingua tedesca.
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1 Introduzione

Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provve-
dere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio
del prodotto in modo sicuro e corretto.

Questa documentazione tecnica e destinata esclusivamente a personale ap-
positamente addestrato e autorizzato.

1.1 Costruttore

CEDASPE S.r.l.

Via Colombara 1

20098 S. Giuliano Milanese (M)
ltalia

Tel.: +39 029 820 4411
Internet: www.reinhausen.com
Portale clienti MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com

In caso di necessita & possibile richiedere ulteriori informazioni sul prodotto
ed esemplari di questa documentazione tecnica rivolgendosi a questo indiriz-
zo.

1.2 Completezza

La presente documentazione tecnica € completa solo se accompagnata dai
documenti di riferimento.

Per documenti di riferimento si intende:
- Certificato di fabbrica
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1.3 Luogo di conservazione

Tenere sempre a portata di mano questa documentazione tecnica e tutti i
documenti di riferimento e conservarli in luogo facilmente accessibile per una
futura consultazione.

1.4 Convenzioni di rappresentazione

Questa sezione contiene una panoramica dei simboli e degli avvertimenti uti-
lizzati nel testo.

1.4.1 Struttura degli avvertimenti

In questa documentazione tecnica le indicazioni di avvertimento sono ripor-
tate nel modo seguente.

1.4.1.1 Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo

Le indicazioni di avvertimento relative al paragrafo si riferiscono a interi capi-
toli 0 a paragrafi, sottoparagrafi o piti capoversi contenuti nella documenta-
zione tecnica. Le indicazioni di avvertimento relative ai paragrafi hanno la
struttura del seguente esempio:

Tipo di pericolo!
Fonte del pericolo e conseguenze.

> Provvedimento
> Provvedimento

1.4.1.2 Simbolo d'avvertenza incorporato

Le indicazioni di avvertimento specifiche si riferiscono a una determinata par-
te di un paragrafo, a unita di informazioni piti piccole delle indicazioni di av-
vertimento relative ai paragrafi. Le indicazioni di avvertimento specifiche han-
no la struttura del seguente esempio:

12917943/00 IT  Introduzione 7



VS HEEe)ReIN [struzioni per evitare situazioni pericolose.

1.4.1.3 Parole chiave e pittogrammi
Vengono impiegate le seguenti parole chiave:

Parola chiave  Significato

PERICOLO Indica una situazione di pericolo che causa lesioni gravi o mortali se
non viene evitata.

AVVERTENZA | Indica una situazione di pericolo che puo causare lesioni gravi o morta-
li se non viene evitata.

CAUTELA Indica una situazione di pericolo che pud causare lesioni se non viene
evitata.

ATTENZIONE | Indica misure atte ad evitare danni materiali.

Tabella 1: Parole chiave in indicazioni di avvertimento

8 Introduzione 12917943/00 IT



Per mettere in guardia da pericoli si usano pittogrammi:

Pittogramma  Significato

Indica la presenza di un punto pericoloso

Indica un pericolo dovuto a tensione elettrica

Indica la presenza di materiali inflammabili

Indica un pericolo dovuto a ribaltamento

> P>

Tabella 2: Pittogrammi in indicazioni di avvertimento

1.4.2 Struttura delle informazioni

Le informazioni hanno lo scopo di chiarire e facilitare la comprensione di de-
terminate procedure. In questa documentazione tecnica sono redatte secon-
do il seguente esempio:

I Informazioni importanti.

12917943/00IT  Introduzione 9




1.4.3 Struttura degli interventi

Nella presente documentazione tecnica sono descritti interventi che preve-
dono una sola operazione o pitl operazioni.

Interventi in una sola operazione
Le istruzioni d'intervento che prevedono una sola operazione sono struttura-
te secondo il seguente modello:

Obiettivo dell'intervento
v Condizioni (in opzione)
1. Operazione 1di1.
» Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
» Risultato dell'intervento (in opzione).

Interventi con pit operazioni
Le istruzioni d'intervento che prevedono piu operazioni sono strutturate se-
condo il seguente modello:

Obiettivo dell'intervento
v Condizioni (in opzione)
1. Operazione 1

» Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
2. Operazione 2

» Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
» Risultato dell'intervento (in opzione).

1.4.4 Convenzioni grafiche

Convenzione grafica Uso Esempio

MAIUSCOLE Comandi, interruttori ON/OFF

[Parentesi] Tastiera PC [Ctrl] + [Alt]

Grassetto Comandi software Premere il pulsante Avanti

LSl Percorsi menu Parametri > Parametri di re-
golazione
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Convenzione grafica

Uso

Esempio

Corsivo Comunicazioni del sistema, | Allarme Monitoraggio fun-
messaggi di errore, segnali | zionamento attivato
[> N. pagina] Riferimento incrociato [= Pagina 41].

Voci del glossario, abbrevia-
zioni, definizioni, ecc.

Voce del

Tabella 3: Convenzioni grafiche utilizzate in questa documentazione tecnica
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2 Sicurezza

Leggere attentamente la presente documentazione tecnica per familiarizzare

con il prodotto. Questa documentazione tecnica & parte del prodotto.

- Leggere ed osservare in particolare le indicazioni per la sicurezza in questo
capitolo.

- Osservare le avvertenze in questa documentazione tecnica al fine di evita-
re pericoli dovuti al funzionamento.

Il prodotto e stato realizzato secondo I'attuale stato dell'arte. Tuttavia, in caso
di un utilizzo non conforme, possono insorgere pericoli funzionali per la vita e
l'integrita fisica dell'utente o danni al prodotto e ad altri beni materiali.

2.1 Uso proprio

L'indicatore di livello dell'olio segnala il livello dell'olio del conservatore
dell'olio di trasformatori di potenza e di trasformatori di distribuzione.

Il prodotto e destinato unicamente all'impiego in impianti industriali fissi di
grandi dimensioni.

Il prodotto non rappresenta un pericolo per persone, cose e ambiente, a con-
dizione che sia utilizzato in modo appropriato e nel rispetto dei presupposti e
delle condizioni menzionati nella presente documentazione tecnica, nonché
delle indicazioni di avvertimento contenute nella presente documentazione
tecnica e applicate sul prodotto. Questo vale per l'intero ciclo di vita del pro-
dotto, dalla consegna al montaggio e al funzionamento, fino allo smontaggio
e allo smaltimento.
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Per uso conforme si intende:

- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per il trasformatore og-
getto dell'ordine

- Utilizzare il prodotto in conformita alla presente documentazione tecnica,
alle condizioni di fornitura concordate e ai dati tecnici.

- Accertarsi che tutti i lavori necessari siano eseguiti soltanto da personale
qualificato.

- Gli equipaggiamenti e gli utensili speciali compresi nella fornitura devono
essere utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto e in conformita a
quanto definito nella presente documentazione tecnica.

2.2 Avvertenze di sicurezza di base

Per evitare incidenti, anomalie e avarie, cosi come un impatto negativo
sull'ambiente, i responsabili di trasporto, montaggio, funzionamento, ripara-
zione e smaltimento del prodotto o di componenti del prodotto devono prov-
vedere a quanto segue:

Equipaggiamenti di protezione personale

Un abbigliamento non aderente al corpo o non appropriato aumenta il peri-

colo di rimanere impigliati in parti rotanti e il pericolo di restare impigliati in

parti sporgenti. Cio comporta un pericolo per la vita e I'incolumita fisica.

- Predisporre tutti gli apparecchi necessari e indossare gli equipaggiamenti
di protezione personale necessari per lo svolgimento delle singole attivita,
ad esempio un casco, scarpe antinfortunistiche, ecc. Osservare quanto in-
dicato nella sezione "Equipaggiamenti di protezione personale” [ Sezione
2.4, Pagina 17].

- Non indossare mai equipaggiamenti di protezione personale danneggiati.

- Non indossare mai anelli, catenine e altri gioielli.

- Indossare una retina per capelli se si hanno i capelli lunghi.
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Area di lavoro

Il disordine e la mancanza di illuminazione dell'area di lavoro possono essere

causa di infortuni.

- Mantenere pulita e ordinata I'area di lavoro.

- Accertarsi che I'area di lavoro sia ben illuminata.

- Rispettare le leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di la-
Voro in vigore nei rispettivi Paesi.

Grado di contaminazione

Umidita, polvere, sudore o altro tipo di sporcizia conduttiva possono causare

malfunzionamenti nel dispositivo. Al fine di assicurare il grado di contamina-

zione 2, tenere conto delle seguenti indicazioni:

- Utilizzare guanti da lavoro per il montaggio.

- Assicurarsi che, con il dispositivo aperto, sporco e umidita non possano pe-
netrare nel dispositivo.

- Chiudere il dispositivo dopo il montaggio.

Protezione contro le esplosioni

Gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosivi possono essere cau-
sa di gravi esplosioni e incendi.

- Non montare né utilizzare il prodotto in aree a rischio d'esplosione.

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza sul prodotto consiste in cartelli di avvertenza e

cartelli con indicazioni per la sicurezza. Si tratta di componenti importanti del

piano di sicurezza. La segnaletica di sicurezza e rappresentata e descritta nel

capitolo "Descrizione del prodotto”.

- Osservare tutta la segnaletica di sicurezza sul prodotto.

- Mantenere sempre completa e ben leggibile tutta la segnaletica di sicurez-
za sul prodotto.

- Sostituire la segnaletica di sicurezza danneggiata o mancante.

Condizioni ambientali

Per assicurarne un funzionamento sicuro e affidabile il prodotto deve essere
fatto funzionare solo osservando le condizioni ambientali indicate nei dati
tecnici.

- Rispettare le condizioni di esercizio e i requisiti sul luogo di installazione.
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Modifiche e trasformazioni

Modifiche del prodotto non consentite o non eseguite a regola d'arte posso-

no causare danni a cose e persone e anomalie di funzionamento dell'appa-

recchio.

- Modificare il prodotto solo ed esclusivamente dopo aver consultato CEDA-
SPES.r.l.

Pezzi di ricambio

Pezzi di ricambio non approvati da CEDASPE S.r.l. possono causare danni alle
persone e alle cose.

- Usare solo i pezzi di ricambio autorizzati da CEDASPE S.r.l.

- Contattare CEDASPE S.r.l.

Funzionamento in azienda

Utilizzare il prodotto solo se privo di difetti e perfettamente funzionante. In

caso contrario sussiste un pericolo per la vita e l'incolumita fisica.

- Controllare regolarmente che gli equipaggiamenti per la sicurezza funzioni-
no correttamente.

- Eseguire regolarmente gli interventi d'ispezione descritti in questa docu-
mentazione tecnica.

2.3 Qualificazione del personale
La persona responsabile del montaggio, della messa in funzione, del funzio-

namento e dell'ispezione deve accertare che il personale abbia qualifiche ade-
guate.

12917943/00 IT  Sicurezza 15



Elettricisti qualificati

Per elettricisti qualificati si intendono persone che attraverso una formazione

specifica abbiano acquisito conoscenze ed esperienze adeguate e conoscano

le norme e le disposizioni in materia. Un elettricista qualificato ha inoltre le

seguenti capacita professionali:

- Un elettricista qualificato e in grado di riconoscere da solo eventuali perico-
li e di evitarli.

- Un elettricista qualificato € in grado di eseguire lavori su impianti elettrici.

- Un elettricista qualificato ha una formazione adeguata all'ambiente di lavo-
ro in cui opera.

- Un elettricista qualificato deve soddisfare le disposizioni di legge in materia
diinfortuni sul luogo di lavoro attualmente in vigore.

Persone addestrate per svolgere attivita elettrotecniche

Una persona istruita per svolgere attivita elettrotecniche viene addestrata da
un elettricista qualificato allo svolgimento dei compiti a lei affidati, e deve co-
noscere i pericoli derivanti da un comportamento non appropriato e i disposi-
tivi e le misure di protezione da adottare. Una persona addestrata per svolge-
re attivita elettrotecniche lavora esclusivamente sotto la direzione e la sorve-
glianza di un elettricista qualificato.

Operatore

L'operatore utilizza e comanda il prodotto nell'ambito di quanto descritto in
questa documentazione tecnica. Il gestore provvede alla sua istruzione e for-
mazione in merito ai compiti speciali e agli eventuali pericoli in caso di com-
portamento non appropriato.

Servizio di assistenza tecnica

Si consiglia vivamente di fare eseguire gli interventi di manutenzione, ripara-
zione e di retrofit esclusivamente dal nostro Servizio di assistenza tecnica.
Cio assicura un'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori. Se la riparazione
non viene eseguita dal nostro Servizio di assistenza tecnica ci si deve assicu-
rare che il personale sia istruito e autorizzato da CEDASPE S.r.l.

CEDASPE S.r.|

Via Colombara 1

20098 S. Giuliano Milanese (Ml)
Italia
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Tel.: +39 029 820 4411

Internet: www.reinhausen.com

2.4 Dispositivi di protezione individuale

Durante il lavoro e necessario usare dispositivi di protezione individuale per
ridurre al minimo i pericoli per la salute.

- Usare sempre i dispositivi di protezione adeguati per l'attivita svolta.

- Non indossare mai dispositivi di protezione individuale danneggiati.

- Osservare le avvertenze nell'area di lavoro circa i dispositivi di protezione

individuale.

Abiti da lavoro protettivi

Sono abiti da lavoro con limitata resistenza allo strappo,
maniche aderenti e senza parti svolazzanti. Servono so-
prattutto come protezione dall'intrappolamento in parti
mobili della macchina.

Calzature da lavoro

Come protezione dalla caduta di parti pesanti e per evitare
di scivolare su un pavimento scivoloso.

Occhiali protettivi

Per proteggere gli occhi da pezzi scagliati dalle macchine e
da spruzzi di liquidi.

Calotta con visiera protet-
tiva

Per proteggere il viso da pezzi scagliati dalle macchine e da
spruzzi di liquidi o altre sostanze pericolose.

Casco protettivo

Come protezione da pezzi e materiali che cadono dall'alto o
che vengono scagliati dalle macchine.

Cuffie protettive

Come protezione da danni all'udito.

Guanti di sicurezza

Come protezione da pericoli di natura meccanica, termica
ed elettrica.

Tabella 4: Dispositivi di protezione individuale
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3 Descrizione del prodotto

3.1 Fornitura

La fornitura del prodotto comprende i seguenti elementi:

- Indicatore di livello dell'olio

- Galleggiante con asta galleggiante (imballati separatamente se di lunghez-
za > 1000 mm; altrimenti imballati insieme all'indicatore di livello dell'olio)

- Istruzioni di servizio

- Pressacavo o adattatore per l'inserimento dei cavi (opzionale)

3.2 Descrizione del funzionamento

L'indicatore di livello dell'olio segnala mediante un galleggiante il livello
dell'olio nel conservatore dell'olio per evitare errori di esercizio (ad es. durante
il iempimento del trasformatore o in caso di perdita di olio).

L'indicatore di livello dell'olio € composto da un elemento di visualizzazione e
da un aggancio magnetico che trasmette il movimento di sollevamento del
galleggiante sull'asse della lancetta.

A seconda della versione del trasformatore, l'indicatore di livello dell'olio vie-
ne installato direttamente sul conservatore dell'olio o al di sotto, in posizione
di montaggio inclinata.

Con microinterruttori (contatto di commutazione) nell'indicatore di livello
dell'olio viene monitorato il livello di riempimento del conservatore dell'olio e
vengono trasmessi segnali di avvertimento e segnali di spegnimento corri-
spondenti.

A seconda della variante, i segnali vengono trasmessi tramite:
- max. 4 microinterruttori (standard)

- uscita analogica di 4...20 mA (opzionale)

- Interfaccia RS485 (opzione)
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Figura 1: Esempio panoramica delle funzioni tipo NFG

Indicatore di livello dell'olio

N

1| Indicatore di livello dell'olio sul con-
servatore dell'olio

3| Segnali di commutazione elettrici 4 | Versione con uscita analogica e usci-
(microinterruttori) ta digitale
5 | Display elettronico 6 | SCADA
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3.3 Struttura/Versioni

3.31

Struttura

Figura 2: CEDASPE® NFG

1| Lancetta Quadrante
3| Custodia Scatola di collegamento
5 | Passacavo con adattatore M25x1.5 / Galleggiante

M20x1.5

20
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Figura 3: CEDASPE® IFG

1| Lancetta Quadrante
3 | Custodia Scatola di collegamento
5 | Passacavo con adattatore M25x1.5 / Galleggiante

M20x1.5

12917943/00 IT Descrizione del prodotto
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Figura 4: CEDASPE® IMLO

1| Disco indicatore girevole 2 | Custodia
3 | Scatola di collegamento 4 | Passacavo con adattatore M25x1.5 /
M20x1.5
5| Galleggiante
3.3.2 Versioni

L'indicatore di livello dell'olio e disponibile in diverse versioni e grandezze. Per
informazioni dettagliate in merito vedere il capitolo Dati tecnici [P>Sezione 9,
Pagina 54].
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3.3.2.1 Spostamento radiale del galleggiante (versione R)

Gli indicatori di livello dell'olio con spostamento del galleggiante in direzione
radiale (versione R) sono previsti per I'impiego in comuni conservatori
dell'olio aperti con poco spazio nella camera del conservatore dell'olio del
commutatore sotto carico per il montaggio centrale sul lato anteriore del
conservatore dell'olio.

Per le versioni disponibili con spostamento radiale del galleggiante e le infor-
mazioni sull'area di spostamento della lancetta e del galleggiante vedere il ca-
pitolo Dati tecnici [P Sezione 9, Pagina 54].

Per i disegni relativi alla posizione di montaggio dell'indicatore di livello
dell'olio e allo spostamento del galleggiante vedere il capitolo Disegni.

3.3.2.2 Spostamento assiale del galleggiante (versione Y)

Gli indicatori di livello dell'olio con spostamento del galleggiante in direzione
assiale (versione Y e FK2 della serie IFG) sono previsti per I'impiego in comuni
conservatori dell'olio aperti e per conservatori dell'olio chiusi a tenuta con
sacchetto in gomma.

Un ingranaggio speciale nell'indicatore di livello dell'olio consente il montag-
gio nella zona centrale o inferiore sul lato anteriore del conservatore dell'olio
e per una migliore leggibilita in posizione di montaggio inclinata sotto il con-
servatore dell'olio.

Per le versioni disponibili con spostamento assiale del galleggiante e le infor-
mazioni sull'area di spostamento della lancetta e del galleggiante vedere il ca-
pitolo Dati tecnici [P Sezione 9, Pagina 54].

Per i disegni relativi alla posizione di montaggio dell'indicatore di livello
dell'clio e allo spostamento del galleggiante vedere il capitolo Disegni.

3.3.2.3 Quadrante

A seconda della versione dell'indicatore di livello dell'olio, il quadrante e di-
sponibile in diverse versioni e grandezze. Per informazioni dettagliate in meri-
to vedere il capitolo Dati tecnici [P>Sezione 9, Pagina 54].
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3.3.2.4 Microinterruttori, segnali d'uscita, collegamento cavi

Gli indicatori di livello dell'olio analogici delle serie NFG e IFG sono dotati di fi-
no a 4 microinterruttori (contatto di commutazione), mentre gli indicatori di
livello dell'olio della serie IMLO di max. 2 microinterruttori (contatto di com-
mutazione). Ogni indicatore di livello dell'olio € dotato di un foro filettato sulla
scatola di collegamento con un adattatore M25x1,5 / M20x1,5 per il collega-
mento di cavi.

Gliindicatori di livello dell'olio delle serie NFG e IFG sono dotati di fino a 4 mi-
crointerruttori (contatto di commutazione) e di un circuito stampato per un
segnale di corrente (analogico) 4...20 mA e un segnale RS485 digitale. Ogni
indicatore di livello dell'olio € dotato di 2 fori filettati sulla scatola di collega-
mento con un adattatore M25x1,5 / M20x1,5 per il collegamento di cavi.

Per informazioni dettagliate sui microinterruttori vedere il capitolo Dati tecni-
ci [»>Sezione 9, Pagina 54].

3.3.2.5 Segnaletica di sicurezza

O

Figura 5: Segnaletica di sicurezza

‘ 1 ‘ Collegamento cavo di terra ‘
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3.3.2.6 Targa dati

Figura 6: La targhetta si trova sul lato inferiore della scatola di collegamento
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4 Imballaggio, trasporto e immagazzinaggio

4 1 Uso

Il materiale d'imballaggio ha la funzione di proteggere il prodotto imballato
sia durante il trasporto, il carico e lo scarico che durante il periodo di imma-
gazzinamento, al fine di impedire che venga in qualche modo alterato (dan-
neggiato). Il materiale d'imballaggio deve proteggere il prodotto da carichi
ammessi dovuti al trasporto quali scuotimenti, urti, umidita (pioggia, neve,
condensa).

Il materiale d'imballaggio impedisce anche un cambiamento di posizione non
consentito del prodotto imballato all'interno dell'imballo stesso.

4.2 ldoneita, struttura e produzione

Per l'imballaggio del prodotto viene utilizzato del cartone rinforzato o una ro-
busta cassa in legno. Esso garantisce che la fornitura rimanga nella posizione
di trasporto prevista e che nessuna delle sue parti tocchi la superficie di carico
del mezzo di trasporto o, dopo lo scarico, il terreno.

L'oggetto imballato viene bloccato nel cartone o nella cassa in legno tramite

divisori per evitare sfavorevoli cambiamenti di posizione e proteggerlo da
scuotimenti.
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4.3 Marcature

L'imballaggio & provvisto di una dicitura con le istruzioni per un trasporto si-
curo e un corretto stoccaggio. Per la spedizione di merci non pericolose val-
gono i seguenti simboli grafici. Questi simboli devono assolutamente essere
osservati.

', *
|1 -

Proteggere Alto Fragile Agganciare qui Baricentro
dall'umidita

Tabella 5: simboli grafici validi per la spedizione

4.4 Trasporto, ricevimento e movimentazione delle
forniture

Durante il trasporto, oltre alle vibrazioni, si devono prevedere anche sollecita-
zioni dovute a urti. Al fine di escludere ogni possibile danneggiamento, & ne-
cessario evitare cadute, rovesciamenti, ribaltamenti e urti.

Se l'imballaggio dovesse ribaltarsi o cadere & da presumere un danneggia-
mento del contenuto a prescindere dal peso.

Ogni spedizione ricevuta deve essere controllata dal destinatario prima del ri-
tiro (conferma del ricevimento) in base a quanto segue:

- Completezza in base al documento di trasporto

- Danni esterni di ogni tipo.

| controlli devono essere eseguiti dopo che la merce é stata scaricata, se il
cartone o il contenitore per il trasporto puo essere raggiunto da ogni lato.
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Danni visibili

Se alla ricezione della fornitura si rilevano danni dovuti al trasporto e visibili

esternamente, procedere nel modo seguente:

- Registrare subito nei documenti di trasporto i danni dovuti al trasporto rile-
vati e farli controfirmare da colui che effettua la consegna.

- In caso di gravi danni, perdita totale e costi elevati dovuti al danneggiamen-
to informare immediatamente CEDASPE S.r.| e l'assicurazione di compe-
tenza.

- Dopo aver accertato il danno non modificare lo stato del danno stesso e
conservare il materiale d'imballaggio fino a quando non & stata stabilita
una visita da parte di un incaricato dell'azienda di trasporto o dell'agenzia di
assicurazione del trasporto.

- Provvedere a redigere un verbale di constatazione del danno sul posto in-
sieme all'incaricato dell'azienda di trasporto. Tale verbale & assolutamente
necessario per la richiesta di risarcimento danni!

- Se possibile fotografare i danni all'imballaggio e al prodotto imballato. Cio
vale anche per la presenza di corrosione sul prodotto imballato dovuta a
penetrazione d'umidita (pioggia, neve, condensa).

- Controllare assolutamente anche l'involucro a tenuta ermetica.

Danni nascosti

Nel caso di danni che vengono rilevati dopo il ricevimento della fornitura al

momento del disimballaggio (danni nascosti), procedere nel modo seguente:

- Rendere responsabile quanto prima telefonicamente e per iscritto il pre-
sunto autore dei danni e redigere un verbale dei danni.

- Osservare i termini di scadenza in vigore, applicabili nel proprio Paese. In-
formarsi per tempo sui termini da rispettare.

Nel caso di danni nascosti, una rivalsa nei confronti dell'azienda di trasporto
(o altri autori dei danni) e possibile solo con difficolta. Dal punto di vista assi-
curativo, un danno di questo tipo puo essere liquidato a favore del danneg-
giato, solo se cio & stato stabilito specificatamente nelle condizioni del con-
tratto assicurativo.
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4.5 Immagazzinaggio delle forniture

Per la scelta e la preparazione del luogo di stoccaggio verificare quanto se-
gue:

Conservare in magazzino il prodotto e gli accessori nell'imballaggio origina-
le.

Il prodotto da conservare deve essere protetto da umidita (pioggia, allaga-
menti, acqua di disgelo di neve e ghiaccio), sporco, animali infestanti come
ratti, topi, termiti ecc. e da un accesso non autorizzato.

Posizionare i cartoni e le casse su pallet, tavole o travi di legno per proteg-
gerli dall'umidita del suolo e garantire una migliore aerazione.

Verificare che il basamento abbia una portata sufficiente.

Mantenere sgombre le vie d'accesso.

Gli oggetti immagazzinati vanno controllati ad intervalli regolari ed inoltre
vanno prese misure adeguate dopo una tempesta, forti piogge, abbondan-
ti nevicate e cosi via.

4 .6 Trasporto successivo al primo

In caso di trasporto successivo al primo, utilizzare l'imballaggio originale del
prodotto.

Se si trasporta il prodotto gia montato fino al luogo di destinazione, osservare
le seguenti avvertenze per proteggerlo da danni meccanici causati da agenti
esterni.

Requisiti per I'imballaggio per il trasporto
- Selezionare I'imballaggio sulla base della durata del trasporto o della durata

dello stoccaggio, tenendo in considerazione le condizioni climatiche.

- Accertarsi che I'imballaggio protegga il prodotto da carichi di trasporto

quali scosse e urti.

- Accertarsi che I'imballaggio protegga il prodotto dall'umidita, come piog-

gia, neve o condensa.

- Accertarsi che I'imballaggio garantisca un sufficiente ricircolo dell'aria per

evitare la formazione di condensa.
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5 Montaggio

A PERICOLO

Shock elettrico!
Pericolo di morte causato dalla presenza di tensione elettrica du-

rante il montaggio/lo smontaggio dell'apparecchio.

Spegnere il trasformatore sul lato di alta e bassa tensione.

Provvedere affinché il trasformatore non possa essere riattivato.
Verificare I'assenza di tensione.

Collegare a terra tutti i morsetti del trasformatore in modo visibile (cavi di
terra, sezionatori) e cortocircuitare.

Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.

VvV VvV Vv

v

AVVISO

Danni all'apparecchio!
Scariche elettrostatiche possono causare danni all'apparecchio.

> Prendere misure cautelative per evitare di caricare di energia elettrostatica
le superfici di lavoro e il personale.

AVVISO

Malfunzionamento dell'apparecchio!

A seconda di diversi fattori (ad es. spostamento del galleggiante, posizione di
montaggio, versione flangia, quadrante) sono disponibili diverse varianti
dell'indicatore di livello dell'olio. Il montaggio di componenti di diverse varian-
ti puo causare il malfunzionamento dell'apparecchio.

> Montare esclusivamente componenti di una variante.

5.1 Cavi raccomandati

Per il cablaggio dell'apparecchio osservare le sequenti indicazioni:

- | cavi ei pressacavi non sono inclusi nella fornitura.

- | cavi utilizzati devono essere difficilmente infiammabili in conformita alla
norma IEC 60332-1-2 o UL 2556 VW-1.

30 Montaggio 12917943/00 IT



Cavo Sezione Collegamento

Cavi di segnale (analogici) 0,2...4 mm? Vite M3
Uscita digitale4...20 mA 2,5mm? Vite M3
Alimentazione elettrica 2,5 mm? Vite M3
Collegamento cavo di terra | 2 tutti gli altri cavi Vite M5

5.2 Requisiti della guarnizione

Per la scelta delle guarnizioni tenere conto delle seguenti indicazioni:

La guarnizione e la relativa scanalatura (nella versione con O-ring) devono

rispettare i requisiti dell'attuale stato della tecnica.

Utilizzare guarnizioni nuove e pulite.

A seconda della versione, utilizzare O-ring o guarnizioni piatte.

Non utilizzare mai guarnizioni in carta.

Materiale delle guarnizioni:

- Laresistenza alle sostanze chimiche deve essere adeguata al liquido
isolante al fine di evitare anermeticita successive dovute a decomposi-
zione chimica.

- Il materiale delle guarnizioni deve essere indicato per l'impiego alle tem-
perature ambiente e di esercizio previste.

- Il materiale delle guarnizioni deve essere indicato per I'umidita relativa
dell'aria presente in loco.

- Le guarnizioni elastomeriche montate devono riempire la scanalatura
per la guarnizione al massimo fino all'80%. Il restante 20% & necessario
come volume di espansione.
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5.3 Montaggio dell'indicatore di livello dell'olio sul
conservatore dell'olio

AVVISO

Danni al trasformatore!

Il serraggio non appropriato delle viti o dei dadi comporta un'alta dispersione
delle forze di serraggio; cio pud portare al mancato raggiungimento della
pressione necessaria sulla superficie della guarnizione ed anche al supera-
mento della pressione ammessa sulla superficie della flangia (difetto di tenu-
ta, rottura del materiale).

> Collocare le rondelle sotto le teste delle viti o i dadi.

> Sostituire viti e dadi difficili da avvitare con viti e dadi che possono essere
avvitati facilmente.

> Sostituire o rettificare le viti non diritte o difficili da avvitare sui dadi.

> A seconda della versione, inserire I'O-ring o la guarnizione piatta tra l'indi-
catore di livello dell'olio e il conservatore dell'olio.

L'indicatore di livello dell'olio pud essere montato direttamente sul conserva-
tore dell'olio o su una flangia. Ulteriori informazioni in merito a questo e in
merito ai diametri consigliati per il foro sul conservatore dell'olio e al materia-
le di fissaggio sono disponibili nel capitolo Disegni.

Osservare le seguenti indicazioni per il montaggio dell'indicatore di livello

dell'olio:

- Usare viti o perni, dadi e rondelle idonei per il fissaggio dell'apparecchio.

- Assicurarsi che 'apparecchio non sia sottoposto a vibrazioni sul luogo di
montaggio.

- Per fori filettati, perni e fori di fissaggio osservare le dimensioni riportate
nella tabella seguente e nel capitolo Dati tecnici.

- Assicurare la posizione di montaggio verticale dell'apparecchio.
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Figura 7: Posizione di montaggio

5.3.1 Controllo della flangia (montaggio inclinato)

AVVISO

Danni alle flange!

Uno spazio vuoto causato da aplanarita tra le flange o una curva dell'apparec-
chio puo causare danni alle flange e all'apparecchio.

> Accertarsi che la flangia sia piana.

> Accertarsi che lo scostamento della planarita non superi 0,2 mm.
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| [7<0,2mm/0.0008"

¥

[7>0,2mm/0.0008"

Figura 8: Controllo della planarita e degli spazi vuoti della controflangia

5.3.2 Montaggio dell'indicatore di livello dell'olio con
spostamento radiale del galleggiante (versione R)

AVVISO

Danni all'indicatore di livello dell'olio!

Danni all'indicatore di livello dell'olio a causa di un montaggio errato o guarni-

zioni non idonee.

> Montare l'indicatore di livello dell'olio al conservatore dell'olio come de-
scritto di seguito.

> Utilizzare guarnizioni idonee.
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1. Se necessario, accorciare I'asta galleggiante alla lunghezza necessaria con
una sega per metallo o una pinza (versione standard).

2. Spingere l'asta galleggiante nel foro del meccanismo dell'ingranaggio e fis-
sare con 2 viti.

i

|

[]

Figura 9: Asta galleggiante
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3. Inserire la guarnizione (NFG 1, NFG 2: O-ring oppure guarnizione piatta;
NFG 3, NFG 4, IFG, IMLO: guarnizione piatta).
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4. Inserire |'asta galleggiante e quindi il galleggiante nell'apertura del conser-
vatore dell'olio.

Figura 10: Inserimento dell'asta galleggiante e dell'indicatore di livello dell'olio (esempio)
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5. A seconda del tipo di fissaggio, serrare procedendo a croce le viti o i dadi
con il 30% della coppia di serraggio nominale.

;]J’—r
I

Figura 11: Serraggio delle viti o dei dadi procedendo a croce

6. Serrare procedendo a croce le viti o i dadi con il 60% della coppia di serrag-
gio nominale.

7. Serrare procedendo a croce le viti o i dadi con il 100% della coppia di ser-
raggio nominale.

8. Solo se si utilizza una guarnizione piatta, serrare nuovamente le viti con
l'intera coppia di serraggio nominale procedendo a croce, fino a quando le
viti non possono pili essere avvitate con l'intera coppia di serraggio.
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5.3.3 Montaggio dell'indicatore di livello dell'olio con asta
galleggiante assiale (versione Y)

AVVISO

Danni all'indicatore di livello dell'olio!
Danni all'indicatore di livello dell'olio a causa di un montaggio errato o guarni-
zioni non idonee.

> Montare l'indicatore di livello dell'olio al conservatore dell'olio come de-
scritto di seqguito.
> Utilizzare guarnizioni idonee.

1. Solo con indicatore di livello dell'olio con asta galleggiante regolabile in lun-
ghezza: allentare la vite di arresto con una chiave a brugola e tirare l'estre-
mita dell'asta galleggiante con attenzione alla lunghezza necessaria. Quin-
di serrare nuovamente la vite.

Figura 12: Asta galleggiante con galleggiante

12917943/001T Montaggio 39



2. Spingere l'asta galleggiante nel foro del meccanismo dell'ingranaggio e fis-
sare con 2 viti. Nella versione NFG Y con disposizione A il foro € inclinato.

2x

M5

3 Nm

Figura 13: Fissaggio dell'asta galleggiante sul meccanismo dell'ingranaggio

40 Montaggio 12917943/00 IT




3. Inserire la guarnizione (NFG 1, NFG 2: O-ring oppure guarnizione piatta;
NFG 3, NFG 4, IFG, IMLO: guarnizione piatta).

Figura 14: Guarnizione
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4. Inserire 'asta galleggiante e quindi il galleggiante nell'apertura del conser-
vatore dell'olio.

Figura 15: Inserimento dell'asta galleggiante e dell'indicatore di livello dell'olio (esempio)

5. A seconda del tipo di fissaggio, serrare procedendo a croce le 4 viti o i dadi
con il 30% della coppia di serraggio nominale.

6. Serrare procedendo a croce le viti o i dadi con il 60% della coppia di serrag-
gio nominale.

7. Serrare procedendo a croce le viti o i dadi con il 100% della coppia di ser-
raggio nominale.

8. Solo se si utilizza una guarnizione piatta, serrare nuovamente le viti con
I'intera coppia di serraggio nominale procedendo a croce, fino a quando le
viti non possono pill essere avvitate con l'intera coppia di serraggio.
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5.4 Collegamento elettrico

A PERICOLO

Shock elettrico!
Pericolo di morte causato dalla presenza di tensione elettrica du-

rante il montaggio/lo smontaggio dell'apparecchio.

Spegnere il trasformatore sul lato di alta e bassa tensione.

Provvedere affinché il trasformatore non possa essere riattivato.
Verificare I'assenza di tensione.

Collegare a terra tutti i morsetti del trasformatore in modo visibile (cavi di
terra, sezionatori) e cortocircuitare.

> Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.

VvV VvV VvV

5.4 .1 Preparazione dei cavi

1. Osservare le raccomandazioni per i cavi.

2. Rimuovere la guaina del cavo per una lunghezza di circa 120 mm.

3. Spellare i fili per una lunghezza di circa 7 mm. Il filo del cavo di terra deve
essere 50 mm pit lungo degli altri fili.

4. Dotare il cavo di terra di capocorda o puntalino.

gl B\ I

1,5-2,5mm?

——

Figura 16: Spellatura del cavo

5. Dotare tutti gli altri fili di puntalini se si tratta di cavi intrecciati.

12917943/00 IT  Montaggio 43



5.4.2 Collegamento dei microinterruttori e messa a terra
dell'apparecchio

1. Svitare le viti sul coperchio della scatola di collegamento e rimuovere il co-
perchio.

4x

@y

M5

'Y

\ SIONWOEY BIN - us dseeey
o= =
=

ABI — 351 SuDing WSS IRANL

Figura 17: Coperchio
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2. Rimuovere il tappo cieco dall'adattatore M20x1.5/M25x1.5.

Figura 18: Rimuovere il tappo cieco e |'adattatore M20x1.5/M25x1.5

-

Tappo cieco 2 | Adattatore M20x1.5/M25x1.5

w

Filettatura M25x 1.5

3. Danni all'apparecchio a causa di un grado di protezione IP insuf-
ficiente. Inserire il pressacavo M20 con minimo IP65 nell'adattatore o ri-
muovere |'adattatore e avvitare un pressacavo M25 con minimo IP65 nella
filettatura (apertura chiave 28).

4. Svitare le viti M3 dei morsetti e la vite di messa a terra M5 nella scatola di
collegamento con un cacciavite a intaglio.
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5. Far passare il cavo attraverso il pressacavo e collegarlo ai morsetti secondo
lo schema delle connessioni (0,6 Nm). Lo schema delle connessioni si tro-
va all'interno della cassetta porta morsetti. Per ulteriori informazioni sul

collegamento elettrico vedere il capitolo Disegni.

WIRING DIAGRAM C1

IEIE

1 [12] 14

WIRING DIAGRAM C2 WIRING DIAGRAM D1
MAX_LEVEL MIN_LEVEL MAX LEVEL MIN_LEVEL ALARM TRIP
34 [32] 31 [ 11 [i2] 14

24 [22] 21

THEIED

WIRING DIAGRAM D2

WIRING DIAGRAM D4

WIRING DIAGRAM D5

ALARM

MAX LEVEL

MIN_LEVEL MAX_LEVEL MIN_LEVEL
ALARM TRIP TRIP ALARM
24 [22 ] 21 | 11 |12 | 14 | [34[52[s1]ar[uz]4a]24[22[2r|11s2]14] [34]32[31[41]a2] 44] 24] 22]21]11]12]14
WIRING DIAGRAM D6 WIRING DIAGRAM D7
WAX_LEVEL MIN_LEVEL ALARM TRIP
TRIP ALARM ALARM TRIP
sa[s2[s1|a1[a2 aa] 24]22]21[11]12[14] [34]32[31]41]az] 44[24] 22[21]11]12] 14

Figura 19: Schemi delle connessioni per tutte le versioni senza uscita di 4-20 mA o senza uscita di
4-20 mA + interfaccia RS485

46

Montaggio

12917943/00 1T




WIRING DIAGRAM F1 WIRING DIAGRAM F2 WIRING DIAGRAM F4
ALARM TRIP MAX LEVEL MIN LEVEL MAX LEVEL MIN LEVEL
24 [22] 21 | 11 [ 12 [ 14 | [ 24 [22 ] 20 | 11 [ 12 | 14 | [34[32[s0]ar[az[4a[24]22]2111]s2] 14
WIRING DIAGRAM F5 WIRING DIAGRAM F6 WIRING DIAGRAM F7
MAX_LEVEL MIN_LEVEL MAX_LEVEL MIN_LEVEL ALARM TRIP
ALARM TRIP TRIP ALARM TRIP ALARM ALARM TRIP
[34]32]31]41]s2] 44| 24] 22]2111]12] 14| | 34] 32[31] 41]az] 44| 24] 22]21[11]12] 14] [ 34 52 31| 41]a2] a4] 24] 22]2111]12] 14
Figura 20: Schemi delle connessioni per tutte le versioni con uscita di 4-20 mA
WIRING DIAGRAM E1 WIRING DIAGRAM E2
ALARM TRIP MAX LEVEL MIN LEVEL
=1

—

]

—

—

24 | 22 |

21 | 11 |

12 | 14

34 | 32 |

31

1 |12 | 14

Figura 21: Schemi delle connessioni per tutte le versioni con uscita di 4-20 mA e interfaccia RS485
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6. Collegare il cavo di messa a terra con capocorda alla vite di messa a terra.

&

M5

TEY

3 Nm

Figura 22: Cavo di messa a terra

7. Serrare il pressacavo.

8. Danni al cavo di messa a terra. Posizionare il coperchio sulla sca-
tola di collegamento e avvitarlo. Controllare che il cavo di messa a terra
non sia incastrato.

5.4.3 Collegamento del circuito stampato e dei microinterruttori
(versione con 4...20 mA)

1. Estrarre il connettore con cautela con le dita dai blocchi di morsetti A e B.
Per una rappresentazione dei blocchi di morsetti vedere il capitolo Disegni.

2. Svitare le viti M3 dai morsetti con un cacciavite a intaglio.

3. Collegare i cavi ai morsetti (0,6 Nm).

4. Serrare il pressacavo.

5. Danni al cavo di messa a terra. Posizionare il coperchio sulla sca-
tola di collegamento e avvitarlo. Controllare che il cavo di messa a terra
non sia incastrato.
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6 Messa in funzione

6.1 Trasporto dell'apparecchio da montato

Se tra il montaggio dell'apparecchio sul trasformatore/conservatore dell'olio
e la sua messa in funzione sul luogo di installazione & necessario trasportare
l'intera unita di montaggio, osservare anche le indicazioni relative a Ulteriore
trasporto [P Sezione 4.6, Pagina 29].

AVVISO

Danni all'apparecchio!

L'apparecchio potrebbe danneggiarsi durante il trasporto se l'imballaggio non

€ appropriato.

> Scegliere un imballo appropriato per il trasporto dell'apparecchio da mon-
tato.

> Proteggere I'apparecchio da danni di origine meccanica.

> Evitare la penetrazione di pioggia.

> Assicurare una circolazione dell'aria adeguata senza la formazione di con-
densa.

6.2 Prove di funzionamento

Dopo il montaggio dell'indicatore di livello dell'olio controllare quanto segue:
- Tuttii collegamenti sono a tenuta?
- Viene visualizzato il corretto livello dell'olio?

In caso di perdita d'olio, procedere come segue:

1. Abbassare il livello dell'olio nel conservatore dell'olio in modo tale che, do-
po la rimozione dell'indicatore di livello dell'olio, non fuoriesca pit olio dalla
flangia del conservatore.

2. Rimuovere l'indicatore di livello dell'olio.

3. Rimuovere la flangia e la guarnizione della flangia e pulirle o eventualmen-
te sostituirle. Osservare le sezioni "Controllo delle flange" e "Requisiti della
guarnizione" [»Sezione 5.2, Pagina 31].
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4. Inserire la nuova guarnizione.

5. Montare l'indicatore di livello dell'olio sul conservatore dell'olio [ Sezione
5.3, Pagina 32].

6. Riempire nuovamente d'olio il conservatore dell'olio.

» La lancetta dell'indicatore di livello dell'olio si sposta.

E possibile controllare il funzionamento corretto dei contatti di commutazio-

ne con una prova di abbassamento:

1. Impostare il livello di riempimento del conservatore dell'olio sulla marcatu-
ra della temperatura di riempimento e controllare.

2. Riempire il conservatore dell'olio fino a raggiungere la marcatura MAX e
controllare.

3. Abbassare il livello di riempimento fino alla marcatura MIN e controllare.

» Lalancetta indica il livello di riempimento esatto.

> Dopo aver controllato con successo il funzionamento, ripristinare il livello
di riempimento corretto.
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7 Manutenzione, ispezione e cura
dell'apparecchio

Manutenzione
L'apparecchio non richiede manutenzione.

Ispezione

| produttori dei trasformatori possono stabilire intervalli d'ispezione diversi a

seconda delle condizioni d'impiego dell'apparecchio e delle norme in vigore

nei relativi Paesi.

> Osservare gli intervalli d'ispezione definiti nella pubblicazione CIGRE n. 445
"Guide for Transformer Maintenance" o gli intervalli d'ispezione stabiliti dal
produttore del trasformatore.

Durante controlli visivi occasionali del trasformatore, I'apparecchio pud esse-

re controllato e pulito come segue:

1. Pulire la custodia dell'apparecchio con un panno asciutto.

2. Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato esternamente.

Controllo dei microinterruttori (indicatore di livello dell'olio senza uscita di
4...20 mA e interfaccia RS485

Shock elettrico
Pericolo di gravi lesioni anche mortali

> Esequire i lavori sull'apparecchio aperto solo se & privo di tensione.
> Eseguire le prove sotto tensione solo con I'apparecchio chiuso.

Le funzioni degli interruttori possono essere controllate contro la resistenza

dell'aggancio magnetico, spostando l'albero al centro della lancetta con un

cacciavite:

1. Svitare le 4 viti M5 del coperchio della scatola di collegamento con il caccia-
vite a croce e rimuovere il coperchio con la guarnizione piatta.
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2. Collegare il multimetro ai morsetti con l'impostazione "Misura isolamento'
secondo lo schema delle connessioni e ruotare I'albero con un cacciavite a
intaglio fino a commutare i contatti.

» In senso orario: contatto MAX
» In senso antiorario: contatto MIN

3. Fissare il coperchio con la guarnizione piatta con 4 viti M5 con un cacciavi-

te a croce sulla scatola di collegamento.
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8 Smaltimento

Osservare le disposizioni in materia di smaltimento in vigore nei relativi Paesi.

8.1 Informazione sulle sostanze estremamente
preoccupanti (SVHC) secondo il regolamento REACH

Questo prodotto risponde ai requisiti previsti dal regolamento europeo
1907/2006/CE del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valuta-
zione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

| sequenti componenti del prodotto contengono > 0,1 % [w/w] della sostanza
altamente preoccupante piombo (n. CAS 7439-92-1):

- Lega dialluminio

- Lega diottone

- Componente standardizzato con bassa classe di resistenza
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9 Dati tecnici

Custodia/Copertura Alluminio pressofuso, sistema di verniciatura a 2
strati (epossidica e poliuretanica), standard RAL
7031 0 7033 (altri colori a richiesta)

Finestra di controllo Vetro temprato

Dati caratteristici

Installazione Ambienti interni ed esterni; tropicalizzati
Temperatura dellaria ambiente | -50 °C..+80°C
Temperatura di stoccaggio ~40°C..+80°C
Temperatura di esercizio -40 °C...+115°C

Temperatura liquido isolante (IEC | -25 °C...+105 °C (fino a +115°C in caso di funziona-
60296) mento in sovraccarico del trasformatore)
Intervalli di temperatura per liquidi isolanti alternati-

vi su richiesta

Grado di protezione IP65 in conformita a DIN EN 60 529

Peso incl. scatola di collegamen- | Circa 1,5 kg (IMLO), 2...7 kg (NFG), 5 kg (IFG)
to

Diametro nominale della flangia, |Serie NFG

numero dei fori di fissaggio - Grandezza 1: @ 140 mm, 6 fori di fissaggio

- Grandezza 2: @ 220 mm, 8 fori di fissaggio

- Grandezza 3: @ 345 mm, 8 fori di fissaggio

- Grandezza 4: @ 170 mm, 4 fori di fissaggio (flan-
gia di connessione sul retro)

Serie IFG

- @180 mm, 8 fori di fissaggio (flangia di connes-
sione sul retro)

Serie IMLO

- @100 mm, 4 fori di fissaggio
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Dati caratteristici

Diametro nominale del quadran- | Serie NFG

te (zona a vista) - Grandezza1: @100 mm
- Grandezza 2: @150 mm
- Grandezza 3: @ 250 mm
- Grandezza 4: @ 250 mm
Serie IFG

- @ 150 mm

Serie IMLO

- @ 65 mm

Contrassegno standard del qua- | Serie NFG

drante (altri contrassegni disponi- | - Tipo 1: MIN 0...10 MAX

bili su richiesta) - Tipo 0: MIN -20...20...85 °C MAX
- Tipo 5: MIN 25 °C MAX

Serie IFG

- MINO0,1...0,9 MAX

- MIN -20...20...85 °C MAX

- MIN 25 °C MAX

Serie IMLO

- MIN-20...20...85 °C MAX
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Dati caratteristici

Spostamento del galleggiante R (BQ2 per IFG), movimento radiale
Y (FK2 per IFG), movimento assiale

Area di spostamento della lancet- | Serie NFG

ta e del galleggiante (standard) - R, lancetta =140°, galleggiante =140°
- Y, lancetta =140°, galleggiante =60°
Serie IFG
- BQ2, lancetta =180°, galleggiante 140° (90° su ri-
chiesta)
- FK2, lancetta =180°, galleggiante 60°
Serie IMLO
- R, indicatore BIANCO-ROSSO =120°, galleggiante
=120°
Posizione di montaggio (movi- Serie NFGR
mento del galleggiante, vedere |- Standard = 140° (per conservatori dell'olio comu-
anche disegno 10184234) ni)
Serie NFG Y
- A, Standard = 60° (per conservatori dell'olio co-
muni)

- B, 60° TAU 1:2 (per conservatore dell'olio con sac-
chetto in gomma)

- H, 35° TAU 1:4 (per conservatore dell'olio con
sacchetto in gomma)

- C,60°TAU 1:2 (per montaggio inclinato sotto il
conservatore dell'olio con sacchetto in gomma)

- K, 35° TAU 1:4 (per montaggio inclinato sotto il
conservatore dell'olio con sacchetto in gomma)

Serie IFG

- FK2 = 60° (per conservatore dell'olio con sacchet-
toin gomma)

- BQ2 =140°(for OLTC compartment of conserva-
tor)

Serie IMLO

- Standard = 120° (per conservatori dell'olio comu-
ni)

Microinterruttori

Numero e tipo Max. 4 contatti di commutazione SPDT

Materiale contatti Lega d'argento
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Microinterruttori

Durata utile meccanica

1x10” commutazioni

Campo di temperatura

-40 °C...+150 °C

Resistenza d'isolamento

1000 MQ/500 V DC

Funzione di commutazione

Livello dell'olio ascendente e discendente

Capacita di commutazione”

Tensione nominale U,

Capacita di commutazione

250V AC 6 A, cosp=1
220V DC 0,3 A con carico ohmico
12V DC 5A con carico ohmico

" Intervalli piti ampi su richiesta

Circuito stampato

Alimentazione elettrica AC/DC

24V £10%

Segnale di uscita

4..20 mA, 4...20 mA and RS485

Scatola di collegamento

Inserimento cavo

M20 x 1,5/M25 x 1,5 (pezzo intermedio)

Morsetti

Vite M3

Collegamento cavo di terra

Vite M5

Liquido isolante

equivalenti su richiesta

- Oliisolanti nuovi derivanti da prodotti petroliferi” secondo IEC 60296 e ASTM D3487
(norme equivalenti su richiesta)

- Oliisolanti nuovi derivanti da altri idrocarburi incontaminati secondo IEC 60296 o mi-
scele di questi oli con prodotti petroliferi” secondo IEC 60296, ASTM D3487 o norme

- Liquidi isolanti alternativi, ad es. esteri naturali e sintetici o oli al silicone, su richiesta
" In questo contesto gli oli gas-to-liquid (oli GTL) sono considerati prodotti petroliferi
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4-20mA IFG & NFG (SPECIAL AT 4-20mA)

Signal Output
(0-1/4-20/

Power supply
AC/DC = 24V £10% 0-20 mA)

MIN/MAX LEVEL

N
2 CABLE ENTRIES M20x15

NOTE: STANDARD SETUP IS: 4 - 20 mA
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ALARM/TRIP
(SEE WIRING OIAGRAM)
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Power supply
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Glossario

Temperatura dell'aria ambiente
Temperatura ammessa dell'aria
nell'ambiente in cui e in funzione il
dispositivo su cui &€ montato l'appa-
recchio.

Temperatura di esercizio
Temperatura ammessa nelle imme-
diate vicinanze dell'apparecchio du-
rante il funzionamento tenendo con-
to degli influssi ambientali quali, ad
esempio, quelli dovuti al dispositivo
e al luogo di installazione.

Temperatura di stoccaggio
Temperatura ammessa per lo stoc-
caggio del dispositivo nello stato non
montato fino a quando il dispositivo
non e in funzione.

Temperatura liquido isolante
Temperatura ammessa del liquido
isolante nel prodotto o direttamente
sul prodotto.
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