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1 Aufbau/Ausführungen
Diese technische Unterlage enthält detaillierte Informationen zu den techni-
schen Eigenschaften des Produkts. Verwenden Sie für die Bestellung das
Bestellangabenblatt, das Sie auf unserer Internetseite http://www.reinhau-
sen.com unter dem jeweiligen Produkt finden. Weitere Informationen im MR
Reinhausen Kundenportal: https://portal.reinhausen.com.

1.1 Aufbau
Je nach Bestellung verfügt der Ölstandanzeiger über eine oder zwei Kabel-
verschraubungen, eine NPT-Verschraubung, einen ANSI-Stecker oder einen
MIL-Stecker.

Standardvariante mit Kabelverschraubung

Die Kabelverschraubung M25x1,5 ist optional auch in anderen Ausführun-
gen verfügbar, zum Beispiel WADI (wasserdicht) oder Offshore.

Abbildung 1: Variante mit zwei Kabelverschraubungen und Relaisbox

1 Zeiger 2 Abdeckblende

3 Bajonettverschlussring incl.
Sichtscheibe und Gummidichtung

4 Kabelverschraubungen (optional
mit Stecker)

5 Relaisbox (optional) 6 Geberteil

7 Anzeigeteil 8 Mikroschalter (optional)

http://www.reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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Variante mit 1/2"-NPT-Verschraubung

Abbildung 2: NPT-Verschraubung; mit Verschlusskappe als Transportsicherung

Variante mit Stecker

Abbildung 3: ANSI-Stecker (links); MIL-Stecker (rechts)

Belüftung

Der Ölstandanzeiger verfügt über ein Druckausgleichselement, um Kon-
denswasserbildung im Inneren des Gerätes zu vermeiden.

Abbildung 4: Druckausgleichselement
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1.2 Ausführungen
Der Ölstandanzeiger kann wie folgt ausgestattet werden:
▪ Ohne Mikroschalter
▪ Mit fest eingestellten Mikroschaltern

– Maximal 3 Mikroschalter sind fest eingebaut
– Fest eingestellte Mikroschalter sind werkseitig fixiert und können nicht

nachträglich verstellt werden.
▪ Mit verstellbaren Mikroschaltern

– Maximal 3 Mikroschalter über die gesamte Anzeigeskala frei verschieb-
bar.

– Die Mikroschalter sind an den farbigen Schaltdreiecken (rot und blau)
am Rand des Zifferblatts erkennbar.

▪ Je nach Konstruktion des Ölausdehnungsgefäßes sind Ausführungen des
Ölstandanzeigers mit Schwimmerbewegung in radialer oder axialer Rich-
tung verfügbar.

▪ Zur Verbesserung der Ablesbarkeit ist der Ölstandanzeiger für senkrechte
oder geneigte Einbaulage (mit Neigungswinkel 15°, 30° oder 45°) verfüg-
bar.

Ausführung Einbaulage Mikroschalter Schwimmer-
bewegung

MTO-ST160
MTO-ST160RM
MTO-ST160TT1)

MTO-ST160RMTT1)

MTO-ST160TTM2)3)

MTO-ST160TTMR2)3)4)

MTO-ST160RMTTM2)3)

MTO-ST160RMTTMR2)3)4)

Senkrecht Maximal 3, verstellbar Radial

MTO-STF160
MTO-STF160TT1)

MTO-STF160TTM2)3)

MTO-STF160TTMR2)3)4)

Senkrecht Maximal 3; fest einge-
stellt

Radial

MTO-ST160V
MTO-ST160VTT1)

MTO-ST160VTTM2)3)

MTO-ST160VTTMR2)3)4)

Geneigt Maximal 3, verstellbar Radial

MTO-STF160V
MTO-STF160VTT1)

MTO-STF160VTTM2)3)

MTO-STF160VTTMR2)3)4)

Geneigt Maximal 3; fest einge-
stellt

Radial
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Ausführung Einbaulage Mikroschalter Schwimmer-
bewegung

MTO-ST160G
MTO-ST160GTT1)

MTO-ST160GTTM2)3)

MTO-ST160GTTMR2)3)4)

MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT1)

MTO-ST160GRMTTM2)3)

MTO-ST160-
GRMTTMR2)3)4)

Senkrecht oder
geneigt

Maximal 3, verstellbar Axial

MTO-STF160G
MTO-STF160GTT1)

MTO-STF160GTTM2)3)

MTO-STF160GTTMR2)3)4)

Senkrecht oder
geneigt

Maximal 3; fest einge-
stellt

Axial

1) Passiver Analogaus-
gang

Dieser Ölstandanzeiger ist mit einem passiven Analog-
ausgang ausgestattet.

2) Aktiver Analogaus-
gang

Dieser Ölstandanzeiger ist mit einem aktiven Analog-
ausgang ausgestattet.

3) Modbus Dieser Ölstandanzeiger ist mit einer digitalen Schnitt-
stelle Modbus RTU (RS485) ausgestattet.

4) Relaisbox Dieser Ölstandanzeiger ist mit vier zusätzlichen Relais
ausgestattet.

Ausführungsarten

Montageflansch

Standardflansch
Ø 134 mm [Ø 5.28"],
Lochkreis Ø 102 mm
[Ø 4.02"]

RM*-Flansch
Ø 134 mm [Ø 5.28"],
Lochkreis Ø 101,6 mm
[Ø 4.000"]
*) Version für US-Markt

NAT/DS-Flansch
Ø 134 mm [Ø 5.28"], 
Lochkreis Ø 79,38 mm
[Ø 3.125"]

Details siehe Technische Daten, Anhang [►Abschnitt 3,
Seite 26]

Farbton Gehäuse RAL 7033 zementgrau
RAL 7038 achatgrau
RAL 7032 kieselgrau (nur für Stahlblechgehäuse)

Optional Offshore-Ausführung
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1.2.1 Radiale Schwimmerbewegung

Die Ölstandanzeiger mit Schwimmerbewegung in radialer Richtung können
an geraden und an abgewinkelten Flanschen montiert werden. Die Neigung
des Ölstandanzeigers dient der besseren Ablesbarkeit der Anzeigewerte.

Abbildung 5: Einbau mit Neigung α = 0° (links) und Beispiel für Neigung α = 45° (rechts)

1 Neigung α (mögliche Werte: 0°,
15°, 30°, 45°)

2 Deckel des Ölausdehnungs-
gefäßes

3 Geneigter Ölstandanzeiger 4 Relaisbox (optional)
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1.2.2 Axiale Schwimmerbewegung

Die Ölstandanzeiger mit Schwimmerbewegung in axialer Richtung sind für
spezielle Bedingungen vorgesehen:
▪ In Ölausdehnungsgefäßen mit Atmungssack.
▪ In schmalen oder flachen Ölausdehnungsgefäßen, in denen nur eine ge-

ringe Schwimmerbewegung möglich ist.

Die Schwimmerbewegung wird über ein Getriebe im Geberteil im Verhältnis
1:1, 1:2, 1:3 oder 1:4 auf das Anzeigeteil übertragen.

Abbildung 6: Axiale Schwimmerbewegung mit Atmungssack

1 Anzeigeteil 2 Geberteil

3 Ölausdehnungsgefäß 4 Schwimmerstange

5 Schwimmer (1, 2 oder 4 Rollen) 6 Atmungssack

7 Ausladung α Neigung 0°...45°
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2 Technische Daten

2.1 Umgebungsbedingungen
Zulässige Umgebungsbedingungen

Einsatzort Innenraum und Freiluft, tropenfest

Betriebstemperatur1) –40...+80 °C

Lagertemperatur1) –50...+80 °C

Umgebungslufttem-
peratur1)

–40...+80 °C*

Relative Feuchte Beschlagfrei bis 80 %

Belüftung Druckausgleichselement im Anzeigeteil zum Vermeiden von
Kondenswasserbildung

Einsatzhöhe1) bis 2.000 m über NN

Schutzart nach
IEC 60529

IP66 MTO mit WADI-Kabelverschraubung, Offshore-Kabel-
verschraubung oder EMV-Doppelkabelverschraubung

MTO ohne elektrischen Anschluss

IP55 MTO mit Standard-Kabelverschraubung oder
1/2"-14 NPT-Übergangsstück

MTO mit Steckeranschluss

Schutzklasse I

Überspannungskate-
gorie

III

Verschmutzungsgrad 2 (im geschlossenen Gehäuse)

1) Erweiterte Bereiche auf Anfrage.

Isolierflüssigkeit

▪ Ungebrauchte Isolieröle aus Erdölprodukten1) nach IEC60296 und ASTM D3487
(äquivalente Normen auf Anfrage)

▪ Ungebrauchte Isolieröle aus anderen unberührten Kohlenwasserstoffen nach
IEC60296, oder Mischungen dieser Öle mit Erdölprodukten1) nach IEC60296,
ASTM D3487 oder äquivalenten Normen auf Anfrage

▪ Alternative Isolierflüssigkeiten, z. B. natürliche und synthetische Ester oder Sili-
konöle, auf Anfrage

1) Gas-to-liquid-Öle (GTL-Öle) werden in diesem Zusammenhang als Erdölprodukte
verstanden
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2.2 Abmessungen und Gewicht
MESSKO® MTO

Gehäuse des Anzeige-
teils

Ø 173 mm [Ø 6.81"]; Höhe 213 mm [8.39"]; Tiefe 81 mm
[3.19"]
Höhe mit MESSKO® TT30 (optional): 322 mm [12.68"]

Gewicht 3,7 kg
Mit Relaisbox (optional): 4,4 kg

Weitere Angaben und Details zu den MTO-Varianten sehen Sie in den An-
lagen [►Abschnitt 3, Seite 26].

2.3 Elektrischer Anschluss

2.3.1 Mikroschalter
Mikroschalter Frei einstellbar Fest eingestellt

(Variante F)

Anzahl 1…3 1…3
nur werkseitig verstellbar

Anzeigebereich Abhängig von der Gerätekonfiguration; Standard: MAX...
+20 °C...MIN

Schaltpunkte
(je nach Bestellung)

Abhängig von der Gerätekonfiguration; Standard: 5° vor
MIN, 5° vor MAX

Kleinster Abstand zwischen
Mikroschaltern: 10°

–

Schaltfunktion:
Wechsler für Füllstand

NO: Füllstand steigend oder fallend

NC: Füllstand fallend oder steigend

Absicherung Leitungsschutzschalter 6 A,
Typ C

Leitungsschutzschalter
16 A, Typ C

Nennisolationsspannung
gemäß IEC60076-22-1

2.500 VAC/1 min; Klemmen gegen Erde
1.000 VAC/1 min; zwischen offenen Klemmen

Blitzstoßstehspannung
gem. IEC60076-22-1

4.000 V; Klemmen gegen Erde
3.000 V; zwischen offene Kontakte

Kontaktmaterial Standard: Silberlegierung
Optional: vergoldete Kon-
takte

Standard: Silberlegierung

Kontaktart Wechsler Wechsler
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Gebrauchskategorie für frei einstellbaren Mikroschalter1)

Gebrauchs-
kategorie nach
IEC 60947‑5‑1

Typische Anwendung Bemessung/
Nenn-betrieb

UN IN

AC-12
(50/60 Hz)

Steuern von ohmscher und Halbleiterlast
mit Trennung durch Optokoppler

230 V 5 A

AC-15
(50/60 Hz)

Steuern von elektromagnetischer Last bei
Wechselspannung

230 V 0,26 A

120 V 0,5 A

24 V 2 A

DC-12 Steuern von ohmscher und Halbleiterlast
mit Trennung durch Optokoppler

220 V 0,2 A

120 V 0,4 A

30 V 5 A

DC-13 Steuern von Elektromagneten bei Gleich-
spannung

220 V 0,11 A

120 V 0,21 A

24 V 1,04 A

1) Erweiterte Bereiche auf Anfrage.

Schaltvermögen für frei einstellbaren Mikroschalter1)

Ausführung Mi-
kroschalter

UN Schaltvermögen nach IEC 60076-22-1

Standardschalter 230 VAC Einschaltvermögen: 250 VA, cos φ > 0,5

Ausschaltvermögen: 60 VA, cos φ > 0,5

250 VAC Einschaltvermögen: 250 VA, cos φ > 0,5

Ausschaltvermögen: 60 VA, cos φ > 0,5

24…220 VDC Einschaltvermögen: 130 W, L/R < 40 ms

Ausschaltvermögen: 25 W, L/R < 40 ms

Schalter mit vergol-
deten Kontakten2)

230 VAC Max. 6,9 VA, cos φ = 0,9

24…220 VDC Max. 6,6 W, L/R < 25 ms

1) Erweiterte Bereiche auf Anfrage.
2) Schalten höherer Lasten zerstört die Goldschicht.

Schaltvermögen für fest eingestellte Mikroschalter1)

Ausführung Mikroschalter UN Schaltvermögen

Fest eingestellt 250 VAC 15 A, cos φ = 1
Mit MIL-Stecker: 13 A, cos φ = 1

250 VDC 0,25 A bei ohmscher Last

12 VDC 5 A bei ohmscher Last

1) Erweiterte Bereiche auf Anfrage.
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2.3.2 Ausgänge 4…20 mA
Ausgang 4…20 mA (Typ TT)

Speisespannung der passiven
Stromschleife

18…30 VDC ungeregelt, max. 10 % Restwelligkeit,
verpolungssicher

Ausgangssignal 4…20 mA; passiv; 2-Leiterschaltung
<3,6 mA: Geräte diagnostiziert Fehler

Max. Bürde 750 Ω bei Ub= 24 VDC

Wiederholgenauigkeit ≤ ±0,1 % vom Endwert

Ausgang 4…20 mA (Typen TTM und TTMR)

Versorgungsspannung 24 VDC ungeregelt, max. 10 % Restwelligkeit, ver-
polungssicher

Ausgangssignal 4…20 mA; aktiv; 4-Leiterschaltung
<3,6 mA: Geräte diagnostiziert Fehler

Max. Stromaufnahme 40 mA ohne Relais
80 mA mit vier aktiven Relais

Max. Bürde 750 Ω bei Ub= 24 VDC

Wiederholgenauigkeit ≤ ±0,1 % vom Endwert

2.3.3 Schnittstelle RS485 (Typen TTM und TTMR)
Schnittstelle RS485

Versorgungsspannung 24 VDC ungeregelt, max. 10 % Restwelligkeit, ver-
polungssicher

Max. Stromaufnahme 40 mA ohne Relais
80 mA mit vier aktiven Relais

Standard EIA/TIA-485

Verdrahtung 2-Draht; halb-duplex

Klemmenbezeichnung Polarität: A = D+; B = D-; COM = Common-Ground
Erwartete Spannung zwischen A und B im Idle-
State: >+200 mV
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2.3.4 Relais der Relaisbox (Typ TTMR)
Relais Relaisbox

Relais-Typ 4 Wechsler

Absicherung Leitungsschutzschalter 6 A, Typ C

Max. Spannung 250 VAC
220 VDC

Schaltvermögen 5 A bei 230 VAC, ohmsche Last
5 A bei 30 VDC, ohmsche Last
0,3 A bei 220 VDC, ohmsche Last
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2.3.5 Modbus RTU

Werkseinstellungen

Modbus-Adresse Baudrate Parität

25 19200 EVEN

Input-Register

Funktionscode „04“ zum Lesen der Informationen

Validität des in den INPUT-Register-Adressen 1..3 hinterlegten Messwerts:
Über das DISC-Register mit Adresse 4 (boolean) ist ersichtlich, ob der
Messwert ungültig (0) oder gültig (1) ist.
Es wird dringend empfohlen, dieses Register parallel zur Messwertabfrage
auszuwerten.

Gerätestatus:
Das INPUT-Register mit Adresse 0 gibt den Gerätestatus an (0: Die Geräte-
Eigendiagnose konnte keinen Fehler entdecken). Es wird empfohlen, den
Gerätestatus entweder kontinuierlich parallel zu den Messwerten abzufra-
gen, oder bei Bedarf (z.B. Fehlersuche, Störungsbeseitigung) abzufragen.
Details siehe Störungsbeseitigung.

Register Datentyp Bezeichnung

0 UINT16 Gerätestatus

1, 2 FLOAT32 Ölstand in % (Fließkommazahl)

3 SINT16 Ölstand in % (Ganzzahl)

4-16 - Reserviert für weitere Verwendung

17 UINT16 Firmware Version Major

18 UINT16 Firmware Version Minor

19 UINT16 Firmware Version Patch

Konfiguration über Holding-Register

Jede Adresse muss im BUS-System einmalig sein. Z. B. bei Einsatz von
zwei gleichen Geräten (gleiche Default-Adresse!) diese vor der Inbetrieb-
nahme auf unterschiedliche Adressen konfigurieren.

Funktionscode „03“ zum Lesen der Informationen
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Funktionscode „06/16“ zum Schreiben der Informationen

Register Datentyp Bezeichnung Einstellmöglichkeit

0 UINT16 Modbus-Adresse 1…247
251)

1 UINT16 Modbus-Baudrate 0: 4800
1: 9600
2: 192001)

3: 38400
4: 57600
5: 19200

2 UINT16 Modbus-Parität 0: None
1: Even1)

2: Odd

3 - Reserviert -

4 - 4…20 mA-Schnittstel-
le

0: deaktiviert
1: aktiviert1), 2)

5 SINT16 Schaltpunkt Relais 1 -300…+5001) in Prozent [%]
Skala_min = 0%
Skala_max = 100%
500: Relaisfunktion deaktiviert

6 UINT16 Hysterese Relais 1 1 bis 100, 21)

7 UINT16 Schaltrichtung Relais
1

0: aufsteigend1)

1: abfallend

8,9, 10 Siehe 5, 6, 7 Relais 2 Siehe 5, 6, 7

11, 12, 13 Siehe 5, 6, 7 Relais 3 Siehe 5, 6, 7

14, 15, 16 Siehe 5, 6, 7 Relais 4 Siehe 5, 6, 7

17-72 - Reserviert -

73-793) STRING Seriennummer 7-stellig, 1 Ziffer pro Register
im ASCII-Format

1) Auslieferungszustand/Standardeinstellung
2) Es wird empfohlen, den 4...20 mA Analogausgang zu deaktivieren, wenn
er nicht benötigt wird. Damit wird der Scheinfehler "4...20 mA-Ausgang de-
fekt" vermieden. Außerdem reduziert dies die Verlustleistung im Gerät und
verlängert die Lebensdauer.
3) Nicht vom Kunden überschreibbar

Float Parameter sind in Big-Endian Wordorder abgespeichert.
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Relaisinformationen und Relaisfunktionen über DISC-Register 0…3

Funktionscode „02“ zum Lesen der Informationen

Register Datentyp Bezeichnung

0 BOOL Status Relais 1

1 BOOL Status Relais 2

2 BOOL Status Relais 3

3 BOOL Status Relais 4

Validität des Messwerts über DISC-Register

Funktionscode „02“ zum Lesen der Informationen aus DISC-Register-Adres-
se 4.

Register Datentyp Bezeichnung

4 BOOL Gültigkeit des Messwerts (Input-Register 1…3):
0: ungültig
1: gültig
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2.3.6 Anschlussmöglichkeiten
Standard-Kabelverschraubung

M25x1,5 Messing, vernickelt

Klemmbereich 9...20 mm

Abbildung 7: Standard-Kabelverschraubung

1 Zwischenstutzen 2 Druckring

3 Universal-Dichtring, NBR 4 Druckring

5 Staubschutzscheibe 6 Druckschraube
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WADI-Kabelverschraubung (wasserdicht; optional)

Abbildung 8: WADI-Kabelverschraubung; Material: Messing vernickelt, Klemmbereich
13...20 mm

Offshore-Kabelverschraubung (optional)

Abbildung 9: Offshore-Kabelverschraubung; Material: Edelstahl (V4A), Klemmbereich 9...17 mm
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EMV-Doppelkabelverschraubung (optional)

Abbildung 10: EMV-Doppelkabelverschraubung

1/2"-NPT-Verschraubung (optional)

Abbildung 11: Anschlussstutzen für NPT-Verschraubung; Material: Messing vernickelt



2 Technische Daten

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023 215784996/05 DE MESSKO® MTO

ANSI-Stecker (optional)

Anschlusskabel mit ANSI-Buchse nicht im Lieferumfang enthalten; separat bestell-
bar

Abbildung 12: ANSI-Stecker am Gerät (links); Anschlusskabel mit ANSI-Buchse (rechts)

PIN Farbe Klemme PIN Farbe Klemme

1 schwarz 12 4 orange 22

2 rot 11 5 gelb 21

3 blau 14 6 braun 24

Zusätzlich für 3 Mikroschalter (längere
Klemmleiste; diese Farben können je
nach Konfiguration abweichen):

7 rot-schwarz 32

8 blau-schwarz 31

9 orange-schwarz 34

Abbildung 13: Klemmleistenbelegung
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2.4 Schwimmer
Die angegebenen Werte können je nach Konfiguration des Ölstandanzei-
gers abweichen.

2.4.1 Einbaulagen für MTO axial

MTO axial, Option 1 ohne Atmungssack

Abbildung 14: Option 1 ohne Atmungssack, mit zugehörigem Schwimmer

A Ausladung SL Schwimmerlänge für Auslegung

H Einbauhöhe, abhängig von
Schwimmerlänge

L = SL + 1/2 Durchmesser des
Schwimmkörpers



2 Technische Daten

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023 235784996/05 DE MESSKO® MTO

MTO axial, Option 2 und 3, mit Atmungssack

Abbildung 15: Option 2 mit aufrechtem Einbau; Option 3 mit abgewinkeltem Einbau; Schwimmer siehe auch Option 4

A Ausladung SL Schwimmerlänge für Auslegung

H Einbauhöhe, abhängig von Ein-
baulage

* Atmungssack



2 Technische Daten

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202324 5784996/05 DEMESSKO® MTO

MTO axial, Option 4, mit Atmungssack und Schwimmer

Abbildung 16: Option 4 mit Einbau schräg von unten; Schwimmer für Optionen 2, 3, 4

A Ausladung SL Schwimmerlänge für Auslegung

H Einbauhöhe, abhängig von Ein-
baulage

* Atmungssack



2 Technische Daten

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023 255784996/05 DE MESSKO® MTO

2.4.2 Weitere Schwimmertypen

Abbildung 17: Schwimmertypen

1 RM-Schwimmer (Stange: Mes-
sing)

MTO-
ST160RM

Für radial und axial

2 Kubischer Schwimmer (Stange:
Aluminium)

MTO-ST160 Für radial

3 Zylindrischer Schwimmer (Stan-
ge: Aluminium)

MTO-ST160
(TT)

Für radial abgewinkelt
15° / 30° / 45°

Schwimmerlänge SL = L - 10 mm.



3 Anhang

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202326 5784996/05 DEMESSKO® MTO

3 Anhang
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1 1101242570M /STANDARD FLANGE LK 102

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

SHEETMATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBER
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A3

O 12,2
.480"

O 19
.748"

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET M12
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

O 13
.512"

O 19
.748"

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET 1/2" - 13 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

O 13
.512" O 102

4.016" O 134
5.264"

8,5
.335"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160 ; MTO-ST160TT ; MTO-STF160 ; MTO-STF160TT ; MTO-ST160V ; MTO-ST160VTT ;
MTO-STF160V ; MTO-STF160VTT ; MTO-ST160G ; MTO-ST160GTT ; MTO-STF160G ; MTO-STF160GTT
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1 1101242580M /RM FLANGE LK 101,6

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

SHEETMATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBER
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A3

O 10,2
.402"

O 17
.669"

1,5
.059"

O 9,7
.382"

O 17
.669"

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET M10
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

4x Dichtungsscheibe / GASKET 3/8" - 16 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

O 101,6
4.000" O 134

5.276"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160RM
MTO-ST160RMTT
MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT

A

A

O 11,2
.441"

Schnitt A-A
8,5
.335"

85
,85

3.3
80

"
O

66
,55

2.6
20

"
O

3,05
.120"



DA
TE

DO
CU

ME
NT

 N
O.

CH
AN

GE
 N

O.

NA
ME

SC
AL

E
-

-
-

-
SE

D 
67

71
69

6 
00

0 
00 1:1

10
90

95
5

-
-

ST
AN

D.

DF
TR

.
CH

KD
. -

1 1101242590M /NAT/DS FLANGE LK 79,38

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

SHEETMATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBER
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A3

O 8,2
.323"

O 14
.551"

1,5
.059"

O 8,2
.323"

O 14
.551"

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET M8
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

4x Dichtungsscheibe / GASKET 5/16" - 18 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

O 8,73
.344" O 79,38

3.125" O 134
5.276"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160RM (NAT/DS)
MTO-ST160RMTT (NAT/DS)
MTO-ST160GRM (NAT/DS)
MTO-ST160GRMTT (NAT/DS)

A

A
Schnitt A-A
8,5
.335"

69
,8

5
2.7

50
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,98

2.1
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