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1 Structure / Exécutions
La présente documentation technique contient des informations détaillées
sur les caractéristiques techniques du produit. Pour passer la commande,
veuillez utiliser la fiche de références de commande (« Inquiry and order
specifications (Bestellangabenblatt) ») disponible sur notre site Internet
http://www.reinhausen.com sous le produit correspondant. Des informations
complémentaires sont disponibles dans le portail client de MR Reinhausen à
l'adresse https://portal.reinhausen.com.

1.1 Structure
En fonction de la commande passée, l'indicateur de niveau d'huile est équi-
pé d'un ou de deux presse-étoupes, d'un raccord à vis NPT, d'un connecteur
ANSI ou d'un connecteur MIL.

Variante standard avec presse-étoupe

Le presse-étoupe M25x1,5 est également disponible en option en d'autres
exécutions, par exemple WADI (imperméable) ou Offshore.

Figure 1: Variante avec deux presse-étoupes et un boîtier de relais

1 Aiguille 2 Cache

3 Couronne pour système de ferme-
ture à baïonnette avec verre-re-
gard et joint en caoutchouc inclus

4 Presse-étoupes (en option avec
connecteur)

5 Boîtier de relais (optionnel) 6 Module transmetteur

7 Module indicateur 8 Microrupteurs (en option)

http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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Variante avec raccord à vis 1/2"-NPT

Figure 2: Raccord à vis NPT ; capuchon comme blocage pour le transport

Variante avec connecteur

Figure 3: Connecteur ANSI (à gauche) ; connecteur MIL (à droite)

Ventilation

L'indicateur de niveau d'huile est doté d'un élément compensateur de pres-
sion dont la fonction est de prévenir la formation d'eau de condensation à
l'intérieur de l'appareil.

Figure 4: Compensateur de pression
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1.2 Exécutions
L'indicateur de niveau d'huile peut être équipé comme suit :
▪ Sans microrupteurs
▪ Avec microrupteurs réglés à demeure

– Trois microrupteurs au maximum sont montés à demeure
– Les microrupteurs réglés à demeure sont fixés départ usine et ne

peuvent pas être déplacés a posteriori.
▪ Avec microrupteurs déplaçables

– Trois microrupteurs au maximum peuvent être librement déplacés sur
l'ensemble du cadran.

– Les microrupteurs sont reconnaissables aux triangles de commutation
de couleur (rouge et bleu) situés sur le bord du cadran.

▪ Des exécutions de l'indicateur de niveau d'huile avec mouvement de flot-
teur dans le sens radial ou axial sont disponibles selon le modèle de
conservateur d'huile.

▪ Pour une meilleure lisibilité, l'indicateur de niveau d'huile est disponible
pour un montage à la verticale ou à l'oblique (avec angle d'inclinaison 15°,
30° ou 45°).

Exécution Position de
montage

Microrupteurs Mouvement
du flotteur

MTO-ST160
MTO-ST160RM
MTO-ST160TT1)

MTO-ST160RMTT1)

MTO-ST160TTM2)3)

MTO-ST160TTMR2)3)4)

MTO-ST160RMTTM2)3)

MTO-ST160RMTTMR2)3)4)

Vertical Maximum 3, dépla-
çables

Radial

MTO-STF160
MTO-STF160TT1)

MTO-STF160TTM2)3)

MTO-STF160TTMR2)3)4)

Vertical Maximal 3 ; réglés à
demeure

Radial

MTO-ST160V
MTO-ST160VTT1)

MTO-ST160VTTM2)3)

MTO-ST160VTTMR2)3)4)

Incliné Maximum 3, dépla-
çables

Radial

MTO-STF160
MTO-STF160VTT1)

MTO-STF160VTTM2)3)

MTO-STF160VTTMR2)3)4)

Incliné Maximal 3 ; réglés à
demeure

Radial
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Exécution Position de
montage

Microrupteurs Mouvement
du flotteur

MTO-ST160G
MTO-ST160GTT1)

MTO-ST160GTTM2)3)

MTO-ST160GTTMR2)3)4)

MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT1)

MTO-ST160GRMTTM2)3)

MTO-ST160-
GRMTTMR2)3)4)

Vertical ou incli-
né

Maximum 3, dépla-
çables

Axial

MTO-STF160G
MTO-STF160GTT1)

MTO-STF160GTTM2)3)

MTO-STF160GTTMR2)3)4)

Vertical ou incli-
né

Maximal 3 ; réglés à
demeure

Axial

1) Sortie analogique pas-
sive

Cet indicateur de niveau d'huile est équipé d'une sortie
analogique passive.

2) Sortie analogique ac-
tive

Cet indicateur de niveau d'huile est équipé d'une sortie
analogique active.

3) Modbus Cet indicateur de niveau d'huile est équipé d'une inter-
face Modbus RTU (RS485) numérique.

4) Boîtier de relais Cet indicateur de niveau d'huile est équipé de quatre re-
lais additionnels.
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Exécutions

Bride de montage

Bride standard
Ø 134 mm [Ø 5,28"],
Cercle de trous
Ø 102 mm [Ø 4,02"]

Bride RM*
Ø 134 mm [Ø 5,28"],
Cercle de trous Ø
101,6 mm [Ø 4,000"]
*) Version pour le marché
nord-américain

Bride NAT/DS
Ø 134 mm [Ø 5,28"], 
Cercle de trous
Ø 79,38 mm [Ø 3,125"]

Pour les détails voir Caractéristiques techniques, An-
nexe [►Section 3, Page 28]

Teinte boîtier RAL 7033 gris ciment
RAL 7038 gris agate
RAL 7032 gris silex (pour le boîtier en tôle d'acier uni-
quement)

En option Exécution Offshore
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1.2.1 Mouvement du flotteur radial

Les indicateurs de niveau d'huile avec mouvement du flotteur dans le sens
radial peuvent être montés sur des brides droites et coudées. L'inclinaison
de l'indicateur de niveau d'huile sert à une meilleure lisibilité des valeurs affi-
chées.

Figure 5: Montage avec inclinaison α = 0° (à gauche) et exemple d'inclinaison α = 45° (à droite)

1 Inclinaison α (valeurs possibles :
0°, 15°, 30°, 45°)

2 Couvercle du conservateur d'huile

3 Indicateur de niveau d'huile incliné 4 Boîtier de relais (optionnel)
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1.2.2 Mouvement du flotteur axial

Les indicateurs de niveau d'huile avec mouvement du flotteur dans le sens
axial sont prévus pour des conditions d'utilisation spéciales :
▪ Dans les conservateurs d'huile avec sac de gonflement.
▪ Dans des conservateurs d'huile minces ou plats ne permettant qu'un mou-

vement limité du flotteur.

Le mouvement du flotteur est transmis au module indicateur via un réduc-
teur dans le module transmetteur dans le rapport 1:1, 1:2, 1:3 ou 1:4.

Figure 6: Mouvement du flotteur axial avec sac de gonflement

1 Module indicateur 2 Module transmetteur

3 Conservateur d'huile 4 Tige porte-flotteur

5 Flotteur (1, 2 ou 4 roulettes) 6 Sac de gonflement

7 Col de cygne α Inclinaison 0°...45°
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2 Caractéristiques techniques

2.1 Conditions ambiantes
Conditions ambiantes admissibles

Lieu d'utilisation Intérieur et extérieur ; tropicalisé

Température de ser-
vice1)

–40...+80° C

Température de sto-
ckage1)

–50...+80° C

Température de l'air
ambiant1)

–40...+80° C*

Humidité relative Antibuée jusqu'à 80 %

Ventilation Élément compensateur de pression dans le module indica-
teur avec pour fonction d'empêcher la formation d'eau de
condensation

Hauteur d'utilisation1) jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

Degré de protection
conformément à
CEI 60529

IP66 MTO avec presse-étoupe WADI, presse-étoupe Off-
shore ou presse-étoupe CEM double

MTO sans raccordement électrique

IP55 MTO avec presse-étoupe standard ou adapta-
teur 1/2"-14 NPT

MTO avec connecteur mâle

Classe de protection I

Catégorie de surten-
sion

III

Degré d'encrasse-
ment

2 (dans le boîtier fermé)

1) Plages étendues sur demande.

Liquide isolant

▪ Huiles isolantes inutilisées à base de produits pétroliers1) selon CEI 60296 et
ASTM D3487 (normes équivalentes sur demande)

▪ Huiles isolantes inutilisées à base d'autres hydrocarbures intacts selon
CEI 60296 ou mélanges de ces huiles avec des produits pétroliers1) selon
CEI 60296, ASTM D3487 ou normes équivalentes sur demande

▪ Liquides isolants alternatifs, p. ex. esters naturels et synthétiques ou huiles de si-
licone sur demande

1) Les huiles Gas-to-liquid (huiles GTL) s'entendent ici comme produits pétroliers
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2.2 Dimensions et poids
MESSKO® MTO

Boîtier du module indi-
cateur

Ø 173 mm [Ø 6,81"] ; hauteur 213 mm [8,39"] ; profon-
deur 81 mm [3,19"]
Hauteur avec MESSKO® TT30 (en option) : 322 mm
[12,68"]

Poids 3,7 kg
Avec boîtier de relais (optionnel) 4,4 kg

Vous trouverez de plus amples informations et détails sur les variantes MTO
dans les Annexes [►Section 3, Page 28].

2.3 Raccordement électrique

2.3.1 Microrupteur
Microrupteurs Réglable librement À réglage fixe

(variante F)

Nombre 1…3 1…3
déplaçables uniquement en
usine

Zone d'affichage En fonction de la configuration de l'appareil ; par défaut :
MAX...+20° C...MIN

Points de commutation
(en fonction de la com-
mande)

En fonction de la configuration de l'appareil ; par défaut :
5° avant MIN, 5° avant MAX

Plus petit écart entre les
microrupteurs : 10°

–

Fonction de commuta-
tion :
Contact inverseur pour
niveau de remplissage

Contact à fermeture : niveau de remplissage montant ou
descendant

Contact à ouverture : niveau de remplissage descendant
ou montant

Protection par fusible Disjoncteur de ligne 6 A
type C

Disjoncteur de ligne 16 A
type C

Tension nominale d'iso-
lement conf. à
CEI 60076-22-1

2 500 VCA/1 min ; bornes à la terre
1 000 VCA/1 min ; entre bornes ouvertes

Tension de tenue de
choc de foudre conf. à
CEI 60076-22-1

4 000 V ; bornes à la terre
3 000 V ; entre contacts ouverts

Matériau de contact Standard : alliage d'argent
En option : contacts dorés

Standard : alliage d'argent

Type de contact Contact inverseur Contact inverseur
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Catégorie d'utilisation pour les microrupteurs à réglage libre1)

Catégorie d'utili-
sation confor-
mément à
CEI 60947‑5‑1

Application type Dimensionne-
ment/Fonctionne-

ment nominal

UN IN

CA-12
(50/60 Hz)

Contrôle de la charge ohmique et semi-
conductrice avec séparation galvanique
par optocoupleur

230 V 5 A

CA-15
(50/60 Hz)

Contrôle de la charge électromagnétique
en cas de tension alternative

230 V 0,26 A

120 V 0,5 A

24 V 2 A

CC-12 Contrôle de la charge ohmique et semi-
conductrice avec séparation galvanique
par optocoupleur

220 V 0,2 A

120 V 0,4 A

30 V 5 A

CC-13 Commande des électroaimants en cas de
tension continue

220 V 0,11 A

120 V 0,21 A

24 V 1,04 A

1) Plages étendues sur demande.

Pouvoir de commutation pour les microrupteurs à réglage libre1)

Exécution des mi-
crorupteurs

UN Pouvoir de commutation conformément à
CEI 60076-22-1

Microrupteurs stan-
dard

230 VCA Pouvoir de fermeture : 250 VA, cos φ > 0,5

Pouvoir de coupure : 60 VA, cos φ > 0,5

250 VCA Pouvoir de fermeture : 250 VA, cos φ > 0,5

Pouvoir de coupure : 60 VA, cos φ > 0,5

24…220 VCC Pouvoir de fermeture : 130 W, gauche/
droite < 40 ms

Pouvoir de coupure : 25 W, gauche/
droite < 40 ms

Microrupteurs avec
contacts dorés2)

230 VCA 6,9 VA max., cos φ = 0,9

24…220 VCC 6,6 W max., gauche/droite < 25 ms

1) Plages étendues sur demande.
2) La commutation de charges supérieures détruit la couche d'or.
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Pouvoir de commutation pour les microrupteurs réglés à demeure1)

Exécution des microrup-
teurs

UN Pouvoir de commutation

Réglé à demeure 250 VCA 15 A, cos φ = 1
Avec connecteur MIL : 13 A,
cos φ = 1

250 VCC 0,25 A si charge ohmique

12 VCC 5 A si charge ohmique

1) Plages étendues sur demande.

2.3.2 Sorties 4…20 mA
Sortie 4…20 mA (type TT)

Tension d'alimentation de la
boucle de courant passive

18...30 VCC non régulée, ondulation résiduelle
10 % max., protégée contre les inversions de pola-
rité

Signal de sortie 4…20 mA ; passif ; montage 2 conducteurs
<3,6 mA : l'appareil diagnostique une erreur

Charge max. 750 Ω si Ub= 24 VCC

Précision de répétabilité ≤ ±0,1 % de la valeur finale

Sortie 4…20 mA (types TTM et TTMR)

Tension d'alimentation 24 VCC non régulée, ondulation résiduelle 10 %
max., protégée contre les inversions de polarité

Signal de sortie 4…20 mA ; actif ; montage 4 conducteurs
<3,6 mA : l'appareil diagnostique une erreur

Courant absorbé max. 40 mA sans relais
80 mA avec quatre relais actifs

Charge max. 750 Ω si Ub= 24 VCC

Précision de répétabilité ≤ ±0,1 % de la valeur finale

2.3.3 Interface RS485 (types TTM et TTMR)
Interface RS485

Tension d'alimentation 24 VCC non régulée, ondulation résiduelle 10 %
max., protégée contre les inversions de polarité

Courant absorbé max. 40 mA sans relais
80 mA avec quatre relais actifs

Norme EIA/TIA-485



2 Caractéristiques techniques

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023 155784996/05 FR MESSKO® MTO

Interface RS485

Câblage 2 fils ; semi-duplex

Désignation de borne Polarité : A = D+ ; B = D- ; COM=Common-Ground
Tension escomptée entre A et B dans l'état Idle :
> +200 mV

2.3.4 Relais du boîtier de relais (type TTMR)
Relais du boîtier de relais

Type de relais 4 contacts inverseurs

Protection par fusible Disjoncteur de ligne 6 A type C

Tension max. 250 VCA
220 VCC

Pouvoir de commutation 5 A pour 230 VAC, charge ohmique
5 A pour 30 VDC, charge ohmique
0,3 A pour 220 VDC, charge ohmique
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2.3.5 MODBUS RTU

Réglages usine

Adresse Modbus Débit en bauds Parité

25 19 200 EVEN

Input-Register

Code de fonction « 04 » pour la lecture des informations

Validité de la valeur mesurée mémorisée dans les adresses de registre
d'entrée (INPUT Register) 1...3 :
le registre disque (DISC Register) portant l'adresse 4 (booléenne) indique si
la valeur est invalide (0) ou valide (1).
Nous recommandons vivement une analyse de ce registre parallèlement à
la requête de valeur mesurée.

État de l'appareil :
le registre d'entrée (INPUT Register) portant l'adresse 0 indique l'état de
l'appareil (0 : l'autodiagnostic n'a pu détecter aucune erreur). Nous recom-
mandons d'interroger l'état de l'appareil soit en permanence parallèlement
aux valeurs mesurées, soit en cas de besoin (p. ex. recherche d'erreurs, dé-
pannage). Voir Dépannage pour de plus amples détails.

Registre Type de
données

Désignation

0 UINT16 État de l'appareil

1, 2 FLOAT32 Niveau d'huile en % (nombre à virgule flottante)

3 SINT16 Niveau d'huile en % (nombre entier)

4-16 - Réservée pour une utilisation ultérieure

17 UINT16 Version du micrologiciel Major

18 UINT16 Version du micrologiciel Minor

19 UINT16 Version du micrologiciel Patch

Configuration via le registre d'exploitation (Holding Register)

Chaque adresse doit être univoque dans le système de BUS. C'est pour-
quoi les adresses doivent être configurées différemment avant la mise en
service par exemple si vous utilisez deux appareils identiques (même
adresse par défaut !).

Code de fonction « 03 » pour la lecture des informations
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Code de fonction « 06/16 » pour l'écriture des informations

Registre Type de
données

Désignation Possibilité de réglage

0 UINT16 Adresse Modbus 1…247
251)

1 UINT16 Débit en bauds Mod-
bus

0 : 4 800
1 : 9 600
2 : 19 2001)

3 : 38 400
4 : 57 600
5 : 19 200

2 UINT16 Parité Modbus 0 : None
1 : Even1)

2 : Odd

3 - Réservé -

4 - Interface 4…20 mA 0 : désactivée
1: activée1), 2)

5 SINT16 Point de commutation
relais 1

-300…+5001) en pourcentage
[%]
Graduation_min = 0 %
Graduation_max = 100 %
500 : fonction de relais désac-
tivée

6 UINT16 Hystérésis relais 1 1 à 100, 21)

7 UINT16 Sens de manœuvre
relais 1

0 : ascendant1)

1 : descendant

8,9, 10 Voir 5, 6, 7 Relais 2 Voir 5, 6, 7

11, 12, 13 Voir 5, 6, 7 Relais 3 Voir 5, 6, 7

14, 15, 16 Voir 5, 6, 7 Relais 4 Voir 5, 6, 7

17-72 - Réservé -

73-793) STRING Numéro de série À sept chiffres, un chiffre par
registre au format ASCII

1) État à la livraison/Réglage par défaut
2) Nous recommandons de désactiver la sortie analogique 4...20 mA si vous
ne l'utilisez pas. Vous éviterez ainsi l'erreur apparente « Sortie 4...20 mA dé-
fectueuse ». Par ailleurs, cela réduit la puissance dissipée dans l'appareil et
en prolonge la durée de vie.
3) Non écrasable par le client

Les paramètres Float sont stockés dans l'ordre gros-boutiste.
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Informations relais et fonctions relais via le registre disque (DISC
Register) 0…3

Code de fonction « 02 » pour la lecture des informations

Registre Type de
données

Désignation

0 BOOL Relais d'état 1

1 BOOL Relais d'état 2

2 BOOL Relais d'état 3

3 BOOL Relais d'état 4

Validité de la valeur de mesure via le registre disque (DISC Register)

Code de fonction « 02 » pour la lecture des informations à partir de l'adresse
de registre disque 4 (DISC Register).

Registre Type de
données

Désignation

4 BOOL Validité de la valeur de mesure (registre d'entrée (In-
put-Register) 1…3) :
0 : invalide
1 : valide
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2.3.6 Possibilités de raccordement
Presse-étoupe standard

M25x1,5 laiton nickelé

Plage de serrage 9...20 mm

Figure 7: Presse-étoupe standard

1 Raccord intermédiaire 2 Anneau de pression

3 Bague d'étanchéité universelle,
NBR

4 Anneau de pression

5 Vitre de protection contre la pous-
sière

6 Vis de pression
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Presse-étoupe WADI (imperméable ; en option)

Figure 8: Presse-étoupe WADI ; matériau : laiton nickelé, plage de serrage 13...20 mm

Presse-étoupe offshore (en option)

Figure 9: Presse-étoupe offshore ; matériau : acier inoxydable (V4A), plage de serrage
9...17 mm
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Presse-étoupe CEM double (en option)

Figure 10: Presse-étoupe CEM double

Raccord à vis 1/2"-NPT (en option)

Figure 11: Tubulure de raccordement pour raccord à vis NPT ; matériau : laiton nickelé
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Connecteur mâle ANSI (en option)

Le câble de raccordement avec connecteur femelle ANSI n'est pas compris dans le
volume de livraison ; à commander séparément

Figure 12: Connecteur ANSI sur l'appareil (à gauche) ; câble de raccordement avec connecteur
femelle ANSI (à droite)

Broc
he

Couleur Borne Broc
he

Couleur Borne

1 noir 12 4 orange 22

2 rouge 11 5 jaune 21

3 bleu 14 6 marron 24

En plus pour trois microrupteurs (bor-
nier plus long ; ces couleurs peuvent
diverger selon la configuration) :

7 rouge-noir 32

8 bleu-noir 31

9 orange-noir 34

Figure 13: Affectation du bornier
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2.4 Flotteur
Les valeurs indiquées peuvent diverger en fonction de la configuration de
l'indicateur de niveau d'huile.

2.4.1 Positions de montage pour MTO axial

MTO axial, option 1 sans sac de gonflement

Figure 14: Option 1 sans sac de gonflement, avec flotteur correspondant

a Col de cygne SL Longueur du flotteur pour le di-
mensionnement

H Hauteur de montage, en fonction
de la longueur du flotteur

L = SL + 1/2 diamètre du corps du flot-
teur
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MTO axial, option 2 et 3, avec sac de gonflement

Figure 15: Option 2 avec montage droit ; option 3 avec montage incliné ; flotteur voir aussi l'option 4
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a Col de cygne SL Longueur du flotteur pour le di-
mensionnement

H Hauteur de montage, en fonction
de la position de montage

* Sac de gonflement
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MTO axial, option 4, avec sac de gonflement et flotteur

Figure 16: Option 4 avec montage incliné par le bas ; flotteur pour options 2, 3, 4
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a Col de cygne SL Longueur du flotteur pour le di-
mensionnement

H Hauteur de montage, en fonction
de la position de montage

* Sac de gonflement

2.4.2 Autres types de flotteur

Figure 17: Types de flotteurs

1 Flotteur RM (tige : laiton) MTO-
ST160RM

Pour radial et axial

2 Flotteur cubique (tige : alumi-
nium)

MTO-ST160 Pour radial

3 Flotteur cylindrique (tige : alumi-
nium)

MTO-ST160
(TT)

Pour radial coudé 15° /
30° / 45°

Longueur du flotteur SL = L - 10 mm.
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1 1101242570M /STANDARD FLANGE LK 102

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

SHEETMATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBER
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A3

O 12,2
.480"

O 19
.748"

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET M12
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

O 13
.512"

O 19
.748"

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET 1/2" - 13 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

O 13
.512" O 102

4.016" O 134
5.264"

8,5
.335"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160 ; MTO-ST160TT ; MTO-STF160 ; MTO-STF160TT ; MTO-ST160V ; MTO-ST160VTT ;
MTO-STF160V ; MTO-STF160VTT ; MTO-ST160G ; MTO-ST160GTT ; MTO-STF160G ; MTO-STF160GTT
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1 1101242580M /RM FLANGE LK 101,6

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

SHEETMATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBER
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A3

O 10,2
.402"

O 17
.669"

1,5
.059"

O 9,7
.382"

O 17
.669"

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET M10
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

4x Dichtungsscheibe / GASKET 3/8" - 16 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

O 101,6
4.000" O 134

5.276"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160RM
MTO-ST160RMTT
MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT

A

A

O 11,2
.441"

Schnitt A-A
8,5
.335"

85
,85

3.3
80

"
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,55

2.6
20

"
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3,05
.120"
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1 1101242590M /NAT/DS FLANGE LK 79,38

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

SHEETMATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBER

©
 M

AS
CH

IN
EN

FA
BR

IK
 R

EI
NH

AU
SE

N 
GM

BH
 2

01
9

TH
E 

RE
PR

OD
UC

TI
ON

, D
IS

TR
IB

UT
IO

N 
AN

D 
UT

ILI
ZA

TI
ON

 O
F 

TH
IS

 D
OC

UM
EN

T 
AS

 W
EL

L 
AS

 T
HE

 C
OM

MU
NI

CA
TI

ON
 O

F 
IT

S 
CO

NT
EN

TS
 T

O 
OT

HE
RS

 W
IT

HO
UT

 E
XP

RE
SS

 A
UT

HO
RI

ZA
TI

ON
 IS

 
PR

OH
IB

IT
ED

. O
FF

EN
DE

RS
 W

ILL
 B

E 
HE

LD
 L

IA
BL

E 
FO

R 
TH

E 
PA

YM
EN

T 
OF

 D
AM

AG
ES

. A
LL

 R
IG

HT
S 

RE
SE

RV
ED

 IN
 T

HE
 E

VE
NT

 O
F 

TH
E 

GR
AN

T 
OF

 A
 P

AT
EN

T, 
UT

ILI
TY

 M
OD

EL
 O

R 
DE

SI
GN

.

A3

O 8,2
.323"

O 14
.551"

1,5
.059"

O 8,2
.323"

O 14
.551"

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET M8
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

4x Dichtungsscheibe / GASKET 5/16" - 18 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

O 8,73
.344" O 79,38

3.125" O 134
5.276"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160RM (NAT/DS)
MTO-ST160RMTT (NAT/DS)
MTO-ST160GRM (NAT/DS)
MTO-ST160GRMTT (NAT/DS)

A

A
Schnitt A-A
8,5
.335"

69
,8

5
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,98
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THE POWER BEHIND POWER.


	Sommaire
	1 Structure / Exécutions
	Structure
	Exécutions
	Mouvement du flotteur radial
	Mouvement du flotteur axial


	2 Caractéristiques techniques
	Conditions ambiantes
	Dimensions et poids
	Raccordement électrique
	Microrupteur
	Sorties 4…20 mA
	Interface RS485 (types TTM et TTMR)
	Relais du boîtier de relais (type TTMR)
	MODBUS RTU
	Possibilités de raccordement

	Flotteur
	Positions de montage pour MTO axial
	Autres types de flotteur


	3 Annexe
	9144260_000
	9146521_000
	9146747_000
	9147750_000
	9147922_000
	9150605_000
	9150921_000
	9151305_000
	7036358_000
	7036293_000
	6771687_000
	6771692_000
	6771696_000


