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© Todos los derechos reservados por Maschinenfabrik Reinhausen

Queda prohibida cualquier reproduccién o copia de este documento, asf
como la utilizacién y divulgacion de su contenido, a no ser que se autorice
expresamente.

Las infracciones conllevan una indemnizacion por dafios. Reservados todos
los derechos para casos de registro de patente, modelo de utilidad y disefio
industrial.

Es posible que tras la redaccion de la siguiente documentacién se hayan
producido modificaciones en el producto.

Nos reservamos expresamente el derecho a realizar modificaciones de los
datos técnicos asi como en la construccion del aparato y en el volumen de
entrega.

Las informaciones proporcionadas y los acuerdos establecidos durante la
tramitacion de las ofertas y los pedidos en curso son siempre vinculantes.
El producto se suministra segun la especificacién técnica de MR, que esta
basada en indicaciones del cliente. El cliente tiene la obligacién de garantizar
la compatibilidad del producto especificado con el dmbito de aplicacién
planificado por el cliente.

Las instrucciones de servicio originales han sido redactadas en aleman.
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1 Introduccién

Esta documentacién técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correc-
ta.

Esta documentacion técnica estd exclusivamente dirigida a personal especia-
lizado con la autorizacion y formacién necesarias.

1.1 Fabricante

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
FalkensteinstraBRe 8

93059 Regensburg

Deutschland

+49 941 4090-0
sales@reinhausen.com
reinhausen.com

Portal de clientes MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com.

En caso necesario puede obtener mas informaciones sobre el producto y edi-
ciones de esta documentacion técnica en esta direccion.

1.2 Integridad

Esta documentacién técnica solo se considera completa junto con la docu-
mentacién obligatoria correspondiente:

- confirmacién de pedido

1.3 Lugar de almacenamiento

Guarde esta documentacién técnica asi como todos los documentos aplica-

bles al alcance de la mano y accesibles en todo momento para su posterior
uso.
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1.4 Convenciones de representacion

Este apartado incluye un sinéptico de las abreviaturas, los simbolos y los real-
ces de texto utilizados.

1.4.1 Advertencias

Las sefiales de advertencia de la presente documentacién técnica se repre-
sentan segun sigue.

1.4.1.1 Sefiales de advertencia relativas a apartados

Las sefiales de advertencia relativas a apartados hacen referencia a todo un
capitulo o apartado, subapartados o varios parrafos dentro de esta documen-
tacion técnica. Las sefiales de advertencia relativas a apartados aparecen si-
guiendo el siguiente modelo:

iTipo de peligro!
Origen del peligro y consecuencias.

> Medida
> Medida

1.4.1.2 Mensaje de advertencia incorporado

Las sefiales de advertencia empotradas hacen referencia a una parte concre-
ta dentro del apartado. Estas sefiales de advertencia se aplican para peque-
fias unidades de informacién igual que las sefiales de advertencia relativas a
apartados. Las sefiales de advertencia empotradas aparecen siguiendo el si-
guiente modelo:

V' SHEEREROM Instruccidn para el manejo para evitar una situacion peligro-
sa.

9181336/00 ES  Introduccién 7



1.4.1.3 Palabras indicativas
En funcién del producto pueden utilizarse las siguientes palabras indicativas:

Palabraindica- Significado
tiva

PELIGRO Indica una situacion de peligro que en caso de no evitarse conlleva la
muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA | Indica una situacion de peligro que en caso de no evitarse puede con-
llevar la muerte o lesiones graves.

ATENCION Indica una situacion de peligro que puede provocar lesiones en caso
de no evitarse.

AVISO Se refiere a medidas para evitar dafios materiales.

Tabla 1: Palabras indicativas en sefiales de advertencia

1.4.2 Informaciones

Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concre-
tos. En esta documentacion técnica estas informaciones se estructuran se-
gun el siguiente modelo:

I Informacién importante.

1.4.3 Procedimiento

En esta documentacion técnica encontrara instrucciones de procedimiento
de uno y varios pasos.

Instrucciones de procedimiento de un paso

Las instrucciones de procedimiento que comprenden un solo paso de trabajo
aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
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Objetivo del procedimiento

v Requisitos (opcional).
1. Paso 1de .

» Resultado del paso del procedimiento (opcional).
» Resultado del procedimiento (opcional).

Instrucciones de procedimiento de varios pasos
Las instrucciones de procedimiento que comprenden varios pasos de trabajo
aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:

Objetivo del procedimiento

v Requisitos (opcional).
1. Paso 1.

» Resultado del paso del procedimiento (opcional).

2. Paso 2.

» Resultado del paso del procedimiento (opcional).
» Resultado del procedimiento (opcional).

1.4.4 Convencién tipografica

Convencidn tipografica Utilizacion Ejemplo

MAYUSCULAS Elementos de control, inte- | ON/OFF
rruptores

[paréntesis] Teclado del PC [Ctrl] + [Alt]

Negrita Software de elementos de | Pulsar el botén Siguiente
control
LSl Rutas de menu Parametros > Parametros
de regulacion
Cursiva Mensajes de sistema, sefia- | Alarma control de funciona-

lizaciones de fallo, sefiales

miento activada

[> ndmero de pagina]

Referencia cruzada

[= Pagina 41].

Entrada del glosario, abre-
viaturas, definiciones, etc.

Entrada del

Tabla 2: Tipo de escritura utilizada en esta documentacién técnica

9181336/00 ES
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2 Seguridad

Lea la documentacién técnica atentamente para familiarizarse con el produc-

to. Esta documentacion técnica forma parte del producto.

- Leay preste especial atencién a las instrucciones de seguridad de este ca-
pitulo.

- Observe las indicaciones de advertencia de esta documentacion técnica
para evitar los peligros relacionados con el funcionamiento.

El producto se ha fabricado segun el estado actual de la técnica. Sin embar-
go, en caso de un uso no adecuado pueden surgir peligros relacionados con
el funcionamiento para la salud y la vida del usuario o producirse dafios en el
producto y otros bienes materiales.

2.1 Uso adecuado

El termdmetro de aguja mide la temperatura en transformadores de poten-
cia, transformadores de distribucion, reactores, bobinas de reactanciay apa-
ratos similares.

El producto esta previsto exclusivamente para el uso en instalaciones gran-
des fijas.

Siempre que se realice un uso adecuado y se cumplan los requisitos y las
condiciones citados en esta documentacion técnica, asi como las adverten-
cias de esta documentacién técnica y las colocadas en el producto se evita-
ran peligros para las personas, los bienes materiales y el medio ambiente. Es-
to rige para toda la vida Util, desde el suministro pasando por el montaje y el
servicio hasta el desmontaje y la eliminacién.

Por uso adecuado se entiende lo siguiente:

- Utilice el producto Unicamente para el transformador que sirve de base al
pedido.

- Accione el producto Unicamente segln esta documentacion técnica, las
condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos.

- Asegurese de que todos los trabajos necesarios los realice inicamente per-
sonal cualificado.

10 Seguridad 9181336/00 ES



- Utilice los dispositivos y las herramientas especiales suministrados exclusi-
vamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones de
esta documentacion técnica.

- Accione el producto en instalaciones y equipos de la ingenieria eléctrica.

- Accione el producto Unicamente en zonas industriales.

- Tenga en cuenta las indicaciones de esta documentacion técnica sobre la
compatibilidad electromagnética y los datos técnicos.

2.2 Instrucciones de seguridad basicas

Para evitar accidentes, fallos y averias, asi como efectos inadmisibles sobre el
medio ambiente, la persona responsable del transporte, el montaje, el servi-
cio, el mantenimiento y la eliminacion del producto o de sus componentes
deberd asegurarse de lo siguiente:

Equipo de proteccion personal

La ropa suelta o no adecuada aumenta el peligro de atrapamiento o enrolla-

miento en las piezas giratorias asi como el peligro de aprisionamiento en pie-

zas que sobresalen. Por este motivo, existe peligro para la salud y la vida.

- Ponga a disposicion todos los aparatos necesarios y utilice los equipos de
proteccion personal necesarios para la actividad en cuestion, p. ej. un cas-
co, calzado de seguridad, etc. Lea el apartado "Equipo de proteccién
personal” [ Apartado 2.4, Pagina 14].

- Nunca utilice equipos de proteccion personal defectuosos.

- Nunca lleve anillos, cadenas ni otras joyas.

- En caso de llevar el pelo largo, utilice una redecilla para el pelo.

Zona de trabajo

El desorden y las zonas de trabajo mal iluminadas pueden provocar acciden-

tes.

- Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.

- Asegurese de que la zona de trabajo esta bien iluminada.

- Cumpla la legislacion vigente sobre la prevencion de accidentes en el res-
pectivo pals.

9181336/00 ES  Seguridad I



Grado de contaminacion

La humedad, el polvo, la soldadura u otra suciedad conductiva pueden pro-

vocar fallos de funcionamiento en el aparato. Para garantizar el grado de con-

taminacién 2, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Utilice guantes aptos para el montaje.

- Asegurese de que con el aparato abierto no penetre suciedad ni humedad
en el mismo.

- Después del montaje, cierre el aparato.

Proteccién contra explosién

Los gases, vapores y polvos facilmente inflamables o explosivos pueden pro-
vocar explosiones e incendios graves.

- No accione ni monte el producto en zonas con peligro de explosién.

Identificaciones de seguridad

Los rétulos de advertencia y los rotulos de seguridad son identificaciones de

seguridad del producto. Estos rétulos son componentes importantes del con-

cepto de seguridad. Las identificaciones de seguridad se representan y des-

criben en el capitulo "Descripcién del producto".

- Observe todas las identificaciones de seguridad del producto.

- Mantenga todas las identificaciones de seguridad del producto completas
y legibles.

- Cambie las identificaciones de seguridad dafiadas o que ya no estén dispo-
nibles.

Condiciéon medioambiental

Con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y seguro, el producto Unica-

mente debe accionarse bajo las condiciones ambientales indicadas en los da-

tos técnicos.

- Tenga en cuenta las condiciones de servicio indicadas y los requisitos del
lugar de instalacion.

Modificaciones y transformaciones

Las modificaciones no permitidas o inadecuadas del producto pueden conlle-

var dafios personales, dafios materiales asi como fallos de funcionamiento.

- Modifique el producto Unicamente previa consulta con Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

12 Seguridad 9181336/00 ES



Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto no autorizadas por Maschinenfabrik Reinhausen

GmbH pueden conllevar dafios personales, dafios materiales y averias de

funcionamiento en el producto.

- Utilice Unicamente las piezas de repuesto autorizadas por Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

- Pdéngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Trabajar durante el servicio

Unicamente debe poner en servicio el producto en estado correcto y apto pa-

ra funcionar. De lo contrario, existe peligro para la salud y la vida.

- Compruebe periddicamente los dispositivos de seguridad para asegurarse
de que funcionan correctamente.

- Realice periédicamente los trabajos de inspeccién descritos en la docu-
mentacién técnica.

2.3 Cualificacién del personal

La persona responsable del montaje, la puesta en servicio, el manejo y la ins-
peccién debe poseer una de las siguientes cualificaciones.

Personal electricista

Debido a su formacion técnica, el personal electricista posee los conocimien-

tos y la experiencia necesarios y conoce las normas y disposiciones pertinen-

tes. Ademas, el personal electricista dispone de las siguientes capacidades:

- El personal electricista detecta por si mismo posibles peligros y esta capa-
citado para evitarlos.

- El personal electricista puede ejecutar trabajos en instalaciones eléctricas.

- El personal electricista se ha formado especialmente para el entorno de
trabajo en el que trabaja.

- El personal electricista debe cumplir las disposiciones de las normales lega-
les vigentes sobre la prevencion de accidentes.

9181336/00 ES  Seguridad 13



Servicio de asistencia técnica

Se recomienda encarecidamente encargar las correspondientes reparaciones
y reequipamientos a nuestro servicio de asistencia técnica. De este modo, se
garantiza una ejecucioén técnicamente adecuada de todos los trabajos. Si una
reparacion no es realizada por nuestro servicio de asistencia técnica se debe

garantizar que el personal encargado de ello haya sido formado y autorizado
por Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servicio de asistencia técnica

CP12 0360

93025 Regensburg

Alemania

Teléfono: +49 941 4090-0

e-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

2.4 Equipo de proteccién personal

Durante el trabajo es necesario utilizar un equipo de proteccion personal para

reducir los riesgos para la salud.

- Durante el trabajo es preciso utilizar siempre el equipo de proteccién nece-
sario para el trabajo en cuestion.

- Nunca utilice equipos de proteccion defectuosos.

- Tenga en cuenta las indicaciones sobre el equipo de proteccién personal
colocadas en el area de trabajo.
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Ropa de proteccién de tra-
bajo

Ropa de trabajo ajustada, con poca resistencia a la rotura,
con mangas ajustadas y sin partes salientes. Sirve princi-
palmente para evitar quedarse enganchado en las piezas
moviles de la maquina.

Calzado de seguridad

Para proteger de la caida de piezas pesadas y no resbalarse
en superficies resbaladizas.

Gafas de proteccion

Para proteger los ojos de piezas que puedan salir dispara-
das o de salpicaduras de liquido.

Visor

Para proteger el rostro de piezas que puedan salir dispara-
das o de salpicaduras de liquido, asi como de otras sustan-
cias peligrosas.

Casco de proteccién

Para proteger de piezas o materiales que puedan caer o sa-
lir disparados.

Proteccién auditiva

Para proteger de posibles dafios en los oidos.

Guantes protectores

Para proteger de peligros mecanicos, térmicos y eléctricos.

Tabla 3: Equipo de proteccién personal
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3 Descripcion del producto

3.1 Volumen de entrega

El producto viene embalado de manera que esta protegido contra la hume-
dad y se suministra de la siguiente manera:

- termdémetro de aguja con sonda térmica

- estribo de montaje

- documentacién técnica

Opcionalmente:

- Versién TT: conexion mediante salida analégica 4...20 mA y/0 0.5V CC;
otras opciones bajo demanda

- Versién Pt100: conexiéon mediante salida analégica Pt100

- Prensacables hasta 3 x M20x1,5; 1 x M16 para salida analdgica; estandar,
WADI u offshore

- Piezas de acoplamiento NPT de 1/2"

- Piezas de acoplamiento PG16

Tenga en cuenta lo siguiente:

- compruebe la integridad de la remesa, basandose en los documentos de
expedicién

- almacene los componentes en un lugar seco hasta su montaje

- deje el producto en el embalaje y sdquelo solo cuando vaya a montarlo

3.2 Descripcion de la funcién

Segun la versién, el termdémetro de aguja mide la temperatura del aceite o
determina la temperatura de devanado en transformadores de potencia,
transformadores de distribucion o reactores. El sensor de medicion del ter-
mometro de aguja se halla en la vaina para termémetro montada en la cuba
del transformador. El valor de medicién se muestra directamente en el ter-
mometro de aguja u opcionalmente mediante un convertidor de sefiales en
una indicacién analdgica/digital.
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Segun el tipo de aparato, la indicacion de temperatura eléctrica puede trans-
mitirse segun sigue:
- Version TT: conexidon mediante salida analdgica 4..20 mA y/0 0..5V CC
- Versién Pt100: conexién mediante salida analégica Pt100

W/

Figura 1: Ejemplo de la medicién de temperatura y de la indicacion de temperatura

-

Transformador

2

Termdmetro de aguja para tempera-
tura del devanado

3 | convertidor de sefiales digital 4 | ventilador del transformador
5 | SCADA 6 | indicador digital/indicador analégico
7 | convertidor de sefiales analdgico 8 | Termémetro de aguja para tempera-

tura del aceite
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3.3 Disefio

3.3.1 Termémetro de aguja

N
\\\\

a

Z
| =

\;_\ =

e 150, ¥

2, $

Figura 2: Termometro de aguja

1| elemento compensador de presion 2 | sonda térmica
3 | tubo capilar con manguera de pro- 4 | 4 x tornillos de la tapa
teccion de acero inoxidable
5| tapa de caja 6 | escala del punto de conmutacion
7 | ajuste del punto de conmutacion 8 | manecillas
9 | manecillas de arrastre

18
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Figura 3: Estribo de montaje

‘ 1 ‘ estribo de montaje ‘ ‘
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3.3.2 Sonda térmica

__ m
B —"
—g

8

Figura 4: Estructura a modo de ejemplo de la sonda térmican.2 2

1| proteccién por pasos 2 | racor pequefio en la sonda térmica
3 | racor grande en la sonda térmica 4 | sonda térmica
5 | tubo capilar con manguera de pro-

teccion de acero inoxidable

Para los datos de medidas de todas las sondas térmicas disponibles consulte
el anexo [P Apartado 9, Pagina 70].

3.4 Versiones

El termdmetro de aguja se suministra en las siguientes versiones:
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Indicador de la temperatura del aceite

El termdmetro de aguja mide hasta 6 microinterruptores ajustables de for-
ma independiente entre si. En aparatos con 5 o 6 microinterruptores exis-
ten limitaciones en cuanto al niimero de contactos de transferencia, véan-
se los dibujos del anexo.

La temperatura mostrada corresponde a la temperatura del aceite en la
sonda térmica del termdémetro de aguja.

El sistema de medicién mecanico funciona de forma automatica e inde-
pendientemente de la energia.

Indicador de la temperatura del devanado

El termdmetro de aguja mide hasta 6 microinterruptores ajustables de for-
ma independiente entre si. En aparatos con 5 o 6 microinterruptores exis-
ten limitaciones en cuanto al nimero de contactos de transferencia, véan-
se los dibujos del anexo.

La temperatura mostrada corresponde a la temperatura del devanado en
funcion de la temperatura del aceite, de la corriente secundaria del trans-
formador de medicién y del salto de temperatura ajustado.

La corriente secundaria del transformador de medicién es proporcional a la
corriente en el devanado.

La corriente secundaria del transformador de medicién alimenta una resis-
tencia de calefaccion en el termémetro de aguja mecanico provocando asi
un aumento de temperatura correspondiente a la carga del transformador
frente a la temperatura del aceite medida realmente.

El termdmetro de aguja con elemento térmico se ajusta adaptando la co-
rriente de calentamiento.

La variante con elemento térmico y resistencia de adaptacién integrada
MRB110-1 o MRB110-2 se ajusta mediante la resistencia.

Versiones opcionales

Version TT [P Apartado 3.4.1, Pagina 22]
Version Pt100 [» Apartado 3.4.2, Pagina 23]
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3.4.1 Versién TT (opcional)

El termometro de aguja estd equipado con un convertidor de sefiales, que re-
presenta el valor de temperatura como una sefial eléctrica (4...20 mAy/o
0...5V CQ). El convertidor de sefiales necesita una alimentacion de corriente

de 24V CC.

Las salidas son lineales y proporcionales a la temperatura mostrada en el
aparato. El mismo valor de temperatura se muestra en el aparato y en el vi-

sualizador remoto.

Indicated temperature, °C

20

18- ///
< 16 —
£ |
R EE=aE
g | | | ||
2 B
2 8 e
"5 i
o 6

4

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Figura 5: Valores de ejemplo para la versién con salida analégica 4...20 mA
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Figura é: Valores de ejemplo para la version con salida analégica 0...5 V CC
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3.4.2 Versién Pt100 (opcional)

La salida Pt100 simulada es lineal y proporcional a la temperatura mostrada
en el aparato. El mismo valor de temperatura se muestra en el aparatoy en el
visualizador remoto.
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Figura 7: Valores de ejemplo para la version con salida analégica Pt100

Temperatura [°C] Valor de resistencia [Ohm]

0 100,00
25 109,73
50 119,40
100 138,50
150 157,31

Tabla 4: Valores de ejemplo para salida analégica Pt100
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3.5 Placa de caracteristicas

La placa de caracteristicas se halla en el lado derecho en la parte inferior de la
caja.
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Figura 8: Placa de caracteristicas
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento

4 1 Utilizacién

La finalidad del embalaje es la proteccion del producto embalado durante el
trayecto de transporte asi como al cargarlo y descargarlo y durante los perio-
dos de almacenamiento para que no pueda modificarse de ningiin modo per-
judicial. El embalaje debe proteger el bien empaquetado frente a cargas de
transporte admisibles como sacudidas, golpes, humedad (lluvia, nieve, agua
condensada).

El embalaje también impide que el producto se desplace de la posicion admi-
tida dentro del embalaje.

4.2 Adecuacién, disefio y fabricaciéon

Este producto estd embalado en una caja de cartdn resistente o en una caja
de madera resistente. Estas garantizan que el envio se realice en la posicién
de transporte prevista y que ninguno de sus componentes entre en contacto
con la superficie de carga del medio de transporte o con el suelo.

El material embalado dentro de la caja y/o la caja de madera estd estabilizado

mediante insertos para evitar modificaciones de la carga inadmisibles y pro-
tegerlo contra sacudidas.
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4 .3 Marcas

El embalaje cuenta con una signatura con advertencias para el transporte se-
guro y el almacenamiento adecuado. Para el envio de mercancias no peligro-
sas se aplican los siguientes simbolos graficos. Estos simbolos deben tenerse
en cuenta de forma imprescindible.

‘ ‘,‘, *
|0 ¥

Proteger de la Arriba Fragil Levantar por Centro de gra-
humedad aqui vedad

Tabla 5: Simbolos graficos validos para el envio

4.4 Transporte, recepcién y tratamiento de los envios

Ademas de las vibraciones, durante el transporte debe contarse también con
que pueden existir solicitaciones de choque. Con el fin de excluir posibles da-
flos, debe evitarse la caida, la inclinacién, el vuelco y el rebote.

En caso de que el embalaje vuelque o caiga, debe contarse con que se dafara
en cualquier caso independientemente del peso.

Antes de la aceptacion (confirmacion de recepcién), el destinatario debe con-
trolar lo siguiente en cada envio suministrado:

- que esté completo conforme al albarany

- que no presente dafios externos de ningun tipo.

Los controles se deben realizar tras descargar las cajas, cuando se pueda ac-
ceder a las mismas o al contenedor de transporte desde todos los lados.
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Dafos visibles
Si al recibir el envio usted detecta dafios de transporte externos visibles, pro-
ceda como se indica a continuacion:

Anote inmediatamente los dafios de transporte detectados en los docu-
mentos de transporte y solicite al transportista que los firme.

En caso de dafios graves, pérdida total y costes por dafios elevados, infor-
me inmediatamente al departamento de ventas de Maschinenfabrik Reinh-
ausen GmbH y a la aseguradora responsable.

Una vez detectado el dafio, procure no modificar su estado y guarde el ma-
terial de embalaje hasta que se tome la decisién sobre una inspeccién por
parte del transportista o de la aseguradora de transporte.

Anote los dafios in situ junto con la empresa de transporte implicada en la
incidencia. Esto es indispensable para reclamar la indemnizacién por dafios
Y perjuicios.

Si es posible, fotografie los dafios del embalaje y el producto embalado.
Asimismo, fotografie los indicios de corrosién en el producto causados por
la penetracion de humedad (lluvia, nieve, agua condensada).

No debe olvidarse de controlar también la empaquetadura hermética.

Darios ocultos

En caso de dafios no aparentes, es decir, dafios que solo pueden apreciarse
una vez recibida y desembalada la entrega (dafios ocultos), proceda como se
indica a continuacion:

Contacto con el posible causante del dafio de inmediato telefénicamente y
por escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un registro
de los dafios.

Tenga en cuenta los plazos vélidos para ello en el correspondiente pais. A
continuacion, informe de ello en el plazo estipulado.

En el caso de dafios no visibles, es dificil hacer responsable a la empresa de
transporte (u otros causantes de los dafios). Por motivos técnicos del seguro,
un caso de dafios de este tipo con perspectivas de prosperar solo podra re-
solverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de seguro.
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4.5 Almacenaje de envios

Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegurese de lo si-

guiente:

- El producto y los accesorios se guardan en el embalaje original hasta el
montaje.

- El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (lluvia,
inundacién, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, rato-
nes, termitas etc., asi como contra un acceso no autorizado.

- Coloque las cajas de cartdon y de madera para protegerlas frente a la hume-
dad del suelo y para una mejor ventilacion sobre paletas, tablones o made-
ras escuadradas.

- Asegurese de que la superficie posea suficiente capacidad de carga.

- Procure que los caminos de acceso estén libres.

- Controle periédicamente el producto almacenado, y, adicionalmente, des-
pués de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., y tome las medi-
das adecuadas.

4.6 Transporte posterior

En caso de transporte posterior utilice el embalaje original del producto.

Si transporta posteriormente el producto en estado montado hasta el lugar
de destino definitivo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones para prote-
ger el producto contra dafios mecanicos debidos a efectos exteriores.

Requisitos exigidos al embalaje de transporte

- Seleccione el embalaje segun la duracién del transporte o la duracion de al-
macenamiento teniendo en cuenta las condiciones climaticas.

- Asegurese de que el embalaje protege el producto frente a cargas de
transporte como sacudidas o golpes.

- Asegurese de que el embalaje protege el producto frente a humedad como
lluvia, nieve o agua condensada.

- Asegurese de que el embalaje garantiza una circulacién de aire suficiente
para evitar la formacion de agua condensada.
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5 Montaje y puesta en marcha

En este capitulo se describe cémo montar y conectar el aparato correctamen-
te. Antes de abrir el aparato, observe las siguientes indicaciones de peligro:

A PELIGRO
iChoque eléctrico!

Peligro de muerte a causa de tension eléctrica. Al trabajar den-
tro y en instalaciones eléctricas cumpla siempre las siguientes
normas de seguridad.

Desconecte la instalacién.

Proteja la instalacion contra reconexién.

Determine la ausencia de tensién en todos los polos.

Realice la puesta a tierra 'y en cortocircuito.

Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tension.

vV VvV VvV VYV

A ATENCION

Dafos en el aparato
El sistema de medicién esta cerrado herméticamente. Si recorta
el tubo capilar, puede destruirse el sistema de medicién.

> Nunca recorte el tubo capilar.

AVISO

iDafos en el aparato!
Una descarga electrostatica puede provocar dafios en el aparato.

> Tome precauciones para evitar la descarga electrostatica de las superficies
de trabajo y del personal.
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AVISO

iDafos en el aparato!

En caso de que se doble el tubo capilar o se cargue el aparato con el tubo ca-
pilar, puede dafiarse el aparato y con ello mostrar valores de medicion inco-
rrectos.

> Extraiga con cuidado el aparato del embalaje.

> Nunca cargue el aparato sobre el tubo capilar.

> No dafie el tubo capilar ni el sensor.

> Desenrolle el tubo capilar de forma que no queden dobleces ni torsiones.
> Observe el radio de flexién minimo de 25 mm.

5.1 Transporte en estado montado

En caso de que entre el montaje del aparato en el transformador/conserva-
dor de aceite y su puesta en servicio en el lugar de montaje sea necesario
transportar toda la unidad de montaje, tenga en cuenta también las indica-
ciones sobre transporte posterior [ Apartado 4.6, Pagina 28].

AVISO

Dafos en el aparato
Debido a un embalaje inadecuado, durante el transporte pueden producirse
dafios en el aparato.

> Para el transporte en estado montado, seleccione un embalaje de trans-
porte adecuado.

> Proteja el aparato contra dafios mecanicos.

> Evite la penetracion de agua de lluvia.

> Garantice una circulacién de aire suficiente sin que se forme agua conden-
sada.
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5.2 Comprobacion de los valores de medicién de
temperatura

Antes de colocar el termémetro de aguja, puede comprobar la precisién de la
indicaciéon con una medicidon comparativa. El termémetro de aguja para la
temperatura del aceite se calibra en fabrica.

El gradiente para el termdmetro de aguja para la temperatura
I del devanado no se preajusta en fabrica. Para preajustar el gra-
diente, pongase en contacto con su persona de contacto en
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

v Realice la medicién comparativa solo en bafios liquidos méviles. Recomen-
damos utilizar el bafio de calibracién MESSKO® MZT1650S.

v Latemperatura del bafio liquido debe mantenerse constante mas de 15 mi-
nutos.

v Utilice un termdmetro de vidrio calibrado adicional para poder llevar a cabo
una medicién comparativa.

1. Introduzca la sonda térmica del termometro de aguja y un termdémetro de
vidrio calibrado durante aprox. 15 minutos en el bafio de liquido.

2. Compare entre sf los valores de medicion de temperatura del termémetro
de aguja y del termémetro de vidrio.

» En caso de que los valores de medicién de temperatura difieran mucho en-
tre sf (divergencia maxima admisible +3 °C), podngase en contacto con el
servicio de asistencia de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH [P Apartado
2.3, Pagina 13].
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5.3 Montaje del termdmetro de aguja

5.3.1 Fijacién del termémetro de aguja en el transformador

Al fijar el termdmetro en el transformador tenga en cuenta las siguientes in-
dicaciones:

- Asegurese de que el termdmetro de aguja se monta en posicion vertical.
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Figura 9: Posicion de montaje

- Asegurese de que el termémetro de aguja no esté sometido a vibraciones
en el lugar de montaje.

- Cumpla los estandares CEM [»Apartado 5.4.1.1, Pagina 39].
- Tenga en cuenta las dimensiones de los dibujos acotados del anexo
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5.3.1.1 Montaje del estribo de montaje en el aparato

Para fijar el estribo de montaje en el aparato, proceda como se indica a conti-

nuacion:

1. En los orificios preperforados de la parte posterior del aparato, fije los dos
estribos de montaje verticalmente con los 4 tornillos Mé6x8 suministrados
respectivamente.

Figura 10: Montaje del estribo de montaje
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5.3.1.2 Fijacién del termémetro de aguja con estribos de montaje
1. Realice cuatro taladros segun sigue en el soporte adecuado en la parte ex-
terior del transformador, en la placa de montaje de un armario de conexio-

nes o en otra construccion adecuada.

=

80 mm

Figura 11: Taladros
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2. Fije el termdémetro de aguja con estribos de montaje en el transformador.

\
0

/|
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Figura 12: Fijacion del termémetro de aguja con estribos de montaje

5.3.2 Fijacién del tubo capilar

Si debe fijar el tubo capilar, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

AVISO

iDafos en el aparato!

iUn radio de flexion del tubo capilar muy estrecho puede provocar una mer-
ma de funcionamiento del aparato!

> Asegurese de que se cumple el radio de flexion minimo de 25 mm (0,98").

- Fije el tubo capilar en el transformador de modo que este no pueda dafiar-
se durante el transporte o durante el funcionamiento a causa, por ejemplo,
de golpes, roce, presion, vibraciones o aplastamiento.
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Proceda como se indica a continuacion:

1. Tienda el tubo capilar en el transformador y fijelo con sujetacables.

2. Enrolle el tubo capilar que sobra con un didmetro de enrollado minimo de
200 mm (7,87").

5.3.3 Introduccién de la sonda térmica

Los siguientes pasos de trabajo describen la insercién de la sonda térmica n.2
2. Para anchos de llave del resto de variantes disponibles de la sonda térmica
consulte los dibujos del anexo.

1. Llene la vaina para termémetro del transformador con un 85 % de aceite.

Q\ S
} e\
>\\<:)//\
~_ O\o
N~ Yo}
[o0]
]
1 /
! —_—

Figura 13: Llenado de la vaina para termémetro
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2. Desenrosque el racor grande de la sonda térmica del racor pequefio.
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Figura 14: Desmontaje del racor grande

3. Introduzca y fije el racor grande en la vaina para termémetro del transfor-
mador junto con la junta (la junta no se incluye en el volumen de entrega).
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Figura 15: Fijacién del racor grande
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4. Introduzca la sonda térmica en el racor grande y girela junto con el tubo ca-
pilar en la posicion deseada. Apriete del racor pequefio de la sonda del ter-

mometro.
25 Nm
DUD/

-
e

Figura 16: Insercién y fijacién de la sonda térmica

5.4 Conexion eléctrica
En este capitulo se describe como conectar el aparato de forma correcta.

Tenga en cuenta los esquemas de conexiones aplicables. Antes de abrir el
aparato, tenga en cuenta las siguientes indicaciones de peligro:
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A PELIGRO

iChoque eléctrico!
Peligro de muerte a causa de tension eléctrica. Al trabajar den-
tro y en instalaciones eléctricas cumpla siempre las siguientes
normas de seguridad.

Desconecte la instalacion.

Proteja la instalacion contra reconexioén.

Determine la ausencia de tensién en todos los polos.

Realice la puesta a tierra 'y en cortocircuito.
Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tension.

vV VvV VvV Vv

AVISO

iDafios en el aparato!

Una descarga electrostatica puede provocar dafios en el aparato.

> Tome precauciones para evitar la descarga electrostatica de las superficies
de trabajo y del personal.

5.4.1 Preparacion
Observe las siguientes indicaciones para la conexién eléctrica.

5.4.1.1 Compatibilidad electromagnética
El aparato se ha disefiado conforme a los estandares CEM pertinentes. Con el

fin de que se mantengan los estandares CEM, deben tenerse en cuenta los
puntos siguientes.

5.4.1.1.1 Requisito sobre el cableado en el lugar de montaje

Al seleccionar el lugar de montaje tenga en cuenta las siguientes indicacio-

nes:

- La proteccidon contra sobretensiones de la instalacion debe estar activa.

- La puesta a tierra de la instalaciéon debe cumplir las normas de la técnica.

- Las partes de la instalacién deben estar conectadas mediante una cone-
xion equipotencial.
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5.4.1.1.2 Requisito sobre el cableado del lugar de servicio

Al realizar el cableado del lugar de servicio tenga en cuenta las siguientes in-

dicaciones:

- No guie las lineas con interferencias (p. €]. lineas para alimentacion) y line-
as susceptibles de sufrir interferencias (p. €j. lineas de sefial) en el mismo
canal para cables.

- Mantenga una distancia superior a 100 mm (3,94") entre las lineas con in-
terferencias y las lineas susceptibles de sufrir interferencias.

. > 100 mm
Figura 17: Guia de cableado recomendada
1| canal para cables para lineas con in- 3| canal para cables para lineas suscep-
terferencias tibles de sufrir interferencias
2 | linea con interferencias (p. €j. linea 4 | linea con interferencias (p. €j. linea
de alimentacion) de sefial)

- No conecte en ninglin caso el aparato a una acometida de multiples con-
ductores.

- Parala transmision de sefiales de la sefial de salida analdgica utilice un ca-
ble apantallado.
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5.4.1.2 Proteccién por fusible de circuitos de corriente de red

Solo debe conectar el aparato a circuitos de corriente que dispongan de un
dispositivo de proteccion contra sobreintensidades externo y un dispositivo
seccionador para todos los polos para, en caso necesario, poder desconectar
completamente de la tensién la instalacion.

Los medios adecuados pueden ser dispositivos seccionadores seguin

I[EC 60947-1 e IEC 60947-3 (p. €]. interruptores de potencia). Al seleccionar el
tipo de seccionador tenga en cuenta las propiedades de los correspondientes
circuitos de corriente (tensién, corrientes maximas). Tenga en cuenta ade-
mas lo siguiente:

El dispositivo seccionador debe ser facilmente accesible para el usuario.

El dispositivo seccionador debe estar identificado para el aparato a aislary
los circuitos de corriente a aislar.

El dispositivo seccionador no puede ser un componente de la linea de red.
El dispositivo seccionador no puede interrumpir el conductor protector
principal.

Interruptores automaticos

Debe proteger los circuitos de corriente de red (tension de alimentacién, con-
tactos de conmutacion) con un interruptor automatico. El interruptor auto-
matico debe poseer las siguientes propiedades:

- corriente asignada: 16 A

- caracteristica de disparo: C

Seccién del conductor

Utilice para todos los circuitos de corriente de red una seccion del conductor
segun el interruptor automatico que ha seleccionado.
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5.4.1.3 Recomendacién de cables
Al cablear el aparato tenga en cuenta la siguiente recomendacién de Maschi-
nenfabrik Reinhausen GmbH:

Cables Bornes Seccién del conductor
Alimentacién de tensiony | 71,72,73,74 1,5...2,5 mm?/16...12 AWG
salidas analogicas
Microinterruptores 1,12, 14, 1,5...2,5mm?/16...12 AWG
21,22, 24,
31,32, 33, 34;
41,42, 43, 44;
51,52, 53, 54;
61, 62, 63, 64
Resistencia de adaptacién 5-5 1,5...2,5 mm?/16...12 AWG
Conexion atierra @ > todo el resto de cables

Tabla 6: Recomendacién para cables de conexion
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5.4.2 Apertura de la caja

1. Suelte los 4 tornillos (M5 en la versién estandar; Mé en la version offshore)
de la tapa de caja y retire la tapa de caja.

S
x
= 50
o> DO0 @D

Figura 18: Apertura de la caja (version estandar)

5.4.3 Preparacion de los cables

Para preparar correctamente los cables, proceda segun se indica a continua-

ciéon:

1. Tenga en cuenta la recomendacion de cables.

2. Tienday fije los cables de conexién libres de torsiones de forma que ni el
aparato ni el prensacables se carguen mecanicamente.

3. Pele los cables de los respectivos conductores de conexién a una longitud
de aprox. 160 mm (6,3"), retire el aislamiento de los hilos trenzados a una
longitud de aprox. 6 mm (0,24") y ciérrelos con punteras.
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4. Prevea el cable para el conductor de tierra 50 mm mas largo y equipelo con
un conductor con un terminal circular M5.

t %\ = 6 6

1,5-2,5mm3

160 50

Figura 19: Pelado y eliminacion del aislamiento de cables (ejemplo)
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5.4.3.1 Prensacables estandar
1. BAVASI®8 En caso de que no se utilice el prensacables, dételo de un tapdn
de cierre o bien sustituya todo el prensacables por un tapén ciego para ga-

rantizar el grado de proteccion IP.
2. Retire la caperuza protectora de las tuercas exteriores.
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Figura 20: Retirada de la caperuza protectora

3. Tenga en cuenta las zonas de fijacion.

Sl 10
=\

5-10 mm
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Figura 21: Zonas de fijacién
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4. Suelte la tuerca exterior, guie el cable de conexién con una longitud sufi-
ciente a través del prensacables y apriete la tuerca exterior.

(o @1 0)
U2 =
s& 50 ‘g 100 M20 x 1,5
.@/
%
10 Nm

Figura 22: Prensacables

46 Montaje y puesta en marcha 9181336/00 ES



5.4.3.2 Prensacables WADI (latén) y prensacables offshore (acero
inoxidable)

El prensacables WADI y el prensacables offshore solo se diferencian por el

material. El prensacables WADI esta fabricado en laton y el prensacables
offshore en acero inoxidable.

1. BAYZSI@®8 En caso de que no se utilice el prensacables, dételo de un tapdn

de cierre o bien sustituya todo el prensacables por un tapén ciego para ga-
rantizar el grado de proteccioén IP.

. Retire la caperuza protectora de la tuerca de racor.
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Figura 23: Retirada de la caperuza protectora
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3. Tenga en cuenta las zonas de fijacién.

MAX MAX
IMIN& IMINM
l | l |
6-13 mm 4-10 mm

Figura 24: Zonas de fijacion

4. Suelte la tuerca de racor, guie el cable de conexién con una longitud sufi-
ciente a través del prensacables y apriete la tuerca de racor.
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Figura 25: Prensacables
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5.4.3.3 Pieza de acoplamiento NPT de 1/2"
1. BAVASI®8 En caso de no utilizarse la pieza de acoplamiento, détela de un
cierre hermético para garantizar el grado de proteccion IP.

2. Retire la caperuza protectora.

(o el 0)
1
\\\\\\\\\\ III// W,
SN 7,
Qw0 ¢ 10007
£ o =
=
S ® S
s@ Z, 0 150,
=ON FE e s =

Figura 26: Retirada de la caperuza protectora

3. Atornille correctamente y con firmeza el conducto para cables o el tubo pa-
ra cables con rosca exterior 14NPT de 1/2" en la pieza de acoplamiento.
Haga pasar los cables en una longitud suficiente.
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5.4 .3.4 Pieza de acoplamiento PG16

1. En caso de no utilizarse la pieza de acoplamiento, détela de un
cierre hermético para garantizar el grado de proteccion IP.

2. Retire la caperuza protectora.

(o el 0)
Wi
\\\\\\\\\\ III// 2
SN 2,
Qw0 ¢ 10007
£ o =
=
= ® S
s@ Z, 0 150
=ON FE e s =

Figura 27: Retirada de la caperuza protectora

3. Atornille correctamente y con firmeza el conducto para cables o el tubo pa-
ra cables con rosca exterior PG16 en la pieza de acoplamiento. Haga pasar
los cables en una longitud suficiente.
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5.4 .4 Conexién de conductores de tierra

Para conectar el termémetro de aguja con el conductor de tierra, proceda co-

mo se indica a continuacion:
1. Dote el conductor de tierra (PE) de un terminal de horquilla o un terminal

circular (M5) y fijelo en el tornillo para conductor de tierra del termémetro

de aguja.
(o7 —toa @
(1
\\‘\\\\\\\\\ IIII//, /’i
N 7,
50 cc 100°%
= © =
E
o &
| Z,0 150, S
7 — N
Q' ¢ ®

Figura 28: Conexién del conductor de tierra al termémetro de aguja

5.4.5 Conexién de microinterruptores

iChoque eléctrico!
En caso de aplicacion en uno de estos contactos de conmuta-
cién con tension eléctrica peligrosa, los contactos de relé adya-

centes no deben accionarse con tensién minima de proteccién.
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Para conectar los microinterruptores, proceda seguin se indica a continua-

cion:

1. Conecte los hilos trenzados a la regleta de bornes seguin el esquema de co-
nexiones (véase el anexo).

6 0)(©,

/)

TEY

>

[} (]
@ Tﬁ
®

=T\

@

Figura 29: Conexién de microinterruptores

‘ 1 ‘ resistencia de adaptacion ‘ 2 ‘ regleta de bornes

5.4.6 Conexién del sensor analdgico

5.4.6.1 Sensor analégico version TT (opcional)

El termdmetro de aguja estd equipado con un sensor pasivo, que transforma
el valor de temperatura a una sefial eléctrica de (4...20 mA y/0 0.5V CC). El
sensor se ha disefiado con la técnica de 3 conductores.
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5.4.6.1.1 Salida analégica 4...20 mA

AVISO

iDafos en el aparato!
Los bornes de conexién 71, 72, 73 debe cortocircuitarlos antes del ensayo de

aislamiento. La tensién de prueba debe aumentarla por pasos. Retire los
puentes de la regleta de bornes tras el ensayo de aislamiento.

(o (@@ O\
\\\\\\"”III// ",
§\5o °C 100 ”’;,
é
Z 'S €
~ o
'S
1 N
N Q
ral a
g S
----------- : < I <
loadbesoed Ioo8BK000) RIA130-1 SNT36
YV mA +V D1272AT
71] [72][73]e7 - r=

R ==

24VDC

Al D
Vi \J

Figura 30: Ejemplo de conexién salida analdgica 4...20 mA

Para otros ejemplos de conexién consulte el anexo.
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5.4.6.1.2 Salida analégica 4...20 mAy 0...5V CC

AVISO

iDafos en el aparato!
Los bornes de conexién 71, 72, 73, 74 debe cortocircuitarlos antes del ensayo

de aislamiento. La tensién de prueba debe aumentarla por pasos. Retire los
puentes de la regleta de bornes tras el ensayo de aislamiento.

AVISO

iDafos en el aparato!
Si solo se utiliza la salida de tensién, la salida mA debe permanecer cortocir-

cuitada. En este caso, deje los puentes en los bornes de conexién 71y 72.

(o
E \\\\\\\\\\uulm, u,
ié %‘
©Q
=
=y
I
N (3]
Al [a]
'J| o
L < <
SCADA or RIA130-1 SNT36
computer D1272AT
+ - + - + -
= B Bl =Y
VDC out
NN
— 24VDC
T '<4-20m r r
a —
\Vi J\T_

Figura 31: Ejemplo de conexion salida analégica 4...20 mAy 0...5V CC

Para otros ejemplos de conexién consulte el anexo.
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5.4.6.1.3 Salida analégica 0...5V CC

AVISO

iDafos en el aparato!

Los bornes de conexién 71, 73, 74 debe cortocircuitarlos antes del ensayo de
aislamiento. La tensién de prueba debe aumentarla por pasos. Retire los
puentes de la regleta de bornes tras el ensayo de aislamiento.

(O © @) O\

\ \\\\\l 1 II//,/ /

AC/DC

SCADA or SNT36

clb -V +V Vout computer
@ [71) [73) [74]57 /2 + - + -
= IJ IEFEY
VDC out
24VDC
8 L

Figura 32: Ejemplo de conexion salida analégica 0...5 V CC

Para otros ejemplos de conexién consulte el anexo.

5.4.6.2 Sensor analégico version Pt100 (opcional)
El sensor analdgico Pt100 se ha disefiado con la técnica de 3 conductores.
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AVISO

iDafos en el aparato!
Los bornes de conexién 71, 72 y 73 debe cortocircuitarlos antes del ensayo de

aislamiento. La tensién de prueba debe aumentarla por pasos. Retire los
puentes de la regleta de bornes tras el ensayo de aislamiento.

(o OO 0)
N\,
g 50 °C 100 2
N >
S =
X o
S
1 N
(3) P
[a] ral
gl ¢
| 1
RIA130-1
Pt-MU + OF
4-20mA | 'D1272AT

Figura 33: Ejemplo de conexion Pt100
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5.5 Ajuste de los microinterruptores

Los microinterruptores deben ajustarse independientemente entre si 'y pue-

den ajustarse a la temperatura que se desee en la escala.
1. En un microinterruptor suelte el tornillo de ajuste de la manecilla naranja.

TEY

S IRl e

@
5-5 11-12-14 21-22-24 31-32-34 41-42-44 [1-12:13-14

/o)
| Bifeegessescedkoesiboes;

S666666666666666|19

5 -5 11-12-14 21-22-24 31-32-34 41-42-44 71-72-73-74

Figura 34: Desenroscado del tornillo de ajuste de la manecilla
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2. Mantenga el tornillo de ajuste en su posicion. Para ello, gire con la mano la
escala hasta que la manecilla naranja mire hacia la temperatura deseada de

la escala.
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5-5 11-12-14 21-00-04 31-32-34 41-42-44 71-72-73-74

Figura 35: Giro de la escala

3. Apriete el tornillo de ajuste en este punto con max. 3 Nm.
4. Proceda exactamente del mismo modo para el resto de microinterrupto-

res.
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5.6 Comprobacién de los microinterruptores

1. Mantenga el aparato en posicién vertical.

2. Modificacién de la calibracion girando el eje en direccion a las
temperaturas bajas. Observe el sentido de giro. Mediante la palanca en los
laterales del eje, gire las escalas fijadas en la misma en direccién a las tem-
peraturas mas altas.

= =
= =
Z 0 150,
7, N -
20 S
T
= = = &
50 50 50 U=
c °c c 3
100 100 100 5;’_:‘
150 150. 150 100—;
S k1
1 A

-TIITHTL )(THTT®NTH
00 I
5-5 11-12-14 21-22-24 31-32-34 4‘1I 2-44 71-72-73-74

(o3 ([BOQ000066006800080009 )
~ |[eeec6666666606666666

5 -5 11-12-14 21-22-24 31-32-34 41-42-44 71-72-73-74

Figura 36: Movimiento del eje mediante la palanca

3. Compruebe que la manecilla naranja se desplace en el mismo sentido y
que el microinterruptor se conmute a la temperatura ajustada.

4. En caso de que el microinterruptor no se conmute, vuelva a ajustar el mi-
crointerruptor.
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5.7 Cierre de la caja

1. Coloque la tapa de la caja en el aparato y fijela con los 4 tornillos (par de gi-
ro1TNm).

Figura 37: Cierre de la caja (version estandar)
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5.8 Ajuste de gradientes de temperatura (temperatura de
devanado)

5.8.1 Ajuste de gradiente mediante corriente de calentamiento

Gradiente

El gradiente es el salto de temperatura sobre la temperatura del aceite en el
termdémetro de aguja para la temperatura del devanado. El termémetro de
aguja para la temperatura del devanado muestra una imagen térmica de la
temperatura del devanado en el transformador.

Calculo del gradiente
Puede determinar el gradiente mediante los graficos o las tablas o calcularlo
con la siguiente formula:

M G=KxI’

I con lo cual

G = gradiente (°C)

|, = corriente de calentamiento (A)

K = constante (en funcion del tipo de sonda térmica)

Tipos de sondas tér- Rangos de medicién

micas
A: 0...+4150 °C E: 0...+4160 °C G: -40...+160 °C
C:-20...+130 °C

1;2; 2F; 5; 8; 22; 27 22 23,5 29

6 24,5 26 32,5

9;10 24 25,5 32

Tabla 7: Determinacion de la constante K
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Gradiente °C (o K) sobre la temperatura del aceite

Heating Current I, in A (Ampere)

8 10 12 14 16 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 32
Co- 0,6 /06707 |08/{085| 09 095[1,00/1,04 1,09 113|117 | 1,21
rriente 0 4 0 0
de ca-
lenta-
miento,
l,enA,
5%
Tabla 8: Determinacién del gradiente’
60 ‘
’ Max tol.
50 4 Nominal
2 “ CZ Min tol.
s T
 u //45/
€ e e
S » =
‘6 "]
10 —
0+ 1 1

Figura 38: Determinacién del gradiente’

Datos técnicos

Corriente de calentamiento méx., I, = 2,3 A continuo

Corriente de calentamiento max., I, = 10 A durante 5 segundos

Constante de tiempo térmica: 9 minutos

Los gradientes se muestran para una temperatura del aceite de 60 °C.

1 solo valido para los tipos de sondas térmicas 1; 2; 2F; 5; 8; 22; 27, asi como para los ran-
gos de medicién A (0...+150 °C) y C (-20...+130 °C)

62 Montaje y puesta en marcha 9181336/00 ES




Verificacion del ajuste del gradiente

Para verificar el gradiente (salto de temperatura), proceda como se indica a
continuacién:

v La tapa de caja esta fijada en el aparato.

v Asegurese de que la temperatura en la sonda térmica permanece constan-
te durante el ajuste

1. Introduzca la sonda térmica del termometro de aguja en el bafio de aceite
o en el bafio de agua.

2. Alimente el elemento térmico WTI con una fuente de corriente constante
(CA o CC) correspondiente al salto de temperatura deseado.

3. Lea la indicacion de temperatura después de 45 minutos.

» La diferencia entre la temperatura leida y la temperatura de entrada del ba-
fio da como resultado el gradiente.

5.8.2 Ajuste del gradiente mediante resistencia de adaptacion
1. Determine los gradientes necesarios en °C (o K) a partir del desarrollo tér-

mico.
2. Comprobacién de la corriente TC (en amperios) con 100 % de carga
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3. En la curva de ajuste determine el punto en el que se cruzan la curva de la
corriente TC determinada y el gradiente determinado.
» El valor de resistencia (en ohmios) en el eje y en este punto representa el
valor de resistencia total en los bornes 5-5.

CT10A (CT11A CT12A CT13A CT14A CT15A CT16A CT17A

1.80 CT18A

////
é/

\

1.70
1.60
1.50
140

1.30
120
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70

Total resistance, Ohm

0.60
0.50
0.40

6 8 10 12 1416 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Gradient °C

Figura 39: Curva de ajuste del valor de resistencia’

4. Conecte un ohmimetro a los bornes 5-5.

5. Ajuste la resistencia de adaptacion MRB110-1 o MRB110-2 hasta alcanzar el
valor de resistencia determinado.

6. Apriete la contratuerca en este valor.

Verificacion del ajuste del gradiente

v Latapa de caja esta fijada en el aparato.

1. Conecte una fuente de corriente constante (CA o CC), que corresponda a
la corriente TC con un 100 % de la carga, a los bornes 5-5.

2. Lea laindicacion de temperatura después de 45 minutos.

En caso de que sean necesarias adaptaciones en el gradiente, proceda como

se indica a continuacién:

> Para obtener un gradiente mas alto, adaptelo en direccién a un valor de re-
sistencia mas alto.

2 solo valido para los tipos de sondas térmicas 1; 2; 2F; 5; 8; 22; 27, asi como para los ran-
gos de medicién A (0...+150 °C) y C (-20...+130 °C)
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O
> Para obtener un gradiente mas bajo, adaptelo en direccién a un valor de re-
sistencia mas bajo.
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6 Mantenimiento, inspeccion y cuidado

Mantenimiento
El aparato no requiere mantenimiento.

Inspeccion
Segun las condiciones de uso del aparato y las disposiciones nacionales en el
respectivo pais de uso, los fabricantes de transformadores pueden fijar distin-
tos intervalos de inspeccion.
> Observe los intervalos de inspeccién definidos en la publicacién CIGRE
n.2 445 "Guide for Transformer Maintenance" o los intervalos de inspec-
cién que fije el fabricante del transformador.
Durante controles visuales ocasionales en el transformador puede compro-
bary limpiar el aparato segun sigue:
1. Limpie la caja del equipo con un pafio seco.
2. Asegurese de que la ventilacidon no presente suciedad ni depésitos.
3. Compruebe el estado exterior del aparato en cuanto a dafios.

En caso de preguntas o anomalias, pongase en contacto con el servicio de
asistencia técnica:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8

93059 Regensburg

Alemania

email: service@reinhausen.com
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7 Eliminacion
Tenga en cuenta las disposiciones de eliminacion nacionales en el pais de
uso correspondiente.

7.1 Informacién sobre sustancias extremadamente
preocupantes (SVHC) segun la disposicion REACH

Este producto cumple las disposiciones del Reglamento europeo 1907/2006/
CE del 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluacion, la autoriza-
cién y larestricciéon de las sustancias y preparados quimicos (REACH).

Los siguientes componentes del producto incluyen > 0,1 % [w/w] de la sus-
tancia extremadamente preocupante (SVHC) plomo (n.2 CAS 7439-92-1):

- Aleacion de aluminio

- Aleacion de latén

- Piezas normalizadas de baja resistencia
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8 Datos técnicos

Condiciones ambienta-
les admisibles

Lugar de uso

interiores o al aire libre, resistente a ambientes tropicales, mo-
delo artico

Temperatura del aire

-40...+70 °C
(opcional: modelo artico hasta -60 °C)

Temperatura de alma- | -40...+80 °C
cenamiento
Temperatura de servi- | -40...+70 °C

rango de medicion +20 %

Humedad relativa

sin condensacién hasta el 80 %

Altura de instalacién

max. 2000 m sobre el nivel del mar

Grado de proteccién

IP 55 seguin IEC 60529
(opcional: IP 65)

Clase de proteccién

1

Categoria de sobreten-
sién

Grado de contamina-
cion

2 (dentro del aparato)

Materiales

Carcasa fundicion inyectada de aluminio, recubrimiento en polvo, pin-
tura RAL 7033 0 RAL 7038
Ventanilla estandar: vidrio laminado de seguridad con filtro UV

(opcional: policarbonato estabilizado a los rayos UV)

Racor para sonda

brida cuadrada de 4 orificios; G3/4"; G1"; 7/8"-14UNF; otros
racores bajo demanda

Prensacables

hasta 3 x M20x1,5
y 1x M16 para salida analégica
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Especificaciones

Tensién de aislamiento

2,5kV 50 Hz 1 min

Salida analégica

4..20mA; 4..20mAy 5V CC; 5V CC; Pt100

rangos de medicion (otros rangos ision de indicacion

de medicién bajo demanda)

0...+150 °C + 3 K (opcional + 2K o +1,5K) en el rango de
20..130°C

-20...+4130 °C + 3 K (opcional + 2 Ko +1,5K) en el rango de
0...110 °C

0...+160 °C + 3 K (opcional + 2K o *1,5K) en el rango de
20..140 °C

-40...+4160 °C + 3 Ken el rango de -20...+140 °C

Dimensiones y peso

Dimensiones

véanse los dibujos acotados del anexo

Peso

aprox. 4 kg

NUmero

Microinterruptores

2.6

Carga del contacto (po-
tencia de conmutacion)

estandar SPDT 250 V CA/15 A
(opcional: MBO SPDT 250 V CA/10 A 0 250 V CC/5 A, DPDT o
interruptor dorado SPDT)

Histéresis de conmuta-
cion

12 K £ 2 K; otros bajo demanda
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9 Anexo
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Installation Example A:

Installation Example B:
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BETECH POINTER THERMOMETER
ANALOGUE OUTPUT / P+100 OHM  RESISTANCE SIGNAL (OPTIONAL
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TRANSFORMER ACCESSORIES
BETECH POINTER THERMOMETER
DIMENSIONS BULB NOC. 1, 2, 2F

woo.S
- o~ N a=
JER = P s T
f = me o f =
2 2 2
= =] =
o E=] E=]
2 2 2 -
.° = = O R
43 ax @a @ =
s = & &
E E E 1 s =
=
a 1 =] e m ESE
==x2
Zl €288L1L NATTM 2202°21SL JONVLS
'NIIS30 ¥0 TIOOW ALIILA ‘LN3LYd ¥ 40 INVHD 3HL 40 INIAZ 3HL NI O3AY3STY SLHOR TV "SIOVAYD 40 INIWAYd FHL 304 1811 OT3H 38 TIIM SY3ON3H0 T3LIEH0N y A
1 NOLLYZIOHLNY SS3RX3 INDALIA SYBHLD 01 SLIAINGD S 20 ROLLYINWWY L 57 T3 S INJHION SIL 40 NOLLVZTLN ONY NOLINGIALSIO NOLLINOOSG: 1 |—00 ON J9NH) S43IHIS | ¢c0c 2l JOIH)
(NS LHORADD  HEIWD NISTVHNIZ MINGYANINIHISYR 00 000 8€€06L6 O3S WHINISIY | 22022l | 4140
‘ON INFWN100 JWYN 31v0

A4




(1571

@

18
(465"

136
(535"

160
(630"
165
650"

245
096"

Dimensions bulb no. 5
Dimensions bulb no. 6

35
(138"

NN 71-.81L

HEX 28
(110"

18
(465

155
(610

15501
ne

3
(0121

JIED

28
(110
i)
[059"]

Dimensions bulb no. 8

35
138

SERIAL NUMBER

SHEET

MATERIAL NOVBER
101740250M | 1/

TRANSFORMER ACCESSORIES
BETECH POINTER THERMOMETER
DIMENSIONS BULB NO. 5, 6, 8
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TRANSFORMER ACCESSORIES
BETECH POINTER THERMOMETER
OIMENSIONS BULB NO. 9, 10, 27
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Wiring Diagram Example: OTI with 4 switches + Pt100
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Wiring Diagram Example: WTI with 4 switches and MRB110 + Pt100
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Wiring Diagram: OTI with 5 switches
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Wiring Diagram: WTI with 5 switches
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Wiring Diagram: OTI with 6 switches and Pt100
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Wiring Diagram: WTI with 6 switches and MRB110
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Wiring Diagram: WTI with 6 switches and MRB110 + Pt100
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Glosario

CEM
Compatibilidad electromagnética

SCADA

La supervisién y el control de proce-
sos técnicos mediante sistema de or-
denador (Supervisory Control and
Data Acquisition)

Temperatura de almacenamiento
Temperatura admisible para el alma-
cenamiento del aparato sin estar
montado o montado, siemprey
cuando no esté en funcionamiento.

84 Glosario 9181336/00 ES

Temperatura de servicio
Temperatura admisible en las inme-
diaciones del aparato durante el fun-
cionamiento, teniendo en cuenta las
influencias ambientales, p. ej. debi-
das al medio de produccién vy al lugar
de montaje.

Temperatura del aire ambiente
Temperatura admisible del aire en el
entorno del medio de produccién
que se halla en servicio, en el que es-
td montado el aparato.

Temperatura del liquido aislante
Temperatura admisible del liquido
aislante en el producto o directa-
mente sobre el producto.
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Please note:

The data in our publications may differ from the data of the devices
delivered. We reserve the right to make changes without notice
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