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MESSKO® TRASY2    
MODULARES TEMPERATUR- 
MESSSYSTEM MIT  
UMFANGREICHEM ZUBEHÖR.



MESSKO® TRASY2 – ZEIGERTHER- 
MOMETER FÜR VERTEIL- UND  
LEISTUNGSTRANSFORMATOREN.

Weltweit sind die Anforderungen an ein gutes Thermometer  
für Transformatoren identisch: robuste, dauerhafte Technik,  
Funktionssicherheit und Genauigkeit, wartungsarm und rüttel- 
sowie vibrationsfest. Das Thermometer eines Transformators soll-
te idealerweise die Lebensdauer des Transformators überleben, 
und das am besten ohne Nachjustierung oder Nachkalibrierung.

MESSKO-Thermometer zeichnen sich durch ihre über 100-jäh- 
rige Erfahrung in der Temperaturüberwachung aus. So wurde  
das Temperatur-Messsystem MESSKO® TRASY2 speziell für den  
Einsatz an Verteil- und Leistungstransformatoren entwickelt.  
Die Produktserie wird sowohl zur Überwachung der Öl- als  
auch der Wicklungstemperatur eingesetzt.

Das Zeigerthermometer MESSKO® TRASY2 arbeitet nach der 
Bourdon-Technologie. Das Herzstück dieses Prinzips ist die 
Bourdon-Feder, die das Unternehmen als Know-how-Träger  
komplett in Oberursel (Deutschland) fertigt. Als maßgebliche 
Komponenten neben der Feder tragen der Temperaturfühler,  
das Kapillarrohr und natürlich der Zeiger zu einer bewährten  
und sehr präzisen Temperaturanzeige bei.

Zudem kann das selbständig und energieunabhängig funktio- 
nierende Zeigerthermometer mit Hilfe seiner Mikroschalter  
verschiedene Schaltaufgaben (z.B. Lüftersteuerung, Alarm, Trip) 
wahrnehmen. 

Neben dem Bourdon-Prinzip hat sich die Faltenbalg-Techno- 
logie über Jahrzehnte als zweite generische Thermometer-Tech-
nologie durchgesetzt. MESSKO-Kunden genießen den Vorteil,  
die beiden bewährten Technologien aus einer Hand zu beziehen. 
Während die zwei Serien MESSKO® COMPACT und TRASY2  
auf die Bourdon-Technologie setzen, arbeitet das MESSKO®  
BeTech-Thermometer nach dem Faltenbalg-Prinzip.

Die kontinuierliche Überwachung von Öl- und Wicklungstemperatur ist eine 
der wichtigsten Maßnahmen um die Funktionsfähigkeit und Betriebsbereit-
schaft eines Transformators zu gewährleisten.

MESSKO® TRASY2

Weitere Produkte

MESSKO® COMPACT
Temperatur-Messsystem 
mit Bourdon-Feder

MESSKO® BeTech
Temperatur-Messsystem 
mit Faltenbalg

MESSKO® MTeC EPT303
Digitales Temperatur-
management

Über 100 Jahre Messen und Kontrollieren

Herzstück: Die Bourdon-Feder

Zwei starke Technologien – aus einer Hand



MESSKO® TRASY2 – 
VORTEILE IM ÜBERBLICK.

l 	Präzises und robustes Bourdonrohrfeder-
Messsystem ohne zusätzliche Mechanik 

l 	Extrem langlebig und funktionssicher;  
daher kein Nachjustieren bzw. Nachka- 
librieren über die gesamte Lebensdauer

l 	Sichere Funktion auch bei Erschütterungen 
und extremen Außenbedingungen	

l 	Zwei redundante Messpunkte in Kombi-
nation mit Kombihülse oder Wicklungs-
Temperaturgeber ZT-F2.1

l 	Verschiedene Ausgangssignale möglich: 
Cu10 (nur via Kombihülse), PT100, 4…20 mA

l  In Kombination mit Signalkonverter: analoge 
Signale 0…1 mA, 0…20 mA, 4…20 mA; Re-
laisausgang; digitale Signale RS 485

l 	Kompatible mit diversen Fernanzeigern in 
der Schaltwarte: Digitalanzeige D1272AT, 
Drehspulgerät PQ96 / PQ144, Elektronische 
Anzeige EI 100 / 160

l 	Einsatz von Piktogrammen zur schnellen  
und einfachen Unterscheidung zwischen  
verschiedenen Funktionen, z.B. Öl- bzw.  
Wicklungstemperatur 

l 	Neueste Generation des Digitaldrucks garan- 
tiert höhere Kratzfestigkeit, Farbstabilität  
und geringeren mechanischen Abrieb 

l 	Sichtscheibe aus laminiertem Verbunds- 
sicherheitsglas mit integriertem UV-Filter

l 	Einfache und schnelle Einstellung der  
Gradienten über DIP-Schalter im ZT-F2.1  
(thermisches Abbild der Wicklungstemperatur)

l 	Selbständige Kompensation der Umgebungs-
temperatur 

l 	Einbau in Thermometertaschen nach  
EN 50216-4 möglich

l 	Offshore-Ausführung 
l 	Schutzschlauch aus PVC oder Edelstahl V4A

Beispielkonfigurationen

TRASY2 MT-STW160F2
zur Messung der 
Wicklungstemperatur 
(thermisches Abbild),  
mit Direktanzeige

TRASY2 MT-ST160F
zur Messung der  
Öltemperatur, mit  
Direktanzeiger

Extrem langlebig

Modulares Baukastensystem  
für Öl- und Wicklungstemperatur

Varianten und Optionen

Einfache Montage und Inbetriebnahme 

Optimierte Blenden und Skalen



MESSKO® TRASY2 – DER FUNKTIONSBAUKASTEN  
ZUR TEMPERATURMESSUNG.

Passendes Zubehör

Temperaturgeber 
ZT-FZ.1  

Kombihülse

Einbauhülse

Messwertumformer

Netzteil

Digitalanzeige 
D1272AT  
Universal-
Vorschaltgerät  
Elektronische 
Anzeige 
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Schaltsignal

Wicklungstemperatur Öltemperatur
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Einfache Montage und Inbetriebnahme 

Optimierte Blenden und Skalen
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Weitere 
Informationen:



EIN TEAM – MESSKO® TRASY2  
UND DER TEMPERATURGEBER ZT-F2.1

MESSKO® TRASY2 Technische Daten
Gehäuse (Standard) Stahlblech verzinkt

Frontring und Gehäuse Pulverbeschichtet, Bajonettring mit Silikondichtung

Sichtscheibe Verbundsicherheitsglas mit UV-Filter

Temperaturfühler Messing blank

Befestigungsplatte Edelstahl

Kapillarleitung Kupferkapillare mit PVC-Schutzschlauch bzw. optional zusätzlicher Edelstahlschutzschlauch

Kabelverschraubung M25 x 1,5 Messing, vernickelt

Kenndaten
Messbereich
Toleranz
Aufstellung
Umgebungstemperatur
Schutzart
Belüftung
Schleppzeiger
Gewicht

Anzahl
Schaltleistung
Schaltabstand
Kontaktmaterial
Nennisolationsspannung
Schalterhysterese
Anschlussklemme

-20 … 140° C bzw. 0 … 160°C

Klasse 1 nach DIN EN 13190

Innenraum und Freiluft, tropenfest

-50 … 80° C

IP55 nach IEC 60529

Die Sichtscheibe bleibt aufgrund einer Belüftungseinrichtung beschlagfrei bis 80 % rel. Feuchte

Alle Thermometer haben einen rückstellbaren Schleppzeiger, rot

Ca. 2,5 kg (6 m Kapillarleitung)

Mikroschalter
1 … 6 einstellbare Mikroschalter, (1 … 4 Wechsler)
Ausschaltvermögen nach DIN EN 60947-5-1: AC-12: 230 V / 5 A; DC-12: 220 V / 200 mA, 110 V / 400 mA 
6 % des Messbereiches
Silberlegierung (AgNi10)

AC: 2.500 V / 1 min

Ca. 5° C

Min. 0,25 mm² / max. 2,5 mm²

MESSKO ZT-F2.1 Technische Daten
Gehäuse/Anschluss-Box Aluminiumlegierung, Druckguss lackiert

Abmessungen HxBxT 274 mm x ca.143 mm x 122 mm / 10,78“ x ca. 5,64“ x 4,80“

Temperaturfühlerhülse Messing blank

Verschraubung Doppelverschraubung G1B, Messing blank (optional Doppelverschraubung M27x2, M27x1,5, G3/4B)

Installation Thermometertasche DIN EN 50216-4; Typ A1 oder ähnliche

Einbaulage Beliebig

Schutzart IP 56 nach DIN EN 60 529

Flansch Teflon

Gewicht 1,7 kg

Kabelverschraubung 1x M16 x 1,5 WADI; 2 x M25 x 1,5 WADI

Anschlussklemmen 4 mm2 eindrähtig

Belüftung Über Druckausgleichselement

CT-Nominalstrom 2 A vom Wandler

Überlastbeständigkeit Dauerhaft max. 3 A (entspricht CT-Nominalstrom x 1,5); 12 A für 30 sek.

Gradienteinstellung Über Dip-Schalter: 4 - 50K in 1K-Schritten; (bei min.18VA Leistung am CT-Eingang)

Messbereich Thermometer Entsprechend eingesetztem Thermometer

Umgebungstemperatur -50... +85 °C

Aufstellung Innenraum und Freiluft, tropenfest

Heizung Integriert in Temperaturfühlerhülse

Leistung am CT-Eingang P [VA] = I²CT x 4,5 Ω

Nennisolationsspannung 300 VAC, 50 Hz

Analogausgangssignal Bis zu 2x für PT100 / PT1000 oder; 2x 4...20 mA, weitere auf Anfrage
4...20 mA-Ausgang: passiv, Versorgungsspannung: min. 10 VDC bis max. 30 V DC, Bürde: max. 750 Ω bei 24 V DC



Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel, Germany

Phone:	 +49 6171 6398 0
Fax:	 +49 6171 6398 98
E-mail:	 messko-info@reinhausen.com

www.reinhausen.com/messko

Bitte beachten:

Die in allen unseren Publikationen enthaltenen Angaben

können in Details von dem gelieferten Gerät abweichen.

Änderungen bleiben vorbehalten.
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