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CT STROMSIMULATOR MESSKO® MCTA-5 
UND KALIBRIERBAD MESSKO® MZT1650S 

SIMULIEREN UND KONTROLLIEREN.



MESSKO® MCTA-5 UND MESSKO® MZT1650S

CT STROMSIMULATOR MESSKO® MCTA-5 
UND KALIBRIERBAD MESSKO® MZT1650S, 
DAS STARKE MESSKO-TEAM.

MESSKO® MCTA-5

l 	CT-Stromsimulator zur Überprüfung und Einstellung  
von CT-Strombetriebenen Temperaturmessungen  
an Transformatoren zur Ermittlung des thermischen  
Abbilds bezogen auf den Sekundärstrom

l 	Einsatz im Prüffeld, bei der Inbetriebnahme  
oder bei der Wartung

l 	Für den mobilen Einsatz am oder auf dem abgeschalteten 
Transformator in kompaktem Gehäuse mit Tragegriff

l 	Gerät zeichnet sich durch einfache Bedienung aus.  
Der Wechselstrom wird über einen  
Regelknopf eingestellt und über ein Display dargestellt

l 	Konstanter Wechselstrom (0-5 A regelbar) bis 40 VA Last 

MESSKO® MZT1650S

l 	Präzises Messsystem als kompakte Einheit zur Überprüfung 
von Temperatursensoren am Transformator oder im Labor

l 	Leicht und sicher in Service- und Transportkoffer  
zu transportieren zur Prüfung „Vor-Ort“

l 	Einfach zu bedienen dank übersichtlicher Benutzer- 
schnittstelle

l 	Temperaturprofil programmierbar
l 	Prüflingsaufnahme durch integriertes Flüssigkeitsbad 

Simulieren Sie das thermische Abbild Ihres Transformators durch 
Vorgabe des CT-Stroms und der Öltemperatur im Prüffeld, bei 
der Inbetriebnahme, bei der Wartung oder im Labor.



MESSKO® MCTA-5 Technische Daten

Gehäuse

Maße B 495 mm x T 300 mm x H 160 mm

Gewicht ca. 11 kg

Schutzklasse IP22 nach EN60529

Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C

Versorgung

Versorgungsspannung 90 - 250 V AC, 2 A max.

Netzfrequenz 50 / 60 Hz umschaltbar

Sicherung 2 A, träge

Ausgang

Ausgangsstrom 0 - 5 A AC, 50 / 60 Hz an Polklemmen 4 mm

Einstellung Präzisionspotentiometer

MESSKO® MZT1650S Technische Daten

Temperaturbereich -35 °C bis +165 °C

Badtemperaturregelung Digitaler PID-Regler, automatische Feineinstellung mit Lüftersanftanlauf

Toleranz ± 0,1 °C

Stabilität ± 0,05 °C

Anzeige

Anzeige Badtemperatur 4-stellige, 2-zeilige, 7-Segment LED, 7 mm hoch, rot und grün

Anzeigebereich -50 °C bis +165 °C

Auflösung 0,1 °C

Prüflingsaufnahme

Material des Tanks Aluminium

Tanköffnung Ø 60 mm

Eintauchtiefe Sensorkorb 150 mm (gesamte Kalibriertanktiefe 170 mm)

Kalibriertankausstattung Transportdeckel, drehzahlgesteuerter Magnetrührer, Sensorkorb, Entleerungspumpe, 
Prüflingshalterung

Ausstattungsmerkmale

Regler OFF Abschalten der elektronischen Regelfunktion

Handregelung Manuelle Steuerung der Badtemperatur per Hand

Temperaturstufen Sollwertspeicher für 4 Temperaturwerte

Gradientenregelung Programmierbar °C/min

Rampenfunktion Programmierbares Temperaturprofil

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung 90 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme ca. 400 VA

Abmessungen B x H x T ca. 210 x 380 + 50 x 300 mm

Gewicht ca. 12,5 kg
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