
www.messko.com

Messko

MCTA-5®	 CT Stromsimulator / CT Current-Simulator 

Betriebsanleitung / Operating Instructions

BA2819919/00:	� deutsch 
english



BA 2819919/002



BA 2819919/00

Messko

3

Inhaltsverzeichnis/Contents

Inhaltsverzeichnis

1	 Sicherheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.1	 Sicherheitshinweise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            4

1.2	 Bestimmungsgemäße Verwendung. . . . . . . . . . . . . . . .               4

1.3	 Hinweise für den Betrieb des Geräts. . . . . . . . . . . . . . .              4

2	 Produktbeschreibung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        4

3	 Betrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    4

3.1	 Beschreibung der Frontelemente. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 4

3.2	 Bedienung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   4

4	 Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           5

5	 Verdrahtungsbeispiele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        8

5.1	 Verdrahtungsbeispiel ZT-F2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     8

5.2	 Verdrahtungsbeispiel ZT-F2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    8

5.3	 Verdrahtungsbeispiel Compact Zeigerthermometer. . 9

5.4	 Verdrahtungsbeispiel Universal-Vorschaltgerät. . . . .    10

Für zukünftige Verwendung aufbewahren!

				  HINWEIS
Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Angaben 
können von dem gelieferten Gerät abweichen.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Contents

1	 Safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     6

1.1	 Safety instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            6

1.2	 Specified application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          6

1.3	 Important notes on equipment operation. . . . . . . . . .         6

2	 Product specification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

3	 Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  6

3.1	 Description of the front elements. . . . . . . . . . . . . . . . .                6

3.2	 Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    6

4	 Technical data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              7

5	 Wiring examples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            8

5.1	 Wiring example ZT-F2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          8

5.2	 Wiring example ZT-F2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        8

5.3	 Wiring example Compact Pointer Thermometer. . . . .    9

5.4	 Wiring example Multi-Ballast Transformer . . . . . . . .       10

Please keep this manual for future reference!

				   NOTE
Data contained herein may differ in details from the 
equipment delivered.

We reserve the right to make alterations without notice.



BA 2819919/004

1 Sicherheit 
2 Produktbeschreibung 
3 Betrieb

1	 Sicherheit

1.1	 Sicherheitshinweise

Alle Personen, die mit dem Betrieb des Geräts zu tun haben, 
müssen

-	 fachlich ausreichend qualifiziert sein und

-	 diese Betriebsanleitung genau beachten.

Bei Fehlbedienung oder Missbrauch drohen Gefahren für 

-	 Leib und Leben,

-	 das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers und

-	 die Funktion des Gerätes.

In dieser Betriebsanleitung werden drei Arten von Sicher-
heitshinweisen verwendet, um wichtige Informationen 
hervorzuheben.

				  WARNUNG 
weist auf besondere Gefahren für Leib und Leben hin. 
Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu schwersten 
Verletzungen oder Tod führen.

				  ACHTUNG 
weist auf Gefahren für das Gerät oder andere Sachwerte 
des Betreibers hin. Ferner können Gefahren für Leib und 
Leben nicht ausgeschlossen werden.

				  HINWEIS
weist auf wichtige Informationen zu einer konkreten 
Thematik hin.

2	 Produktbeschreibung

Der CT-Strom-Simulator dient zur Überprüfung und Ein-
stellung von CT-Strom-betriebenen Temperaturmessungen 
an Transformatoren zur Ermittlung des thermischen Abbilds 
bezogen auf den Sekundärstrom. Das Gerät kann im Testfeld, 
bei der Inbetriebnahme oder bei der Wartung von CT-Strom-
betriebenen Temperaturmessungen genutzt werden. Es ist 
mobil und für den Einsatz am oder auf dem abgeschalteten 
Transformator entwickelt. Basierend auf einer einfachen 
Bedienung wird der Wechselstrom über einen Regelknopf 
eingestellt und über ein Display kontrolliert. Der Wechsel-
strom wird lastunabhängig (max. zwei Thermometer in Reihe 
bzw. max. 40 VA) konstant gehalten. Desweiteren kann die 
Ausgangsfrequenz (50/60Hz) vorgewählt werden.

3	 Betrieb

3.1	 Beschreibung der Frontelemente (Bild 1)

1 - Netzsteckeranschluss (Kaltgerätestecker) 
2 - Feineinstellung des Ausgangsstroms 
3 - Wahlschalter Netzfrequenz 50 Hz oder 60 Hz 
4 - Ausgangsbuchsen AC-Strom 
5 - Digitalanzeige Ausgangsstrom (3-stellig) 
6 - Sicherung 
7 - Ein-/ Ausschalter 
8 - LED -24V/+24V (interne Spannungsversorgung)

3.2	 Bedienung

- 	 Stromversorgung über den Netzsteckeranschluss „1“ 	
	 herstellen. 

				   ACHTUNG 
Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme darf aus-
schließlich von qualifiziertem, ausgebildetem Personal 
gemäß dieser Betriebsanleitung durchgeführt werden.

Der Betreiber hat für die bestimmungsgemäße Verwendung 
des Geräts Sorge zu tragen.

1.2	 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CT-Strom-Simulator dient zur Überprüfung und Ein-
stellung von CT-Strom-betriebenen Temperaturmessungen 
an Transformatoren zur Ermittlung des thermischen Abbilds 
bezogen auf den Sekundärstrom.

Vor Inbetriebnahme des Geräts sind die auf dem Typenschild 
und in der Betriebsanleitung angegebenen Grenzwerte in der 
Anwendung zu beachten und unbedingt einzuhalten.

1.3	 Hinweise für den Betrieb des Geräts

Die nationalen Unfallverhütungsvorschriften sind vom 
Anwender unbedingt einzuhalten.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass das Arbeiten an 
aktiven, d.h. berührungsgefährlichen Teilen, nur zulässig ist, 
wenn diese Teile spannungsfrei oder gegen direktes Berühren 
geschützt sind.

Bei der elektrischen Installation sind die nationalen Vorschriften 
zu beachten.

				  WARNUNG 
Beachten sie unbedingt die nationalen Brandschutzvor-
schriften.

			  WARNUNG 
Achten Sie bei der Aufstellung des CT Stromsimulators 
darauf, dass das Gerät ausreichend vor Witterungsein-
flüssen wie Regen, Schnee und Sturmböen geschützt ist. 
Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher.
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3 Betrieb 
4 Technische Daten

- 	 CT-Stromsimulators MCTA-5 über Schalter „7“ 		
	 einschalten.  
- 	 Die LED‘s „8“ sollten die Betriebsbereitschaft anzeigen.  
	 Ist 	das nicht der Fall, so überprüfen Sie die Sicherung „6“.  
- 	 Über den Schalter „3“ die erforderliche Netzfrequenz 	
	 einstellen. 
-  	Das Einstellrad „2“ für den Ausgangsstrom bei offenem 	
	 Stromkreis ganz nach links in die Null-Position drehen und 	
	 über den Feststeller verriegeln.  

- 	 Das zu überprüfende Gerät über die Polklemmen „4“ 	
	 anschliessen. Dies kann über Polstecker oder über die 	
	 seitliche Litzenöffnung „4“ geschehen (siehe Bild 1). 
- 	 Den CT-Strom über Stellrad „2“ und Digitalanzeige „5“ 	
	 vorsichtig bis auf die erforderliche 	Stromstärke  erhöhen. 	
	 Das Stellrad abschließend über den seitlichen Feststeller 	
	 arretieren.

			  WARNUNG 
Achten Sie bei Einstellung des CT-Ausgangsstroms auf 
den maximal zulässigen Eingangsstrom des angeschlos-
senen zu überprüfenden Geräts. 

4	 Technische Daten

Gehäuse:
Maße:	�	  B 495 mm x T 300 mm x H 160mm
Gewicht:		  ca. 11 kg
Schutzklasse:	 IP22 nach EN60529 
Umgebungstemperatur:	 -20 ... +50° C

Versorgung:
Versorgungsspannung:	 90 - 250 V AC, 2 A max. 
Netzfrequenz:	 50 / 60 Hz umschaltbar 
Sicherung:		  2 A, träge 
Stromanzeige:	 digital, 3-stellig 
		

Ausgang:
Ausgangsstrom:	 0 - 5 A AC, 50 / 60 Hz 
				    an Polklemmen 4 mm 
Einstellung:		  Präzisionspotentiometer

Bild 1

			  HINWEIS
Die Polklemmen „4“ des Stromsimulators sind potential-
frei ausgeführt.

			  HINWEIS
Berücksichtigen Sie 3 - 5 Minuten Warmlaufzeit vor 
Anschluss des zu überprüfenden Geräts.
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1	 Safety

1.1	 Safety instructions

All personnel involved in operation of this equipment must:

-	 be suitably qualified and 
-	 strictly observe these operating instructions.

Improper operation or misuse can lead to 

-	 serious or fatal injury, 
-	 damage to the equipment and other property of the user 
-	 a reduction in the efficiency of the equipment.

Safety instructions in this manual are presented in three  
different forms to emphasize important information.

			  WARNING 
This information indicates particular danger to life and 
health. Disregarding such a warning can lead to serious 
or fatal injury.

			  CAUTION 
This information indicates particular danger to the  
equipment or other property of the user. Serious or  
fatal injury cannot be excluded.

			  NOTE
These notes give important information on a certain 
issue.

2	 Product specification

The CT current simulator is used to check and adjust CT 
current-operated temperature measurements on transfor-
mers for determining the thermal image in relation to the 
secondary current. The unit can be used in the test field, 
during commissioning or during maintenance of CT current-
operated temperature measurements. It is mobile and has 
been developed for use at or on the switched off transformer. 
The alternating current is adjusted via a control knob and 
controlled via a display for ease of operation. The alternating 
current is kept constant independent of load (max. two ther-
mometers in sequence or max. 40 VA). The output frequency 
(50/60 Hz) can also be preselected.

3	 Operation

3.1	 Description of the front elements (Fig. 1)

1 - Mains plug connector (inlet connector for non-	heating 
apparatus) 
2 - Fine adjustment of the output current 
3 - Selector switch for line frequency 50 Hz or 60 Hz 
4 - Output sockets for alternating current (AC) 
5 - Digital display for output current (3-figure) 
6 - Fuse 
7 - On/off switch 
8 - LED -24V/+24V (internal power supply)

3.2	 Operation

- 	 Establish a power supply via mains plug connector “1”. 

			  CAUTION 
Electrical connection and commissioning of the device 
may only be carried out by qualified, skilled personnel 
and only in accordance with these operating instructions.

It is the responsibility of the user to make sure that the 
device is used for the specified application only.

1.2	 Specified application

The CT current simulator is used to check and adjust CT 
current-operated temperature measurements on transfor-
mers for determining the thermal image in relation to the 
secondary current.

It is important to read and observe the limit values for 
operation indicated on the nameplate and in the operating 
instructions prior to commissioning the device.

1.3	 Important notes on equipment operation

The user is advised to strictly comply with the national acci-
dent prevention regulations.

It is especially emphasized that work on active or live compo-
nents is only permissible while these components are either 
de-energized or protected against direct contact.

Electrical installation is subject to the relevant national safety 
regulations. 

			  WARNING 
All relevant fire protection regulations must be strictly 
observed.

			  WARNING 
When setting up the CT current simulator, ensure that 
the unit is adequately protected against the elements 
such as rain, snow and squalls. Ensure the unit is adequa-
tely ventilated.

1 Safety 
2 Product specification 
3 Operation
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- 	 Switch on CT current simulator MCTA-5 via switch “7”.  
- 	 LEDs “8” should indicate readiness for service. 		
	 Check fuse “6” if this is not the case.  
- 	 Adjust the required line frequency via switch “3”. 
-  	Turn setting wheel “2” for the output current fully to the 	
	 left into the zero position with the circuit open and lock 	
	 in place with the arrester. 

- 	 Connect the device to be checked via pole terminals “4”. 	
	 This can be via pole connector or via lateral stranded 	
	 conductor opening “4” (see Fig. 1). 
- 	 Carefully increase the CT current via setting wheel “2” 	
	 and digital display “5” until the required current intensity 	
	 is reached. Then lock the setting wheel via the lateral 	
	 arrester. 

			  WARNING 
When adjusting the CT output current, pay attention to 
the maximum permissible input current of the connected 
device to be checked. 

4	 Technical data

Housing:
Dimensions:	�	  B 495 mm x T 300 mm x H 160 mm
Weight:		  Approx. 11 kg
Protection class:	 IP22 in acc. with EN60529 
Ambient temperature:	 -20 ... +50° C

Power supply:
Supply voltage:	 90 - 250 V AC, 2 A max. 
Line frequency:	 50 / 60 Hz switchable 
Fuse:			  2 A, slow-blow 
Current display:	 Digital, 3-figure 
		

Output:
Output current:	 0 - 5 A AC, 50/60 Hz 
				    at 4 mm pole terminals 
Adjustment:		 Precision potentiometer		
		   
 

Fig. 1

			  NOTE
Pole terminals “4” of the current simulator are potential-
free.

3 Operation 
4 Technical data

			  NOTE
Consider 3 to 5 minutes warm-up time before connec-
ting the device to be checked.
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5.2	 Verdrahtungsbeispiel ZT-F2.1 / Wiring example ZT-F2.1

Bild 3/Fig. 3

max. 2 A

5	 Verdrahtungsbeispiele/Wiring examples 
 
5.1	 Verdrahtungsbeispiel ZT-F2/Wiring example ZT-F2

Bild 2/Fig. 2

5 Verdrahtungsbeispiele/Wiring examples

CT Stromsimulator MCTA-5 
CT Current-Simulator MCTA-5

Temperaturgeber ZT-F2 
Temperature Transmitter ZT-F2

max. 3 A

2 1PE3a4 35a6 5

Temperaturgeber ZT-F2.1 
Temperature Transmitter ZT-F2.1

CT Stromsimulator MCTA-5 
CT Current-Simulator MCTA-5

			  ACHTUNG 
Der Temperaturgeber ZT-F2 ist für einen maximalen 
CT-Nennstrom von 2 A ausgelegt. Eine höherer Strom-
stärke kann zur Zerstörung des Geräts führen.

			  ACHTUNG 
Der Temperaturgeber ZT-F2.1 ist für einen maximalen 
CT-Nennstrom von 3 A ausgelegt. Eine höherere Strom-
stärke kann zur Zerstörung des Geräts führen.

			  CAUTION 
Temperature sensor ZT-F2.1 is designed for a maximum 
CT rated current of 3 A. A higher current intensity can 
lead to destruction of the unit.

			  CAUTION 
Temperature sensor ZT-F2 is designed for a maximum 
CT rated current of 2 A. A higher current intensity can 
lead to destruction of the unit.
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5 Verdrahtungsbeispiele/Wiring examples

5.3	 Verdrahtungsbeispiel Compact Zeigerthermometer MT-ST160SK oder MT-ST160W(R) 
	 Wiring example Compact Pointer Thermometer MT-ST160SK or MT-ST160W(R)

max. 2 A

CT Stromsimulator MCTA-5 
CT Current-Simulator MCTA-5

MT-ST160SK oder MT-ST160W(R) 
MT-ST160SK or MT-ST160W(R)

Bild 4/Fig. 4

			  ACHTUNG 
Die Messko-Zeigerthermometer mit CT-Stromein-
gang sind für einen maximalen CT-Nennstrom von  
2 A ausgelegt. Ein höherer Strom kann zur  
Zerstörung des Zeigerthermometers führen.

			  CAUTION 
The Messko pointer thermometers with CT current input 
are designed for a maximum CT rated current of 2 A.  
A higher current can lead to destruction of the unit.
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1 - max. 5 A 2 A

CT Stromsimulator MCTA-5 
CT Current-Simulator MCTA-5

5.4	 Verdrahtungsbeispiel Universal-Vorschaltgerät / Wiring example Multi-Ballast Transformer

Universal-Vorschaltgerät 
Multi-Ballast Transformer

Zeigerthermometer 
Pointer Thermometer

Bild 5/Fig. 5

			  ACHTUNG 
Das Universal-Vorschaltgerät ist mit Stromeingängen 
für 1 A, 1,5 A, 3 A, 4 A und 5 A vorgesehen, um  einen 
konstanten Ausgangsstrom von 2 A auszugeben. 
Eine höhere Stromstärke an dem jeweiligen Stromein-
gang kann zur Zerstörung des Geräts führen.

			  CAUTION 
The universal multi-ballast transformer is equipped 
with current inputs for 1 A, 1.5 A, 3 A, 4 A and 5 A in 
order to emit a constant output current of 2 A.  
A higher current intensity at the relevant current input 
can lead to destruction of the unit.
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Bitte beachten: Die in allen unseren Publikationen enthaltenen Angaben 
können in Details von dem gelieferten Gerät abweichen. Änderungen 
bleiben vorbehalten.

Please note: The data in our publications may differ from the data of the 
devices delivered. We reserve the right to make changes without notice.
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