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卓越技术，尽显实力
AVT 型分接开关每相配备 2 只真空泡与一个切换开关。这
一设计，保障各类有载调压干式变压器在任何场景都能可
靠运行。

这款有载分接开关的核心部件，是西门子专为 MR 研发、针
对分接开关应用需求特殊设计的真空泡。

执行机械功能的部件均以耐腐蚀材料制造。基础结构稳固
且全做镀锌处理。设计机械传动系统时，MR 首要考量可靠
性、运行低噪性与长使用寿命。  

精益求精，细节制胜
分接选择器由逐级机构直接驱动，性能与业界熟知的 MR  
槽轮机构相当。这种设计确保分接开关在各类操作状态下，
都能动作到位且可靠锁止。

线性储能机构采用耐磨损的可移动式滚轮爪，不仅使用寿
命长，还可通过传感器对锁止过程进行监测。切换开关之所
以能精确动作，得益于连杆对真空泡的控制。电动机构的控
制理念，从电气层面进一步增强了 AVT 的可靠性。电动机
构与所有控制装置均位于分接开关箱体一侧，通过一扇活
动门便可触及。

MR 作为分接开关技术的全球引领者，亦是干式变压器真空有载分接开关领
域的开拓者。为满足用户需求，尤其是中国客户的需求，MR 凭借多年专业经
验，精心打造 AVT 型有载分接开关。  

有载分接开关 
相数 三相

额定级电压 500 V

额定短时耐受电流 4 kA

额定短路持续时间 2 s

额定峰值耐受电流    7.5 kV 

最大额定相电流 170 A

额定频率 50 – 60 Hz

工作位置数 9

对地绝缘及相间绝缘水平
设备最高电压 Um 12 kV（符合 IEC 60214‑1:2003 标准）

额定雷电冲击耐压 75 kV

额定短时工频耐压 35 kV

内部绝缘
一级上的额定雷电冲击耐压 10 kV

一级上的额定短时工频耐压 3 kV

调压范围两端上的额定冲击耐压 45 kV

调压范围两端上的额定工频耐压 15 kV

箱体尺寸 1750 × 1612 × 460 mm（宽 × 高 × 厚）

重量 350 kg

有载分接开关设计标准 IEC 60214–1, GB10230

驱动机构（安装在有载分接开关箱体内）
电机功率 0.25 kW

电源电压 3 ACN 220 / 380 V

额定电流 1.55 / 0.9 A

频率 50 Hz

环境温度 –20 °C – +65 °C

技术数据  了解更多
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https://www.reinhausen.com/cn/productdetail/on-load-tap-changers/vacutap-avt
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/laststufenschalter/vacutap-avt


最新一代 TAPCON® 230-AVT 型数字式电压调整器，可用作外部控制单元。
它专为 VACUTAP® AVT 应用领域开发，不仅具备控制功能，还提供过载与过
压保护。其一大优势在于配备多种接口，可实现与控制系统的通信。 

TAPCON® 230-AVT 型电压调整器

	 了解更多 TAPCON® 230 技术数据
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https://www.reinhausen.com/cn/productdetail/voltage-regulation/tapcon-230
https://www.reinhausen.com/de/productdetail/spannungsregler/tapcon-230


Please note:
The data in our publications may differ from the data of the devices delivered.  
We reserve the right to make changes without notice. 
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