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E se a regulação sob carga fosse tão simples quanto o uso de comutadores 
sem carga? O ECOTAP® VPD® é um grande passo nessa direção.

O desempenho de um sistema de  
comutação sob carga com a simplicidade 
de um tradicional

Feito sob medida para transformadores de distribuição

	+ A solução mais econômica para regulação de tensão na distribuição

	+ Facilidade de integração ao transformador de distribuição e ao processo  
	 de fabricação

	+ Alta confiabilidade na operação, sem custos adicionais de serviço  
	 de manutenção ao longo da vida útil do transformador  
	 de distribuição

Unidade de comutação

	+ Alta confiabilidade e livre de manutenção por toda a vida útil do transformador,  
	 graças à tecnologia de ampolas a vácuo

	+ Comutação rápida através de um resistor de transição, princípio que evita  
	 o aumento	 de perdas do transformador

	+ Vida útil do comutador sob carga idêntica à do transformador
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Direct Drive

	+ Capacidade de 20 operações por minuto tornam o equipamento ideal 		
	 para responder às rápidas mudanças da rede

	+ Funções de segurança e um sistema acumulador de energia garantem 	
	 que, uma vez iniciada, a operação de comutação seja concluída de 		
	 forma confiável, mesmo em caso de perda total de energia

	+ Pode ser usado ao ar livre, IP 66

Seletor

	+ Contato de designer tubular para conexão rápida

	+ Nove passos (steps) que permitem uma ampla faixa de regulação

	+ Sustentável: pode ser usado com óleo vegetal
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Compacto, robusto e fácil de utilizar

ECOTAP® VPD®  
Controlo e regulação da tensão

Compacto e robusto
	– Apenas 10 cm de largura e 35 cm de altura
	– Ampla faixa de temperatura: de -25º C até 70º C
	– Alto nível de interferência elétrica de até 4 kV
	– Caixa de proteção adicional para IP54
	– Desenvolvido para uma longa vida útil 

Interface amigável
	– Modo automático com regulação de tensão monofásica
	– Modo de operação manual
	– Parametrização completa possível no controle,  

sem a necessidade de um computador
	– Indicação de status via display

Comunicação Modbus RTU
	– Status da unidade de controle
	– Parametrização do controle
	– Leitura de valores medidos
	– Comando de operação de mudanças de tap
	– Variações de controle

Variantes para diferentes estratégias de regulação

	+ CONTROL 	+ CONTROL DS

Todas as funções da unidade CONTROL, mais 
	– Regulação da tensão em função da potência ativa 

(controlo do ponto de ajuste dinâmico, através de 
medição de corrente monofásica adicional) 

	– Memória de valores medidos para valores médios  
de 10 minutos de corrente, tensão, ângulo de fase, 
potência ativa e aparente potência ativa e aparente 
com sinal 

	– Memorização permanente dos valores mínimos 
e máximos

Algoritmo de regulação fiável baseado na medição  
da tensão monofásica do barramento
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Comutador sob carga ECOTAP® VPD® III 30D-24

Número de fases 3

Aplicação Em qualquer ponto do enrolamento;

Corrente transitória nominal máx. 30 A

Tensão de taps nominal máxima 550 V

Máximo número de degraus 9

Tensão máxima nominal 24 kV

Número máximo de operações 500.000

Dados técnicos:

Algoritmo de regulação baseado na tensão do barramento:

V

tempo de  
retardamento 1

tempo de  
retardamento 1

tempo de  
retardamento 2

tensão desregulada

tensão regulada

Comutação 
de tap

Comutação 
de tap

t

faixa de limite superior

limite superior de retorno rápido

Valor de referência 
(tensão desejada)

faixa de limite inferior

limite inferior de retorno rápido

Princípio de operação para a regulação de tensão

SCADA 
opcional

Parâmetros como a tensão desejada, a largura de banda ou o tempo de retardamento podem ser definidos de forma flexível
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Mais informações 

As suas vantagens num relance

Máxima eficiência econômica para transformadores de distribuição
	– Custo otimizado para o projeto e fabricação dos transformadores
	– Sem necessidade de manutenção no comutador ao longo da vida útil  

do transformador

Adaptação perfeita aos processos dos fabricantes de transformadores
	– Fácil integração em todos os projectos de transformadores comuns
	– Variantes mínimas permitem otimizar o processamento de encomendas  

e a logística
	– Contactos de design de tubo bem conhecidos para uma ligação rápida

Facilmente integrado ao processo dos operadores de rede
	– Uma solução padrão para problemas de qualidade de energia  

a rede de distribuição
	– A integração do ECOTAP® VPD® com todos os tipos de transformadores  

de distribuição evita treinamentos adicionais aos operadores
	– Comissionamento e operação simplificados

Máxima confiabilidade de operação
	– Operação autônoma
	– Designer robusto de alta confiabilidade
	– Livre de manutenções e tecnologia a vácuo

Ecologicamente correto
	– Em conformidade com os requisitos da diretiva Ecodesign da UE 2021
	– Pode ser operado com qualquer líquido isolante, até mesmo o óleo vegetal

https://www.reinhausen.com/vrdt


THE POWER BEHIND POWER.
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