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Simplicity that powers progress



VACUTAP® VI
Simplicity that powers 
progress
Der kompakteste Vakuum-Laststufenschalter für Netztransformatoren 
bis 100 MVA, entwickelt für hohe Netzdynamik und enge Platzverhält-
nisse. Eignet sich für besonders kompakt gebaute Transformatoren und 
das Retrofitting bestehender Öl-Stufenschalter.

Synergie statt 
Einzeleffekt
Das volle Potenzial des VACUTAP® VI entsteht aus  
dem Zusammenspiel von vier Merkmalen:

	– bewährte Vakuum-Technologie
	– integrierte Bauweise mit gemeinsamem Ölhaushalt
	– Schalter bis zu 13 % kleiner als herkömmliche  

Vakuum-Laststufenschalter
	– Direktantrieb mit integrierter Motorsteuerung

In Kombination senken diese Merkmale Material-, Platz- 
und Zeitbedarf gleichzeitig, über Transformatordesign, 
Fertigung, Inbetriebnahme und Betrieb hinweg.

  VACUTAP® VI auf reinhausen.com

Kleiner bauen, wirtschaftlicher  
fertigen, bei voller und zuver- 
lässiger Transformatorleistung.

„Wir können mit dem VACUTAP® VI 
MV-Regler bis 10 MVA bauen – das 
eröffnet uns einen neuen Markt.“

Alexander Kristensen | CCO bei Magtech AS

Installation vereinfachen und Inbetriebnahme beschleunigen
Das innovative Schalterdesign und die geführte Inbetriebnahme durch den Direktantrieb reduzieren 
Installationsaufwand und Fehlerquellen. Das ermöglicht eine schnelle Integration in Fertigungspro-
zesse und reduziert die Abhängigkeit von spezialisiertem Fachpersonal.

Herstellkosten senken und Marge steigern
Die Materialeinsparungen senken die Herstellkosten und erhöhen damit die Projektmarge. Zugleich 
erfüllen sie die Ausschreibungskriterien der Betreiber hinsichtlich wirtschaftlicher Gesamtkosten 
über den gesamten Lebenszyklus.

Kleinere Transformatoren bauen bei gleicher Leistung
Die kompakten Maße des Schalters ermöglichen eine Verkleinerung des Tanks im Schalterbereich 
um bis zu 25 cm – ohne die Leistung zu reduzieren. Sie können dadurch bis zu 350 kg Stahl und  
bis zu 1.000 Liter Öl einsparen.

Wettbewerbsposition stärken und neue Marktsegmente erschließen
Mit dem VACUTAP® VI differenzieren Sie sich durch moderne Technologie im preisgetriebenen 
Standardgeschäft und erschließen leichter neue Marktsegmente, die durch Netzausbau, erneu-
erbare Energien und neue Netzteilnehmer wie Data Center oder Batteriespeicher entstehen.

  Online weiterlesen

Nachhaltigkeitskriterien erfüllen 
Die integrierte, kompakte Bauweise reduziert Material- und Ölbedarf und senkt damit 
die CO2-Bilanz des Transformators über den Lebenszyklus. Diese Reduktion ist nach  
ISO 14025 und EN 50693 ausgewiesen, sodass Sie nachhaltigkeitsorientierte Aus- 
schreibungskriterien sicher belegen können.

Termine zuverlässig einhalten
Die kurzfristige Verfügbarkeit des VACUTAP® VI innerhalb weniger Wochen 
unterstützt Sie bei der zuverlässigen Einhaltung Ihrer Projektpläne.

„Im Standardtransformatorensegment ist der Wettbewerb stark, insbesondere 
beim Preis. Deshalb müssen wir die Kostenentwicklung wichtiger Materialien wie 
Aluminium, Kupfer und Elektroblech genau beobachten. Das erfordert, dass wir 
unsere Transformatoren konsequent weiter optimieren und gleichzeitig moderne 
Technologien wie VACUTAP® VI nutzen, um sie kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Miroslav Mrajca | Elektrokonstrukteur bei Elpro-Energo Transformers s.r.o.

Ihre Vorteile mit dem VACUTAP® VI

https://www.reinhausen.com/de/productdetail/laststufenschalter/vacutap-vi?utm_medium=qr&utm_source=flyer&utm_campaign=productflyer_vacutapvi
https://onload.reinhausen.com/de/12-2025/mehr-leistung-fur-die-netze-und-transformatoren-mit-vacutap-vi/
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Tap Changer Control 
(TCC)
effizient, zuverlässig und 
kompakt

ETOS® ID
erweiterbar mit umfassenden 
Monitoringfunktionen

	– 300.000 Schaltungen wartungsfrei
	– ausgelegt für häufige Schaltvorgänge bei hoher Netzdynamik
	– hermetisch abgeschlossene Lichtbogenlöschung in Vakuumschaltröhren
	– keine Ölverschmutzung durch Schaltlichtbögen,  

keine Beeinflussung der Öldiagnose (DGA, Buchholz)
	– Vakuum-Technologie vom Erfinder, über 35 Jahre weltweit bewährt im Praxiseinsatz
	– über die Normanforderungen hinaus im Prüflabor getestet

	– Motoreinheit ist Teil des Stufenschalters:  
effiziente direkte mechanische Kopplung  
ohne Gestänge

	– automatische Antriebsjustierung bei Inbetrieb-
nahme per Software: kein Expertenwissen und 
keine mechanische Justierung notwendig

	– Schutz bei Fehlbedienung: automatische Dreh-
momentabschaltung und softwarebasierte 
Fehlerdiagnose mit Handlungsempfehlungen

	– integrierter Leistungskondensator:  
zur zuverlässigen Durchführung von  
Schaltvorgängen, auch bei Stromausfällen

	– flexible Positionierung des Steuerschranks:  
direkt am Transformator oder abseits

	– nahtlose digitale Integration: vollständig  
kompatibel mit AVR- und SCADA-Systemen

Motorsteuereinheit in zwei Varianten erhältlich:

1

2

Vakuum-Technologie garantiert  
konstant hohe Leistung und  
Betriebssicherheit

Integrierte Bauweise reduziert  
Komponenten und Materialbedarf
Durch die Kombination aus gemeinsamem Ölhaushalt und Direktantrieb  
können mehrere Komponenten entfallen:

	– VACUTAP® VI ist um ca. 13 % kleiner als 
konventionelle Vakuum-Laststufenschalter: 
ermöglicht den Bau kleinerer Transforma- 
toren bei gleicher Leistung

	– flache Kontaktausrichtung, gebündelt auf 
einer Seite: vereinfacht den Wicklungs- 
anschluss und reduziert den Installations-
aufwand

3 Kompaktes Schalterdesign  
spart Material und Zeit im  
Fertigungsprozess

4 Direktantrieb mit Motorsteuereinheit 
beschleunigt die Montage und  
sichert die Inbetriebnahme ab

Direktantrieb  
exklusiv bei  

Reinhausen!

Transformator  
mit konventionellem  
Vakuum-Stufenschalter

Transformator  
mit VACUTAP® VI

bis zu 25 cm Platzeinsparung am Transformator



Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne persönlich zu 
Ihrem Anwendungsfall: vacutap-vi@reinhausen.com

Technische Daten VACUTAP® VI

Phasenzahl 3

max. Bemessungsdurchgangsstrom Irm [A] 400

Bemessungskurzzeitstrom [kA] 5

Bemessungskurzschlussdauer [s] 3

Bemessungsstoßstrom [kA] 12,5

max. Bemessungsstufenspannung Uirm [V] 1.500

Stufenleistung Pstm [kVA] 600

Bemessungsfrequenz [Hz] 50…60

max. Anzahl der Betriebsstellungen ohne Vorwähler: 14, mit Vorwähler: 27

max. Bemessungsstehblitzstoßspannung [kV, 1,2|50 μs] 550

höchste Spannung für Betriebsmittel Um [kV] 40/76/123

Lebensdauer 300.000 Schaltungen

THE POWER BEHIND POWER.
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The data in our publications may differ from the data of the devices delivered.  
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