
VACUTAP® VBO®

Cambiador de tomas bajo carga de tipo resistivo, montaje lateral optimizado, 
para transformadores de hasta 40 kV, adaptado para necesidades futuras.

http://reinhausen.com


VACUTAP® VBO®
Cambiador de tomas compacto, 
que ofrece todas las ventajas de la 
tecnología de vacío a los cambia-
dores de tomas de tipo resistivo de 
montaje en pared, con la calidad y 
fiabilidad probadas de MR.

Innovador accionamiento 
directo
Montado directamente en el cam-
biador de tomas, conectado de 
forma flexible al gabinete de control 
ETOS® mediante cables, sin eje de 
transmisión.

ETOS® ID: gabinete de control 
Control de accionamiento automati-
zado, punto de partida conveniente 
para la digitalización de transforma-
dores, incorporando toda la gama de 
funciones de monitoreo, regulación y 
control de ETOS®, según sea nece-
sario.
–> Posibilidad de sustitución del gabi-
nete de control del transformador

VACUTAP® VBO® – Descripción general 
del producto



VACUTAP® VBO®: cambiador de tomas bajo 
carga con conmutación resistiva y montaje 
lateral optimizado, para transformadores 
de hasta 40 kV, adaptado para las 
necesidades del futuro 
VACUTAP® VBO® es el primer cambiador de tomas bajo carga (CDBC) de montaje 
lateral optimizado, de tipo resistivo con tecnología de vacío, ofreciendo todas las 
ventajas de esta tecnología consolidada, potenciado con nuevas posibilidades gracias 
a un innovador sistema de accionamiento directo.

VACUTAP® VBO® es compatible con proyectos de modernización y el montaje lateral 
(atornillado o soldado), las conexiones al devanado son idénticas a algunos diseños 
CDBC existentes. La innovadora tecnología de accionamiento directo elimina los ejes 
de transmisión, así como los engranajes cónicos, permitiendo una instalación remota y 
flexible del gabinete de control del accionamiento mando a motor.

Datos técnicos VACUTAP® VBO®

Cambiador de tomas bajo carga VBO III 400

Número de fases III

Corriente nominal máxima I r m  [A] 400

Corriente instantánea nominal [kA] 4

Duración nominal del cortocircuito [s] 3

Corriente nominal máxima soportada (pico) [kA] 10

Tensión nominal máxima por paso Ui r m  [V] 825

Potencia de conmutación nominal máx. PS t N [kVA] 330

Frecuencia nominal [Hz] 50 … 60

Número de posiciones sin COS*: 17, 
con COS*: 33

Unidad de accionamiento ETOS® ID, acciona-
miento directo

Tensión máxima de operación Um [kV] 40

Tensión de impulso de onda plena [kV, 1,2|50 μs] 200

Tensión nominal soportada a frecuencia industrial 
de corta duración [kV, 50 Hz, 1 min.] 70

Temperatura ambiente durante el servicio [°C] – 40 ...  + 55

*COS = pre-selector

Diagrama de potencia de conmutación
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Diagrama de potencia de conmutación

Ventajas principales

Libre de       
mantenimiento

Compacto, flexible y 
fácil de instalar

Facilita la 
digitalización

Amigable con el 
medio ambiente



THE POWER BEHIND POWER.

VACUTAP® VBO® 
Ideal para aplicaciones de hasta 40 kV

Aplicaciones de red Estaciones de carga 
de vehículos eléctricos

Parques solares 
y eólicos

Subestaciones móviles

Tenga en cuenta lo siguiente:
Los datos que figuran en nuestras publicaciones pueden diferir de los datos de los dispositivos 
suministrados. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
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myReinhausen – acceso digital a sus datos MR
¡Regístrese ahora de forma gratuita en nuestra plataforma para clientes myReinhausen.com !
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