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VACUTAP® VM® –  
Alleskönner im Netzbetrieb 
und in der Industrie
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Unsere Lösung: der Laststufenschalter VACUTAP® VM®.  
Für alle Betreiber, die keine Kompromisse eingehen wollen.

Das Alter von Transformatoren steigt weltweit immer 
weiter. 50 und mehr Betriebsjahre sind heutzutage keine 
Seltenheit. Das bedingt natürlich auch, dass Stufenschal-
ter über diesen langen Zeitraum hinweg störungsfrei 
funktionieren. Unser Laststufenschalter VACUTAP® VM® 
ist die Antwort auf diese Herausforderung. 

Unseren Ingenieuren ist es gelungen, die legendäre Zu-
verlässigkeit des in ca. 80.000 Einheiten ausgelieferten 
OILTAP® M mit den Vorteilen der Vakuumschalttechnik 
zu kombinieren. 

Wartungskosten sparen – und auf Nummer 
sicher gehen
Neben unserem Know-how in der bewährten Öltechnik 
flossen jahrzehntelange Felderfahrungen mit der Vaku-
umschalttechnik in die Neuentwicklung ein. Das Ergeb-
nis ist eine Konstruktion aus bewährten Komponenten 
in Verbindung mit neuartigen Hochleistungsmaterialien. 
Im Zentrum unserer Anstrengungen stand die Robust-
heit – vor allem beim Auftreten von erhöhten Beanspru-
chungen wie dem Überlastbetrieb von Transformatoren. 
Die Vorgabe an unsere Ingenieure: höchste Zuverlässig-
keit bei geringstem Wartungsbedarf. Ihre überzeugende 
Lösung: 300.000 Schaltungen ohne jede Wartung. Die  
Lebensdauer des Lastumschaltereinsatzes beträgt  
sogar 1,2 Millionen Schaltungen.

Der VACUTAP® VM® ist ein echter Alleskönner. Sein 
Kerneinsatzgebiet sind Transformatoren von 30-200 
MVA und die im  Übertragungsnetz typischen Span-
nungsebenen von 110-230 kV. Genauso gut deckt der 
VACUTAP® VM® aber auch anspruchsvolle Lichtbogen-
ofen-, HGÜ-, Elektrolyse-, Gleichrichter- und Phasen-
schieberanwendungen ab. Und das beste daran: wer bis-
her Öltechnik einsetzte, kann mit dem VACUTAP® VM® 
unsere erprobte Vakuumtechnik einfach nachrüsten.

Plug & Play – einfacher Wechsel von Öl zu 
Vakuum
Nie war der Wechsel zur Vakuumtechnologie einfacher: 
Der VACUTAP® VM® ist retrofitfähig und zu 100 Prozent 
anschlusskompatibel zum OILTAP® M. Dies gilt prinzi-
piell auch für Stufenschalter, die auf früheren Lizenzen 
basieren.

Die Aufgabe: maximale Zuverlässig-
keit bei geringsten Wartungskosten. 
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Jahrzehntelange Erfahrung in der Vakuumtechnologie. 
Das Ergebnis: Ein Laststufenschalter, der höchste  
Betriebssicherheit und maximale Servicefreundlichkeit 
miteinander kombiniert.

VACUTAP® VM® – einzigartig, 
4-fach besser

Retrofitfähiger VACUTAP® VM® 
Lastumschaltereinsatz

	– �100 Prozent anschlusskompatibel zu  
OILTAP® M und MS

	– Umrüstung auch für Schalter, die auf Lizenzen 
basieren

VACUTAP® Arc Control System® 1)

	– ��Perfekt abgestimmtes Zusammenspiel unserer  
speziell für den Laststufenschalter entwickelten 
Schaltröhren (Advanced Interrupter Technology)  
mit der neuen, patentierten Betätigungskinematik 
(Dual Energy Accumulator) 

	– �Sichert zuverlässige, optimale Löschung des  
Lichtbogens

	– �Verhindert Schäden an Stufenschalter und  
Transformator

Interrupter Exchange Module
	– ��Für Anwendungen mit extrem hohen Schaltzahlen,  

z.  B. HGÜ oder Lichtbogenöfen
	– �Komplette Trägereinheit mit vormontierten  

Vakuumröhren
	– Vereinfacht Austausch nach 600.000 Schaltungen
	– Verringert wartungsbedingte Produktionspausen
	– Gewährleistet optimale Funktion und Sicherheit

VACUTAP® Step Protection System®
	– �Spezialbauteile schützen den Lastumschalter vor einem Stufenkurzschluss  

bei Überspannungen im Netz (z.  B. durch Blitzschlag, Schalthandlungen etc.)
	– Geringere Streuung der Ansprechwerte
	– Optimale Isolationskoordination innerhalb des Lastumschalters
	– Verhindert Zerstörung der Isolation im Lastumschalter
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Weitere Vorteile für Netzanwendungen
	– Geringster Wartungsbedarf bei gleichzeitig  

höchster Lebensdauer: Ein Wartungsintervall von 
300.000 Schaltungen bedeutet konkret, dass der 
Laststufenschalter über die Einsatzdauer des  
Trafos nicht gewartet werden muss

	– �Ab Werk ausgelegt für ausgewählte alternative  
Isolierflüssigkeiten1)

	– ATEX-Zertifizierung (Einsatz in explosions- 
gefährdeten Bereichen)1)

	– Auch für den Betrieb in Erdbebengebieten  
geeignet

 
1)  Für alle VM®-Varianten außer VMS®

Trafodesign leicht gemacht – perfekt  
vorbereitet mit TAPMODELLER
Als einziger Anbieter von Laststufenschaltern bieten  
wir Transformatorenherstellern einen zusätzlichen 
kostenlosen Service: TAPMODELLER. Damit stellen wir 
3D-Modelle unserer Stufenschalter und Umsteller zur 
Verfügung. Sie können also bereits bei der Konstruktion 
die CAD-Geometrie in das 3D-Modell des Transforma-
tors einbinden. Der Nutzen für Sie: exaktere Planung 
und zugleich Zeit und Kosten sparen. Die exakte Kennt-
nis der CAD-Geometrie erlaubt außerdem optimierte  
Abmessungen des Transformators, da sich Spannungs
abstände schon bei der Konstruktion abschätzen lassen. 
Mit TAPMODELLER bieten wir maßstäbliche 3D-Modelle 
der Produktfamilie DEETAP® DU sowie der Stufenschal-
ter VACUTAP® VR®, VM®, VV® und VT®; OILTAP® V, M, MS 
und R. Selbstverständlich ist auftragsspezifisch auch der  
komplette Antriebsstrang dreidimensional verfügbar.  

Vorteile: Kostenkalkulation, Zeitersparnis bei der  
Entwicklung, reduziert Nacharbeiten.

Qualität bis ins kleinste Detail – länger  
getestet hält länger
Ausdauer zahlt sich aus. Deshalb hat der VACUTAP® 
VM® längere und härtere Tests durchlaufen als jeder 
von uns entwickelte Schalter zuvor. Weit über 200 
Schalter wurden im Vorfeld geprüft, um die statistische 
Sicherheit für einen Null-Fehler-Anlauf zu gewähr-
leisten. Dabei überschritten unsere Prüfingenieure 
ganz bewusst die Werte, die in den IEC-Richtlinien 
festgeschrieben sind, um ein Vielfaches. So musste der 
VACUTAP® VM® mechanisch das 3-fache der Vorgaben 
erfüllen. Das bedeutete, statt 500.000 Schaltungen 
1,5 Millionen! Oder bei den Bemessungs-Schaltleis
tungstests: 600.000 Schaltungen anstelle von 50.000. 
Das alles diente nur dem einen Ziel: unseren Kunden 
die größtmögliche Sicherheit störungsfreier Funktion 
geben zu können.

Unsere Vakuum-Schaltröhren werden exklusiv für MR gefertigt und 
speziell für den Einsatz in Stufenschaltern optimiert. Kein anderer 
Hersteller hat so viele Vakuumzellen im weltweiten Einsatz.
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Unsere Vakuum- 
technologie – geprüft  
in unserem weltweit  
einzigartigen  
Versuchszentrum
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Technische Daten

Mehr Informationen 

Laststufenschalter
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Phasenzahl 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

Max. Bemessungsdurchgangs-
strom Ir (A)

300 350 500 650 300 350 500 650 300 350 500 650 800 1000 1200 1500 400 650

Bemessungskurzzeitstrom (kA) 4 4,2 5 6,5 4 4,2 5 6,5 4 4,2 5 6,5 8 10 12 15 4 6,5

Bemessungskurzschlussdauer (s) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bemessungsstoßstrom (kA) 10 10,5 12,5 16,25 10 10,5 12,5 16,25 10 10,5 12,5 16,25 20 25 30 37,5 10 16,25

Max. Bemessungsstufenspannung  
Uir (V)

3300 1300

Stufenleistung PStN (kVA) 990 1155 1625 1625 990 1155 1625 1625 990 1155 1625 1625 2600 2600 3500 3500 520 845

Bemessungsfrequenz (Hz) 50 ... 60

Betriebs- 
stellungen3)

ohne 
Vorwähler

max. 18
max. 141)

max. 182)

mit 
Vorwähler

max. 35 max. 271)

mit Mehrfachgrobwähler: max. 107 max. 352)

Motorantrieb ETOS® ED, ETOS® TD

Bemessungsisolationspegel4)

Höchste Spannung für Betriebsmittel   
Um (kV)

72, 5 123 170 245 300

Bemessungsstehblitzstoßspannung   
(kV, 1,2|50 µs)

350 550 700 1050 1050

Bemessungsstehwechselspannung 
(kV, 50 Hz, 1 min.)

140 230 325 460 460

4) Sternpunkt-Laststufenschalter und 300-A-Variante bis max. Um 245 kV erhältlich. 
    VACUTAP® VMS® bis max. 170 kV erhältlich

1) mit MS-Wähler,  2) mit M-Wähler 
3) 300 Ampere Varianten bis max. 27 Betriebsstellungen erhältlich
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Ihre Vorteile auf einen Blick

Wartungsfrei und langlebig
	– Wartungsintervall von 300.000 Schaltungen ohne Zeitkomponente 
	– Lebensdauer des Lastumschaltereinsatzes 1,2 Millionen Schaltungen
	– Geringster Wartungsbedarf bei gleichzeitig höchster Lebensdauer 

Maximal betriebssicher
	– 	Absolut zuverlässige Löschung des Schaltlichtbogens dank VACUTAP® Arc Control System®1)

	– Maximaler Schutz des Lastumschalters vor Überspannungen im Netz dank VACUTAP®  
Step Protection System®

	– Auch für den Betrieb in Erdbebengebieten geeignet 
	– ATEX-Zertifizierung (Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen) vorgesehen1)

 
Niedrige Lebenszykluskosten

	– 	Verringerung der wartungsbedingten Produktionsausfälle dank Interrupter Exchange Module
	– Höchste Wirtschaftlichkeit durch verlängerte Wartungsintervalle dank retrofitfähigem  

VACUTAP® VM®-Lastumschaltereinsatz
 
Fit für künftige Anforderungen

	– Ab Werk für ausgewählte alternative Isolierflüssigkeiten ausgelegt1)

 
Einfacher Einbau in den Transformator

	– Nie war der Wechsel zu unserer bewährten Vakuumtechnologie einfacher: 
Der VACUTAP® VM® ist retrofitfähig und zu 100 % anschlusskompatibel zum OILTAP® M.  
Das heißt, alten Lastumschalter ausbauen, neuen VM®-Lastumschalter einsetzen 

1) Für alle VM®-Varianten außer VMS®
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