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VACUTAP® VM® –  
Polyvalent en exploitation  
réseau et dans  
l‘industrie
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Notre solution : le changeur de prises en charge VACUTAP® VM®.  
Pour tous les exploitants qui ne veulent pas de compromis.

La longévité des transformateurs utilisés à travers le 
monde ne cesse de croître. Ils sont souvent utilisés 
pendant 50 ans, voire plus. À condition, bien sûr, que les 
changeurs de prises fonctionnent parfaitement durant 
cette période. Notre changeur de prises en charge 
VACUTAP® VM® est la réponse à ce défi. Nos ingénieurs 
ont réussi à combiner la fiabilité légendaire du OILTAP® 
M livré à plus de 80 000 unités avec les avantages de la 
technique sous vide. 

Réduire les coûts d‘entretien – 
et jouer la carte de la sécurité
Notre nouveau produit est le fruit tant de notre savoir-
faire dans la technique de l‘huile éprouvée que de notre 
expérience de plusieurs décennies sur le terrain avec  
la technique sous vide. Le résultat en est une construc-
tion réalisée à partir de composants éprouvés, combinés  
à des matériaux haute-performance innovants. Nos  
efforts se sont concentrés sur la robustesse, surtout dans 
les cas de sollicitations élevées comme la surcharge des  
transformateurs. Le défi que devaient relever nos 
ingénieurs : assurer une fiabilité maximale et garantir un 
entretien minimal. Leur solution convaincante : 300 000  
commutations sans aucun entretien. La durée de vie  
du corps insérable est même de 1,2 million de commu-
tations et sans égard au temps d‘utilisation.

Le VACUTAP® VM® est extrêmement polyvalent. Il est 
essentiellement utilisé dans les transformateurs  
30-200 MVA à des niveaux de tension de 110 à 230 kV 
typiques dans le réseau de transmission. Le VACUTAP® 
VM® couvre tout aussi bien les applications complexes 
dans les fours à arc électrique, de transmission de  
courant continu à haute tension, d‘électrolyse, de  
redresseur et de déphaseur. Et la cerise sur le gâteau :  
si vous utilisiez jusqu‘ici la technique à huile, vous pou-
vez moderniser facilement notre technique éprouvée 
avec le VACUTAP® VM®.

Plug & Play – passage simple de l‘huile au vide
Jamais passage à la technique sous vide n‘aura été aussi  
facile : le VACUTAP® VM® est à 100% interchangeable 
avec l‘ OILTAP® M permettant ainsi la remise à niveau de 
celui-ci. Ceci s‘applique aussi aux changeurs de prises 
reposant sur les anciennes licences.

Mission : fiabilité maximale  
et coûts d‘entretien minimaux
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Une expérience de plusieurs décennies dans la technique d‘interrupteur  
sous vide. Résultat : un changeur de prises en charge qui allie sécurité  
de fonctionnement et facilité d‘entretien maximales.

VACUTAP® VM® – unique en son  
genre, quatre fois meilleur

Corps insérable VACUTAP® VM®  
servant aussi pour les mises à niveau

	– 100 % compatible avec les OILTAP® M et MS
	– Installation possible aussi sur les changeurs de 

prises fabriqués sous licences

VACUTAP® Arc Control System® 1)

	– �Synergie parfaite entre nos ampoules à vide (Advanced 
Interrupter Technogy) spécialement développées pour le 
changeur de prises en charge et la nouvelle cinématique  
de manœuvre brevetée (Dual Energy Accumulator) 

	– Garantit une extinction fiable et optimale de l‘arc électrique
	– Previent tout dommage au changeur de prises et au  

transformateur

Interrupter Exchange Module
	– ��	Pour les applications avec un nombre de commutations  

extrêmement élevé, par ex. HVDC ou fours à arc électrique
	– Unité de support complète avec ampoules à vide prémontées
	– Facilite le remplacement après 600 000 commutations
	– Réduit les arrêts de production dus aux travaux d‘entretien
	– Garantit un fonctionnement et une sécurité sans faille

VACUTAP® Step Protection System®
	– 	Des composants spéciaux protègent le commutateur contre un court-circuit entre les  

prises en cas de surtension dans le réseau (par  ex. à cause de la foudre, de manoeuvres etc.)
	– Faible dispersion du seuil de surtension
	– Coordination d‘isolation optimale à l‘intérieur du commutateur
	– Empêche la destruction de l‘isolation dans le commutateur
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Avantages supplémentaires pour les  
applications en réseau :

	– Entretien minimal et durée de vie maximale :  
un intervalle d‘entretien de 300 000 commutations 
signifie concrètement que le changeur de prises en 
charge ne fera fort probablement jamais l‘objet d‘un 
entretien durant la vie utile du transformateur

	– Conception compatible avec plusieurs liquides  
isolants alternatifs 1)

	– Certification ATEX (utilisation en atmosphères  
explosives)1)

	– Convient également pour une utilisation dans les 
zones 	sismiques

 
1) pour tous les modèles VM® à l‘exception du VMS®

Design du transformateur simplifié –  
parfaitement préparé avec TAPMODELLER
Nous sommes l‘unique fournisseur de changeurs de 
prises en charge qui offre aux fabricants de transfor-
mateurs un service additionel gratuit : TAPMODELLER 
et mettons ainsi à leur disposition des modèles 3D de 
tous nos changeurs de prises. Ils peuvent ainsi intégrer 
la géométrie CAO dans le modèle 3D du transforma-
teur dès la phase de conception. Avantage : précision 
de planification accrue et en même temps gain de 
temps et réduction des coûts. La connaissance exacte 
de la géométrie CAO permet, en outre, d‘optimiser les 
dimensions du transformateur puisqu‘il est possible 
d‘estimer les écarts de tension les premieres phases de 
conception. Avec TAPMODELLER, nous proposons des 
modèles 3D à l‘échelle des familles de produits DEETAP® 
DU ainsi que des changeurs de prises VACUTAP® VR®, 
VM®, VV® et VT®; OILTAP® V, M, MS et R. Le mécanisme 
d‘entrainement est bien sûr également disponible en 
trois dimensions selon les termes de la commande.  

Avantages : calcul des coûts, gain de temps dans la 
phase de développement, réduction des travaux de 
retouche.

Qualité dans les moindres détails –  
essais prolongés = durabilité prolongée
La persévérance paie. C‘est la raison pour laquelle  
le VACUTAP® VM® a subi des essais plus longs et plus 
éprouvants que n‘importe quel autre changeur de 
prises que nous avons développé à ce jour. Nous avons 
testé en amont bien plus de 200 changeurs de prises 
dans le but de garantir la sécurité statistique pour un 
démarrage sans faute. C‘est en toute conscience que 
nos ingénieurs sont allés bien au-delà des valeurs 
fixées dans les directives CEI. Le VACUTAP® VM® a dû 
ainsi satisfaire au triple  des exigences de l‘essai d‘end-
urance mécanique, soit 1,5 million de commutations  
au lieu de 500 000 ! Ou encore pour les essais de  
coupure : 600 000 commutations au lieu de 360 000. 
Et cela pour un seul but : garantir à nos clients la  
sécurité maximale d‘un fonctionnement sans faille.

Nos ampoules à vide sont exclusivement produites pour  
MR et spécialement optimisées pour une utilisation dans  
les changeurs de prises. Aucun autre manufacturier  
n‘a autant d‘ampoules à vide en service à travers le monde.

5



Notre technique sous  
vide – testée dans notre  
centre d‘expérimentation  
unique au monde
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Caractéristiques techniques

More information 

Changeur de prises en charge
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Nombre de phases et application 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

Courant traversant max. Ir (A) 300 350 500 650 300 350 500 650 300 350 500 650 800 1000 1200 1500 400 650

Courant de courte durée assigné 
(kA)

4 4,2 5 6,5 4 4,2 5 6,5 4 4,2 5 6,5 8 10 12 15 4 6,5

Courant de court-circuit assigné 
(s)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Courant de choc assigné (kA) 10 10,5 12,5 16,25 10 10,5 12,5 16,25 10 10,5 12,5 16,25 20 25 30 37,5 10 16,25

Tension d‘échelon max. 
assignée max. Uir (V)

3300 1300

Puissance de commutation  
PStN (kVA)

990 1155 1625 1625 990 1155 1625 1625 990 1155 1625 1625 2600 2600 3500 3500 520 845

Fréquence assignée (Hz) 50 ... 60

Positions  
de  
service3)

sans  
présélecteur

max. 18
max. 14 1)

max. 18 2)

avec  
présélecteur

max.35 max. 27 1)

avec multi-sélecteur grossier: max. 107 max. 35 2)

Mécanisme d‘entraînement à 
moteur

ETOS® ED, ETOS® TD

1) Avec sélecteur MS    2) sans sélecteur M
3) Variantes à 300 ampères disponibles jusqu‘à 27 positions de service max.

Niveau d‘isolation assigné 4)

Tension maximale pour matériel  
Um (kV)

72,5 123 170 245 300

Tension de tenue aux chocs de foudre 
assignée (kV, 1,2|50 µs)

350 550 700 1050 1050

Tension de tenue alternative assignée  
(kV, 50 Hz, 1 min.)

140 230 325 460 460

4) Changeur de prises en charge type point neutre et la variante 300 A sont disponibles jusqu‘à la classe Um 245 kV maximum.
    VACUTAP® VMS® disponible jusqu‘à 170 kV maximum.
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Puissance accrue, valeur ajoutée

Sans entretien et durable
	– Intervalle d‘entretien de 300 000 commutations sans égard au temps 
	– Durée de vie du corps insérable du commutateur : 1,2 million de commutations
	– Entretien minimal et durée de vie maximale 

Sécurité de fonctionnement maximale
	– 		Extinction absolument fiable de l‘arc de commutation grâce au  

VACUTAP® Arc Control System®1)
	– Protection maximale du commutateur contre les surtensions dans  

le réseau grâce au VACUTAP® Step Protection System®
	– Convient également pour une utilisation dans les zones sismiques 
	– Certification ATEX (utilisation en atmosphères explosives) prévue 1)

 
Faibles coûts de cycle de vie

	– Réduction des pertes de production dues à l‘entretien grâce à l‘Interrupter  
Exchange Module

	– Rentabilité maximale grâce aux intervalles d‘entretien prolongés et à  
l‘interchangeabillité du corps insérable VACUTAP® VM® lors des mises à niveau

 
À la hauteur des exigences à venir

	– Conception compatible avec plusieurs liquides isolants alternatifs1)

 
Montage facile dans le transformateur

	– Jamais le passage à notre technique sous vide n‘aura été aussi facile :  
le VACUTAP® VM® pourra servir pour une remise à niveau de l‘ OILTAP® M dont  
les interfaces et raccordements sont compatibles à 100%. En d‘autres termes :  
démonter l‘ancien commutateur, monter le nouveau commutateur VM®. 

1) Para todos los modelos VM®, excepto VMS®
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