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1 简介
此技术文件包含了有关操作监视、故障排除和维护的详细描述。

它还包括与产品有关的安全说明和一般信息。

相关安装信息，请参见安装和调试说明书。

此技术文件主要面向受过专业培训的授权人员。

1.1 制造商

MR 公司
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Germany
+49 941 4090-0
sales@reinhausen.com
reinhausen.com

MR 客户门户网站: https://portal.reinhausen.com

如需本产品的更多信息以及本技术文件的副本，可通过上述地址获取。

1.2 完整性

如果未提供支持文档，本技术文件将不完整。

以下文档为支持文档：
– 拆封说明
– 补充
– 例行试验报告
– 接线图
– 安装外形尺寸图
– 订单确认

1.3 妥善保管

请妥善保管本技术文件和所有支持文档，以供日后使用。

1.4 符号惯例

1.4.1 危险告知系统

本技术文件中的警告信息显示如下。

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/
https://portal.reinhausen.com
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1.4.1.1 与章节相关的警告
与章节相关的警告涉及本技术文件中的整个章或节、小节或者若干段落。与章节相
关的警告使用以下格式：

 警告 危险类型！
危险源及后果。

措施
措施

1.4.1.2 嵌入式警告信息
嵌入式警告涉及某节内的某个特定部分。 这些警告适用于小于与章节相关的警告
的信息单位。 嵌入式警告使用以下格式：

 危险！  有关如何避免危险情况的说明。

1.4.1.3 警告提示中的信号词

信号词 含义

危险 指示若不避免将会导致严重伤亡的危险情况。

警告 指示若不避免可能导致严重伤亡的危险情况。

小心 指示若不避免可能导致轻度或中度伤害的危险情况。

提示 指示为防止损害财产而应采取的措施。

表格 1: 警告提示中的信号词

1.4.2 信息系统

信息旨在简化和提升对特定步骤的理解。在此技术文件中，信息的显示形式如下：

i 重要信息。

1.4.3 指令系统

本技术文件包含单步和多步指令。

单步指令
仅由单个进程步骤组成的指令按以下方式构成：

行动目标
要求（可选）。
步骤 1（共 1 个步骤）。

步骤结果（可选）。
行动结果（可选）。

多步指令
由多个进程步骤组成的指令按以下方式构成：

行动目标
要求（可选）。

1. 步骤 1。
步骤结果（可选）。
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2. 步骤 2。
步骤结果（可选）。

行动结果（可选）。
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2 安全
– 请通读此技术文件，以熟悉该产品。
– 该技术文件为本产品的一部分。
– 阅读并遵循本章中所给出的安全说明。
– 阅读并遵循本技术文件中给出的警告信息，以防发生与功能相关的危险。
– 本产品以最先进的技术打造而成。但是，如果某项功能操作不当，则会危及操

作员的生命和人身健康或对本产品造成损坏，或造成其它资产损失。

2.1 合理用途

本产品为有载分接开关，用于在不断开负载的情况下调节变压器的变比率。本产品
专为电能系统及设施而设计。如果按照要求使用本产品，并遵循本技术文件中所述
的要求和条件以及本技术文件中及产品附带的警告提示，则本产品不会对人员、财
产或环境造成任何危险。在产品的整个使用周期（从交货、安装和操作到拆卸和处
置）内，上述内容均适用。

以下视为预期用途：
– 本产品只能与订单中指定的变压器/电动机构器配合使用。
– 如果同一订单中有载分接开关和有载分接开关配件以组合形式提供，则有载分

接开关和有载分接开关配件（电动机构、传动轴、伞齿轮盒、保护继电器等）
的序列号必须匹配。

– 铭牌上标明了产品相关标准和发布年份。
– 按照此技术文件和约定的交货条件及技术数据对本产品进行操作。
– 有载分接开关交付时不带保护装置。适当的保护装置是按照 IEC 60214 安全操作

有载分接开关的先决条件。操作设备时，请务必为有载分接开关配备合适的保
护装置。在这方面，请遵守“IEC 60076-15 电力变压器 – 第 15 部分充气式电力
变压器”标准中的相关说明，以及关于运行期间允许压力 [►部分 9.1.2, 页码
32]的规定。

– 确保两次分接变换操作之间有足够的时间间隔 [►部分 5.1, 页码 23]，以便过渡
电阻充分冷却。

– 确保所有必要工作仅由合格人员完成。
– 交付的设备和特殊工具只能用于预定用途，并且只能按照此技术文件的规范进

行使用。

允许的电气工作条件
除了符合订单确认的设计数据外，还应遵守以下有关通过电流和级电压的限制：

在标准版本中，有载分接开关设计用于曲线形状关于零轴对称的正弦 50/60 Hz 交
流电流，可在其额定级电压 Uir 下切换 2 倍额定通过电流 Ir。

允许短时间超过额定级电压 Uir 最多 10%，但前提是未超出此级电压允许的额定级
容量 PStN。

2.2 合理用途

如果将该产品用于“合理用途”部分所介绍用途之外的其他用途，则视为不合理使
用。此外，请遵守以下事项：

禁止的电气工作条件
禁止所有不遵循符合订单确认标准的设计数据的工作条件。
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短路和电流启动瞬时冲击（当变压器或其他电气设备通电时）均可能导致产生禁止
的工作条件。这涉及受影响的变压器，以及与之并联或串联的变压器或其他电气设
备。

例如，变压器卸载后的过激磁可能会产生较高的电压。

如果在不符合允许工作条件的情况下操作，可能导致人员受伤和产品损坏。
– 为避免在不符合允许工作条件的情况下进行任何操作，需要采取适当措施。

2.3 基本安全说明

为避免产生事故、故障和损坏，并消除对环境造成无法承受的不利影响的风险，负
责运输、安装、操作、维护和处置产品或产品零件的人员必须确保遵守以下事项：

电流
触电可能导致严重伤害或死亡。接地不良可能引发闪络事故。
– 仅可在断电状态下连接有载分接开关。
– 必须对有载分接开关及电动机构进行接地处理。
– 严禁拆除防护罩。

绝缘气体，此处以六氟化硫（SF6）为例
SF6 密度约为空气的 5 倍（比空气重）。若大量泄漏至工作环境中，会积聚在通风
不良或低洼区域， 排挤空气，导致可供呼吸的氧气含量下降。当氧气浓度低于
16% 时，该区域作业人员将面临窒息风险。位于地面以下的通风不良或密闭空间风
险尤高，例如地下室、电缆管、检修井及排水系统等。

压缩的 SF6 气体在急剧泄漏时会因突然膨胀而温度骤降。人员若意外接触由此产生
的低温射流，将可能导致严重冻伤。

电气设备中的 SF6 在开关电弧作用下，可能产生有毒分解产物。这些分解产物以气
体和粉尘形式存在，若被吸入、吞食或接触皮肤，可能造成中毒或伤害。
– 必须全力防止 SF6 泄漏和被吸入。
– 存放或使用 SF6 设备及容器的房间，必须始终保持充分通风。
– 存放装有加压 SF6 容器的房间，不得与任何位置较低的房间相连通。
– 严禁在存放 SF6 设备或容器的房间内饮食、吸烟或储存食物。
– 对 SF6 设备或容器进行任何操作时，必须佩戴气密安全护目镜、皮革手套，穿

着合适的工作服（如防尘防护服、橡胶靴或一次性靴），以及使用合适的呼吸
防护装备（如全面罩或呼吸器）。

– 工作结束后，须用大量清水冲洗所有使用过的呼吸防护装置、护目镜和橡胶手
套。收集产生的废水，并依据现行规定进行专门处理。

– 操作 SF6 设备及容器时务必小心，避免扬起粉尘状分解产物。
– 清除粉尘状分解产物时， 须使用至少符合 L 级（轻危害）粉尘防护标准的工业

真空吸尘器（带过滤器）。
– 务必严格避免皮肤接触、摄入或吸入粉尘状分解产物。
– 所有受污染的物质（如固体分解产物、废干燥剂、含有粉尘状分解产物的真空

吸尘器袋、一次性防护服等），均应依据 IEC 62271-4 标准及当地法规进行中和
或妥善处置。

– 完成任何相关工作后，人员必须用肥皂和大量清水彻底清洗身体。
SF6 是一种存留期极长的强温室气体，极有可能导致全球变暖。
– 严禁将 SF6 排放到大气中。
– 在维护期间，应使用专用处理系统对使用过的 SF6 进行现场净化处理和干燥，

随后将其储存在气密系统中或直接回用。
– 所有不可再用的 SF6 均必须以环保方式回收。此规定同样适用于有载分接开关在

服役期满后的退役处理。
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压力容器/压力设备
有载分接开关的油室等压力容器，以及高压试验设备等压力设备，若操作或安装不
当，均可能引发人身伤害风险。若其本身遭受机械损伤或周边发生火灾，则可能导
致设备爆裂，致使内部物质（例如 SF6 气体）在高压下泄漏。
– 必须采用适当的保护装置和/或措施，确保油室内部工作压力始终处于允许范围

之内。
– 遵守压力容器/压力设备及 LEO 数字压力计的维护与保养规程。
– 在运输与安装过程中，务必谨慎操作压力容器/压力设备。
– 保护压力容器/压力设备免受外部力作用。
– 定期检查压力容器/压力设备是否存在损伤。
– 严禁在承压部件上进行作业。
– 确保压力容器/压力设备可靠固定，以防在测试区域内因车辆（如叉车）通行而

引发意外撞击。
– 在运输、存放及使用过程中，必须将压力容器/压力设备固定妥当，防止其倾覆

或坠落。
– 使用制动器固定压力容器/压力设备，防止其意外滚动。
– 搬运与操作压力容器/压力设备时务必小心谨慎，并确保地面平整、无障碍物。
– 封装式高压试验设备在内部压力高于运输压力（约 0.2 巴 pe）时，不得移动。
– 必须始终遵循运输说明来搬运封装式高压试验设备。
– 每次运输后，检查高压试验设备上的冲击指示器，确认是否曾承受过载。
– 须将现场存有压力容器/压力设备的情况告知当地消防部门。
– 压力容器/压力设备在带压状态下，严禁松动承压部件上的螺丝或旋入式阀门。

个人防护装备
穿着宽松或穿戴不合宜的衣物会增加陷入困境或被旋转机器卷入以及被设备的凸出
部分刮到的危险。这会对操作员生命及人身健康造成危险。
– 作业时请穿戴相应的个人防护装备，如安全帽、工作手套等。
– 绝不可穿着破损的个人防护装备。
– 切勿佩戴戒指、项链或其他首饰。
– 如果操作员为长发，则需要戴发罩。

工作区域
工作区域不整洁或照明昏暗易导致事故的发生。
– 保持工作区域干净整洁。
– 确保工作区域照明条件良好。
– 遵循本地区关于事故防护的相关法律要求。

在设备运行时作业
仅可在良好的工作条件下操作产品。否则会对操作员生命及人身健康造成危险。
– 定期检查安全运行设备的操作可靠性。
– 遵循技术文件中所规定的检查工作、维护工作和维护周期相关要求。

爆炸防护
高度易燃或易爆的气体、蒸汽以及粉尘可能会引发严重的爆炸及火灾事故。这些无
疑会增加对操作员生命及人身健康造成的危险。
– 不可在存在爆炸危险的区域对该产品进行安装、操作或维护工作。

安全标记
警告牌和安全信息板为该产品的安全标记。这些安全标记为安全防护措施的重要组
成部分。
– 遵循该产品上所有安全标记的要求。
– 确保该产品上所有的安全标记标识完整且易于辨认。
– 更换已损坏或丢失的安全标记。
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环境条件
为确保实现可靠安全的操作，该产品操作环境的各项参数必须符合相应技术数据中
的要求。
– 遵循规定的操作条件及对安装位置的要求。

材料兼容性
若所使用的气体与其接触的基本材料不兼容，可能导致人员伤害、财产损失或产品
故障。
– 仅使用与接触的基本材料相兼容的气体。

辅助材料及操作材料
擅自使用未经 MR 公司允许的辅助材料及操作材料易造成人员受伤、产品损坏和产
品故障。
– 仅使用具有 MR 公司指定特性 [►部分 9.2, 页码 32]的气体。
– 仅使用经批准用于易燃物质、且具备导电性与接地性的软管、管道及泵设备。
– 仅使用 MR 公司允许的润滑剂及辅助材料。
– 请联系制造商。

更改及改造
对产品进行未授权或不合理改动都可能导致人员受伤、材料损失及运行故障。
– 只有咨询 MR 公司后才可对此产品进行改动。

备件
使用未经 MR 公司允许的备件可能会造成人员受伤、产品损坏和故障。
– 只能使用经 MR 公司允许的备件。
– 请联系 MR 公司。

2.4 人员从业资格

确保负责装配、调试、操作、维护及检测的人员必须具备足够的从业资格。

电气技术人员
电气技术人员具有从业技术资格，因此应具备所需的技能知识及操作经验，并知悉
相应的作业标准及法规。电气技术人员也应精通以下技能：
– 可独立辨识潜在危险，并能够尽量避免该危险。
– 能够从事电气系统方面的相关作业。
– 在作业环境方面，受到过专门培训。
– 必须遵循相应的法律规定中对于电气作业方面的事故防护要求。

电气培训人员
电气培训人员需听从电气技术人员的说明和指导，了解所执行任务、一旦出现不当
操作可能导致的潜在危险，以及作业时所需配置的保护装置和必要时需采取的安全
措施。电气培训人员仅可在电气技术人员的指导和监督下作业。

操作员
操作员应按照技术文件的要求来使用及操作本产品。运营公司应针对特殊作业以及
不当操作可能引发的相关潜在危险，为操作员提供所需的说明和培训。

技术服务
我们强烈建议由我们的技术服务部门来执行维护、维修及改装操作。这样能够确保
正确执行所有操作。如果不是由我们的技术服务部门进行维护，请确保一定要由经
过 MR 公司培训及授权的人员来执行维护操作。

授权人员
由 MR 公司培训的授权人员才可执行特殊维护操作。
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2.5 个人防护装备

为最大程度避免人身伤害，工作时必须穿戴个人防护装备。
– 在执行操作时务必穿戴合适的个人防护装备。
– 禁止穿戴破损的个人防护装备。
– 遵循工作区域内的个人防护装备要求。

防护服 撕裂强度低、袖筒紧且无任何凸出部分的贴身工作服。主要用于
防止人员被机器部件卷入。

安全鞋 用于防止被掉落的重物砸伤以及在光滑地面滑倒。

护目镜 用于防止飞屑和溅液落入眼睛。

面罩 用于防止飞屑和溅液或其它危险物质对脸部造成伤害。

安全帽 用于防止被掉落和射出的部件和材料误伤。

听力保护 用于防止听力受损。

防护手套 机械、热与电气危险防护。

表格 2: 个人防护装备
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3 产品说明

3.1 有载分接开关

3.1.1 功能说明

有载分接开关用于在不断开负载流的情况下，调节变压器的变比率。从而可以对输
电网中发生的电压波动等事件进行补偿。为此，请将有载分接开关安装在变压器上
并连接至变压器器身。

电动机构接收控制脉冲（例如，来自电压调整器的控制脉冲），来更改有载分接开
关的工作位置。此过程会调整变压器的变比率，使其符合当前的操作要求。

有载分接开关交付时不带保护装置。适当的保护装置是按照 IEC 60214 安全操作有
载分接开关的先决条件。操作设备时，请务必为有载分接开关配备合适的保护装
置。在这方面，请遵守“IEC 60076-15 电力变压器 – 第 15 部分充气式电力变压器”
标准中的信息。

插图 1: 有载分接开关变压器的系统概览

1 变压器油箱 2 电动机构

3 垂直传动轴 4 伞齿轮盒

5 水平传动轴 6 上齿轮盒

7 有载分接开关 8 变压器器身

3.1.2 设计和结构

下图中显示了有载分接开关的主要部件。
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有关有载分接开关的详图，请参见“图纸 [►部分 10, 页码 33]”一章。

插图 2: 有载分接开关

1 有载分接开关头盖 2 弯管

3 油室 4 分接选择器

5 转换选择器（可选） 6 有载分接开关头

7 上齿轮盒 8 安装法兰（可选）

3.1.2.1 管接头
有载分接开关头上备有 4 个用途不同的管接头。
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根据订单不同，会在出厂时为部分或所有的管接头配备弯管。旋松止推垫圈后，所
有未安装分接变换监控装置端子盒的弯管均可自由旋转。

插图 3: 带弯管的管接头

管接头 Q
管接头 Q 用空心塞子进行封盖。若有载分接开关配有分接变换监控装置，则通过
管接头连接分接变换监控装置的连接线缆。

i 管接头 R 和 Q 的功能可以换用。

管接头 S
管接头 S 上的弯管带有放气塞并可与一条油管相连接，油管装有放油阀的一端接在
变压器油箱侧面，其高度便于操作人员进行操作。

管接头 R
管接头 R 可与管接头 Q 换用。此管接头还有其他用途，即，可用于均衡变压器油
箱和有载分接开关的油室之间的压力，这对于变压器的干燥、注油和运输至关重
要。

管接头 E2
管接头 E2 是用空心塞子密封的。它直接通入有载分接开关头下方的变压器油箱，
用于均衡变压器油箱和有载分接开关的油室之间的压力，这对于变压器的干燥、注
油和运输至关重要。

3.1.3 铭牌和序列号

带有序列号的铭牌位于有载分接开关头盖上。

插图 4: 铭牌
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在分接选择器上也可找到序列号。

插图 5: 序列号

3.1.4 监控系统

有载分接开关配备了下列监控系统。

3.1.4.1 温度监控装置
温度监控系统用于监控有载分接开关中的气体温度。
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3.2 传动轴

3.2.1 功能说明

传动轴是驱动机构与有载分接开关/无励磁分接开关之间的机械连接。

伞齿轮盒的方向从垂直变为水平。

因此，垂直传动轴必须安装在驱动机构与伞齿轮盒之间，水平传动轴必须安装在伞
齿轮盒与有载分接开关或无励磁分接开关之间。

3.2.2 设计/版本

传动轴由方管组成，在每端用两个联轴卡子和一只联轴销子与要连接的设备的驱动
机构/传动轴端相耦合。

插图 6: 传动轴组件

1 伞齿轮盒 2 管箍

3 伸缩护管 4 联轴卡子

5 方管 6 联轴销子

7 衬圈 8 防护板
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3.2.2.1 不带万向轴节和绝缘体的传动轴

插图 7: 不带万向轴节和绝缘体的传动轴（= 标准版本）

配置 V 1 最小 中间轴承

手摇把的中部 - 伞齿轮盒的中部（允许的
最大轴向偏移为 2°）

536 mm 当超出 2472 mm 的最大值
时，需要使用中间轴承。
V 1 ≤ 2472 mm（无中间轴
承）
V 1 > 2472 mm（带中间轴
承）
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3.2.2.2 不带万向轴节但带绝缘体的传动轴

插图 8: 不带万向轴节但带有绝缘体的传动轴（= 特殊设计）

配置 V 1 最小 中间轴承

手摇把的中部 - 伞齿轮盒的中部（允许的
最大轴向偏移为 2°）

706 mm 当超出 2472 mm 的最大值
时，需要使用中间轴承。
V 1 ≤ 2472 mm（无中间轴
承）
V 1 > 2472 mm（带中间轴
承）
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3.2.2.3 带有万向轴节但不带绝缘体的传动轴

插图 9: 带万向轴节但不带绝缘体的传动轴（= 特殊设计）

配置 V 1 最小 [mm] 中间轴承 [mm]

手摇把的中部 - 伞齿轮盒的中部（允许的
最大轴向偏移为 20°）

798 V 1 > 2564
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3.2.2.4 带有万向轴节和绝缘体的传动轴

插图 10: 带有万向轴节和绝缘体的传动轴（= 特殊设计）

配置 V 1 最小 [mm] 中间轴承 [mm]

手摇把的中部 - 伞齿轮盒的中部（允许的
最大轴向偏移为 20°）

978 V 1 > 2772
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4 调试
 警告 爆炸危险！

有载分接开关油室、变压器、管道系统、储油柜中或吸湿器出口处的爆炸性气体
可能会暴燃或爆炸，导致重伤或死亡！

确保调试时变压器周围环境中不存在明火、热表面或电火花（例如，由静电积
聚产生的电火花）等着火源，而且也不会产生上述情况。
不得运行任何电气设备（例如，冲击扳手有产生电火花的危险）。
只能使用适用于可燃物质的导电和接地软管、管道和泵运行设备。

 警告 爆炸危险！
有载分接开关过载可能导致爆炸，从而导致死亡或重伤。

确保有载分接开关未过载。
确保按照“合理用途”部分的规定使用有载分接开关。
为避免在不符合允许工作条件的情况下进行操作，需要采取适当措施。

4.1 在工作现场调试变压器

4.1.1 向有载分接开关油室充注气体

提示 有载分接开关损坏风险。
不适用的气体可能会损坏有载分接开关。

仅使用具有 MR 公司指定特性 [►部分 9.2, 页码 32]的气体。

1. 在管接头 E2 和 Q 之间建立连接管路，以确保油室和变压器内的压力条件相
等。

插图 11: E2 与 Q 之间的连通管

2. 提示！  压力过高会损坏有载分接开关。使用有载分接开关头的两个闲置管接头
R 或 S 中的一个为有载分接开关充注气体。在此过程中，不得超过 3 bar 的最大
允许绝对压力。充注气体后保留连接管路，并确保在运行过程中也连接好。

4.1.2 检查电动机构

提示 有载分接开关损坏风险。
无气体情况下操作有载分接开关会导致有载分接开关损坏。

确保分接选择器充分润滑，并且有载分接开关的油室完全充满气体。
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提示 损坏有载分接开关和电动机构！
不正确使用位置传送装置会导致电动机构和有载分接开关损坏。

只有位置传送装置的技术数据一章中规定的电路才可以连接到位置传送模块的
连接点。
电动机构中位置传送装置的转换点不等同于切换开关操作的转换点。取决于切
换开关类型。规划电动机构与外部运行设备（例如，变压器断路器）间的锁止
电路时应注意这一事实。

调试变压器前，检查电动机构和有载分接开关是否正确耦合以及电动机构是否能正
常运行。

对电动机构进行测试
1. 按照相关 MR 电动机构操作说明书中所述执行功能检查。
2. 提示！  电动机构不正确耦合会导致有载分接开关损坏。在整个设置范围内执行

分接变换操作测试。确保在每个工作位置上，电动机构和有载分接开关（有载
分接开关头中的视察窗）的位置指示器相匹配。

变压器接线的绝缘试验
请注意 MR 电动机构操作说明书中与变压器接线的绝缘试验有关的信息。

4.1.3 调试变压器

电动机构、所有监控系统及保护装置（例如压力继电器、温度传感器、用于维
持运行期间允许压力 [►部分 9.1.2, 页码 32]的保护装置）均功能正常且准备就
绪。
有载分接开关的油室完全充满气体。

有载分接开关头上的管接头 E2 和 Q 之间的连接管路已装好。
1. 启动变压器。
2. 提示！  电流启动瞬时冲击是变压器额定电流的数倍，有可能导致电流回路呈不

对称或非正弦曲线，从而在切换开关操作时造成有载分接开关过载。无论在空
载还是有载条件下，仅可在完全消除电流启动瞬时冲击后执行分接变换操作。
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5 操作

5.1 切换间隔

对于气体绝缘有载分接开关，频繁的连续有载分接变换操作可能导致过热。为防止
过热，本系统配备切换间隔保护功能，可确保确保两次或多次连续有载分接变换操
作之间保持最短时间间隔。

根据配置，可选择以下操作模式：
– 固定切换间隔：连续有载分接变换操作之间的最短时间间隔设为固定值。
– 可变切换间隔：连续有载分接变换操作之间的最短时间间隔可变。在连续有载

分接变换操作达到一定次数之前，系统将采用较短的切换间隔。当有载分接变
换操作次数继续增加时，系统将采用较长的切换间隔。经过足够长的冷却时间
后，系统将恢复采用较短的切换间隔。

有关详细信息，请参见 ETOS® 操作说明书。

5.2 使用手摇把操作电动机构

 警告 爆炸危险！
用手摇把对电动机构进行未经授权的操作会导致人员死亡或重伤。

如果变压器或有载分接开关/无励磁分接开关可能存在故障，在断开变压器之
前请勿以电气方式或用手摇把对电动机构进行操作。
请勿使用手摇把完成已采用电气方式开始但尚未彻底完成的分接变换操作。
在紧急操作中，请勿执行超过 1 次分接变换操作。
如果手摇把很难移动，您必须停止使用。
使用手摇把操作电动机构时，请勿改变旋转方向。
对于有载分接开关/无励磁分接开关的合适工作条件或电动机构出现故障的原
因，如果您有任何疑问，请立即联系 MR 公司的技术服务部门。
要手动操作电动机构，请仅使用安装在电动机构中的手摇把。

有关故障纠正的信息，请参见“故障排除”章节。

正常运行
正常运行期间，无需使用手摇把操作电动机构。手摇把主要用于在变压器厂进行安
装和测试。

如果变压器断开连接（例如，进行维护任务）、变压器或有载分接开关/无励磁分
接开关未检测到故障，以及之前的分接变换操作已正确完成，则允许使用手摇把操
作电动机构。

紧急操作例外情况
如果在变压器通电时，尽管电动机构存在故障，但仍需要进行分接变换操作，则该
操作被视为紧急操作。在这种情况下，请确保遵守上述警告进行操作。紧急操作中
最多允许 1 次分接变换操作。

使用手摇把操作电动机构
要使用手摇把进行分接变换操作，请按照以下步骤进行操作：
1. 打开电动机构的保护机箱门。
2. 关闭电机保护开关 Q01（位置 0）。
3. 将电动机构中安装的手摇把插入到上护板的手摇把开孔内。

内置的手摇把联锁开关可在两极切断电机回路。控制回路不会中断。



24  操作 11212410/01 ZH

4. 提示！  分接变换操作未正确完成，导致有载分接开关损坏。沿一个方向转动手
摇把，直至指针在分接变换指示器中转一整圈，并再次处于分接变换指示器上
灰色标记区域的中间位置。

分接变换操作已完成。
5. 取下手摇把并放回安装支架。
6. 打开电机保护开关 Q01（位置 I）。
7. 关闭电动机构的保护机箱门。
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6 故障排除
 警告 爆炸危险！

有载分接开关头盖下的爆炸性气体可能会暴燃或爆炸，导致重伤或死亡。
确保周围环境中不存在明火、热表面或电火花（例如，由静电积聚产生的电火
花）等着火源，而且也不会产生上述情况。
拆除分接开关头盖前，切断所有辅助电路（例如，分接变换监控装置、压力释
放阀、压力监控器）。
在工作过程中不得运行任何电气设备（例如，冲击扳手有产生电火花的危
险）。

提示 损坏有载分接开关和变压器。
保护装置跳闸可能表明有载分接开关和变压器损坏。未事先检查的变压器不得通
电。

当保护装置跳闸时，检查有载分接开关和变压器。
重新运行前，一定要确保有载分接开关和变压器不会再受到损坏。

提示 损坏电动机构！
电动机构保护机箱中的冷凝物会导致电动机构损坏。

始终保持电动机构的保护机箱密封。
如果运行中断超过 2 周，连接并运行电动机构中的加热器。如果这项要求达
不到（例如在运输期间加热器不能通电），则保护机箱内一定要放置足够量的
干燥剂。

下表可作为检测和修复故障的辅助工具。

如需了解更多信息，请参阅相应保护装置的操作说明书。

如果有载分接开关和电动机构发生故障，且无法在现场轻松解决，或者保护装置跳
闸，请与 MR 授权代表和变压器制造商联系，或者直接与我们联系：

MR 公司
技术服务部
P.O. Box 12 03 60
93025 Regensburg
Germany
电话：+49 94140 90-0
传真：+49 9 41 40 90-7001
电子邮箱：service@reinhausen.com
网址：www.reinhausen.com

故障说明 措施

压力释放阀跳闸 必须检查有载分接开关和变压器。根据跳闸的原因对变压器进行测
量/检查。
请联系 MR 检查有载分接开关。

分接变换监控装置激活 激活分接变换监控装置后，电动机构将无法再靠电力驱动。接通变
压器时，禁止通过手摇把手动操作电动机构。
必须检查有载分接开关和变压器。根据跳闸的原因对变压器进行测
量/检查。
请联系 MR 检查有载分接开关。

电动机构的电机保护开关跳闸 请参见电动机构操作说明书中的“故障排除”一章

有载分接开关不改变分接位置（操作不灵活，升/降键失灵，听不
到切换开关动作的声音）

请联系 MR。

变压器的电压不随电动机构的位置变化而变化 请联系 MR。

http://www.reinhausen.com
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故障说明 措施

电动机构和有载分接开关的分接位置指示器不一致 请联系 MR。

分接位置发生变化时，传动轴或电动机构产生噪音 确保按照操作说明书正确安装传动轴。检查管箍和防护板的位置是
否正确。如果电动机构产生噪音，请联系 MR。

监控装置上出现红色消息 如果条件允许，读出数据库并将其与错误代码一起发送到 MR。

变压器绕组的电阻测量值与预期值存在偏差 联系变压器制造商，必要时可联系 MR 公司并附上测量值。

变压器电压比试验值与预期值存在偏差 联系变压器制造商，必要时可联系 MR 公司并附上测量值。

表格 3: 故障排除
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7 维护
 危险 电击！

通电的变压器可能造成死亡或重伤。
关闭变压器的高压端和低压端。
锁定变压器，防止意外的重新启动。
确保所有部件都已断电。
将所有变压器端子明显接地（接地线，接地隔离开关）并使其短路。
遮盖或隔离邻近的带电部件。

 危险 电击！
有载分接开关组件处于通电状态时对有载分接开关进行操作可能会导致人员死亡
或重伤。

切断所有辅助电路，例如分接变换监控装置、压力释放阀和压力监控器。
确保所有部件都已断电。

 警告 爆炸危险！
有载分接开关油室、变压器、管道系统、储油柜中以及吸湿器出口处的爆炸性气
体可能会暴燃或爆炸，导致重伤或死亡。

确保变压器周围环境中不存在明火、热表面或电火花（例如，由静电积聚产生
的电火花）等着火源，而且也不会产生上述情况。
不得运行任何电气设备（例如，冲击扳手有产生电火花的危险）。
只能使用适用于可燃物质的导电和接地软管、管道和泵运行设备。

提示 损坏电动机构！
电动机构保护机箱中的冷凝物会导致电动机构损坏。

始终保持电动机构的保护机箱密封。
如果运行中断超过 2 周，连接并运行电动机构中的加热器。如果这项要求达
不到（例如在运输期间加热器不能通电），则保护机箱内一定要放置足够量的
干燥剂。

7.1 检查

有载分接开关、电动机构/控制柜的监控仅限于偶尔的目视检查。出于效率原因，
目视检查可以与变压器的常规检查结合进行。

间隔 措施

每年一次 检查门密封、电缆套管和电动机构/控制柜外壳的通风装置。

每年一次 检查有载分接开关头和管路各接头的密封性。

每年一次 检查电动机构/控制柜外壳内安装的电加热器能否正常工作。

表格 4: 检查计划

7.2 维护间隔

无 MR 监控系统的维护间隔
 警告 爆炸危险！

如果不能立即执行未完成的维护工作，则可能会由于（例如）发展成短路故障而
造成人员死亡或重伤。

必须按以下维护间隔执行维护操作。



28  维护 11212410/01 ZH

如果运行无 MR 监控系统的有载分接开关，则以下维护间隔适用。

间隔 措施

每 50,000 次操作（根据电动机构的计数器读
数）或 7 年后，以先到者为准

润滑切换开关芯子。为此，请联系 MR 公司的
技术服务部门。

每 100,000 次操作（根据电动机构的计数器读
数）或 7 年后，以先到者为准

润滑分接选择器。为此，请联系 MR 公司的技
术服务部门。

300,000 次开关操作（根据电动机构的计数器
读数）后进行维护

更换有载分接开关。为此，请联系 MR 公司。

表格 5: 无 MR 监控系统的维护计划

TAPMOTION® ED 电动机构门内的标贴也醒目地标识了相应的维护间隔。

插图 12: 标识维护间隔的标贴

带有 MR 监控系统的维护间隔
 警告 爆炸危险！

如果不能立即执行未完成的维护工作，则可能会由于（例如）发展成短路故障而
造成人员死亡或重伤。

MR 监控系统发出维护警告时，请尽快联系德国 MR 公司的技术服务部门。
如果 MR 监控系统发生故障或停机，应按照无 MR 监控系统维护计划中规定
的维护间隔执行维护操作。

如果运行带有 MR 监控系统的有载分接开关，则应用 MR 监控系统所显示的维护间
隔。更多相关信息，请参阅 MR 监控系统的操作说明书。

7.3 更换气体

提示 有载分接开关损坏风险。
不适用的气体可能会损坏有载分接开关。

仅使用具有 MR 公司指定特性 [►部分 9.2, 页码 32]的气体。
确保新气体与之前的气体具有相同的化学、机械、热学和电气特性。否则，请
联系 MR 公司的技术服务部门。
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7.4 执行变压器直流电阻测量

提示 有载分接开关损坏风险。
过高的测量电流会导致有载分接开关的触头过载，从而导致有载分接开关损坏。

确保不超出下表给出的最大允许测量电流。

根据下表，在不同有载分接开关工作位置下执行直流电阻测量。

油室状态 所测量的电流没有中断 中断测量电流（在改变工作位
置前，所测量的电流 = 0 A）

空油室 最大 10 A DC 最大 50 A DC

表格 6: 执行变压器直流电阻测量时允许的最大测量电流
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8 处理
请遵守使用国家/地区适用的国家要求进行处理。

如有任何与拆卸和处理相关的问题，请联系 MR 公司的技术服务部门。
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9 技术数据
本章汇总了有载分接开关的主要技术数据。

有关选择有载分接开关的常规信息，请参见技术数据 TD61 中的章节“分接开关命
名”、“电气特性”和“选择有载分接开关”。

9.1 有载分接开关的技术数据

9.1.1 有载分接开关属性

电气数据

有载分接开关 VM III 650 VM I 1503

最大额定通过电流 Irm [A] 370
同样适用于 1.2 x Irm

750
同样适用于 1.2 x Irm

额定短时耐受电流 [kA] 4.07 7.5

额定短路持续时间 [s] 3

额定峰值耐受电流 [kA] 10.175 18.75

最大额定级电压 Uirm [V] 2,000

级容量 PStN [kVA] 350 1,120

额定频率 [Hz] 50

最大允许过载 允许使用 2 x I﻿rm 进行单独分接变换操作

2 次分接变换操作之间的最短时间间隔 [►部分 5.1, 页码 23] 固定切换间隔：2 分钟
可变切换间隔：15 秒

表格 7: 电气数据

机械数据

工作位置数 不带转换选择器：最大值为 12
带转换选择器：最大值为 23

装配的扇形件数 3

分接选择器等级 RDE

尺寸 请参见安装外形尺寸图

重量

表格 8: 机械数据
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9.1.2 容许的环境条件

工作期间的压力范围（绝对压力） 2.0 … 3.0 巴，温度 <25 C 时最大 2.5 巴

工作期间的环境温度 -25 C…+50 C

工作期间的气体温度 0°C…+ 105°C

运输温度、存储温度 -40 C…+50 C

干燥温度（仅允许真空干燥） 参见安装和调试说明书，“安装”部分

抗压强度 油室和有载分接开关头可耐受高达 3 巴的绝对压力。有载分接开关头
和有载分接开关头盖均为真空密封。
操作期间，油室与变压器之间不允许存在压力差，因此需要将两个气
体系统连接起来（共用气体系统）。

表格 9: 允许的环境条件

9.2 气体的物理技术特性

有载分接开关油室和变压器中使用的气体必须具有以下特性。如有疑问，请联系
MR 公司。

工作期间的压力范围（绝对压力） 2.0…3.0 巴

击穿电压 优于或等于 SF6（标准大气压）

灭弧 优于空气

分解温度 >400°C

冷凝 最低工作温度下无冷凝

冷却行为 与空气相同或更好

条件 无尘且干燥



11212410/01 ZH 图纸  33

10 图纸
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
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+49 941 4090-0
info@reinhausen.com
reinhausen.com

Please note:
The data in our publications may differ from the data of the devices delivered.
We reserve the right to make changes without notice.
11212410/01 ZH - VACUTAP® VM® 操作说明书 -
11/25
MR 公司 2025 THE POWER BEHIND POWER.
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