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HINWEIS

Die vorliegenden Technischen Daten sind fiir den Berechner und Konstrukteur des Transformators bestimmt.
Diese typspezifischen Daten sind stets in Verbindung mit dem Allgemeinen Teil (TD 61) zu verstehen, da dieser
wichtige Informationen zu Themen wie z. B. Polung, Streuinduktivitat, Stromteilung usw. enthalt.

Anderungen an MaBzeichnungen und Schaltbildern bleiben vorbehalten.
Grundsétzlich sind die bei der Abwicklung von Angeboten und Auftrigen zugesandten Zeichnungen verbindlich.

Da der Laststufenschalter nach den Angaben des Transformatorherstellers geliefert wird, ist fiir die richtige
Abstimmung der Eigenschaften des Laststufenschalters mit den Beanspruchungen des Transformators der
Transformatorhersteller verantwortlich.
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1 Allgemeines

1  Allgemeines

1.1 Zusammenfassung der Technischen Daten

Die Laststufenschalter unterliegen in ihren Eigenschaften allen entsprechenden internationalen und nationalen Richtlinien und
Normen, insbesondere IEC-Publikation 60214 3ED 89 und der VDE-Vorschrift DIN EN 60214 (VDE 0532 Teil 30): 1998-06.

Laststufenschalter VT | 500 3 x VT 1 500
Phasenzahl 1 3
Max. Bemessungs-Durchgangsstrom |, (in A) 500
Bemessungs-Kurzzeitstrom (in kA) 5
Bemessungs-Kurzschlussdauer (in s) 3
Bemessungs-StoBstrom (in kA) 12,5
Max. Bemessungs-Stufenspannung U;,, (in V) 900
Stufenleistung (Pg¢) in kVA 250
Betriebsstellungen max. 9, kein Vorwahler erhiltlich
Bemessungsfrequenz (in Hz) 50 ... 60
Bemessungs-Isolationspegel

Hochste Spannung fiir Betriebsmittel Uy, (in kV) 40,5

Bemessungs-Steh-BlitzstoBspannung gegen Erde und zwischen 200

den Phasen (bei VT | 500 nur gegen Erde) in kV, 1,2150 us

Bemessungs-Steh-Wechselspannung gegen Erde und zwischen 85

den Phasen (bei VT | 500 nur gegen Erde) in kV, 50 Hz, 1 min

Bemessungs-Steh-BlitzstoBspannung zwischen zwei beliebigen 20

benachbarten Kontakten des Feinwéhlers (in kV, 1,2150 us)

Bemessungs-Steh-Wechselspannung zwischen zwei beliebigen 5

benachbarten Kontakten des Feinwahlers (in kV, 50 Hz, 1 min)

Bemessungs-Steh-BlitzstoBspannung zwischen den ersten 80

und letzten Kontakten des Feinwahlers (in kV, 1,2150 ps)

Bemessungs-Steh-Wechselspannung zwischen den ersten 20

und letzten Kontakten des Feinwihlers (in kV, 50 Hz, 1 min)
Einbaulage

Isoliermedium
Betriebsbedingungen (Umgebungsklasse EO nach IEC 60076-11)
Temperaturbereich

Schalthdufigkeit

Laufzeit/Stufe (mit Motorantrieb ED) in s
Gewicht (in kg)

Antrieb

TD 124/03

senkrecht, Befestigung des Laststufenschalters

ist nur oben vorgesehen

Luft

Innenraumaufstellung; max. 1000 m tiber NN

kann im Nennlastbereich bei Temperaturen von
-25 °C bis +65 °C betrieben werden

max. 1 Schaltung/min

53

ca. 70 ca. 210

Motorantrieb ED, Schutzgehause fiir Freiluftauf-
stellung, Motor fiir 3 AC 230/400 V, 50 Hz, 0,75 kW,
Schrittschaltung bei Direkt- und Fernsteuerung,
elektrische und mechanische Endstellungsbegren-
zung, Anschluss fiir Stellungsfernanzeige,
Handkurbel fiir Einstellzwecke und Notbetrieb
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2 Technische Daten

2  Technische Daten

2.1  Bemessungs-Durchgangsstrom (l,), Bemessungs-Stufenspannung (U;), Stufenleistung (Pg¢y)

Laststufenschalter

Bemessungs-Durchgangsstrom |, (in A) 280 500
Zugehdrige Bemessungs-Stufenspannung U; (in V) 900 500
Stufenleistung Py (in kVA) 250 250

Tabelle  Bemessungs-Durchgangsstrome (I,)), zugehdrige Bemessungs-Stufenspannungen (U;) und Stufen-
leistung (Pg), oberer und unterer Eckpunkt der Stufenleistungskurve (siehe Bild 1).

N

TN

- UV

SE288888888

100 200 300 400 500

8985633D Bild 1 Bemessungs-Stufenleistung (I, U;) — |u (A)

2.2 Kontaktlebensdauer

Die Kontaktlebensdauer der Vakuumschaltzellen betrdgt, unabhingig von Stufenspannung und Durchgangsstrom,
200 000 Schaltungen.
Nach 200 000 Schaltungen miissen die Vakuumschaltzellen ausgetauscht werden.

124/03/00/0 TD 124/03 5



3 Anhang

3 Anhang

Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500, ANDAUZEICHNUNG ..cuureurecereeereceeeeeseceeeesreesseeeeeessecsseeesseessesesseessessseesssesssesssessssesssasssessasesssecseces 898312
Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500, MaBzeichnung 897979
Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500, Schaltsequenz 899507
MOtorantried ED=S, SCRUTZGENEAUSE .....c.rreueeereeereeereeeseeesseceseeessecuseeessecsseesssecssessssesssessseesssecssessssessseesseesssacssessasesssasasessasesssesseesssesasesssesssessnecs 898801
Winkelgetriebe CD 6400, MaBZEIChNUNG ....vveueererereermeersesssseesssesessessssesesssessssesesans 892916
Motorantrieb ED-S mit CD 6400, GrenzmaB der senkrechten Antriebswelle 898598
Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500, Anbauvarianten .......oocoeeeeseeesersseenens 897377
Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500, JUSTIEIPIAN ouureurreereereeurecereeseceseeessecaseeesseesseesseesssecsseeessesssesessesssessseesssesssesssessssesssesssessasesssesssneen 898613
Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500, Ermittiung der ISOlRrwellenIENGge ... eeeerecrmerereeesseeersesessesssseesssessssssessssssssessssseesas 897975
Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500, AuSfUhrungsSChalthild@r ... eceueerereeereceseeresessessssesessessssssessesssseesssessssssesssessssssesas 75010157

6 TD 124/03 124/03/00/0



Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500

8983123D

Anbauzeichnung

Erdisolationsabstand N

\

vorsehen|

ausreichend Abstand

Tronsformatorboden

Befestigungsbracke
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Erdungsleiter darf
nicht in den
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Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500

8979794D
MaBzeichnung
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Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500

8995070D
Schaltsequenz
m m+1 m m m+1
MTS 178 N MTS
MSv2 R R MSvV2
MSV1 v TV MSV1
Grundstellung
STC STC
* —
Beginn der Umkehrschaltung
@ @@ Beginn der
Schnellschaltung

T1S & TIS - Wahlerkontakt, Widerstandszweig
v, TIV - Widerstandskontakt (Vakuumschalirshre),

, Widerstandszweig
V1 o MSV1 - Schaltkontakt (Vakuumschaltréhrel, Hauptzweig
Vs2 ! MSV2 - Schaltkontakt (Sicherheits-Vakuumschaltrshrel,

’ Hauptzweig
vTS | MTS - Wahlerkontakt, Hauptzweig

STC - Ableitungsschleitkontakt
535 100 ms R - Uberschaltwiderstand
Ic - Ausgleichsstrom
124/03/00/0
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Motorantrieb ED-S

8988012D
Schutzgehduse
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Winkelgetriebe CD 6400

8929167M
MaBzeichnung
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8985981D

Motorantrieb ED mit CD 6400
GrenzmaBe der senkrechten Antriebswelle

1. Ausfuehrung ohne Gelenkwelle , ohne Isolator ( amax =2°)
( = Normalausfuehrung )
Konfiguration ‘ V1 min (mm] ‘ Zwischenlager bei [ mm ]
Kegelrnd = 53 V1 2472
Winkeltrieb

2. Ausfuehrung ohne Gelenkwelle, mit Isolator ( amax =2°)
( = Sonderausfuehrung )
Konfiguration ‘ VA1 min [mm] ‘ Zwischenlager bei [ mm]
Kegelrod - 706 V1 2472
Winkeltrieb

3. Ausfuehrung mit Gelenkwelle , ohne lIsolator ( o max =20°)
( = Sonderausfuehrung )
Konfiguration ‘ V1 min [mm] ‘ Zwischenlager bei [ mm]
Kegelrad - 798 V1. 2564
Winkeltrieb

k. Ausfuehrung mit Gelenkwelle , mit Isolator ( a max = 20°)
( = Sonderausfuehrung )
Konfiguration ‘ V1'min [ mm ] ‘ Zwischenlager bei [ mm ]
fegetrad - 978 V1. 211
Winkeltrieb

12
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Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500
Anbauvarianten

8973776D

H2 H& H3 H2

siehe "Grenzmalle
der senkrechten

™
&
o
v
)
vr)

i j ;
JL : i : Antriebswelle”
! I I I
J; L : : : - Handkurbel -
: ' f i f mitte
LJ : : : -
| 5 ' i |
: : ausreichenden Isolationsabstand
vorsehen |
Anordnung G 12 Anordnung G 11
| |
RN i |
L1
L H2 H4 H3 H2 _‘
H1
0 e
U,&: J T T
i | siehe "GrenzmaRRe der
| | senkrechten Antriebswelle”
s i
|
J; L : Handkurbel -
| | ' mitte
o
- |
ausreichenden Isolationsabstand
vorsehen |
Anordnung G 8 Anordnung G 7
Laststufenschalter |H1,H2 |H3 H&
VT 1 500 z 900" -
3 x VT 1 500 2 900" | 2 9002
‘ H1 H1 ‘ T H1, H2 koennen wie H3, H4 bemessen werden, bei ausreichendem
) 1

Isolationsabstand zwischen  Schalter und Motorantrieb !

21 Durch Isolationsabstand zwischen den Polen bestimmt :
- Fuer Betriebsspannungen bis 405 kV 2 900 mm
- Fuer Befriebsspannungen bis 24 kV 740 mm moeglich
- Fuer Betriebsspannungen bis 12 kV 580 mm moeglich

2
2
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Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500

8986134D
Justierplan
C-0 16.5 Umdrehungen / Schaltung
(1] (] [ / |
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JA | A
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M (2N
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Reihenfolge der Einstellungen beachten:

OO0
OO0

i

1. Modul | mit Motorantrieb und
Winkelgetriebe kuppeln

2. Modul Il nach Modul | einstellen

3. Modul Il nach Modul | einstellen

16.5 U/ Schaltung

Die 3 Module muessen innerhalb von
1 SSE schalten

Justierstellung [

O Q%O OO
O O%O OO
e —
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Reihenfolge der Einstellungen beachten:

1. Modul lll mit Motorantrieb und
Winkelgetriebe kuppeln

2. Modul Il nach Modul Il einstellen

3. Modul | nach Modul Il einstellen

Die 3 Module muessen innerhalb von
1SSE schalten

eJele
eJele
eJeJe

\Y/
\Y/

O O%O OO
O O%O OO
E=f J———+% ——
O O%O OO

Ef J——

-
:
¥

|
Einstellungen am E0 zum Betrieb des Laststufenschalters VACUTAP® VT @

33 Handkurbelumdrehungen / Schaltung (= 33 SSE) in die gleiche Richtung
42 Handkurbelumdrehungen / Schaltung (= 42 SSE) beim Umkehren

(9 Mehrumdrehungen beim Umkehren)

Ausmitteln von ED und VT nach Betriebsanweisung Nr. 138

Abstand Kraftspeichersprung zu Nullstellung ED ist ca. & - 3 SSE

Motorantrieb schaltet ab Sollstellung - 0
Kraftspeichersprung VT 500

1> 165U/ Schaltung

:%‘ 33U / Schaltung

Gn (67)

Antrieb rechts
siehe 897 377

Verbindlich for die
Bezeichnung der
Anschlusskontakte ist
das Ausfihrungs-
schalthild des
Laststufenschalters.

612 (G8)

Antrieb Links
siehe 897 377

lustierstellung

271 28 29 37 38 39 40
0 1 2 3
[ T T 1
Elektrische Endstellung ED
JSSE Mechanische Endstellung ED
\ Mechanische Endstellung VT 500
Schaltschritteinheiten

14

TD 124/03

124/03/00/0



Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500

8979754D
Ermittlung der Isolierwellenlange
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Do 3
|| = 3 mm Axialspiel
L=0C-53mm
A-B
Nr. | Benennung
T | Kupplungsbolzen
2 | Abschirmhuelse
3 | Kupplungshuelse
L | Klemmstueck
M16xT; SW=4; INm
5 | Isolierwelle
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Laststufenschalter VACUTAP® VT | 500

Ausfiihrungsschaltbilder
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Bitte beachten: Die in allen unseren Publikationen enthaltenen Angaben kdnnen
in Details von dem gelieferten Gerat abweichen. Anderungen bleiben vorbehalten.
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