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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts
sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-,
Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
Nach Redaktionsschluss der vorliegenden Dokumentation können sich am Produkt Änderungen
ergeben haben.
Änderungen der technischen Daten bzw. Konstruktionsänderungen sowie Änderungen des
Lieferumfanges bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Grundsätzlich sind die bei der Abwicklung der jeweiligen Angebote und Aufträge übermittelten
Informationen und getroffenen Vereinbarungen verbindlich.
Das Produkt wird gemäß der Technischen Spezifikation der MR geliefert, welche auf Angaben
des Kunden basieren. Dem Kunden obliegt die Sorgfaltspflicht, die Kompatibilität des
spezifizierten Produktes mit dem kundenseitig geplanten Anwendungsbereich sicherzustellen.
Die Originalbetriebsanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt.
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1 Revisionsliste

Revision Dokumentnummer Name / Datum Kapitel Änderungen

01 DE_PC-11-13-05-PD-

v1.0_GRIDCON®_DCC_75

Alle Erste Version
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2 GRIDCON® DCT 75

i Die Energiewirtschaft befindet sich in einem einzigartigen Transformationsprozess hin zu mehr Energieef-
fizienz und einer sektorenübergreifenden Dekarbonisierung. Der flächendeckende Ausbau erneuerbarer
Energien ist dabei eine der Kernaufgaben für Entscheider und Elektrofachkräfte in der Industrie und im Ge-
werbe.

i Das besonders verlustarme DC-Schnellladen von batterieelektrischen Fahrzeugen ist ebenso wie die di-
rekte Kopplung von Photovoltaik und Energiespeichern Teil des ganzheitlichen DC-Lösungsansatzes, der
eine Transformation zu lokalen Gleichstromnetzen befördert.

i Der DCT 75 enthält neben dem DC-DC-Transformator folgende Komponenten zur Integration in DC-Net-
ze:
-DC-Schütze zum Zu- und Abschalten der Primär- und Sekundärseite
-DC-Sicherungen
-Vorladeschaltungen zum Vorladen der DC-Komponenten vor dem Zuschalten
-Isolationsüberwachung für isolierte DC-Netze (optional)
-Steuerung von Zu- und Abschaltvorgängen, Überwachung von Messungen, Behandlung von Fehlerzu-
ständen, HMI, …
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3 Technische Daten

3.1 Normen

Das Produkt entspricht folgenden Normen und Richtlinien:

Normenbeschreibung Normen

Elektromagnetische Verträglichkeit IEC 61000-6-2

EN 55011 (Group 1 Class A)

Sicherheitsanforderungen EN 62477-1

Niederspannungs-Schaltgerätekombination EN 61439-1, EN 61439-2,

Schutzklasse IP54 nach EN 60529 (luftgekühlt)

Zulassungszeichen: CE-Kennzeichnung 2014/35/EU

Tabelle 1: Normen

3.2 Technische Daten

Primärseite: Verbunden mit DC-Netz/ Sekundärseite: Verbunden mit Last/Batterie/Erzeuger

Technische Daten GRIDCON DCT 75

DC-Spannung Primärseite 500 … 800 V, Nennspannung 750V

DC-Spannung Sekundärseite 400 … 920 V

DC-Strom Primärseite max. 125 A

DC-Strom Sekundärseite max. 125 A

DC-Leistung max. 75 kW

DC-Netzform DC-IT, DC-TN-S

AC-Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz

Steuerspannung 24V DC, intern erzeugt

Effizienz 98% (im typischen Betrieb)

Stoßstrom 6 kA

Bemessungsstrom 125 A

Überspannungskategorie Kategorie III

Steuerung SPS

Schnittstellen DC-Primärseite

DC-Sekundärseite

230 V AC-Versorgung, Modbus (RJ45)

Kühlung Leistungsmodul: luftgekühlt, Lüfter (Ansaugung, links)

Interne Komponenten: luftgekühlt, Konvektion
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Abbildung 1: Abhängigkeit der Leistung und des Stroms auf der Sekundärseite von der Sekundärspannung

3.3 Umgebungsbedingungen

Merkmal Beschreibung Wert/Einheit

Umgebungstemperatur 5°C…40°C

Lagertemperatur -10°C…55°C

Luftfeuchtigkeit (nicht betauend) < 85%

Aufstellhöhe Ohne mögliches Derating Bis 1000 m über NN

Verschmutzungsgrad II

Isolationsüberwachung Über internen Isolationswächter (Optional)

Tabelle 2: Umgebungsbedingungen

3.4 Mechanische Daten

Merkmal Wert

Abmessungen (H x B x T) 1302 x 714 x 353 mm

Gewicht Ca. 175 kg

Schutzart IP54

Stoßfestigkeit IK10

Tabelle 3: Mechanische Daten

Für Informationen zur Spezifikation der Anschlussklemmen und Zuleitungen Kapitel Elektrischer Anschluss lesen.
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3.5 Abmessung

Abbildung 2: Abmessung_DCT_75
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