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모든 저작권은 Maschinenfabrik Reinhausen에 있습니다.

본 문서의 배포 및 복제, 내용의 무단 전재 및 사용은 금지됩니다.

이를 위반할 경우 손해 배상의 의무가 있습니다. 특허 등록, 실용 신안 등록 및 디자
인 등록에 대한 모든 권한은 Maschinenfabrik Reinhausen에 있습니다

본 문서의 편집 완료 이후에 제품과 관련하여 변경이 발생했을 수 있습니다.

기술 제원 혹은 구조 및 납품 범위가 변경될 수 있습니다.

원칙적으로 각각의 입찰 및 주문 처리 시 전달된 정보 및 체결된 합의가 구속력을 지
닙니다.

본 사용 설명서의 원본은 독일어로 작성되었습니다.
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1 서론
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이 기술 문서는 제품의 안전하고 적절한 설치, 연결, 시운전 및 모니터링에
대한 자세한 설명을 담고 있습니다.

본 기술 문서는 전문 훈련을 받고 특정 자격을 갖춘 대상자를 위한 것입니다.

1.1 제조자

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Germany

전화: +49 941 4090-0
이메일: sales@reinhausen.com
인터넷: www.reinhausen.com
MR Reinhausen 고객 포털: https://portal.reinhausen.com

제품과 이 기술 문서에 대한 더 자세한 정보는 이 주소에서 입수할 수 있습니
다.

1.2 보관

본 사용설명서와 관련 보충 문서는 필요할 경우를 위해 보관 및 확인이 용이
하도록 보관하십시오.

1.3 표기 약속

이 절은 사용된 약자와 강조문구에 대한 개요를 담고 있습니다.

1.3.1 위험 표시 시스템

이 기술문서에서 경고는 다음과 같이 표시되어 있습니다.

1.3.1.1 절 관련 경고

각 절과 관련된 경고는 본 사용설명서에 있는 장 또는 절 전체나 일부 절 또
는 몇 문단에 해당합니다. 각 절과 관련된 경고의 형식은 다음과 같습니다.

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com


1 서론

6 9126582/00 KO

 경고

위험의 유형!

위험의 원인과 결과

► 조치 방안

► 조치 방안

1.3.1.2 내포된 경고 정보

내포된 경고는 절 안에 기술된 특정 부분을 말합니다. 이런 경고는 절 관련
경고보다 더 작은 단위의 정보에 적용됩니다. 내포된 경고는 다음 형식을 사
용합니다.

 위험! 위험한 상황을 피하기 위한 지침.

1.3.1.3 신호어

제품에 따라 아래와 같은 신호어가 사용됩니다.

신호어 의미

위험 예방하지 않을 경우 사망에 이르거나 중상을 유발하는 위험한 상황
을 의미합니다.

경고 예방하지 않을 경우 사망에 이르거나 중상을 유발할 수 있는 위험
한 상황을 의미합니다.

주의 예방하지 않을 경우 경미하거나 보통 수준의 부상을 입을 수 있는
위험한 상황을 의미합니다.

참고 사항 재산 피해를 예방하기 위해 취해야 할 대책을 의미합니다.

표 1: 경고 참고 사항에 사용하는 신호어

1.3.2 정보 시스템

정보란 각 절차를 단순화하여 이해하기 쉽도록 설계한 것을 말합니다. 이 기
술문서에서 정보는 다음과 같이 표시되어 있습니다.

중요 정보
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1.3.3 지침 시스템

이 기술 파일에는 단일 단계 및 다중 단계 설명서가 포함되어 있습니다.

단일 단계 설명서

하나의 프로세스 단계로 구성된 설명서는 다음과 같이 구성됩니다.

조치 목표

ü 요건(옵션).

► 1의 1단계

ð 단계 결과(옵션)

ð 조치 결과(옵션).

다중 단계 설명서

여러 프로세스 단계로 구성된 설명서는 다음과 같이 구성됩니다.

조치 목표

ü 요건(옵션).

1. 1단계.

ð 단계 결과(옵션)

2. 2단계.

ð 단계 결과(옵션)

ð 조치 결과(옵션).

1.3.4 조판 규약

조판 규약 목적 예시

대문자 구동 제어, 스위치 ON/OFF

[괄호] PC 키보드 [Ctrl] + [Alt]

굵게 소프트웨어 구동 제어 계속 버튼을 누르십시오.

…>…>… 메뉴 경로 매개변수 > 제어 매개변수

기울임꼴 시스템 메시지, 오류 메시
지, 신호

기능 모니터링 경보 작동

[►페이지 번호] 상호 참조 [► 페이지 41].

점선 밑줄............................................. 용어 항목, 약어, 정의 등 용어 항목........................

표 2: 이 기술 문서에 사용된 조판 규약
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▪ 제품에 익숙해지기 위해 이 기술 문서를 꼼꼼히 읽으십시오.

▪ 이 기술 문서는 제품의 일부입니다.

▪ 특히 이번 장에서 제공된 안전 지침을 읽고 준수하시기 바랍니다.

▪ 기능과 관련된 위험을 피하려면 이 기술 문서에 있는 경고를 준수하십시
오.

▪ 본 제품은 최첨단 기술을 기반으로 제조되었습니다. 그러나 부적절하게
사용하는 경우에는 사용자의 생명과 신체에 대한 위험 및 제품과 기타 물
질적 자산의 손상이 발생할 수 있습니다.

2.1 용도

가스 샘플 추출기는 부흐홀쯔 릴레이에 축적된 가스를 흡수합니다. 이 가스
는 분석을 위해 전달되거나 배출됩니다.

이 제품은 고정식 대형 시스템에서만 사용하도록 설계되었습니다.

본 제품을 의도된 대로 사용하고 이 기술 문서에 명시된 요건 및 조건과 경고
참고 사항 및 제품에 부착된 경고 참고 사항에 따라 사용할 경우 본 제품은
인명, 재산 또는 환경에 어떠한 위험도 야기하지 않습니다. 이 사항은 납품,
설치, 운전부터 제거, 폐기에 이르는 제품의 전체 서비스 수명 동안 적용됩니
다.

다음은 의도된 사용으로 간주됩니다.

▪ 본 제품을 반드시 주문서에 명시된 변압기와 함께 사용하십시오.

▪ 본 제품은 이 기술 문서와 합의된 납품 조건 및 기술 데이터에 따라 운전
하십시오.

▪ 필요한 모든 작업은 자격을 갖춘 사람만 수행하도록 하십시오.

▪ 공급된 장비와 특수 공구는 이 기술 문서의 사양에 따라 해당 목적으로만
사용하십시오.

2.2 기본 안전 지침

사고, 오작동, 손상 및 허용할 수 없는 환경 악영향을 방지하기 위해 제품 또
는 제품의 부품을 수송, 설치, 운전, 정비 및 처분하는 책임자는 다음 사항을
확인해야 합니다.
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개인 보호 장비

헐렁하거나 적합하지 않은 의복은 회전하는 부품에 끼일 위험 및 돌출된 부
품에 걸릴 위험을 증가시킵니다. 이 경우 생명에 위험을 초래할 수 있습니다.

▪ 작업에 필요한 모든 필수 장비를 준비하고 개인 보호 장비(예: 안전모, 안
전화 등)를 반드시 착용하십시오. "개인 보호 장비" [►절 2.4, 페이지
11] 절을 준수하십시오.

▪ 손상된 개인 보호 장비를 착용하지 마십시오.

▪ 반지나 목걸이 또는 기타 장신구를 착용하지 마십시오.

▪ 머리카락이 길 경우 헤어네트를 사용하십시오.

작업 공간

정돈되지 않고 어두컴컴한 작업 공간에서는 사고가 발생할 수 있습니다.

▪ 작업 공간을 깨끗하게 정돈하십시오.

▪ 작업 공간의 채광이 잘 되게 유지하십시오.

▪ 관련 국가의 사고 예방 준거법을 준수하십시오.

폭발 방지

높은 화염성 또는 폭발성 가스, 증기 및 먼지는 심각한 폭발과 화재의 원인이
될 수 있습니다.

▪ 폭발 위험이 있는 영역에서 제품을 설치하거나 구동하지 마십시오.

안전 표시

경고등과 안전 정보판은 제품의 안전 표시입니다. 이는 안전 개념의 중요한
요소입니다. 안전 표시에 대한 설명은 "제품 설명" 장을 참조하십시오.

▪ 제품에 있는 모든 안전 표시를 준수하십시오.

▪ 제품에 있는 모든 안전 표시가 파손되지 않고 알아볼 수 있게 유지하십시
오.

▪ 손상되었거나 없어진 안전 표시는 교체하십시오.

주변 조건

신뢰할 수 있고 안전한 운용을 보장하기 위해 제품은 기술 데이터에 명시된
주변 조건에서만 운용해야 합니다.

▪ 지정된 운전 조건과 설치 장소 요건을 준수하십시오.
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개조 및 변경

승인되지 않은 방식이나 부적절한 방법으로 제품을 개조할 경우 부상, 재산
피해 및 구동 오류가 발생할 수 있습니다.

▪ Maschinenfabrik Reinhausen GmbH와 상의한 후에만 제품을 개조하십
시오.

예비 부품

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH에서 승인하지 않은 예비 부품을 사용
하면 상해를 입거나 제품이 손상되거나 오작동할 수 있습니다.

▪ Maschinenfabrik Reinhausen GmbH에서 승인한 예비 부품만 사용하십
시오.

▪ Maschinenfabrik Reinhausen GmbH에 문의하십시오.

운전 중 작업

정상적인 작동 조건에서만 제품을 구동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 제품
으로 인한 상해나 재산 또는 환경의 손상이 발생될 수 있습니다.

▪ 안전 장비의 작동 안정성을 정기적으로 확인하십시오.

▪ 본 사용설명서에 기술된 점검 작업을 규칙적으로 수행하십시오.

2.3 인력의 자격

조립, 시운전, 작동 및 점검을 담당하는 인력이 충분한 자격을 갖추고 있는지
확인해야 합니다.

전기 전문 인력

전기 전문 인력은 기술 자격을 보유하고 있으므로, 필요한 지식과 경험을 갖
추고 있으며 해당 표준 및 규정에도 정통합니다. 전기 전문 인력은 다음에 대
해서도 능숙합니다.

▪ 잠재적인 위험을 독자적으로 식별할 수 있으며 이러한 위험을 방지할 수
있습니다.

▪ 전기 시스템에 대한 작업을 수행할 수 있습니다.

▪ 자신이 작업하는 작업 환경에 대해 특별한 교육을 받았습니다.

▪ 사고 예방과 관련된 법 규정 요건을 충족해야 합니다.
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기술 서비스

당사의 기술 서비스 부서를 통해 정비, 수리 및 개조를 받는 것이 좋습니다.
이를 통해 모든 작업이 올바르게 수행될 수 있습니다. 당사의 기술 서비스 부
서에서 정비할 수 없는 경우에는 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH에서
훈련을 받고 승인한 사람 또는 작업을 수행할 적절한 자격이 있는 사람이 정
비해야 합니다.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Technical Service
P.O. Box 12 03 60
93025 Regensburg
Germany

전화번호 : +49 941 4090-0

이메일: service@reinhausen.com 
인터넷: www.reinhausen.com

2.4 개인 보호 장비

건강에 대한 위험을 최소화하기 위해 작업하는 동안에는 개인 보호 장비를
착용해야 합니다.

▪ 해당 작업에 필요한 개인 보호 장비를 항상 착용하십시오.

▪ 손상된 개인 보호 장비를 착용하지 마십시오.

▪ 작업 구역에서 제공되는 개인 보호 장비와 관련된 정보를 준수하십시오.

보호복 인열 강도가 낮고 소매가 몸에 딱 붙으며 튀어나온 부분
이 없는, 몸에 꼭 맞는 작업복입니다. 보호복은 착용자가
움직이는 기계 부품에 걸리지 않도록 보호합니다.

안전화 떨어지는 무거운 물체로부터 보호하고 미끄러운 표면에
서 미끄러지는 것을 방지합니다.

보안경 날아오는 부품과 튀는 액체로부터 눈을 보호합니다.

얼굴 가리개 날아오는 부품과 튀는 액체 또는 기타 위험한 물질로부
터 눈을 보호합니다.

안전모 떨어지거나 날아오는 부품과 물체로부터 보호합니다.

청력 보호구 청력 손상을 막습니다.

보호 장갑 기계적, 열적, 전기적 위험으로부터 보호합니다.

표 3: 개인 보호 장비

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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이 장에는 제품의 설계와 기능에 대한 개요가 포함되어 있습니다.

3.1 납품 범위

제품은 방습 포장되며 다음과 같이 납품됩니다.

▪ 가스 샘플 추출기

▪ 기술 문서

▪ 파이프(선택 사항)

▪ 나사 포함 어댑터 플레이트(선택 사항)

3.2 기능 설명

가스 샘플 추출기는 부흐홀쯔 릴레이에 축적된 가스를 흡수합니다. 이 가스
는 분석을 위해 전달되거나 배출됩니다.

운전 모드

부흐홀쯔 릴레이에 축적된 가스는 컨서베이터 내 유압에 의해 파이프를 통해
가스 샘플 추출기로 보내집니다. 이 작동의 전제 조건으로 컨서베이터 내 오
일이 파이프의 최고점보다 최소 100 mm 위에 있어야 합니다. 준비 단계에
서 가스 샘플 추출기는 먼저 오일로 가득 채워집니다. 가스 축적으로 인해 부
흐홀쯔 릴레이의 상부 스위칭 시스템이 작동하는 경우 이 가스는 가스 샘플
추출기 방향으로 더 이동하여 가스 분석을 수행하거나 배출구를 통해 완전히
배출할 수 있습니다. 파이프는 오일이 가스 거품을 파이프 밖으로 완전히 밀
어내도록 설계되었습니다.
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3.3 설계

그림 1: 설계

1 흡입 밸브 2 밀폐 플러그

3 오일 배수 밸브 잠금 캡 4 오일 배수 밸브



3 제품 설명

14 9126582/00 KO

5 관측 유리 6 가스 샘플 추출 밸브

7 가스 샘플 추출 밸브 잠금 캡

3.4 명판

명판은 장치 측면에 있습니다.

그림 2: 명판
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4.1 목적

포장은 운송, 적재, 하역 및 보관 기간 동안 제품이 손상되지 않고 보호될 수
있도록 설계되었습니다. 포장은 제품을 허용된 운송 조건; 진동, 충격, 수분
(비, 눈, 응결) 하에서 보호합니다.

포장은 또한 포장된 물품이 포장재 안에서 불안정하게 움직이는 것을 방지합
니다.

4.2 안정성, 구조 및 생산

제품은 견고한 판지 상자 안에 포장됩니다. 이렇게 하면 제품을 운반할 때 제
품이 의도된 운반 위치에서 움직이지 않고, 제품을 하역한 후에 어떤 부품도
운송 수단의 부하곡면에 닿거나 땅에 닿지 않습니다.

상자 안쪽의 인레이는 제품을 안정된 상태로 보호하여 허용되지 않는 위치
이동을 방지하고 진동으로부터 보호합니다.

4.3 표시

포장에는 안전한 수송과 정확한 보관을 위한 지침과 함께 기호가 찍혀 있습
니다. 다음 기호는 무해한 상품의 선적물에 적용됩니다. 이 기호를 의무적으
로 준수해야 합니다.

수분으로부터
보호

위쪽 깨지기 쉬움 여기에 리프팅
장비 부착

무게 중심

표 4: 선적 그림문자

4.4 선적물의 수송, 수령 및 취급

운송 중 진동 및 갑작스런 충격도 예상해야 합니다. 손상을 방지하려면 제품
을 떨어뜨리거나, 기울이거나, 넘어뜨리거나, 다른 제품에 부딪히지 말아야
합니다.

포장재가 옆으로 쓰러지거나 아래로 떨어지면 무게에 상관 없이 제품에 손상
이 발생할 수 있습니다.
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인도된 모든 선적물은 수락(인수 확인) 전에 수령자가 다음 사항들을 점검해
야 합니다.

▪ 운송장과의 일치 여부

▪ 각종 외부 손상.

이 점검은 하역 후, 박스나 수송 컨테이너에 사방에서 접근할 수 있을 때 해
야 합니다.

눈에 보이는 손상

선적물을 수령할 때 외적인 수송 손상을 발견한 경우 다음과 같이 진행하십
시오.

▪ 발견된 수송 손상을 즉시 선적서류에 기록하고 운송자의 서명을 받으십시
오.

▪ 심각한 손상, 총체적 손실 또는 높은 피해 비용이 발생했을 때는 즉시
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 영업부와 관련 보험회사에 통지하
십시오.

▪ 손상을 파악한 후에는 운송 회사나 보험 회사가 조사 결정을 내릴 때까지
선적물의 상태를 그대로 보존하고 포장재를 보관하십시오.

▪ 손상의 세부사항을 즉시 운송자와 함께 기록하십시오. 이 과정은 모든 피
해 보상 청구에 필수적입니다.

▪ 가능한 경우 포장과 포장 물품의 손상 부분을 사진으로 찍어 두십시오. 이
사항은 포장 물품에 포장 내 수분(비, 눈, 응결)으로 인한 부식의 징후가
있을 때도 적용됩니다.

▪ 밀봉 포장도 반드시 점검해야 합니다.

숨겨진 손상

선적물을 인수한 후 포장을 풀고 나서야 손상을 확인한 경우(숨겨진 손상)에
는 다음과 같이 진행하십시오.

▪ 해당 손상에 책임이 있는 당사자에게 최대한 빨리 전화나 서면으로 책임
을 묻고 피해 보고서를 작성하십시오.

▪ 각 국가의 해당 조치에 적용되는 기간을 준수하십시오. 기한을 넘기지 마
십시오.

숨겨진 손상이 있으면 운송회사(또는 책임 있는 다른 당사자)에게 책임을 묻
기가 매우 어렵습니다. 그런 손상에 대한 보험청구는 관련 조항이 보험 약관
에 포함되어 있을 때에만 가능합니다.
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4.5 선적물 보관

보관 위치를 선택하고 준비할 때 다음 사항을 준수하십시오.

▪ 제품과 부속품을 설치할 때까지 원래 포장 상태로 보관하십시오.

▪ 보관 물품은 습기(비, 홍수, 눈과 얼음에서 녹은 물), 먼지, 해충(시궁쥐,
생쥐, 흰개미 등) 및 무단 접근으로부터 보호해야 합니다.

▪ 외부 상자와 제품 상자는 습기 방지와 통풍 개선을 위해 팔레트, 목재보
또는 널판지 위에 보관해야 합니다.

▪ 하부 받침대의 내하중 용량이 충분한지 확인해야 합니다.

▪ 입구에 장애물이 없어야 합니다.

▪ 보관된 물품을 정기적으로 점검하십시오. 또한 폭풍, 폭우 또는 눈이 온
후에도 적절한 조치를 취하십시오.
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 위험

감전!

장치 조립/분해 시 전압으로 인한 사망 위험이 있습니다.

► 고전압과 저전압쪽에서 발전기를 차단하십시오.

► 우발적인 재가동을 방지하기 위해 변압기의 전원을 차단하십시오.

► 모든 장치의 전원을 차단해야 합니다.

► 모든 변압기 단자를 접지(리드선, 단로기 접지)하고 단락하십시오.

► 전류가 흐르는 인접 부품을 덮거나 차단하십시오.

이 장에서는 장치 설치 및 장치와 부흐홀쯔 릴레이의 연결에 대해 설명합니
다.

5.1 장치 설치 및 부흐홀쯔 릴레이에 연결

참고 사항! 장치가 올바르게 작동하도록 부흐홀쯔 릴레이에 연결할 때 다음
설치 조건을 준수하십시오.

▪ 컨서베이터 내 오일이 파이프의 최고점보다 최소 100 mm 위에 있어야
합니다.

▪ 파이프는 수평에 대해 최소 15° 경사져 있습니다.

▪ 가스 샘플 추출기에 대한 파이프의 곡률 반경은 최소 50 mm입니다.
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그림 3: 설치 조건

1 컨서베이터 2 파이프(옵션으로 제공 가능)

3 흡입 밸브(가스 샘플 추출기) 4 가스 샘플 추출기

5 부흐홀쯔 릴레이 6 가스 샘플 추출 밸브(부흐홀쯔 릴
레이)

1. 장치를 부흐홀쯔 릴레이 아래 평평한 수직 표면에 바닥에서 약 1.5 m 위
에 2개의 적합한 나사(최대 M10)를 사용하여 부착합니다. 또는 옵션으로
제공되는 어댑터 플레이트를 사용하여 장치를 장착합니다.
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2. 부흐홀쯔 릴레이 가스 샘플 추출 밸브의 나사 연결을 풀고 내부 압축 링을
제거합니다.

3. 가스 샘플 추출기 흡입 밸브의 나사 연결을 풀고 내부 압축 링을 제거합니
다.

4. 파이프를 올바르게 설치합니다(옵션으로 제공 가능). 나사 연결부와 압축
링을 통해 파이프 끝 부분을 연결합니다.

5. 부흐홀쯔 릴레이 가스 샘플 추출 밸브와 가스 샘플 추출기 흡입 밸브에 나
사 연결부를 최대 두 번 돌려 조입니다.

6. 나열된 설치 조건을 고려하여 파이프를 적합한 조임 클램프로 고정합니
다.
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6.1 작동 준비

 경고

폭발 위험 및 중독 위험!

부흐홀쯔 릴레이와 가스 샘플 추출기 내에 있는 폭발성 가스가
연소되거나 폭발하면 사망에 이르거나 심각한 부상을 입을 수
있습니다. 배출된 가스를 들이마시면 중독이나 질식을 유발할
수 있습니다.

► 주변에 노출된 불꽃, 뜨거운 표면 또는 (예를 들어 정전기 축적, 전기 장
치로 인해 발생하는) 스파크 같은 점화원이 없는지 확인하고 점화원이
새로 생기지 않도록 하십시오.

► 배출된 가스를 들이마시지 마십시오.

그림 4: 작동 준비

1 흡입 밸브 2 가스 샘플 추출기

3 오일 배수 밸브 4 관측 유리
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5 가스 샘플 추출 밸브(가스 샘플 추
출기)

6 가스 샘플 추출 밸브 잠금 캡(가스
샘플 추출기)

7 부흐홀쯔 릴레이 8 가스 샘플 추출 밸브(부흐홀쯔 릴
레이)

1. 부흐홀쯔 릴레이의 가스 샘플 추출 밸브를 엽니다.

2. 가스 샘플 추출기에 있는 가스 샘플 추출 밸브의 잠금 캡을 돌려 엽니다.

3. 흡입 밸브를 엽니다.

4. 가스 샘플 추출기의 가스 샘플 추출 밸브를 엽니다.

5. 오일 배수 밸브를 닫아 둡니다.

6. 관측 유리를 통해 오일이 차오르는 것을 모니터링합니다. 가스 샘플 추출
기의 가스 샘플 추출 밸브에서 오일이 배출되기 시작하면 곧바로 밸브를
닫습니다.

ð 가스 샘플 추출기는 오일로 가득 채워집니다.

7. 가스 샘플 추출기의 가스 샘플 추출 밸브에 잠금 캡을 놓고 조입니다.

8. 부흐홀쯔 릴레이의 가스 샘플 추출 밸브와 가스 샘플 추출기의 흡입 밸브
가 전체 작동 중에 열려 있도록 합니다.
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7.1 가스 샘플 추출

 경고

폭발 위험 및 중독 위험!

부흐홀쯔 릴레이와 가스 샘플 추출기 내에 있는 폭발성 가스가
연소되거나 폭발하면 사망에 이르거나 심각한 부상을 입을 수
있습니다. 배출된 가스를 들이마시면 중독이나 질식을 유발할
수 있습니다.

► 주변에 노출된 불꽃, 뜨거운 표면 또는 (예를 들어 정전기 축적, 전기 장
치로 인해 발생하는) 스파크 같은 점화원이 없는지 확인하고 점화원이
새로 생기지 않도록 하십시오.

► 배출된 가스를 들이마시지 마십시오.

그림 5: 가스 샘플 추출

1 흡입 밸브 2 가스 샘플 추출기

3 오일 배수 밸브 잠금 캡 4 오일 배수 밸브

5 관측 유리 6 가스 샘플 추출 밸브(가스 샘플 추
출기)
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7 가스 샘플 추출 밸브 잠금 캡(가스
샘플 추출기)

8 부흐홀쯔 릴레이

9 가스 샘플 추출 밸브(부흐홀쯔 릴
레이)

ü 부흐홀쯔 릴레이의 가스 샘플 추출 밸브와 가스 샘플 추출기의 흡입 밸브
가 열려 있습니다.

1. 가스 샘플 추출기에 있는 오일 배수 밸브의 잠금 캡을 돌려 엽니다.

2. 오일 배수 밸브를 열고 새어 나온 오일을 모읍니다.

3. 관측 유리의 상단 3분의 1지점에서 오일이 보이면 즉시 오일 배수 밸브를
닫습니다.

4. 잠금 캡을 오일 배수 밸브에 놓고 조입니다.

5. 가스 샘플 추출기에 있는 가스 샘플 추출 밸브의 잠금 캡을 돌려 엽니다.

6. MESSKO® Quick Gas Test(별도 구매 가능)의 가스 테스트기를 가스 샘
플 추출 밸브에 나사로 고정합니다. 관련 사용 설명서를 참조하십시오.

7. 함유된 가스를 가스 테스트기를 통해 배출하기 위해 가스 샘플 추출기의
가스 샘플 추출 밸브를 엽니다.

8. 가스 샘플 추출 밸브를 닫고 가스 테스트기를 돌려 분리합니다.

9. 남아 있는 모든 가스를 배출하기 위해 가스 샘플 추출기의 가스 샘플 추출
밸브를 다시 엽니다.

10. 관측 유리를 통해 오일이 차오르는 것을 모니터링합니다. 가스 샘플 추
출기의 가스 샘플 추출 밸브에서 오일이 배출되기 시작하면 곧바로 밸브
를 닫습니다.

ð 가스 샘플 추출기는 오일로 가득 채워집니다.

11. 가스 샘플 추출기의 가스 샘플 추출 밸브에 잠금 캡을 놓고 조입니다.

12. 부흐홀쯔 릴레이의 가스 샘플 추출 밸브와 가스 샘플 추출기의 흡입 밸
브가 전체 작동 중에 열려 있도록 합니다.



8 유지보수 및 점검

259126582/00 KO

유지보수

이 장치는 유지보수가 필요하지 않습니다.

점검

장치의 사용 조건과 각 사용 국가의 해당 국가 규정에 따라 변압기 제조업체
는 다른 점검 주기를 지정할 수 있습니다.

► CIGRE 발행 번호 445 "변압기 유지보수 가이드"에 정의된 점검 주기나 변
압기 제조업체가 지정한 점검 주기를 준수하십시오.

각 변압기 점검 시 다음을 확인하십시오.

▪ 손상 여부를 파악하기 위해 제품의 외부 상태를 점검합니다.

▪ 장치 밀봉 강도를 확인합니다.

질문이 있거나 이상한 부분이 있으면 기술 서비스 부서에 문의하십시오.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Germany
이메일: service@reinhausen.com 또는 complaint@reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com


9 처분

26 9126582/00 KO

사용 국가에서 적용되는 폐기 규정을 준수하십시오.

9.1 REACH 규정에 따른 SVHC 정보

이 제품은 2006년 12월 18일의 발행된 화학물질의 등록, 평가, 허가, 제한
에 관한 유럽 규제 1907/2006/EC의 규정(REACH)을 준수합니다.

제품의 다음 구성 요소에는 SVHC 물질인 납(CAS no. 7439-92-1)이 0.1%
[w/w] 미만으로 들어있습니다.

▪ 알루미늄 합금

▪ 황동 합금

▪ 낮은 특성 분류의 일반 부품



10 기술 데이터

279126582/00 KO

하우징 소재 주조 알루미늄, 분체 도장됨, RAL 7033
또는 7038

관측 유리 소재 UV 차단 필터 유리

가스 배출구 파이프, Ø 6 x 1 mm

오일 배출구 파이프, Ø 6 x 1 mm

절연유 점성 < 1,100 mm2/s

절연유 온도 -30 °C~+120 °C

주변 기온 -30 °C~+80 °C

보관 온도 -30 °C~+80 °C

중량 1.5 kg

파이프 치수 Ø 6 x 1 mm

파이프 길이 구리: < 20 m
PTFE: < 25 m

표 5: 기술 데이터



11 도면

28 9126582/00 KO



MATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBERDA
TE

DO
CU

M
EN

T 
NO

.

SHEET

CH
AN

GE
 N

O.

TRANSFORMER ACCESSORIES  

     1 1/
GAS SAMPLER 

-

101741190M

RE
HN

EL
T

12
.12

.2
02

2
KA

FF
EN

BE
RG

ER
09

.12
.2
02

2
SE

D 
92

08
15

8 
00

0 
00 1:2

11
19

14
4

SC
AL

E
14

.12
.2
02

2
KL

EY
N

NA
M
E

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTEDST

AN
D.

DF
TR

.
CH

KD
.

M
AS

CH
IN

EN
FA

BR
IK

 R
EI

NH
AU

SE
N 

GM
BH

  
  

 C
OP

YR
IG

HT
 R

ES
ER

VE
D

TH
E 

RE
PR

OD
UC

TI
ON

, D
IS

TR
IB

UT
IO

N 
AN

D 
UT

IL
IZ

AT
IO

N 
OF

 T
HI

S 
DO

CU
M
EN

T 
AS

 W
EL

L 
AS

 T
HE

 C
OM

M
UN

IC
AT

IO
N 

OF
 IT

S 
CO

NT
EN

TS
 T

O 
OT

HE
RS

 W
IT

HO
UT

 E
XP

RE
SS

 A
UT

HO
RI

ZA
TI

ON
 IS

 
PR

OH
IB

IT
ED

. O
FF

EN
DE

RS
 W

IL
L 

BE
 H

EL
D 

LI
AB

LE
 F

OR
 T

HE
 P

AY
M
EN

T 
OF

 D
AM

AG
ES

. A
LL

 R
IG

HT
S 

RE
SE

RV
ED

 IN
 T

HE
 E

VE
NT

 O
F 

TH
E 

GR
AN

T 
OF

 A
 P

AT
EN

T,
 U

TI
LI
TY

 M
OD

EL
 O

R 
DE

SI
GN

.

A4

24
0.945"

11
0.433"2x O

38 1.4
96

"
74 2.

91
3"

178
7.008"

258.5
10.177"

289
11.378"

8 0.
31

5"
10

8
4.
25

2"
11

9
4.
67

3"

136,5
5.374"

 



MATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBERDA
TE

DO
CU

M
EN

T 
NO

.

SHEET

CH
AN

GE
 N

O.

TRANSFORMER ACCESSORIES  

  ACCESSORY ADAPTER PLATE  1 1/
GAS SAMPLER 

-

101741260M

RE
HN

EL
T

12
.12

.2
02

2
KA

FF
EN

BE
RG

ER
09

.12
.2
02

2
SE

D 
92

08
90

8 
00

0 
00 1:1

11
19

14
4

SC
AL

E
14

.12
.2
02

2
KL

EY
N

NA
M
E

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTEDST

AN
D.

DF
TR

.
CH

KD
.

M
AS

CH
IN

EN
FA

BR
IK

 R
EI

NH
AU

SE
N 

GM
BH

  
  

 C
OP

YR
IG

HT
 R

ES
ER

VE
D

TH
E 

RE
PR

OD
UC

TI
ON

, D
IS

TR
IB

UT
IO

N 
AN

D 
UT

IL
IZ

AT
IO

N 
OF

 T
HI

S 
DO

CU
M
EN

T 
AS

 W
EL

L 
AS

 T
HE

 C
OM

M
UN

IC
AT

IO
N 

OF
 IT

S 
CO

NT
EN

TS
 T

O 
OT

HE
RS

 W
IT

HO
UT

 E
XP

RE
SS

 A
UT

HO
RI

ZA
TI

ON
 IS

 
PR

OH
IB

IT
ED

. O
FF

EN
DE

RS
 W

IL
L 

BE
 H

EL
D 

LI
AB

LE
 F

OR
 T

HE
 P

AY
M
EN

T 
OF

 D
AM

AG
ES

. A
LL

 R
IG

HT
S 

RE
SE

RV
ED

 IN
 T

HE
 E

VE
NT

 O
F 

TH
E 

GR
AN

T 
OF

 A
 P

AT
EN

T,
 U

TI
LI
TY

 M
OD

EL
 O

R 
DE

SI
GN

.

A4

38
1.496"
125
4.921"
155
6.102"

48 1.8
90

"

24 0.
94

5"

9
0.354"2x O

2x M10

12 0.
47

2"

 



용어집

31

보관 온도

장치가 작동하지 않는 동안의 조립되지
않은 상태 또는 조립된 상태의 장치 보
관을 위한 허용 온도입니다.

절연유 온도

제품 내부 또는 제품에 직접 닿는 절연
유의 허용 온도입니다.

주변 기온

장치가 설치된 장소에서 작동 중인 장비
주변의 허용 온도.



Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com

9126582/00 KO - MESSKO® MSAFE® 가스 샘플 추출기 -
- 02/23 - Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023

THE POWER BEHIND POWER.
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