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1 Вводная часть
Настоящая инструкция по эксплуатации содержит подробные описания
и указания по установке изделия, работе с ним и самостоятельному
устранению простых неисправностей. Данная инструкция предназначе-
на исключительно для квалифицированного персонала, прошедшего
специальное обучение.

1.1 Производитель
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Германия

Тел.: +49 941 4090-0
Эл. почта: sales@reinhausen.com
Веб-сайт: www.reinhausen.com
Клиентский портал MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com

Более подробную информацию об изделии, а также издания данного
технического документа можно получить по вышеуказанному адресу
или в Интернете.

1.2 Полнота информации
Данный технический документ следует понимать только во взаимосвязи
с другим указанным ниже техническим документом, действительным
для этого устройства. Только тогда содержащаяся в нем информация
будет полной:
▪ инструкция по эксплуатации MSENSE® DGA (анализ содержания га-

за в масле) 2/3 (BA 4001150) или ECOSENSE® ACTIVE PART (BA
8969216).

1.3 Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект техниче-
ской документации, должны сохраняться для последующего использо-
вания и быть постоянно доступными.

1.4 Условные обозначения
В этом разделе содержится информация об используемых в данном до-
кументе символах и выделениях в тексте.

1.4.1 Выделение важной информации

Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее
восприятия и понимания. В данной инструкции важная информация вы-
деляется следующим образом:

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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Важная информация

1.4.2 Указания по выполнению действий

В данном техническом документе приводятся одношаговые и многоша-
говые указания по выполнению действий.

Одношаговые указания по выполнению действий

Указания по выполнению действий, содержащих один рабочий шаг, по-
строены по приведенному образцу.

Цель действия
ü Условия (необязательно).
► Шаг 1 из 1.

ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
ð Результат действия (необязательно).

Многошаговые указания по выполнению действий

Указания по выполнению действий, содержащих более одного рабочего
шага, построены по приведенному образцу.

Цель действия
ü Условия (необязательно).
1. Шаг 1.

ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
2. Шаг 2.

ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
ð Результат действия (необязательно).

1.4.3 Условные обозначения

В данном техническом документе используются следующие условные
обозначения:

Условное обозначение Применение Пример

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Элементы управления, выключате-
ли

ВКЛ./ВЫКЛ.

[В скобках] Клавиатура ПК [Ctrl] + [Alt]

Полужирный шрифт Элементы управления программ-
ного обеспечения

Нажмите кнопку Далее

…>…>… Пути меню Параметры > Параметры регулиро-
вания
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Условное обозначение Применение Пример

Курсив Системные сообщения, сообщения
об ошибках, сигналы

Поступил сигнал тревоги Контроль
функционирования

[► Номер страницы]. Перекрестная ссылка [► 41].

Tабл. 1: Условные обозначения
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2 Безопасность
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном и правильном монтаже, подключении и вводе изде-
лия в эксплуатацию, а также о контроле его работы.
▪ Для ознакомления с изделием внимательно прочитайте данную

инструкцию по эксплуатации.
▪ Данная инструкция по эксплуатации является частью изделия.
▪ Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в этой

главе.
▪ Учитывайте предупредительные надписи, представленные в данной

инструкции по эксплуатации, чтобы избежать возможных опасных си-
туаций, возникающих в ходе работы.

▪ Изделие соответствует современному уровню развития техники. Тем
не менее при использовании изделия не по назначению могут возни-
кать ситуации, представляющие опасность для жизни и здоровья
персонала, а также для изделия и других материальных ценностей.

2.1 Применение по назначению
Эта комбинация из устройства и программного обеспечения предназна-
чена для использования только в электроэнергетических установках и
устройствах. С помощью измерения концентрации газов и содержания
влаги в изоляционном масле оборудования она своевременно распо-
знает возникающие потенциально опасные изменения, происходящие в
проверяемом оборудовании (например, в трансформаторе), сигнализи-
рует о них и выполняет их анализ.

Изделие не предназначено и не подходит для распознавания очень бы-
стро возникающих неисправностей и, как следствие, не защищает обо-
рудование от таких неисправностей (например, путем его отключения).
Для этой цели используйте специальные предохранительные устрой-
ства.

При применении изделия по назначению и соблюдении содержащихся
в настоящей инструкции по эксплуатации требований и условий, а так-
же размещенных в пользовательском интерфейсе предупреждений оно
не представляет опасности для персонала, материальных ценностей и
окружающей среды. Это положение действует в течение всего срока
службы: от поставки, монтажа и эксплуатации до демонтажа.
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Считается, что изделие применяется по назначению, если соблюдают-
ся указанные ниже требования.
▪ Программное обеспечение используется в соответствии с настоящим

техническим документом, согласованными условиями поставки и тех-
ническими характеристиками подключенных устройств.

▪ Убедитесь в том, что все необходимые работы выполняет только
квалифицированный персонал.

▪ Применяйте поставляемый с устройством носитель данных только по
назначению и в соответствии с положениями настоящего техническо-
го документа.
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3 Описание изделия
Программное обеспечение для параметризации MESSKO® MSET ис-
пользуется для визуализации, управления и конфигурирования
MSENSE® DGA (анализ содержания газа в масле) 2/MSENSE® DGA 3/
ECOSENSE® ACTIVE PART, а также для подготовки данных измерений
и событий. Кроме того, эта программа позволяет сохранять и экспорти-
ровать данные.

3.1 Принцип действия
Функциональные возможности программного обеспечения
MESSKO® MSET зависят от подключенного устройства. Примеры до-
ступных функций:
▪ синхронизация с подключенным устройством,
▪ считывание сохраненных параметров и данных,
▪ изменение параметров,
▪ сортировка и обработка данных,
▪ архивирование данных,
▪ экспорт конфигурации параметров или файла устройства с паролем

или без него,
▪ экспорт данных измерений и событий в формате .csv,
▪ импорт конфигурации параметров или файла устройства в форма-

тах .mpfx, .mpf, .mdfx или .mdf;
▪ печать параметров, измерений и событий;
▪ удаление данных измерений и событий;
▪ проверка или изменение пароля подключенного устройства;
▪ изменение имени подключенного устройства.

3.2 Системные требования
Для установки и использования программы должны выполняться ука-
занные ниже системные требования:
▪ операционная система Microsoft Windows 7 или более новая версия;
▪ минимальное разрешение экрана 1024 x 768 пикселей;
▪ USB-интерфейс.
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3.3 Программный интерфейс

1 2 3 4

5

68
9

7

Pис. 1: Главное меню

1 Строка заголовка 2 Заголовок

3 Выбор языка 4 Документация / Об устройстве

5 Выбор устройства из офлайн-
базы данных

6 Удаление выбранного устройства
из офлайн-базы данных или управ-
ление им

7 Отсоединение или подсоедине-
ние устройства и программного
обеспечения

8 Управление устройством, подклю-
ченным через USB

9 Отображение данных устрой-
ства и текущих значений изме-
рения устройства, подключен-
ного через USB

 Строка заголовка

Название программы «Программное обеспечение для параметризации
MESSKO® MSET» и логотип MR.
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 Заголовок

В зависимости от активного окна, здесь отображается название про-
граммы или название подключенного устройства.

 Выбор языка

Выберите язык программного интерфейса

 Документация / Об устройстве

Выводится инструкция по эксплуатации или выходные данные.

 Выбор устройства из офлайн-базы данных

Устройство из внутренней базы данных можно выбрать для удаления
данных или управления ими.

 Удаление выбранного устройства из офлайн-базы данных или
управление им

С помощью элемента управления Управление можно изменить пара-
метры выбранного устройства. Как только соответствующее устройство
будет подключено, измененные параметры можно будет синхронизиро-
вать с устройством. С помощью кнопки Удалить можно удалить вы-
бранное устройство из базы данных.

 Отсоединение или подсоединение

С помощью этой кнопки можно отключить устройство от программного
обеспечения MSET, если устройство находится в режиме онлайн, или
соединить их между собой, если устройство находится в режиме
офлайн.

 Управление устройством, подключенным через USB

С помощью кнопки Управление можно изменить параметры устрой-
ства, подключенного через USB, а затем синхронизировать их. Данные
измерений и событий можно обработать и вывести на экран.

 Отображение данных устройства и текущих значений измерения
устройства, подключенного через USB

Отображаются данные устройства и текущие данные измерений
устройства, подключенного через USB.
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4 Управление
В данной главе описаны все функции и настройки программного обес-
печения.

4.1 Общие указания
Программное обеспечение можно использовать в режимах онлайн и
офлайн. «Офлайн» означает, что ни одно устройство не подключено.
«Онлайн» означает, что устройство подключено через USB-соединение
и обменивается данными с программным обеспечением MSET. Любые
отличия в работе программного обеспечения в зависимости от режима
описаны в настоящем руководстве.

Право доступа

Вы можете защитить наборы параметров и данные вашего устройства с
помощью паролей.

Для этого используются различные уровни безопасности. Пароли могут
быть назначены и изменены администратором в режиме онлайн, см.
раздел Проверка/изменение пароля (только онлайн) [►Раздел 4.3.6,
Страница 24].

Уровень пользователя Текст на дисплее Пароль

Спец. по сервису Спец. по сервису Passwort2

Администратор Администратор Passwort3

Выбор языка

С помощью этой кнопки можно выбрать язык для программного обеспе-
чения MSET.

Документация и обновление программного обеспечения

С помощью этой кнопки можно отобразить документацию MSET или те-
кущую версию программного обеспечения MSET с выходными данны-
ми.

4.2 Запуск программного обеспечения для параметризации
MSET
Чтобы запустить программное обеспечение MSET, нажмите Пуск > Все
программы > MSET Parametrization Software. Программное обеспече-
ние MSET запускается.
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Если устройство подключено, программное обеспечение устанавливает
с ним соединение. На это указывает анимация в левой части экрана.

Pис. 2: Установка соединения с устройством

Если соединение установлено, данные устройства отобразятся в левой
части экрана в разделе USB. Речь идет о таких данных:
▪ имя устройства,
▪ тип устройства,
▪ серийный номер,
▪ версия ПО,
▪ текущая дата и время,
▪ список текущих измеренных значений,
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Pис. 3: устройство подключено.

Нажав кнопку Управление, можно изменить параметры подключенного
устройства и проанализировать данные измерений и события (см. раз-
дел Параметры [►Раздел 4.3, Страница 17]).

Если подключенных устройств нет, отображается следующая информа-
ция:

Pис. 4: Нет подключенных устройств
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В правой части начального экрана в виде списка отображаются все
устройства, которые уже были добавлены в офлайн-базу данных
устройств. В верхней части списка выбора имеются два фильтра (тип
устройства и версия микропрограммного обеспечения), облегчающие
выбор устройств, если в базе данных их очень много.

С помощью кнопки Импорт устройства из файла можно заново доба-
вить файл устройства в базу данных.

УВЕДОМЛЕНИЕ  Если файл устройства уже содержится в базе данных,
то все имеющиеся данные этого устройства перезаписываются.

Pис. 5: Импорт параметров

С помощью кнопки Удалить можно удалить устройства из базы данных.
При этом появляется следующее указание:

Pис. 6: Удаление устройства из базы данных

С помощью кнопки Управление можно изменить соответствующие па-
раметры и проанализировать данные измерений и события, см. раздел
Параметры [►Раздел 4.3, Страница 17].
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4.3 Параметры

Управление: начальный экран для устройства, подключенного
через USB (режим онлайн)

1 2 3

Pис. 7: Параметры подключенного устройства в режиме онлайн

1 Кнопка: карандаш для редакти-
рования названия устройства

2 Зеленый символ решетки:
устройство подключено через
USB

3 Основные данные устройства и
текущая дата
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Управление: начальный экран для устройства из базы данных
(режим офлайн)

Pис. 8: Управление устройством из базы данных
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4.3.1 Выбор параметров

Для редактирования параметров выберите пункт меню Параметры на
панели меню .

3

12

4

5

Pис. 9: Выбор параметров

1 Панель меню 2 Панель параметров (группы па-
раметров)

3 Таблица значений параметров 4 Справка

5 Область настройки параметров

Затем вы можете выбрать следующие группы параметров с помощью
панели параметров .
▪ Параметр CO
▪ Параметр H2
▪ Параметр H2O
▪ Настройки
▪ Modbus

После выбора в таблице значений параметров  отображаются
отдельные параметры и их установленные значения.

При выборе отдельного параметра в области настройки параметров 
отображается текущее значение.

Под ним отображается текст справки  с объяснением параметра.
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4.3.2 Измерение параметров

Таблица значений содержит все параметры с названием параметра,
значением параметра и единицей измерения. Кроме того, возле табли-
цы отображается текст справки  для выбранного параметра.

Если значения параметров были изменены, они отмечены слева симво-
лом решетки . При наведении курсора мыши на этот символ решетки
отображаются соответствующие значения :
▪ в режиме офлайн = значение параметров по умолчанию (заводская

настройка);
▪ в режиме онлайн = текущее значение параметров в устройстве.

2

1

2 3 4 5 6

7
8

Pис. 10: Редактирование значений

1 Наведите курсор мыши на сим-
вол решетки, чтобы увидеть из-
мененные параметры.

2 Символ решетки для обозначе-
ния измененных параметров

3 Поле ввода 4 Сброс параметра

5 Диапазон значений параметра 6 Ползунок

7 Текст справки 8 Сбросить все

Редактирование значений

Значение можно изменить в области настройки параметров. Эта об-
ласть содержит:

▪ поле ввода  для текущего значения параметра и единицы измере-
ния;

▪ ползунок  для настройки значения параметра;
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▪ кнопку Сброс ;

▪ диапазон значений с минимальным и максимальным значением .

Минимальное и максимальное значения параметра проверяются во
время ввода.

В поле ввода значение можно редактировать в зависимости от его типа
(плавающая запятая, целое число, булево значение, текст).

Если вводится значение, выходящее за пределы допустимых значе-
ний, появляется предупреждение, а введенное значение игнорируется.

С помощью кнопки Сброс  отображаемый параметр сбрасывается:
▪ в режиме офлайн на значение по умолчанию (заводская настройка);
▪ в режиме онлайн на текущее значение параметра в устройстве.

На панели параметров измененное и еще не принятое значение отме-
чается символом решетки  слева от названия группы параметров.

Кнопка Сбросить все  позволяет сбросить сразу все измененные па-
раметры.

4.3.3 Отчет по параметрам

Для печати параметров выполните следующие действия:
► Нажмите кнопку Печать.

ð На экране откроется окно предварительного просмотра отчета по
значениям параметров.
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Pис. 11: Предварительный просмотр отчета

С помощью кнопок на панели действий по параметрам можно выпол-
нить указанные ниже действия.
▪ Печать
▪ Открытие файла (формат *.fpx)
▪ Сохранение (в виде файла в формате .fpx, .xml, .docx, .pdf, и пр.)
▪ Отправка по электронной почте

4.3.4 Экспорт набора параметров

Если вы хотите экспортировать и сохранить файл параметров полно-
стью, нажмите кнопку Экспорт.
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Откроется окно для экспорта.

Pис. 12: Окно для экспорта

Если вы хотите сохранить только параметры, нажмите кнопку Конфигу-
рация параметров (формат *.mpfx).

Если помимо параметров вы хотите сохранить данные измерений и со-
бытий в файле архива, нажмите кнопку Файл устройства (*.mdfx).
Откроется окно для ввода имени файла и выбора места сохранения.

Выбрав Экспорт с паролем, можно выбрать уровень пароля и ввести
пароль. Этот пароль будет введен в экспортированный файл и может
быть использован один раз после импорта. Таким образом, при загруз-
ке данных не требуется вводить пароль.

4.3.5 Импорт параметров

При нажатии кнопки Импорт открывается окно выбора файла. В нем
выберите файл формата MDF, MDFX, MPFX или MPF и импортируйте
его, нажав кнопку Открыть.

Для этого тип устройства и версия микропрограммного обеспечения
должны соответствовать друг другу.

Если импорт выполнен успешно, появится сообщение: Валидация
файла параметров осуществляется программой.
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Если устройство, относящееся к файлу, уже известно, т. е. оно уже бы-
ло соединено с программным обеспечением или другой файл парамет-
ров этого устройства уже был импортирован, то файл импортирован не
будет. Вы получите соответствующее уведомление с информацией об
этом.

Если вы все же хотите импортировать новые параметры для этого
устройства, вам необходимо удалить текущий файл параметров этого
устройства с вашего ПК, нажав кнопку Удалить. После этого параметры
можно импортировать как обычно.

Если вы хотите импортировать файл параметров, когда программное
обеспечение соединено с устройством, то это может быть только файл
других устройств. Для просмотра этих вновь импортированных пара-
метров отключите текущее соединение и выберите файл параметров в
раскрывающемся меню «Доступные устройства в базе данных», как
обычно.

Импорт файла параметров, защищенного паролем

Особым случаем является импорт файла параметров, в котором сохра-
нен пароль. Если вы импортируете такой файл параметров, вы автома-
тически входите в систему и можете один раз передать измененные
значения на устройство.

Однако пароль остается действительным только до тех пор, пока не бу-
дет изменен параметр, устройство не будет отсоединено или данные
не будут переданы на устройство.

4.3.6 Проверка/изменение пароля (только онлайн)

В режиме онлайн администратор может проверять и изменять пароли
всех уровней пользователей. Пароль администратора по умолчанию —
«Passwort3».

Управление правами доступа к устройству через программное обеспе-
чение MSET осуществляется посредством входа пользователя. Имена
пользователей нельзя изменить. Пароли можно выбирать произвольно,
и их необходимо незамедлительно изменять на собственные пароли
пользователя. Учитывайте регистр символов.

В следующей таблице указаны права пользователей:

Функции
Пользователь

Спец. по серви-
су

Администратор

Изменение паролей 0 x

Предупреждения x x

Сигналы тревоги x x

Задержка аварийного сигнала x x

Интервал измерений x x
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Функции
Пользователь

Спец. по серви-
су

Администратор

Аналоговые выходы (4...20 мА) x x

Скорость передачи данных в бодах x x

Modbus address (адрес Modbus) x x

Полевая калибровка и заводская калиб-
ровка

x x

Переключение влажности %rH на ppm x x

Передача «сервисных кодов» x x

Удаление базы данных устройств 0 x

Tабл. 2: Права пользователя (0 = чтение, X = чтение/запись)

Чтобы проверить пароли, нажмите кнопку Пароль. На экране появится
окно пароля.
1. Выберите пользователя и введите пароль. Затем нажмите Прове-

рить.

Pис. 13: Проверка пароля

ð Если пароль действителен, вы обладаете правами на запись, соот-
ветствующими уровню пользователя, см. выше.
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2. Аналогичным образом выберите Изменить пароль.

Pис. 14: Изменение пароля

3. Выберите уровень пользователя, для которого вы хотите изменить
пароль.

4. Введите новый пароль и повторите его.
ð Если оба введенных пароля совпадают, кнопка станет синей, и на-

жав ее, вы отправите новый пароль в систему.

4.3.7 Синхронизация параметров (только онлайн)

Эта кнопка активна только, если были изменены параметры, а система
находится в режиме онлайн.

Pис. 15: Синхронизация параметров

Программа ожидает ввода уровня пароля и самого пароля. Валидация
пароля выполняется в устройстве.
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Требуется как минимум уровень пароля «Спец. по сервису», см. Права
доступа в Общие указания [►Раздел 4.1, Страница 13]. Если введен-
ный пароль недействителен, отобразится сообщение Ошибка аутенти-
фикации.

Вы выйдете из системы в следующих случаях:
▪ при отключении устройства,
▪ если произошла передача данных,
▪ если был изменен параметр.

Выйти из системы вручную невозможно. Без входа в систему у вас есть
только права на чтение.

Если были изменены и переданы параметры или если было закрыто
программное обеспечение MSET, то через 10 минут устройство
перейдет в нормальный режим работы.

4.3.8 Сброс параметров

С помощью Сбросить все все параметры сбрасываются следующим
образом:
▪ В режиме офлайн параметры сбрасываются до последних действи-

тельных значений.
▪ В режиме онлайн параметры сбрасываются до текущих значений в

устройстве (значения, которые были при соединении).

Перед сбросом значений появится следующее всплывающее окно.

Pис. 16: Сброс изменений параметров
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Символ, обозначающий измененные и еще не переданные на устрой-
ство значения, представляет собой символ решетки  слева от значе-
ния параметра и символ решетки  рядом с группой параметров.

1

1

2 2

3

Pис. 17: Значение параметра изменено

1 Измененный параметр 2 Одно или несколько измененных
значений в группе параметров

3 Кнопка «Сброс»

В качестве альтернативы одновременному сбросу всех значений вы мо-
жете сбросить значения по отдельности при редактировании .
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4.4 Измерения

Для оценки измеренных значений выберите на панели меню  пункт
Измерения .

2 3 54

6

8

7

1

9

Pис. 18: Измерения

1 Фильтр периода 2 Кнопка Home

3 Основные данные устройства и
дата

4 Измеряемые величины

5 Панель меню 6 Выбор формы представления

7 График или таблица 8 Печать, экспорт, удаление дан-
ных

9 Загрузка данных с устройства

4.4.1 Отображение данных измерений

Период времени для данных измерений настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите начальную дату.
2. Выберите конечную дату.
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3. Нажмите кнопку Применить для применения выбранного периода.
ð Данные измерений отображаются в виде графика.

Pис. 19: Период данных измерений

4. Если вы хотите чтобы отображались только выбранные данные изме-
рений, ограничьте отображение с помощью кнопки Фильтр измере-
ний.

5. Если вы хотите чтобы данные измерений отображались в виде та-
блицы, выберите кнопку Список справа от них.
ð Данные измерений отображаются в виде таблицы.

Pис. 20: Таблица данных измерений
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6. Если вы хотите, чтобы данные измерений снова отображались в ви-
де графика, нажмите кнопку Отображение в виде графика:

4.4.2 Печать/открытие/сохранение/отправка по электронной почте
данных измерений

Распечатать данные измерений можно указанным ниже образом:
► Нажмите кнопку Печать внизу экрана и выберите, что вы хотите рас-

печатать: графики, таблицы или графики и таблицы.
ð На экране откроется окно предварительного просмотра с отчетом

об измеренных значениях.

Pис. 21: Предварительный просмотр данных измерений

С помощью кнопок на панели действий можно выполнить указанные ни-
же действия.
▪ Печать
▪ Открытие файла (формат *.fpx)
▪ Сохранение (в виде файла в формате .fpx, .xml, .docx, .pdf, и пр.)
▪ Отправка по электронной почте

4.4.3 Экспорт данных измерений

Экспортировать или сохранить данные измерений можно указанным ни-
же образом.
1. Нажмите кнопку Экспорт.

ð Откроется окно выбора файлов для экспорта.
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2. Укажите имя и место для сохранения.
3. Нажмите кнопку Сохранить.

ð Файл будет сохранен в формате .csv.

4.4.4 Синхронизация измерений (устройство подключено через
USB)

Для передачи данных с устройства в программное обеспечение MSET
нажмите кнопку Синхронизировать.
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4.5 События

Для оценки событий выберите на панели меню  пункт События .

1 2 3

4

7

6

5

Pис. 22: События

1 Кнопка Home 2 Основные данные устройства и
дата

3 Панель меню 4 Печать, экспорт, удаление дан-
ных событий

5 Загрузка данных событий с
устройства

6 Таблица событий

7 Период
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4.5.1 Отображение данных событий

Выберите период, для которого должны отображаться события.

Pис. 23: Период событий

События отображаются в виде списка с указанием времени и причины
ошибки.
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4.5.2 Синхронизация событий (устройство подключено через
USB)

Чтобы загрузить текущие данные событий с устройства, нажмите кнопку
Синхронизировать события.

Начнется загрузка данных событий. Этот процесс отображается с помо-
щью следующей анимации и может занять несколько минут.

Pис. 24: Загрузка данных событии

4.5.3 Печать/открытие/сохранение/отправка по электронной почте
данных событий

Распечатать данные событий можно указанным ниже образом:
► Нажмите следующую кнопку Печать.

ð На экране откроется окно предварительного просмотра с отчетом
о данных событий.
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Pис. 25: Печать событий

С помощью кнопок на панели действий можно выполнить указанные ни-
же действия.
▪ Печать
▪ Открытие файла (формат *.fpx)
▪ Сохранение (в виде файла в формате .fpx, .xml, .docx, .pdf, и пр.)
▪ Отправка по электронной почте

4.5.4 Экспорт данных событий

Экспортировать или сохранить данные событий можно указанным ниже
образом:
1. Нажмите кнопку Экспорт.

ð Откроется окно выбора файлов для экспорта.
2. Укажите имя и место для сохранения.
3. Нажмите кнопку Сохранить.

ð Файл будет сохранен в формате CSV.
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4.6 Удаление всех данных (устройство подключено через
USB)

База данных устройств может быть удалена с устройства только пол-
ностью. При этом будут удалены данные измерений и событий на
устройстве. Это не касается данных параметров. Для этого вам потре-
буется уровень пароля «Администратор».

Удалить данные измерений и событий с устройства, можно указанным
ниже образом:
1. Нажмите кнопку Удалить данные.

ð Откроется окно для удаления данных измерений и событий.

Pис. 26: Удаление событий

2. Введите пароль администратора.
3. Нажмите кнопку Удалить.

ð Появится всплывающее окно для подтверждения удаления.
4. Нажмите Да, чтобы подтвердить удаление, или Нет, чтобы отменить

операцию.
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