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1. Introduzione

Questo file tecnico contiene descrizioni dettagliate per installare, connettere, mettere in funzione e
monitorare il prodotto.

Il gruppo destinatario di questo documento tecnico € costituito esclusivamente da personale specializ-
zato, appositamente addestrato e autorizzato.

1.1 Contatto

Il tuo contatto per tutte le richieste riguardanti MSENSE® DGA 9:
MR Assistenza & Reclami

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstral3e 8

93059 Regensburg
Germania
service@reinhausen.com
complaint@reinhausen.com

Se richiesto, a questo indirizzo ricevera maggiori informazioni sul prodotto e su eventuali problematiche
riguardanti il presente documento tecnico.

Il dispositivo MSENSE® DGA 9 é prodotto per Maschinenfabrik Reinhausen GmbH da:

EMH Energie-Messtechnik GmbH
Vor dem Hassel 2

D-21438 Brackel

Germania

MTE Meter Test Equipment AG
Landis + Gyr-Strasse 1
CH-6300 Zug

Svizzera

1.2 Diritti di revisione

Le informazioni contenute in questo documento tecnico sono le specifiche tecniche rilasciate al mo-
mento della stampa. Modifiche significative si rifletteranno in una nuova edizione del fascicolo tecnico.

I nome del documento e il numero di versione di questo documento tecnico si trovano a pié di pagina.

1.3 Completezza

Questo documento tecnico € completo solo insieme agli altri documenti applicabili.

Per questo prodotto valgono i seguenti documenti:
T I'struzioni per | dinstallazione e per | d6uso
T I'struzioni per | duso del software MSET DGA
1 Rapporto del test
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1.4 Disposizioni legali
Marchio

Microsoft, Microsoft Windows sono marchi registrati o marchi registrati di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri marchi, marchi registrati, marchi di servizio e nomi commerciali sono di proprieta dei ri-
spettivi proprietari.
Dichiarazione di limitazione di responsabilita

Dopo la data di scadenza editoriale di questa documentazione, il prodotto potrebbe essere cambiato.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non
costituiscono un obbligo per Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Ci si riserva espressamente di apportare modifiche ai dati tecnici o alle modifiche di progettazione e

all éentit”™ della fornitura. | dati e sitiferisconoésprest r a z i
samente a dispositivi e attrezzature di terzi, non sono vincolanti. In linea di principio sono vincolanti le
i nformazi oni e gl accordi raggiunti nell el abor a

l'uso originali sono state redatte in tedesco.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH non si assume alcuna responsabilita per eventuali errori presenti

in guesto manuale per | 6uso preparato dal produtto
0 ha trovato errori in questo manuale, la preghiamo di informarci. Nessuna parte di questo documento

puo essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico 0 meccanico, inclusa la
fotocopi a, senza | 6espressa autori zzanhausem@mbide r i tt
del produttore. Tultti i diritti riservati.

1.5 Linee guida per la sicurezza

(! presente manuale contiene avvertenze da 0Sser vz
per evitare danni alle cose. Le istruzioni per la Sua sicurezza personale sono contrassegnate da un

triangolo di avvertimento. Le istruzioni che si riferiscono solo alla prevenzione di danni alle cose non

hanno un triangolo di avvertimento. Le avvertenze vengono visualizzate in ordine decrescente di gra-

vita a seconda del rispettivo livello di pericolo.

Se non vengono prese le dovute precauzioni, si verifichera un decesso o una grave le-
sione. Se non si adottano le misure precauzionali adeguate, possono verificarsi danni
alle cose. Se si ignora la relativa avvertenza, puo verificarsi un risultato sgradito o una
condizione indesiderata.

Nei casi in cui si applicano due o pi%¥% livelli di
grave. Unb6avvertenza con un sceprincgpalnmgeotd agposdibililesionialker t i me
persone. Allo stesso tempo, cido pud implicare danni alle cose.

Ai fini della sicurezza del personale di installazione e operativo, si prega di osservare e seguire le
istruzioni di sicurezza riportate nel capitolo di questo manuale!
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2. Sicurezza
Questo file tecnico contiene descrizioni dettagliate per installare, connettere, mettere in funzione e

monitorare il prodotto.
1 Leggere attentamente il presente documento tecnico per familiarizzare con il prodotto.
1 Questo documento tecnico fa parte del prodotto.

1 Leggere e prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza contenute in questo capi-
tolo.

1 Osservare le avvertenze contenute nel presente fascicolo tecnico per evitare pericoli derivanti
dal funzionamento.

T lprodotto  stato fabbricato secondo | o stato
possono verificarsi pericol.i per |l a vita e | 6ir
materiali.

21 Uso previsto

MSENSE® DGA é destinatoe s cl usi vament e all duso in impianti e

utilizzato per il rilevamento tempestivo e la segnalazione di tendenze evolutive e potenzialmente dan-
nose nelle apparecchiature monitorate (ad es. trasformatori), misurando la concentrazione di gas e di
umidit”™ nell dédolio isolante dell dapparecchiatu

Il dispositivo non & progettato e non € in grado di rilevare guasti a sviluppo molto rapido e quindi non
e destinato a proteggere il dispositivo da tali guasti (ad esempio, spegnendolo). A tale scopo, si prega
di utilizzare dispositivi di sicurezza appositamente progettati.

Lébuso corretto e il ri spetto delle condizioni
delle avvertenze contenute in questa documentazione tecnica e sul prodotto non rappresentano un
rischio per le persone, le cose e le apparecchiature

Ambiente. Ci, vale per I 6intero ciclo di vita
fino allo smontaggio e allo smaltimento.

L6 us o peril seguerdget o
9 Utilizzare il prodotto in conformita con il presente documento tecnico, i termini di consegna
concordati e i dati tecnici.
1 Assicurarsi che tutti i lavori necessari siano eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

9 Utilizzare i dispositivi forniti solo per lo scopo previsto e in conformita alle specifiche del pre-
sente documento tecnico.

1 Osservare le avvertenze di questo documento tecnico per la compatibilita elettromagnetica e i
dati tecnici. Sicurezza

2.2 Istruzioni di sicurezza di base

Al fine di prevenire incidenti, guasti, incidenti e danni ambientali, la persona responsabile del trasporto,
del | 6install azi one, del funzi onament o, del | a
esso deve assicurarsi che:
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Dispositivi di protezione individuale

Indumenti indossati o0 non adatti aumentano il rischio di rimanere impigliati o feriti su parti rotanti e il
pericol o di ri manere impigliat:i sSsu part.i sporgent
fisica.

1 Indossare tutte le attrezzature necessarie, nonché i dispositivi di protezione individuale neces-
sari per la rispettiva attivita come ad esempio casco, scarpe antinfortunistiche da lavoro, ecc.
Osservare il paragrafo ADispositivi di protezi

1 Non indossare mai dispositivi di protezione individuale danneggiati.
T Non indossare mai anelli, collane e altri gioielli.
9 Pericapelli lunghi indossare una retina per capelli.

Spazio di lavoro

Il disordine e le aree di lavoro non illuminate possono causare incidenti.

T Mantenere | 6area di |l avoro pulita e ordinata.
T Assicurar si che | 6area di | avoro sia ben illum
1 Rispettare la legislazione vigente nel paese in materia di prevenzione degli infortuni.

Protezione contro le esplosioni

Gas, vapori e polveri altamente infiammabili o esplosivi possono provocare gravi esplosioni e incendi.

T Non montare e avviare il prodotto in atmosfere potenzialmente esplosive.

Informazioni sulla sicurezza

Le etichette di avvertimento e le etichette di sicurezza sono etichette di sicurezza sul prodotto. Esse
sono una parte importante del concetto di sicurezza. | marchi di sicurezza sono mostrati e descritti nel
capitolo ADescrizione del prodottood.

1 Osservare tutte le etichette di sicurezza presenti sul prodotto.
1 Mantenere tutte le etichette di sicurezza presenti sul prodotto complete e leggibili.
T Sostituire i marchi di sicurezza danneggiati o obsoleti.

Condizioni ambientali

Per garantire un funzionamento affidabile e sicuro, il prodotto deve essere azionato solo nelle condi-
zioni ambientali specificate nei dati tecnici.

1 Osservare le condizioni di funzionamento specificate e i requisiti di installazione del sito.

Modifiche e conversioni

Maodifiche non autorizzate o improprie del prodotto possono causare lesioni alle persone, danni alle
cose 0 malfunzionamenti.

1 Modificare il prodotto solo dopo aver consultato Maschinenfabrik Reinhausen.

Pezzi di ricambio

| pezzi di ricambio non approvati dalla Maschinenfabrik Reinhausen possono causare lesioni alle per-
sone e danni materiali al prodotto.

9 Utilizzare solo parti di ricambio approvate dal produttore.
I Contattare Maschinenfabrik Reinhausen.

Lavorare in azienda
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Il prodotto puo essere utilizzato solo se perfettamente funzionante. In caso contrario sussiste pericolo
di morte e di lesioni.

1 Controllare regolarmente il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
9 [Ilavori di ispezione descritti in questa scheda tecnica
si svolgono regolarmente.

2.3 Qualificazione del personale

La persona responsabile del |l 06i ns fuazionamento,aell@manud el | a
tenzione e dell'"ispezione deve garantire unb6adegue
Elettricista
Léoelettricista qualificato, grazie alla sua for ma
rienza, nonché di una conoscenzadell e nor me e dei regol ament.i pertio.
seguenti competenze:
T Lébelettricista individua autonomamente i possi |
T Lébelettricista  in grado di eseguire | avori s
T Léelstarhaiuna formazione specifica per | dambi
T Lébelettricista deve rispettare |l e disposi zioni

degli infortuni.

Persone con formazione in ingegneria elettrica

Una persona con formazione in elettrotecnica viene istruita da un elettricista qualificato sui compiti
assegnatigli e sui possibili pericoli di un comportamento scorretto, nonché sui dispositivi di protezione
e sulle misure di protezione. La persona con formazione in elettrotecnica lavora esclusivamente sotto
la direzione e la supervisione di un elettricista qualificato.

Operatore

Léoperatore utilizza e gestisce il prodotto nell 6c¢
Egli viene informato € istruito da un operatore circa i compiti speciali e sui possibili pericoli di un com-
portamento scorretto.

Assistenza tecnica

Si raccomanda vivamente che le installazioni, la manutenzione, le riparazioni e i retrofit siano eseguiti
dal nostro servizio di assistenza tecnica. Cibgar anti sce | 6esecuzione profes
l avor.i non vengono eseguiti dall dassistenza tecni ¢
sicurarsi che il personale sia addestrato e autorizzato da Maschinenfabrik Reinhausen.

MR Assistenza & Reclami

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstralle 8

93059 Regensburg

Germania

service@reinhausen.com

complaint@reinhausen.com
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2.4 Dispositivi di protezione individuale

Per ridurre al minimo i rischi per la salute, sul luogo di lavoro sono necessari dispositivi di protezione
individuale.

1 Indossare sempre i dispositivi di protezione necessari durante il lavoro.
1 Non indossare mai dispositivi di protezione individuale danneggiati.

T Seqguire |l e istruzioni nell 6area di |l avoro

Dispositivi di protezione di base da indossare

Abbigliamento di protezione

Abbigliamento da lavoro aderente con bassa resistenza allo strappo, con maniche
aderenti e senza parti sporgenti. Viene utilizzato principalmente per proteggere
dal |l 6i mpiglio in parti della macchina

Scarpe di sicurezza

Per la protezione contro la caduta di parti pesanti e lo scivolamento su superfici sci-
volose.

Occhiali di sicurezza
Per proteggere gli occhi dalle parti volanti e dagli schizzi di liquidi.

Schermo facciale

Per proteggere il viso dalle parti volanti e dagli schizzi di liquidi o altre sostanze peri-
colose.

Casco

Per proteggere contro parti in caduta o volanti e materiali.

Protezione per le orecchie

A

Perprotegger e contr o i danni all é6udito.

Guanti protettivi

Per la protezione contro i pericoli meccanici, termici ed elettrici.
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2.5

Sicurezza informatica

Osservare le seguenti raccomandazioni per il funzionamento sicuro del prodotto.

)l
T
T

Assicurarsi che solo le persone autorizzate abbiano accesso al dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo all'interno di un perimetro di sicurezza elettronico (ESP).

Assicurarsi che il dispositivo venga azionato solo da personale addestrato e sensibilizzato alla
sicurezza informatica.

Tutte le interfacce di protocollo (Modbus, DNP3 e IEC 61850) hanno accesso al MSENSE®
DGA 9 in modalita di sola lettura. Non e possibile modificare i parametri o i dati.

Léaccesso alla paramet r i z paranetizragiona MSET puvessere o i |
protetto da password. Cambiare regolarmente la password.

Osservare le avvertenze relative alle autorizzazioni di accesso, ai livelli utente e alle impostazioni della
password riportate nel | eredipatamairizzazooneiMSTer | uso del

MTE
-
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3. Informazioni generali

MSESNE DGA 9  un sistema di anal i si mul tiplo

Consente la misurazione individuale dell'umidita nell'olio (H20) e dei gas chiave disciolti nell'olio: idro-
geno (H»), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO;), metano (CHaj), acetilene (Cz:H>),
etilene (C2H,), etano (C2He) e ossigeno (Oy).

Mentr e | 0b)e&presgneennauasi tiitti i guasti del sistema di isolamento dei trasformatori di
potenza e il monossido di carbonio (CO) e un segno di problemi di isolamento della cellulosa / carta,
|l a presenza (o | 0a uHpeed étiene (CdHs) saave a tlasdifiearee gu@stt come |l
surriscal dament o, | avokatr@ad alta tensipna.r zi al e o | 6arc
L'ossigeno (O2) € un indicatore di danni alla sigillatura dei trasformatori a tenuta ermetica.

| vantaggi principali
1 Misurazione individuale di idrogeno (H2), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica
(CO2), metano (CHa), acetilene (CzH>), etilene (CzH4), etano (CzHs) e ossigeno (O2).
T Misurazione del Il @Qumidit”™ nell éolio (H
91 Interfacce di comunicazione ETHERNET 10/100 Mbit / s (rame / RJ45 o fibra ottica / SC du-

plex) e RS485 per supportare i protocolli di trasmissione MODBUS® RTU / ASCII, MOD-
BUS® TCP e il protocollo proprietario.

1 Modem seriale DNP3 integrato opzionale per il collegamento a un sistema di controllo di pro-
cesso (SCADA) che utilizza il protocollo di comunicazione DNP3.

1 Modem IEC 61850 integrato opzionale per la comunicazione con le succursali mediante il
protocollo di comunicazione IEC 61850.

Questo dispositivo pud essere utilizzato solo in conformita con le istruzioni
contenute nel presente manuale.

tore, la garanzia puo scadere e compromettere la protezione che deve essere
determinata dal dispositivo di misurazione.

Il produttore del dispositivo non si assume alcuna responsabilita per danni
materiali o lesioni personali derivanti da un uso improprio o dalla mancata 0s-
servanza delle istruzioni di sicurezza.

i: Se questo dispositivo viene utilizzato in un modo non specificato dal produt- i:
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4. Istruzionidi montaggio

4.1 Posizione di installazione

Il sito di installazione & di fondamentale importanza ai fini del corretto funzionamento di MSENSE®
DGA 9. Nel caso di un trasformatore tipico vi sono tre possibili siti di installazione:

Pos.1 Lineadiritorno del raffreddatore:

Installare MSENSE® DGA 9 su un tratto di tubo rettilineo in corrispondenza del collega-
mento tra il lato inferiore del raffreddatore e il serbatoio del trasformatore. Per evitare il
vuoto, il dispositivo deve essere sempre montato sul lato di scarico (oltre il gomito)

della pompa di circolazione.

Nota: Scegliere questo sito soloseegarant i t o un fl usso doéol i«
sistema di raffreddamento.

Pos. 2 Valvola di scarico del serbatoio del trasformatore:

Per poter installare MSENSE® DGA 9, la flangia della valvola di scarico deve essere mon-
tata a unodoaltezza minima di 40 cm.

Pos. 4 Non installare mai MSENSE® DGA 9 sopra il raffreddatore o sul lato di aspirazione
della pompa!

Nota: Nel sito di installazione deve esserci una buona e costante circolazione dell'olio.
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42 Avvertenze di sicurezza per | 6installazi one

Le seguenti avvertenze di sicurezza devono essere seguite
In caso contrario non e possibile avanzare alcuna richiesta di garanzia.

> B> P

Non rimuovere mai il cappuccio protettivo dellafilettatura di collegamento
prima di essere pronti per l'installazione del dispositivo sulla valvola del
trasformatore.

Questo cappuccio protegge | dunit”™ di
vere e altri corpi estranei. Inoltre, protegge la filettatura di collegamento e/o
| 6adattatore.

Nota: Utilizzare il cappuccio protettivo fornito in dotazione anche dopo
aver smontato il dispositivo.

Cappuccio del dispositivo

Solo il personale addestrato puo rimuovere il coperchio protettivo del disposi-
tivo; l'alimentazione elettrica deve essere disinserita prima di rimuovere il co-
perchio protettivo del dispositivo! Pericolo dovuto a tensione pericolosa.

Riscaldamento

Non posare cavi esterni sopra le unita di riscaldamento, poiché in questo caso
possono essere raggiunte temperature fino a ca. 80 °C in caso di guasto! Peri-
colo dovuto al calore.

Non chiudere mai | 6apertura di vent
geno. Queste si trovano sul lato inferiore della calotta protettiva del di-
spositivo e sulla piastra posteriore del dispositivo.

Non utilizzare e/o conservare mai composti idrocarboniosi in prossimita
della cella di misurazione.

Non pulire mai il MSENSE® DGA 9 con solvente, poiché i gas compromettono
gravemente la precisione di misurazione e la sensibilita dei sensori. Utilizzare
solo un panno asciutto per pulire il dispositivo!

> B> P
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>R P> P

Non esporre mai l Guni t ™ di col |l egami
Un vuoto puo causare problemi durante il processo di riempimento.

Prima di ogni rilascio di gas o riempimento del trasformatore, rimuovere
MSENSE® DGA 9 dalla valvola del trasformatore. In alternativa, & possi-
bile chiudere la valvola del trasformatore.

Non azionare mai MSENSE® DGA 9 su una valvola del trasformatore
chiusa per periodi prolungati. Si prega di rimuovere il dispositivo se cio
non puo essere evitato. Attenersi sempre alle istruzioni per la rimozione.

Non installare mai il MSENSE® DGA 9 su un tubo a ginocchio o su una
curva del tubo sul lato di aspirazione della pompa del sistema di raffred-
damento!!

La turbolenza nelle curve dei tubi pud provocare un vuoto che pud causare
problemi al dispositivo.

Non montare mai MSENSE® DGA 9 su collegamenti o valvole galvaniz-
zate.

Non utilizzare mai un'idropulitrice per pulire il MSENSE® DGA 9.

lcol |l egament i o |le valvole galvani zz
portare a letture errate.

Le idropulitrici utilizzate per pulire il trasformatore posso provocare seri
danni a MSENSE® DGA 9.

Le idropulitrici utilizzate per pulire il trasformatore posso provocare seri danni a
MSENSE® DGA 9.

C i
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Non utilizzare mai pinze tronchesi.
Léutilizzo di tali ut ensi i pu, dani
e quelle della filettatura di collegamento. Utilizzare una chiave aperta M55 o

una chiave regolabile da 1v%".

Avvertenzalll
Maneggiare in modo scorretto o impr

ad esempio il vuoto, lavernice o il solvente, portera alla scadenza del di-
ritto di garanzia.

Il dispositivo puo essere montato e messo in funzione solo in aree di la-
voro ristrette e non liberamente accessibili!

A

Durante il montaggio del dispositivo devono essere indossati guanti di
sicurezza.

Se il dispositivo deve essere installato oltre 1 m, &€ necessario l'uso di di-
spositivi di protezione individuale per evitare cadute e per la sicurezza

del personale appositamente addestrato.

— -~

Il peso elevato richiede I'impiego di due persone per il montaggio del di-
spositivo. Utilizzare un'attrezzatura di sollevamento. In questo modo si

evitano movimenti indesiderati durante l'installazione

A Il dispositivo puo essere montato solo da uno specialista &

0/
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Durante il montaggio e la rimozione devono essere evitate perdite di so-
stanze pericolose nell'ambiente. Raccogliere le sostanze inquinanti di-
rettamente nei punti di uscita.
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43 Preparazione dell 6install azione

A

Primadel | 6i nstallazione  necessari o eseguire un cor
le due viti zigrinate e rimuovere il coperchio protettivo del dispositivo. Tutti i connettori, i cavi e i tubi
flessibili devono essere collegati.

43.1 Collegamento meccanico
Il dispositivo di collegamento di MSENSE® DGA 9 ha una filettatura esterna di tipo G 1%2" 1SO DIN
228-1 o 11" NPT ANSI B 1.20.1 (deve essere specifice

MSENSE® DGA 9 deve essere installato su una valvola a saracinesca a passaggio totale o su una
valvola a sfera sul trasformatore.

Queste valvole di arresto sono generalmente dotate di una flangia cieca. Per questo motivo, prima
dell 6install azione devono essere riadattate con ur
mento o un giunto filettato.

Ne risultano 2 diversi tipi di installazione.

4.3.1.1 Collegamento a flangia

MSENSE® DGA 9 viene avvitato direttamente alla flangia filettata, ovvero il dispositivo viene ruotato
attorno al proprio asse per essere fissato in posizione. Questo tipo di installazione richiede uno spazio
libero di 430 mm di diametro intorno al centro della flangia di collegamento.

a

Nota:La profondit”™ della filettatura della flangia f
di almeno 25 mm.

43.1.2 Giunto filettato

Si consiglia di collegare MSENSE® DGA 9 con un giunto filettato (a tenuta piatta) sulla valvola a sa-
racinesca/valvola a sfera. Questo giunto filettato, detto anche giunzione, &€ composto da una flangia

filettata, da un inserto a tenuta piatta e da un dado di raccordo. In questo caso, il dispositivo non viene
ruotato durante I 6installazione, bens?3 il dado di
zione. A questo scopo viene utilizzata una guarnizione piatta. Inque st o caso non  nece
teriore sigillatura della filettatura con nastro sigillante per filettature o con adesivo per filettature, se non

solo raramente.

Nota: Alcune valvole a sfera sono dotate anche di dadi per raccordi (valvola a sfera per pompe).
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4.3.2 Collegamento alla tensione di alimentazione

MSENSEE DGA 9 =~ disponibile in 4 diverse versioni
dine). A seconda della versione di tensione nominale utilizzata, in prossimita del dispositivo deve es-

sere presente il seguente collegamento in corrente alternata o continua (sotto forma di cavo di colle-
gamento alla rete a 3 poli):

Versione di tensione nominale MSENSE® Tensione di alimentazione
DGA 9
120V -20% +15% AC50¢é 6 O Hz 96 Vmin ... 138 Vmax AC 50€ 6 0 Hz
230V -20% +15% AC50€ 6 0 Hz 184 Vnin ... 264 Vnax AC 50é 6 0Hz
120V -20% +15% DC 96 Vnin ... 138 Vmax DC
230V -20% +15% DC 184 Vin ... 264 Vimax DC
Il consumo energetico di MSENSE® DGA 9 € max. 600 VA.
Fusibile: 120V:T6,3A 230V: T3, 15A
4.3.3 Strumenti necessari
Léinstallazione meccanica ed elettrica di MSENSEE
menti/ausili:
Strumento / ausili Utilizzo
Chiave esagonale lunga misura 4 vite di ventilazione
Multimetro digitale Controllare la tensione di alimentazione
Cacciavite n. 2 Tensione di alimentazione
Spazzola in ottone Unita di collegamento
Chiave aperta M55 e/o chiave regolabile da 1¥2" Unita di collegamento
Secchio, assorbi t or e do6éol i o, panno, t ovaAgslsioorlbii nideintcoarptear d i
Foglio di plastica Raccogliere parti in caduta o cadute
4.3.4 Sigillatura della filettatura di collegamento

La filettatura di collegamento puo essere fissata e sigillata in diversi modi. Si consiglia di utilizzare un
nastro sigillante per filettature o un adesivo per filettature:

4.3.4.1 Nastro sigillante per filettature

Il nastro sigillante per filettature, noto anche come nastro di teflon o nastro di PTFE (politetrafluoroeti-
|l ene) viene avvolto strettamente attorno alla file
DGA 9. Si consiglia | dutilizzo di un MH.astro in tef

S LWNE 7o

S SHAL Zigso,
EI>Css AW
ez | } SARN
\ wosrEk (O

N ouEeRl
( RAWANG

Avvertenzall!l
Se si utilizza il teflon per sigillare la filettatura di collegamento, non e

possibile effettuare collegamenti successivamente.
M1 Pericolo di perdite!!!!
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4.3.4.2 Adesivo per filettature

Consigliamo di combinare i due prodotti Henkel LOCTITE® 7471 (attivatore) e LOCTITE® 577 (tenuta

e fissaggi o). L & B71taumersta looveleita ldi@Aufinetitée viene utilizzato prima

che | 6adesivo per filettature LOCTITEE 577 venga &
del | 6 wollégamentadi MSENSE® DGA 9.

Avvertenzalll
Si prega di osservare le specifiche fornite dal produttore!!!

4.3.4.3 Guarnizione piatta

Se si usa un giunto filettato, non & necessario sigillare e fissare il collegamento utilizzando nastro

sigillante per filettature o adesivo per filettature. In questo caso, la guarnizione piatta e il dado di rac-
cordo fissano il collegamento.
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44 Installazione

Una volta completati i preparativi deéelnlsdiamndtaalol a zi
zione é suddivisa in 3 passi:
1 Installazione meccanica [4.4.1]
1 Installazione elettrica [4.4.2]
1 Awvio iniziale [4.4.3]
44.1 Installazione meccanica
Lasequenza per | 6installazione meccanica di pende dal
2 tipi base di installazione meccanica:
1 Montaggio diretto [4.4.1.1]
1 Montaggio indiretto [4.4.1.2]

Nota: In caso di forti vibrazioni in corrispondenza della valvola di installazione/valvola a saracinesca,
la tensione deve essere alleggerita mediante un supporto.

4411 Montaggio diretto

In caso di montaggio diretto, MSENSE® DGA 9 viene avvitato direttamente alla flangia filettata, ovvero
il dispositivo viene ruotato attorno al proprio asse per essere fissato in posizione. Questo tipo di instal-
lazione richiede uno spazio libero di 430 mm di diametro intorno al centro della flangia di collegamento.

— —
/’ 5\

\_——’

< 2430 mm >

Il giunto filettato pud essere sigillato e fissato in posizione con nastro sigillante per filettature o adesivo
per filettature.

1 Montaggio diretto con nastro sigillante per filettature [0]
1 Montaggio indiretto con adesivo per filettature [4.4.1.1.2]

Avvertenzalll
Non rimuovere il cappuccio protettivo (ruotandolo lentamente) prima di
essere pronti per |l éinstallazi:

sulla valvola di collegamento/a saracinesca!
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44.1.1.1 Montaggio diretto con nastro sigillante per filettature
i1 Utilizzare un pannoasciutto / tovagliolo di carta per pulire

f Utilizzare wun panno asciutto [/ tovagliolo di (
collegamento. Rimuovere completamente eventuali residui di nastro sigillante per filettature
dalla filettatura esterna. Per lo sporco ostinato possono essere usati una spazzola in ottone o
alcol . Léal col deve essere completamente asci u:

—\
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1 Awvolgere da 3 a 15 strati di nastro sigillante per filettature (a seconda delle caratteristiche della
filettatura) in senso orario (visto dal retro) attorno alla filettatura di collegamento di MSENSE®
DGA 9. La prima scanalatura della filettatura deve rimanere libera.

=\

1 Posizionare MSENSE® DGA 9 orizzontalmente sul giunto filettato. Assicurarsi che il dispositivo
non si pieghi.
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1 Awvvitare MSENSE® DGA 9 2 o 3 volte in senso orario a mano nella flangia filettata.

9 Ora utilizzare una chiave aperta M55 o0 una chiave regolabile da 1%2" per avvitare MSENSE®
DGA 9 di altri 5 o0 6 giri in senso orario nella flangia filettata e fermarsi quando la vite di ventila-
zione é in posizione a ore 9.

Nota: Se | 6unit”™ pu, essere avvitata senza che sia r
troppo poco nastro sigillante per filettature. Il dispositivo deve essere nuovamente avvitato, il nastro

sigillante per filettature deve essere rimosso completamente e la procedura di montaggio deve essere

ripetuta.
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I Rimuovere le due viti zigrinate e il coperchio protettivo del dispositivo.

1 Allineare ora MSENSE® DGA 9 ruotandolo in senso orario fino a quando la vite di ventilazione
si trova in alto a ore 12. Assicurarsi che il dispositivo sia montato stabilmente in questa posi-

zione finale.

Posizione della
vite di areazione

Nota: Il dispositivo pud essere allineato solo ruotando in senso orario. Non appena il dispositivo
viene ruotato in senso antiorar i oregeeguitolndal | i neam

mente!

Avvertenzal!l

Quando si utilizza il nastro sigillante per filettature, avvitando il disposi-
tivo oltre la posizione a ore 12, il dispositivo deve essere nuovamente
avvitato, il nastro sigillante per filettature completamente rimosso e il

montaggio nuovamente eseguito
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Avvertenzal!l

Le seguenti fasi devono essere eseguite secondo le procedure aziendali.
Lavorare con attenzione ed evitare che penetri aria nel trasformatore.
Utilizzare un secchio per raccogliere le perdite di olio.

1 Svitare la vite di ventilazione di 3 o0 4 giri in senso antiorario con la chiave a brugola (misura 4)
(la ventilazione é attiva).

DGAS © |

« MISENSE®

@

9 Aprire la valvola a saracinesca del trasformatore con molta attenzione fnroaquando | 6ol i «
ch

esce dal tubo flessibile campione. Lasciare

DOGAQ

« MISENSE®

@
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T Chiudere la vite di ventilazione non appena no
tubo flessibile campione.

OGAQ

« M\SENSE®

@
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T Fissare | destremit”™ del tubo flessibile campio

o
L
0
(8]

-~ M\SENSE®

—~
@

9 Utilizzare un panno asciutto / carta assorbente per rimuovere accuratamente i residui di olio
dal dispositivo.

MSENSE® TDGA 9

-~
®

Avvertenzall!
Non utilizzare solventi per la pulizia!
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1 Controllare ogni 30 minuti se il collegamento a vite & a tenuta stagna

DGAQ

« MSENSE®

®

7045899/03 IT i 06.2022 Pagina 28 @)

MTE  MSENSE® DGA 9



4.4.1.1.2 Montaggio diretto con adesivo per filettature
9 Utilizzare un panno asciutto / tovagliolo di carta per pulirel 6 i nt erno del |l a fl ang

Utilizzare un panno asciutto [/ tovagliolo di (
collegamento. Rimuovere completamente eventuali residui di nastro sigillante per filettature
dalla filettatura esterna. Per lo sporco ostinato possono essere usati una spazzola in ottone o
alcol . Léal col deve essere completamente asci u:

—\
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1 Applicare LOCTITE® 7471 (attivatore) spruzzandolo o applicandolo con un pennello su en-
trambe le superfici di tenuta. Durante la spruzzatura, le aperture (valvola a saracinesca del
trasformatore e MSENSE® DGA 9) devono essere coperte/sigillate con un panno pulito / tova-
gliolo di carta.

T Lasciare asciugare compl et a meantlato filo@ guandd lasut or e
perficie non & completamente asciutta.

Nota:Dopo | 6attivazione, il collegamento a vite de\
Prima dell 6dincoll aggio si deve evitare | o sporco

1 Applicare LOCTITE® 577 (adesivo) a 360° a forma di anello su 3 o0 4 scanalature della filettatura
esterna, lasciando libera la prima scanalatura della stessa.

=\

9 Utilizzare guanti adatti in modo da poter applicare l'adesivo sul fondo della scanalatura della
filettatura, riempiendo bene gli spazi intermed..

Nota: Adattare di conseguenza la quantita di adesivo nel caso di spazi intermedi piu grandi.
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1 Posizionare MSENSE® DGA 9 orizzontalmente sul giunto filettato. Assicurarsi che il disposi-
tivo non si pieghi.

w—

T Awvitare MSENSE® DGA 9 2 o 3 volte in senso orario a mano nella flangia filettata.
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9 Ora utilizzare una chiave aperta M55 o0 una chiave regolabile da 1%2" per avvitare MSENSE®
DGA 9 di altri 5 0 6 giri in senso orario nella flangia filettata e fermarsi quando la vite di ventila-
zione e in posizione a ore 9.

K

Nota:Se | 6unit”™ pu, essere avvitata senza che sia
troppo poco nastro sigillante per filettature. 1l dispositivo deve essere svitato di nuovo, il sigillante
per filettature deve essere completamente rimosso con una spazzola in ottone e il montaggio deve
essere nuovamente eseguito.
I Rimuovere le due viti zigrinate e il coperchio protettivo del dispositivo.
1 Allineare ora il dispositivo ruotandolo in senso orario fino a quando la vite di ventilazione si
trova in alto a ore 12. Assicurarsi che il dispositivo sia montato stabilmente in questa posizione
finale.

Posizione della
vite di areazione
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9 Si consiglia di attendere 30 minuti prima di proseguire con le successive fasi di installazione.

Lébadesivo per fil et t gtessione, ciséinelle scahalature sletleefilettatnrh 0 s 0 |

del tubo di collegamento. Per questo motivo, ogni eccesso di adesivo per filettature deve essere
rimosso con un panno pulito.
Nota:L6adesivo si ~ indurito compl et amanesistenzecord op o
tro gli influssi ambientali.

OGAQ

« MSENSE®

®

Avvertenzall!l
Le seguenti fasi devono essere eseguite secondo le procedure aziendali.

Lavorare con attenzione ed evitare che penetri aria nel trasformatore.
Utilizzare un contenitore per raccogliere le perdite di olio.

1 Svitare la vite di ventilazione di 3 o 4 giri in senso antiorario con la chiave a brugola (misura 4)
(la ventilazione e attiva).

« MSENSE® TDG A9

@
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Sssibile campione. Lasciare

©®

DGAQ

« MSENSE®

@

T Chiudere I a vite di ventilazione non appena
tubo flessibile campione.

« M\SENSE®

@
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9 Ora aprire completamente la valvola a saracinesca/valvola a sfera.

OGAQ

« \SENSE®

@

T Fissare | 6estremit”™ del tubo flessibile campio

5

2
«£
0
(o]

« MSENSE®

®
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9 Utilizzare un panno asciutto / carta assorbente per rimuovere accuratamente i residui di olio
dal dispositivo.

Avvertenzall!
Non utilizzare solventi per la pulizia!

1 Controllare ogni 30 minuti se il collegamento a vite é a tenuta stagna.

. MSENSE® rDGl\g

®
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44.1.2 Montaggio indiretto

In caso di montaggio indiretto, MSENSE® DGA 9 viene fissato in posizione avvitando il dado di rac-
cordo sul giunto filettato. Qui viene utilizzata una guarnizione piatta come guarnizione per filettatura.

Avvertenzall!
Non rimuovere il cappuccio protettivo (ruotandolo lentamente) prima di
essereprontiperl 6i nstall azione di MSENSEE

legamento/a saracinesca!

T Utilizzare un panno asciutto / tovagliolo di (o

A
9 Utilizzare un panno asciutto / tovagliolo di carta per pulire la filettatura e st er na del | 6
collegamento. Rimuovere completamente lo sporco dalla filettatura esterna con una spazzola

in ottone.

—~\
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1 Posizionare MSENSE® DGA 9 orizzontalmente sul giunto filettato. Assicurarsi che il dispositivo
non si pieghi.

Avvertenzall!
Assicurarsi che la guarnizione sia stata inserita tra

MSENSE® DGA 9 e il collegamento a vite.

=

T Ruotare il dado di raccordo a mano sulla filett
resto.
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I Rimuovere le due viti zigrinate e il coperchio protettivo del dispositivo.

1 Allineare ora il dispositivo ruotandolo in senso orario fino a quando la vite di ventilazione si
trova in alto a ore 12.

T Utilizzare una chiave aperta M55 o0 undiraadrdoave r
finch® il collegamento non  ben saldo. Assicur
Utilizzare unb6ulteriore chiave aperta M55 0 un:

gio e tenerlo in posizione.

Posizione della
vite di areazione

&,

psNEE S G2

Avvertenzal!l

Le seguenti fasi devono essere eseguite secondo le procedure aziendali.
Lavorare con attenzione ed evitare che penetri aria nel trasformatore.
Utilizzare un contenitore per raccogliere le perdite di olio.

1 Svitare la vite di ventilazione di 3 o0 4 giri in senso antiorario con la chiave a brugola (misura 4)
(la ventilazione e attiva).

DGAY ©

« \SENSE®

@

MTE  MSENSE® DGA 9 7045899/03 IT i 06.2022 Pagina 39 @)



T Aprire | a valvola a saracinesca del trasfor mat
esce dal tubo flessibile campicanteretore. Lasci are ch
T Chiudere la vite di ventilazione non appena no

tubo flessibile campione.

« WSENSE®
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T Fissare | 6est r e micanipiong eoh una fasbetta perltubi flessibii i | e

ODGAY © |

« WSENSE®

9 Utilizzare un panno asciutto / carta assorbente per rimuovere accuratamente i residui di olio
dal dispositivo.

Avvertenzall!
Non utilizzare solventi per la pulizia!
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1 Controllare ogni 30 minuti se il collegamento a vite € a tenuta stagna.
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