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1 Introduction
La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour le
montage, le raccordement, la mise en service et la surveillance en toute sécurité
et adéquats du produit.

Elle contient également les consignes de sécurité ainsi que les informations gé-
nérales sur le produit.

La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel
spécialement formé et autorisé.

1.1 Fabricant

Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Deutschland
+49 941 4090-0
sales@reinhausen.com
reinhausen.com

Portail clients
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le produit dans notre por-
tail clients à l'adresse portal.reinhausen.com.

myReinhausen

Mises à jours logicielles

Vidéos de formation

Support produit

Gestion d'appareil

Documents

Maintenance

Assistant numérique

Réclamations

portal.reinhausen.com

1.2 Intégralité

La présente documentation technique n'est intégrale qu'en combinaison avec
les documents également applicables.

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/
https://portal.reinhausen.com/
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Les documents suivants s'appliquent également :
– Schémas de raccordement
– Supplément (en option)

1.3 Lieu de stockage

Conservez la présente documentation technique ainsi que tous les documents
afférents à portée de main et accessibles à tout moment pour une utilisation ul-
térieure.

1.4 Conventions de représentation

1.4.1 Concept de mise en garde

Les avertissements contenus dans la présente documentation technique sont
représentés comme suit :

1.4.1.1 Avertissement relatif à un chapitre
Les avertissements relatifs à un chapitre concernent des chapitres entiers ou
des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente documen-
tation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent au sché-
ma suivant :

 AVERTISSEMENT Type de danger !
Source du danger et conséquences.

Mesure
Mesure

1.4.1.2 Avertissement imbriqué
Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une section.
Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertissements s'ap-
pliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les avertissements im-
briqués répondent au schéma suivant :

 DANGER !  Instruction visant à éviter une situation dangereuse.

1.4.1.3 Mots-signaux dans les indications d'avertissement

Mot-signal Signification

DANGER Caractérise une situation dangereuse entraînant la mort ou des blessures

graves si elle n'est pas évitée.

AVERTISSE-

MENT

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des

blessures graves si elle n'est pas évitée.

ATTENTION Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures

graves si elle n'est pas évitée.

AVIS Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

Tableau 1: Mots-signaux dans les indications d'avertissement
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1.4.2 Concept d'information

Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de certains
processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le schéma
ci-après :

i Informations importantes.

1.4.3 Concept de manipulation

La présente documentation technique contient des consignes opératoires à une
étape et à plusieurs étapes.

Consignes opératoires à une étape
Les consignes opératoires englobant une seule étape de travail répondent au
schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif
Conditions (option).
Étape 1 de 1.

Résultat de l'étape de manipulation (option).
Résultat de l'opération (option).

Consignes opératoires à plusieurs étapes
Les consignes opératoires englobant plusieurs étapes de travail répondent au
schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif
Conditions (option).

1. 1ère étape.
Résultat de l'étape de manipulation (option).

2. 2e étape.
Résultat de l'étape de manipulation (option).

Résultat de l'opération (option).

1.4.4 Orthographes

Orthographe Utilisation Exemple

MAJUSCULES Éléments de commande, interrupteur ON/OFF

[Parenthèses] Clavier d'ordinateur [Ctrl] + [Alt]

Gras Éléments de commande logiciel Appuyez sur le bouton Suivant

…>…>… Chemins de menu Paramètres > Paramètres de régulation

Italique Messages système, messages d'erreur, si-

gnaux

L'alarme Surveillance du fonctionnement

s'est déclenchée

[► Page] Renvoi [► Page 41].

Soulignement en pointillé............................................. Entrée dans le glossaire, abréviations, défi-

nitions etc.
Entrée dans le
glossaire
........................

Tableau 2: Orthographes utilisées dans la présente documentation technique
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1.5 Logiciel Open Source

Ce produit contient un logiciel Open Source développé par des tiers. Le logiciel
Open Source et les conditions d'octroi de la licence correspondantes sont ac-
cessibles via le menu sous Réglages > Exportation > Licences.

Le logiciel Open Source est protégé par le droit d'auteur. Vous pouvez utiliser li-
brement le logiciel Open Source, à condition de respecter la condition d'octroi
de licence correspondante. La validité de cette dernière prime sur les autres
termes de licence en cas de litige.

La cession du logiciel Open Source est gratuite. Dans la mesure où les condi-
tions de licence du logiciel Open Source le prévoient, vous pouvez obtenir le
code source du logiciel Open Source pour une durée de trois ans à compter de
la date de réception du produit moyennant le paiement des frais correspon-
dants par l'intermédiaire de votre interlocuteur auprès de la Reinhausen GmbH.



10  Sécurité 12882262/01 FR

2 Sécurité
– Veuillez lire la présente documentation technique afin de vous familiariser

avec le produit.
– La présente documentation technique fait partie du produit.
– Lisez et tenez compte des consignes de sécurité contenues dans ce chapitre.
– Lisez et tenez compte des avertissements contenus dans la présente docu-

mentation technique afin d'éviter les dangers liés au fonctionnement.
– Ce produit a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Néanmoins, on

ne peut exclure entièrement des risques fonctionnels pour l'intégrité corpo-
relle et la vie de l'utilisateur, ni de préjudices au produit et autres dommages
matériels en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu.

2.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu

Le TAPCON® sert à maintenir constante la tension de sortie d'un transforma-
teur avec changeur de prises en charge. Le produit est exclusivement prévu
pour une utilisation dans les grandes installations stationnaires et les équipe-
ments d'énergie électrique.

S'il est utilisé conformément à l'emploi prévu et si les conditions contenues
dans la présente documentation technique ainsi que les avertissements conte-
nus dans la présente documentation technique et inscrits sur le produit sont
respectés, celui-ci ne présente aucun risque pour les personnes, les biens maté-
riels et l'environnement. Cela est valable pour toute la durée de vie du produit,
depuis la livraison jusqu'au démontage et l'élimination, en passant par le mon-
tage et l'exploitation.

L'utilisation est conforme à l'emploi prévu dans les cas suivants :
– Vous trouverez la norme en vigueur pour le produit, y compris l'année d'édi-

tion, sur la plaque signalétique.
– Vous utilisez le produit conformément à la présente documentation tech-

nique, aux conditions de livraison convenues et aux caractéristiques tech-
niques.

– Vous vous assurez que tous les travaux nécessaires sont effectués exclusive-
ment par un personnel qualifié.

– Vous utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit ex-
clusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la pré-
sente documentation technique.

– Vous utilisez le produit exclusivement dans les zones industrielles.
– Observez les consignes contenues dans la présente documentation tech-

nique concernant la compatibilité électromagnétique et les caractéristiques
techniques.

2.2 Utilisation non conforme à l'emploi prévu

Une utilisation non conforme à l'emploi prévu consisterait à utiliser le produit
d'une manière contraire à la description contenue dans la section Utilisation
conforme à l'emploi prévu . Observez également les points suivants :
– Le produit n'est pas un appareil de protection. Ne l'utilisez pas pour repro-

duire les fonctions de sécurité.
– N'utilisez pas le produit en atmosphères explosives.
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2.3 Consignes de sécurité fondamentales

Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la maintenance
et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de garantir les
points suivants afin de prévenir les accidents, les dérangements et les avaries et
de protéger l'environnement :

Équipement de protection individuelle
Des vêtements amples ou inappropriés augmentent le risque de happement ou
d'entraînement par les pièces en rotation et le risque de coincement dans les
pièces en saillie. Il existe donc un danger pour l'intégrité corporelle et la vie de
l'utilisateur.
– Portez un équipement de protection individuelle, comme un casque, des

chaussures de travail etc. pour exécuter la tâche correspondante.
– Ne portez jamais d'équipement de protection individuelle défectueux.
– Ne portez jamais de bagues, chaînes ni autres bijoux.
– Portez une résille si vous avez des cheveux longs.

Espace de travail
Les espaces de travail non rangés et non éclairés comportent un risque d'acci-
dent.
– Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et ordonné.
– Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé.
– Respectez les lois nationales en vigueur concernant la prévention des acci-

dents.

Travaux lors de l'exploitation
N'utilisez le produit que si celui-ci est en parfait état de fonctionnement. Dans le
cas contraire, il y a danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'utilisateur.
– Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
– Observez les travaux d'inspection et d'entretien, ainsi que les intervalles d'en-

tretien, décrits dans la présente documentation technique.

Rayonnement laser invisible
Évitez de regarder directement dans le rayon réfléchissant afin d'éviter le risque
de lésions oculaires. Le rayon sort au niveau des raccordements optiques ou à
l'extrémité des fibres optiques de modules qui y sont raccordées. Lisez égale-
ment le chapitre« Caractéristiques techniques à ce sujet » [►Section 13, Page
226].
– Ne regardez jamais directement dans le rayon réfléchissant.
– Ne regardez jamais dans le rayon avec des instruments optiques comme p.

ex. une loupe ou un microscope.
– Si le rayonnement laser atteint l'œil, fermez les yeux et éloignez immédiate-

ment la tête du rayon.

Manipulation des transformateurs d'intensité
Un transformateur d'intensité fonctionnant avec un circuit secondaire ouvert
peut générer des tensions élevées dangereuses et entraîner des blessures et
des dégâts matériels.
– N'exploitez jamais le transformateur d'intensité lorsque le circuit secondaire

est ouvert, d'où la nécessité de le court-circuiter.
– Observez les consignes contenues dans les instructions de service du trans-

formateur d'intensité.
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Manipulation des composants électriques
Les composants électriques peuvent être endommagés par les décharges élec-
trostatiques.
– Ne jamais toucher des composants électriques pendant la mise en service, le

fonctionnement ou lors de travaux de maintenance.
– Assurez-vous par le biais de mesures appropriées (par ex. recouvrement) que

les composants de l'appareil ne puissent pas être touchés par le personnel.
– Porter un équipement de protection individuelle adéquat.

Protection contre les explosions
Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs peuvent
entraîner des explosions graves et des incendies.
– Ne montez pas et n'utilisez pas le produit dans des atmosphères explosives.

Indications de sécurité
Les panneaux d'avertissement et de sécurité sont apposés sur le produit
comme indications de sécurité. Ils constituent un élément important du
concept de sécurité.
– Observez toutes les indications de sécurité apposées sur le produit.
– Veillez à ce que toutes les indications de sécurité sur le produit soient inté-

grales et lisibles.
– Remplacez les indications de sécurité endommagées ou détachées.

Conditions ambiantes
Afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr du produit, utilisez celui-ci uni-
quement dans les conditions ambiantes indiquées dans la partie Caractéris-
tiques techniques.
– Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu d'im-

plantation.

Modifications et transformations
Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont susceptibles
de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des dysfonction-
nements.
– N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec la Rein-

hausen GmbH.

Pièces de rechange
Les pièces de rechange non autorisées par la société Reinhausen GmbH
peuvent entraîner des dommages corporels et matériels ainsi que des dysfonc-
tionnements du produit.
– Utilisez exclusivement les pièces de rechange autorisées par la Reinhausen

GmbH.
– Contactez la Reinhausen GmbH.



12882262/01 FR Sécurité  13

2.4 Qualification du personnel

La personne responsable du montage, de la mise en service, de la commande,
de la maintenance et de l'inspection doit s'assurer que le personnel est suffi-
samment qualifié.

Électricien
L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connaissances
et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes et disposi-
tions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :
– L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesure de

les éviter.
– L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations élec-

triques.
– L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui est le

sien.
– L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vi-

gueur en matière de prévention des accidents.

Personnes initiées à l'électrotechnique
Une personne initiée à l'électrotechnique a été informée par l'électricien et a ap-
pris de celui-ci les tâches qui lui sont confiées, et les risques potentiels dûs à un
comportement inapproprié, ainsi que les dispositifs de protection et les me-
sures de protection. La personne initiée à l'électrotechnique travaille exclusive-
ment sous la direction et la surveillance d'un électricien.

Opérateur
L'opérateur utilise et commande le produit dans le cadre de la présente docu-
mentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'exploitant
sur les tâches spéciales et les risques qu'elles peuvent comporter en cas de
comportement inapproprié.

Service technique
Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de maintenance,
de réparation et de rétrofit par notre service technique. Celui-ci garantit une
exécution conforme de tous les travaux. Si une maintenance n'est pas effectuée
par notre service technique, il faut s'assurer que le personnel a été formé et au-
torisé par la société Reinhausen GmbH.

Personnel autorisé
Le personnel autorisé est formé par la Reinhausen GmbH pour effectuer les
maintenances spéciales.

2.5 Équipement de protection individuelle

Le port d'équipements de protection individuelle pendant le travail est indispen-
sable dans le but de minimiser les risques pour la santé.
– Portez toujours les équipements de protection requis pour chaque cas pen-

dant le travail.
– Ne portez jamais un équipement de protection défectueux.
– Observez les indications relatives aux équipements de protection individuelle

affichées dans la zone de travail.
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Vêtements de protection

au travail

Vêtements de travail ajustés et peu résistants, avec manches

étroites et sans pièces saillantes. Ils protègent essentielle-

ment contre un happement par les pièces mobiles de la ma-

chine.

Chaussures de sécurité Protègent en cas de chute de pièces lourdes et de risques de

glissade.

Lunettes de protection Protègent les yeux contre les pièces mobiles et les projec-

tions de liquides.

Visière protège-visage Protège le visage contre les pièces mobiles et les projections

de liquides ou autres substances dangereuses.

Casque de protection Protège contre la chute et la projection de pièces et maté-

riaux.

Casque anti-bruits Protège contre les pertes auditives.

Gants de protection Protègent contre les risques mécaniques, thermiques et élec-

triques.

Tableau 3: Équipement de protection individuelle
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3 Sécurité IT
Veuillez lire et observer les avis contenus dans le présent chapitre afin de garan-
tir un fonctionnement en toute sécurité du produit.

3.1 Généralités

– Assurez-vous que seules les personnes autorisées ont accès à l'appareil.
– Utilisez l'appareil uniquement dans un périmètre de sécurité électronique

(ESP – electronic security perimeter). Établissez toujours une connexion sécu-
risée à Internet. Utilisez les mécanismes de segmentation de réseau verticale
et horizontale et les passerelles de sécurité (pare-feux) aux points de transi-
tion.

– Assurez-vous que l'appareil est utilisé exclusivement par un personnel formé
sensibilisé aux thèmes afférents à la sécurité IT.

– Vérifiez régulièrement si les mises à jour logicielles pour l'appareil sont dispo-
nibles et effectuez les mises à jour.

3.2 Mise en service

Pour garantir un fonctionnement en toute sécurité de l'appareil, vous devez
configurer l'appareil comme suit pendant la mise en service :
– Les identifiants utilisateur doivent être univoques et clairement affectables.

N'utilisez ni la fonction « Compte de groupe », ni la fonction « Connexion au-
tomatique ».

– Activez la fonction « Déconnexion automatique [►Section 8.1.1.2, Page
75] ».

– Limitez au maximum les droits des différents groupes d'utilisateurs, cela
vous permet d'éviter les erreurs opérationnelles. Exemple : un utilisateur du
rôle « Opérateur » ne devrait pas être en mesure de modifier les réglages de
l'appareil, mais devrait uniquement pouvoir exécuter des opérations.

– Supprimez ou désactivez l'identifiant utilisateur pré-installé « admin ». Pour
ce faire, vous devez créer au préalable un nouvel identifiant utilisateur du rôle
« Administrateur ». Vous pourrez alors utiliser ce dernier pour supprimer ou
désactiver le compte pré-installé « admin ».

– Désactivez l'accès utilisateur à la maintenance [►Section 8.1.1.3, Page 75].
– Activez la protection par force brute.
– Activez le cryptage SSL/TLS [►Section 8.1.1, Page 74] ; un accès à l'appareil

n'est alors possible que via le protocole SSL/TLS. En plus de chiffrer la com-
munication, ce protocole sert également à la vérification de l'authenticité du
serveur.

– Intégrez l'appareil dans une infrastructure à clés publiques. Si nécessaire,
créez à cet effet vos propres certificats SSL et importez-les.

– Connectez l'appareil à un serveur de journal centralisé en utilisant l'interface
Syslog [►Section 8.1.8, Page 84].

– Désactivez toutes les interfaces [►Section 8.1.2, Page 76] inutilisées.
– Module d'extension pour CPU (module COM-ETH-FO) :

– Changez le compte utilisateur et le mot de passe.
– Désactivez les services inutiles.
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3.3 Fonctionnement

Veuillez observer les avis ci-dessous si vous voulez garantir un fonctionnement
en toute sécurité de l'appareil :
– Changez régulièrement le mot de passe.
– Exportez régulièrement le Journal de sécurité [►Section 8.1.20.1, Page 104].
– Vérifiez régulièrement si des tentatives d'accès non autorisé aux fichiers jour-

naux ont eu lieu et si d'autres événements liés à la sécurité s'y sont produits.

i Le MCONTROL® 7 R-A possède l'adresse IP fixe 192.168.165.242. Les inter-
actions via l'IHM sont documentées avec cette adresse IP dans les fichiers
journaux.

3.4 Interfaces

L'appareil utilise les interfaces suivantes pour la communication :

Figure 1: Interface frontale sur le module MCONTROL® 7 R-A

Interface Protocole Port Description

Interface frontale TCP 67 Serveur DHCP

Interface frontale TCP 22 Accès au service SSH 1

Interface frontale TCP 80 Visualisation Web 2

Interface frontale TCP 443 Visualisation Web protégée par SSL 2

Tableau 4: Interfaces et ports ouverts du module MCONTROL® 7 R-A

1 Le port est fermé si vous désactivez l'accès utilisateur à la maintenance [►Section 8.1.1.3, Page 75].

2 Le port est fermé si vous activez le cryptage SSL de l'appareil.
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Figure 2: Interfaces du module CPU

Interface Protocole Port Description

X2 TCP 102 CEI 61850

X2 TCP 502 Modbus 3

X2 TCP 20000 DNP3 3

X2 TCP 2404 CEI 60870-5-104 3

X2 - - Extension du bus (en option)

X3 TCP 80 HTTP pour la visualisation web 4

X3 TCP 443 HTTPS pour la visualisation web

X3 TCP 22 SSH (réservé au service technique de MR) 5

X4 - - Interface série (SCADA)

X5 - - Interface série (SCADA)

Tableau 5: Interfaces et ports ouverts du module CPU

3.5 Normes de cryptage

L'appareil prend en charge les versions TLS suivantes :
– TLS 1.2
– TLS 1.3

L'appareil utilise les suites de chiffrement suivantes pour une connexion sécuri-
sée TLS :

3 Réglage par défaut ; si vous avez changé le port du protocole poste de conduite, seul le port réglé est ouvert.

4 Le port est fermé si vous activez le cryptage SSL de l'appareil.

5 Le port est fermé si vous désactivez l'accès utilisateur à la maintenance [►Section 8.1.1.3, Page 75].
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Suite de chiffrement Version TLS [►Page

79]

>=1.2 >=1.3

TLS_AES_128_GCM_SHA256 ● ●

TLS_AES_256_GCM_SHA384 ● ●

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● -

Tableau 6: Suite de chiffrement (● = disponible, - = non disponible)

L'appareil utilise la fonction de hachage SHA256 pour l'enregistrement des mots
de passe.
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4 Description du produit

4.1 Contenu de la livraison

Les composants suivants sont compris dans la livraison :
– TAPCON®
– Kit d'installation
– Kit de raccordement du blindage
– Résistance de terminaison du bus CAN (en option)
– Documentation technique
– Plaque signalétique additionnelle
Observez les points suivants :
– vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition,
– entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage.

4.2 Description fonctionnelle de la régulation de

la tension

Le TAPCON® sert à maintenir constante la tension de sortie d'un transforma-
teur avec changeur de prises en charge.

Le TAPCON® compare la tension de mesure du transformateur URéelle à une ten-
sion de consigne définie UConsigne. La différence entre URéelle et UConsigne représente
l'écart de tension dU.
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Les paramètres du TAPCON® peuvent être adaptés de manière optimale au
comportement de la tension du réseau, de sorte à obtenir un comportement de
régulation équilibré en exécutant un nombre de manœuvres réduites du chan-
geur de prises en charge.

242016128424201612840
t

I
U

Été Hiver

Profil de charge du réseau

Variable de régulation
Tension du réseau

Système de régulation
Transformateur de réglage

Régulateur de tension automatique
TAPCON®

Valeur de consigne
Tension du réseau

Convertisseur de mesure

Régulateur de tension automatique
TAPCON®

par exemple pour la marche en parallèle de jusqu'à 16 transformateursSystème de contrôle-commande de poste

Communication à distance et poste de conduite

Entrées
numériques et analogiques

Figure 3: Aperçu de la régulation de la tension

4.3 Régulation de la puissance (en option)

Si votre appareil est équipé de la fonction optionnelle de régulation de la puis-
sance, vous pouvez réguler la puissance active ou la puissance réactive d'un
transformateur avec changeur de prises en charge. L'appareil mesure la puis-
sance active ou la puissance réactive qu'il compare avec la valeur de consigne
réglée. La différence entre la valeur mesurée et la valeur de consigne représente
l'écart de tension. Si l'écart de tension est supérieur à la largeur de bande réglée,
l'appareil déclenche un changement de prise.

Si votre appareil est équipé de la fonction de régulation de la puissance, obser-
vez les restrictions fonctionnelles suivantes :
– La marche en parallèle est possible aussi bien pour la régulation de la tension

que pour la régulation de la puissance seulement avec la méthode de syn-
chronisation de prise.

– La compensation de ligne agit uniquement sur la régulation de la tension.
– La fonction « Adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de

la puissance active » (TDSC) agit uniquement sur la régulation de la tension.

4.4 Caractéristiques de performance

L'appareil est doté des fonctions suivantes :
– Régulation automatique de la tension
– 1 valeur de consigne
– 3 valeurs de consigne
– 5 valeurs de consigne
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– Valeur de consigne analogique
– Valeur de consigne progressive
– Adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puissance

active (TDSC)
– Adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puissance

active avec trois valeurs de consigne différentes (TDSC)
– Valeur de consigne prédéfinie via BCD
– Compensation de ligne

– Compensation R-X : compensation des chutes de tension sur la ligne
– Compensation Z : compensation des fluctuations de tension dans le ré-

seau maillé
– Fonctions de surveillance intégrées :

– Surveillance de la tension
– Surveillance du courant
– Surveillance de la puissance apparente
– Surveillance de puissance active
– Surveillance de la puissance réactive
– Surveillance du facteur de puissance

– Affichage de toutes les valeurs mesurées comme la tension, le courant, la
puissance active, la puissance apparente ou la puissance réactive

– Saisie de la position via le code BCD
– Saisie de la position via le signal analogique (4...20 mA)
– Saisie de la position via le signal analogique (0...20 mA)
– Saisie de la position via le signal analogique (0...10 V)
– Saisie de la position via la barrette de contacts à fermeture
– Saisie de la position via la rangée de contacts potentiométrique
– Saisie de la position via le code Dual
– Saisie de la position via la rangée de contacts décimale
– Saisie de la position via le code Gray
– Marche en parallèle de 16 transformateurs max. dans deux groupes par les

méthodes suivantes :
– Maître/Esclave
– Minimisation du courant réactif de circulation

– Événements à configuration libre
– Visualisation web
– SCADA : CEI 60870-5-101
– SCADA : CEI 60870-5-103
– SCADA : CEI 60870-5-104
– SCADA : CEI 61850 (1re et 2e édition)
– SCADA : Modbus RTU
– SCADA : Modbus TCP
– SCADA : Modbus ASCII
– SCADA : DNP3
– Surveillance du changeur de prises en charge

– Calcul de l'érosion des contacts (seulement pour OILTAP® V, M, R, RM,
MS, G)

– – Calcul de l'intervalle de maintenance
– Encrassement de l'huile (seulement pour OILTAP® V, M, R)
– Surveillance de la température OLTC (en option)
– Statistiques de commutation du changeur de prises en charge
– En option : niveau d'huile du changeur de prises en charge
– En option : installation de filtrage d'huile
– État du mécanisme d'entraînement (disjoncteur-protecteur du moteur,

moteur en marche)
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4.5 Modes de fonctionnement

L'appareil peut fonctionner dans les modes suivants :

Mode automatique (AVR AUTO)
En mode automatique, l'appareil régule automatiquement la tension conformé-
ment aux paramètres réglés. Des changements de prise manuels via les élé-
ments de commande, les entrées ou le système de conduite ne sont pas pos-
sibles.

Mode manuel (AVR MANUEL)
En mode manuel, vous pouvez exécuter manuellement les changements de
prise pour augmenter ou diminuer la tension. Une régulation automatique de la
tension n'a pas lieu.

Mode local (LOCAL)
En mode Local, vous pouvez effectuer les saisies et entrer les commandes à
l'aide des éléments de commande de l'appareil. Les saisies et les commandes
via les entrées ou le système de conduite ne sont pas possibles.

Mode à distance (À DISTANCE)
En mode À distance, vous pouvez exécuter des entrées et des commandes via
les entrées numériques ou le système de conduite en fonction du réglage du
paramètre Comportement à distance [►Page 74].

AVR AUTO AVR MANUAL

LOCAL À DISTANCE LOCAL À DISTANCE

Régulation automatique Oui Oui Non Non

Manœuvre via les éléments de

commande

Non Non Oui Non

Manœuvre via les entrées Non Non Non Oui2)

Manœuvre via SCADA1)* Non Non Non Oui2)

Réglage des valeurs via SCA-

DA1)

Non Oui Non Oui2)

Tableau 7: Vue d'ensemble des modes de fonctionnement

1) En option en cas de connexion du TAPCON® à un système de conduite (SCA-
DA)

2) Vous pouvez régler le comportement à l'aide du paramètre Comportement à
distance [►Page 74]
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4.6 Structure

L'appareil est intégré dans un boîtier insérable de 19 pouces.

Figure 4: Boîtier insérable de 19 pouces

1

2

3

4

5

Figure 5: Face arrière

1 Alimentation électrique MCON-

TROL® 7 R-A

2 Module de communication MCON-

TROL® 7 R-A

3 Modules ISM® 4 Kit de raccordement du blindage

5 Vis de mise à la terre
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4.6.1 Éléments de commande

L'appareil est équipé de cinq boutons poussoirs et d'un écran tactile. Vous pou-
vez utiliser l'écran avec les doigts, mais pas avec des gants. La figure ci-dessous
montre un aperçu des éléments de commande de l'appareil.

1

2
3
4
5

6

Figure 6: Éléments de commande

1 Touche À DISTANCE 6 Sélectionner le mode de fonctionnement :

– Activé : À DISTANCE

– Désactivé : LOCAL

2 Touche AVR AUTO Activer le mode automatique.

3 Touche AUGMENTER Envoyer une instruction de contrôle au mécanisme d'en-

traînement pour augmenter la tension. Possible unique-

ment en mode manuel.

4 Touche AVR Manuel Activer le mode manuel.

5 Touche DIMINUER Envoyer une instruction de contrôle au mécanisme d'en-

traînement pour diminuer la tension. Possible unique-

ment en mode manuel.

6 Écran tactile Navigation entre les différentes options de menus et les

paramètres.

6 Touche sans fonction lorsque le passage de Local/À distance est effectué via une entrée numérique.
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4.6.2 Éléments d'affichage

Éléments d’affichage sur l'appareil
L'appareil est équipé d'un affichage graphique et de 8 DEL qui signalent les dif-
férents états de fonctionnement ou événements.

1

2

3

4

5

6

7

8 9

Figure 7: Éléments d'affichage

1 DEL Bleu Est allumée lorsque l'appareil est alimenté en

électricité.

2 DEL AVR STATUS Rouge Est allumée lorsque l'appareil est dans un état

d'erreur.

Jaune Est allumée lorsque l'appareil démarre ou a

été arrêté, par ex. pour une mise à jour du lo-

giciel.

Bleu Est allumée lorsque l'appareil est en état de

service.

3 DEL ALARM Rouge Est allumée dès qu'un événement Rouge est

présent.

Jaune Est allumée dès qu'un événement Jaune est

présent.

Bleu Est allumée lorsqu'aucun événement n'est

présent ou lorsqu'un événement Gris est pré-

sent.

4 DEL À DISTANCE Bleu Est allumée lorsque le mode de fonctionne-

ment À DISTANCE est activé.

5 DEL AVR AUTO Bleu Est allumée lorsque le mode automatique est

actif.

6 DEL AUGMENTER TENSION Bleu Est allumée lorsque l'ordre de commande

Mécanisme d'entraînement est envoyé.

7 DEL AVR MANUEL Bleu Est allumée lorsque le mode manuel est actif.

8 DEL DIMINUER TENSION Bleu Est allumée lorsque l'ordre de commande

Mécanisme d'entraînement est envoyé.

9 Affichage - -
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Affichage
L'affichage du TAPCON® se subdivise en plusieurs zones, notamment :
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Figure 8: Affichage

1 Navigation primaire 2 Navigation secondaire

3 Zone d'affichage 4 Barre d'état

Affichage de la courbe des valeurs mesurées
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Figure 9: Courbe des valeurs mesurées

1 Valeur de consigne 2 Limite supérieure de la largeur de

bande

3 Courbe de la tension mesurée 4 Temporisation T1/T2

5 Courbe de la tension corrigée (correc-

tion en raison de la compensation ou

de la marche en parallèle)

6 Limite inférieure de la largeur de

bande
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Figure 10: Vue d'ensemble du transformateur avec affichage des valeurs mesurées actuelles

1 Désignation du transformateur 2 Position de prise du changeur de

prises en charge (suivante, actuelle,

précédente)

3 Tension 4 Écart de tension en % (avec correc-

tion)

5 Courant 6 Facteur de puissance

Mode de marche en parallèle
Si vous avez activé la fonction Marche en parallèle, l'appareil affiche le mode ac-
tuel de marche en parallèle.
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Figure 11: Mode de marche en parallèle
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Régulation de la puissance réactive (en option)
Si vous utilisez la fonction optionnelle de régulation de la puissance réactive et
si vous activez le mode de régulation Puissance réactive, l'écran principal affiche
les valeurs mesurées et les paramètres de régulation de la puissance réactive et
une icône du transformateur correspondante.
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Figure 12: Accueil

4.6.3 Interface frontale

L'appareil peut être paramétré à l'aide d'un ordinateur. L'interface Ethernet
(RJ45) située sur le panneau frontal est prévue à cet effet. Pour établir une
connexion à l'appareil, reportez-vous à la section Visualisation [►Section 7.1,
Page 65].

Figure 13: Raccordement de l'appareil à un ordinateur

4.6.4 Modules MCONTROL® 7 R-A

Le MCONTROL® 7 R-A est équipé à l'arrière de l'alimentation électrique et du
module de communication. Vous trouverez de plus amples informations sur les
raccordements dans la section Caractéristiques techniques [►Section 13, Page
226].



12882262/01 FR Description du produit  29

4.6.4.1 Alimentation électrique MCONTROL® 7 R-A
Le module MCONTROL® 7 R-A comporte le bloc d'alimentation qui sert à l'ali-
mentation électrique de l'appareil. Selon la configuration, l'appareil est équipé
de l'une des variantes de bloc d'alimentation suivantes :
– Bloc d'alimentation à grande portée 85...265 VCA/VCC
– Bloc d'alimentation à courant continu 38,4...70 VCC

Figure 14: Alimentation électrique MCONTROL® 7 R-A

1 X2 Alimentation élec-

trique

2 X1 Mesure de la tension/Mesure

du courant

4.6.4.2 Interfaces de communication MCONTROL® 7 R-A

Figure 15: Module de communication MCONTROL® 7 R-A

1 COM-X4 Bus CAN/Interface

SCADA RS485/Ran-

gée de contacts po-

tentiométrique

2 COM-X3 Interface SCADA RS232

3 COM-X2 Interface de visualisa-

tion via l'interface

frontale

4 COM-X1 Interface pour câble patch

pour RS232 ou RS485

4.6.5 Modules ISM®

Le module est monté avec un connecteur de bus sur une réglette en profilé cha-
peau. Les connecteurs de bus sont enfichés les uns dans les autres et
connectent les différents modules.
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4.6.5.1 Alimentation électrique CP5.242
Le module PULS DIMENSION CP5.242 sert à l'alimentation électrique des mo-
dules ISM®.

Figure 16: Module PULS DIMENSION CP5.242

4.6.5.2 Unité centrale de calcul CPU
Le module  CPU est l'unité de calcul centrale de l'appareil. Il est doté des inter-
faces suivantes :
– Interface série RS-485/422 (à séparation galvanique, X4)
– Interface système interne RS232 (X5)
– 2x Ethernet 10/100 Mbit (à séparation galvanique, X2, X3)
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Figure 17: Module CPU
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4.6.5.3 Mesure de tension U 3
Le module U 3 sert à la mesure triphasée de la tension. La DEL RY indique que
le module est opérationnel.
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Figure 18: Module U 3

4.6.5.4 Mesure du courant I 3
Le module I 3 sert à la mesure triphasée du courant. La DEL RY indique que le
module est opérationnel.
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Figure 19: Module I 3
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4.6.5.5 Entrées numériques DI 16-24V
Le module DI 16-24V offre 16 entrées numériques avec une tension nominale
de 24 VCC. La DEL RY indique que le module est opérationnel.
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Figure 20: Module DI 16-24V

4.6.5.6 Entrées numériques DI 16-110V
Le module DI 16-110V offre 16 entrées numériques avec une tension nominale
de 110 VCC. La DEL RY indique que le module est opérationnel.
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Figure 21: Module DI 16-110V
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4.6.5.7 Entrées numériques DI 16-220V
Le module DI 16-220V offre 16 entrées numériques avec une tension nominale
de 220 VCC. La DEL RY indique que le module est opérationnel.
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Figure 22: Module DI 16-220V

4.6.5.8 Sorties numériques DO 8
Le module DO 8 offre huit sorties numériques (relais). La DEL RY indique que le
module est opérationnel.
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4.6.5.9 Entrées analogiques AI 4 T
Le module AI 4-T offre quatre entrées analogiques pour la mesure de la tempé-
rature (PT100, PT1000). La DEL RY indique que le module est opérationnel.
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Figure 24: Module AI 4-T

4.6.5.10 Entrées analogiques AI 4
Le module AI 4 offre quatre entrées analogiques pour la mesure du courant
(0/4...20 mA) ou de la tension (0...10 V) de capteurs analogiques. La DEL RY in-
dique que le module est opérationnel.
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Figure 25: Module AI 4
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4.6.5.11 Sorties analogiques AO 4
Le module AO 4 offre quatre sorties analogiques pour l'émission de valeurs me-
surées (0/4...20 mA, 0...10 V). La DEL RY indique que le module est opération-
nel.
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Figure 26: Module AO 4

4.6.5.12 Mise en réseau du système COM-ETH
Le module COM-ETH offre cinq interfaces Ethernet.
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Figure 27: Module COM-ETH

4.6.5.13 Connectivité système COM-ETH-FO
Le module COM-ETH-FO fournit trois interfaces Ethernet et deux Duplex-LC
(SFP).

Les protocoles de redondance ci-après sont disponibles en option via les inter-
faces X4 et X5, en fonction de la commande :
– HSR
– PRP
– RSTP
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Figure 28: Module COM-ETH

4.6.5.14 Mise en réseau du système BES
Le module BES est un module d'extension de bus qui sert à ajouter à l'appareil
une barre omnibus supplémentaire comportant des modules additionnels. La
DEL RY indique que le module est opérationnel. La DEL ER indique que l'appa-
reil a détecté une erreur.
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Figure 29: Module BES

4.6.5.15 Message d'état de la commande
L'appareil signale l'état de la commande via des sorties numériques :
– OFF : la commande est hors tension.
– RDY : la commande est opérationnelle.
– ERR : il y a une erreur.
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Sortie Configuration OFF RDY ERR

SN 8 : état Ok NO, High actif 7 0 1 0

SN 8 : état Ok NO, Low actif 7 0 0 1

CPU : État Ok NO, High actif 0 1 0

CPU : État Ok Contact à ouverture,

High actif

1 0 1

Tableau 8: Message d'état (sortie numérique DO 8 et CPU)

4.6.6 Éléments de commande et d'affichage additionnels en cas
d'utilisation du panneau tactile MControl (en option)

Si vous utilisez l'appareil avec le panneau tactile MControl disponible en option,
vous pouvez afficher les éléments de commande additionnels sur le bord droit
de l'écran d'aperçu. Différentes touches sont disponibles en fonction de la confi-
guration de l'appareil.
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Figure 30: Éléments de commande additionnels

REMOTE  8 Touche À DISTANCE Sélectionner le mode de fonctionnement :

– Activé : À DISTANCE

– Désactivé : LOCAL

AVR AUTO Touche AVR AUTO Activer le mode automatique.

Touche AUGMENTER Envoyer une instruction de contrôle au méca-

nisme d'entraînement pour augmenter la ten-

sion. Possible uniquement en mode manuel.

AVR MANUAL Touche AVR Manuel Activer le mode manuel.

Touche DIMINUER Envoyer une instruction de contrôle au méca-

nisme d'entraînement pour diminuer la tension.

Possible uniquement en mode manuel.

7 Veuillez noter dans ce cas que dans la configuration DIO « NO, High actif » est représenté comme NO et « NO, Low actif » comme

contact à ouverture.

8 Pas disponible si le passage de Local à À distance est effectué via une entrée numérique.



38  Description du produit 12882262/01 FR

4.7 Concept de commande

Vous pouvez commander l'appareil au moyen des éléments de commande si-
tués sur le panneau frontal ou par ordinateur via la visualisation Web ISM™ Intui-
tive Control Interface. Les deux possibilités de commande sont largement iden-
tiques quant à leurs fonctionnalités et leur structure.

Droits d'utilisateur et rôles d'utilisateur
L'appareil est équipé d'un système de droits et de rôles. Cela permet de gérer au
niveau utilisateur l'affichage et les droits d'accès aux réglages de l'appareil ou
aux événements.

Vous pouvez configurer les systèmes de droits et de rôles selon vos exigences.
Vous trouverez de plus amples informations sur les droits d'utilisateur et les
rôles utilisateur dans la section Gestion d'utilisateurs [►Section 8.1.17, Page
99].

i Vous ne pouvez modifier les réglages de l'appareil ou les paramètres que si
vous possédez les droits d'utilisateur requis.

Connexion, déconnexion ou changement d'utilisateur
La gestion des droits d'accès aux réglages de l'appareil et aux paramètres est
basée sur l'utilisateur. Différents utilisateurs peuvent se connecter simultané-
ment (par exemple via la visualisation) et accéder à l'appareil.

i Pour une commande simultanée de l'appareil via les éléments de com-
mande et la visualisation, vous devez vous connecter à l'appareil et via la vi-
sualisation.

Pour vous connecter comme utilisateur, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le bouton LOGIN ou CHANGE dans la barre d'état.
2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe et sélectionnez le bouton Appli-

quer.
L'utilisateur connecté s'affiche dans la barre d'état.

Pour vous déconnecter comme utilisateur, procédez comme suit :
Sélectionnez le bouton LOGOUT dans la barre d'état.

Navigation

Si vous commandez l'appareil via les éléments de commande du panneau fron-
tal, vous pouvez naviguer dans tout le menu à l'aide de l'écran tactile. Vous pou-
vez utiliser l'écran tactile avec les doigts, mais pas avec des gants.

Si vous commandez l'appareil via la visualisation Web, vous pouvez naviguer sur
les boutons correspondants par un clic de souris.

Exemple Pour naviguer vers le paramètre « Date », procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages.
2. Sélectionnez l'option de menu Paramètres.
3. Sélectionnez l'option de menu Système.
4. Sélectionnez l'option de menu Synchronisation temporelle.
5. Sélectionnez Heure.
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Le chemin de navigation vers un paramètre est toujours représenté sous forme
de raccourci dans les présentes instructions de service : sélectionnez l'option de
menu Réglages > Paramètres > Système > Synchronisation temporelle >
Heure.

Rechercher un paramètre
Dans le menu de paramètres, vous pouvez utiliser la fonction de recherche ra-
pide pour rechercher un paramètre. Entrez pour cela le nom du paramètre sou-
haité dans le champ correspondant Recherche.
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Figure 31: Recherche rapide

Mode Expert
L'appareil est équipé d'un mode Expert qui sert à entrer les paramètres. Dans ce
mode, vous pouvez régler les paramètres directement à l'écran d'aperçu du me-
nu correspondant.
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Figure 32: Mode Expert

Pour activer le mode Expert, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres.
2. Cochez la case Mode experts.

Le mode Expert est actif.

Paramètres affichés/masqués
Selon la méthode de réglage des paramètres que vous adoptez, l'appareil
masque ou affiche d'autres paramètres associés à cette fonction.
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4.8 Mot de passe administrateur

Dans l'état à la livraison, vous pouvez vous connecter comme administrateur
comme suit :
– Nom d'utilisateur : admin
– Mot de passe : voir l'étiquette autocollante

Admin Password:
**********

Serial No:
1234567

Figure 33: Étiquette autocollante avec mot de passe administrateur
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5 Emballage, transport et sto-
ckage

5.1 Aptitude et structure

Le produit est emballé dans un carton solide. Celui-ci garantit la bonne tenue du
produit pendant le transport et prévient tout contact d'une des pièces avec la
surface de chargement du moyen de transport ou avec le sol après le décharge-
ment.

Le carton peut supporter une charge max. de 10 kg.

Le produit est stabilisé dans le carton par des inserts qui empêchent tout dépla-
cement inadmissible et le protègent contre les secousses.

5.2 Marquages

L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sécuri-
té et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après sont utilisés
pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur respect est obliga-
toire.

Tenir à l'abri de

l'humidité

Haut Fragile Accrocher ici Centre de gravi-

té

Tableau 9: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

5.3 Transport, réception et traitement des expédi-

tions

Outres des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le trans-
port. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le bascule-
ment et le rebondissement.

Si un emballage bascule d'une certaine hauteur (par exemple suite à la rupture
d'une élingue) ou chute sans être freiné, il faut s'attendre à des dommages, in-
dépendamment du poids.

À chaque livraison, le destinataire doit contrôler les points suivants avant d'en
accuser la réception :
– L'intégralité de la livraison sur la base du bordereau de livraison
– La présence de dommages extérieurs de toute nature
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Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque l'emballage ou le réci-
pient de transport est totalement accessible.

Dommages visibles Si, lors de la réception, vous constatez des dégâts extérieurs visibles occasion-
nés pendant le transport, procédez comme suit :
– Mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les docu-

ments de transport et faites-les contresigner par la personne ayant assuré la
livraison.

– En cas de dommages graves, de perte totale et de coûts de dégâts élevés in-
formez immédiatement le service commercial de la Reinhausen GmbH et
l'assureur compétent.

– Ne modifiez pas l'état de la marchandise après constat du dommage et
conservez l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait décidé
d'une visite de contrôle.

– Documentez le dommage sur place avec les transporteurs impliqués. Cette
démarche est essentielle pour une demande de dommages et intérêts !

– Si possible, faites des photos des dommages sur l'emballage et le produit
emballé. Ceci est également valable pour les traces de corrosion sur le pro-
duit emballé, dues à l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).

– Contrôlez impérativement l'emballage étanche.
Dommages cachés Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la récep-

tion de la marchandise lors du déballage (dommages cachés) :
– engagez au plus vite la responsabilité du potentiel auteur du dommage par

téléphone et par écrit et documentez le dommage
– observez les délais en vigueur en la matière dans le pays dans lequel vous

vous trouvez informez-vous en à temps
Un recours contre le transporteur (ou un autre auteur du dommage) est particu-
lièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance, un cas
de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicitement défini
dans les conditions d'assurance.

5.4 Stockage des marchandises

À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :
– Le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (inondation, eau de

fonte des neiges et de la glace), l'encrassement, les animaux nuisibles ou pa-
rasites tels que les rats, souris, termites, etc. et contre un accès non autorisé.

– Posez l'emballage sur des madriers et des bois carrés afin de garantir une
protection contre l'humidité du sol et une meilleure aération.

– Assurez-vous que la surface portante offre une capacité suffisante.
– Gardez l'accès libre.
– Le produit stocké doit être contrôlé à des intervalles réguliers et des mesures

supplémentaires doivent être prises après une tempête, une pluie diluvienne
ou une chute de neige abondante.
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6 Montage
Ce chapitre décrit le montage et le raccordement adéquats de l'appareil. Obser-
vez les schémas de raccordement qui s'appliquent.

 DANGER Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique. Observez toujours les règles de sé-
curité suivantes lors de travaux dans et sur les installations électriques.

Mettez l'installation hors tension.
Protégez l'installation contre une remise en marche.
Assurez-vous que l'appareil est hors tension sur tous les pôles.
Mettez à la terre et court-circuitez.
Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

 AVERTISSEMENT Choc électrique !
Un transformateur d'intensité fonctionnant avec un circuit secondaire ouvert
peut générer des tensions élevées dangereuses et entraîner la mort, des bles-
sures et des dégâts matériels.

N'exploitez jamais le transformateur d'intensité lorsque le circuit secon-
daire est ouvert, d'où la nécessité de le court-circuiter.
Observez les consignes contenues dans les instructions de service du
transformateur d'intensité.

AVIS Endommagement de l'appareil !
La décharge électrostatique peut provoquer des dégâts sur l'appareil.

Prenez des mesures de prévention de décharge électrostatique des sur-
faces de travail et du personnel.

6.1 Préparatifs

Les outils suivants sont requis pour le montage :
– Outil et matériel appropriés pour la fixation de la réglette en profilé chapeau.

(p. ex. tournevis pour vis de fixation)
– Petit tournevis pour le raccordement des lignes de signaux et de câbles d'ali-

mentation

i Selon le lieu d'implantation et la variante de montage, vous avez besoin, le
cas échéant, d'outils supplémentaires et de matériel de fixation correspon-
dant (vis, écrous, rondelles) non compris dans la livraison.

6.2 Compatibilité électromagnétique

L'appareil a été développé conformément aux normes CEM applicables. Obser-
vez les points suivants pour garantir la conformité avec les normesCEM.

6.2.1 Exigence de câblage sur le lieu de montage

Observez les points suivants pour le choix du lieu de montage :
– La protection contre la surtension doit être efficace.
– La mise à la terre de l'installation doit être conforme aux règles de la tech-

nique.
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– Les pièces séparées de l'installation doivent être connectées via une liaison
équipotentielle.

– Une distance minimale de 10 m doit être respectée entre l'appareil et son câ-
blage et les disjoncteurs, les interrupteurs-sectionneurs et les barres conduc-
trices.

6.2.2 Exigence de câblage sur le lieu d'exploitation

Observez les points suivants lors du câblage sur le lieu d'exploitation :
– Poser les connexions dans des goulottes de câblage en métal mises à la

terre.
– Ne posez pas les câbles sujets aux perturbations (p. ex. câbles d'alimentation)

et les câbles sensibles aux interférences (p. ex. lignes de signaux) dans la
même goulotte de câblage.

– Respectez une distance supérieure à 100 mm entre les lignes sujettes aux
perturbations et les lignes sensibles aux perturbations.

> 100 mm

1 2 3 4

Figure 34: Câblage recommandé

1 Goulotte pour câbles sujets aux per-

turbations

3 Goulotte pour câbles sensibles aux

perturbations

2 Câble sujet aux perturbations (p. ex.

câble d'alimentation)

4 Câble sujet aux perturbations (p. ex.

ligne de signaux)

– Court-circuiter et mettre à la terre les câbles de réserve.
– Ne raccordez en aucun cas l'appareil à un câble collecteur à quatre brins.
– Pour la transmission des signaux, utiliser des câbles blindés avec conduc-

teurs individuels torsadés par paires (conducteur aller/retour).
– Connectez le blindage sur toute la surface (360º) à l'appareil ou à un rail de

mise à la terre proche.

i L'usage de monobrins peut considérablement entraver l'efficacité du blin-
dage. Connectez le blindage brièvement et sur toute la surface.
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1 2

Figure 35: Connexion recommandée du blindage

1 Connexion du blindage via un conduc-

teur unique

2 Connexion du blindage sur toute la

surface

6.2.3 Exigence de câblage dans l'armoire électrique

Observez les indications suivantes lors du câblage de l'armoire électrique :
– L'armoire électrique prévue pour le montage de l'appareil doit être préparée

conformément aux spécifications CEM :
– structure fonctionnelle de l'armoire électrique (séparation spatiale),
– liaison équipotentielle constante (toutes les pièces métalliques sont inter-

connectées),
– câblage satisfaisant aux exigences CEM (séparation des câbles sujets aux

interférences et des câbles sensibles aux interférences)
– blindage optimal (boîtier en métal),
– protection contre la surtension (protection contre la foudre),
– bus de terre (barre de terre principale),
– traversées de câbles conformes aux exigences CEM,
– câblage des bobines de contacteur.

– Les câbles de raccordement de l'appareil doivent être posés très près du boî-
tier en métal ou dans des porte-câbles en métal mis à la terre

– Les lignes de signaux et les câbles d'alimentation/câbles de connexion
doivent être posés dans des supports de câbles séparés.

6.2.4 Indications relatives au blindage du bus CAN

Afin de garantir le fonctionnement sans faille du bus CAN, vous devez raccorder
le blindage conformément à une des variantes ci-après. Si vous ne pouvez appli-
quer aucune des variantes mentionnées, nous vous recommandons d'utiliser
des câbles à fibre optique. Les câbles à fibre optique découplent les appareils et
sont insensibles aux perturbations électromagnétiques (surtension et salve).

AVIS Endommagement de l'appareil !
Si vous raccordez le câble du bus CAN à des appareils qui ne sont pas sur le
même potentiel, il risque d'y avoir un passage de courant dans le blindage. Ce
courant est susceptible d'endommager l'appareil.

Raccordez les appareils à une barre d'équipotentialité pour assurer la liaison
équipotentielle.
Si les deux appareils ne sont pas sur le même potentiel, ne raccordez le
blindage du câble du bus CAN qu'à un seul appareil.
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Variante 1 : les appareils connectés sont sur le même potentiel
Si les appareils à connecter sont sur le même potentiel, procédez comme suit :
1. Raccordez tous les appareils à une barre d'équipotentialité pour assurer la

liaison équipotentielle.
2. Raccordez le blindage du câble du bus CAN à tous les appareils connectés.

Variante 2 : les appareils connectés sont sur un potentiel différent

i Notez que l'efficacité du blindage est plus faible dans le cas de cette va-
riante.

Si les appareils à connecter sont sur un potentiel différent, procédez comme
suit :

Raccordez le blindage du câble du bus CAN à un seul appareil.

Raccordement du blindage
Raccordez le blindage du câble du bus CAN au connecteur DSub à 9 pôles :

1

5 9

6

Figure 36: Raccordement du blindage du câble du bus CAN au connecteur DSub à 9 pôles
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6.3 Distances minimales

AVIS Endommagement de l'appareil !
La circulation insuffisante de l'air ambiant peut endommager l'appareil en rai-
son d'une surchauffe.

Libérer les fentes d'aération.
Prévoir une distance suffisante par rapport aux composants avoisinants.
Montez l'appareil uniquement en position horizontale (les fentes d'aération
sont situées en haut et en bas).

Afin de garantir un fonctionnement fiable de l'appareil dans la plage de tempé-
rature admissible, vous devez respecter les distances minimales suivantes par
rapport à l'armoire électrique et aux composants avoisinants :

Distance minimale

Par rapport au fond de l'armoire électrique En haut/en bas 88,9 mm (3.5 in, cor-

respond à 2 HE)

À gauche/à droite 30 mm (1.18 in)

Profondeur 30 mm (1.38 in)

Par rapport au plafond de l'armoire électrique

Entre des modules sur la barre omnibus et des mo-

dules sur la réglette en profilé chapeau distante

Tableau 10: Distances minimales dans l'armoire électrique

88,9 mm (3.5")

88,9 mm (3.5")

88,9 mm (3.5")

Figure 37: Représentation des distances minimales dans l'armoire électrique

Pour d'autres types de montage, veuillez contacter la société Reinhausen
GmbH.
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6.4 Montage du boîtier insérable de 19 pouces

Montage dans un cadre 19“ (conformément à CEI 60297-3-100)
Pour monter l'appareil dans un cadre de 19“, procédez de la manière suivante :
1. Placez les écrous à cage aux endroits souhaités du cadre de 19“.
2. Placez l'appareil dans le cadre de 19“ et vissez.

M6

4x

4x

Figure 38: Exemple de montage de l'appareil dans un cadre de 19“

Montage dans un tableau de commande avec un cadre 19 " pour mon-
tage encastré (en option)
Pour monter l'appareil dans un tableau de commande, procédez de la manière
suivante :

La livraison est complète.

M6
 x 

22

M6
 x 

16

1x

4x 4x 4x

4x 4x 2x

4x

Figure 39: Contenu de la livraison
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1. Réalisez une découpe dans le tableau de commande.

450

14
0

234

44
,5

1
Figure 40: Réaliser une découpe dans le tableau de commande

2. Montez les écrous à cage

4x

2
Figure 41: Monter les écrous à cage

3. Fixez le cadre au tableau de commande.

M6 x 22

4x

3
Figure 42: Fixer le cadre au tableau de commande
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4. Poussez l'appareil dans le cadre pour montage encastré et fixez-le.

M6 x 16

4x

4
Figure 43: Fixer l'appareil

5. Fermez le couvercle du cadre pour montage encastré.

5
Figure 44: Fermer le couvercle

6.5 Montage de l'ensemble de composants sur

une réglette en profilé chapeau

Si vous souhaitez monter les différents composants sur une réglette en profilé
chapeau, vous devez monter la réglette en profilé chapeau dans une armoire
électrique.

i Si des éléments de commande sont installés dans votre armoire électrique,
vous devez prendre des mesures appropriées (par ex. recouvrement) afin
de garantir l'absence de contact avec les composants de l'appareil.

6.5.1 Fixation de la réglette en profilé chapeau

La réglette en profilé chapeau sert au montage d'une barre omnibus ou de mo-
dules décalés de l'appareil dans une armoire électrique. Utilisez uniquement les
types de réglette en profilé chapeau suivants conformément à CEI 60715 :
– TH 35-7.5
– TH 35-15

La réglette en profilé chapeau ne doit en aucun cas être recouverte de laque.
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 AVERTISSEMENT Choc électrique !
Si vous ne raccordez pas la réglette en profilé chapeau à la terre, il y a danger
de mort dû à une tension électrique.

Raccordez correctement la réglette en profilé chapeau à la terre de protec-
tion (p. ex. avec un bornier de terre).
Une fois le montage terminé, effectuez un essai de mise à la terre pour
vous assurer que la réglette en profilé chapeau est correctement raccordée
à la terre de protection.

AVIS Endommagement des bornes à vis !
Un serrage trop ferme des vis peut endommager les bornes à vis.

Assurez-vous de respecter le couple de serrage de 0,4 Nm lors de la fixa-
tion des bornes à vis.

Fixez la réglette en profilé chapeau à l'aide de vis et de plaquettes de contact
ou de roues dentées sur la face arrière de l'armoire électrique. L'écart entre
les vis ne doit en aucun cas dépasser 10 cm (3,94 pouces).

≤ 10 cm (3.94 in)
≤ 10 cm (3.94 in)

≤ 10 cm (3.94 in)

Figure 45: Fixation de la réglette en profilé chapeau

6.5.2 Montage d'un module distant sur la réglette en profilé cha-
peau

L'appareil peut être doté, en option, des modules suivants que vous devez mon-
ter sur une réglette en profilé chapeau :
– G1 (PULS)
– Module U
– Module I
– Module DI
– Module DO
– Module AI
– Module AO
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Réglette en profilé chapeau fixée sur la face arrière de l'armoire électrique
[►Section 6.5.1, Page 50].

1.  AVERTISSEMENT !  Un raccordement défectueux à la terre de protection
peut entraîner un choc électrique en cas d'erreur. Accrochez le module à l'en-
droit prévu à cet effet sur la réglette en profilé chapeau tout en vous assurant
que le module s'encliquette correctement.

2. Câblez les modules [►Section 6.6, Page 55]. Respectez le schéma de
connexion.

6.5.3 Monter les module dans l'armoire électrique

Les modules sont montés en usine sur une réglette en profilé chapeau et livrés
sur celle-ci. Démontez les différents modules et montez-les sur votre réglette
en profilé chapeau.

Dans le cas d'une variante à double rangée, vous pouvez monter les modules à
l'aide du module de mise en réseau du système BES sur deux réglettes en profi-
lé chapeau superposées.

Monter les modules sur sa propre réglette en profilé chapeau
 AVERTISSEMENT Choc électrique !

Si vous ne raccordez pas la réglette en profilé chapeau à la terre, il y a danger
de mort dû à une tension électrique.

Raccordez correctement la réglette en profilé chapeau à la terre de protec-
tion (p. ex. avec un bornier de terre).
Une fois le montage terminé, effectuez un essai de mise à la terre pour
vous assurer que la réglette en profilé chapeau est correctement raccordée
à la terre de protection.

AVIS Endommagement des bornes à vis !
Un serrage trop ferme des vis peut endommager les bornes à vis.

Assurez-vous de respecter le couple de serrage de 0,4 Nm lors de la fixa-
tion des bornes à vis.

i Si des éléments de commande sont installés dans votre armoire électrique,
vous devez prendre des mesures appropriées (par ex. recouvrement) afin
de garantir l'absence de contact avec les composants de l'appareil.

i La disposition des différents modules doit correspondre à la disposition et
à l'alignement départ usine, faute de quoi il y a risque de dysfonctionne-
ments.

i Si vous utilisez une réglette en profilé chapeau d'une profondeur de
7,5 mm (TH 35-7.5), vous devez vous assurer que la tête de vis n'est pas en
contact avec le connecteur de bus. Dans ce cas, utilisez des vis de fixation à
tête plate.

Utilisez uniquement les types de réglette en profilé chapeau suivants conformé-
ment à CEI 60715. La réglette en profilé chapeau ne doit en aucun cas être re-
couverte de laque.
– TH 35-7.5
– TH 35-15
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1. Si le connecteur de bus a été préalablement démonté : enfichez le connec-
teur de bus sur la réglette en profilé chapeau et ensuite, si nécessaire, dans
un connecteur de bus déjà existant. Notez que vous ne pouvez monter les
modules U 3 et I 3 qu'avec le connecteur de bus combiné commun.

2

1

Figure 46: Enficher le connecteur de bus

2. Déverrouillez le module.

Figure 47: Déverrouiller le module

3. Enfichez le module sur le connecteur de bus.

Figure 48: Enficher le module
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4. Les crochets de déverrouillage s'encliquètent.

Figure 49: Faire encliqueter les crochets de déverrouillage

5. Enfichez les connecteurs sur le module. Respectez le schéma de connexion.
6. Veillez à réduire la traction, par exemple en utilisant une goulotte de câbles.
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6.6 Raccordement de l'appareil

Le raccordement électrique de l'appareil est décrit à la section suivante.

 AVERTISSEMENT Choc électrique !
Les erreurs de raccordement peuvent entraîner la mort, des blessures et des
dégâts matériels.

Avec un conducteur de protection, mettez l'appareil à la terre à l'aide de la
vis de mise à la terre située sur le boîtier.
Tenez compte de la configuration des phases sur les raccordements secon-
daires des transformateurs d'intensité et de tension.
Raccordez correctement le relais de sortie au mécanisme d'entraînement.

i Fournissez les tensions via les dispositifs de déconnexion et assurez-vous
que les circuits de courant peuvent être court-circuités. Placez le dispositif
de déconnexion de manière clairement identifiable et librement accessible
à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil. Vous pouvez ainsi
remplacer aisément l'appareil en cas de défaut.

Consignes de câblage
Observez la démarche suivante pour le câblage :
– Ne câblez qu'autant de lignes que nécessaire afin d'assurer une meilleure vue

d'ensemble lors du raccordement.
– Observez le schéma de raccordement.
– Utilisez uniquement les câbles spécifiés pour le câblage. Utilisez les câbles re-

commandés.
– AVIS !  Endommagement des bornes ! Un serrage trop ferme des vis peut en-

dommager les bornes à vis. Assurez-vous de respecter le couple de serrage
de 0,5 Nm lors de la fixation des bornes à vis.

6.6.1 Câbles recommandés

Observez la recommandation suivante pour le câblage de l'appareil :
– Les lignes de signaux doivent être blindées dans la mesure du possible.
– Des capacités de ligne trop élevées peuvent empêcher l'interruption du cou-

rant de contact par les contacts de relais. Tenez compte, dans les circuits de
contrôle actionnés par le courant alternatif, de l'influence de la capacité des
lignes de commande longues sur le fonctionnement des contacts de relais.

– Si vous voulez établir des connexions Ethernet depuis une armoire électrique
ou un bâtiment, nous vous recommandons l'utilisation de fibres optiques
(conformément à la recommandation CEI 61850-90-4). Si l'utilisation de
fibres optiques n'est pas possible, vous devez veiller à ce que le blindage de
câble soit posé dans l'armoire électrique (par exemple sur la barrette de terre
ou en utilisant une prise secteur pour le montage sur profilé chapeau).

– Assurez-vous que les lignes de cuivre utilisées résistent à une température de
70° C.

– Dénudez sur une longueur suffisante les câbles pour le raccordement à une
borne de transfert (> 10 mm) ou bien utilisez un embout suffisamment long
(> 10 mm).
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Câbles Module Type de câble Section de conduc-

teur

Matériau des

conducteurs

Longueur max.

Mesure de la tension U 3 blindé 2,5 mm² Cuivre -

Mesure du courant I 3 non blindé 2,5 mm² Cuivre -

Entrées de signaux DI 16 blindé 1,5 mm2 Cuivre 400 m (< 25 Ω/km)

Sorties de signaux DO 8 blindé 1,5 mm2 Cuivre -

Entrées de signaux AI 4, AI 4-T blindé 1 mm2 Cuivre 400 m (< 25 Ω/km)

Sorties de signaux AO 4 blindé 1 mm2 Cuivre -

RS232, RJ45 CPU blindé 0,25 mm2 - 2,5 m (interne)

RS485 ; RJ45 CPU blindé 0,25 mm2 - 140 m

Ethernet RJ45 CPU min. Cat-5, blindé

S/FTP

- - 100 m

Ethernet RJ45 COM-ETH min. Cat-5, blindé

S/FTP

- - 100 m

Ethernet RJ45 COM-ETH-FO min. Cat-5, blindé

S/FTP

- - 100 m

Ethernet FO COM-ETH-FO Multimode duplex

LC, OM3, 1 310 nm

- - 2 000 m

Alimentation (externe) X2 non blindé 1,5 mm2 Cuivre -

Tableau 11: Câble recommandé pour le raccordement aux modules ISM®

Mesure de la tension X1 blindé 2,5 mm2 Cuivre -

Mesure du courant X1 non blindé 2,5 mm2 Cuivre -

Bus CAN COM-X4 blindé 0,75 mm2 Cuivre 2 000 m (bus CAN

complet)

RS485 COM-X4 blindé 0,25 mm2 Cuivre 140 m

RS232, D-SUB 9 pôles COM-X3 blindé 0,25 mm2 Cuivre 25 m

Ethernet RJ45 COM-X2 min. Cat-5, blindé

S/FTP

- - 100 m

Câble patch COM-X1 min. Cat-5, blindé

S/FTP

- - Env. 30 m

6.6.2 Câblage du MCONTROL® 7 R-A et de la CPU

L'interface COM-X2 et l'interface CPU-X3 sont déjà reliées au moyen du câble
patch fourni.

6.6.3 Raccordement du bus CAN

6.6.3.1 Blindage du bus CAN
Afin de garantir le fonctionnement sans faille du bus CAN, vous devez raccorder
le blindage conformément à une des variantes ci-après. Si vous ne pouvez appli-
quer aucune des variantes mentionnées, nous vous recommandons d'utiliser
des câbles à fibre optique. Les câbles à fibre optique découplent les appareils et
sont insensibles aux perturbations électromagnétiques (surtension et salve).
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AVIS Endommagement de l'appareil !
Si vous raccordez le câble du bus CAN à des appareils qui ne sont pas sur le
même potentiel, il risque d'y avoir un passage de courant dans le blindage. Ce
courant est susceptible d'endommager l'appareil.

Raccordez les appareils à une barre d'équipotentialité pour assurer la liaison
équipotentielle.
Si les deux appareils ne sont pas sur le même potentiel, ne raccordez le
blindage du câble du bus CAN qu'à un seul appareil.

Variante 1 : les appareils connectés sont sur le même potentiel
1. Raccordez tous les appareils à une barre d'équipotentialité pour assurer la

liaison équipotentielle.
2. Raccordez le blindage du câble du bus CAN à tous les appareils connectés.

Variante 2 : les appareils connectés sont sur un potentiel différent

i Notez que l'efficacité du blindage est plus faible dans le cas de cette va-
riante.

1. Raccordez le blindage du câble du bus CAN à un seul appareil.
2. Raccordez les fils du câble du bus CAN blindé conformément au schéma de

connexion fourni.

6.6.3.2 Monter la résistance de terminaison du bus CAN
Si vous souhaitez exploiter l'appareil en marche en parallèle, vous devez monter
une résistance de terminaison de 120 Ω aux deux extrémités du bus CAN entre
CAN_L et CAN_H (voir le schéma de connexion fourni).

U IN 10V

I OUT 20mA

GND

RS485 N

GND

RS485 P

CAN L

CAN GND

CAN H

1

2

3

4

5

6

Figure 50: Monter la résistance de terminaison/RS485 et le bus CAN

1 Rangée de contacts potentiométrique 2 RS485

3 CAN 4 AI:X4 rangée de contacts potentio-

métrique

5 Résistance de terminaison RS485

120Ω

6 Résistance de terminaison CAN 120Ω
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6.6.4 Raccordement SCADA

AVIS Endommagement de l'appareil !
L'utilisation de câbles de données inappropriés peut endommager l'appareil.

Utiliser exclusivement des câbles de données conformes à la description
suivante.

Selon le système de conduite utilisé, vous devez raccorder l'appareil à une des
variantes suivantes.

6.6.4.1 Interface série RS485 (COM-X4)
Si vous souhaitez utiliser l'interface série RS485, vous devez monter une résis-
tance de terminaison de 120 Ω aux deux extrémités du bus RS485.
1. Raccordez les fils du câble blindé aux broches 6 (RS485 N), 5 (RS485 GND) et

4 (RS485 P) du connecteur COM-X4.
2. Posez le blindage du câble et vissez dans le kit de blindage fourni.
3. Reliez l'interface RJ45 COM-X1 et l'interface CPU-X4 au moyen du câble

patch fourni.

6.6.4.2 Interface série RS232 (D-SUB 9 pôles)

Câble de données
Pour le raccordement de l'appareil via l'interface RS232, utilisez un câble de don-
nées conformément au montage suivant :

1

5

6

9

1

5

6

9

1
2
3

1

4

8

5

7
6

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RXD
TXD

GND

Figure 51: Câble de données RS232 (9 pôles)

Connecteur D-SUB 9 pôles
Utilisez exclusivement des connecteurs D-SUB 9 pôles présentant les propriétés
suivantes :
– Boîtier de connecteur métallique ou métallisé
– Blindage du câble relié au connecteur conforme à une des variantes sui-

vantes :
– Blindage vissé à la décharge de traction.
– Blindage soudé au boîtier de connecteur.
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Figure 52: Exemple de blindage soudé au boîtier de connecteur

Raccordement
1. Raccordez le connecteur D-Sub 9 pôles à l'interface COM-X3.
2. Reliez l'interface RJ45 COM-X1 et l'interface et CPU-X5 au moyen du câble

patch fourni.

6.6.5 Raccorder les câbles aux périphériques

i Ne câbler qu'autant de lignes que nécessaire afin d'assurer une meilleure
vue d'ensemble lors de la connexion.

Pour raccorder les câbles aux périphériques, procédez comme suit :
Utilisez uniquement les câbles spécifiés pour le câblage. Utilisez les câbles re-
commandés. [►Section 6.6.1, Page 55]
Raccordez les câbles devant être branchés à l'appareil aux périphériques
conformément au schéma de raccordement.

6.6.6 Câblage de la mesure de la tension/du courant UI

Vous devez sécuriser le circuit électrique pour la mesure de tension selon la sec-
tion de conducteur utilisée. Vous pouvez utiliser les types de sécurisation sui-
vants :

Disjoncteur de ligne Fusible

Norme CEI 60947-2 CEI 60269

Tension assignée 110/230 V (L-N)

Courant assigné 1,6 mA...16 A

Caractéristique B, C, K ou Z À action rapide, semi-retar-

dée, retardée

Pouvoir de coupure assigné 50 kA

En cas d'installation conformément à CEI 61010-2-30 CAT

II : 10 kA

Tableau 12: Types de sécurisation admissibles



60  Montage 12882262/01 FR

Mesure de tension monophasée et mesure du courant
1. Mesure de la tension : passez les fils dans les bornes UI:X1-4 (conducteur N)

et UI:X1-3 (conducteur L) et fixez-les à l'aide d'un tournevis.
2. Mesure du courant : passez les fils dans les bornes UI:X1-2 (l) et UI:X1-1 (k) et

fixez-les à l'aide d'un tournevis.

Mesure de tension triphasée et mesure du courant
Si vous souhaitez effectuer une mesure triphasée de la tension et du courant,
observez les instructions de câblage contenues dans la description correspon-
dante.

6.6.7 Câblage des entrées analogiques AI

Vous pouvez raccorder les types de capteurs analogiques suivants :
– 0/4...20 mA
– 0...10 V

Pour une saisie sans erreur des signaux analogiques, vous devez poser le blin-
dage du câble sur le bornier de raccordement du blindage fourni. Ce faisant,
veillez à ce que le blindage du câble soit enlevé si possible juste avant le raccor-
dement, afin que la distance avec les lignes non blindées soit la plus courte pos-
sible.

Schéma bloc et variantes de câblage
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Figure 53: Schéma bloc pour les entrées analogiques

1. Passez les fils dans la borne du connecteur et fixez-les à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez le connecteur dans l'emplacement correspondant conformément au

schéma de raccordement et vissez-le.

6.6.8 Câblage des entrées numériques DI

Si vous utilisez les entrées numériques, celles-ci doivent être alimentées avec
un tension auxiliaire de 110 V pour DI 16-110 V et 24 V pour DI 16-24 V.
1. Passez les fils dans la borne du connecteur DI 16-110 V et DI 16-24 V confor-

mément au schéma de raccordement et fixez-les à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez le connecteur dans l'emplacement correspondant et vissez-le.
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6.6.9 Câblage des sorties numériques DO
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Figure 54: Schéma bloc pour les sorties numériques

1. Passez les fils dans la borne du connecteur conformément au schéma de rac-
cordement et fixez-les à l'aide d'un tournevis.

2. Insérez le connecteur dans l'emplacement correspondant et vissez-le.

6.6.10 Câblage de la rangée de contacts potentiométrique

Raccorder la rangée de contacts potentiométrique aux interfaces COM-X4 et
AI 4 conformément au schéma de raccordement.

6.6.11 Câblage du module CP5.241-S2

 AVERTISSEMENT Risque de brûlure et endommagement de l'appareil !
Il y a un risque d'incendie dû à la longueur insuffisante des câbles pour l'ali-
mentation 24 V des modules. Les conséquences peuvent en être des brûlures
graves et des dégâts matériels.

Utilisez uniquement des câbles d'une section de 1,5 mm².

i Utilisez le module G1 (PULS) exclusivement pour l'alimentation des compo-
sants du présent produit et veillez à poser des câbles les plus courts pos-
sibles (longueur de câble 2,5 m max.). Dans le cas contraire, il y a un risque
de dérangements.

Raccordez le module G1 (PULS) conformément au schéma de raccordement.

6.6.12 Câblage du module COM-ETH, COM-ETH-FO, BES

1. Passez les fils dans la borne du connecteur et fixez-les à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez le connecteur dans l'emplacement correspondant conformément au

schéma de raccordement et vissez-le.

6.6.13 Raccordement de l'alimentation électrique

Ne raccordez l'appareil qu'à des circuits électriques équipés d'un dispositif de
protection contre les surintensités externe et d’un dispositif de déconnexion sur
tous les pôles, ce qui permet de mettre l'installation complètement hors tension
en cas de besoin (maintenance, entretien, etc.).
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Les dispositifs de déconnexion conformes aux normes CEI 60947-1 et
CEI 60947-3 peuvent se prêter à cet effet (par exemple disjoncteur). Lors du
choix du type de sectionneur, tenez compte des propriétés des différents cir-
cuits électriques (tension, courants maximaux). Observez également les points
suivants :
– Le dispositif de déconnexion doit être facilement accessible à l'utilisateur
– Le dispositif de déconnexion doit être marqué pour l'appareil à déconnecter

et les circuits électriques à déconnecter
– Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas faire partie de la ligne élec-

trique
– Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas couper le conducteur de

protection principal

Disjoncteur de ligne Vous devez sécuriser le circuit d'alimentation avec un disjoncteur de ligne. Le
disjoncteur de ligne doit avoir les propriétés suivantes :
– Courant assigné : 6...20 A
– Caractéristique de déclenchement : B, C, K ou Z

Section de conducteur Pour le circuit d'alimentation, utilisez une section de conducteur conformément
au disjoncteur de ligne de votre choix, mais toutefois d'un diamètre minimal de
1,5 mm2 (AWG 15).

Raccordement de l'alimentation électrique
Pour raccorder l'alimentation électrique, procédez comme suit :

Raccordez l'alimentation électrique conformément au schéma de raccorde-
ment fourni.
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6.7 Effectuer les contrôles

i En cas d'incertitude quant aux contrôles, n'hésitez pas à contacter la socié-
té Reinhausen GmbH.

6.7.1 Vérification du bon fonctionnement

Afin de garantir le câblage correct de l'appareil, vérifiez le bon fonctionnement
de celui-ci.

AVIS Endommagement de l'appareil et des périphériques !
Un appareil mal raccordé peut entraîner des dommages sur l'appareil et les
périphériques.

Vérifier le câblage général avant la mise en service.
Vérifier la tension d'alimentation et la tension de mesure avant la mise en
service.

Contrôlez les points suivants :
– Une fois l'appareil branché, le logo MR s'affiche suivi de l'écran de service.
– La DEL Affichage de tension dans la partie supérieure gauche du panneau

frontal de l'appareil s'allume.
Le montage de l'appareil est terminé et ce dernier peut être configuré. Les
étapes indispensables à cette fin sont décrites au chapitre suivant.

6.7.2 Réalisation de l'essai diélectrique

L'appareil fait l'objet d'un essai avant la livraison. Observez les points suivants si
vous souhaitez effectuer un essai diélectrique :

AVIS Endommagement de l'appareil !
Un essai diélectrique effectué avec une tension d'essai supérieure à la tension
d'essai maximale admissible peut entraîner un endommagement de l'appareil.

Procédez à l'essai diélectrique avec une tension d'essai inférieure ou égale
à la tension d'essai maximale admissible.
Effectuez un essai diélectrique uniquement sur les interfaces autorisées.

Effectuez un essai uniquement sur les modules ci-dessous en fonction de la
configuration de l'appareil. Un essai est interdit sur tous les autres modules.

Module Interfaces Paramètres d'essai

Tension d'essai max. Durée d'essai max. Rampe Seuil du courant de

coupure

MCONTROL® 7 R-A

ACDC

L1 (L+), N (L-) 2,0 kV CA 2 s 5 s > 10 mA

MCONTROL® 7 R-A

CC

L+, L- 2,0 kV CA 2 s 5 s > 10 mA

AI-8340 X2-9 vers 8

X2-7 vers 6

X2-5 vers 4

2,0 kV CA 2 s 5 s > 4 mA
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Module Interfaces Paramètres d'essai

Tension d'essai max. Durée d'essai max. Rampe Seuil du courant de

coupure

DO-8212 DO 2,0 kV CA 2 s 5 s > 1 mA

G1 (PULS) et G2 N, L 2,0 kV CA 2 s 5 s > 4 mA

Tableau 13: Interfaces autorisées et paramètres d'essai pour l'essai diélectrique
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7 Mise en service
Avant la mise en service de l'appareil, vous devez définir certains paramètres et
procéder aux contrôles de fonctionnement. Ces derniers sont décrits dans les
sections suivantes.

AVIS Endommagement de l'appareil et des périphériques
Un appareil mal raccordé peut entraîner des dommages sur l'appareil et les
périphériques.

Vérifiez le câblage général avant la mise en service.

7.1 Établissement d'une connexion à la visualisa-

tion

Vous pouvez procéder de la manière suivante pour établir une connexion à la vi-
sualisation :

Configuration requise
Pour accéder à la visualisation Web, vous avez besoin d'un ordinateur avec un
navigateur compatible avec HTML5. L'affichage est optimisé pour les naviga-
teurs suivants :
– Microsoft Edge
– Google Chrome™

Établissement d'une connexion via l'interface frontale
L'appareil est équipé d'un serveur DHCP pour la connexion via l'interface fron-
tale. Pour établir une connexion via l'interface frontale, procédez comme suit :
1. Connectez l'ordinateur et l'appareil à l'aide du câble Ethernet (connecteur

RJ45) via l'interface frontale.

Figure 55: Établir une connexion via l'interface frontale

2. Sur l'ordinateur, activer l'affectation automatique de l'adresse IP via DHCP.
3. Dans le navigateur de l'ordinateur, entrez l'adresse IP de la visualisation

http://192.168.165.1 ou, lorsque le cryptage SSL est actif https://
192.168.165.1.
L'appel de la visualisation est lancé.
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Établissement d'une connexion via l'interface arrière du module CPU
Pour établir une connexion à la visualisation via l'interface arrière, vous devez
vous connecter via l'interface X2 ou l'interface X3 du module CPU depuis un or-
dinateur. L'interface n'utilisant pas de serveur DHCP, vous devez affecter une
adresse IP fixe à votre ordinateur. Observez, à ce sujet, l'exemple de configura-
tion suivant :

Interface Configuration

Standard CPU-X2 Adresse IP : 192.168.165.1 (pas réglable)

Ordinateur Adresse IP : 192.168.165.100

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

En option CPU-X3 Adresse IP : 192.0.1.230 (réglage usine)

Ordinateur Adresse IP : 192.0.1.100

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Tableau 14: Exemple de configuration des interfaces

Configuration requise
Pour accéder à la visualisation Web, vous avez besoin d'un ordinateur avec un
navigateur compatible avec HTML5. L'affichage est optimisé pour les naviga-
teurs suivants :
– Microsoft Edge
– Google Chrome™
Pour établir une connexion, procédez comme suit :
1. Connectez l'ordinateur à l'appareil à l'aide du câble Ethernet (connecteur

RJ45) via l'interface CPU-X2 ou CPU-X3.
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Figure 56: Exemple d'établissement d'une connexion via l'interface CPU-X2

2. Affectez à l'ordinateur une adresse IP unique qui se trouve dans le même
sous-réseau que l'appareil (par exemple 192.168.165.100).

3. Entrez l'adresse IP de la visualisation (192.168.165.1) dans le navigateur de
l'ordinateur.
L'appel de la visualisation est lancé.
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7.2 Réglage de la langue

Ce paramètre sert à définir la langue d'affichage de l'appareil. Différentes
langues sont disponibles en fonction de la configuration de l'appareil.

Anglais Italien

Allemand Portugais

Français Russe

Espagnol Chinois

Coréen Polonais

Japonais Slovène

Tableau 15: Langues d'affichage réglables

1. Dans la barre d'état, sélectionnez le bouton Langue ou bien l'option de menu
Réglages > Paramètres > Système > Généralités > Langue.

Figure 57: Réglage de la langue

2. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

La boîte de dialogue « Redémarrer l'appareil » apparaît.
4. Redémarrez l'appareil pour appliquer la modification du réglage de la langue.

7.3 Réglage de la date et de l'heure

Vous pouvez régler la date et l'heure en utilisant l'une des variantes suivantes :
– Réglage manuel
– Synchronisation temporelle via le système de conduite (SCADA)
– Synchronisation temporelle via le serveur de synchronisation SNTP

Si vous utilisez un système de conduite, l'appareil synchronise automatique-
ment la date et l'heure avec le système de conduite. Si vous voulez utiliser un
serveur de synchronisation SNTP, vous devez régler les paramètres nécessaires.

Observez, à cet effet, les indications fournies dans la section Réglage de l'heure
de l'appareil [►Section 8.1.5, Page 80].

7.4 Téléchargement des instructions de service

Téléchargez les instructions de service depuis l'appareil afin de commencer la
mise en service et le paramétrage de l'appareil.

Gestionnaire d'importation/d'exportation

Le document est également disponible en téléchargement dans le portail client
myReinhausen https://portal.reinhausen.com ou sur notre site Internet à
l'adresse www.reinhausen.com.

https://portal.reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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7.5 Assistant de mise en service

Si vous souhaitez vous servir de l'appareil pour les réglages des paramètres cor-
respondants, vous pouvez utiliser l'assistant de mise en service. L'assistant de
mise en service offre une série de paramètres que vous pouvez définir les uns
après les autres.

Vous trouverez une description détaillée des différents paramètres dans le cha-
pitre Fonctionnement [►Section 8, Page 74].

i Pour appeler l'assistant de mise en service, vous devez posséder les droits
d'accès [►Section 8.1.17, Page 99] requis.

Pour définir les paramètres à l'aide de l'assistant de mise en service, procédez
comme suit :
1. Connectez-vous comme utilisateur possédant des droits d'accès nécessaires.
2. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Assistant de mise en service.

Information Assistant de mise
en service

11cm x 6,7 cm

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Assistant de mise en
service

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2025-11-20 07:41

Appliquer

Bienvenue dans l'assistant de mise en service

Sélectionnez votre langue

Anglais

Si vous changez la langue, un redémarrage est nécessaire pour appliquer la modification. Le

fonctionnement de l'assistant de mise en service continue automatiquement après le redémarrage.

Figure 58: Assistant de mise en service

3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour démarrer l'assistant de mise en ser-
vice.

4. Suivez les instructions qui s'affichent.

Une fois tous les paramètres utiles pour la mise en service entrés, continuez
avec le contrôle du fonctionnement [►Section 7.6, Page 68].

7.6 Contrôles du fonctionnement

La société Reinhausen GmbH recommande de procéder à des contrôles du
fonctionnement avant de passer du mode manuel au mode automatique. Ces
contrôles du fonctionnement sont décrits dans les sections suivantes. Observez
les points suivants pour tous les contrôles du fonctionnement :
– Vous devez vous assurer que le mode À DISTANCE est désactivé pour pou-

voir commander manuellement le changeur de prises en charge en mode
manuel.

– Le changeur de prises en charge peut uniquement être commandé manuelle-
ment à l'aide des touches  et  en mode manuel.
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– Vous devez être connecté sur l'appareil comme utilisateur possédant le rôle
utilisateur Paramétreur ou Administrateur.

Dans l'état à la livraison, vous pouvez vous connecter comme administrateur
comme suit :
– Nom d'utilisateur : admin
– Mot de passe : admin
Vous devez définir les principaux paramètres durant le contrôle du fonctionne-
ment. Vous trouverez les détails relatifs aux paramètres énumérés au chapitre
Fonctionnement [►Section 8, Page 74].

7.6.1 Contrôle des valeurs mesurées et de l'état des entrées et sor-
ties numériques

Pour la mise en service de l'appareil, vérifiez si les valeurs mesurées et l'état des
entrées et des sorties numériques sont plausibles. Si nécessaire, utilisez à cet
effet un appareil de mesure supplémentaire pour la mesure de chaque valeur
mesurée.

Pour afficher les valeurs mesurées et l'état des entrées et des sorties numé-
riques, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Données > Système > Matériel.
2. Sélectionnez successivement les différents modules et vérifiez les valeurs

mesurées qui s'affichent ou l'état des entrées et des sorties numériques.
3. En cas d'erreurs, vérifiez le chemin de mesure et le câblage [►Section 6.6,

Page 55].

7.6.2 Vérifier la fonction de régulation

Cette section décrit la démarche de contrôle des fonctions de régulation de l'ap-
pareil :

La tension d'alimentation doit être présente.
1. Appuyez sur  pour sélectionner le mode manuel.
2. Réglez le rapport de transformation des transformateurs de tension, des

transformateurs d'intensité et le circuit du transformateur de mesure.
3. Mesurez la tension réelle et comparez-la à la valeur de mesure qui s'affiche à

l'écran d'accueil de l'appareil.
4. Sélectionnez l'option de menu Valeurs de mesure pour afficher les valeurs de

service relatives au courant et à la puissance et pour les comparer aux valeurs
des appareils de mesure.

5. Commandez manuellement le changeur de prises en charge à l'aide des
touches  ou  jusqu'à ce que la tension de mesure URéelle atteigne la
tension de consigne UConsigne (« valeur de consigne 1 ») qui doit être réglée.

6. Réglez la valeur souhaitée pour la valeur de consigne [►Section 8.4.2.1, Page
146].

7. Réglez la largeur de bande en fonction de la tension de prise [►Page 158].
8. Définissez 20 secondes pour la temporisation T1 [►Page 159].
9. Réglez Linéaire pour le comportement temporel T1 [►Page 159].
10. Appuyez sur  pour augmenter d'une prise le changeur de prises en

charge.
11. Appuyez sur  pour sélectionner le mode automatique.

Si la tension réelle est en dehors de la largeur de bande, l'appareil ramène
le changeur de prises en charge dans la position de service initiale au
bout de 20 secondes.

12. Appuyez sur  pour sélectionner le mode manuel.
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13. Appuyez sur  pour diminuer d'une prise le changeur de prises en
charge.

14. Appuyez sur  pour sélectionner le mode automatique.
Si la tension réelle est en dehors de la largeur de bande, l'appareil ramène
le changeur de prises en charge dans la position de service initiale au
bout de 20 secondes.

15. Appuyez sur  pour sélectionner le mode manuel.
16. Réglez 10 secondes pour la temporisation T2 et activez-la [►Page 161].
17. Appuyez deux fois sur  pour augmenter le changeur de prises en

charge de deux prises.
18. Appuyez sur  pour sélectionner le mode automatique.

Si la tension réelle est en dehors de la largeur de bande, l'appareil ra-
mène, au bout de 20 secondes, le changeur de prises en charge en ar-
rière d'une prise et d'une autre prise au bout de 10 secondes supplémen-
taires.

19. Appuyez sur  pour sélectionner le mode manuel.
20. Définissez la valeur souhaitée pour la temporisation T1 [►Page 159] et la

temporisation T2 [►Page 161].

i Dans le cas de la temporisation T1, il est recommandé de définir provisoire-
ment 100 secondes pour la mise en service du transformateur. Vous pou-
vez également définir la temporisation seulement après une longue phase
d'observation, en fonction des conditions de service. Dans ce cas, il est ju-
dicieux d'enregistrer la courbe de la tension réelle et le nombre de change-
ments de prise par jour.

7.6.3 Vérification de la marche en parallèle

Cette section décrit la démarche du contrôle du fonctionnement de la marche
en parallèle.

Conditions La mise en service de l'appareil en mode individuel est la condition préalable
pour le fonctionnement optimal de la marche en parallèle. Les conditions ci-
dessous doivent être remplies.
– Les paramètres de service de « valeur de consigne » et « temporisation T1 »

[►Page 159] réglés sont les mêmes pour tous les appareils.
– Le paramètre « Activer la marche en parallèle » [►Page 178] est réglé sur

ACTIVÉ
– La Méthode de marche en parallèle souhaitée est sélectionnée.
– L'adresse du bus CAN [►Page 179] (≠ 0) réglée est différente pour chaque

appareil.
– Tous les appareils se trouvent dans le même groupe de marche en parallèle.

– Pour la détection de marche en parallèle via l'entrée de groupe : un signal
est présent sur la même entrée de groupe pour tous les appareils.

– Pour la détection de la marche en parallèle via la topologie : les disjonc-
teurs sont configurés et commutés de manière à ce que les appareils parti-
cipent à la marche en parallèle.
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7.6.3.1 Réglage de la sensibilité au courant réactif de circulation
Cette section décrit la procédure de réglage de la sensibilité au courant réactif
de circulation dans le but de vérifier le fonctionnement de la méthode de
marche en parallèle « Minimisation du courant réactif de circulation »
Notez que les conditions suivantes doivent être remplies pour la méthode de
marche en parallèle « Minimisation du courant réactif de circulation » :
– Vous devez utiliser des transformateurs d'intensité avec des valeurs de rac-

cordement identiques pour tous les transformateurs en marche en parallèle.
– Si vous voulez exécuter la marche en parallèle avec des appareils existants,

vous devez activer le paramètre Rétrofit TAPCON® 2xx [►Section 8.3.8, Page
142].

Référez-vous à la section Minimisation du courant réactif de circulation [►Sec-
tion 8.4.7.1.2, Page 173] pour de plus amples informations.

Pour régler la sensibilité au courant réactif de circulation, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la méthode de marche en parallèle « Courant réactif de circula-

tion » [►Page 179].
2. Réglez la valeur 0 % pour la sensibilité au courant réactif de circulation

[►Page 179].
3. Si nécessaire, activez la fonction Rétrofit TAPCON® 2xx [►Section 8.3.8,

Page 142].
4. Définissez une tension réelle égale pour les deux transformateurs en mode

individuel à l'aide des changeurs de prises en charge.
5. Préparez les transformateurs pour une marche en parallèle et autorisez la

marche en parallèle.
L'affichage d'état dans le menu Marche en parallèle est bleu.
Les deux TAPCON® doivent se trouver à l'intérieur de la largeur de bande.

6. Définissez la tension mesurée actuelle comme valeur de consigne des deux
TAPCON® [►Section 8.4.2.1, Page 146].

7. Augmentez la position de prise du changeur de prises en charge de l'un des
deux transformateurs et diminuez la position de prise du changeur de prises
en charge du deuxième transformateur.

Les deux TAPCON® se trouvent encore à l'intérieur de la largeur de bande.
8. Augmentez la sensibilité au courant réactif de circulation progressivement

jusqu'à ce que l'écart de tension dU à l'écran d'accueil soit en dehors de la lar-
geur de bande (supérieur ou inférieur à la largeur de bande en fonction du
modèle de TAPCON®).

9. Appuyez sur  sur tous les TAPCON® pour sélectionner le mode automa-
tique.

Tous les TAPCON® ramènent les changeurs de prises en charge aux posi-
tions de prise initiales.

i Si un changeur de prises en charge ne retourne pas à la position de prise
initiale, vous devez augmenter la sensibilité au courant réactif de circula-
tion.
Si un changeur de prises en charge augmente d'une ou de plusieurs posi-
tions de prise tandis que l'autre diminue, vous devez réduire la sensibilité
au courant réactif de circulation.

Une fois la sensibilité au courant réactif de circulation réglée, continuez avec le
contrôle du fonctionnement de la limite de blocage du courant réactif de circu-
lation dans la section suivante.
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7.6.3.2 Vérifier la limite de blocage du courant réactif de circulation
Cette section décrit la méthode de contrôle du fonctionnement du blocage du
courant réactif de circulation.

Réglez la valeur 20 % pour la limite de blocage du courant réactif de circula-
tion [►Page 179].

1. Appuyez sur  sur un TAPCON® pour sélectionner le mode manuel.
2. Augmentez manuellement le niveau du mécanisme d'entraînement corres-

pondant sans dépasser la différence de prise maximale admissible des posi-
tions de service entre les transformateurs en marche en parallèle (par
exemple 1...2 prises).

i Lorsque vous réglez le blocage du courant réactif de circulation dans
l'étape suivante, attendez environ 2 à 3 secondes entre les différentes
étapes.

3. Dans l'option de menu Marche en parallèle > Méthode de marche en paral-
lèle réglez la méthode de marche en parallèle Courant réactif de circulation.

4. Réduisez le paramètre Limite de blocage du courant réactif de circulation par
pas de 1 % à partir de la valeur réglée de 20 % jusqu'à ce que le message Li-
mite de blocage du courant réactif de circulation dépassée s'affiche.

Toute régulation supplémentaire est bloquée.
Après écoulement de la temporisation réglée pour le message d'erreur de
marche en parallèle, le message Blocage du courant réactif de circulation
s'affiche.

5. Augmentez à nouveau la valeur du paramètre Limite de blocage du courant
réactif de circulation jusqu'à ce que le message Limite courant réactif de cir-
culation dépassée disparaisse.

6. Appuyez sur  pour sélectionner le mode automatique.
Le mécanisme d'entraînement retourne automatiquement à la position de
service initiale.

7. Réglez la valeur calculée pour la « Limite de blocage du courant réactif de cir-
culation » également sur les autres TAPCON® en marche en parallèle.

i Si un TAPCON® ou si tous les TAPCON® affiche(nt) Limite de blocage du
courant réactif de circulation dépassée, bien que toutes les entrées de
commande soient correctement câblées sur tous les TAPCON® , tous les
TAPCON® sont bloqués.
Les causes en sont nombreuses. Pour de plus amples informations, veuillez
lire le chapitre Élimination des défauts [►Section 10, Page 217].

Le contrôle du fonctionnement de la limite de blocage du courant réactif de
circulation est terminé.

7.6.3.3 Vérification de la méthode de synchronisation de prise
Cette section décrit le contrôle du fonctionnement de la synchronisation de
prise (Maître/Esclave).

i Étant donné que lors de la marche en parallèle selon la méthode Synchro-
nisation de prise automatique les positions de prise des transformateurs
en marche en parallèle sont comparées, il est indispensable que ces trans-
formateurs aient la même désignation de position et que les signaux Aug-
menter et Diminuer entraînent la même modification de la tension dans
tous les transformateurs.
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AVIS Dégât matériel dû à la formation d'un courant réactif de circula-
tion
Un réglage incorrect des paramètres peut entraîner des dégâts matériels dûs
à la formation d'un courant réactif de circulation et à la surcharge des lignes
de transmission et des transformateurs en résultant.

Vérifiez la plaque signalétique du transformateur.
Paramétrez le TAPCON® conformément à la configuration des transforma-
teurs.

Vous devez exécuter les étapes suivantes avant le contrôle du fonctionnement :
1. Affectez la fonction de Maître à un TAPCON® [►Page 179].
2. Affectez la fonction d'Esclave aux autres TAPCON®.
3. Comparez les indicateurs de position de prises du Maître et de l'Esclave. Tous

les TAPCON® doivent afficher la même position de prise. Si tel n'est pas le
cas, commutez tous les TAPCON® dans la même position de prise.

Pour effectuer le contrôle du fonctionnement, procédez comme suit :
1. Appuyez sur  sur l'Esclave pour sélectionner le mode manuel.
2. Si nécessaire, réglez la direction de prise de l'Esclave.
3. Appuyez sur  sur le Maître pour sélectionner le mode manuel.
4. Appuyez sur  ou  sur le Maître pour changer manuellement la posi-

tion de prise.
5. Appuyez sur  sur l'Esclave pour sélectionner le mode automatique.

L'Esclave passe dans la même position de prise que le Maître.
6. Appuyez sur  sur le Maître pour sélectionner le mode automatique.
7. Appuyez sur  sur l'Esclave pour sélectionner le mode manuel.
8. Appuyez sur  ou  sur l'Esclave pour changer manuellement la posi-

tion de prise.
Dès que la temporisation réglée pour l'erreur de marche en parallèle
[►Page 181] est écoulée, le message d'erreur Différence de prise par rap-
port à l'Esclave s'affiche à l'écran du Maître.

9. Appuyez plusieurs fois sur  sur l'Esclave pour augmenter manuellement
la position de prise du nombre de prises autorisées (« différence de prise
maximale ») puis augmenter à nouveau d'une prise.

Dès que la temporisation réglée pour l'erreur de marche en parallèle est
écoulée, le message d'erreur Différence de prise par rapport à l'Esclave
s'affiche à l'écran du Maître.
Dès que la temporisation réglée pour l'erreur de marche en parallèle est
écoulée, le message d'erreur Différence de prise par rapport au Maître s'af-
fiche à l'écran de l'Esclave.

10. Appuyez sur  sur l'Esclave pour sélectionner le mode automatique.
Aucune réaction n'est observée. Tous les appareils restent bloqués.

11. Appuyez sur  sur le Maître et sur l'Esclave pour sélectionner le mode
manuel.

12. Appuyez sur  ou  sur le Maître et sur l'Esclave pour régler manuel-
lement la prise de consigne.

Les contrôles du fonctionnement de la méthode de synchronisation de prise
sont terminés.

L'appareil est monté et peut être mis en service.
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8 Service

8.1 Système

8.1.1 Généralités

Dans cette option de menu, vous pouvez régler les paramètres généraux.

8.1.1.1 Réglage des fonctions générales de l'appareil
Les paramètres suivants servent à régler les fonctions générales de l'appareil.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Générali-
tés.

Assistant de mise en service
Ce paramètre sert à définir si l'assistant de mise en service [►Section 7.5, Page
68] doit démarrer automatiquement lors d'un redémarrage de l'appareil.

Affichage des valeurs mesurées
Ce paramètre permet de définir si les valeurs mesurées affichées, ainsi que les
paramètres de régulation doivent se reporter au côté primaire ou au côté secon-
daire du transformateur de mesure.

Désignation du transformateur
Ce paramètre sert à entrer une désignation de transformateur à des fins d'iden-
tification La désignation de transformateur est affichée sur l'écran principal de la
visualisation.

Comportement à distance
Ce paramètre permet de sélectionner le comportement de l'appareil en mode
de fonctionnement À distance. Selon la configuration de l'appareil, vous pouvez
régler le comportement à distance comme suit.
– Via la visualisation (en option)
– Via le réglage des entrées numériques (en option)

Vous pouvez sélectionner les réglages suivants :

Réglage Description

Seulement le matériel L'appareil accepte des instructions via les entrées numé-

riques.

Seulement SCADA L'appareil accepte des instructions via SCADA.

Matériel et SCADA L'appareil accepte des instructions via les entrées numé-

riques et via SCADA.

Tableau 16: Sélectionner le comportement à distance

Unité de température
Avec ce paramètre, vous pouvez définir si vous souhaitez que l'appareil affiche
la température en degrés Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F).
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Désignation d'appareil
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler la désignation de l'appareil ser-
vant à l'identification de l'appareil. Selon la configuration de l'appareil, la dési-
gnation de l'appareil est utilisée pour les services suivants :
– Syslog
– SNMP

Texte de connexion
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour entrer un texte personnalisé qui s'af-
fiche dans le masque de connexion de l'appareil. Si vous entrez la valeur « - »,
l'appareil affiche le texte standard (Veuillez noter que chaque interaction est en-
registrée !). Si vous entrez un espace, l'appareil n'affiche pas de texte.

8.1.1.2 Réglage de la déconnexion automatique
Vous pouvez régler l'option de déconnexion automatique, par l'appareil, d'un
utilisateur connecté après un certain temps d'inactivité de ce dernier. Observez
les indications suivantes à ce sujet :
– Si la fonction est désactivée, une déconnexion automatique de l'utilisateur

est possible en fonction du réglage des options d'économie d'énergie du na-
vigateur.

– Ce réglage est valable pour tous les utilisateurs. Si vous avez activé la fonc-
tion Connexion automatique pour un utilisateur, celui-ci ne sera pas automa-
tiquement déconnecté.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Générali-
tés.

Déconnexion automatique
Ce paramètre sert à activer la déconnexion automatique.

Délai avant déconnexion automatique
Ce paramètre sert à régler le délai de déconnexion automatique d'un utilisateur
après un certain temps d'inactivité de ce dernier.

8.1.1.3 Activation / Désactivation de l'accès utilisateur à la maintenance
L'appareil est équipé d'un accès utilisateur pour le service technique de Rein-
hausen GmbH. Cet accès sert au diagnostic d'erreurs et au dépannage dans les
cas de dérangements constatés de l'appareil. Activez l'accès utilisateur à la
maintenance uniquement de façon temporaire en vue du dépannage, afin de
garantir la sécurité informatique.

i Si vous désactivez l'accès utilisateur à la maintenance et perdez votre mot
de passe pour le rôle Administrateur, il ne vous sera pas possible de réini-
tialiser le mot de passe administrateur. En cas de perte du mot de passe ad-
ministrateur, vous devez réinitialiser l'appareil au réglage usine, ce qui aura
pour conséquence la perte de toutes les informations (paramètres, valeurs
mesurées etc.) enregistrées sur l'appareil.

Pour régler le paramètre, vous devez appartenir au rôle Administrateur.
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Générali-

tés.
2. Réglez les paramètres.
3. Redémarrez l'appareil afin d'appliquer la modification.

Activation accès utilisateur maintenance
Ce paramètre sert à activer ou à désactiver l'accès utilisateur à la maintenance.
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8.1.2 Configuration du réseau (ISM® 2e gén.)

La configuration réseau de l'appareil s'effectue à trois niveaux :
– Réglage réseau : réglage de l'adresse IP, du masque de sous-réseau etc.
– Affectation réseau : affectation d'une ou de plusieurs interfaces à un réseau
– Autorisation réseau : autorisation de services réseau comme la visualisation

web ou SCADA

Affectation réseau Réglages réseau Affectation de service réseau

CPU X2

COM-ETH X3

COM-ETH X1

Réseau 1

Réseau 2

Visualisation web

SCADA

Figure 59: Exemple de configuration : les interfaces CPU X2 et COM-ETH X3 sont affectées

au réseau 1. Le service Visualisation web est disponible dans le réseau 1. L'interface COM-

ETH X1 est liée au réseau 2. Le service Visualisation web et un service SCADA (p. ex.

CEI 61850) sont disponibles dans le réseau 2.

i Assurez-vous de ne pas agréger les interfaces réseau (aussi appelé bonding
ou NIC teaming). En effet, l'agrégation de cartes d'interface réseau (NIC
teaming) peut perturber la fonction de connexion au réseau.

8.1.2.1 Réglage du réseau
Vous pouvez effectuer les réglages réseau dans ce menu. Le nombre de ré-
seaux disponibles varie selon la configuration de l'appareil.

i Le réseau 1 sert d'interface de service. De même, une connexion à la visua-
lisation web est toujours possible dans le réseau 1.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Réglages
réseau.

Adresse IP réseau X
Ce paramètre sert à régler l'adresse IP du réseau.

i Attribuez séparément des adresses IP dans différents sous-réseaux pour
chaque réseau. Sinon, vous ne pourrez pas établir une connexion.

Masque de sous-réseau du réseau X
Ce paramètre sert à régler le masque de sous-réseau du réseau.
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i Entrez impérativement un masque de réseau valide différent de 0.0.0.0, si-
non il ne sera pas possible d'établir une connexion à l'appareil.

Adresse passerelle réseau X
Ce paramètre sert à régler l'adresse de la passerelle du réseau.

i Si vous définissez la valeur 0.0.0.0, aucune passerelle n'est utilisée.

8.1.2.2 Affectation d'interfaces réseau
Dans ce menu, vous pouvez affecter les interfaces Ethernet de l'appareil à un ré-
seau. Observez les indications suivantes :
– Si vous modifiez l'affectation des interfaces réseau, l'adresse MAC du réseau

peut changer.
– Désactivez toutes les interfaces réseau dont vous n'avez pas besoin. Cela

peut réduire la charge de la largeur de bande réseau.
– Si vous utilisez GOOSE : configurez le réseau via lequel vous voulez trans-

mettre les messages GOOSE, uniquement sur une seule interface réseau.
Cela peut réduire la charge de la largeur de bande réseau.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Assigna-
tion d'interface réseau.

Affectation réseau CPU X2
Ce paramètre sert à régler le réseau censé être disponible via l'interface CPU X2.

Affectation réseau CPU X3
Ce paramètre sert à régler le réseau censé être disponible via l'interface CPU X3.

Affectation réseau COM-ETH X1
Ce paramètre sert à régler le réseau censé être disponible via l'interface COM-
ETH X1.

Affectation réseau COM-ETH X2
Ce paramètre sert à régler le réseau censé être disponible via l'interface COM-
ETH X2.

Affectation réseau COM-ETH X3
Ce paramètre sert à régler le réseau censé être disponible via l'interface COM-
ETH X3.

Affectation réseau COM-ETH X4
Ce paramètre sert à régler le réseau censé être disponible via l'interface COM-
ETH X4.

Affectation réseau COM-ETH X5
Ce paramètre sert à régler le réseau censé être disponible via l'interface COM-
ETH X5.

8.1.2.3 Affectation de service réseau
Dans ce menu, vous pouvez affecter les services réseau disponibles de l'appareil
aux différents réseaux.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Attribu-
tion des services réseau.
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Autorisation réseau visualisation web
Ce paramètre sert à régler le réseau pour l'accès à la visualisation web de l'appa-
reil.

i Le service Visualisation web est toujours disponible dans le réseau 1 égale-
ment indépendamment de votre configuration.

Autorisation réseau SCADA 1
Ce paramètre sert à régler le réseau d'accès à la connexion au système de
conduite (SCADA 1).

Autorisation réseau SCADA 2 (en option)
Ce paramètre sert à régler le réseau d'accès à la connexion au système de
conduite (SCADA 2).

Autorisation réseau GOOSE 1 (en option)
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler le réseau via lequel la connexion
au réseau GOOSE-1 sera disponible.

i Si votre appareil est équipé de CEI 61850 et GOOSE, cela signifie que les
deux fonctions sont toujours autorisées dans le même réseau. Une modifi-
cation des paramètres Autorisation réseau SCADA 1 et Partage de réseau
GOOSE 1 a toujours un même effet sur les deux fonctions.

Autorisation réseau GOOSE 2 (en option)
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler le réseau via lequel la connexion
au réseau GOOSE-2 sera disponible.

Autorisation réseau SNMP
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler le réseau via lequel le service
SNMP [►Section 8.1.7, Page 82] sera disponible.

Autorisation réseau PTP
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler le réseau via lequel le service PTP
sera disponible.

8.1.3 Visualisation web

Dans ce menu, vous pouvez effectuer les réglages relatifs à la visualisation web.
Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Visuali-
sation web.

Cryptage SSL/TLS
Ce paramètre sert à définir si l'accès à la visualisation doit avoir lieu via une in-
terface cryptée SSL/TLS.
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Version TLS
Ce paramètre permet de régler les versions TLS acceptées. Si vous souhaitez
créer une interface de visualisation cryptée, vous devez utiliser une version TLS
acceptée. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Versions TLS acceptées

>= 1.2 9 – 1.2

– 1.3

>= 1.3 9 – 1.3

Tableau 17: Version TLS

8.1.4 MQTT

Dans cette option de menu, vous pouvez activer et configurer le protocole de
messages MQTT . Pour cela, vous devez connecter l'appareil à un serveur
MQTT (Broker) par Ethernet via l'interface visible sur le schéma de connexion
sur le module CPU. Notez que l'appareil envoie des messages seulement (pu-
blish). La réception de messages n'est pas active.

i L'appareil est préparé en usine pour la communication avec le logiciel
TESSA® APM.

Deux possibilités s'offrent à vous pour la configuration du protocole :
– Via l'adresse IP du serveur MQTT :

– Entrez l'adresse IP comme adresse de l'agent de messages.
– Réglages d'un serveur DNS pas nécessaires.

– Via le serveur DNS :
– Configurez le serveur DNS dans l'option de menu « Réglages réseau ».
– Entrez l'URL comme adresse de l'agent de messages.
Si vous utilisez une URL sur l'agent de messages, entrez éventuellement
l'adresse IP du serveur DNS et activez-la.
S'il n'existe pas de serveur DNS, entrez l'adresse IP du serveur MQTT.
Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > MQTT.

Activer MQTT
Ce paramètre  sert à activer la transmission de messages au serveur MQTT
(agent de messages).

Adresse agent de messages
Si vous utilisez une adresse URL, vous pouvez utiliser ce paramètre  pour entrer
le nom de domaine du serveur MQTT (agent de messages). Dans le cas
contraire, vous pouvez entrer l'adresse IP du serveur MQTT.

Port agent de messages
Ce paramètre  sert à régler le port du serveur MQTT (agent de messages). Les
ports suivants sont utilisés par défaut :
– 8883 (SSL/TLS)
– 1883

9 L'option est uniquement disponible lorsque la version TLS est compatible avec le périphérique raccordé.
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Nom d'utilisateur client (en option)
Ce paramètre vous permet de régler le nom d'utilisateur du client pour l'authen-
tification sur l'agent de messages. Si vous utilisez une authentification, vous de-
vez configurer l'agent de messages en conséquence.

Mot de passe (en option)
Ce paramètre vous permet de régler le mot de passe pour l'authentification sur
l'agent de messages. Si vous utilisez une authentification, vous devez configu-
rer l'agent de messages en conséquence.

Cryptage SSL/TLS
Ce paramètre sert à définir si la transmission de données doit avoir lieu via une
interface cryptée SSL/TLS. Importez un certificat pour le cryptage SSL/TLS.

i Notez qu'une transmission cryptée ne fonctionnera pas si vous utilisez un
proxy SSL.

8.1.5 Réglage de l'appareil

Vous pouvez synchroniser l'heure de l'appareil manuellement ou automatique-
ment via un serveur de synchronisation. Pour cela, vous devez connecter l'appa-
reil via Ethernet à un serveur de synchronisation.

ISM® 2e gén. : vous ne pouvez pas exploiter simultanément le NTP, le SNTP et
le PTP. Sélectionnez NTP, SNTP ou PTP.

L'appareil représente la date et l'heure conformément à ISO 8601 comme suit :

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.000+00:00

YYYY Année

MM Mois

DD Jour

T Caractère de séparation pour l'heure

hh Heures

mm Minutes

ss Secondes

.000 Millisecondes

+00.00 Décalage horaire par rapport à UTC

Tableau 18: Format de date et format horaire

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Synchro-
nisation temporelle.

Synchronisation temporelle via SNTP
Ce paramètre sert à activer la synchronisation temporelle via un serveur de syn-
chronisationSNTP.

Serveur de synchronisation SNTP
Ce paramètre sert à entrer l'adresse IP du serveur de synchronisation SNTP. Si
vous utilisez un serveur de synchronisation, l'appareil adopte l'heure du serveur
de synchronisation comme heure système.
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Le temps d'attente maximal d'une réponse du serveur temporel 1 est d'une se-
conde. Si aucune réponse ne vient du serveur temporel 1 pendant la durée du
temps d'attente, le serveur temporel 2 est automatiquement utilisé. Le temps
d'attente maximal d'une réponse du serveur temporel 2 est d'une seconde.

i Entrez impérativement une adresse de serveur de synchronisation valide
différente de 0.0.0.0, sinon il sera impossible d'établir une connexion à l'ap-
pareil.

Intervalle de synchronisation
Ce paramètre sert à régler l'intervalle d'interrogation de l'heure du serveur de
synchronisation par l'appareil.

Heure d'été/Heure d'hiver automatique
Le paramètre sert à activer le passage automatique à l'heure d'été et à l'heure
d'hiver (heure normale). En fonction du fuseau horaire (région) réglé, l'appareil
passe automatiquement à l'heure d'été et d'hiver aux dates définies.

Fuseau horaire
Si l'information temporelle est transmise à l'appareil par un service de réseau
(SNTP ou SCADA), cette heure est transmise selon l'heure de référence réglée.
Pour adapter l'heure de l'appareil à votre heure locale, vous pouvez utiliser ce
paramètre pour régler le décalage horaire par rapport au temps universel coor-
donné (UTC).

Exemple :

Région Décalage horaire par rapport à UTC

Mumbai, Inde UTC +5:30 h

Pékin, Chine UTC +8:00 h

Brasilia, Brésil UTC -3:00 h

Tableau 19: Décalage horaire par rapport au temps universel coordonné (Coordinated Universal Time)

Heure
Ce paramètre sert au réglage manuel de la date et de l'heure.

Serveur de synchronisation SNTP 2 (en option)
Ce paramètre sert à entrer l'adresse IP du deuxième serveur de synchronisation
SNTP en option.

8.1.6 Écran de veille

Afin d'augmenter la durée de vie de l'écran sur le panneau frontal de l'appareil,
vous pouvez régler un écran de veille. Vous disposez pour cela des options sui-
vantes :
– Extinction de l'écran
– Variation de l'intensité lumineuse de l'écran
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i Le temps d'attente de l'écran de veille ne peut pas être inférieur au temps
d'attente de la variation d'intensité.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Écran de
veille.

Temps d'attente Écran de veille
Ce paramètre sert à régler le temps d'attente de l'écran de veille.

i Reinhausen GmbH recommande d'activer l'écran de veille et de régler un
temps d'attente de 15 minutes.

Temps d'attente Variation
Ce paramètre sert à régler le temps d'attente de la variation.

Variation Luminosité
Réglage de la luminosité lorsque la luminosité de l'écran est variée. 100 % cor-
respond à la pleine luminosité, 10 % à la luminosité la plus faible.

8.1.7 Gestion de l'appareil via le réseau (SNMP ISM® 2e génération)

L'appareil prend en charge la gestion d'appareil centralisée via le réseau par
SNMP. Vous pouvez configurer l'agent (serveur SNMP) à l'aide de paramètres.

L'appareil prend en charge les versions SNMP suivantes :
– SNMPv3
– SNMPv2c

La consultation des données de l'appareil via SNMP est possible uniquement en
lecture. Certaines modifications apportées à l'appareil sont transmises sous
forme de traps :
– Redémarrage du système
– Réalisation d'une mise à jour
– Modification des réglages réseau
– Données d'authentification SNMP incorrectes(Standard AuthTrap)

Les données ci-après sont disponibles comme OID :

OID Nom Description

1 sysInfo Nœud pour les informations sur le système

1 sysName <Hostname>

2 firmwareVersion Version du micrologiciel

3 serialNumber Numéro de série de l'appareil

4 sysDesc Description de l'appareil

5 sysLocation Emplacement de l'appareil

6 sysStatus État de l'appareil (Rouge, Jaune, Vert)

400 notifications Nœuds pour les déroutements

1 nsNotifyUpdate Une mise à jour a été effectuée
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OID Nom Description

2 nsNotifyNetworkChange Les réglages réseau ont été modifiés

L'appareil met un fichier de configuration (fichier MIB) à votre disposition.
L'agent SNMP prend en charge les objets MIB-II conformément à RFC 1213. Ob-
servez à cet effet la section Exportation des données [►Section 8.1.20.1, Page
104].

8.1.7.1 Configuration SNMP
Vous pouvez régler la fonction SNMP de l'appareil avec les paramètres suivants.

i Vous ne pouvez configurer SNMP que si vous appartenez au rôle Adminis-
trateur.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > SNMP.

Activer SNMP
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour activer la fonction SNMP de l'appareil.

Version SNMP
Ce paramètre vous permet de sélectionner la version SNMP. Vous avez le choix
parmi les options suivantes :
– SNMPV2c
– SNMPV3

Community-String
Ce paramètre sert à régler la chaîne collective à utiliser pour l'accès aux données
de l'appareil via SNMPV2c. La chaîne collective est également utilisée pour les
déroutements.

Username
Ce paramètre sert à régler le nom d'utilisateur à utiliser pour l'accès aux don-
nées de l'appareil via SNMPV3. Le nom d'utilisateur est également utilisé pour
les déroutements.

Auth-Algorithmus
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour sélectionner l'algorithme d'authentifica-
tion à utiliser pour l'accès aux données de l'appareil via SNMPV3. L'algorithme
d'authentification est aussi utilisé pour les déroutements. Vous avez le choix
parmi les options suivantes :
– Inactif
– SHA
– SHA-256

Authpass
Ce paramètre sert à régler le mot de passe à utiliser pour l'authentification de
l'accès aux données de l'appareil via SNMPV3. Le mot de passe est également
utilisé pour les déroutements.
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Algorithme Priv
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour sélectionner l'algorithme de cryptage à
utiliser pour l'accès aux données de l'appareil via SNMPV3. L'algorithme de cryp-
tage est aussi utilisé pour les déroutements. Vous avez le choix parmi les op-
tions suivantes :
– Inactif
– DES
– AES-128

Privpass
Ce paramètre sert à régler le mot de passe à utiliser pour le cryptage de l'accès
aux données de l'appareil via SNMPV3. Le mot de passe est également utilisé
pour les déroutements.

Activer les déroutements SNMP
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour activer la fonction de déroutements
SNMP de l'appareil.

Serveur de déroutement
Ce paramètre sert à régler l'adresse IP du serveur pour le réception des déroute-
ments SNMP.

Emplacement de l'appareil
Ce paramètre sert à entrer l'emplacement de l'appareil. Cette information est
accessible via SNMP.

Désignation d'appareil
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler la désignation de l'appareil ser-
vant à l'identification de l'appareil. Selon la configuration de l'appareil, la dési-
gnation de l'appareil est utilisée pour les services suivants :
– Syslog
– SNMP

8.1.8 Configuration Syslog

L'appareil prend en charge la transmission de messages de journal via le proto-
cole Syslog conformément aux normes RFC 5424 et RFC 3164.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Syslog.

Activation Syslog
Ce paramètre sert à activer la transmission des messages Syslog par l'appareil.

Norme Syslog
Ce paramètre est utilisé pour le réglage du procédé de transmission et le format
des messages Syslog. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Norme Transport Format de message

RFC 5425 (recomman-

dé)

TLS RFC 5424

RFC 5426 UDP

RFC 6587 TCP RFC 3164

RFC 3164 UDP

Tableau 20: Norme Syslog
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i Si vous utilisez la norme RFC 5245 (TLS), vous devez importer le certificat
racine et le certificat client avec la clé correspondante du serveur Syslog.
Veuillez vous reporter à la section Importation des données à cet effet.

Serveur Syslog
Ce paramètre sert à régler l'adresse IP du serveur Syslog.

Port serveur Syslog
Ce paramètre sert à régler le port du serveur Syslog.

Temporisation Reconnect
Ce paramètre vous permet de régler le délai d'établissement d'une nouvelle
connexion par l'appareil si la connexion a été interrompue ou si un message
Syslog n'a pas pu être transmis (uniquement pour TCP ou TLS).

Degré de gravité
Vous pouvez régler les messages Syslog pour une transmission par l'appareil.
Pour cela, vous pouvez activer ou désactiver les messages de chaque degré de
gravité.

Degré de gravité Description

Emergency Système inutilisable.

Alert Action immédiate nécessaire.

Critical État critique

Error État d'erreur

Warning État d'avertissement

Notice État d'avis

Info État d'information

Debug État de débogage

Tableau 21: Degrés de gravité

8.1.9 Plaque signalétique

Vous pouvez entrer les données des plaques signalétiques du transformateur,
du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement et les affi-
cher ultérieurement.

8.1.9.1 Entrée des données de la plaque signalétique
Vous pouvez entrer les données de la plaque signalétique du transformateur,
du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Plaque
signalétique.

8.1.9.2 Affichage de la plaque signalétique
Vous pouvez afficher les données des plaques signalétiques du transformateur,
du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement.

Sélectionnez l'option de menu Données > Système > Plaque signalétique >
Transformateur/Changeur prises en charge/Armoire électrique/mécanisme
d'entraînement.
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8.1.10 Afficher l'enregistreur de valeurs de mesure (en option)

Avec la fonction optionnelle Enregistreur de valeurs mesurées, vous pouvez af-
ficher les courbes temporelles des valeurs mesurées et des signaux.

i Si vous appelez l'enregistreur de valeurs mesurées directement sur l'affi-
chage de l'appareil, vous pouvez sélectionner trois valeurs mesurées au
maximum. Si vous y accédez via la visualisation web, vous pouvez sélec-
tionner dix valeurs mesurées au maximum.

Pour afficher l'enregistreur de valeurs mesurées, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Données > Enregistreur > Signaux.

Home

Événements

23

Données

Réglages

Données Signaux

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-12 11:33

Signaux sélectionnables

Recherche

Système

Réseau

Régulateur

Changeur prises en charge

Moteur et coffret de contrôle

Heure

Dernière heure

Réinitialiser Afficher

Dernières 24 h

Derniers 7 jours

Derniers 30 jours

Année dernière

Autre période

Figure 60: Enregistreur

2. Sélectionnez les signaux à afficher.
3. Au besoin, réglez l'Axe souhaité pour chaque signal.
4. Réglez la durée d'affichage des valeurs mesurées.
5. Sélectionnez le bouton Afficher pour appeler l'affichage des valeurs mesu-

rées (journal de données).

Home

Événements

23

Données

Réglages

Données Signaux Data Log

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-13 05:00

2026-02-13
03:51

2026-02-13
04:06

2026-02-13
04:21

2026-02-13
04:36

2026-02-13
04:51

169.00

Période Tendance

U L1 [kV]170 539

Figure 61: Journal de données

i La commande décrite ci-dessous est possible seulement si vous appelez la
visualisation via un ordinateur.

6. Déplacez le curseur de la souris sur un Point de mesure pour obtenir des in-
formations supplémentaires.
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7. À l'aide de la souris, faites glisser une fenêtre de sélection pour agrandir le

diagramme. Sélectionnez le bouton  pour réduire le diagramme à sa taille
initiale.

8. Sélectionnez le bouton  pour enregistrer les valeurs mesurées affichées
sous forme de fichier csv.

Lignes de tendance
Si vous souhaitez afficher l'enregistreur de valeurs mesurées sur un ordinateur
personnel, vous pouvez également afficher une ligne de tendance au lieu des
valeurs mesurées. La ligne de tendance peut par exemple être une valeur
moyenne pondérée sur une période réglable.

Home

Événements

23

Données

Réglages

Données Signaux Data Log

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-13 05:00

2026-02-13
03:51

2026-02-13
04:06

2026-02-13
04:21

2026-02-13
04:36

2026-02-13
04:51

169.00

Période Tendance

U L1 [kV]170 539

Signal

Heures

Annuler Appliquer

Période

Val. moy. pond.

0

30

0

Minutes

Secondes

Tendance Période

U L1 Val. moy. pond.0h 30m 0s

Figure 62: Régler les lignes de tendance

Pour régler les lignes de tendance, procédez comme suit :
1. Appelez l'enregistreur de valeurs mesurées et les séries de valeurs mesurées

souhaitées.
2. Sélectionnez le bouton Tendance.
3. Sélectionnez les valeurs mesurées souhaitées.
4. Sélectionnez la fonction tendance souhaitée.
5. Entrez la Période souhaitée pour le calcul de la ligne de tendance.
6. Sélectionnez le bouton Appliquer pour afficher les lignes de tendance.

La ligne de tendance s'affiche. Les valeurs mesurées qui s'affichent sous

forme de ligne de tendance sont marquées par le symbole .

8.1.11 Relier les signaux et les événements

L'appareil vous offre la possibilité de connecter les entrées numériques (GPI)) et
les commandes du système de conduite (SCADA) aux fonctions de l'appareil,
aux sorties numériques (GPO) et aux messages du système de conduite.
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Pour cela, chaque entrée numérique disponible est étroitement reliée à un mes-
sage d'événement Entrée numérique générique et chaque commande de sys-
tème de conduite est étroitement reliée à un message d'événement Com-
mande SCADA générique.

Entrée/Commande Message d'événement

Entrée numérique 1 10 Entrée numérique générique 1

Entrée numérique 2 10 Entrée numérique générique 2

... ...

Entrée numérique 42 10 Entrée numérique générique 42

Commande SCADA générique 1 Commande SCADA générique 1

Commande SCADA générique 2 Commande SCADA générique 2

... ...

Commande SCADA générique 10 Commande SCADA générique 10

Tableau 22: Relier les entrées numériques et les commandes de système de conduite aux messages

d'événement

Vous pouvez relier les messages d'événement aux fonctions de l'appareil, sor-
ties numériques et messages de système de conduite. De plus, vous pouvez re-
lier tous les autres messages d'événement (p. ex. Valeur limite U<) aux sorties
numériques et aux messages de système de conduite. Des paramètres sont dis-
ponibles à cet effet pour l'entrée du numéro d'événement correspondant.

8.1.11.1 Relier les fonctions
Vous pouvez relier les événements Entrée numérique générique ou Commande
SCADA générique aux fonctions de l'appareil. Cela permet la commande à dis-
tance de l'appareil via les entrées numériques ou des ordres via le système de
conduite (SCADA). En fonction de la configuration de l'appareil, différentes
fonctions sont disponibles à cet effet via les paramètres.

Pour établir la liaison, vous devez entrer le numéro d'événement correspondant
au paramètre souhaité.

i Notez que vous pouvez entrer uniquement les numéros des événements
Entrée numérique générique ou Commande SCADA générique.
Si vous entrez le numéro d'événement 500, la liaison est désactivée.

Le numéro d'événement souhaité est connu [►Section 8.1.13, Page 91].
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Relier les

fonctions.
2. Sélectionnez le paramètre souhaité.
3. Entrez le numéro d'événement souhaité.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

Méthode de marche en parallèle Maître
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la méthode de marche en paral-
lèle Maître.

Méthode de marche en parallèle Esclave
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la méthode de marche en paral-
lèle Maître.

10 Le nombre d'entrées numériques disponibles dépend de la configuration de l'appareil telle qu'elle est spécifiée dans la commande.
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Méthode de marche en parallèle Synchronisation de prise automatique
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la méthode de marche en paral-
lèle Synchronisation de prise automatique.

Régulation indépendante
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active le mode individuel.

Désactiver la marche en parallèle
Si l'événement affecté est actif, l'appareil désactive la marche en parallèle.

Blocage
Si l'événement affecté est actif, la régulation automatique est bloquée.

Activer le mode À distance
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active le mode À distance.

Retour automatique rapide
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active le retour automatique rapide.
Lors du retour automatique rapide, l'appareil ignore la temporisation réglée de
la régulation automatique de la tension.

Départ sur prise cible
Si l'événement affecté est actif, l'appareil commute vers la prise cible définie.

Activer la valeur de consigne 1
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la valeur de consigne 1.

Activer la valeur de consigne 2
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la valeur de consigne 2.

Activer la valeur de consigne 3
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la valeur de consigne 3.

Activer la valeur de consigne 4
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la valeur de consigne 4.

Activer la valeur de consigne 5
Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la valeur de consigne 5.

Augmenter la valeur de consigne
Si l'événement affecté est actif, l'appareil déclenche une augmentation de la va-
leur de consigne.

Diminuer la valeur de consigne
Si l'événement affecté est actif, l'appareil déclenche une diminution de la valeur
de consigne.

Compteurs d'événements 1...10
Si l'événement affecté est actif, l'appareil incrémente le compteur d'événements
[►Section 8.1.13.4, Page 94] d'une unité.

8.1.11.2 Relier les sorties numériques
Vous pouvez relier chaque événement à une sortie numérique. L'appareil offre à
cet effet 20 sorties numériques maximum en fonction de la configuration de
votre appareil. Lorsque vous reliez une sortie numérique à un événement, l'ap-
pareil déclenche un signal à ladite sortie lorsque l'événement se produit. Le si-
gnal persiste jusqu'à la disparition de l'événement. Un paramètre est disponible
pour chaque sortie numérique disponible.
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i Pour transmettre les signaux d'entrée ou les commandes de système de
conduite, vous devez relier les sorties numériques ou les messages de sys-
tème de conduite aux événements Entrée numérique générique ou Com-
mande SCADA générique.

Le numéro d'événement souhaité est connu [►Section 8.1.13, Page 91].
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Relier les

sorties.
2. Sélectionnez le paramètre souhaité.
3. Entrez le numéro d'événement souhaité.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

Sortie numérique générique X
Ce paramètre sert à relier la sortie numérique à un message d'événement. Pour
ce faire, entrez le numéro d'événement souhaité.

i Si vous entrez le numéro d'événement 500, la liaison est désactivée.

8.1.11.3 Relier les messages de système de conduite
Vous pouvez relier chaque événement à un message de système de conduite.
L'appareil vous offre à cet effet 25 messages SCADA. Lorsque vous reliez un
message SCADA à un événement, l'appareil définit le point de données sur
« Activé » lorsque l'événement se produit. Lorsque l'événement disparaît, l'ap-
pareil définit le point de données sur « Désactivé ». Un paramètre est disponible
pour chaque message SCADA disponible.

i Pour transmettre les commandes de système de conduite, vous devez re-
lier les messages de système de conduite aux événements Entrée numé-
rique générique ou Commande SCADA générique.

Le numéro d'événement souhaité est connu.
Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Relier les
messages.

Message d'état générique X
Ce paramètre sert à relier le message SCADA avec un message d'événement.
Pour ce faire, entrez le numéro d'événement souhaité.

i Si vous entrez le numéro d'événement 500, la liaison est désactivée.

8.1.12 Lien vers la visualisation d'appareils externes

Vous pouvez créer des liens vers la visualisation web de jusqu'à cinq appareils et
ainsi accéder directement aux visualisations d'autres appareils depuis la visuali-
sation de l'appareil ISM®, sans avoir à connaître leur adresse IP.
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i Vous pouvez ouvrir le lien d'accès à la visualisation d'un appareil externe
uniquement si vous accédez à la visualisation via un navigateur web sur un
ordinateur. Si vous souhaitez accéder aux visualisations d'appareils ex-
ternes à l'écran tactile MControl, vous devez ajouter les adresses IP des ap-
pareils externes comme autres « serveurs » dans la configuration de l'écran
tactile.

8.1.12.1 Configuration visualisation externe
Vous devez régler les paramètres ci-après pour la configuration du lien vers la
visualisation d'un appareil externe.

Cliquez sur l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Visualisa-
tion externe.

Nom visualisation externe
Ce paramètre sert au réglage de la désignation du lien vers la visualisation de
l'appareil externe (p. ex. la désignation de l'appareil externe).

Produit visualisation externe
Ce paramètre sert à la sélection du produit à la visualisation duquel vous souhai-
tez accéder. Selon le produit, un chemin d'accès défini est ainsi lié à l'adresse IP
de la visualisation externe (p. ex. <Adresse IP>/visu/home). Si vous sélec-
tionnez l'option « Adresse IP générique », aucun chemin d'accès ne sera utilisé.

Protocole visualisation externe
Ce paramètre sert au réglage du protocole d'accès à la visualisation externe.
Vous avez le choix parmi les options suivantes :
– https
– http

Adresse IP visualisation externe
Ce paramètre sert au réglage de l'adresse IP de la visualisation externe.

8.1.12.1.1 Port visualisation externe
Ce paramètre est utilisé pour sélectionner le port auquel vous souhaitez
connecter la visualisation externe 1…5. Si le réglage est 0, le réglage par défaut
du navigateur est utilisé pour le protocole sélectionné.

8.1.12.2 Accéder à la visualisation externe
Pour accéder à une visualisation externe, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Données > Système > Visualisation externe.
2. Sélectionnez la visualisation souhaitée.

La visualisation s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.
3. Si nécessaire, sélectionnez le bouton Rouvrir pour rouvrir la visualisation ex-

terne.

8.1.13 Gestion d'événements

L'appareil est doté d'une fonction de gestion d'événements  servant à détecter
différents états de service de l'appareil et à adapter le comportement de l'appa-
reil. Vous pouvez afficher une vue d'ensemble des événements possibles dans
l'appareil.

8.1.13.1 Afficher et acquitter les événements
Pour afficher les événements actuellement présents, procédez comme suit :

Sélectionnez l'option de menu Événements.
Une liste des événements actuellement présents s'affiche.
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Home

Événements

8

Données

Réglages

Événements

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 07:41

No. Événement Heure

Valeur limite I>>

Valeur limite P>>

Température ambiante invalide

Porte ouverte

Connexion SCADA 1 interrompue

Mode manuel actif

2026-02-18
06:01:12.253

-

Acquitter Mém. d'événem.

8

16

1001

1178

3304

3434

2026-02-18
06:01:12.251
2026-02-17
10:32:05.674

2026-01-10
09:14:05.785
2025-12-03
10:32:05.674

2025-12-03
08:41:54.351

4 1 3

-

-

-

-

-

Figure 63: Aperçu des événements actuellement présents

Acquittement des événements
Vous devez acquitter les événements acquittables dans l'aperçu des événe-
ments afin qu'ils ne s'affichent plus. Tous les autres événements sont automati-
quement supprimés une fois la cause éliminée (par exemple dépassement de
valeur limite levé).

Pour acquitter les événements, procédez comme suit :

Sélectionnez les événements souhaités dans la colonne  et sélectionnez
ensuite le bouton Acquitter.
Les événements sont acquittés.

8.1.13.2 Configurer les événements
Les événements présentent les propriétés suivantes :

Propriété Description

Nom de l'événement Abréviation de l'événement. Si vous effacez complètement le

texte, le texte standard s'affiche.

Description de l'événe-

ment

Description de l'événement. Si vous effacez complètement le

texte, le texte standard s'affiche.

Élimination de l'événe-

ment

Indications relatives à l'élimination de la cause de l'événement.

Si vous effacez complètement le texte, le texte standard s'af-

fiche.

Catégorie – Erreur (rouge)

– Avertissement (jaune)

– Information (gris)

Ce réglage influence la couleur de l'icône d'événement dans la

navigation primaire.

Signaler Si vous activez cette option, l'événement s'affiche à l'écran.

Si la configuration s'y prête, l'événement est émis via une sor-

tie (S: DEL Jaune ou S: DEL Rouge) et le protocole poste de

conduite.

Enregistrer Si vous activez cette option, l'événement est stocké dans la

mémoire d'événements.

Réglage multiple

(non configurable)

L'événement peut être déclenché à plusieurs reprises sans

avoir été désactivé entre temps.
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Propriété Description

High-actif

(non configurable)

High-actif : l'appareil émet un signal lorsque l'événement est

présent.

Low-actif : l'appareil émet un signal tant que l'événement n'est

pas présent. Le signal est réinitialisé lorsque l'événement est

présent.

Acquittable

(non configurable)

Vous devez acquitter les événements acquittables dans l'aper-

çu des événements afin qu'ils ne s'affichent plus. Tous les

autres événements sont automatiquement supprimés une fois

la cause éliminée (par exemple dépassement de valeur limite

levé).

Bloquant

(non configurable)

Si l'événement est actif, la régulation de la tension automa-

tique est bloquée.

Tableau 23: Propriétés des événements

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Événements Valeur limite U<<

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-19 10:37

Nom Réseau

Valeur limite U<<

Description

La valeur limite inférieure de basse tension U< est dépassée.

Solution
Vérifiez les conditions d'exploitation actuelles du transformateur et les paramètres U<< réglés.

Catégorie

Erreur -

-

Signaler

Enregistrer

Réglage multiple

High actif

Acquittable

Annuler Appliquer

Figure 64: Configurer les événements

Pour configurer un événement, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Événements.
2. Cherchez l'événement souhaité dans la liste et sélectionnez le bouton .
3. Sélectionnez les options souhaitées.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer la modification.

8.1.13.3 Affichage de la mémoire d'événements
Les événements passés sont stockés dans la mémoire d'événements. Vous
pouvez personnaliser l'affichage des événements à l'aide de différents filtres.
Les filtres ci-après sont disponibles à cet effet :

Filtre Description

Heure Date et heure de l'événement

Catégorie Catégorie d'événement :

– Erreur (rouge)

– Avertissement (jaune)

– Information (gris)

État L'événement apparaît/disparaît :

 L'événement apparaît

 L'événement disparaît

Composants Composants de l'installation

Événement Possibilité de sélectionner jusqu'à trois événements



94  Service 12882262/01 FR

Pour afficher la mémoire d'événements, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Événements > Mémoire d'événements.

Home

Événements

8

Données

Réglages

Événements Mémoire
d'événements

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 07:41

# No. Événement Heure

Valeur limite I>>

Valeur limite P>>

Température ambiante invalide

Porte ouverte

Connexion SCADA 1
interrompue
Mode manuel actif

2026-02-18
06:01:12.253

Filtre Exportation

8

16

1001

1178

3304

3434

2026-02-18
06:01:12.251

2026-02-17
10:32:05.674

2026-01-10
09:14:05.785
2025-12-03
10:32:05.674

2025-12-03
08:41:54.351

Un filtre est réglé.

236

240

241

237

238

239

Figure 65: Mémoire d'événements

2. Réglez les Filtre souhaités et sélectionnez ensuite le bouton Recherche pour
afficher les événements souhaités.

Home

Événements

8

Données

Réglages

Événements Mémoire
d'événements

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 07:41

# No. Événement Heure

Valeur limite I>>

Valeur limite P>>

Température ambiante invalide

Porte ouverte

Connexion SCADA 1
interrompue
Mode manuel actif

2026-02-18
06:01:12.253

Filtre Exportation

8

16

1001

1178

3304

3434

2026-02-18
06:01:12.251

2026-02-17
10:32:05.674

2026-01-10
09:14:05.785
2025-12-03
10:32:05.674

2025-12-03
08:41:54.351

Un filtre est réglé.

236

240

241

237

238

239

Heure

Annuler Recherche

Catégorie

Dernières 24 h

Derniers 7 jours

Derniers 30 jours

Année dernière

Autre période

État

Info

Avertissem.

Erreur

entrant

sortant

Figure 66: Régler les filtres

Exportation d'événements
Vous pouvez exporter sous forme de fichier csv les entrées de la mémoire
d'événements qui s'affichent actuellement. Si vous avez créé un filtre aupara-
vant, seules les entrées filtrées sont exportées.

Sélectionnez le bouton Exportation.
Les données sont alors exportées.

8.1.13.4 Compteur d'événements
L'appareil est équipé de dix compteurs d'événements. Vous pouvez affecter
[►Section 8.1.11.1, Page 88] les compteurs d'événements à un événement. Si
l'événement affecté est actif, l'appareil incrémente le compteur d'événements
d'une unité. L'appareil transfère la valeur du compteur d'événements via le sys-
tème de conduite.

Vous pouvez régler la valeur du compteur d'événements avec les paramètres ci-
après.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Système > Comp-
teur d'événements.
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8.1.13.4.1 Compteurs d'événements 1...10
Les paramètres servent à régler la valeur du compteur d'événements.

8.1.14 Configuration des entrées et sorties numériques

À l'état de livraison, les entrées et sorties numériques configurables de l'appareil
sont configurées comme suit :
– Entrée : High-actif
– Sortie : contact à fermeture (NO)

Vous pouvez modifier la configuration si nécessaire.

8.1.14.1 Créer une sauvegarde
Afin de pouvoir restaurer le système suite à une éventuelle erreur de configura-
tion, vous devez créer une sauvegarde. Pour le téléchargement, procédez
comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Exportation.
2. Sélectionnez l'option Réglages pour exporter une copie de sauvegarde des

réglages actuels.
3. Sélectionnez le bouton Exportation pour lancer l'exportation.

8.1.14.2 Configuration DIO

i Veillez à ce que la configuration des entrées et sorties numériques corres-
ponde aux fonctions utilisées. Dans le cas contraire, il y a un risque de dé-
rangements de l'appareil, ainsi que des périphériques raccordés.

Pour configurer les entrées et sorties numériques, les informations suivantes
s'affichent sous forme de tableau. Vous ne pouvez pas modifier les éléments
grisés.

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Configuration DIO

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Fonction Type sig. Configuration Module/canal

E: GPI 1

E: GPI 2

E: GPI 3

E: GPI 4

E: GPI 5

E: GPI 6

E: GPI 7

E: GPI 8

DIO

Modbus

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

AO 4-1 / 1

-

-

-

-

-

-

-

Annuler Appliquer

1/9

High actif

High actif

High actif

High actif

High actif

High actif

High actif

High actif

Figure 67: Configuration des entrées et sorties numériques

i La commande décrite ci-dessous est possible seulement si vous appelez la
visualisation via un ordinateur. Vous ne pouvez modifier la configuration
des entrées et sorties analogiques que si vous avez le rôle d'administrateur
ou de paramétreur.
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Pour configurer les entrées et sorties numériques de l'appareil, procédez
comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Configuration DIO.
2. Si nécessaire, sélectionnez le bouton ▲ ou ▼ pour trier les propriétés par

ordre alphabétique dans les colonnes.
3. Configurez les propriétés comme vous le souhaitez.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer.
5. Confirmez la demande de confirmation par Oui pour enregistrer les modifica-

tions.

Fonction
Fonction de l'entrée numérique (I : ...) ou de la sortie numérique (O : ...). Vous
pouvez adapter la désignation des entrées et sorties génériques (GPI, GPO).

Type de signal
Sélectionnez le type de signal :
– Numérique : entrée numérique
– GOOSE (disponible en option avec ISM® 2e génération)

Configuration
Configurez les entrées et les sorties numériques de l'appareil comme suit :
– DI : High-actif ou Low-actif
– DO : contact à fermeture (NO), contact à ouverture (NF) ; remarque : lorsque

l'appareil est éteint ou en cas de panne, les sorties numériques sont toujours
ouvertes (pas de relais bistable).

Module Canal
Canal du module DIO avec lequel la fonction est reliée. Les fonctions qui ne
sont pas reliées à un canal sont indiquées par « - ». Observez, à cet effet, le
schéma de connexion livré avec le produit.

8.1.15 Configuration des entrées et des sorties analogiques (en op-
tion)

Vous pouvez configurer les entrées et sorties analogiques de l'appareil et affec-
ter les fonctions de l'appareil de manière flexible.

L'appareil prend en charge les capteurs analogiques avec courbe caractéristique
linéaire et émet des signaux analogiques avec courbe caractéristique linéaire.

8.1.15.1 Créer une sauvegarde
Afin de pouvoir restaurer le système suite à une éventuelle erreur de configura-
tion, vous devez créer une sauvegarde. Pour le téléchargement, procédez
comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Exportation.
2. Sélectionnez l'option Réglages pour exporter une copie de sauvegarde des

réglages actuels.
3. Sélectionnez le bouton Exportation pour lancer l'exportation.
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8.1.15.2 Configuration AIO
Les informations suivantes s'affichent sous forme de tableau pour la configura-
tion des entrées et sorties analogiques. Vous ne pouvez pas modifier les élé-
ments affichés en grisé.

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Configuration AIO

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-01-13 07:41

Fonction Type de signal Carte/canal

GPAO 1

GPAO 2

GPAO 3

GPAO 4

GPAO 5

GPAO 6

GPAO 7

GPAO 8

4-20 mA

Désact.

Désact.

Désact.

Désact.

Désact.

Désact.

Désact.

AO 4-1 / 1

-

-

-

-

-

-

-

Annuler Appliquer

1/14

Figure 68: Configuration des entrées/sorties analogiques

i Vous ne pouvez modifier la configuration des entrées et sorties analo-
giques que si vous avez le rôle de paramétreur ou d'administrateur.

1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Configuration AIO.
2. Configurez les propriétés comme p. ex. Fonction, Type sig. et Carte/canal.
3. Sélectionnez le bouton  pour configurer les valeurs de la manière souhai-

tée.

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Configuration AIO

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-01-13 07:41

Fonction Type de signal Carte/canal

GPAO 1

GPAO 2

GPAO 3

GPAO 4

GPAO 5

GPAO 6

GPAO 7

GPAO 8

4-20 mA

Désact.

Désact.

Désact.

Désact.

Désact.

Désact.

Désact.

AO 4-1 / 1

-

-

-

-

-

-

-

Annuler Appliquer

1/14

GPAO 1

Unité

Décimales

Valeur minimale

Valeur maximale

1

i

i 1.0

0,0

Annuler Appliquer

Figure 69: Entrer les valeurs

4. Sélectionnez le bouton Appliquer.
5. Confirmez la demande de confirmation par Enregistrer pour enregistrer les

modifications.

Fonction
Fonction de l'entrée analogique (I : ...) ou de la sortie analogique (O : ...). Vous
pouvez adapter la désignation des entrées et sorties génériques (GPAI, GPAO).

Type de signal
Sélectionnez le type de signal du capteur analogique ou désactivez une entrée
analogique.
– 0...20 mA
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– 4...20 mA
– 0...10 V
– PT100-2/3/4, PT1000-2/3/4
– GOOSE (disponible en option avec ISM® 2e génération)

Carte/Canal
Sélectionnez l'emplacement et le canal du capteur analogique. Observez, à cet
effet, le schéma de connexion livré avec le produit. Cette propriété est dispo-
nible uniquement pour GPAI.

Unité
Réglez l'unité du signal. Vous pouvez sélectionnez un préfixe et l'unité SI. Cette
propriété est disponible uniquement pour GPAI.

Décimales
Réglez jusqu'à trois décimales. Cette propriété est disponible uniquement pour
GPAI.

Valeur minimale/Valeur maximale
Réglez les valeurs minimales et maximales du capteur, p. ex. pour le signal
4...20 mA la valeur mesurée correspondante pour 4 mA et la valeur correspon-
dante pour 20 mA.

Cette propriété est inexistante dans le cas de capteurs raccordés via le bus de
capteurs MR (Modbus).

Facteur de correction et décalage de correction
Régler une correction permet de compenser les erreurs systématiques des si-
gnaux analogiques. La correction est déterminée par la multiplication par un
facteur et la somme du décalage. La valeur minimale et la valeur maximale de la
valeur fonctionnelle font office de valeur limite pour la correction. Il n'existe au-
cune limite pour le décalage de correction.

Max.

Min.

Mesurande

Max.Min. Signal analogique

Facteur de correction
Décalage de correction

Figure 70: Signal analogique avec courbe caractéristique linéaire, facteur de correction <1 et

décalage de correction

Facteur de correction
Réglez le facteur de correction (m) pour la correction de valeur fonctionnelle (x).
La valeur fonctionnelle corrigée (y) correspond à : y = (m * x) + t. Cette propriété
est disponible uniquement pour les entrées.
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Décalage de correction
Réglez le décalage (t) pour la correction de valeur fonctionnelle (x). La valeur
fonctionnelle corrigée (y) correspond à : y = (m * x) + t. Cette propriété est dis-
ponible uniquement pour les entrées.

8.1.16 Modification de la désignation de la position de prise (en op-
tion)

Cette fonction permet d'éditer la désignation de la position de prise. Les dési-
gnations des différentes positions de prise s'affichent à l'écran d'accueil et sont
appliquées pour le système de conduite.
– Position de service : valeur numérique (non réglable)
– Position de prise : désignation de position de prise
– SCADA : désignation numérique de la signalisation au système de conduite

1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Tableau pos. prise.
2. Entrez la désignation de la position de prise et du système de conduite.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer.

8.1.17 Gestion d'utilisateurs

La gestion d'utilisateurs repose sur un système de rôles. Vous devez assigner
un rôle à chaque utilisateur. Vous pouvez définir les droits d'accès aux para-
mètres et événements pour chaque rôle.

8.1.17.1 Rôles utilisateur
Les droits d'accès aux fonctions et réglages de l'appareil sont commandés via
un système de rôles hiérarchique. Le système comporte cinq rôles différents
possédant des droits d'accès distincts. Une partie de ces droits d'accès est attri-
buée de manière fixe, les droits d'accès à des paramètres et événements don-
nés peuvent toutefois être configurés. Consultez à ce propos la section Régler
les droits d'accès aux paramètres et événements.

i Si vous n'êtes pas connecté sur l'appareil, vous vous trouvez dans le rôle
utilisateur « Data-Display ».
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Les rôles suivants sont prévus par défaut à la livraison :

Rôle Description

Affichage des données L'utilisateur qui a le droit de voir uniquement les données d'ex-

ploitation.

– Afficher tous les paramètres

– Afficher tous les événements

Diagnostic L'utilisateur qui a le droit de voir les données d'exploitation et de

connexion.

– Afficher tous les paramètres

– Afficher tous les événements

– Exporter les données de journal

Opérateur L'utilisateur qui a le droit de voir les données d'exploitation et

d'acquitter les événements. L'utilisateur peut effectuer des

changements de prise manuels à l'aide des éléments de com-

mande de l'appareil.

– Afficher tous les paramètres

– Afficher et acquitter tous les événements

Paramétreur L'utilisateur qui a le droit de voir et de modifier les données d'ex-

ploitation.

– Afficher et modifier tous les paramètres

– Importer et exporter les paramètres

– Afficher, modifier et acquitter tous les événements

Administrateur L'utilisateur qui a le droit de voir et de modifier toutes les don-

nées.

– Lire tous les paramètres

– Afficher, modifier et acquitter tous les événements

Tableau 24: Rôles par défaut à la livraison

L'accès aux zones suivantes de l'appareil est indissociablement lié aux rôles :

Fonction Affichage des

données

Diagnostic Opérateur Paramétreur Administrateur

Administration - - - - +

Redémarrage de l'appareil - - + + +

Importation - - - + +

Exportation - + - + +

Réglage de la date et de l'heure - - + + +

Appeler l'assistant de mise en

service

- - - + +

Calibrage de la rangée de

contacts potentiométrique

- - - + +

Actionnement des touches AUG-

MENTER, DIMINUER, À DIS-

TANCE, AVR AUTO, AVR MA-

NUEL

- - + + +

Réglage de la topologie - - - + +

Configuration des entrées et des

sorties analogiques

- - - + +

Configuration des entrées et sor-

ties numériques

- - - + +
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Fonction Affichage des

données

Diagnostic Opérateur Paramétreur Administrateur

Régler TPLE - - - + +

Configurer les points de données - - - + +

Afficher l'assistant de mainte-

nance

- - - + +

Modifier le tableau des positions

de prise

- - - + +

Débloquer ECOTAP Modbus - - - + +

Ajouter des capteurs au bus de

capteurs MR

- - - + +

Tableau 25: Droits d'accès indissociablement liés aux rôles

8.1.17.2 Changer le mot de passe
Chaque utilisateur peut changer son mot de passe, si le compte utilisateur n'est
pas créé comme compte de groupe. Vous ne pouvez changer le mot de passe
d'un compte de groupe que si vous êtes connecté en tant qu'administrateur.

Notez que le mot de passe doit satisfaire aux exigences ci-après :
– Huit caractères minimum
– Au moins trois des quatre types de caractères suivants

– Lettres majuscules
– Lettres minuscules
– Chiffres
– Caractères spéciaux

Pour changer le mot de passe, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le Nom d'utilisateur dans la barre d'état.

Home

Événements

23

Données

Réglages

admin

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-12 11:33

Annuler Appliquer

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe (actuel) :

Mot de passe (nouveau) :

Mot de passe (nouveau - confirmer) :

Entrer le mot de passe.

Figure 71: Changer le mot de passe

2. Entrez l'ancien mot de passe.
3. Entrez le nouveau Mot de passe à deux reprises.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le mot de passe modifié.

8.1.17.3 Créer, éditer et supprimer un utilisateur
Vous pouvez régler les options suivantes pour chaque utilisateur :
– Nom d'utilisateur et mot de passe
– Rôle Utilisateur : vous pouvez attribuer un rôle à chaque utilisateur. Les droits

d'accès aux paramètres ou aux événements sont liés aux rôles.



102  Service 12882262/01 FR

– Accès de groupe : cette option vous permet de déclarer un compte utilisateur
comme compte de groupe (par exemple pour l'accès de plusieurs per-
sonnes). Les utilisateurs avec accès de groupe ne peuvent pas changer leur
propre mot de passe. Seul l'administrateur peut changer le mot de passe.

– Actif : vous pouvez activer ou désactiver l'utilisateur. Les utilisateurs désacti-
vés ne peuvent pas se connecter. Les données utilisateur restent enregis-
trées dans l'appareil.

– Connexion auto : vous pouvez activer la fonction de connexion automatique
pour un utilisateur. Cet utilisateur est directement connecté au redémarrage
du système ou lorsqu'un autre utilisateur se déconnecte.

Information Assistant de mise
en service

11cm x 6,7 cm

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Gestion d'utilisateurs Comptes utilisateurs

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2025-11-20 07:41

Créer un utilisateur

Nom d'utilisateur Rôle utilisateur

Accès de groupe

Actif

Connex. automatique

admin Administrateur

Figure 72: Aperçu des utilisateurs créés

i Vous ne pouvez créer, éditer ou supprimer des utilisateurs que si vous ap-
partenez au rôle Administrateur.

Créer un utilisateur
Pour créer un nouvel utilisateur, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Gestion d'utilisateurs > Comptes

utilisateurs.
2. Sélectionnez le bouton Créer un utilisateur.
3. Entrez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe à deux reprises.
4. Sélectionnez la Rôle utilisateur souhaitée.
5. Si nécessaire, activez les options Accès de groupe, Actif ou Connex. automa-

tique.
6. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer l'utilisateur.

Éditer un utilisateur
Pour éditer un utilisateur existant, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Gestion d'utilisateurs > Comptes

utilisateurs.
2. Sélectionnez le bouton  de l'utilisateur souhaité dans la liste.
3. Effectuez les changements souhaités.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer l'utilisateur.

Supprimer un utilisateur
Pour supprimer un utilisateur existant, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Gestion d'utilisateurs > Comptes

utilisateurs.
2. Sélectionnez le bouton  de l'utilisateur souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour supprimer l'utilisateur.
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8.1.17.4 Régler les droits d'accès aux paramètres et événements
Vous pouvez configurer les droits d'accès aux paramètres et aux événements
pour les rôles disponibles. Les options ci-après sont disponibles à cet effet :

Composants système Options

Événements  : affichage de l'événement autorisé.

 : modification de l'événement autorisée.

 : acquittement de l'événement autorisé.

Paramètre  : modification de la valeur de paramètre autorisée.

Tableau 26: Droits d'accès possibles

Home

Événements

8

Données

Réglages

Réglages Gestion d'utilisateurs Autorisations
événements

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 07:41

No. Événement Operat.

Valeur limite GPAI1 <<

Valeur limite GPAI1 >>

GPAI1 invalide

Valeur limite GPAI2 <<

Valeur limite GPAI2 >>

GPAI2 invalide

3114

3117

3118

3119

3122

3123

Admin. Param. Diagn. Af. do.

Recherche

Figure 73: Régler les droits d'accès à un événement

i Vous ne pouvez modifier les droits d'accès que si vous appartenez au rôle
Administrateur.

Réglage des droits d'accès aux paramètres/événements
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Gestion d'utilisateurs > Autorisa-

tions paramètres ou Autorisations événements.
Une liste de tous les paramètres ou événements s'affiche.

2. Éditez l'entrée souhaitée dans la liste avec le bouton .
3. Sélectionnez les options souhaitées.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer la modification.
5. Redémarrez l'appareil pour appliquer les droits modifiés.

8.1.18 Matériel

Dans l'option de menu Matériel, vous pouvez afficher les informations relatives
au matériel de l'appareil. Concernant les modules, vous trouverez des informa-
tions sur le niveau de signal des différents canaux.
1. Sélectionnez l'option de menu Données > Système > Matériel.
2. Sélectionnez le sous-ensemble souhaité pour afficher le niveau de signal des

canaux.

8.1.18.1 État des modules DI et DO
Vous pouvez afficher l'état des entrées et des sorties numériques des modules
DI et DO.
– Broche de la borne



104  Service 12882262/01 FR

– État de l'entrée (I : …) ou de la sortie (O : …)
– Bleu : un signal est présent (logique 1) à l'entrée ou à la sortie.
– Gris : aucun signal n'est présent (logique 0) à l'entrée ni à la sortie.

– Fonction reliée

8.1.18.2 État des modules AI et AO
Vous pouvez afficher l'état des entrées et des sorties analogiques des modules
AI et AO.
– Valeur brute : valeur mesurée du capteur. Si la valeur n'est pas valide, l'affi-

chage devient rouge et la valeur affichée peut ne pas correspondre à la valeur
brute saisie.

– Valeur de fonction : valeur de fonction calculée conformément à la configura-
tion, une valeur invalide s'affiche sous forme de « — ». Si la valeur n'est pas
valide, vérifiez les événements en attente.

8.1.18.3 État des modules U 3 et I 3
Vous pouvez afficher l'état des modules U 3 et I 3 en vue de la mesure de la ten-
sion ou de la mesure du courant.

8.1.18.4 État de la mesure réseau MCONTROL® 7 R-A
Lors de la mesure du courant et de la mesure de la tension, vous pouvez affi-
cher l'état de la mesure réseau via MCONTROL® 7 R-A.

8.1.19 À propos de l'appareil

Dans l'option de menu À propos de l'appareil, vous pouvez afficher les dates de
version des composants matériels et logiciels de l'appareil.
– Numéro de série
– Application (ISM®)
– Matériel (ISM® 1re gén. ou ISM® 2e gén.)
– Version du logiciel d'affichage (MCONTROL® 7 R-A)

Sélectionnez l'option de menu Données > Système > À propos de l'appareil.

8.1.20 Gestionnaire d'importation/d'exportation

L'appareil est équipé d'un gestionnaire d'importation/d'exportation grâce au-
quel vous pouvez exporter et importer différentes données.

8.1.20.1 Exporter des données

i L'appareil arrête l'enregistrement des données par l'enregistreur des don-
nées mesurées pendant le temps que dure l'exportation.

Vous pouvez exporter les données suivantes depuis l'appareil en fonction de la
configuration de votre appareil :
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Sauvegarde

Option Description

Image système (.rhi / .rhp) Image complète du système (logiciel et configuration). Si

vous utilisez l'option « avec historique », toutes les entrées

de la mémoire d'événements et les enregistrements de l'en-

registreur de valeurs mesurées sont également exportés. Si

vous sélectionnez l'option « avec TPLE », le programme

client va être exporté.

Réglages (.rhi / .rhp) Réglages appareil :

– Paramètres (réglages, droits d'accès)

– Événements (catégorie, comportement, textes, droits

d'accès)

– Configuration utilisateur

S'ils sont disponibles, les réglages des fonctions suivantes

sont également exportés :

– Topologie

– Configuration AIO

– Configuration DIO

– Tableau des positions de prise

– Bus de capteurs

MODBUS (.rhp)

DNP3 (.rhp)

CEI 60870-5-101 (.rhp)

CEI 60870-5-103 (.rhp)

CEI 60870-5-104 (.rhp)

Configuration des points de données du système de

conduite concerné.

Tableau 27: Exporter les données : groupe Sauvegarde

Information

Option Description

Instructions de service (.zip) Instructions de service, descriptions de protocole.

Licences (.zip) Textes de licence des composants logiciels utilisés.

Configuration SCADA (.zip) Configuration du système de conduite (p. ex. fichier ICD

pour CEI 61850).

Tableau 28: Exporter les données : groupe Information

Système

Option Description

Liste d'événements (.csv) Liste exhaustive de tous les événements possibles.

Liste de paramètres (.csv) Liste de paramètres avec textes descriptifs et valeurs (min,

max, actuel).

Configuration du système

(.xml)

Configuration du système.

Fichiers MIB SNMP (.zip) Management Information Base pour la gestion de l'appareil

via SNMP

Tableau 29: Exporter les données : groupe Système
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Enregistrements

Option Description

Mémoire d'événements

(.csv)

Toutes les entrées de la mémoire d'événements.

Journal de sécurité (.csv)

En option : Systemlog (.csv)

Journal contenant tous les accès et modifications relevant

de la sécurité.

Enregistreur (.zip) Exportation de la mémoire de valeurs mesurées.

Journal maintenance (.xml) Exportation des entrées du journal maintenance.

Tableau 30: Exporter les données : groupe Enregistrements

Pour exporter les données, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Exportation.
2. Sélectionnez l'option souhaitée pour l'exportation et suivez les instructions

qui apparaissent à l'écran.

8.1.20.2 Importer des données
Observez les avis suivants lorsque vous importez l'image système en vue de la
mise à jour du logiciel système sur les appareils ISM® 2e gén. :
– L'appareil signale la progression de la mise à jour via Syslog [►Section 8.1.8,

Page 84].
– Si une partie de la procédure de mise à jour venait à ne pas aboutir, retentez

l'importation de l'image système. Si la procédure de mise à jour échouait à
nouveau, contactez la société Reinhausen GmbH.
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Vous pouvez importer les données suivantes en fonction de la configuration de
votre appareil :

Option Description

Image système Image complète du système (logiciel et configuration) avec

ou sans historique (données enregistrées).

Pendant l'importation, vous pouvez sélectionner les ré-

glages que vous souhaitez importer parmi les suivants :

– Paramètres (réglages, droits d'accès)

– Événements (catégorie, comportement, textes, droits

d'accès)

– Configuration utilisateur

S'ils sont disponibles, les réglages des fonctions suivantes

peuvent également être importés :

– Topologie

– Configuration AIO

– Configuration DIO

– Tableau des positions de prise

– Bus de capteurs

– Certificats

Programme client Importation du programme client (TPLE).

Certificat SSL Importation d'un certificat SSL avec clé correspondante :

– Certificat serveur (.crt + .pem)

– Certificat client (.crt + .pem)

– Client CA (.crt)

Pour l'importation, vous devez comprimer le certificat (*.crt)

et la clé (*.pem) dans une archive Zip.

Vous pouvez importer les certificats avec l'authentification

de clé suivante :

– RSA avec 1024 bits

– ECDSA avec 256 bits (courbe « secp256r1 » ou

« prime256v1 »).

Réglages Vous pouvez importer les réglages de l'appareil depuis un fi-

chier de sauvegarde dudit appareil, un fichier de mise à jour

ou un autre appareil. Pendant l'importation, vous pouvez sé-

lectionner les réglages que vous souhaitez importer parmi

les suivants :

– Paramètres (réglages, droits d'accès)

– Événements (catégorie, comportement, textes, droits

d'accès)

– Configuration utilisateur

S'ils sont disponibles, les réglages des fonctions suivantes

peuvent également être importés :

– Topologie

– Configuration AIO

– Configuration DIO

– Tableau des positions de prise

– Bus de capteurs

– Certificats

Configuration SCADA Importation de la configuration du système de conduite

(p. ex. fichier SCD pour CEI 61850).

Tableau 31: Importer des données
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i Lorsque vous importez les réglages de la configuration AIO/DIO d'un sys-
tème – dans lesquels les capteurs sont reliés par un bus de capteurs – vous
devez aussi sélectionner l'option Bus de capteurs lors de l'importation. Si-
non, vous devez relier à nouveau les signaux du capteur avec les fonctions
de l'appareil (Configuration AIO [►Section 8.1.15, Page 96] ou Configura-
tion DIO [►Section 8.1.14, Page 95]). Il en va de même lorsque vous sou-
haitez importer une configuration de bus de capteurs. Dans ce cas, vous
devez également importer la configuration AIO/DIO ou relier manuelle-
ment les signaux du capteur avec les fonctions de l'appareil.

AVIS Endommagement du système de données !
Une erreur de transfert des données peut endommager le système de don-
nées. Un système de données endommagé peut provoquer un arrêt du fonc-
tionnement de l'appareil.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation électrique pendant l'impor-
tation.

Pour importer les données, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Importation.
2. Sélectionnez Parcourir, le fichier à importer et sélectionnez Démarrer.

Le fichier est alors vérifié.
3. En option : sélectionnez les options souhaitées pour l'importation.
4. Sélectionnez le bouton Lancer la mise à jour.

AVIS !  La fonction de l'appareil (surveillance/régulation) est mise à l'arrêt.
Les données sont alors importées, à la suite de quoi l'appareil redémarre. Les
relais sont réinitialisés pendant le redémarrage.

8.1.21 Mode de simulation

8.1.21.1 Activation du mode de simulation
AVIS Endommagement du transformateur

Selon la configuration de l'appareil, la simulation de signaux ou de valeurs me-
surées peut entraîner des changements de prises en charge involontaires ou
le déclenchement de disjoncteurs.

Utilisez le mode de simulation uniquement lorsque le transformateur est
hors tension.

Observez les indications suivantes :
– Tous les signaux ne sont pas disponibles dans le mode de simulation, afin

d'éviter un endommagement du produit.
– Vous pouvez activer le mode de simulation uniquement si vous possédez le

rôle d'utilisateur Administrateur et si l'appareil est dans le mode de fonction-
nement LOCAL.

– Vous pouvez activer simultanément le mode de simulation uniquement à
partir d'une instance Client. Le bouton est verrouillé pour toutes les autres
instances Client.

– En cas d'inactivité, le mode de simulation se termine automatiquement après
une durée configurable [►Page 110].

Pour lancer le mode de simulation, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Mode de simulation.
2. Sélectionnez le bouton Démarrer simulations et confirmez les indications

suivantes.
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Figure 74: Mode de simulation

Si le mode de simulation est actif, vous pouvez simuler les signaux ou les va-
leurs mesurées pour les différentes fonctions partielles 11 de l'appareil. Sélection-
nez, pour cela, la vignette souhaitée pour la fonction partielle de l'appareil. Un
tableau s'affiche avec les signaux et les valeurs mesurées disponibles. Les élé-
ments de commande ci-après sont disponibles :
– Filtre de signaux pour la filtration de l'affichage

– Entrées
– Sorties
– Numérique
– Analogique

– Tri : vous pouvez trier les lignes du tableau.
– Recherche par nom de signal : vous pouvez effectuer une recherche par nom

du signal/de la valeur mesurée.
– Interrupteur Marche/Arrêt : vous pouvez utiliser l'interrupteur pour activer la

simulation du signal/de la valeur mesurée. Ce n'est que lorsque l'interrupteur
est activé que l'appareil utilise la valeur simulée.

11 Le nombre de fonctions partielles disponibles dépend de la configuration de l'appareil telle qu'elle est spécifiée dans la commande.
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– Valeur de simulation ou état : affichage de la valeur réglée ou état pour la si-
mulation.

– Ajouter aux favoris : vous pouvez ajouter la valeur mesurée à la vignette Fa-
voris.

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Mode de simulation Système

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2025-10-13 07:41
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Valeur de simulationNom

I : GPAI 1
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O : GPAO 9
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Figure 75: Mode de simulation

1 Options de filtration 2 Tri

3 Interrupteur Marche/Arrêt 4 Valeur de simulation

5 Favoris

8.1.21.2 Configuration du mode de simulation
Les paramètres ci-après peuvent être utilisés pour configurer le mode de simu-
lation.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Système > Généralités.

Fin minuterie mode de simulation
Ce paramètre peut servir au réglage de la durée après laquelle le mode de simu-
lation se terminera automatiquement en cas d'inactivité.

Avertissement fin mode de simulation
Avec ce paramètre vous pouvez régler la durée après laquelle l'appareil affichera
un message avertissant de la fin proche automatique du mode de simulation.
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8.2 SCADA

La section suivante décrit la configuration de l'appareil pour la connexion à un
système de conduite (SCADA). Vous pouvez télécharger les points de données
à l'aide du gestionnaire d'exportation.

i Si votre appareil est équipé de la fonction optionnelle « 2e système de
conduite », vous devez régler séparément les paramètres de configuration
des deux systèmes de conduite (SCADA 1 et SCADA 2).

i Si vous souhaitez bloquer le sens des commandes deux systèmes SCADA,
vous devez régler le paramètre Comportement à distance. Le réglage du
paramètre est possible uniquement si vous utilisez un deuxième système
de conduite.

8.2.1 Configuration CEI 61850 (en option)

Si vous souhaitez utiliser le protocole de système de conduite CEI 61850, vous
devez régler les paramètres suivants. Consultez également la section Configu-
ration réseau [►Section 8.1.2, Page 76].

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > SCADA > CEI 61850
(SCADA 1).

Nom IED
Ce paramètre sert à assigner un nom IED à l'appareil en vue de son identifica-
tion dans le réseau CEI 61850.

Identifiant de l'appareil
Ce paramètre sert à assigner un identifiant à l'appareil en vue de son identifica-
tion dans le réseau CEI 61850.

Point d'accès
Ce paramètre sert à assigner un nom au point d'accès dans le réseau CEI 61850.

Édition
Ce paramètre sert à changer d'édition du protocole poste de conduite
CEI 61850.

8.2.1.1 Télécharger le fichier ICD
Le fichier ICD peut être téléchargé depuis l'appareil à l'aide du gestionnaire d'im-
portation/d'exportation. Vous devez établir une connexion Ethernet entre l'ap-
pareil et votre ordinateur à cet effet.

8.2.2 Configuration CEI 60870-5-101 (en option)

Si vous souhaitez utiliser le protocole de système de conduite CEI 60870-5-101,
vous devez régler les paramètres suivants.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > SCADA >
CEI 60870-5-101.
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Procédure de transmission
Ce paramètre sert à régler la procédure de transmission. Vous avez le choix par-
mi les options suivantes :
– Transmission asymétrique
– Transmission symétrique

Nombre d'octets de l'adresse de lien
Ce paramètre sert à régler le nombre d'octets pour l'adresse de lien.

Adresse de lien
Ce paramètre sert à régler l'adresse de lien.

Nombre d'octets de l'adresse ASDU
Ce paramètre sert à régler le nombre d'octets pour l'adresse ASDU.

Adresse ASDU
Ce paramètre sert à régler l'adresse ASDU.

Nombre d'octets de l'adresse de l'objet d'information
Ce paramètre sert à régler le nombre d'octets pour l'adresse de l'objet d'infor-
mation.

Nombre d'octets de la cause de transmission
Ce paramètre sert à régler le nombre d'octets pour l'adresse de la cause de la
transmission.

Confirmation par caractère individuel
Ce paramètre permet de définir si une confirmation doit être envoyée sous
forme de caractère individuel au lieu d'un message entier. La confirmation par
caractère individuel est uniquement possible pour les requêtes de données de
classe 2 (Class 2 Request).

Optimisation de séquence ASDU
Le paramètre sert à régler la méthode d'optimisation des types ASDU. La norme
autorise des optimisations pour pouvoir transmettre, dans un seul télégramme,
plusieurs modifications de valeurs dans une séquence d'adresses d'objets d'in-
formation ascendantes. Ceci est signalé par le bit de séquence. Le choix des
types ASDU pour lesquels cette optimisation est autorisée dépend de la date
d'édition de la norme.

Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Description

Aucun L'appareil n'effectue pas d'optimisation des types ASDU.

1re éd. Optimisation conformément à CEI 60870 1re édition (type 1,

3, 9, 11, 21, 126).

1re éd., amendement 2 Optimisation conformément à CEI 60870 1re édition, amen-

dement 2 (type 1, 3, 9, 11, 13, 15, 21, 126).

2e éd. Optimisation conformément à CEI 60870 2e édition (type 1, 3,

5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 126).

Tableau 32: Optimisation de séquence ASDU
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Heure de référence
Ce paramètre sert à régler l'heure transmise par le système de conduite. L'appa-
reil utilise cette information pour la synchronisation temporelle [►Section 8.1.5,
Page 80]. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Description

Local Le système de conduite transmet l'heure locale.

Avis : si vous utilisez cette option, vous devez désactiver le

changement automatique entre heure d'été à heure d'hiver

[►Page 81]. Dans le cas contraire, l'appareil utilisera une

heure incorrecte.

UTC Le système de conduite transmet l'heure UTC (temps univer-

sel coordonné). L'appareil calcule l'heure locale à partir de

l'heure UTC et du fuseau horaire [►Page 81] réglé.

Tableau 33: Heure de référence

8.2.3 Configuration CEI 60870-5-103 (en option)

Si vous souhaitez utiliser le protocole de système de conduite CEI 60870-5-103,
vous devez régler les paramètres suivants.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > SCADA >
CEI 60870-5-103.

Adresse ASDU
Ce paramètre sert à régler l'adresse ASDU.

Heure de référence
Ce paramètre sert à régler l'heure transmise par le système de conduite. L'appa-
reil utilise cette information pour la synchronisation temporelle [►Section 8.1.5,
Page 80]. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Description

Local Le système de conduite transmet l'heure locale.

Avis : si vous utilisez cette option, vous devez désactiver le

changement automatique entre heure d'été à heure d'hiver

[►Page 81]. Dans le cas contraire, l'appareil utilisera une

heure incorrecte.

UTC Le système de conduite transmet l'heure UTC (temps univer-

sel coordonné). L'appareil calcule l'heure locale à partir de

l'heure UTC et du fuseau horaire [►Page 81] réglé.

Tableau 34: Heure de référence

8.2.4 Configuration CEI 60870-5-104 (en option)

Si vous souhaitez utiliser le protocole de système de conduite CEI 60870-5-104,
vous devez régler les paramètres suivants. Consultez également la section
Configuration réseau.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > SCADA >
CEI 60870-5-104.

Port TCP
Ce paramètre sert à régler le port TCP.
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Adresse ASDU
Ce paramètre sert à régler l'adresse ASDU.

Optimisation de séquence ASDU
Le paramètre sert à régler la méthode d'optimisation des types ASDU. La norme
autorise des optimisations pour pouvoir transmettre, dans un seul télégramme,
plusieurs modifications de valeurs dans une séquence d'adresses d'objets d'in-
formation ascendantes. Ceci est signalé par le bit de séquence. Le choix des
types ASDU pour lesquels cette optimisation est autorisée dépend de la date
d'édition de la norme.

Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Description

Aucun L'appareil n'effectue pas d'optimisation des types ASDU.

1re éd. Optimisation conformément à CEI 60870 1re édition (type 1,

3, 9, 11, 21, 126).

1re éd., amendement 2 Optimisation conformément à CEI 60870 1re édition, amen-

dement 2 (type 1, 3, 9, 11, 13, 15, 21, 126).

2e éd. Optimisation conformément à CEI 60870 2e édition (type 1, 3,

5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 126).

Tableau 35: Optimisation de séquence ASDU

Heure de référence
Ce paramètre sert à régler l'heure transmise par le système de conduite. L'appa-
reil utilise cette information pour la synchronisation temporelle [►Section 8.1.5,
Page 80]. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Description

Local Le système de conduite transmet l'heure locale.

Avis : si vous utilisez cette option, vous devez désactiver le

changement automatique entre heure d'été à heure d'hiver

[►Page 81]. Dans le cas contraire, l'appareil utilisera une

heure incorrecte.

UTC Le système de conduite transmet l'heure UTC (temps univer-

sel coordonné). L'appareil calcule l'heure locale à partir de

l'heure UTC et du fuseau horaire [►Page 81] réglé.

Tableau 36: Heure de référence

Adresse IP client 1/2/3 (en option)
Si vous utilisez la fonction optionnelle « Multi-Client », vous pouvez régler avec
ce paramètre  les adresses IP des clients SCADA. L'appareil accepte uniquement
les ordres via le système de conduite des terminaux avec les adresses IP réglées
ici.

i Notez que tous les clients SCADA communiquent de manière égale avec
l'appareil, puisque ce dernier ne définit aucune priorité pour les ordres. Si
vous transmettez simultanément des ordres de plusieurs clients SCADA à
l'appareil, ce dernier exécute le dernier ordre transmis.
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8.2.5 Configuration Modbus (en option)

Si vous voulez utiliser le protocole de système de conduite Modbus, vous devez
régler les paramètres correspondant au type Modbus sélectionné. Consultez
également la section Configuration réseau si vous souhaitez utiliser Modbus
TCP.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > SCADA > Modbus.

Type Modbus
Ce paramètre vous permet de régler le type Modbus. Vous avez le choix parmi
les options suivantes :
– RTU
– TCP
– ASCII

Adresse Modbus
Ce paramètre vous permet de régler l'adresse Modbus.

Port TCP
Ce paramètre sert à régler le port TCP.

Connexions TCP maximales
Ce paramètre sert à régler le nombre maximal de connexions TCP.

8.2.6 Configuration DNP3 (en option)

Si vous voulez utiliser le protocole de système de conduite DNP3, vous devez
régler les paramètres suivants. Consultez également la section Configuration
réseau si vous souhaitez utiliser DNP3 via TCP.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > SCADA > DNP3.

8.2.6.1 Type de transmission DNP3
Ce paramètre sert à régler le type de transmission. Vous avez le choix parmi les
options suivantes :
– TCP
– Série

Port TCP
Ce paramètre sert à régler le port TCP.

Adresse de l'appareil
Ce paramètre sert à régler l'adresse de lien de l'appareil.

Répétitions des messages spontanés
Ce paramètre sert à régler le nombre d'envois d'un message spontané par l'ap-
pareil jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse du Maître DNP3.

Répéter les messages spontanés un nombre de fois illimité
Ce paramètre sert à définir si l'appareil doit envoyer un nombre illimité de mes-
sages spontanés jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse du Maître DNP3.

Dépassement de délai
Ce paramètre sert à régler le délai des messages spontanés.

User ID Code
Ce paramètre sert au réglage du User ID Code.
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Heure de référence
Ce paramètre sert à régler l'heure transmise par le système de conduite. L'appa-
reil utilise cette information pour la synchronisation temporelle [►Section 8.1.5,
Page 80]. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Description

Local Le système de conduite transmet l'heure locale.

Avis : si vous utilisez cette option, vous devez désactiver le

changement automatique entre heure d'été à heure d'hiver

[►Page 81]. Dans le cas contraire, l'appareil utilisera une

heure incorrecte.

UTC Le système de conduite transmet l'heure UTC (temps univer-

sel coordonné). L'appareil calcule l'heure locale à partir de

l'heure UTC et du fuseau horaire [►Page 81] réglé.

Tableau 37: Heure de référence

8.2.7 Configuration GOOSE (en option)

La fonction optionnelle GOOSE sert à envoyer (GOOSE-Publisher) ou à recevoir
(GOOSE-Subscriber) des messages GOOSE avec l'appareil via le protocole de
système de conduite CEI 61850.

La configuration GOOSE est décrite dans les sections suivantes.

8.2.7.1 Configuration GOOSE-Publisher
Si vous configurez l'appareil comme GOOSE-Publisher, vous pouvez envoyer en
tant que messages GOOSE tous les points de données que l'appareil fournit via
MMS. Pour cela, vous devez configurer les points de données via DataSets dans
un fichier SCD/CID.

Exigences du fichier SCD/CID
– Le GOOSE-Control-Block (GSEControl) et les DataSet correspondants ne

peuvent être créés que dans LLN0.
– Les éléments GSE pour la configuration du message GOOSE peuvent être

créés sous ConnectedAP.
– Le nombre maximal de points de données par message GOOSE est défini

dans Private Element type="MR-MAX-GOOSE-PUBLISH-FCDA". Vous ne
pouvez pas adapter cette valeur.

– Le nombre maximal d'éléments GSEControl utilisables est défini dans TEM-
PLATE.icd sous Services GOOSE. Vous ne pouvez pas adapter cette valeur.
En présence de deux instances GOOSE, le nombre maximal s'applique aux
deux instances.

– Le taux de répétition le plus court est défini dans Private Element type="MR-
MINTIME-GOOSE". Vous ne pouvez pas adapter cette valeur.

Exemple :
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Configuration

i Pour configurer l'appareil comme GOOSE-Publisher, vous devez appeler la
visualisation via un ordinateur. Vous devez appartenir au rôle Utilisateur,
Paramétreur ou Administrateur.

Pour configurer l'appareil comme GOOSE-Publisher, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Exportation.
2. Sélectionnez l'option Configuration SCADA (.zip) dans le volet Système.

La configuration SCADA est exportée sous forme d'archive Zip.
3. Décompressez le fichier Zip et personnalisez le fichier TEMPLATE.icd confor-

mément aux exigences.
4. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Importation.
5. Sélectionnez le fichier SCD/CID et sélectionnez Transmettre.
6. Sélectionnez le Nom IED souhaité dont vous voulez importer la configura-

tion, puis sélectionnez Appliquer pour lancer l'importation.
7. Une fois l'importation terminée, redémarrez l'appareil.

Le système redémarre et vérifie la configuration. Si la configuration est erro-
née, un message d'erreur s'affiche et l'appareil réinitialise la configuration à
l'état à la livraison.

8.2.8 Configuration des points de données

La fonction optionnelle « Configuration des points de données » est utilisée
pour personnaliser les points de données du système de conduite. Vous pouvez
configurer les points de données uniquement sur un ordinateur via la visualisa-
tion Web.

8.2.8.1 CEI 60870-5-101-Configuration des points de données
Vous pouvez personnaliser les propriétés suivantes des points de données pour
le protocole du système de conduite CEI 60870-5-101 :

Colonne Description Modifiable Plage de réglage

Active Vous pouvez cocher la case pour sélectionner la transmission

ou non du point de données via le protocole du poste de

conduite.

Oui Actif/inactif

IOA Adresse du point de données. La plage de réglage dépend du

réglage du paramètre Nombre d'octets de l'adresse de l'objet

d'information (2 ou 3 octets).

Oui 2 octets : 1 à 65535

3 octets : 1 à

16777215

Nom Désignation du point de données. Non -

Type Type de point de données. Non -
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Colonne Description Modifiable Plage de réglage

Group Groupe ou groupes du point de données. Vous devez entrer

l'appartenance au groupe sous forme de code binaire (5 bits).

Cinq groupes au maximum sont possibles. Exemple :

– 00000 : n'appartient à aucun groupe

– 00001 : groupe 1

– 01000 : groupe 4

– 01001 : groupe 1 et groupe 4

Oui 00000...11111

INTG La valeur indique si le point de données est censé être contenu

dans une requête générale (1) ou non (0).

Oui 0, 1

TH Valeur de seuil pour les valeurs mesurées. Le point de données

n'est retransmis que si la valeur modifiée est supérieure à la va-

leur de seuil.

– Si vous entrez la valeur 0, aucune valeur de seuil n'est active.

– Si vous n'entrez aucune valeur, l'appareil adopte la valeur de

seuil fixée via le paramètre de l'appareil. S'il n'existe aucun

paramètre de l'appareil pour la valeur de seuil, aucune valeur

de seuil n'est active non plus.

– Remarque : vous ne pouvez entrer que les points de données

de type 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 35 ou 36 pour la valeur de

seuil.

Oui 0...32768

CY Intervalle en ms pour l'envoi cyclique du point de données.

Remarque : vous ne pouvez entrer l'intervalle que pour les

points de données de type 9, 11 ou 13.

Oui 0, 1

Tableau 38: CEI 60870-5-101-Configuration des points de données

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Config. points
données

CEI 60870-5-101

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Nom

DI X2/8 (DI 16-110V-2)

DI X2/7 (DI 16-110V-2)

DI X2/6 (DI 16-110V-2)

DI X2/5 (DI 16-110V-2)

DI X2/4 (DI 16-110V-2)

DI X2/3 (DI 16-110V-2)

Désactivé

Annuler Appliquer

1/14

Réinitialiser

IOA Type Group INTG TH

Désactivé

Désactivé

Désactivé

Désactivé

Désactivé

Activé

Activé

Activé

Activé

Activé

Activé

00001

00001

00001

00001

00001

00001

2

2

2

2

2

2

55031

55030

55029

55028

55027

55026

Active CY

Sélectionner/Désélectionner tout

non structuré

structuré

Recherche

Figure 76: CEI 60870-5-101-Configuration des points de données

1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Config. points données.
2. Personnalisez les points de données à souhait.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour appliquer la liste de points de don-

nées modifiée.
4. Redémarrez l'appareil pour activer la liste de points de données modifiée.
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8.2.8.2 CEI 60870-5-103-Configuration des points de données
Vous pouvez personnaliser les propriétés suivantes des points de données pour
le protocole du système de conduite CEI 60870-5-103 :

Colonne Description Modifiable Plage de réglage

Actif Vous pouvez cocher la case pour sélectionner la transmission

ou non du point de données via le protocole du poste de

conduite.

Oui Actif/inactif

TYP Identification du type de point de données. Non -

FUN Type de fonction du point de données.

Remarque : vous ne pouvez utiliser le type de fonction 254 que

pour les points de données de l'identification de type 10 ou 11.

Oui 0...255

INF Numéro d'information du point de données.

Remarque : vous ne pouvez utiliser le numéro d'information 0

que pour les points de données avec le type de fonction 254.

Oui 0...255

GIN Numéro d'identification générique du point de données.

Remarque : vous ne pouvez utiliser le numéro d'identification

générique 0 que pour les points de données avec un type de

fonction différent de 254.

Oui 0...65535

Data Type Type de données du point de données. Non -

Nom Désignation du point de données. Non -

Interrogation La valeur indique si le point de données est censé être contenu

dans une requête générale (1) ou non (0).

Oui 0, 1

Threshold Valeur de seuil pour les valeurs mesurées. Le point de données

n'est retransmis que si la valeur modifiée est supérieure à la va-

leur de seuil.

– Si vous entrez la valeur 0, aucune valeur de seuil n'est active.

– Si vous n'entrez aucune valeur, l'appareil adopte la valeur de

seuil fixée via le paramètre de l'appareil. S'il n'existe aucun

paramètre de l'appareil pour la valeur de seuil, aucune valeur

de seuil n'est active non plus.

Oui 0...1000000000

Tableau 39: CEI 60870-5-103-Configuration des points de données

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Config. points
données

CEI 60870-5-103

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Nom

110

110

110

110

110

110

1

Annuler Appliquer

1/12

Réinitialiser

TYP INFFUN INTG TH

1

1

1

1

1

Active power high limit 2 exceeded

Active power high limit exceeded

Active power low limit 2 exceeded

Active power low limit exceeded

Apparent power high limit 2 exceeded

Apparent power high limit exceeded

0

0

0

0

0

0

42

41

44

43

38

37

1

1

1

1

1

1

Active

Sélectionner/Désélectionner tout

Recherche

DTGIN

0

0

0

0

0

0

Figure 77: CEI 60870-5-103-Configuration des points de données

1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Config. points données.
2. Personnalisez les points de données à souhait.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour appliquer la liste de points de don-

nées modifiée.
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4. Redémarrez l'appareil pour activer la liste de points de données modifiée.

8.2.8.3 CEI 60870-5-104-Configuration des points de données
Vous pouvez personnaliser les propriétés suivantes des points de données pour
le protocole du système de conduite CEI 60870-5-104 :

Colonne Description Modifiable Plage de réglage

Active Vous pouvez cocher la case pour sélectionner la transmission

ou non du point de données via le protocole du poste de

conduite.

Oui Actif/inactif

IOA Adresse du point de données. Oui 1...16777215

Nom Désignation du point de données. Non -

Type Type de point de données. Non -

Group Groupe ou groupes du point de données. Vous devez entrer

l'appartenance au groupe sous forme de code binaire (5 bits).

Cinq groupes au maximum sont possibles. Exemple :

– 00000 : n'appartient à aucun groupe

– 00001 : groupe 1

– 01000 : groupe 4

– 01001 : groupe 1 et groupe 4

Oui 00000...11111

INTG La valeur indique si le point de données est censé être contenu

dans une requête générale (1) ou non (0).

Oui 0, 1

TH Valeur de seuil pour les valeurs mesurées. Le point de données

n'est retransmis que si la valeur modifiée est supérieure à la va-

leur de seuil.

– Si vous entrez la valeur 0, aucune valeur de seuil n'est active.

– Si vous n'entrez aucune valeur, l'appareil adopte la valeur de

seuil fixée via le paramètre de l'appareil. S'il n'existe aucun

paramètre de l'appareil pour la valeur de seuil, aucune valeur

de seuil n'est active non plus.

Remarque : vous ne pouvez entrer que les points de données de

type 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 35 ou 36 pour la valeur de seuil.

Oui 0...32768

CY Intervalle en ms pour l'envoi cyclique du point de données.

Remarque : vous ne pouvez entrer l'intervalle que pour les

points de données de type 9, 11 ou 13.

Oui 0, 1

Tableau 40: CEI 60870-5-104-Configuration des points de données

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Config. points
données

CEI 60870-5-104

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Nom

Active power high limit 2 exceeded

Active power high limit exceeded

Active power low limit 2 exceeded

Active power low limit exceeded

Apparent power high limit 2 exceeded

Apparent power high limit exceeded

Désactivé

Annuler Appliquer

1/14

Réinitialiser

IOA Type Group INTG TH

Désactivé

Désactivé

Désactivé

Désactivé

Désactivé

Activé

Activé

Activé

Activé

Activé

Activé

00001

00001

00001

00001

00001

00001

1

1

1

1

1

1

38

37

40

39

34

33

Active CY

Sélectionner/Désélectionner tout

non structuré

structuré

Recherche

Figure 78: CEI 60870-5-104-Configuration des points de données
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1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Config. points données.
2. Personnalisez les points de données à souhait.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour appliquer la liste de points de don-

nées modifiée.
4. Redémarrez l'appareil pour activer la liste de points de données modifiée.

8.2.8.4 Configuration des points de données Modbus
Vous pouvez personnaliser les propriétés suivantes des points de données pour
le protocole du système de conduite Modbus :

Colonne Description Modifiable Plage de réglage

Actif Vous pouvez cocher la case pour sélectionner la transmission

ou non du point de données via le protocole du poste de

conduite.

Oui Actif/inactif

Type Type de point de données Non -

Index1 Adresse du point de données Oui 0...65535

Index2 Deuxième adresse optionnelle du point de données active.

Celle-ci est automatiquement utilisée pour les points de don-

nées capables de transmettre des valeurs supérieures à 16 bits.

Notez que l'adresse Index2 se trouve toujours exactement

après l'adresse Index1.

Non -

Nom Désignation du point de données Non -

Tableau 41: Configuration des points de données Modbus

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Config. points
données

Modbus

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Nom

50

49

52

51

46

45

Annuler Appliquer

1/14

Réinitialiser

Type Index2Index1

Active power high limit 2 exceeded

Active power high limit exceeded

Active power low limit 2 exceeded

Active power low limit exceeded

Apparent power high limit 2 exceeded

Apparent power high limit exceeded

DISC

DISC

DISC

DISC

DISC

DISC

Active

Sélectionner/Désélectionner tout

Recherche

Figure 79: Configuration des points de données Modbus

1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Config. points données.
2. Personnalisez les points de données à souhait.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour appliquer la liste de points de don-

nées modifiée.
4. Redémarrez l'appareil pour activer la liste de points de données modifiée.
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8.2.8.5 DNP3-Configuration des points de données
Vous pouvez personnaliser les propriétés suivantes des points de données pour
le protocole du système de conduite DNP3 :

Colonne Description Modifiable Plage de réglage

Actif Vous pouvez cocher la case pour sélectionner la transmission

ou non du point de données via le protocole du poste de

conduite.

Oui Actif/inactif

ObjGrp La colonne ObjGrp affiche le groupe d'objets du point de don-

nées :

– AI = Analog Input

– AO = Analog Output

– BI = Binary Input

– BO = Binary Output

– CT = Counter

Non -

IdxAdr Adresse du point de données. Oui 0...4294967296

Class Classe du point de données.

– 0 : Static

– 1...3 : Event

Avis : vous pouvez régler la classe du point de données unique-

ment pour les points de données des groupes d'objet AI, BI et

CT.

Oui 0...3

StVar Dans le cas d'un point de données de classe 0 (Static), vous

pouvez définir la variation suivante en fonction du groupe d'ob-

jet :

– BI : 1, 2

– BO : 2

– AI : 2, 4, 5

– AO : 2

– CT : 1, 2, 5, 6

Oui 1, 2, 4, 5, 6

EvVar Dans le cas d'un point de données des classes 1 à 3 (Event),

vous pouvez définir la variation suivante en fonction du groupe

d'objet :

– BI : 1, 2, 3

– BO : aucune valeur

– AI : 2, 4, 5, 7

– AO : aucune valeur

– CT : 1, 2, 5, 6

Oui 1, 2, 4, 5, 6, 7

Name Désignation du point de données. Non -
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Colonne Description Modifiable Plage de réglage

Deadband Valeur de seuil pour les sorties analogiques. Le point de don-

nées n'est retransféré que si la valeur modifiée est supérieure à

la valeur de seuil.

– Si vous entrez la valeur 0, aucune valeur de seuil n'est active.

– Si vous n'entrez aucune valeur, l'appareil applique la valeur

de seuil fixée via le paramètre de l'appareil. S'il n'existe aucun

paramètre de l'appareil pour la valeur de seuil, aucune valeur

de seuil n'est active non plus.

Avis : la valeur de seuil possède la même unité que la valeur du

point de données. Reportez-vous à la liste de points de données

à cet effet.

Oui 0...32768

Decimal places Facteur d'échelle (multiplicateur) pour la conversion des valeurs

entières.

Le multiplicateur n'est utilisé que pour les variations intégrales

(EvVar 2 ou 4). Dans le cas des variations Float (EvVar 5 ou 7), le

multiplicateur n'est pas utilisé.

Si vous utilisez EvVar 2 ou 4, la valeur de seuil définie est divisée

par le multiplicateur :

Deadband_input/multiplicateur = Deadband_real

Oui 1E-12…1E+12

Tableau 42: Configurer les points de données DNP3

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Config. points
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Figure 80: Configurer les points de données DNP3

1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Config. points données.
2. Personnalisez les points de données à souhait.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour appliquer la liste de points de don-

nées modifiée.
4. Redémarrez l'appareil pour activer la liste de points de données modifiée.

8.2.8.6 Réinitialisation de la configuration des points de données aux réglages
usine
Si vous voulez réinitialiser la configuration des points de données aux réglages
usine, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Config. points données.
2. Sélectionnez le bouton Réinitialiser.

Le message Réinitialiser s'affiche.
3. Sélectionnez le bouton Oui pour réinitialiser la configuration des points de

données aux réglages d'usine.
4. Redémarrez l'appareil pour activer la liste de points de données modifiée.
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8.2.8.7 Exportation et importation de la configuration des points de données
Vous pouvez exporter la configuration des points de données, p. ex. pour la sau-
vegarder ou pour l'importer sur un autre appareil. Vous trouverez de plus
amples informations à ce sujet dans la section Gestionnaire d'importation/d'ex-
portation.
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8.3 Réseau

8.3.1 Données du transformateur de mesure

Les rapports de transformation et l'ensemble de mesure des transformateurs
de tension et d'intensité utilisés dans l'installation peuvent être réglés avec les
paramètres suivants. L'appareil utilise ces informations pour calculer et afficher,
à partir des valeurs de mesure saisies, les valeurs de mesure correspondantes
côté primaire des transformateurs et, par la même, du transformateur.

8.3.1.1 Réglage des données du transformateur de mesure
Les paramètres suivants servent à régler les données du transformateur de me-
sure. Notez également les exemples de couplages courants de transformateurs
d'intensité et de transformateurs de tension [►Section 8.3.1.2, Page 126].

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Réseau > Données
du transformateur de mesure.

Tension primaire du TT
Ce paramètre sert à définir la tension primaire du transformateur de tension en
kV.

Tension secondaire du TT
Ce paramètre sert à régler la tension secondaire du transformateur de tension
en V.

Intensité primaire du TI
Ce paramètre sert à définir l'intensité primaire du transformateur d'intensité.

Courant secondaire transfo. mesure
Ce paramètre sert à régler le courant secondaire du transformateur d'intensité.
Vous avez le choix parmi les options suivantes :
– 0,2 A
– 1 A
– 5 A

Mode de mesure
Si vous effectuez la mesure de la tension et du courant avec le module de me-
sure triphasé, vous pouvez utiliser ce paramètre pour définir si vous avez raccor-
dé les transformateurs de tension entre 2 phases ou entre une phase et le
neutre.

Correction de l'angle de phase
Ce paramètre permet de régler la correction de l'angle de phase de votre cou-
plage du transformateur de mesure.
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Couplage du transformateur de tension
Ce paramètre  permet de régler le couplage de votre transformateur de tension.
Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Description

Tension de phase monophasée Mesure dans le réseau monophasé entre le

conducteur et le neutre.

Tension différentielle triphasée Mesure dans le réseau triphasé entre deux

conducteurs

Tension de phase triphasée Mesure dans le réseau triphasé entre le

conducteur et le neutre

Tableau 43: Couplage du transformateur de tension

Couplage du transformateur d'intensité
Ce paramètre permet de régler le couplage de votre transformateur d'intensité.
Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Description

Courant de phase monophasé Mesure du courant de phase dans le réseau

monophasé.

Courant cumulé triphasé Mesure du courant différentiel dans le réseau

triphasé.

Courant de phase triphasé Mesure du courant de phase dans le réseau

triphasé.

Tableau 44: Couplage du transformateur d'intensité

Équilibrage de la tension
Ce paramètre permet de régler une valeur de correction pour la mesure de la
tension en vue de compenser des écarts sur la section de mesure. L'appareil
ajoute la valeur de correction à la tension mesurée (côté secondaire).

Si vous mesurez la tension avec un module de mesure triphasé, vous ne pouvez
régler la compensation de la tension que si vous sélectionnez l'option « Mesure
1 ph » pour le paramètre Canaux de mesure UI [►Page 134].

8.3.1.2 Exemples de couplages pour les transformateurs de tension et les
transformateurs d'intensité
Différents exemples de couplages de transformateurs de tension et de transfor-
mateurs d'intensité, ainsi que les réglages correspondants, sont cités ci-des-
sous.

8.3.1.2.1 Mesure monophasée

Couplage 1-A

UI

L1

N

VT
CT

UL1 IL1

L N k l
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– Le transformateur de tension VT est raccordé au conducteur extérieur et au
conducteur neutre.

– Le transformateur d'intensité CT est bouclé dans le conducteur extérieur.
– La tension UL1 et l'intensité IL1 sont en phase.
– La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensi-

té IL1.

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres Option

Couplage du transformateur de tension Tension de phase monophasée

Couplage du transformateur d'intensité Courant de phase monophasé

Correction de l'angle de phase 0°

Tableau 45: Couplage 1-A

Couplage 1-B

UL1 IL1

L1

L2

L3
N

VT
CT UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UI
L N k l

– Le transformateur de tension VT est raccordé au conducteur extérieur L1 et
au conducteur neutre.

– Le transformateur d'intensité CT est bouclé dans le conducteur extérieur L1.
– La tension U et l'intensité I sont en phase.
– La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensi-

té IL1.

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres Option

Couplage du transformateur de tension Tension de phase triphasée

Couplage du transformateur d'intensité Courant de phase triphasé

Correction de l'angle de phase 0°

Tableau 46: Couplage 1-B

Couplage 1-C

L1

L2

L3
UL1 IL1

VT
CT1

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

CT2 UL1-UL2
-UL2 IL1-IL2

-IL2

UI
L N k l
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– Le transformateur de tension VT est raccordé aux conducteurs extérieurs L1
et L2.

– Le transformateur d'intensité CT1 est bouclé dans le conducteur extérieur L1
et le CT2 dans le conducteur extérieur L2.

– Les transformateurs d'intensité CT1 et CT2 sont commutés en parallèle de
manière croisée (courant de somme = IL1 + IL2).

– Le courant de somme IL1 + IL2 et la tension UL1-UL2 sont en phase.
– La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensi-

té : (IL1 + IL2) / √3.

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres Option

Couplage du transformateur de tension Tension différentielle triphasée

Couplage du transformateur d'intensité Courant cumulé triphasé

Correction de l'angle de phase 0°

Tableau 47: Couplage 1-C

Couplage 1-D

L1

L2

L3
UL1

VT

CT

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UL1-UL2
-UL2 IL3

UI
L N k l

– Le transformateur de tension VT est raccordé aux conducteurs extérieurs L1
et L2.

– Le transformateur d'intensité CT est bouclé dans le conducteur extérieur L3.
– L'intensité IL3 précède la tension UL1-UL2 de 90°. Cela correspond à un dépha-

sage de -90°.
– La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensi-

té IL3.

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres Option

Couplage du transformateur de tension Tension différentielle triphasée

Couplage du transformateur d'intensité Courant de phase triphasé

Correction de l'angle de phase 90°

Tableau 48: Couplage 1-D
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Couplage 1-E

L1

L2

L3 UL2

VT

CT

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UL2-UL1

-UL1

IL2

UI
L N k l

– Le transformateur de tension VT est raccordé aux conducteurs extérieurs L1
et L2.

– Le transformateur d'intensité CT est bouclé dans le conducteur extérieur L2.
– L'intensité IL2 précède la tension UL2-UL1 de 30°. Cela correspond à un dépha-

sage de -30°.
– La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensi-

té IL2.

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres Option

Couplage du transformateur de tension Tension différentielle triphasée

Couplage du transformateur d'intensité Courant de phase triphasé

Correction de l'angle de phase 30°

Tableau 49: Couplage 1-E

Couplage 1-F

IL1

L1

L2

L3

VT
CT

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UL1

UL1-UL2
-UL2

UI
L N k l

– Le transformateur de tension VT est raccordé aux conducteurs extérieurs L1
et L2.

– Le transformateur d'intensité CT est bouclé dans le conducteur extérieur L1.
– L'intensité IL1 suit la tension UL1-UL2 de 30°. Cela correspond à un déphasage

de +30° et une valeur de correction de -30°.
– La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensi-

té IL1.

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres Option

Couplage du transformateur de tension Tension différentielle triphasée

Couplage du transformateur d'intensité Courant de phase triphasé

Correction de l'angle de phase -30°

Tableau 50: Couplage 1-F
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8.3.1.2.2 Mesure triphasée

Couplage 3-A

L1

L2

L3

VT

U 3
U1 P U1 N

I 3
I1 P I1 N

CT

U2 P U2 N U3 P U3 N

VT VT

I2 P I2 N

CT

I3 P I3 N

CT

– Mesure triphasée.
– Les transformateurs de tension sont raccordés entre les phases.
– L'intensité suit la tension de 30°.

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètre Option

Couplage du transformateur de tension -

Couplage du transformateur d'intensité -

Correction de l'angle de phase 0°

Canaux de mesure UI Mesure triphasée (canaux 1, 2, 3)

Mode de mesure Phase-phase

Tableau 51: Couplage 3-A

Couplage 3-B

L1

L2

L3

N

VT

U 3
U1 P U1 N

I 3
I1 P I1 N

CT

U2 P U2 N U3 P U3 N

VT VT

I2 P I2 N

CT

I3 P I3 N

CT

– Mesure triphasée.
– Les transformateurs de tension sont raccordés entre la phase et le conduc-

teur neutre.

Paramètre Option

Couplage du transformateur de tension -

Couplage du transformateur d'intensité -

Correction de l'angle de phase 0°

Canaux de mesure UI Mesure triphasée (canaux 1, 2, 3)

Mode de mesure Phase-neutre

Tableau 52: Couplage 3-B
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i Utilisez les couplages 3-C, 3-D et 3-E uniquement dans le cas de réseaux sy-
métriques. Dans le cas contraire, l'appareil calculera des valeurs de puis-
sance incorrectes.

Couplage 3-C

L1

L2

L3

VT

U 3
U1 P U1 N

I 3
I1 P I1 N

CT

U2 P U2 N U3 P U3 N

VT

I2 P I2 N I3 P I3 N

– Mesure triphasée de la tension, mesure monophasée du courant.
– Les transformateurs de tension sont raccordés entre les phases.
– Le transformateur d'intensité est raccordé à la phase L1.

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètre Option

Couplage du transformateur de tension -

Couplage du transformateur d'intensité -

Correction de l'angle de phase -30°

Canaux de mesure UI Tension triph., courant monoph.

Mode de mesure Phase-phase

Tableau 53: Couplage 3-C

Couplage 3-D

L1

L2

L3

VT

U 3
U1 P U1 N

I 3
I1 P I1 N

CT

U2 P U2 N U3 P U3 N

VT

I2 P I2 N I3 P I3 N

– Mesure triphasée de la tension, mesure monophasée du courant.
– Les transformateurs de tension sont raccordés entre les phases.
– Le transformateur d'intensité est raccordé à la phase L2.

Paramètre Option

Couplage du transformateur de tension -

Couplage du transformateur d'intensité -

Correction de l'angle de phase -150°
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Paramètre Option

Canaux de mesure UI Tension triph., courant monoph.

Mode de mesure Phase-phase

Tableau 54: Couplage 3-D

Couplage 3-E

L1

L2

L3

VT

U 3
U1 P U1 N

I 3
I1 P I1 N

CT

U2 P U2 N U3 P U3 N

VT

I2 P I2 N I3 P I3 N

– Mesure triphasée de la tension, mesure monophasée du courant.
– Les transformateurs de tension sont raccordés entre les phases.
– Le transformateur d'intensité est raccordé à la phase L3.

Paramètre Option

Couplage du transformateur de tension -

Couplage du transformateur d'intensité -

Correction de l'angle de phase 90°

Canaux de mesure UI Tension triph., courant monoph.

Mode de mesure Phase-phase

Tableau 55: Couplage 3-E

Couplage 3-F

L1

L2

L3

N

VT

U 3
U1 P U1 N

I 3
I1 P I1 N

CT

U2 P U2 N U3 P U3 N

VT VT

I2 P I2 N I3 P I3 N

– Mesure triphasée de la tension, mesure monophasée du courant.
– Les transformateurs de tension sont raccordés entre la phase et le conduc-

teur neutre.
– Le transformateur d'intensité est raccordé à la phase L1.

Paramètre Option

Couplage du transformateur de tension Tension de phase triphasée

Couplage du transformateur d'intensité Courant de phase triphasé

Correction de l'angle de phase 0°
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Paramètre Option

Canaux de mesure UI Tension triph., courant monoph.

Mode de mesure Phase-neutre

Tableau 56: Couplage 3-F

Couplage 3-G

L1

L2

L3

N

VT

U 3
U1 P U1 N

I 3
I1 P I1 N

CT

U2 P U2 N U3 P U3 N

VT VT

I2 P I2 N I3 P I3 N

– Mesure triphasée de la tension, mesure monophasée du courant.
– Les transformateurs de tension sont raccordés entre la phase et le conduc-

teur neutre.
– Le transformateur d'intensité est raccordé à la phase L2.

Paramètre Option

Couplage du transformateur de tension Tension de phase triphasée

Couplage du transformateur d'intensité Courant de phase triphasé

Correction de l'angle de phase -120°

Canaux de mesure UI Tension triph., courant monoph.

Mode de mesure Phase-neutre

Tableau 57: Couplage 3-G

Couplage 3-H

L1

L2

L3

N

VT

U 3
U1 P U1 N

I 3
I1 P I1 N

CT

U2 P U2 N U3 P U3 N

VT VT

I2 P I2 N I3 P I3 N

– Mesure triphasée de la tension, mesure monophasée du courant.
– Les transformateurs de tension sont raccordés entre la phase et le conduc-

teur neutre.
– Le transformateur d'intensité est raccordé à la phase L3.

Paramètre Option

Couplage du transformateur de tension Tension de phase triphasée

Couplage du transformateur d'intensité Courant de phase triphasé

Correction de l'angle de phase 120°
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Paramètre Option

Canaux de mesure UI Tension triph., courant monoph.

Mode de mesure Phase-neutre

Tableau 58: Couplage 3-H

8.3.2 Mesure

Les paramètres ci-après servent à configurer la mesure du courant et de la ten-
sion.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Réseau > Mesure.

Canaux de mesure UI
Si vous effectuez la mesure de la tension et du courant avec le module de me-
sure triphasé UI 3, vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler les canaux de
mesure à utiliser :

Option Description

Mesure monophasée : canal 1 L'appareil utilise un canal pour la mesure de la tension

et un canal pour la mesure du courant.

Mesure triphasée : canal 1, 2, 3 L'appareil utilise trois canaux pour la mesure de la

tension et trois pour la mesure du courant.

Tension triph, courant monoph L'appareil utilise trois canaux pour la mesure de la

tension et un canal pour la mesure du courant.

Tableau 59: Canaux de mesure UI

Variante de régulation
Si vous effectuez la mesure de la tension et du courant avec le module de me-
sure triphasée UI 3 et utilisez le mode de régulation « Monophasée », vous pou-
vez utiliser ce paramètre pour sélectionner la phase à utiliser pour la régulation
de la tension. Vous avez le choix parmi les options suivantes :
– L1/N ou L1/L2
– L2/N ou L2/L3
– L3/N ou L3/L1

Mode de régulation
Si vous effectuez la mesure de la tension et du courant avec le module de me-
sure triphasée UI 3, vous pouvez utiliser ce paramètre pour définir si vous vou-
lez effectuer une régulation de la tension monophasée ou une régulation de la
tension sur base de la valeur moyenne des trois phases. Vous avez le choix par-
mi les options suivantes :
– Monophasée : la régulation automatique de la tension repose sur une phase

sélectionnée. De même, la surveillance des valeurs limites, la compensation
de ligne et la marche en parallèle s'effectuent selon la méthode de minimisa-
tion du courant réactif de circulation sur la phase sélectionnée.

– Régulation sur base de la valeur moyenne : la régulation automatique de la
tension a lieu sur base de la valeur moyenne des trois phases. De même, la
surveillance des valeurs limites, la compensation de ligne et la marche en pa-
rallèle s'effectuent selon la méthode de minimisation du courant réactif de
circulation sur base de la valeur moyenne des 3 phases.

i Si vous activez l'option de régulation sur base de la valeur moyenne, la ré-
gulation automatique de la tension est bloquée en cas de panne de la me-
sure de tension ou de la mesure du courant de l'une des trois phases.



12882262/01 FR Service  135

Affichage facteur puissance négatif
Ce paramètre sert à régler l'option d'affichage d'un facteur de puissance négatif
par l'appareil. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Description

Arrêt L'appareil affiche toujours un facteur de puissance positif.

P > 0 L'appareil affiche un facteur de puissance négatif lorsque la puissance

active est positive.

P < 0 L'appareil affiche un facteur de puissance négatif lorsque la puissance

active est négative.

Q > 0 L'appareil affiche un facteur de puissance négatif lorsque la puissance

réactive est positive.

Q < 0 L'appareil affiche un facteur de puissance négatif lorsque la puissance

réactive est négative.

Tableau 60: Régler l'affichage du facteur de puissance

8.3.3 Surveillance de la tension

Pour la surveillance de la tension de sortie actuelle du transformateur, vous
pouvez régler quatre valeurs limites :
– Basse tension U<<: Limite inférieure 2
– Basse tension U<: Limite inférieure 1
– Surtension U>: Limite supérieure 1
– Surtension U>>: Limite supérieure 2

Si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure (> ou >>) ou inférieure
à la limite inférieure (< ou <<), l'appareil émet un message d'événement.

U>>

U<

U

t

U>

U<<

tV tE

H

Figure 81: Surveillance de la tension avec exemple de dépassement de la valeur limite Sur-

tension U>

U>> Surtension U>> U> Surtension U>

U< Basse tension U< U<< Basse tension U<<

tV Temporisation dé-

charge

partielle

Durée de l'événement

H Hystérésis
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Vous pouvez définir les paramètres suivants pour chaque valeur limite :
– Valeur limite relative/absolue
– Valeur limite [V] : valeur limite absolue
– Valeur limite [%] : valeur limite relative à la valeur de consigne de tension

(uniquement pour les appareils avec régulation de la tension)
– Valeur limite hystérésis
– Valeur limite temporisation
– Valeur limite comportement (uniquement pour les appareils avec régulation

de la tension)

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Réseau > Sur-
veillance de la tension.

Mode
Ce paramètre sert à régler la valeur limite que vous souhaitez utiliser :
– Absolue : l'appareil utilise la valeur limite absolue en V.
– Relative : l'appareil utilise la valeur limite relative en %, en référence à la va-

leur de consigne de tension.

Absolue
Ce paramètre est utilisé pour entrer une valeur limite absolue en V (en référence
à la valeur secondaire du transformateur de tension) ou en kV (en référence à la
valeur primaire du transformateur de tension). Contrairement à la valeur rela-
tive, cette limite n'est pas dépendante d'une valeur de référence.

Pourcentuel
Ce paramètre sert à régler la valeur limite par rapport à la valeur de consigne de
tension.

Comportement
Ce paramètre vous permet de régler le comportement de l'appareil si la valeur
mesurée est supérieure à la limite supérieure (> ou >>) ou inférieure à la limite
inférieure (< ou <<). Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage Comportement

Désactivé Aucune réaction.

Retour automatique rapide Si U</U<< : l'appareil exécute des changements de prise

dans le sens d'une tension supérieure (U+) jusqu'à ce que la

tension mesurée dépasse à nouveau la valeur limite.

Si U>/U>> : l'appareil exécute des changements de prise

dans le sens d'une tension inférieure (U-) jusqu'à ce que la

tension mesurée soit à nouveau inférieure à la valeur limite.

Lors du retour automatique rapide, l'appareil ignore la tem-

porisation réglée de la régulation automatique de la tension.

Blocage auto La régulation automatique est bloquée.

Des changements de prises restent possibles en mode ma-

nuel.

Blocage auto manuel La régulation automatique est bloquée.

Un changement de prise est impossible en mode Manuel.

Blocage auto prise + La fonction de régulation automatique n'exécute pas de

changement de prise vers la position de prise Augmenter

(prise +).

Vous pouvez effectuer un changement de prise en mode ma-

nuel vers la position de prise Augmenter (prise +).
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Réglage Comportement

Blocage auto prise - La fonction de régulation automatique n'exécute pas de

changement de prise vers la position de prise Diminuer

(prise -).

Vous pouvez effectuer un changement de prise en mode ma-

nuel vers la position de prise Diminuer (prise -).

Blocage auto manuel

prise +

La fonction de régulation automatique n'exécute pas de

changement de prise vers la position de prise Augmenter

(prise +).

Vous ne pouvez pas effectuer de changement de prise en

mode manuel vers la position de prise Augmenter (prise +).

Blocage auto manuel prise - La fonction de régulation automatique n'exécute pas de

changement de prise vers la position de prise Diminuer

(prise -).

Vous ne pouvez pas effectuer de changement de prise en

mode manuel vers la position de prise Diminuer (prise -).

Tableau 61: Comportement lorsqu'un message d'événement est émis

Hystérésis
Ce paramètre sert à régler l'hystérésis. Si la valeur de mesure fluctue autour
d'une valeur de seuil, vous pouvez éviter des messages générés inutilement.

Temporisation
Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événe-
ment.

8.3.4 Surveillance de l'intensité

Pour la monitorisation du courant de charge actuel du transformateur, vous
pouvez régler quatre valeurs limites :
– I<< : Limite inférieure 2
– I< : Limite inférieure 1
– I> : Limite supérieure 1
– I>> : Limite supérieure 2



138  Service 12882262/01 FR

Si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure (> ou >>) ou inférieure
à la limite inférieure (< ou <<), l'appareil émet un message d'événement.

I>>

I<

I

t

I>

I<<

tV tE

H

Figure 82: Surveillance du courant avec exemple de dépassement de la valeur limite I>

I>> Limite supérieure 2 I> Limite supérieure 1

I< Limite inférieure 1 I<< Limite inférieure 2

tV Temporisation dé-

charge

partielle

Durée de l'événement

H Hystérésis

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour chaque valeur limite :
– Valeur limite relative/absolue
– Valeur limite [A] ou [kA] : valeur limite absolue
– Valeur limite [%] : valeur limite relative au courant nominal du transformateur

d'intensité. Si la mesure du courant est effectuée via l'entrée analogique
(AIO), la valeur se rapporte à la valeur maximale de l'entrée analogique (p. ex.
100 % = 20 mA).

– Valeur limite hystérésis
– Valeur limite temporisation
– Valeur limite comportement (uniquement pour les appareils avec régulation

de la tension)

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Réseau > Sur-
veillance de l'intensité.

Mode
Ce paramètre sert à régler la valeur limite que vous souhaitez utiliser :
– Absolue : l'appareil utilise la valeur limite absolue en A/kA.
– Relative : l'appareil utilise la valeur limite relative en %, en référence au cou-

rant nominal du transformateur d'intensité.

Absolue
Ce paramètre est utilisé pour entrer une valeur limite absolue en A (en référence
à la valeur secondaire du transformateur d'intensité) ou en kA (en référence à la
valeur primaire du transformateur d'intensité).

Pourcentuel
Ce paramètre sert à régler la valeur limite par rapport au courant nominal du
transformateur d'intensité. Si la mesure du courant est effectuée via l'entrée
analogique (AIO), la valeur se rapporte à la valeur maximale de l'entrée analo-
gique (par ex. 100 % = 20 mA).
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Hystérésis
Ce paramètre sert à régler l'hystérésis. Si la valeur de mesure fluctue autour
d'une valeur de seuil, vous pouvez éviter des messages générés inutilement.

Temporisation
Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événe-
ment.

Réaction
Ce paramètre vous permet de régler le comportement de l'appareil si la valeur
mesurée est supérieure à la limite supérieure (> ou >>) ou inférieure à la limite
inférieure (< ou <<). Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage Comportement

Désactivée Aucune réaction.

Blocage Auto La régulation automatique est bloquée.

Des changements de prises restent possibles en mode ma-

nuel.

Blocage Auto-Manuel La régulation automatique est bloquée.

Un changement de prise est impossible en mode Manuel.

Tableau 62: Comportement lorsqu'un message d'événement est émis

8.3.5 Surveillance de la puissance

Pour la surveillance de la puissance actuelle du transformateur, vous pouvez ré-
gler les valeurs limites suivantes :

Valeur mesurée Limite infé-

rieure 2

Limite infé-

rieure 1

Limite supé-

rieure 1

Limite supé-

rieure 2

Puissance apparente S<< S< S> S>>

Puissance active P<< P< P> P>>

Puissance réactive Q<< Q< Q> Q>>

Facteur de puissance

(somme)

|cos φ|<< |cos φ|< - -

Tableau 63: Valeurs limites de surveillance de la puissance

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour chaque valeur limite :
– Valeur limite : valeur limite absolue
– Valeur limite hystérésis
– Valeur limite temporisation
– Valeur limite comportement (uniquement pour les appareils avec régulation

de la tension)
Si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure (> ou >>) ou inférieure
à la limite inférieure (< ou <<), l'appareil émet un message d'événement.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Réseau > Sur-
veillance de la puissance.

Absolue
Ce paramètre sert à entrer une valeur limite.

Hystérésis
Ce paramètre sert à régler l'hystérésis. Si la valeur de mesure fluctue autour
d'une valeur de seuil, vous pouvez éviter des messages générés inutilement.
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Temporisation
Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événe-
ment.

Réaction
Ce paramètre vous permet de régler le comportement de l'appareil si la valeur
mesurée est supérieure à la limite supérieure (> ou >>) ou inférieure à la limite
inférieure (< ou <<). Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage Comportement

Désactivée Aucune réaction.

Blocage Auto La régulation automatique est bloquée.

Des changements de prises restent possibles en mode ma-

nuel.

Blocage auto prise - La fonction de régulation automatique n'exécute pas de

changement de prise vers la position de prise Diminuer

(prise -).

Des changements de prises restent possibles en mode ma-

nuel.

Blocage auto prise + La fonction de régulation automatique n'exécute pas de

changement de prise vers la position de prise Augmenter

(prise +).

Des changements de prises restent possibles en mode ma-

nuel.

Blocage Auto-Manuel La régulation automatique est bloquée.

Un changement de prise est impossible en mode Manuel.

Blocage auto manuel prise - La fonction de régulation automatique n'exécute pas de

changement de prise vers la position de prise Diminuer

(prise -).

Vous ne pouvez pas effectuer de changement de prise en

mode manuel vers la position de prise Diminuer (prise -).

Blocage auto manuel

prise +

La fonction de régulation automatique n'exécute pas de

changement de prise vers la position de prise Augmenter

(prise +).

Vous ne pouvez pas effectuer de changement de prise en

mode manuel vers la position de prise Augmenter (prise +).

Tableau 64: Comportement lorsqu'un message d'événement est émis

8.3.6 Surveill. retour flux puiss.

Il y a retour du flux de puissance lorsque le courant actif est négatif. Vous pou-
vez régler les paramètres suivants pour cela :
– Hystérésis
– Temporisation
– Comportement

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Réseau > Surveill.
retour flux puiss..

Hystérésis
Ce paramètre sert à régler l'hystérésis. Si la valeur de mesure fluctue autour
d'une valeur de seuil, vous pouvez éviter des messages générés inutilement.
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Temporisation
Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événe-
ment.

Comportement retour flux puissance
Ce paramètre permet de régler le comportement en cas de retour du flux de
puissance. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage Comportement

Arrêt – Le retour du flux de puissance négatif est ignoré.

– La régulation automatique reste active.

Événement seulement – L'événement Retour du flux de puissance est émis.

– Si la compensation Z est activée, cette fonction est désac-

tivée.

– La régulation automatique reste active.

Blocage auto – L'événement Retour du flux de puissance est émis.

– Si la compensation Z est activée, cette fonction est désac-

tivée.

– La régulation automatique est bloquée.

Blocage auto-manuel – L'événement Retour du flux de puissance est émis.

– Si la compensation Z est activée, cette fonction est désac-

tivée.

– La régulation automatique est bloquée.

– Un changement de prise est impossible en mode manuel.

Prise cible – L'événement Retour du flux de puissance est émis.

– Si la compensation Z est activée, cette fonction est désac-

tivée.

– L'appareil engage un changement de prise vers la position

de prise que vous avez définie dans le paramètre « Prise

cible » [►Section 8.4.11, Page 192].

– L'appareil bloque des changements de prise supplémen-

taires.

– Si aucune position n'est enregistrée, le départ sur prise

cible est ignoré. La régulation automatique est bloquée.

Tableau 65: Comportement en cas de retour du flux de puissance

8.3.7 Surveillance symétrie phases

Si vous effectuez la mesure de la tension et du courant avec le module de me-
sure triphasé UI 3, vous pouvez régler les différences maximales admissibles de
tension et d'angle de phase entre les trois phases. La différence est calculée à
partir de la valeur mesurée maximale et minimale des trois phases.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Réseau > Sur-
veillance symétrie phases.

Différence maximale
Ce paramètre est utilisé pour entrer une valeur limite de différence de tension
en V (en référence à la valeur secondaire du transformateur de tension) ou en
kV (en référence à la valeur primaire du transformateur de tension) ou la diffé-
rence d'angle de phase.
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Comportement
Ce paramètre sert à régler le comportement de l'appareil lorsque le message
d'événement est émis. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage Comportement

Désactivée La valeur limite n'est pas surveillée.

Blocage Auto La régulation automatique est bloquée.

Des changements de prises restent possibles en mode ma-

nuel.

Blocage Auto-Manuel La régulation automatique est bloquée.

Un changement de prise est impossible en mode Manuel.

Tableau 66: Comportement lorsqu'un message d'événement est émis

8.3.8 Modernisation TAPCON® 2xx

La fonction Rétrofit TAPCON® 2xx sert à exploiter l'appareil en marche en paral-
lèle avec des appareils existants. La marche en parallèle est prise en charge avec
les appareils existants suivants :

TAPCON® 230 pro

TAPCON® 230 expert

TAPCON® 240

TAPCON® 260

TRAFOGUARD® 12

TAPCON® 250

Si vous voulez exploiter plusieurs appareils en marche en parallèle avec des ap-
pareils existants, vous devez activer la fonction Modernisation TAPCON® 2xx
pour chaque appareil.

Figure 83: Marche en parallèle de 2 appareils avec un TAPCON® 2xx. La fonction Modernisa-

tion TAPCON® 2xx doit être active sur les deux appareils.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Réseau > Moderni-
sation TAPCON® 2xx.

12 TRAFOGUARD® avec paquet optionnel « Régulation de la tension »
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Modernisation TAPCON® 2xx
Ce paramètre sert à activer ou désactiver la fonction TAPCON® 2xx.

i Si vous activez ce paramètre, vous devez inverser le signe du paramètre
« Correction de l'angle de phase » dans les données du transformateur de
mesure (de - à + ou de + à -).

8.3.9 Afficher les valeurs de mesure actuelles

Vous pouvez afficher les valeurs de mesure actuelles dans le masque de valeurs
de mesure. Notez que les valeurs mesurées affichées peuvent différer de celles
des valeurs brutes affichées dans l'affichage d'information du module UI. Les
valeurs mesurées sont préparées comme suit par l'appareil pour l'affichage des
valeurs mesurées :
– La commutation réglée du transformateur d'intensité et du transformateur

de tension est prise en compte et un décalage de phase correspondant est
pris en compte.

– Les modules UI travaillent dans le système de flèche de comptage généra-
teur . L'appareil affiche les valeurs mesurées dans un système de flèche de
comptage consommateur.

i Vous pouvez commuter l'affichage de valeurs mesurées en système de
flèche de comptage générateur en activant le paramètre Modernisation
TAPCON® 2xx [►Section 8.3.8, Page 142].

Les valeurs de mesure suivantes s'affichent :
– Tension
– Courant
– Facteur de puissance (cos ϕ)
– Fréquence
– Puissance réactive
– Puissance active
– Puissance apparente

Home

Événements

23

Données

Réglages

Données Valeurs de mesure

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-12 11:33

Tension

Courant

Facteur puissance

Fréquence

Phase L1-N

Phase L1

Puissance active

Puissance appar.

Puissance réact

Prise

71,8 V

42 A

0,74

49,8 Hz

-2 kvar

2,2 kW

3 kVA

0

Figure 84: Valeurs mesurées

Sélectionnez l'option de menu Données > Réseau > Valeurs de mesure.
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8.3.10 Afficher les valeurs de mesure minimale et maximale

Vous pouvez afficher les valeurs minimale et maximale atteintes, ainsi que le
moment correspondant pour les valeurs de mesure suivantes :
– Tension
– Courant
– Puissance réactive
– Puissance active
– Puissance apparente

Home

Événements

23

Données

Réglages

Données Valeurs de mesure min.
et max.

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-12 11:33

Tension

Réinitialiser

Courant

Minimum Maximum

Minimum Maximum

71,8 V 2026-02-12 22:00:56 1,7 MV 2026-02-10 18:13:10

--

--

--

--

--

--

--

--

L1

L2

L3

42 A 2026-02-09 00:46:41 42 A 2026-02-09 00:46:41L1

Figure 85: Valeurs de mesure minimale et maximale

1. Cliquez sur l'option de menu Données > Réseau > Valeurs de mesure min. et
max..

2. Si nécessaire, sélectionnez le bouton Réinitialiser pour réinitialiser les valeurs
minimale et maximale.
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8.4 Régulateur du changeur de prise en charge

8.4.1 Régulation

Cette section décrit les fonctions générales de régulation du changeur de prises
en charge.

8.4.1.1 Comportement en cas d'interruption du système de conduite (en op-
tion)
Si votre appareil est équipé d'une connexion au système de conduite (SCADA),
vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour régler le comportement de
l'appareil lorsque la connexion au système de conduite est interrompue.

i Cette fonction agit sur le mode de fonctionnement À DISTANCE.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-
lation.

Comportement si interruption SCADA
Ce paramètre sert à régler le comportement de l'appareil lorsque la connexion
au système de conduite est interrompue. Vous avez le choix parmi les options
suivantes :
– Aucune réaction : l'appareil reste dans le mode de fonctionnement actuel.
– Passage mode Auto : l'appareil passe au mode automatique.
– Valeur de consigne 1…5 : l'appareil utilise la valeur de consigne de tension sé-

lectionnée. Cette valeur de consigne est également utilisée lorsque la
connexion est rétablie. En fonction de la configuration de l'appareil, vous
pouvez sélectionner jusqu'à cinq valeurs de consigne.

Temporisation interruption SCADA
Ce paramètre  sert à régler la temporisation pour l'interruption SCADA. Si la du-
rée de l'interruption de la connexion au système de conduite est supérieure à la
temporisation, l'appareil déclenche un événement et réagit par le comporte-
ment réglé.

8.4.1.2 Régler la variable de régulation (en option)
Si l'appareil est équipé de la fonction optionnelle de régulation de la puissance,
vous pouvez régler la variable de mesure que l'appareil doit réguler.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-
lation.

Variable de régulation
Ce paramètre sert à régler la variable de mesure que l'appareil doit réguler. Vous
avez le choix parmi les options suivantes :
– Tension
– Puissance réactive
– Puissance active

En fonction de votre sélection, l'appareil utilise le jeu de paramètres correspon-
dant (valeur de consigne, largeur de bande etc.) pour la régulation.
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8.4.2 Régulation de la tension

Cette section décrit tous les paramètres nécessaires à la régulation de la tension
.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-
lation de la tension.

8.4.2.1 Réglage de la valeur de consigne
Conformément à la commande, l'appareil est équipé de l'une des variantes sui-
vantes en vue du réglage de la valeur de consigne.

8.4.2.1.1 Valeur de consigne 1
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-

lation > Valeur de consigne 1.
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

8.4.2.1.2 Valeur de consigne 1...3
Vous pouvez régler trois valeurs de consigne différentes. L'appareil utilise tou-
jours une des valeurs de consigne réglées pour la régulation. Vous pouvez défi-
nir la valeur de consigne utilisée pour la régulation à l'aide du paramètre « Sélec-
tionner valeur de consigne » ou via les entrées numériques.

i L'appareil traite les ordres via les entrées numériques ou le système de
conduite seulement lorsqu'il est en mode À distance. Qui plus est, vous de-
vez régler le paramètre Comportement à distance [►Page 74] en consé-
quence.

Réglage de la valeur de consigne
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-

lation > Valeur de consigne 1.
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

Sélection de la valeur de consigne
Vous pouvez vous servir de ce paramètre pour sélectionner la valeur de
consigne utilisée pour la régulation.
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-

lation > Sélectionner valeur de consigne.
2. Sélectionnez la valeur de consigne souhaitée dans la liste.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

8.4.2.1.3 Valeur de consigne 1...5
Vous pouvez régler cinq valeurs de consigne différentes. L'appareil utilise tou-
jours une des valeurs de consigne réglées pour la régulation. Vous pouvez défi-
nir la valeur de consigne utilisée pour la régulation à l'aide du paramètre « Sélec-
tionner valeur de consigne » ou via les entrées numériques.

i L'appareil traite les ordres via les entrées numériques ou le système de
conduite seulement lorsqu'il est en mode À distance. Qui plus est, vous de-
vez régler le paramètre Comportement à distance [►Page 74] en consé-
quence.
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Réglage de la valeur de consigne
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-

lation > Valeur de consigne 1.
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

Sélection de la valeur de consigne
Vous pouvez vous servir de ce paramètre pour sélectionner la valeur de
consigne utilisée pour la régulation.
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-

lation > Sélectionner valeur de consigne.
2. Sélectionnez la valeur de consigne souhaitée dans la liste.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

8.4.2.1.4 Valeur de consigne analogique
Pour ce qui est de la valeur de consigne analogique, vous pouvez adapter au be-
soin la valeur de consigne pour la régulation automatique de la tension au
moyen d'un signal analogique (p. ex. B. 4 à 20 mA).

Max.

Min.

Valeur de consigne

Max.Min. Signal analogique

Figure 86: Valeur de consigne analogique

Pour la configuration de la valeur de consigne analogique, vous pouvez régler
les paramètres décrits ci-dessous.

i Pour définir la valeur de consigne à l'aide du signal analogique, vous devez
créer un signal à l'entrée Validation valeur de consigne. Dans le cas
contraire, l'appareil utilise la valeur de consigne réglée 1.

Réglage de la valeur de consigne 1
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-

lation > Valeur de consigne 1.
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

Réglage de la valeur de consigne max.
Ce paramètre permet de régler la valeur de consigne qui correspond au niveau
maximal du signal analogique (p. ex. 20 mA pour un signal de 4 à 20 mA).
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulation > Valeur

de consigne max..
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.
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Réglage de la valeur de consigne min.
Ce paramètre permet de régler la valeur de consigne qui correspond au niveau
minimal du signal analogique (p. ex. 4 mA pour un signal de 4 à 20 mA).
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulation > Valeur

de consigne min..
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

8.4.2.1.5 Valeur de consigne progressive
Lors de la définition par étapes de la valeur de consigne, vous pouvez augmen-
ter ou diminuer d'un incrément réglable la valeur de consigne 1 pour la régula-
tion de la tension automatique en utilisant les entrées numériques ou les com-
mandes de système de conduite.

À chaque commande « Augmenter valeur de consigne » ou « Diminuer valeur
de consigne », la valeur de consigne 1 augmente ou diminue de l'incrément ré-
glé. Un réglage des valeurs de consigne en dehors de la plage de réglage admis-
sible (49...140 V) n'est pas possible.

Nom Description

E: Incr. valeur cons. + Un signal d'impulsion à l'entrée augmente la valeur de

consigne 1 de l'incrément réglé.

E: Incr. valeur cons. - Un signal d'impulsion à l'entrée réduit la valeur de

consigne 1 de l'incrément réglé.

Tableau 67: Entrées numériques (I)

i L'appareil traite les ordres via les entrées numériques ou le système de
conduite seulement lorsqu'il est en mode À distance. Qui plus est, vous de-
vez régler le paramètre Comportement à distance [►Page 74] en consé-
quence.

Pour la configuration de la prédéfinition par incréments des valeurs de
consigne, vous pouvez régler les paramètres décrits ci-dessous.

Réglage de la valeur de consigne 1
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-

lation > Valeur de consigne 1.
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

Régler l'incrément de valeur de consigne
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-

lation >  Incrément de valeur de consigne.
2. Entrez l'incrément de valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

8.4.2.1.6 Adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puis-
sance active
La fonction TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) sert à adapter la valeur
de consigne de tension dépendante de la puissance active mesurée. Cela per-
met de compenser une chute de tension en cas de charge accrue ou une aug-
mentation de tension due à une alimentation décentralisée.
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Le calcul de la valeur de consigne est effectué sur la base de deux équations de
droite (voir l'exemple de la figure ci-dessous), selon la puissance active positive
ou négative mesurée.

Paramètre Fonction Réglages (voir la figure ci-

dessous)

Umax : valeur de consigne maximale La valeur de consigne maximale réglée est activée lorsque

Pmax est dépassée.

103,0 V

Umin : valeur de consigne minimale La valeur de consigne minimale réglée est activée lorsque la

limite inférieure de Pmin est dépassée.

99,0 V

U0 : valeur de consigne si puissance

active = 0

La valeur de consigne réglée est activée lorsque la puis-

sance active mesurée est égale à 0 MW.

100,00 V

Pmax : puissance active dans le cas

d'une valeur de consigne max.

Valeur de puissance active maximale réglée à partir de la-

quelle la valeur de consigne dépendante de la puissance

doit atteindre la valeur maximale Umax.

20,0 MW

Pmin : puissance active dans le cas

d'une valeur de consigne min.

Valeur de puissance active minimale réglée à partir de la-

quelle la valeur de consigne dépendante de la puissance

doit atteindre la valeur minimale Umin.

-20,0 MW

Tableau 68: Paramètres à régler pour une adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puissance active
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Figure 87: Adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puissance active

Uᵣ Valeur de consigne U₀ Valeur de consigne réglée dans le cas

lorsque la puissance active mesurée =

0

Uₘᵢₙ Valeur de consigne minimale Uₘₐₓ Valeur de consigne maximale

Pₘₑₐₛ Puissance active mesurée Pₘᵢₙ Puissance active à valeur de consigne

minimale

Pₘₐₓ Puissance active à valeur de consigne

maximale

Comportement en cas de dépassement de la puissance active Pmax

Si la puissance active mesurée Pmeas dépasse le paramètre réglé Pmax, la valeur
Umax est utilisée comme valeur de consigne.
U ref = U max
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Comportement en cas de dépassement de la limite inférieure de la
puissance active Pmin

Si la puissance active mesurée Pmeas dépasse la limite basse du paramètre réglé
Pmin, la valeur Umin est utilisée comme valeur de consigne.
U ref = U min

Comportement lorsque la puissance active mesurée Pmeas = 0 MW :
Si la puissance active mesurée Pmeas = 0, le paramètre réglé U0 est appliqué.
U ref = U 0

Dépendance linéaire lorsque la puissance active est négative :
Si la puissance active mesurée Pmin ≤ Pmeas ≤ 0, la valeur de consigne est calculée
selon la formule suivante :

U ref = U 0 - U min
0- Pmin

× Pmeas+ U 0

Dépendance linéaire lorsque la puissance active est positive :
Si la puissance active mesurée 0 ≤ Pmeas ≤ Pmax, la valeur de consigne est calculée
selon la formule suivante :

U ref = U max- U 0
Pmax

× Pmeas+ U 0

Pour régler TDSC, procédez de la manière suivante :
Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-
lation de la tension.

Activer TDSC
La fonction TDSC n'est active que lorsque l'appareil peut calculer la puissance
active (mesure du courant et mesure de la tension correctes) et lorsque les pa-
ramètres nécessaires sont réglés. Dans le cas contraire, la régulation de la ten-
sion a lieu selon la valeur de consigne [►Section 8.4.2.1.1, Page 146] réglée.
Pour activer ou désactiver l'adaptation de la valeur de consigne de tension dé-
pendante de la puissance, procédez comme suit :
– Paramètre
– Entrées numériques E: TDSC® act. et E: TDSC® désact. (en option)
– Commande du système de conduite (en option)

i Si vous activez TDSC, la fonction Compensation de ligne (compensation R-
X ou compensation Z) est désactivée.

TDSC Umax
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler la valeur de consigne maximale.
La valeur de consigne maximale est activée lorsque la puissance active mesurée
atteint la puissance active maximale réglée.

TDSC Umin
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler la valeur de consigne minimale.
La valeur de consigne minimale est activée lorsque la puissance active mesurée
atteint la puissance active minimale réglée.
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TDSC U0
Ce paramètre permet de régler la valeur de consigne à utiliser lorsque la puis-
sance active mesurée est 0.

TDSC Pmax
Ce paramètre vous permet de régler la valeur de puissance active à laquelle la
valeur de consigne maximale dépendante de la puissance active est censée être
utilisée pour la régulation.

TDSC Pmin
Ce paramètre vous permet de régler la valeur de puissance active à laquelle la
valeur de consigne minimale dépendante de la puissance active est censée être
utilisée pour la régulation.

8.4.2.1.7 Adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puis-
sance active avec trois valeurs de consigne différentes
La fonction TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) sert à adapter la valeur
de consigne de tension dépendante de la puissance active mesurée. Cela per-
met de compenser une chute de tension en cas de charge accrue ou une aug-
mentation de tension due à une alimentation décentralisée.

L'appareil offre 3 jeux de paramètres différents à cet effet. L'appareil utilise pour
TDSC le jeu de paramètres 1, 2 ou 3 selon si la valeur de consigne 1, 2 ou 3 a été
sélectionnée.

Le calcul de la valeur de consigne est effectué sur la base de deux équations de
droite (voir l'exemple de la figure ci-dessous), selon la puissance active positive
ou négative mesurée.

Paramètre Fonction Réglages (voir la figure ci-

dessous)

Umax : valeur de consigne maximale La valeur de consigne maximale réglée est activée lorsque

Pmax est dépassée.

103,0 V

Umin : valeur de consigne minimale La valeur de consigne minimale réglée est activée lorsque la

limite inférieure de Pmin est dépassée.

99,0 V

U0 : valeur de consigne si puissance

active = 0

La valeur de consigne réglée est activée lorsque la puis-

sance active mesurée est égale à 0 MW.

100,00 V

Pmax : puissance active dans le cas

d'une valeur de consigne max.

Valeur de puissance active maximale réglée à partir de la-

quelle la valeur de consigne dépendante de la puissance

doit atteindre la valeur maximale Umax.

20,0 MW

Pmin : puissance active dans le cas

d'une valeur de consigne min.

Valeur de puissance active minimale réglée à partir de la-

quelle la valeur de consigne dépendante de la puissance

doit atteindre la valeur minimale Umin.

-20,0 MW

Tableau 69: Paramètres à régler pour une adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puissance active
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Figure 88: Adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puissance active

Uᵣ Valeur de consigne U₀ Valeur de consigne réglée dans le cas

lorsque la puissance active mesurée =

0

Uₘᵢₙ Valeur de consigne minimale Uₘₐₓ Valeur de consigne maximale

Pₘₑₐₛ Puissance active mesurée Pₘᵢₙ Puissance active à valeur de consigne

minimale

Pₘₐₓ Puissance active à valeur de consigne

maximale

Comportement en cas de dépassement de la puissance active Pmax

Si la puissance active mesurée Pmeas dépasse le paramètre réglé Pmax, la valeur
Umax est utilisée comme valeur de consigne.
U ref = U max

Comportement en cas de dépassement de la limite inférieure de la
puissance active Pmin

Si la puissance active mesurée Pmeas dépasse la limite basse du paramètre réglé
Pmin, la valeur Umin est utilisée comme valeur de consigne.
U ref = U min

Comportement lorsque la puissance active mesurée Pmeas = 0 MW :
Si la puissance active mesurée Pmeas = 0, le paramètre réglé U0 est appliqué.
U ref = U 0

Dépendance linéaire lorsque la puissance active est négative :
Si la puissance active mesurée Pmin ≤ Pmeas ≤ 0, la valeur de consigne est calculée
selon la formule suivante :

U ref = U 0 - U min
0- Pmin

× Pmeas+ U 0

Dépendance linéaire lorsque la puissance active est positive :
Si la puissance active mesurée 0 ≤ Pmeas ≤ Pmax, la valeur de consigne est calculée
selon la formule suivante :

U ref = U max- U 0
Pmax

× Pmeas+ U 0
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Pour régler TDSC, procédez de la manière suivante :
Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-
lation de la tension.

Activer TDSC
La fonction TDSC n'est active que lorsque l'appareil peut calculer la puissance
active (mesure du courant et mesure de la tension correctes) et lorsque les pa-
ramètres nécessaires sont réglés. Dans le cas contraire, la régulation de la ten-
sion a lieu selon la valeur de consigne [►Section 8.4.2.1.1, Page 146] réglée.
Pour activer ou désactiver l'adaptation de la valeur de consigne de tension dé-
pendante de la puissance, procédez comme suit :
– Paramètre
– Entrées numériques E: TDSC® act. et E: TDSC® désact. (en option)
– Commande du système de conduite (en option)

i Si vous activez TDSC, la fonction Compensation de ligne (compensation R-
X ou compensation Z) est désactivée.

TDSC Umax
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler la valeur de consigne maximale.
La valeur de consigne maximale est activée lorsque la puissance active mesurée
atteint la puissance active maximale réglée.

TDSC Umin
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler la valeur de consigne minimale.
La valeur de consigne minimale est activée lorsque la puissance active mesurée
atteint la puissance active minimale réglée.

TDSC U0
Ce paramètre permet de régler la valeur de consigne à utiliser lorsque la puis-
sance active mesurée est 0.

TDSC Pmax
Ce paramètre vous permet de régler la valeur de puissance active à laquelle la
valeur de consigne maximale dépendante de la puissance active est censée être
utilisée pour la régulation.

TDSC Pmin
Ce paramètre vous permet de régler la valeur de puissance active à laquelle la
valeur de consigne minimale dépendante de la puissance active est censée être
utilisée pour la régulation.

8.4.2.1.8 Valeur de consigne prédéfinie via BCD
Pour ce qui est de la valeur de consigne prédéfinie via BCD, vous pouvez adap-
ter au besoin la valeur de consigne pour la régulation automatique de la tension
par codage BCD via les entrées numériques.

Selon la variante, la valeur de consigne prédéfinie via BCD est toujours active,
ou alors vous pouvez l'activer via BCD en appliquant un signal à l'entrée Valeur
de consigne BCD.
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Les sorties optionnelles ci-après sont disponibles :
– Défaut val. de consigne prédéfinie : l'appareil émet un signal si le code BCD

pour la valeur de consigne prédéfinie est invalide.
– Valeur de consigne active : l'appareil émet un signal si la valeur de consigne

prédéfinie est active via BCD.

La plage de réglage admissible est comprise entre 49 et 140 V. La valeur prédé-
finie est inscrite dans le paramètre Valeur de consigne 1. Si le codage BCD est
invalide, ou si la valeur de consigne prédéfinie via BCD est désactivée, l'appareil
utilise la valeur de consigne 1 réglée.

Valeur de

consigne

Entrée BCD

100 80 40 20 10 8 4 2 1

49 V 0 0 1 0 0 1 0 0 1

50 V 0 0 1 0 1 0 0 0 0

51 V 0 0 1 0 1 0 0 0 1

52 V 0 0 1 0 1 0 0 1 0

53 V 0 0 1 0 1 0 0 1 1

54 V 0 0 1 0 1 0 1 0 0

55 V 0 0 1 0 1 0 1 0 1

56 V 0 0 1 0 1 0 1 1 0

57 V 0 0 1 0 1 0 1 1 1

58 V 0 0 1 0 1 1 0 0 0

59 V 0 0 1 0 1 1 0 0 1

60 V 0 0 1 1 0 0 0 0 0

61 V 0 0 1 1 0 0 0 0 1

62 V 0 0 1 1 0 0 0 1 0

63 V 0 0 1 1 0 0 0 1 1

64 V 0 0 1 1 0 0 1 0 0

65 V 0 0 1 1 0 0 1 0 1

66 V 0 0 1 1 0 0 1 1 0

67 V 0 0 1 1 0 0 1 1 1

68 V 0 0 1 1 0 1 0 0 0

69 V 0 0 1 1 0 1 0 0 1

70 V 0 0 1 1 1 0 0 0 0

71 V 0 0 1 1 1 0 0 0 1

72 V 0 0 1 1 1 0 0 1 0

73 V 0 0 1 1 1 0 0 1 1

74 V 0 0 1 1 1 0 1 0 0

75 V 0 0 1 1 1 0 1 0 1

76 V 0 0 1 1 1 0 1 1 0

77 V 0 0 1 1 1 0 1 1 1

78 V 0 0 1 1 1 1 0 0 0
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Valeur de

consigne

Entrée BCD

100 80 40 20 10 8 4 2 1

79 V 0 0 1 1 1 1 0 0 1

80 V 0 1 0 0 0 0 0 0 0

81 V 0 1 0 0 0 0 0 0 1

82 V 0 1 0 0 0 0 0 1 0

83 V 0 1 0 0 0 0 0 1 1

84 V 0 1 0 0 0 0 1 0 0

85 V 0 1 0 0 0 0 1 0 1

86 V 0 1 0 0 0 0 1 1 0

87 V 0 1 0 0 0 0 1 1 1

88 V 0 1 0 0 0 1 0 0 0

89 V 0 1 0 0 0 1 0 0 1

90 V 0 1 0 0 1 0 0 0 0

91 V 0 1 0 0 1 0 0 0 1

92 V 0 1 0 0 1 0 0 1 0

93 V 0 1 0 0 1 0 0 1 1

94 V 0 1 0 0 1 0 1 0 0

95 V 0 1 0 0 1 0 1 0 1

96 V 0 1 0 0 1 0 1 1 0

97 V 0 1 0 0 1 0 1 1 1

98 V 0 1 0 0 1 1 0 0 0

99 V 0 1 0 0 1 1 0 0 1

100 V 1 0 0 0 0 0 0 0 0

101 V 1 0 0 0 0 0 0 0 1

102 V 1 0 0 0 0 0 0 1 0

103 V 1 0 0 0 0 0 0 1 1

104 V 1 0 0 0 0 0 1 0 0

105 V 1 0 0 0 0 0 1 0 1

106 V 1 0 0 0 0 0 1 1 0

107 V 1 0 0 0 0 0 1 1 1

108 V 1 0 0 0 0 1 0 0 0

109 V 1 0 0 0 0 1 0 0 1

110 V 1 0 0 0 1 0 0 0 0

111 V 1 0 0 0 1 0 0 0 1

112 V 1 0 0 0 1 0 0 1 0

113 V 1 0 0 0 1 0 0 1 1

114 V 1 0 0 0 1 0 1 0 0

115 V 1 0 0 0 1 0 1 0 1
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Valeur de

consigne

Entrée BCD

100 80 40 20 10 8 4 2 1

116 V 1 0 0 0 1 0 1 1 0

117 V 1 0 0 0 1 0 1 1 1

118 V 1 0 0 0 1 1 0 0 0

119 V 1 0 0 0 1 1 0 0 1

120 V 1 0 0 1 0 0 0 0 0

121 V 1 0 0 1 0 0 0 0 1

122 V 1 0 0 1 0 0 0 1 0

123 V 1 0 0 1 0 0 0 1 1

124 V 1 0 0 1 0 0 1 0 0

125 V 1 0 0 1 0 0 1 0 1

126 V 1 0 0 1 0 0 1 1 0

127 V 1 0 0 1 0 0 1 1 1

128 V 1 0 0 1 0 1 0 0 0

129 V 1 0 0 1 0 1 0 0 1

130 V 1 0 0 1 1 0 0 0 0

131 V 1 0 0 1 1 0 0 0 1

132 V 1 0 0 1 1 0 0 1 0

133 V 1 0 0 1 1 0 0 1 1

134 V 1 0 0 1 1 0 1 0 0

135 V 1 0 0 1 1 0 1 0 1

136 V 1 0 0 1 1 0 1 1 0

137 V 1 0 0 1 1 0 1 1 1

138 V 1 0 0 1 1 1 0 0 0

139 V 1 0 0 1 1 1 0 0 1

140 V 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Tableau 70: Valeur de consigne codée via BCD

Réglage de la valeur de consigne 1
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-

lation > Valeur de consigne 1.
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.
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8.4.2.1.9 Prédéfinition de la valeur de consigne selon le profil journalier
Avec la fonction « Prédéfinition de la valeur de consigne selon le profil journa-
lier », vous pouvez régler 24 valeurs de consigne pour deux profils (Jour ou-
vrable ou Jour férié). Vous pouvez régler une heure de démarrage pour chacune
de ces valeurs de consigne. Dès que l'heure actuelle de l'appareil atteint l'heure
de démarrage, l'appareil active la valeur de consigne affectée.
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Figure 89: Prédéfinition de la valeur de consigne selon le profil journalier

1 Valeur de consigne 1 active 2 Valeur de consigne 2 active

3 Valeur de consigne 3 active 4 Valeur de consigne 4 active

5 Valeur de consigne 5 active 6 Valeur de consigne 6 active

7 Valeur de consigne 7 active 8 Valeur de consigne 8 active

i Si vous utilisez la fonction Heure d'été/Heure d'hiver automatique [►Page
81] et si l'appareil avance ou recule l'heure actuelle d'une heure, la valeur de
consigne actuelle reste active jusqu'à ce que la « nouvelle » heure de l'ap-
pareil atteigne la prochaine heure de démarrage. C'est le cas notamment
lorsqu'une heure de démarrage est sautée en raison du changement ho-
raire automatique été/hiver.

8.4.2.1.9.1 Sélection du profil journalier
Vous pouvez sélectionner le profil journalier actif via une entrée numérique.
L'appareil signale le profil journalier actif via une sortie numérique et comme
message d'événement.

8.4.2.1.9.2 Activation de la valeur de consigne suivante
Vous pouvez activer la valeur de consigne suivante conformément à l'heure de
démarrage du profil journalier via l'entrée numérique Valeur de consigne sui-
vante.

Exemple : il est 11h30, la valeur de consigne avec l'heure de démarrage 11h
est actuellement active. L'heure de démarrage de la valeur de consigne sui-
vante est 13h et celle de la valeur de consigne d'après 18h. Une instruction
via l'entrée numérique Valeur de consigne suivante permet d'activer la va-
leur de consigne suivante (13h), une nouvelle instruction la valeur de
consigne d'après (18h).
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8.4.2.1.9.3 Réglage des valeurs de consigne pour le profil « Jour ouvrable »
Vous pouvez entrer 24 valeurs de consigne et 24 heures de démarrage pour le
profil « Jour ouvrable ».

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-
lation de la tension Jour ouvrable.

Valeur de consigne 1...24
Ces paramètres servent à régler jusqu'à 24 valeurs de consigne différentes. Les
valeurs de consigne sont couplées aux heures de démarrage correspondantes.
Si vous souhaitez utiliser moins de 24 valeurs de consigne différentes, vous de-
vez entrer la même valeur de consigne à plusieurs reprises (p. ex. valeur de
consigne 21, 22, 23, 24 = 100 V).

Heure de démarrage 1...24
Ces paramètres servent à régler l'heure de démarrage pour chaque valeur de
consigne. Dès que l'heure de l'appareil atteint l'heure de démarrage, l'appareil
active la valeur de consigne correspondante. Notez que vous devez entrer des
heures différentes pour chaque paramètre.

8.4.2.1.9.4 Réglage des valeurs de consigne pour le profil « Jour férié »
Vous pouvez entrer 24 valeurs de consigne et 24 heures de démarrage pour le
profil « Jour férié ».

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-
lation de la tension Jour férié.

Valeur de consigne 1...24
Ces paramètres servent à régler jusqu'à 24 valeurs de consigne différentes. Les
valeurs de consigne sont couplées aux heures de démarrage correspondantes.
Si vous souhaitez utiliser moins de 24 valeurs de consigne différentes, vous de-
vez entrer la même valeur de consigne à plusieurs reprises (p. ex. valeur de
consigne 21, 22, 23, 24 = 100 V).

Heure de démarrage 1...24
Ces paramètres servent à régler l'heure de démarrage pour chaque valeur de
consigne. Dès que l'heure de l'appareil atteint l'heure de démarrage, l'appareil
active la valeur de consigne correspondante. Notez que vous devez entrer des
heures différentes pour chaque paramètre.

Réglage de la largeur de bande
Ce paramètre vous permet de choisir si vous souhaitez régler la largeur de
bande comme grandeur absolue (V ou kV) ou comme grandeur relative (%) par
rapport à la valeur de consigne.

Largeur de bande
Ce paramètre permet de régler l'écart de tension de mesure maximale admis-
sible URéelle par rapport à la valeur de consigne UConsigne.

i Les tensions d'échelon et la tension nominale du transformateur doivent
être connues afin de garantir un paramétrage de la valeur correcte. Notez
qu'une largeur de bande importante entraîne un important écart de ten-
sion.
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La largeur de bande doit toujours être supérieure à la valeur suivante :

B≥ 0,6× U n-1 - U n
U N

× 100%

Un-1 Tension d'échelon de la position de prise n-1

Un Tension d'échelon de la position de prise n

UN Tension nominale

Pour calculer la largeur de bande minimale, les valeurs caractéristiques sui-
vantes du transformateur sont utilisées :
Tension nominale UN = 11000 V
Tension d'échelon dans la position de prise 4 UPrise4 = 11275 V
Tension d'échelon dans la position de prise 5 UPrise5 = 11000 V

Temporisation T1
La temporisation T1 temporise l'émission d'une instruction de commande pour
une période définie. Elle prévient ainsi les manœuvres inutiles lorsque la plage
de largeur de bande est provisoirement quittée.

Comportement avec la
temporisation T1

Si la variable de régulation  est à l'intérieur de la largeur de bande réglée ,
aucune instruction de commande n'est envoyée au mécanisme d'entraînement
pour la manœuvre. Aucune instruction de commande n'est non plus envoyée
au mécanisme d'entraînement lorsque la variable de régulation se trouvant en-
core dans la temporisation T1  réglée retourne dans la plage de largeur de

bande . Si, toutefois, la variable de régulation sort de la largeur de bande ré-

glée pendant une période prolongée , une instruction de commande est gé-
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nérée après écoulement de la temporisation T1 réglée . Le changeur de
prises en charge commute dans le sens Augmenter ou Diminuer pour retourner
dans la largeur de bande.
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Figure 90: Comportement de la fonction de régulation avec temporisation T1

1 Limite supérieure de la largeur de

bande

4 Temporisation T1 réglée

2 Valeur de consigne 5 Valeur mesurée de la variable de ré-

gulation

3 Limite inférieure de la largeur de

bande

6 Plage de largeur de bande

A La variable de régulation est en de-

hors de la largeur de bande. La tem-

porisation T1 commence à s'écouler.

B La variable de régulation est revenue

dans la plage de largeur de bande

avant l'expiration de la temporisation

T1.

C La variable de régulation est en de-

hors de la largeur de bande. La tem-

porisation T1 commence à s'écouler.

D La variable de régulation est encore

en dehors de la largeur de bande jus-

qu'à l'expiration de la temporisation

T1. La manœuvre commence.

Comportement temporel T1
Ce paramètre sert à régler le comportement temporel de la temporisation T1.
Vous avez le choix parmi les options suivantes :
– Comportement temporel linéaire
– Comportement temporel intégral

Comportement temporel linéaire En cas de comportement temporel linéaire, l'appareil réagit indépendamment
de l'écart de tension par une temporisation constante.

Comportement temporel intégral En cas de comportement temporel intégral, l'appareil réagit en fonction de
l'écart de tension par une temporisation variable. Plus l'écart de tension (ΔU) est
grand en référence à la largeur de bande (B) paramétrée, plus la temporisation
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est courte. L'appareil réagit alors plus vite aux importants changements de ten-
sion dans le réseau. La conséquence en est une plus grande précision de régula-
tion et l'augmentation du nombre de manœuvres.
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Figure 91: Diagramme de comportement temporel intégral

t Temporisation en secondes ∆U/

B

Écart de tension « ΔU » en % de la va-

leur de consigne par rapport à la lar-

geur de bande réglée

1 Paramètre « Temporisation T1 »

Temporisation T2
Ce paramètre sert à régler la temporisation T2. La temporisation T2 sert à com-
penser plus rapidement les importants écarts de tension.

La temporisation T2 ne devient effective que lorsque plus d'un changement de
prise est nécessaire pour corriger l'écart de tension. La première impulsion de
sortie a lieu après la temporisation réglée T1. Une fois la temporisation réglée
T2 écoulée, des impulsions supplémentaires sont émises dans le but de corriger
l'écart de tension actuel.

Les conditions ci-après doivent être remplies pour le réglage de la temporisation
T2 :
– La valeur de la temporisation T2 doit être supérieure à la durée de l'impulsion

de manœuvre.
– La valeur de la temporisation T2 doit être supérieure au temps de fonctionne-

ment maximal du mécanisme d'entraînement.
– La valeur de la temporisation T2 doit être inférieure à la valeur de la tempori-

sation T1 réglée.

Comportement avec la
temporisation T1 et T2

Si la variable de régulation  quitte la largeur de bande réglée pour une durée

prolongée , une impulsion de commande est envoyée au mécanisme d'en-

traînement après expiration de la temporisation T1 réglée . Si la variable de
régulation se trouve toujours en dehors de largeur de bande, la temporisation
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T2  commence à s'écouler. Après expiration de la temporisation T2, une im-
pulsion de commande est à nouveau envoyée au mécanisme d'entraînement

pour la manœuvre  pour le retour dans la largeur de bande.
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Figure 92: Comportement de la fonction de régulation avec temporisation T1 et T2

1 Limite supérieure de la largeur de

bande

4 Temporisation T1 et temporisation T2

réglées.

2 Valeur de consigne 5 Valeur mesurée de la variable de ré-

gulation

3 Limite inférieure de la largeur de

bande

6 Plage de largeur de bande

A La variable de régulation est en de-

hors de la largeur de bande. La tem-

porisation T1 commence à s'écouler.

B Temporisation T1 écoulée. Manœuvre

déclenchée.

C Temporisation T2 écoulée. Manœuvre

déclenchée.

Activer la temporisation T2
Le paramètre sert à activer ou désactiver la temporisation T2.

8.4.2.2 Plusieurs jeux de paramètres (en option)
Si votre appareil est équipé de la fonction optionnelle « Plusieurs jeux de para-
mètres », vous pouvez régler séparément les paramètres de régulation (largeur
de bande, temporisations, etc.) de chaque valeur de consigne.

8.4.3 Régulation de la puissance réactive (en option)

Cette section décrit tous les paramètres nécessaires à la régulation de la puis-
sance réactive.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-
lation de la puissance réactive.

Valeur de consigne
Le paramètre sert à régler la valeur de consigne de la régulation de la puissance
réactive.
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Largeur de bande
Ce paramètre permet de régler l'écart de puissance réactive maximal admissible
par rapport à la valeur de consigne.

Temporisation T1
La temporisation T1 temporise l'émission d'une instruction de commande pour
une période définie. Elle prévient ainsi les manœuvres inutiles lorsque la plage
de largeur de bande est provisoirement quittée.

Comportement avec la
temporisation T1

Si la variable de régulation  est à l'intérieur de la largeur de bande réglée ,
aucune instruction de commande n'est envoyée au mécanisme d'entraînement
pour la manœuvre. Aucune instruction de commande n'est non plus envoyée
au mécanisme d'entraînement lorsque la variable de régulation se trouvant en-
core dans la temporisation T1  réglée retourne dans la plage de largeur de

bande . Si, toutefois, la variable de régulation sort de la largeur de bande ré-

glée pendant une période prolongée , une instruction de commande est gé-

nérée après écoulement de la temporisation T1 réglée . Le changeur de
prises en charge commute dans le sens Augmenter ou Diminuer pour retourner
dans la largeur de bande.
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Figure 93: Comportement de la fonction de régulation avec temporisation T1

1 Limite supérieure de la largeur de

bande

4 Temporisation T1 réglée

2 Valeur de consigne 5 Valeur mesurée de la variable de ré-

gulation

3 Limite inférieure de la largeur de

bande

6 Plage de largeur de bande

A La variable de régulation est en de-

hors de la largeur de bande. La tem-

porisation T1 commence à s'écouler.

B La variable de régulation est revenue

dans la plage de largeur de bande

avant l'expiration de la temporisation

T1.

C La variable de régulation est en de-

hors de la largeur de bande. La tem-

porisation T1 commence à s'écouler.

D La variable de régulation est encore

en dehors de la largeur de bande jus-

qu'à l'expiration de la temporisation

T1. La manœuvre commence.
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Comportement temporel T1
Ce paramètre sert à régler le comportement temporel de la temporisation T1.
Vous avez le choix parmi les options suivantes :
– Comportement temporel linéaire
– Comportement temporel intégral

Comportement temporel linéaire En cas de comportement temporel linéaire, l'appareil réagit indépendamment
de l'écart de tension par une temporisation constante.

Comportement temporel intégral En cas de comportement temporel intégral, l'appareil réagit en fonction de
l'écart de tension par une temporisation variable. Plus l'écart de tension (ΔU) est
grand en référence à la largeur de bande (B) paramétrée, plus la temporisation
est courte. L'appareil réagit alors plus vite aux importants changements de ten-
sion dans le réseau. La conséquence en est une plus grande précision de régula-
tion et l'augmentation du nombre de manœuvres.
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Figure 94: Diagramme de comportement temporel intégral

t Temporisation en secondes ∆U/

B

Écart de tension « ΔU » en % de la va-

leur de consigne par rapport à la lar-

geur de bande réglée

1 Paramètre « Temporisation T1 »

Temporisation T2
Ce paramètre sert à régler la temporisation T2. La temporisation T2 sert à com-
penser plus rapidement les importants écarts de tension.

La temporisation T2 ne devient effective que lorsque plus d'un changement de
prise est nécessaire pour corriger l'écart de tension. La première impulsion de
sortie a lieu après la temporisation réglée T1. Une fois la temporisation réglée
T2 écoulée, des impulsions supplémentaires sont émises dans le but de corriger
l'écart de tension actuel.

Les conditions ci-après doivent être remplies pour le réglage de la temporisation
T2 :
– La valeur de la temporisation T2 doit être supérieure à la durée de l'impulsion

de manœuvre.
– La valeur de la temporisation T2 doit être supérieure au temps de fonctionne-

ment maximal du mécanisme d'entraînement.
– La valeur de la temporisation T2 doit être inférieure à la valeur de la tempori-

sation T1 réglée.
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Comportement avec la
temporisation T1 et T2

Si la variable de régulation  quitte la largeur de bande réglée pour une durée

prolongée , une impulsion de commande est envoyée au mécanisme d'en-

traînement après expiration de la temporisation T1 réglée . Si la variable de
régulation se trouve toujours en dehors de largeur de bande, la temporisation

T2  commence à s'écouler. Après expiration de la temporisation T2, une im-
pulsion de commande est à nouveau envoyée au mécanisme d'entraînement

pour la manœuvre  pour le retour dans la largeur de bande.
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Figure 95: Comportement de la fonction de régulation avec temporisation T1 et T2

1 Limite supérieure de la largeur de

bande

4 Temporisation T1 et temporisation T2

réglées.

2 Valeur de consigne 5 Valeur mesurée de la variable de ré-

gulation

3 Limite inférieure de la largeur de

bande

6 Plage de largeur de bande

A La variable de régulation est en de-

hors de la largeur de bande. La tem-

porisation T1 commence à s'écouler.

B Temporisation T1 écoulée. Manœuvre

déclenchée.

C Temporisation T2 écoulée. Manœuvre

déclenchée.

Activer la temporisation T2
Le paramètre sert à activer ou désactiver la temporisation T2.

8.4.4 Régulation de la puissance active (en option)

Cette section décrit tous les paramètres nécessaires à la fonction de régulation
de la puissance active.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Régu-
lation de la puissance active.

Valeur de consigne
Ce paramètre sert à régler la valeur de consigne de la régulation de la puissance
active.
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Largeur de bande
Ce paramètre permet de régler l'écart de puissance active maximal admissible
par rapport à la valeur de consigne.

Temporisation T1
La temporisation T1 temporise l'émission d'une instruction de commande pour
une période définie. Elle prévient ainsi les manœuvres inutiles lorsque la plage
de largeur de bande est provisoirement quittée.

Comportement avec la
temporisation T1

Si la variable de régulation  est à l'intérieur de la largeur de bande réglée ,
aucune instruction de commande n'est envoyée au mécanisme d'entraînement
pour la manœuvre. Aucune instruction de commande n'est non plus envoyée
au mécanisme d'entraînement lorsque la variable de régulation se trouvant en-
core dans la temporisation T1  réglée retourne dans la plage de largeur de

bande . Si, toutefois, la variable de régulation sort de la largeur de bande ré-

glée pendant une période prolongée , une instruction de commande est gé-

nérée après écoulement de la temporisation T1 réglée . Le changeur de
prises en charge commute dans le sens Augmenter ou Diminuer pour retourner
dans la largeur de bande.

V

s

1

2

3

4

A B C D

5

6

Figure 96: Comportement de la fonction de régulation avec temporisation T1

1 Limite supérieure de la largeur de

bande

4 Temporisation T1 réglée

2 Valeur de consigne 5 Valeur mesurée de la variable de ré-

gulation

3 Limite inférieure de la largeur de

bande

6 Plage de largeur de bande

A La variable de régulation est en de-

hors de la largeur de bande. La tem-

porisation T1 commence à s'écouler.

B La variable de régulation est revenue

dans la plage de largeur de bande

avant l'expiration de la temporisation

T1.

C La variable de régulation est en de-

hors de la largeur de bande. La tem-

porisation T1 commence à s'écouler.

D La variable de régulation est encore

en dehors de la largeur de bande jus-

qu'à l'expiration de la temporisation

T1. La manœuvre commence.
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Comportement temporel T1
Ce paramètre sert à régler le comportement temporel de la temporisation T1.
Vous avez le choix parmi les options suivantes :
– Comportement temporel linéaire
– Comportement temporel intégral

Comportement temporel linéaire En cas de comportement temporel linéaire, l'appareil réagit indépendamment
de l'écart de tension par une temporisation constante.

Comportement temporel intégral En cas de comportement temporel intégral, l'appareil réagit en fonction de
l'écart de tension par une temporisation variable. Plus l'écart de tension (ΔU) est
grand en référence à la largeur de bande (B) paramétrée, plus la temporisation
est courte. L'appareil réagit alors plus vite aux importants changements de ten-
sion dans le réseau. La conséquence en est une plus grande précision de régula-
tion et l'augmentation du nombre de manœuvres.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200s
t

∆U/B

10

40

80

120

180

1

Figure 97: Diagramme de comportement temporel intégral

t Temporisation en secondes ∆U/

B

Écart de tension « ΔU » en % de la va-

leur de consigne par rapport à la lar-

geur de bande réglée

1 Paramètre « Temporisation T1 »

Temporisation T2
Ce paramètre sert à régler la temporisation T2. La temporisation T2 sert à com-
penser plus rapidement les importants écarts de tension.

La temporisation T2 ne devient effective que lorsque plus d'un changement de
prise est nécessaire pour corriger l'écart de tension. La première impulsion de
sortie a lieu après la temporisation réglée T1. Une fois la temporisation réglée
T2 écoulée, des impulsions supplémentaires sont émises dans le but de corriger
l'écart de tension actuel.

Les conditions ci-après doivent être remplies pour le réglage de la temporisation
T2 :
– La valeur de la temporisation T2 doit être supérieure à la durée de l'impulsion

de manœuvre.
– La valeur de la temporisation T2 doit être supérieure au temps de fonctionne-

ment maximal du mécanisme d'entraînement.
– La valeur de la temporisation T2 doit être inférieure à la valeur de la tempori-

sation T1 réglée.
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Comportement avec la
temporisation T1 et T2

Si la variable de régulation  quitte la largeur de bande réglée pour une durée

prolongée , une impulsion de commande est envoyée au mécanisme d'en-

traînement après expiration de la temporisation T1 réglée . Si la variable de
régulation se trouve toujours en dehors de largeur de bande, la temporisation

T2  commence à s'écouler. Après expiration de la temporisation T2, une im-
pulsion de commande est à nouveau envoyée au mécanisme d'entraînement

pour la manœuvre  pour le retour dans la largeur de bande.
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Figure 98: Comportement de la fonction de régulation avec temporisation T1 et T2

1 Limite supérieure de la largeur de

bande

4 Temporisation T1 et temporisation T2

réglées.

2 Valeur de consigne 5 Valeur mesurée de la variable de ré-

gulation

3 Limite inférieure de la largeur de

bande

6 Plage de largeur de bande

A La variable de régulation est en de-

hors de la largeur de bande. La tem-

porisation T1 commence à s'écouler.

B Temporisation T1 écoulée. Manœuvre

déclenchée.

C Temporisation T2 écoulée. Manœuvre

déclenchée.

Activer la temporisation T2
Le paramètre sert à activer ou désactiver la temporisation T2.
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8.4.5 Afficher les paramètres de régulation

Dans l'option de menu Paramètres de régulation vous pouvez afficher un aper-
çu des paramètres de régulation. Vous pouvez sélectionner les paramètres affi-
chés afin d'en modifier le réglage.
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8
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Figure 99: Paramètres de régulation

1. En option : sélectionner l'icône du régulateur de tension à l'écran principal.
2. Sélectionnez le bouton Param. de régul. dans la navigation secondaire.

8.4.6 Compensation de ligne

La fonction de  compensation sert à compenser la chute de tension dépendante
de la charge entre le transformateur et le consommateur. L'appareil offre deux
méthodes de compensation à cet effet :
– Compensation R-X
– Compensation Z

8.4.6.1 Compensation R-X
La compensation R-X peut compenser les pertes de tension dans les lignes et
de garantir, par là même, la tension correcte du consommateur. Ceci nécessite
les données de ligne exactes. Dès que toutes les données de ligne sont entrées,
l'appareil calcule automatiquement la chute de tension ohmique et inductive
qu'il prend en compte lors de la régulation automatique de la tension.

UTr
VT

CT

ULine-Drop

ULoad

U I

R X

Figure 100: Couplage équivalent de la compensation R-X
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Figure 101: Représentation du curseur de la compensation R-X

Pour utiliser la compensation R-X, vous devez entrer les données de ligne sui-
vantes :
– Exposant linéique de propagation ohmique en mΩ/m
– Exposant linéique de propagation inductif en mΩ/m
– Longueur de câble en km

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Com-
pensation.

Méthode de compensation
Ce paramètre  sert à régler la méthode de compensation.

Exposant linéique de propagation ohmique
Ce paramètre sert à régler l'exposant linéique de propagation ohmique.

Exposant linéique de propagation inductif
Ce paramètre sert à régler l'exposant linéique de propagation inductif.

Longueur de ligne
Ce paramètre  sert à régler la longueur de la ligne.

8.4.6.2 Compensation Z
Pour maintenir constante la tension du consommateur, vous pouvez activer
une augmentation de tension dépendante du courant à l'aide de la compensa-
tion Z. Vous pouvez également définir une valeur limite pour éviter des tensions
trop élevées dans le transformateur.

ΔU% max

ΔU%

ΔU%

I

Figure 102: Compensation Z
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Pour utiliser la compensation Z, vous devez calculer l'augmentation de tension
(ΔU) en tenant compte du courant. Utilisez la formule suivante à cet effet :

ΔU = UTr - ULoad
ULoad

× I N×kCT
I ×100 %

∆U Augmentation de tension I Courant de service en A

UTr Tension du transformateur en cas

d'intensité I

IN Courant nominal en A du raccorde-

ment du transformateur d'intensité

ULoad Tension d'extrémité de ligne en

cas d'intensité I et de position de

service identique du changeur de

prises en charge

kCT Rapport de transformation du trans-

formateur d'intensité

Exemple de calcul : UTr = 100,1 V, ULoad = 100,0 V, IN = 5 A kCT = 200 A/5 A, I
= 100 A
Équivaut à une augmentation de tension ∆U de 0,2%

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Com-
pensation.

Méthode de compensation
Ce paramètre  sert à régler la méthode de compensation.

Augmentation de tension
Ce paramètre  sert à régler l'augmentation de tension ∆U dépendante du cou-
rant.

Valeur limite de tension
Ce paramètre  est utilisé pour définir l'augmentation de tension maximale ad-
missible afin d'éviter une tension trop élevée dans le transformateur.

8.4.7 Marche en parallèle (en option)

La marche en parallèle des transformateurs sert à augmenter la puissance tra-
versante ou la puissance de court-circuit sur un site. L'appareil offre des fonc-
tions spécifiques pour la régulation des transformateurs.

Conditions de la marche en
parallèle

Les conditions générales suivantes doivent être respectées pour la marche en
parallèle de transformateurs :
– Tensions assignées identiques
– Rapport de puissance du transformateur (< 3 : 1)
– Écart maximal des tensions de court-circuit (UK) des transformateurs en

marche en parallèle <10 %
– Nombre identique de groupes de commutation
– Dans le cas de la marche en parallèle avec connexion de communication : il

faut utiliser des transformateurs d'intensité avec des valeurs de raccorde-
ment identiques pour tous les appareils en marche en parallèle

8.4.7.1 Méthodes de marche en parallèle
Vous pouvez exécuter la marche en parallèle avec différentes méthodes.
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8.4.7.1.1 Synchronisation de prise
Dans le cas de la méthode de marche en parallèle Synchronisation de prise, un
régulateur de tension fonctionne comme Maître et tous les autres régulateurs
de tension fonctionnent comme Esclaves.

Maître Esclave

Position de prise

Connexion de communication

M AVR MAVR

T1 T2

Figure 103: Synchronisation de prise

Le Maître assure la régulation de la tension et envoie ses positions de prise ac-
tuelles à tous les Esclaves par le biais de la connexion de communication. Les
Esclaves comparent la position de prise reçue avec leur propre position de prise.
Si la position de prise n'est pas identique, les Esclaves commutent sur la posi-
tion de prise reçue par le Maître. De cette manière, les transformateurs en
marche en parallèle se trouvent toujours dans la même position de prise.

Vous pouvez spécifier si le Maître transmet le changement de position de prise
avant ou après le changement de prise proprement dit à l'Esclave. Ainsi, les ap-
pareils commutent soit de manière séquentielle (d'abord le Maître, ensuite les
Esclaves) ou de manière synchrone (Maître et Esclaves simultanément).

En cas de différence de prise entre le Maître et les Esclaves, le Maître n'envoie
aucune instruction de commande au mécanisme d'entraînement jusqu'à ce que
tous les Esclaves aient atteint la même position de prise. Si la différence de prise
persiste plus longtemps que la temporisation réglée pour les messages d'erreur
de marche en parallèle, le Maître déclenche l'événement Différence de prise vers
l'Esclave.

Vous pouvez définir explicitement les régulateurs de tension comme Maître et
Esclaves, ou régler une définition automatique sur la base de l'identifiant de
marche en parallèle (adresse du bus CAN).

Pour la méthode de marche en parallèle Synchronisation de prise, il faut régler
les paramètres suivants :

Paramètre Auto Maître Esclave

Activer la marche en paral-

lèle

Oui

Méthode de marche en pa-

rallèle

Synchronisation de

prise auto.

Maître Esclave

Identifiant de marche en pa-

rallèle (adresse du bus CAN)

Oui

Limite de blocage du cou-

rant réactif de circulation

En option, lorsque Blocage de courant Maître/Esclave est ac-

tif
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Paramètre Auto Maître Esclave

Blocage de courant Maître/

Esclave

Oui

Comportement de commu-

tation Maître/Esclave

Oui

Différence de prise maxi-

male

Oui (si Esclave) Non Oui

Erreur en absence de com-

munication

Oui

Comportement en absence

de communication

Oui

Temporisation d'erreurs de

marche en parallèle

Oui

Tableau 71: Paramètre

8.4.7.1.2 Minimisation du courant réactif de circulation avec connexion de com-
munication
Dans le cas de la méthode de marche en parallèle Courant réactif de circulation
, la marche en parallèle se déroule suivant la méthode de minimisation du cou-
rant réactif de circulation.

U, I, cosφ

Connexion de communication

M AVR MAVR

T1 T2

Figure 104: Minimisation du courant réactif de circulation avec connexion de communication

Le courant réactif de circulation est calculé à partir des courants des transforma-
teurs et leurs angles de phase. Les régulateurs de tension du groupe de marche
en parallèle échangent ces informations via la connexion de communication. Un
écart de tension proportionnel au courant réactif de circulation est ajouté aux
régulateurs de tension à régulation autonome comme correction de l'écart de
tension déterminé, en fonction de la tension de mesure. Cet écart de tension
supplémentaire peut être réduit ou augmenté à l'aide du paramètre Sensibilité
au courant réactif de circulation.



174  Service 12882262/01 FR

La méthode de courant réactif de circulation se prête aux transformateurs en
marche en parallèle avec puissance nominale et tension de court-circuit UK com-
parables ainsi qu'aux couplages avec tension d'échelon identique et différente.
Dans ces cas, aucune information sur la position de prise n'est nécessaire.
Notez que les conditions suivantes doivent être remplies pour la méthode de
marche en parallèle « Minimisation du courant réactif de circulation » :
– Vous devez utiliser des transformateurs d'intensité avec des valeurs de rac-

cordement identiques pour tous les transformateurs en marche en parallèle.
– Si vous voulez exécuter la marche en parallèle avec des appareils existants,

vous devez activer le paramètre Rétrofit TAPCON® 2xx [►Section 8.3.8, Page
142].

Pour la méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de cir-
culation avec communication, vous devez régler les paramètres suivants :
– Activer la marche en parallèle
– Méthode de marche en parallèle : Courant réactif de circulation
– Identifiant de marche en parallèle (adresse du bus CAN)
– Sensibilité au courant réactif de circulation
– Limite de blocage du courant réactif de circulation
– Erreur en absence de communication
– Comportement en absence de communication
– Temporisation d'erreurs de marche en parallèle

8.4.7.1.3 Minimisation du courant réactif de circulation sans connexion de com-
munication
Cette méthode permet d'exploiter plusieurs régulateurs de tension sans
connexion de communication en marche en parallèle avec minimisation du cou-
rant réactif de circulation.

cosφ de consigne cosφ de consigne

U, I, (cosφ)

T1 : U, I, (cosφ) T2 : U, I, (cosφ)

M AVR MAVR

T1 T2

Figure 105: Minimisation du courant réactif de circulation sans connexion de communication

Le courant réactif de circulation est calculé à l'aide des deux paramètres Facteur
de puissance de consigne et Type de charge de consigne et du courant de
transformateur mesuré. Un écart de tension proportionnel au courant réactif de
circulation est ajouté aux régulateurs de tension à régulation autonome comme
correction de l'écart de tension déterminé, en fonction de la tension de mesure.
Cet écart de tension supplémentaire dépend de l'écart du facteur de puissance
mesuré par rapport au facteur de puissance de consigne.

Pour la méthode de facteur de puissance, vous devez connaître les conditions
de votre réseau pour régler correctement les paramètres de l'appareil.

La méthode de facteur de puissance se prête aux transformateurs en marche
en parallèle avec puissance nominale et tension de court-circuit UK compa-
rables, ainsi qu'aux couplages avec tension d'échelon identique et différente.
Dans ces cas, aucune information sur la position de prise n'est nécessaire.
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Pour la méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de cir-
culation sans connexion de communication, vous devez régler les paramètres
suivants :
– Activer la marche en parallèle
– Méthode de marche en parallèle : Facteur de puissance
– Sensibilité au courant réactif de circulation
– Limite de blocage du courant réactif de circulation
– Facteur de puissance de consigne
– Type de charge de consigne
– Temporisation d'erreurs de marche en parallèle

i Notez que les paramètres « Erreur en l'absence de communication » et
« Comportement en l'absence de communication » n'ont aucune fonction
avec la méthode de marche en parallèle « Minimisation du courant réactif
de circulation » sans connexion de communication.

8.4.7.1.4 Minimisation du courant réactif de circulation avec courant réactif de
circulation mesuré et sans connexion de communication (en option)
Dans le cas de la méthode de marche en parallèle Courant réactif de circulation
mesuré, la marche en parallèle se déroule suivant la méthode de minimisation
du courant réactif de circulation. Le courant réactif de circulation des transfor-
mateurs est mesuré via un couplage analogique directement par l'appareil. Les
appareils ne communiquent pas via une connexion de communication.

U, I, (cosφ)

T1 : I T2 : I

M AVR MAVR

T1 T2

PB#1 PB#2
Iu

IpIp

Figure 106: Marche en parallèle avec mesure du courant réactif de circulation via l'assistant

de marche en parallèle (PB, parallelling balancer)

Un écart de tension proportionnel au courant réactif de circulation est ajouté
aux régulateurs de tension à régulation autonome comme correction de l'écart
de tension déterminé, en fonction du courant réactif de circulation mesuré.

Pour la méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de cir-
culation avec courant réactif de circulation mesuré, vous devez régler les para-
mètres suivants :
– Activer la marche en parallèle
– Méthode de marche en parallèle : Courant réactif de circulation mesuré
– Sensibilité au courant réactif de circulation
– Limite de blocage du courant réactif de circulation
– Temporisation d'erreurs de marche en parallèle
– Courant réactif de circulation entrée de mesure valeur nominale
– Inverser signe courant réactif circulation
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8.4.7.1.5 Décalage de prise (en option)
La méthode de marche en parallèle Décalage de prise sert à générer dans deux
transformateurs en marche en parallèle un courant réactif de circulation défini,
dans le but de compenser la puissance réactive dans le réseau. Un régulateur de
tension fonctionne comme Maître et un autre comme Esclave à cet effet. Le
Maître assure la régulation de la tension et envoie la position de prise souhaitée
à l'Esclave par le bus CAN.

Maître Esclave

Position de prise

Connexion de communication

M AVR MAVR

T1 T2

Figure 107: Décalage de prise

AVIS Endommagement des transformateurs
Un courant réactif de circulation trop élevé peut entraîner l'endommagement
des transformateurs.

Assurez-vous que le courant réactif de circulation généré par la méthode
de marche en parallèle Décalage de prise ne dépasse pas les limites de
puissance des transformateurs.

Mode de fonctionnement Pour générer un courant réactif de circulation, vous devez sélectionner une hau-
teur de décalage de prise souhaitée. À partir de la même position de prise, le
Maître et l'Esclave commutent dans différentes directions (p. ex. hauteur de dé-
calage de prise = 2 : Maître +1, Esclave -1). L'intensité du courant réactif de circu-
lation dépend de la hauteur de l'écart de position entre le Maître et l'Esclave. En
fonction du réglage du paramètre sélectionné, les changeurs de prises en
charge commutent dans des directions opposées jusqu'à ce que la hauteur de
décalage de prise souhaitée soit atteinte.

Conditions générales Si un des changeurs de prises atteint une position finale (Pos<, Pos>, Pos< Es-
clave ou Pos> Esclave) avant que la hauteur de décalage de prise souhaitée soit
atteinte, les deux changeurs de prises restent à une hauteur de décalage de
prise inférieure.

Si la position de prise des deux changeurs de prises en charge est décalée (p. ex.
Maître +1, Esclave +1) de par la régulation de la tension, et si un changeur de
prises a déjà atteint une position finale, la hauteur de décalage de prise diminue.

Exemple
L'exemple ci-dessous montre un processus de commutation possible dans le
cas de la méthode de marche en parallèle Décalage de prise. On part alors de
l'hypothèse qu'une commutation des changeurs de prises en charge est pos-
sible dans les positions 1 à 12.
1. Au début, la hauteur de décalage de prise souhaitée est égale à 0, les deux

changeurs de prises en charge sont dans la position de prise 8.
2. La hauteur de décalage de prise souhaitée 8 est sélectionnée. Les deux chan-

geurs de prises en charge exécutent simultanément des changements de
prises jusqu'à ce que la hauteur de décalage de prise soit atteinte. L'intensité
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du courant réactif de circulation augmente à chaque commutation. Comme
les deux changeurs de prises en charge commutent de façon symétrique, la
tension des transformateurs reste constante. À la fin le Maître se trouve dans
la position de prise 12 et l'Esclave dans la position de prise 4.

3. Un changement de prise dans la direction « Augmenter » est nécessaire en
raison des variations de tension dans le réseau (la tension U sort de la largeur
de bande). Puisque le Maître se trouve déjà dans la position de prise maxi-
male, le système doit réduire la hauteur de décalage de prise afin d'atteindre
le changement de tension souhaité. Pour cela le Maître diminue d'une prise
et l'Esclave augmente d'une prise. Le Maître et l'Esclave augmentent ensuite
d'une prise. La tension est à nouveau à l'intérieur de la largeur de bande.

TSLreq

TSLact

IC

U
t

t
Pos

t

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 8

0 2 4 6 8 6

1

2

3

Pos>

Pos<

+B%
-B%

Figure 108: Exemple de processus de commutation dans le cas de la méthode de marche en

parallèle décalage de prise

1 Position de prise du Maître 2 Position de prise totale du sys-

tème

3 Position de prise de l'Esclave B% Largeur de bande

IC Courant réactif de circulation Pos Position de prise

TSLreq Hauteur de décalage de prise

souhaitée

Pos>/

Pos<

Position de prise maximale/mini-

male

TSLact Hauteur de décalage de prise ac-

tuelle

U Tension de mesure
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Vous devez régler les paramètres suivants pour la méthode de marche en paral-
lèle Décalage de prise :

Paramètres Maître Esclave

Activer la marche en parallèle

[►Page 178]

Oui

Méthode de marche en parallèle

[►Page 179]

Décalage de prise Esclave

Adresse du bus CAN [►Page 179] Oui Oui1

Blocage de courant Maître / Esclave

[►Page 180]

Arrêt Arrêt

Décalage de prise 1 à 8 [►Page 181] Oui Non

Sélectionner Décalage de prise Oui Non

Pos< [►Section 8.5.1, Page 193] Oui Non

Pos> [►Section 8.5.1, Page 193] Oui Non

Pos< Esclave [►Page 182] Oui Non

Pos> Esclave [►Page 182] Oui Non

Erreur en l'absence de communica-

tion [►Page 181]

Oui

Comportement en l'absence de com-

munication [►Page 181]

Régulation Independent, blocage automatique ou

facteur de puissance

Temporisation d'erreurs de marche

en parallèle [►Page 181]

Oui

Tableau 72: Paramètres

1 Si votre installation est équipée de plusieurs Esclaves, seul l'Esclave doté de
l'adresse du bus CAN la plus élevée participe à la fonction de décalage de prise.

Scénarios de fonctionnement particuliers
– Si vous faites passer le Maître du mode Auto au mode Manuel dans la mé-

thode de marche en parallèle Décalage de prise, l'Esclave commute immédia-
tement dans la position de prise actuelle du Maître. Afin d'éviter cela, vous
devez activer le mode Manuel simultanément pour le Maître et l'Esclave.

– Si vous changez la méthode de marche en parallèle du Maître de Décalage de
prise à Maître, la hauteur de décalage de prise est, dans un premier temps,
réduite à 0, avant que la marche en parallèle soit active selon la méthode de
synchronisation de prise.

8.4.7.2 Configuration de la marche en parallèle
Dans l'option de menu Marche en parallèle vous pouvez régler les paramètres
nécessaires à la marche en parallèle des transformateurs.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur >
Marche en parallèle.

Activer la marche en parallèle
Ce paramètre sert à activer ou désactiver la marche en parallèle.
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Méthode de marche en parallèle
Ce paramètre sert à régler la méthode de marche en parallèle. Vous avez le
choix parmi les options suivantes :

Option Description

Maître L'appareil est défini comme

Maître.

Méthode de marche en paral-

lèle Synchronisation de prise

[►Section 8.4.7.1.1, Page 172]
Esclave L'appareil est défini comme Es-

clave.

Synchronisation de prise

auto.

Assignation automatique du

Maître ou de l'Esclave.

Si aucun Maître n'est détecté,

l'appareil avec la plus petite

adresse du bus CAN est auto-

matiquement défini comme

Maître. Tous les autres appa-

reils sont définis comme Es-

claves.

Courant réactif de circu-

lation

Méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif

de circulation avec communication via le bus CAN [►Section

8.4.7.1.2, Page 173]

Facteur de puissance Méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif

de circulation sans communication via le bus CAN [►Section

8.4.7.1.3, Page 174]

Décalage de prise (en op-

tion)

L'appareil est conçu comme Maître pour la méthode de marche

en parallèle Décalage de prise [►Section 8.4.7.1.5, Page 176].

Tableau 73: Réglage de la méthode de marche en parallèle

i Ne changez la méthode de marche en parallèle que si les changeurs de
prises en charge n'effectuent pas de changement de prise.

Identifiant de marche en parallèle (adresse du bus CAN)
Ce paramètre sert à affecter un identifiant de marche en parallèle (adresse du
bus CAN) à l'appareil. Pour permettre une communication entre tous les appa-
reils via la connexion de communication, il est nécessaire de définir un identi-
fiant unique pour chaque appareil. Si la valeur 0 est réglée, une communication
ne sera pas possible.

Sensibilité au courant réactif de circulation
Ce paramètre permet de régler l'influence du courant réactif de circulation sur le
calcul de l'écart de tension. Plus la valeur réglée est grande, plus l'écart de ten-
sion calculé est grand en raison du courant réactif de circulation.

Pour le calcul de la sensibilité du courant réactif de circulation idéal, référez-
vous à la section correspondante dans le chapitre Mise en service [►Section
7.6.3.1, Page 71].

Limite de blocage du courant réactif de circulation
Ce paramètre est utilisé pour le réglage de la valeur limite du courant réactif de
circulation maximal admissible. Cette valeur se rapporte au courant nominal du
transformateur d'intensité. Si, pendant la marche en parallèle, le courant réactif
de circulation dépasse la valeur limite réglée, l'appareil déclenche l'événement
Limite blocage cour. réac. circulation. Tous les appareils se trouvant dans le
groupe de marche en parallèle sont bloqués.



180  Service 12882262/01 FR

Facteur de puissance de consigne
Ce paramètre sert à régler le facteur de puissance que le transformateur pos-
sède dans les conditions de fonctionnement normales. Si le facteur de puis-
sance mesuré diffère du facteur de puissance de consigne, l'appareil calcule une
valeur de correction qui est ajoutée à l'écart de tension.

i Entrez un facteur de puissance de consigne différent de 0. Si vous entrez
un facteur de puissance de consigne égal à 0, l'appareil ne pourra pas cal-
culer la correction de tension.

Type de charge de consigne
Ce paramètre sert à régler le type de charge que le transformateur possède
dans les conditions de fonctionnement normales.

Vous pouvez définir le type de charge à l'aide de la différence d'angle de phase
entre la tension et le courant. Pour calculer la différence d'angle de phase, pro-
cédez comme suit :
φUI = φU - φI

φUI Différence d'angle de phase entre la tension et le courant

φU Angle de phase de la tension

φI Angle de phase du courant

Vous devez sélectionner l'option suivante conformément à la différence d'angle
de phase calculée :
– φUI > 0 : inductif
– φUI < 0 : capacitif

Blocage de courant Maître / Esclave
Ce paramètre sert à activer la limite de blocage du courant réactif de circulation
pour la méthode de marche en parallèle Synchronisation de prise. Il permet à
l'appareil de calculer et de surveiller le courant réactif de circulation au même
titre que pour la méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réac-
tif de circulation, et offre la fonction de sécurité de blocage du courant réactif de
circulation. Réglez la valeur limite à l'aide du paramètre Blocage du courant ré-
actif de circulation.

Comport. commut. Maître / Esclave
Ce paramètre sert à régler le comportement de commutation pour la méthode
de marche en parallèle Synchronisation de prise. Vous avez le choix parmi les
options suivantes :
– Mode séquentiel : lors d'un changement de prise, le Maître transmet sa nou-

velle position de prise via la connexion de communication aux Esclaves dès
qu'il a terminé son changement de prise. Cela entraîne des changements de
prise successifs (séquentiels) du Maître et des Esclaves.

– Mode synchrone : lors d'un changement de prise, le Maître transmet sa nou-
velle position de prise via la connexion de communication aux Esclaves
lorsque le changement de prise du Maître commence. Cela entraîne des
changements de prise presque simultanés (synchrones) du Maître et des Es-
claves.

Différence de prise maximale
Ce paramètre sert à régler sur l'Esclave la différence de prise maximale admis-
sible entre l'Esclave et le Maître.
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Si la différence de prise est supérieure à la différence de prise maximale réglée
par rapport au Maître, l'Esclave est bloqué et n'essaie plus d'atteindre la position
de prise du Maître. Après la temporisation réglée pour les messages d'erreur de
marche en parallèle, l'Esclave déclenche le message Différence de prise admis-
sible.

Erreur en absence de communication
Ce paramètre sert à définir si une erreur existe lorsque l'appareil ne reçoit pas de
messages via la connexion de communication ou lorsqu'aucun autre participant
à la marche en parallèle ne se trouve dans le même groupe de marche en paral-
lèle.

Comportement en l'absence de communication
Ce paramètre sert à régler le comportement de l'appareil lorsqu'une communi-
cation via la connexion de communication n'est pas possible.

i Le réglage de ce paramètre a uniquement de l'effet si vous avez sélection-
né l'option Erreur pour le paramètre Erreur en l'absence de communica-
tion.

Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option Description

Régulation indépen-

dante

L'appareil passe de la marche en parallèle à la régulation auto-

matique de la tension normale

Blocage auto La régulation automatique de la tension est bloquée.

Interpolation cosφ Poursuite de la marche en parallèle avec valeurs interpolées

(possible seulement avec la méthode de marche en parallèle du

courant réactif de circulation)

Facteur de puissance Méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif

de circulation sans connexion de communication [►Section

8.4.7.1.3, Page 174]

Tableau 74: Comportement en absence de communication

Temporisation d'erreurs de marche en parallèle
Ce paramètre sert à régler la temporisation d'un message d'erreur de marche en
parallèle pour ne pas afficher de message de défaut provisoire lorsque les méca-
nismes d'entraînement en marche en parallèle ont des durées de fonctionne-
ment différentes.

Réglage de décalage prise 1....8 (en option)
Vous pouvez définir jusqu'à 8 préréglages  pour la hauteur de décalage de prise
souhaitée (TSL).

Les réglages de décalage de prise suivants sont possibles :

TSL Maître1 Esclave1

-1 -1 0

1 +1 0

-2 -1 +1

2 +1 -1

-3 -2 +1
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TSL Maître1 Esclave1

3 +2 -1

-4 -2 +2

4 +2 -2

... ... ...

-32 -16 +16

32 +16 -16

Tableau 75: Réglage du décalage de prise

1 Écart de position relatif à la position de prise du système global

Sélectionner le réglage de décalage prise (en option)
Ce paramètre permet de sélectionner le réglage de décalage de prise à utiliser
par l'appareil pour la régulation. Le réglage de décalage de prise actuellement
sélectionné s'affiche à l'écran d'aperçu de la régulation de la tension.
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Figure 109: Réglage actuel du décalage de prise

Pos</Pos> Esclave (en option)
Ces paramètres  servent à régler les positions de prise maximale et minimale
admissibles de l'esclave. Dans le cas de la méthode de marche en parallèle Dé-
calage de prise, l'appareil utilise les paramètres ci-après pour la surveillance de la
position de prise [►Section 8.5.1, Page 193] du maître et de l'esclave :

Paramètres Pos< (Esclave) Pos> (Esclave)

Valeur limite comportement Blocage auto prise Diminuer Blocage auto prise Augmen-

ter

Temporisation 0 s

Tableau 76: Surveillance de la position de prise

Courant réactif de circulation entrée de mesure valeur nominale (en
option)
Ce paramètre sert à régler la valeur nominale de l'entrée de courant pour la me-
sure d'un courant réactif de circulation. La valeur réglée correspond à 100 %.
Observez les indications suivantes à cet effet :
– Un fonctionnement impeccable de la régulation du courant réactif de circula-

tion est garanti seulement lorsque le câblage et le paramétrage du transfor-
mateur d'intensité sont corrects.

– La régulation est conçue pour les courants à partir de 30 mA à l'entrée de
mesure.

– Si le courant est inférieur à 30 mA, vous devez raccorder un transformateur
d'intensité approprié en amont, par exemple un MR ACT ou un transforma-
teur d'intensité d'un autre fabricant.
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– Câblez le transformateur d'intensité conformément au schéma de connexion
fourni et réglez correctement les paramètres afin de garantir un fonctionne-
ment sans faille de la régulation du courant réactif de circulation.

– Le signe du courant réactif de circulation peut être adapté au besoin à l'aide
du paramètre « Inverser signe courant réactif circulation ».

Inverser signe courant réactif de circulation (en option)
Ce paramètre sert à inverser le signe du courant réactif de circulation.

8.4.7.2.1 Affichage du courant réactif de circulation mesuré (en option)
Vous pouvez afficher le courant réactif de circulation mesuré, ainsi que l'écart
de tension en résultant, aux fins de régulation de la tension. Les valeurs sui-
vantes s'affichent :
– Courant apparent à l'entrée de mesure
– Signe courant réactif à l'entrée de mesure
– Courant réactif de circulation calculé
– Correction régulation de la tension

Sélectionnez l'option de menu Données > Courant réactif circul. mesuré.

8.4.7.3 Détection de marche en parallèle via les entrées de groupe (en option)
Vous pouvez commander jusqu'à 16 transformateurs en marche en parallèle
dans un groupe ou dans deux groupes sans identification de la topologie de
l'installation.

Les appareils en marche en parallèle utilisent exclusivement les informations
transmises via la connexion de communication par les appareils se trouvant
dans le même groupe de marche en parallèle.

Les entrées E: Groupe parall. 1 et E: Groupe parall. 2 peuvent être utilisées pour
affecter l'appareil à un groupe de marche en parallèle. Si vous appliquez un si-
gnal aux deux entrées, l'appareil est alors affecté aux deux groupes de marche
en parallèle.

i Si aucun groupe de marche en parallèle n'est affecté à un appareil, ce der-
nier ne participe pas à la marche en parallèle et effectue une régulation de
la tension de manière autonome.

8.4.7.4 Détection de marche en parallèle via la topologie (en option)
La fonction Topologie sert à détecter les transformateurs en marche en paral-
lèle à partir de la position des disjoncteurs. Chaque disjoncteur est équipé à cet
effet d'un contact auxiliaire dont le rôle est de signaler son état.
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8.4.7.4.1 Topologie avec Maître / Client fixe
Un appareil (Maître de topologie) saisit l'état des disjoncteurs via les entrées nu-
mériques et signale via la connexion de communication aux appareils connectés
(Clients de topologie) les appareils qui participent à la marche en parallèle.

Maître de
topologie

Client de
topologie

Client de
topologie

MDU MDU MDU

AVR AVR AVR

Connexion de communication

Figure 110: Principe de fonctionnement du Maître avec régulation de la tension

Vous devez définir les paramètres suivants pour la fonction Topologie avec
Maître/Client fixe.

Paramètre Maître de topologie Client de topologie

Topologie prim/sec primaire/secondaire -

Nom appareil marche en pa-

rallèle identifiant 1...16

comme souhaité -

Identifiant de marche en pa-

rallèle (adresse du bus CAN)

1 2...16

Configuration du disjoncteur comme souhaité -

Tableau 77: Configurer la topologie

8.4.7.4.2 Topologie avec Maître / Client flexible
Tous les appareils saisissent l'état des disjoncteurs via les entrées numériques.
L'appareil affichant l'identifiant de marche en parallèle le plus bas (adresse du
bus CAN) fonctionne comme Maître de topologie. Le message d'événement
Maître topologie est actif sur le Maître de topologie. Le Maître de topologie si-
gnale aux appareils connectés les appareils qui participent à la marche en paral-
lèle. Les appareils comparent les informations sur la topologie reçues via la
connexion de communication avec celles déterminées automatiquement. Si les
informations sur la topologie ne concordent pas, les appareils déclenchent le
message d'événement La topologie intrinsèque est différente.

Lorsqu'un Maître de topologie est mis hors tension (par exemple si un transfor-
mateur est débranché à des fins de maintenance), le Client de topologie portant
l'identifiant de marche en parallèle supérieur le plus proche (adresse du bus
CAN) assume la fonction de Maître de topologie.
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i Notez que les événements Maître topologie et La topologie intrinsèque est
différente ne sont pas émis par défaut via le système de conduite ou la sor-
tie numérique. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, vous devez relier
les messages d'événement à un point de données ou à une sortie numé-
rique. Consultez à ce propos la section « Relier les signaux et les événe-
ments » [►Section 8.1.11, Page 87].

Marche en parallèle identifiant 1Marche en parallèle identifiant 2Marche en parallèle identifiant 3

MDU MDU MDU

AVR AVR AVR

Connexion de communication

Figure 111: Principe de fonctionnement

Vous devez définir les paramètres suivants pour la fonction Topologie avec
Maître / Client flexible.

Paramètre Maître/Client

Topologie prim/sec primaire/secondaire

Nom appareil marche en parallèle identifiant

1...16

comme souhaité

Identifiant de marche en parallèle (adresse

du bus CAN)

1...16

Configuration du disjoncteur comme souhaité 13

Tableau 78: Configurer la topologie

8.4.7.4.3 Configurer la topologie
Pour configurer la topologie, vous devez effectuer les réglages ci-après :
– Topologie prim/sec
– Nom appareil marche en parallèle identifiant 1...16
– Identifiant de marche en parallèle (adresse du bus CAN)

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur >
Marche en parallèle.

Configurez ensuite les disjoncteurs.

13 Si vous paramétrez le nœud 0 pour tous les interrupteurs d'un appareil, celui-ci n'envoie pas d'informations sur la topologie via la

connexion de communication et fonctionne exclusivement comme Client de topologie.
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Topologie prim/sec
Ce paramètre sert à régler la condition pour laquelle les transformateurs sont
considérés comme en marche en parallèle. Vous avez le choix parmi les options
suivantes :
– Côté secondaire : les transformateurs sont considérés comme en marche en

parallèle lorsque les disjoncteurs sur le côté secondaire des transformateurs
sont fermés.

– Les deux côtés : les transformateurs sont considérés comme en marche en
parallèle lorsque les disjoncteurs sur le côté primaire et secondaire des trans-
formateurs sont fermés.

– Un côté min. : les transformateurs sont considérés comme en marche en pa-
rallèle lorsque les disjoncteurs sur le côté primaire ou secondaire des trans-
formateurs sont fermés.

Nom appareil marche en parallèle identifiant 1...16
Ces paramètres servent à régler la désignation des transformateurs. L'appareil
utilise la désignation dans l'affichage d'informations à des fins de topologie.

Identifiant de marche en parallèle (adresse du bus CAN)
Ce paramètre sert à affecter un identifiant de marche en parallèle (adresse du
bus CAN) à l'appareil. Pour permettre une communication entre tous les appa-
reils via la connexion de communication, il est nécessaire de définir un identi-
fiant unique pour chaque appareil. Si la valeur 0 est réglée, une communication
ne sera pas possible.

8.4.7.4.4 Configuration des disjoncteurs
Vous pouvez régler l'affectation des disjoncteurs aux différents points de nœud.
L'appareil utilise cette affectation pour détecter les transformateurs en marche
en parallèle.

i L'appareil vous est livré avec la configuration conforme à votre commande.
Pour la configuration, observez le schéma de raccordement fourni.

Observez les conventions suivantes pour la configuration des disjoncteurs :
– Les nœuds 1...16 correspondent au côté secondaire des transformateurs

conformément aux appareils avec les adresses CAN 1...16 (nœud 1 = adresse
CAN 1, nœud 2 = adresse CAN 2 ...).

– Les nœuds 17...48 peuvent être utilisés pour la configuration de l'intercon-
nexion des disjoncteurs sur le côté secondaire.

– Les nœuds 49...64 correspondent au côté primaire des transformateurs
conformément aux appareils avec les adresses CAN 1...16 (nœud 49 =
adresse CAN 1, nœud 50 = adresse CAN 2 ...)

– Les nœuds 65...80 peuvent être utilisés pour la configuration de l'intercon-
nexion des disjoncteurs sur le côté primaire.

Si vous affectez à un disjoncteur la paire de nœuds nœud A = 0 et nœud B = 0,
ledit disjoncteur est désactivé pour la saisie de la topologie.
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Vous devez affecter une paire de nœuds à chaque disjoncteur.
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Topologie.

Home
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Réglages Topologie
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Nœud B

0

0

53

52

51

50

49

Disjoncteur 8

Disjoncteur 10

Disjoncteur 9

0

0

0
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65

65

65

66

66

0

0

0

0

Les numéros de nœud 1 à 16 sont réservés
pour les côtés secondaires des 16
transformateurs. Les numéros de nœud 17
à 48 peuvent être attribués à des nœuds
(jusqu'à 32) sur le côté secondaire. Les
numéros de nœud 49 à 64 sont réservés
pour les côtés primaires des 16
transformateurs. Les numéros de nœud 65
à 80 peuvent être attribués à des nœuds
(jusqu'à 16) sur le côté primaire. Si vous
affectez à un disjoncteur la paire de nœuds
nœud A = 0 et nœud B = 0, ledit
disjoncteur est désactivé pour la saisie de
la topologie.

Identi
fiant 

1

Identi
fiant 

2

Identi
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Figure 112: Configurer la topologie

2. Sélectionnez le Disjonc. souhaité.
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AppliquerAnnuler

Disjoncteur 1

Min : 0

Max : 80

Nœud B

Les numéros de nœud 1 à 16 sont
réservés pour les côtés secondaires des
16 transformateurs. Les numéros de
nœud 17 à 48 peuvent être attribués à
des nœuds (jusqu'à 32) sur le côté
secondaire. Les numéros de nœud 49 à
64 sont réservés pour les côtés primaires
des 16 transformateurs. Les numéros de
nœud 65 à 80 peuvent être attribués à
des nœuds (jusqu'à 16) sur le côté
primaire. Si vous affectez à un
disjoncteur la paire de nœuds nœud A =
0 et nœud B = 0, ledit disjoncteur est
désactivé pour la saisie de la topologie.

Nœud A

49 65

Figure 113: Configurer la topologie du disjoncteur 1

3. Entrez les numéros de nœud souhaités dans les champs Nœud A et Nœud B.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

8.4.7.4.5 Topologie
Dans le menu Topologie vous pouvez afficher les transformateurs en marche
en parallèle et le groupe de marche en parallèle auquel les transformateurs ap-
partiennent.

Colonne Description

Idp. (Independent)  : le transformateur est en mode individuel.

1…8  : le transformateur fait partie du groupe de marche en pa-

rallèle (1…8) et se trouve en marche en parallèle

 : le transformateur fait partie du groupe de marche en pa-

rallèle (1…8), toutefois la connexion de communication est

perturbée

Tableau 79: Options d'affichage
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Transformateur 4
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Transformateur 1

Idp.

Transformateur 7

1 8765432

Topologie
connecté non connecté

Figure 114: Topologie

Sélectionnez l'option de menu Données > Régulateur > Topologie.

8.4.7.5 Marche en parallèle
Dans le menu Marche en parallèle, vous pouvez afficher les informations sur les
appareils connectés via la connexion de communication.

Description

État de marche en parallèle :

– - = Mode individuel

–  = Marche en parallèle active

–  = Erreur de marche en parallèle

Par.Id Identifiant de marche en parallèle (adresse du bus CAN)

Grp. Groupe de marche en parallèle

Méthode Méthode de marche en parallèle active

Prise Position de prise actuelle

U Tension

I_p Courant actif

I_q Courant réactif

Bloc. Blocage :

– Gris : marche en parallèle non bloquée

– Rouge : marche en parallèle bloquée

Tableau 80: Informations relatives à la marche en parallèle
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Figure 115: Marche en parallèle

1. Sélectionnez l'option de menu Données > Régulateur > Marche en parallèle.
2. S'il y a lieu, sélectionnez le bouton Paramètres pour afficher les réglages de la

marche en parallèle de l'appareil.
3. Sélectionnez le paramètre souhaité pour modifier son réglage.

8.4.8 Surveillance de largeur de bande U

La surveillance de la largeur de bande surveille les valeurs limites suivantes sur
la base de la largeur de bande [►Page 158] réglée de la régulation de la tension.
– Largeur de bande supérieure
– Largeur de bande inférieure

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour chaque valeur limite :
– Valeur limite hystérésis : entrée en pourcentage relative à la valeur de

consigne de tension.
– Valeur limite temporisation

Comportement Si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure ou inférieure à la limite
inférieure, l'appareil déclenche le message Valeur limite largeur de bande sup./
valeur limite largeur de bande inf..

La fonction « Surveillance du fonctionnement » sert à détecter un dépassement
persistant de la limite supérieure ou de la limite inférieure de la largeur de
bande. Un dépassement persistant de la limite supérieure ou de la limite infé-
rieure de la largeur de bande indique un dysfonctionnement de l'appareil,
puisque celui-ci ne peut pas corriger l'écart de tension.

Si la limite inférieure ou la limite supérieure de la largeur de bande [►Page 158]
réglée sont dépassées, l’événement Surveillance du fonctionnement s'affiche
après expiration de la temporisation réglée pour la surveillance du fonctionne-
ment. L'événement est automatiquement acquitté dès que la valeur mesurée
retourne dans la largeur de bande réglée.
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Les paramètres suivants sont disponibles pour le réglage de la surveillance du
fonctionnement :
– Surveillance du fonctionnement
– Hystérésis
– Temporisation

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Sur-
veillance de largeur de bande U.

Surveillance du fonctionnement
Ce paramètre sert à régler la surveillance du fonctionnement. Vous avez le choix
parmi les options suivantes :

Réglage Comportement

Arrêt La surveillance du fonctionnement est désactivée.

Seulement auto La surveillance du fonctionnement est active en mode AVR

AUTO seulement.

Auto et Manuel La surveillance du fonctionnement est active dans les

modes AVR AUTO et AVR MANUEL

Tableau 81: Activer la surveillance du fonctionnement

Hystérésis
Ce paramètre sert à régler l'hystérésis. Si la valeur de mesure fluctue autour
d'une valeur de seuil, vous pouvez éviter des messages générés inutilement.

Temporisation
Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événe-
ment.

8.4.9 Surveillance de largeur de bande Q (en option)

La surveillance de la largeur de bande surveille les valeurs limites suivantes sur
la base de la largeur de bande [►Page 158] réglée de la régulation de la puis-
sance réactive.
– Largeur de bande supérieure
– Largeur de bande inférieure

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour chaque valeur limite :
– Valeur limite hystérésis
– Valeur limite temporisation

Comportement Si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure ou inférieure à la limite
inférieure, l'appareil déclenche le message Valeur limite largeur de bande sup./
valeur limite largeur de bande inf..

La fonction « Surveillance du fonctionnement » sert à détecter un dépassement
persistant de la limite supérieure ou de la limite inférieure de la largeur de
bande. Un dépassement persistant de la limite supérieure ou de la limite infé-
rieure de la largeur de bande indique un dysfonctionnement de l'appareil,
puisque celui-ci ne peut pas corriger l'écart de tension.
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Si la limite inférieure ou la limite supérieure de la largeur de bande [►Page 158]
réglée sont dépassées, l’événement Surveillance du fonctionnement s'affiche
après expiration de la temporisation réglée pour la surveillance du fonctionne-
ment. L'événement est automatiquement acquitté dès que la valeur mesurée
revient dans la largeur de bande réglée.

Les paramètres suivants sont disponibles pour le réglage de la surveillance du
fonctionnement :
– Surveillance du fonctionnement
– Hystérésis
– Temporisation

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Sur-
veillance de largeur de bande Q.

8.4.10 Surveillance de largeur de bande P (en option)

La surveillance de la largeur de bande surveille les valeurs limites suivantes sur
la base de la largeur de bande [►Page 158] réglée de la régulation de la puis-
sance active.
– Largeur de bande supérieure
– Largeur de bande inférieure

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour chaque valeur limite :
– Valeur limite hystérésis
– Valeur limite temporisation

Comportement Si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure ou inférieure à la limite
inférieure, l'appareil déclenche le message Valeur limite largeur de bande sup./
valeur limite largeur de bande inf..

La fonction « Surveillance du fonctionnement » sert à détecter un dépassement
persistant de la limite supérieure ou de la limite inférieure de la largeur de
bande. Un dépassement persistant de la limite supérieure ou de la limite infé-
rieure de la largeur de bande indique un dysfonctionnement de l'appareil,
puisque celui-ci ne peut pas corriger l'écart de tension.

Si la limite inférieure ou la limite supérieure de la largeur de bande [►Page 158]
réglée sont dépassées, l’événement Surveillance du fonctionnement s'affiche
après expiration de la temporisation réglée pour la surveillance du fonctionne-
ment. L'événement est automatiquement acquitté dès que la valeur mesurée
revient dans la largeur de bande réglée.

Les paramètres suivants sont disponibles pour le réglage de la surveillance du
fonctionnement :
– Surveillance du fonctionnement
– Hystérésis
– Temporisation

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Régulateur > Sur-
veillance de largeur de bande P.
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8.4.11 Départ sur prise cible

Si le départ sur prise cible est activé, l'appareil commute automatiquement vers
cette prise cible.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Changeur prises en
charge > Déplac. vers prise finale définie.

Prise cible
Ce paramètre permet de définir une prise cible.

Départ sur prise cible autorisé
Ce paramètre sert à régler le mode de fonctionnement dans lequel la fonction
Départ sur prise cible est autorisée ou est bloquée.

Option Comportement en mode de fonctionnement

AVR Auto AVR Manuel

Local À distance Local À distance

AVR Auto Autorisée Autorisée Bloquée Bloquée

AVR Manuel Bloquée Bloquée Bloquée Autorisée

AVR Auto + Manuel Autorisée Autorisée Bloquée Autorisée

Tableau 82: Comportement de la fonction Départ sur prise cible dépendant de l'option sélectionnée et du

mode de fonctionnement de l'appareil
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8.5 Changeurs de prises en charge

8.5.1 Surveillance de la position de prise (option)

Vous pouvez régler deux valeurs limites pour la monitorisation de la position de
prise :
– Pos<
– Pos>

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour chaque valeur limite.
– Valeur limite temporisation
– Valeur limite comportement

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Changeur prises en
charge > Surveillance de la position de prise.

Temporisation
Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événe-
ment.

Valeur limite comportement
Ce paramètre sert à régler le comportement de l'appareil lorsque le message
d'événement est émis. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage Comportement

Désactivée La monitorisation de la position de prise est désactivée.

Blocage auto

prise +

La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement

de prise vers la position de prise Augmenter (prise +).

Vous pouvez effectuer un changement de prise en mode manuel vers

la position de prise Augmenter (prise +).

Blocage auto prise - La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement

de prise vers la position de prise Diminuer (prise -).

Vous pouvez effectuer un changement de prise en mode manuel vers

la position de prise Diminuer (prise -).

Blocage auto ma-

nuel prise +

La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement

de prise vers la position de prise Augmenter (prise +).

Vous ne pouvez pas effectuer de changement de prise en mode ma-

nuel vers la position de prise Augmenter (prise +).

Blocage auto ma-

nuel prise -

La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement

de prise vers la position de prise Diminuer (prise -).

Vous ne pouvez pas effectuer de changement de prise en mode ma-

nuel vers la position de prise Diminuer (prise -).

Compteur de manœuvres
Le compteur de manœuvres de l'appareil est automatiquement incrémenté à
chaque changement de prise. Ce paramètre sert à régler le nombre de change-
ments de prise en vue, par exemple, d'un équilibrage avec le compteur de ma-
nœuvres du mécanisme d'entraînement.
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8.5.2 Méthode de saisie position de prise (en option)

La position de prise actuelle du changeur de prises en charge est transmise par
le mécanisme d'entraînement à l'appareil. Ce paramètre sert à sélectionner le
type de saisie de la position.

i Afin de garantir le fonctionnement impeccable de la saisie de la position,
veillez à ce que les entrées de la méthode de saisie de position correspon-
dante soient activées et correctement câblées.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Changeur prises en
charge > Surveillance de la position de prise.

La position de prise est transmise au moyen de l'une des variantes ci-après :

8.5.2.1 Saisie de la position de prise numérique
La position de prise peut être transmise comme signal numérique du méca-
nisme d'entraînement à l'appareil. Les variantes suivantes sont disponibles :
– BCD
– Code Dual
– Code Gray
– Barrette contact de fermeture

8.5.2.2 Saisie de la position de prise analogique
La position de prise peut être transmise comme signal analogique du méca-
nisme d'entraînement à l'appareil. Les variantes suivantes sont disponibles :

8.5.2.2.1 Courant imposé (0/4...20 mA)
Pour la saisie de la position analogique, vous devez régler les positions de prise
qui correspondent au signal analogique minimal et au signal analogique maxi-
mal.

Pos. pour signal analogique max.
Ce paramètre permet de régler la position de prise du changeur de prises en
charge qui correspond au niveau maximal du signal analogique (par ex. 20 mA
pour un signal de 4...20 mA).
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Saisie de la position analogique >

Pos. pour signal analogique max..
2. Réglez la position de prise.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

Pos. pour signal analogique min.
Ce paramètre permet de régler la position de prise du changeur de prises en
charge qui correspond au niveau minimal du signal analogique (par ex. 4 mA
pour un signal de 4...20 mA).
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Saisie de la position analogique >

Pos. pour signal analogique min..
2. Réglez la position de prise.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.

8.5.2.2.2 Rangée de contacts potentiométrique

i Effectuez le calibrage à une température ambiante qui correspond aux
conditions de fonctionnement normales. Cela permet de réduire le risque
d'erreurs de mesure dues aux fluctuations de température.
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Pour saisir les positions de prise au moyen de la rangée de contacts potentio-
métrique, vous devez effectuer un calibrage. Pour cela, vous devez régler les
positions de prise du changeur de prises en charge qui correspondent au niveau
maximal et minimal du signal analogique. Vous devez ensuite effectuer des
changements de prise sur toute la plage de positions de prise. Le calibrage com-
plet est effectué à l'aide de l'assistant.
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Calibrage matériel > Calibrage

RCP.
2. Sélectionnez le paramètre Pos. si signal analogique max..
3. Réglez la position de prise.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.
5. Sélectionnez le paramètre Pos. si signal analogique min..
6. Réglez la position de prise.
7. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.
8. Sélectionnez le bouton Démarrage.

L'assistant de calibrage démarre.
9. Sélectionnez le bouton Suivant.
10. 1ère étape : faites passer manuellement le changeur de prises en charge en

position de prise maximale.
11. Sélectionnez le bouton Suivant.

2e étape : l'appareil calibre la sortie de courant et passe à la 3e étape une
fois le processus terminé.

12. 3e étape : faites passer manuellement le changeur de prises en charge en
position de prise minimale.

4e étape : l'appareil détermine l'offset et passe à la 5e étape une fois le
processus terminé.

13. 5e étape : sélectionnez le bouton Suivant pour terminer le calibrage.
Le calibrage de la saisie de la position via la rangée de contacts potentiomé-
trique est terminé.

8.5.3 Surveillance de l'intervalle de commutation

Cette fonction sert à surveiller le comportement de commutation typique de
votre transformateur. Pour cela, vous pouvez régler en mode automatique le
nombre admissible de commutations successives dans un intervalle de temps
défini.

Les commutations suivantes peuvent être surveillées :
– Somme de commutation : somme des augmentations et des diminutions
– Diminutions : somme des diminutions
– Augmentations : somme des augmentations

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Changeur prises en
charge > Surveillance de l'intervalle de commutation.

Somme de commutations
Si le nombre de commutations  admissible dans l'intervalle de temps réglé est
dépassé, l'appareil déclenche une réaction correspondante.

Intervalle temps
Ce paramètre  sert à régler l'intervalle de temps au cours duquel le nombre
maximal de commutations ne doit en aucun cas être dépassé.

Durée de l'événement
Ce paramètre  sert à régler la durée de la réaction de l'appareil avec le compor-
tement réglé.
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Comportement
Ce paramètre  sert à régler le comportement de l'appareil lorsque le nombre
maximal admissible de commutations est dépassé :

Réglage Comportement

Arrêt La surveillance de l'intervalle de commutation est désactivée.

Passer à Manuel L'événement s'affiche pour la durée réglée de la réaction. L'appareil

passe automatiquement en mode manuel.

Blocage auto L'événement s'affiche pour la durée réglée de la réaction. La régula-

tion automatique de la tension est bloquée. Vous pouvez attendre le

temps de blocage ou passer manuellement au mode manuel et en-

suite au mode automatique. L'événement est réinitialisé et le blocage

est levé.

Tableau 83: Comportement

Comportement de comptage (uniquement dans le cas de diminutions
ou d'augmentations)
Ce paramètre  sert à définir si des augmentations et des diminutions intermé-
diaires réinitialisent le compteur interne. Vous avez le choix parmi les options
suivantes :
– Activé :

– le compteur interne des diminutions successives est réinitialisé en cas
d'augmentation.

– Le compteur interne des augmentations successives est réinitialisé en cas
de diminution.

– Désactivé : le compteur interne n'est pas réinitialisé par les augmentations ou
les diminutions intermédiaires.

8.5.4 Modification de la désignation de la position de prise (en op-
tion)

Cette fonction permet d'éditer la désignation de la position de prise. Les dési-
gnations des différentes positions de prise s'affichent à l'écran d'accueil et sont
appliquées pour le système de conduite.
– Position de service : valeur numérique (non réglable)
– Position de prise : désignation de position de prise
– SCADA : désignation numérique de la signalisation au système de conduite

1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Tableau pos. prise.
2. Entrez la désignation de la position de prise et du système de conduite.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer.

8.5.5 Informations sur le changeur de prises en charge

Dans l'option de menu « OLTC » vous pouvez afficher les informations relatives
au changeur de prises en charge :
– Position de prise actuelle

– En option pour les applications multicolonne : position de prise actuelle A/
B/C

– Nombre total de manœuvres (compteur de manœuvres)
– En option pour les applications multicolonne : A/B/C

– Commutations du corps insérable (en option)
– Commutations de présélecteur (uniquement pour les options Surveillance de

couple ou Surveillance vibro-acoustique du changeur de prises en charge)
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Home

Événements

23

Données

Réglages

Données OLTC

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-12 11:33

Position de prise (désignation) Manœuvres

Transformateur 12 159Transformateur

Compteur man. réinitialisable 0

Commutations du corps insérable

Transformateur 120

Figure 116: OLTC

Sélectionnez l'option de menu Données > Changeur prises en charge >
OLTC.

8.5.6 Affichage des statistiques de commutation (en option)

Dans les statistiques de commutation, vous pouvez afficher la fréquence à la-
quelle le changeur de prises en charge a commuté dans une position de prise
donnée et la durée pendant laquelle le changeur de prises en charge s'est trou-
vé dans une position de prise donnée.

Le diagramme supérieur affiche la fréquence de commutation dans une posi-
tion de prise donnée et la durée pendant laquelle le changeur de prises en
charge s'est trouvé dans une position de prise donnée. Le diagramme inférieur
affiche la courbe des positions de prise des dix derniers jours.
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Figure 117: Statistiques de commutation

Sélectionnez l'option de menu Données > Changeur prises en charge > Sta-
tist. commut. .
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8.5.7 Afficher les informations relatives à l'érosion des contacts
(seulement OILTAP®)

Lorsque vous surveillez un changeur de prises en charge de type OILTAP®, vous
pouvez afficher les valeurs d'érosion actuelles des contacts de commutation
(CCA, CCB) et contacts de résistance (CRA, CRB).

Qui plus est, l'appareil affiche les différences d'érosion des différents contacts.

Home

Événements

23

Données

Réglages

Données Érosion des contacts

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-12 11:33

CCA 198.704 nm 181.832 nmCCA - CR1A

182.488 nm

CCB - CR2B 182.488 nm

CR1B - CR2B
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Érosion max.

CCB - CR1B

CR1A - CR2A

CCB

CR1A

CR1B

CR2A

CR2B
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16.872 nm

16.872 nm

16.215 nm

16.215 nm

198.704 nm
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198.704 nm

CCA - CR2A

Figure 118: Érosion des contacts

Sélectionnez l'option de menu Données > Changeur prises en charge > Éro-
sion des contacts.

8.5.8 Maintenance (en option)

L'appareil surveille les maintenances suivantes en fonction du type de changeur
de prises en charge :

Maintenance Description

Maintenance OLTC Une maintenance du changeur de prises en charge doit être effec-

tuée conformément aux normes MR.

Remplacement OLTC Le changeur de prises en charge doit être remplacé par un nou-

veau.

Remplacement du

corps insérable

Le corps insérable du changeur de prises en charge doit être rem-

placé par un nouveau.

Remplacement IEM Vous devez remplacer l'Interrupter Exchange Module (IEM) du

changeur de prises en charge par un nouveau.

Érosion des contacts Les contacts de commutation ou les contacts de résistance du

changeur de prises en charge doivent être remplacés.

Vidange et nettoyage Une vidange et un nettoyage du corps insérable, du récipient

d'huile et du conservateur d'huile s'imposent.

Maintenance sélecteur Le sélecteur du changeur de prises en charge doit faire l'objet

d'une maintenance conformément aux normes MR.

Nettoyage/Graissage Le changeur de prises en charge doit être nettoyé et lubrifié.

Échantillon d'huile Un échantillon d'huile doit être prélevé et analysé ; les valeurs li-

mites pour l'huile isolante remplie telles qu'elles sont prescrites

par MR doivent être respectées.



12882262/01 FR Service  199

Maintenance Description

Installation de filtrage

d'huile

Le filtre à huile de l'installation de filtrage d'huile doit être rempla-

cé.

Intervalle de l'exploi-

tant OLTC

Intervalle de maintenance du changeur de prises en charge dépen-

dant du nombre de manœuvres ou du temps, pouvant être pres-

crit par l'exploitant.

Intervalle de l'exploi-

tant transformateur

Intervalle de maintenance du transformateur dépendant du

temps, pouvant être prescrit par l'exploitant.

Tableau 84: Maintenances (disponibilité en fonction du type de changeur de prises en charge)

8.5.8.1 Réglage de l'intervalle exploitant pour la maintenance OLTC
Vous pouvez définir un intervalle de maintenance personnalisé pour le chan-
geur de prises en charge. Vous pouvez définir l'intervalle de maintenance soit
en fonction du temps, soit en fonction du nombre de manœuvres. Si la limite
est atteinte (100 %), l'appareil déclenche un message d'événement (rouge).

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Changeur prises en
charge > Maintenance : OLTC exploitant.

Type d'intervalle
Ce paramètre sert à définir le type d'intervalle pour la maintenance OLTC ou à
désactiver la maintenance. Vous avez le choix parmi les options suivantes :
– Désactivé : l'intervalle de maintenance est désactivé.
– Temps : l'intervalle de maintenance dépend du temps.
– Compteur : l'intervalle de maintenance dépend du nombre de manœuvres.
– Temps et compteur : l'intervalle de maintenance dépend du temps et du

nombre de manœuvres. La limite atteinte en premier déclenche l'événement.

Nombre de manœuvres
Ce paramètre sert à définir le niveau du compteur de manœuvres auquel l'appa-
reil doit émettre un message d'événement.

Durée
Ce paramètre sert à régler la durée de cet intervalle. C'est à partir de ce para-
mètre que l'appareil calcule la progression de la maintenance.

Date prochaine maint.
Ce paramètre sert à définir l'échéance de la prochaine maintenance. C'est à par-
tir de ce paramètre que l'appareil calcule la progression de la maintenance.

Événement (jaune)
Ce paramètre sert à régler la progression de la maintenance (en pourcentage)
selon laquelle l'appareil doit émettre un message d'événement (jaune).

8.5.8.2 Réglage de l'intervalle exploitant pour la maintenance du transforma-
teur
Vous pouvez définir un intervalle de maintenance personnalisé pour le transfor-
mateur. L'intervalle de maintenance dépend du temps. Si la limite est atteinte
(100 %), l'appareil déclenche un message d'événement (rouge).

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Changeur prises en
charge > Maintenance : transfo. exploitant.

Activation de l'intervalle
Ce paramètre sert à activer ou désactiver l'intervalle de maintenance.
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Durée
Ce paramètre sert à régler la durée de cet intervalle. C'est à partir de ce para-
mètre que l'appareil calcule la progression de la maintenance.

Date prochaine maint.
Ce paramètre sert à définir l'échéance de la prochaine maintenance. C'est à par-
tir de ce paramètre que l'appareil calcule la progression de la maintenance.

Événement (jaune)
Ce paramètre sert à régler la progression de la maintenance (en pourcentage)
selon laquelle l'appareil doit émettre un message d'événement (jaune).

8.5.8.3 Réalisation et confirmation des maintenances
Une fois une maintenance effectuée, vous pouvez la confirmer sur l'appareil et,
ainsi, réinitialiser l'intervalle de maintenance. Vous pouvez entrer les paramètres
ci-dessous en fonction du type de maintenance :

Valeur Description

Date Date de la maintenance.

Compteur de manœuvres Niveau du compteur de manœuvres au moment de la dernière

maintenance.

Vous pouvez entrer le niveau actuel du compteur ou bien un

niveau inférieur.

Érosion des contacts (uni-

quement OILTAP®)

– CCA

– CCB

– CR1A

– CR1B

– CR2A

– CR2B

Somme de l'érosion des contacts du contact fixe et du contact

mobile.

Si vous avez mesuré l'érosion des contacts lors d'une mainte-

nance et si vous continuez d'utiliser les contacts dans leur posi-

tion initiale, entrez les valeurs mesurées et sélectionnez

« Non » en réponse à l'invite « Contacts permutés/rempla-

cés ». Le système de monitorisation optimise alors son modèle

de calcul, ce qui garantit une meilleure précision du calcul de

l'érosion des contacts à l'avenir.

Si vous avez permuté (autre position) ou remplacé les

contacts, entrez la valeur d'érosion des contacts montés

(0,000 mm pour les nouveaux contacts) et sélectionnez

« Oui » en réponse à l'invite « Contacts permutés/remplacés ».

Tableau 85: Paramètres de maintenance
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Détermination de l'érosion des contacts (uniquement OILTAP®)
L'épaisseur d'usure à entrer est la somme de l'usure de la pièce de contact mo-
bile et de la pièce de contact fixe.

y₁

1 2

x₁

y₂

x₂

Figure 119: Détermination de l'érosion des contacts

1 Feststehender Kontakt 2 Beweglicher Kontakt

x₁ Dicke des Kontaktbelags im Neuzus-

tand

y₁ Dicke des abgenutzten Kontaktbelags

y₂ Dicke des abgenutzten Kontaktbelags x₂ Dicke des Kontaktbelags im Neuzus-

tand

L'épaisseur d'usure z à entrer est calculée comme suit :
z = x1 - y1 + x2 - y2

Confirmation de la maintenance
Pour confirmer une maintenance, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Assistant maintenance.

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Assistant maintenance

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Maintenance OLTC

Remplacement OLTC

Remplacement DSI

Échantillon d'huile

Intervalle exploitant OLTC

Intervalle exploitant transformateur

Vidange d'huile + nettoyage

Rempl. filtre huile

Appliquer

Sélectionnez les
maintenances que
vous avez réalisées.

Figure 120: Assistant de maintenance

2. Sélectionnez les maintenances à confirmer.
3. Sélectionnez le bouton Suivant.
4. Entrez les paramètres de maintenance.
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Figure 121: Réaliser et confirmer la maintenance

5. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer les paramètres modifiés.
6. En option : le système demande si les contacts ont été permutés ou rempla-

cés. Sélectionnez Oui ou Non pour confirmer l'invite.

8.5.8.4 Affichage de l'aperçu de maintenance
L'aperçu de maintenance affiche la progression des différents intervalles de
maintenance. En outre, vous pouvez voir les valeurs limites des messages
d'événement « jaune » et « rouge ». Pour définir les intervalles de maintenance
du changeur de prises en charge, l'appareil se base sur les données de fonction-
nement saisies pour pronostiquer la date de la maintenance suivante. La date
ne s'affiche que si les données de fonctionnement ont été saisies en nombre
suffisant.

i Si vous avez désactivé l'intervalle de maintenance « Maintenance exploitant
OLTC » ou « Maintenance exploitant transformateur », l'intervalle s'affiche
grisé dans l'aperçu de maintenance.
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Figure 122: Aperçu de maintenance

Sélectionnez l'option de menu Données > Système > Maintenance.

8.5.8.5 Affichage du journal de maintenance
Toutes les maintenances effectuées s'affichent dans le journal de maintenance.
Les entrées sont automatiquement générées si vous effectuez une mainte-
nance avec l'assistant de maintenance. Vous pouvez créer des entrées person-
nalisées.
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Le journal de maintenance affiche les informations suivantes :
– Heure de maintenance
– Type de maintenance
– Description

Home

Événements

23

Données

Réglages

Réglages Journal maintenance

FR ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-12 11:33

Heure Titre

Nouvelle entrée

2026-02-12 Maintenance OLTC

Figure 123: Journal de maintenance

Pour afficher le journal de maintenance, procédez comme suit :
Sélectionnez l'option de menu Réglages > Journal maintenance.

Édition d'une entrée dans le journal de maintenance 
Si nécessaire, vous pouvez éditer les entrées dans le journal de maintenance.
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Figure 124: Éditer une entrée dans le journal de maintenance

Pour éditer une entrée dans le journal de maintenance, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Journal maintenance.
2. Sélectionnez le bouton  pour éditer une entrée.

Création d'une entrée dans le journal de maintenance
Pour créer une entrée dans le journal de maintenance sans utiliser l'assistant de
maintenance, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Journal maintenance.
2. Sélectionnez le bouton Nouvelle entrée.
3. Entrez les données de maintenance.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer l'entrée.
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Suppression d'une entrée dans le journal de maintenance 
Si nécessaire, vous pouvez supprimer les entrées dans le journal de mainte-
nance. Pour le téléchargement, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Journal maintenance.
2. Sélectionnez le bouton  pour supprimer l'entrée.

8.5.8.6 Masquer un événement de maintenance
Cette fonction sert à masquer les messages d'événement des maintenances
dont la valeur limite a été atteinte, ce pour un nombre déterminé de change-
ments de prises. Lorsque vous acquittez un événement de maintenance sans
effectuer la maintenance, l'appareil signale à nouveau le message d'événement
une fois le nombre réglé de changements de prises atteint.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Partie active > Évé-
nements de maintenance ou Réglages >Paramètres >Changeur prises en
charge >Événements de maintenance.

Masquer un événement de maintenance transformateur
Ce paramètre sert à régler le nombre de changements de prises pour lequel le
message d'événement en vue de la maintenance du transformateur doit être
masqué.

Masquer un événement de maintenance OLTC
Ce paramètre sert à régler le nombre de changements de prises pour lequel le
message d'événement en vue de la maintenance du changeur de prises en
charge doit être masqué.

8.5.9 Données OLTC

Dans ce menu, vous pouvez effectuer les réglages du changeur de prises en
charge (OLTC).

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Changeur prises en
charge > Données OLTC.

8.5.9.1 Réglage de la signalisation de la position de prise (en option)
Si vous émettez la position de prise du changeur de prises en charge via une
sortie analogique ou des sorties numériques (BCD, Gray etc.), vous pouvez défi-
nir si vous souhaitez que l'appareil utilise la position de service ou la position de
prise pour le système de conduite, conformément au tableau des positions de
prises [►Section 8.5.4, Page 196]. Vous pouvez utiliser ce réglage pour éviter de
signaler les positions de passage du changeur de prises en charge en tant que
position de prise propre.

Si vous émettez la position de prise à plusieurs reprises, vous pouvez régler sé-
parément ce comportement pour chaque émission.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Changeur prises en
charge > Données OLTC.

Message position prise (analogique)
Ce paramètre sert à régler la plage de valeur devant être utilisée par l'appareil
pour le message de position de prise via la sortie analogique.

i Si vous modifiez ce paramètre, vous devez vous assurer que la plage de va-
leurs configurée de la sortie analogique [►Section 8.1.15, Page 96] coïncide
avec la plage de valeurs spécifiée dans le tableau des positions de prises
[►Section 8.5.4, Page 196]. Dans le cas contraire, la position de prise n'est
pas signalée correctement.
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Message de position de prise BCD
Ce paramètre sert à régler la plage de valeur indiquée dans le tableau des posi-
tions de prise et devant être utilisée par l'appareil pour la signalisation de la posi-
tion de prise via les sorties numériques (BCD).

8.5.9.2 Temps d'attente changements prise

i Ce paramètre ne peut être réglé que par le service technique de la société
Reinhausen GmbH.

Ce paramètre vous pouvez régler le temps d'attente entre deux changements
de prises de charge. La fonction sert à éviter une surchauffe du changeur de
prises en charge causée par des changements de prises de charge fréquents.

8.5.10 Afficher la position de prise minimale et maximale

Vous pouvez afficher la position de prise minimale et maximale atteinte ainsi
que l'heure correspondante. Vous pouvez réinitialiser l'affichage, ce qui entraî-
nera un redémarrage de l'enregistrement par l'appareil. L'heure de la réinitialisa-
tion est alors enregistrée comme événement. La réinitialisation de l'affichage
provoque celle de l'aiguille entraînée.
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Événements
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Données

Réglages

Données Position de prise min. et
max. (désig.)
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Figure 125: Position de prise minimale et maximale

1. Cliquez sur l'option de menu Données > Changeur prises en charge > Posi-
tion de prise min. et max. (désig.).

2. Si nécessaire, sélectionnez le bouton Réinitialiser pour réinitialiser les valeurs
minimale et maximale.
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8.6 Mécanisme d'entraînement et coffret de

contrôle

8.6.1 Commande de l'entraînement à moteur

Les paramètres ci-après servent à configurer la commande du mécanisme d'en-
traînement.

8.6.1.1 Régler l'impulsion de manœuvre de la commande du mécanisme d'en-
traînement
Les paramètres Type d'impulsion de manœuvre, Durée de l'impulsion de ma-
nœuvre et Pause de l'impulsion de manœuvre servent à adapter l'impulsion de
manœuvre de l'appareil aux exigences de la commande du mécanisme d'entraî-
nement.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Moteur et coffret de
contrôle > Commande moteur.

Type d'impulsion de manœuvre
Ce paramètre permet de faire passer le type d'impulsion de manœuvre de l'im-
pulsion continue à l'impulsion de manœuvre temporisée.

Impulsion continue Si vous sélectionnez l'option « Impulsion continue », l'appareil émet l'impulsion
de manœuvre en mode AVR Auto jusqu'à ce que la valeur mesurée revienne
dans la largeur de bande. En mode de service AVR Manuel l'appareil émet l'im-
pulsion de manœuvre jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche  ou .

Si, dans ce cas, l'appareil est l'Esclave dans la marche en parallèle, il émet l'im-
pulsion de manœuvre jusqu'à ce que l'une des conditions suivantes soit rem-
plie :
– Durée de fonctionnement du moteur réglée atteinte
– Le signal Moteur tourne passe de l'état 1 à 0
– La position de prise prescrite du Maître est atteinte

Après chaque impulsion de manœuvre, une pause est forcée avant que ne soit
émise une autre impulsion de manœuvre.

Impulsion de manœuvre
temporisée

Si vous sélectionnez l'option « Impulsion de manœuvre temporisée », l'appareil
émet l'impulsion de manœuvre pour une durée réglable. Après chaque impul-
sion de manœuvre,  une pause  est forcée avant que ne soit émise une
autre impulsion de manœuvre.

i Si vous utilisez un mécanisme d'entraînement de la société Reinhausen
GmbH, vous devez sélectionner l'option « Impulsion de manœuvre tempo-
risée ».
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Figure 126: Durée de l'impulsion de manœuvre et pause de l'impulsion de manœuvre

1 Durée de l'impulsion de manœuvre 2 Pause de l'impulsion de manœuvre

Durée de l'impulsion de manœuvre
Ce paramètre permet de régler la durée maximale de l'impulsion de manœuvre.
L'impulsion de manœuvre est réinitialisée après expiration de la durée de l'im-
pulsion de manœuvre ou lorsque l'appareil reçoit auparavant le signal Moteur
tourne ou lorsque la position de prise est modifiée.

Pause de l'impulsion de manœuvre
Ce paramètre sert à régler la pause de l'impulsion de manœuvre entre deux im-
pulsions de manœuvre. Ce n'est qu'après expiration de la pause de l'impulsion
de manœuvre que l'appareil peut émettre une autre impulsion de manœuvre.

8.6.1.2 Réglage de la surveillance de la durée de fonctionnement du moteur.
La durée de fonctionnement du mécanisme d'entraînement peut être surveillée
par l'appareil. Cette fonction sert à identifier les dysfonctionnements du méca-
nisme d'entraînement durant la manœuvre et, si nécessaire, à déclencher des
actions.

Comportement Pendant la manœuvre, le mécanisme d'entraînement envoie le signal Méca-
nisme d'entraînement en marche. Ce signal perdure jusqu'à la fin de la ma-
nœuvre. L'appareil compare la durée de ce signal à la durée de fonctionnement
du moteur réglée. Si la durée de fonctionnement du moteur réglée est dépas-
sée, l'appareil déclenche les actions suivantes :
1. Événement Durée de fonctionnement du moteur dépassée.
2. Signal d'impulsion via le relais de sortie Déclencher disjoncteur-protecteur du

moteur

i Notez que les mécanismes d'entraînement avec positions de passage ou
les mécanismes d'entraînement sans comportement de commutation pas
à pas pourraient fonctionner plus longtemps. Dans ce cas, réglez une durée
de fonctionnement du moteur plus longue.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Moteur et coffret de
contrôle > Commande moteur.

Limite de surveillance de la durée de fonctionnement du moteur
Ce paramètre sert à régler la limite de surveillance de la durée de fonctionne-
ment du moteur.

Surveillance de la durée de fonctionnement du moteur
Ce paramètre sert à activer ou désactiver la surveillance de la durée de fonction-
nement du moteur.
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8.6.1.3 Régler le sens de manœuvre
Vous pouvez régler le sens de manœuvre du mécanisme d'entraînement.

Sélectionnez l'option de menu Réglages > Paramètres > Moteur et coffret de
contrôle > Commande moteur.

Sens de manœuvre U
Ce paramètre  sert à régler le sens de manœuvre de la régulation de la tension.
Cela permet d'adapter le comportement de l'appareil conformément la configu-
ration de votre changeur de prises en charge et de votre mécanisme d'entraîne-
ment. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage Signification

Standard L'appareil émet un signal via la sortie Augmenter pour augmenter la

tension.

L'appareil émet un signal via la sortie Diminuer pour réduire la ten-

sion.

Inversé L'appareil émet un signal via la sortie Diminuer pour augmenter la

tension.

L'appareil émet un signal via la sortie Augmenter pour réduire la

tension.

Tableau 86: Comportement

Sens de manœuvre Q (en option)
Ce paramètre  sert à régler le sens de manœuvre de la régulation de la puis-
sance réactive. Cela permet d'adapter le comportement de l'appareil conformé-
ment la configuration de votre changeur de prises en charge et de votre méca-
nisme d'entraînement. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage Signification

Standard L'appareil émet un signal via la sortie Augmenter pour augmenter la

puissance réactive.

L'appareil émet un signal via la sortie Diminuer pour réduire la puis-

sance réactive.

Inversé L'appareil émet un signal via la sortie Diminuer pour augmenter la

puissance réactive.

L'appareil émet un signal via la sortie Augmenter pour réduire la

puissance réactive.

Tableau 87: Comportement

Surveillance du sens de manœuvre
Ce paramètre permet de régler la surveillance du sens de manœuvre. Cette
fonction surveille si un changement de prise a eu lieu dans le sens incorrect (p.
ex. en raison d'une erreur de câblage).

Si un changement de prise dans le sens incorrect est détecté, l'appareil émet le
message d'événementSurveillance du sens de manœuvre et bloque la régula-
tion automatique. La régulation automatique est bloquée jusqu'à ce que vous
acquittiez l'événement.

i La surveillance du sens de manœuvre est inactive lorsque le mécanisme
d'entraînement est commandé par impulsion continue [►Section 8.6.1.1,
Page 206].
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8.6.2 Saisie de la position de prise

La position de prise actuelle du changeur de prises en charge est transmise par
le mécanisme d'entraînement à l'appareil. Définissez le mode de saisie de la po-
sition lors de la commande. Il ne vous sera pas possible de les modifier a poste-
riori via un menu.

La position de prise est transmise au moyen de l'une des variantes ci-après,
conformément à votre commande :
– Signal numérique

– BCD
– Code Dual
– Code Gray
– Barrette de contact de fermeture
– Rangée de contacts décimale

– Signal analogique
– Courant imposé (0/4...20 mA)
– Tension (0…10 V)
– Rangée de contacts potentiométrique

8.6.2.1 Saisie de la position de prise numérique
La position de prise peut en option être transmise comme signal numérique de
l'entraînement à moteur à l'appareil. Aucun réglage supplémentaire n'est néces-
saire.

8.6.2.2 Saisie de la position de prise analogique

8.6.2.2.1 Courant imposé (0/4 à 20 mA) ou tension (0 à 10 V)
Pour la saisie de la position analogique, vous devez régler les positions de prise
qui correspondent au signal analogique minimal et au signal analogique maxi-
mal.

i L'appareil est configuré en usine conformément à la commande. Si, toute-
fois, des adaptations sont nécessaires, consultez les sections ci-dessous.

Pos. pour signal analogique max.
Ce paramètre permet de régler la position de prise du changeur de prises en
charge qui correspond au niveau maximal du signal analogique (par exemple
20 mA pour un signal de 4...20 mA).

Pour régler la position de prise en cas de signal analogique maximal, procédez
comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Saisie de la position analogique >

Pos. pour signal analogique max..
2. Réglez la position de prise.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié

Pos. pour signal analogique min.
Ce paramètre permet de régler la position de prise du changeur de prises en
charge qui correspond au niveau minimal du signal analogique (par exemple
4 mA pour un signal de 4...20 mA).

Pour régler la position de prise inférieure, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Saisie de la position analogique >

Pos. pour signal analogique min..
2. Réglez la position de prise.
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3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié

8.6.2.2.2 Rangée de contacts potentiométrique

i Effectuez le calibrage à une température ambiante qui correspond aux
conditions de fonctionnement normales. Cela permet de réduire le risque
d'erreurs de mesure dues aux fluctuations de température.

Pour saisir les positions de prise au moyen de la rangée de contacts potentio-
métrique, vous devez effectuer un calibrage. Pour cela, vous devez régler les
positions de prise du changeur de prises en charge qui correspondent au niveau
maximal et minimal du signal analogique. Vous devez ensuite effectuer des
changements de prise sur toute la plage de positions de prise. Le calibrage com-
plet est effectué à l'aide de l'assistant.

Pour effectuer le calibrage, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Calibrer WKR.
2. Sélectionnez le paramètre Pos. si signal analogique max..
3. Réglez la position de prise.
4. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.
5. Sélectionnez le paramètre Pos. si signal analogique min..
6. Réglez la position de prise.
7. Sélectionnez le bouton Appliquer pour enregistrer le paramètre modifié.
8. Sélectionnez le bouton Démarrage.

L'assistant de calibrage démarre.
9. Sélectionnez le bouton Suivant.
10. Étape 1 : faites passer manuellement le changeur de prises en charge en po-

sition de prise maximale.
11. Sélectionnez le bouton Suivant.

Étape 2 : l'appareil calibre la sortie de courant et passe à la 3e étape une
fois le processus terminé.

12. Étape 3 : faites passer manuellement le changeur de prises en charge en po-
sition de prise minimale.

Étape 4 : l'appareil détermine l'offset et passe à la 5e étape une fois le
processus terminé.

13. Étape 5 : sélectionnez le bouton Suivant pour terminer le calibrage.
Le calibrage de la saisie de la position via la rangée de contacts potentiomé-
trique est terminé.
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9 Entretien

9.1 Nettoyage de l'appareil

Vous pouvez nettoyer le boîtier de l'appareil avec un chiffon sec.

9.2 Mise à jour du logiciel d'application

AVIS Endommagement de l'appareil dû à l'incompatibilité du câblage et
de la configuration.
Il y a risque d'endommagement de l'appareil dû à l'incompatibilité du câblage
et de la configuration si la mise à jour du logiciel d'application entraîne une
modification de la configuration des entrées et des sorties de l'appareil.

Avant la mise à jour du logiciel d'application, câblez l'appareil conformé-
ment au schéma de connexion actualisé fourni.

i Notez que vous ne pouvez transférer le logiciel d'application que vers l'ap-
pareil portant le numéro de série correspondant. Le numéro de série cor-
respondant au logiciel est indiqué dans le fichier config.txt fourni.

i Actualisez séparément le logiciel d'application de l'ISM® et du MCON-
TROL® 7 R‑A. Le système effectue automatiquement une vérification de la
version avant la mise à jour. Si les versions diffèrent, un message corres-
pondant s'affiche.

Vous pouvez actualiser le logiciel d'application de l'ISM® et du MCONTROL® 7 R-
A de la manière suivante :
– Visualisation web : le logiciel d'application est installé sur un ordinateur et

peut être importé via la visualisation web.

Pour le téléchargement, procédez comme suit :
1. Copiez le logiciel d'application sur l'ordinateur.
2. Établissez une connexion à la visualisation. [►Section 9.2.2, Page 212]
3. Actualiser le logiciel d'application ISM® [►Section 9.2.3, Page 214] ou le logi-

ciel d'application MCONTROL® 7 R-A [►Section 9.2.4, Page 215].

9.2.1 Copier le logiciel d'application sur l'ordinateur

i Avant le téléchargement, vérifiez la version logicielle actuellement installée
sur votre appareil (option de menu Données > Système > À propos de l'ap-
pareil). Téléchargez ensuite le pack de mise à jour de votre version logi-
cielle comme décrit ci-dessous.

La version la plus récente du logiciel d'application peut être téléchargée dans le
portail client de Reinhausen GmbH. Pour le téléchargement, procédez comme
suit :
1. Ouvrez la page web www.reinhausen.com.

http://www.reinhausen.com
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2. Sélectionnez le bouton myReinhausen.
3. Connectez-vous avec vos identifiants ou inscrivez-vous.
4. Dans le volet myEquipment sélectionnez le bouton Ouvrir.
5. Si l'appareil souhaité ne figure pas sur la liste, sélectionnez le bouton Add De-

vice et entrez les données de l'appareil (numéro de série, désignation,
lieu, etc.).

6. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste.
7. Dans l'onglet Firmware, sélectionnez l'appareil et dans l'entrée MR Versions,

allez sur la version souhaitée et sélectionnez le bouton Create Firmware. Si
une génération automatique du micrologiciel n'est pas possible, vous verrez
s'afficher le bouton Request sur lequel vous pourrez cliquer pour envoyer
une requête à la société Reinhausen GmbH.

Le micrologiciel est alors généré. Vous recevrez un e-mail lorsque le micro-
logiciel sera disponible en téléchargement.

8. Sélectionnez le bouton Download pour enregistrer le micrologiciel sur l'ordi-
nateur.

9. Sélectionnez le bouton … pour afficher la valeur de hachage à des fins de vé-
rification du téléchargement.

10. Sur votre ordinateur, calculez la valeur de hachage du fichier Zip téléchargé
et comparez-la à la valeur de hachage affichée dans le portail client. Si les
deux valeurs sont identiques, alors le fichier a été correctement téléchargé.

i Vous pouvez calculer la valeur de hachage du fichier de plusieurs manières
en fonction de votre système d'exploitation. Si vous utilisez Windows 10
sur votre ordinateur, vous pouvez calculer la valeur de hachage dans la
ligne de commande en utilisant l'ordre suivant :
certutil –hashfile <Dateiname>.zip sha256

11. Décompactez le fichier Zip sur votre ordinateur.
Le logiciel d'application est correctement téléchargé.

9.2.2 Établissement d'une connexion à la visualisation

Vous pouvez procéder de la manière suivante pour établir une connexion à la vi-
sualisation :

Configuration requise
Pour accéder à la visualisation Web, vous avez besoin d'un ordinateur avec un
navigateur compatible avec HTML5. L'affichage est optimisé pour les naviga-
teurs suivants :
– Microsoft Edge
– Google Chrome™
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Établissement d'une connexion via l'interface frontale
L'appareil est équipé d'un serveur DHCP pour la connexion via l'interface fron-
tale. Pour établir une connexion via l'interface frontale, procédez comme suit :
1. Connectez l'ordinateur et l'appareil à l'aide du câble Ethernet (connecteur

RJ45) via l'interface frontale.

Figure 127: Établir une connexion via l'interface frontale

2. Sur l'ordinateur, activer l'affectation automatique de l'adresse IP via DHCP.
3. Dans le navigateur de l'ordinateur, entrez l'adresse IP de la visualisation

http://192.168.165.1 ou, lorsque le cryptage SSL est actif https://
192.168.165.1.
L'appel de la visualisation est lancé.

Établissement d'une connexion via l'interface arrière du module CPU
Pour établir une connexion à la visualisation via l'interface arrière, vous devez
vous connecter via l'interface X2 ou l'interface X3 du module CPU depuis un or-
dinateur. L'interface n'utilisant pas de serveur DHCP, vous devez affecter une
adresse IP fixe à votre ordinateur. Observez, à ce sujet, l'exemple de configura-
tion suivant :

Interface Configuration

Standard CPU-X2 Adresse IP : 192.168.165.1 (pas réglable)

Ordinateur Adresse IP : 192.168.165.100

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

En option CPU-X3 Adresse IP : 192.0.1.230 (réglage usine)

Ordinateur Adresse IP : 192.0.1.100

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Tableau 88: Exemple de configuration des interfaces

Configuration requise
Pour accéder à la visualisation Web, vous avez besoin d'un ordinateur avec un
navigateur compatible avec HTML5. L'affichage est optimisé pour les naviga-
teurs suivants :
– Microsoft Edge
– Google Chrome™
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Pour établir une connexion, procédez comme suit :
1. Connectez l'ordinateur à l'appareil à l'aide du câble Ethernet (connecteur

RJ45) via l'interface CPU-X2 ou CPU-X3.
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Figure 128: Exemple d'établissement d'une connexion via l'interface CPU-X2

2. Affectez à l'ordinateur une adresse IP unique qui se trouve dans le même
sous-réseau que l'appareil (par exemple 192.168.165.100).

3. Entrez l'adresse IP de la visualisation (192.168.165.1) dans le navigateur de
l'ordinateur.
L'appel de la visualisation est lancé.

9.2.3 Actualisation du logiciel d'application ISM®

AVIS Endommagement du système de données !
Une erreur de transfert des données peut endommager le système de don-
nées. Un système de données endommagé peut provoquer un arrêt du fonc-
tionnement de l'appareil.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation électrique pendant l'impor-
tation.

Observez les avis suivants lorsque vous importez l'image système en vue de la
mise à jour du logiciel système de la version 3.xx vers 4.xx sur les appareils ISM®
2e gén. :
– Lorsque vous importez une image système de la version 4.xx, il ne sera plus

possible d'importer une image système de la version 3.xx (pas de rétrograda-
tion).

– Une mise à jour du système logiciel de la version 3.xx à 4.xx doit se faire en
deux étapes. Cela explique le redémarrage répété de l'appareil pendant la
mise à jour. Ne déconnectez pas l'appareil de l'alimentation électrique pen-
dant cette opération.

– L'appareil signale la progression de la mise à jour via Syslog [►Section 8.1.8,
Page 84].

– Si une partie de la procédure de mise à jour venait à ne pas aboutir, retentez
l'importation de l'image système. Si la procédure de mise à jour échouait à
nouveau, contactez la société Reinhausen GmbH.
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Préparatifs
L'appel de la visualisation web est lancé. [►Section 9.2.2, Page 212]

1. Sélectionnez le bouton LOGIN et connectez-vous comme utilisateur du rôle
utilisateur Paramétreur ou Administrateur.

2. Sélectionnez l'option de menu Données > Système > À propos de l'appareil
et notez la version du logiciel d'application de l'ISM®.

Création d'une copie de sauvegarde du logiciel d'application de l'ISM®
et de la mémoire des événements
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Exportation > Image système.
2. Sélectionnez l'option avec historique et éventuellement avec TPLE, puis le

bouton Suivant pour exporter une copie de sauvegarde du système actuel.
3. Si la version logicielle est inférieure à v3.430, effectuez une sauvegarde ma-

nuelle des réglages (Réglages > Exportation > Réglages).
4. Sélectionnez le bouton Départ export pour lancer l'exportation.
5. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Exportation > Mémoire d'événe-

ments pour exporter une copie de sécurité de la mémoire des événements
(fichier csv).

6. Sélectionnez le bouton Départ export pour lancer l'exportation.

Actualisation du logiciel d'application ISM®

i La mémoire des événements est effacée sur l'appareil pendant l'actualisa-
tion du logiciel d'application ISM®.

1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Importation.
2. Sélectionnez Parcourir, le fichier à importer et sélectionnez Démarrer.

Le fichier est alors vérifié.
3. En option : sélectionnez les options souhaitées pour l'importation.
4. Sélectionnez le bouton Lancer la mise à jour.

AVIS !  La fonction de l'appareil (surveillance/régulation) est mise à l'arrêt.
Les données sont alors importées, à la suite de quoi l'appareil redémarre. Les
relais sont réinitialisés pendant le redémarrage.

Évaluation des résultats
1. Sélectionnez l'option de menu Données > Système > À propos de l'appareil

et comparez la version du logiciel d'application à la version que vous avez no-
tée plus tôt. Le numéro de version doit être supérieur.

2. Si la version logicielle était inférieure à v3.430 avant l'actualisation, effectuez
une importation manuelle des réglages.

9.2.4 Actualisation du logiciel d'application MCONTROL® 7 R-A

AVIS Endommagement du système de données !
Une erreur de transfert des données peut endommager le système de don-
nées. Un système de données endommagé peut provoquer un arrêt du fonc-
tionnement de l'appareil.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation électrique pendant l'impor-
tation.

Préparatifs
L'appel de la visualisation web est lancé [►Section 9.2.2, Page 212].

1. Sélectionnez le bouton LOGIN et connectez-vous comme utilisateur du rôle
utilisateur Paramétreur ou Administrateur.

2. Sélectionnez l'option de menu Données > Système > À propos de l'appareil
et notez la version du logiciel d'application du MCONTROL® 7 R-A.
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Actualisation du logiciel d'application du MCONTROL® 7 R-A
1. Sélectionnez l'option de menu Réglages > Importation > Sauvegarde et

mises à jour.
2. Sélectionnez Parcourir, le fichier à importer et sélectionnez Démarrer.

Le fichier est alors vérifié.
3. En option : sélectionnez les options souhaitées pour l'importation.
4. Sélectionnez le bouton Lancer la mise à jour.

AVIS !  La fonction de l'appareil est mise à l'arrêt.
Les données sont alors importées, à la suite de quoi l'appareil redémarre.

Évaluation des résultats
Sélectionnez l'option de menu Données> Système > À propos de l'appareil
et comparez la version du logiciel d'application du MCONTROL® 7 R-A à la
version que vous avez préalablement notée. Le numéro de version doit être
supérieur.
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10 Dépannage

10.1 Défauts généraux

Manifestation/Détail Cause Solution

Aucune fonction

– La DEL  ne s'allume pas

Pas d'alimentation électrique Vérifiez l'alimentation électrique.

Fusible déclenché Contactez la Reinhausen GmbH.

Aucune fonction

– La DEL AVR ÉTAT est allumée en

rouge

– Aucun message S: État Ok

– La visualisation affiche Erreur ap-

pareil.

Erreur appareil 1. Vérifiez les messages Syslog dans la visuali-
sation et éliminez la cause de l'erreur si né-
cessaire.

2. Redémarrez l'appareil.

3. Si l'erreur persiste, exportez les réglages
[►Section 8.1.20.1, Page 104], puis réinitiali-
sez l'appareil aux réglages d'usine.

4. S'il n'est pas possible d'éliminer l'erreur,
contactez la Reinhausen GmbH.

Claquement relais Contrainte CEM élevée Utilisez des câbles blindés ou des filtres externes.

Mise à la terre incorrecte Vérifiez la mise à la terre fonctionnelle.

Tableau 89: Dérangements généraux

10.2 CPU

Manifestation/Détail Cause Solution

Aucune fonction

– La DEL RY n'est pas allumée

– La DEL ER n'est pas allumée

Pas d'alimentation électrique Vérifiez l'alimentation électrique.

Aucune fonction

– La DEL RY clignote

– La DEL ER est allumée

Démarrage du système Attendez le démarrage complet du système.

Aucune fonction

– La DEL RY est allumée

– La DEL ER est allumée

Le module a détecté une erreur Contactez la Reinhausen GmbH.

Tableau 90: Dérangements dans le module CPU

10.3 Aucune régulation en mode de service AUTO

Manifestation / Détail Cause Solution

Les ordres de commande de l'appa-

reil n'ont aucun effet.

Le commutateur Local / À distance

du mécanisme d'entraînement est

sur LOCAL

Vérifiez le mode de service. Corrigez si nécessaire.
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Manifestation / Détail Cause Solution

Les ordres de commande de l'appa-

reil n'ont aucun effet.

Aucune connexion. Vérifiez le câblage conformément au schéma de

connexion.

La régulation automatique de la ten-

sion est bloquée.

– La DEL ALARME est allumée

conformément à la configuration

des événements et un événe-

ment correspondant est immi-

nent.

La valeur limite avec comportement

Blocage auto ou Blocage Auto-Ma-

nuel est dépassée

Vérifiez les paramètres. Corrigez si nécessaire.

La surveillance du sens de ma-

nœuvre a enregistré un dysfonction-

nement et déclenché l'événement

correspondant.

Contrôlez la cause de l'événement et acquittez en-

suite l'événement.

Le disjoncteur-protecteur du moteur

déclenché. Événement du disjonc-

teur-protecteur du moteur immi-

nent.

Contrôlez la cause de déclenchement du disjonc-

teur-protecteur du moteur et enclenchez si néces-

saire le disjoncteur-protecteur du moteur.

La régulation automatique de la ten-

sion est bloquée.

Bloquez le signal sur l'entrée "Blo-

quer la régulation de la tension auto-

matique".

Vérifiez la source du signal.

Départ sur prise cible actif Vérifiez la configuration de la fonction départ sur

prise cible actif Le cas échéant éliminez la cause.

La fonction "Blocage" est reliée à

une entrée numérique ou à un mes-

sage de système de contrôle-com-

mande.

Vérifiez la source de signal ou le système de

contrôle-commande. Réinitialisez si nécessaire

La régulation automatique de la ten-

sion est bloquée.

– Tension de mesure trop basse (<

30 V)

Erreur de mesure de tension Vérifiez la mesure de tension

Valeur de réglage de la largeur de

bande trop élevée

- Déterminez la largeur de bande recommandée.

Marche en parallèle active L'appareil est esclave en marche en

parallèle.

Aucune erreur. Désactivez la marche en parallèle le

cas échéant.

Panne de communication du bus

CAN

Le comportement "Blocage automa-

tique" est réglé.

Vérifiez la configuration.

Tableau 91: Aucune régulation en mode de service AUTO

10.4 Changement de prise en charge involontaire

Manifestation / Détail Cause Solution

Compensation activée Réglage :

– Compensation R-X

– Compensation Z

Vérifier les paramètres.

Corriger si nécessaire.

Tableau 92: Changement de prise sans motif
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10.5 Interface homme-machine

MCONTROL® 7 R-A

Manifestation/Détail Cause Solution

Touches

– Impossible de changer le mode

de service MANUEL/AUTO

Le mode de service À DISTANCE est

actif et la DEL de la touche  est

allumée.

Appuyer sur  pour activer le mode LOCAL.

Affichage

– Aucun affichage.

Alimentation électrique interrom-

pue.

Vérifier la tension d'alimentation.

Fusible défectueux. Contactez la Reinhausen GmbH.

Câble de connexion entre COM-X2

et CPU-X3 défectueux.

Vérifier le câble de raccordement

Affichage

– Aucune réaction aux entrées ef-

fectuées

Panne d'affichage. Redémarrer

Message Syslog

– Netmeasurement unit on MCON-

TROL® 7 R-A failed

– Analog output unit on MCON-

TROL® 7 R-A failed

- Contactez la Reinhausen GmbH.

Tableau 93: MCONTROL® 7 R-A

Visualisation

Manifestation/Détail Cause Solution

Aucun établissement de connexion à

la visualisation possible

Câble de raccordement défectueux Vérifiez le câble de raccordement.

Cryptage SSL actif Acceptez le certificat SSL dans le navigateur.

Appelez l'adresse IP avec https://.

Désactivez le cryptage SSL.

Si la connexion est établie via l'inter-

face frontale : référence automa-

tique de l'adresse IP de l'ordinateur

(DHCP) inactive

Activer la référence automatique de l'adresse IP

(DHCP) sur l'ordinateur.

Si la connexion est établie via l'inter-

face de la CPU : les adresses IP de la

visualisation et de SCADA sont dans

le même sous-réseau

Vérifiez ou corrigez éventuellement le réglage des

adresses IP de l'appareil.

Si la connexion est établie via l'inter-

face de la CPU : l'ordinateur n'est pas

dans le même sous-réseau que la vi-

sualisation

Vérifiez ou corrigez, si nécessaire, les adresses IP de

l'appareil et de l'ordinateur.

Erreur d'affichage de la visualisation

dans le navigateur Web

Accès à la visualisation à l'aide du na-

vigateur Web suite à une mise à jour

du logiciel

Supprimez le cache du navigateur Web.

Tableau 94: Visualisation
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10.6 Valeurs de mesure erronées

Manifestation/Détail Cause Solution

Tension de mesure

– Aucune valeur mesurée dispo-

nible.

Raccordement sans contact dans la

borne enfichable.

Vérifier le câblage et la borne enfichable.

Isolation coincée

Le câble n'est pas enfoncé suffisam-

ment loin.

Disjoncteur de ligne déclenché. Vérifier le fusible.

Tension de mesure

– Valeur mesurée de trop faible.

Chute de tension sur la ligne de me-

sure.

Vérifier la tension de mesure.

Tension de mesure

– Valeur mesurée fluctuante.

Sources de défaut possibles :

– Câbles posés en parallèle.

– Circuits.

Vérifier la tension de mesure.

Augmentez la distance par rapport à la source du

défaut.

Installer un filtre si nécessaire.

Courant de mesure

– Aucune valeur de mesure.

Ligne vers le transformateur d'inten-

sité interrompue.

Vérifiez le câblage.

Pont de court-circuit du transforma-

teur d'intensité pas enlevé.

Enlever le pont de court-circuit.

Courant de mesure

– Valeur de mesure trop élevée.

– Valeur mesurée de trop faible.

Le transformateur d'intensité n'est

pas correctement paramétré.

Corriger le paramétrage.

Tableau 95: Valeurs mesurées erronées

10.7 Défauts de marche en parallèle

Manifestation/Détail Cause Solution

Problème avec le bus CAN.

– L'appareil ne figure pas dans la

liste

L'appareil n'est pas correctement

raccordé.

Vérifiez les raccordements.

Raccordez conformément au schéma de connexion.

Les adresses du bus CAN des appa-

reils sont identiques.

Réglez différentes adresses du bus CAN.

Adresse du bus CAN de l'appareil ré-

glée à « 0 ».

Réglez l'adresse du bus CAN (différente de 0).

Défaut marche en parallèle Différentes méthodes de marche en

parallèle sont réglées pour les appa-

reils dans le même groupe de

marche en parallèle.

Vérifiez la configuration.

Dérangement méthode marche en

parallèle Maître/Esclave

Plus d'un appareil est configuré

comme Maître dans le groupe de

marche en parallèle.

Vérifiez la configuration.

Aucun appareil du groupe de marche

en parallèle n'est configuré comme

Maître.

Vérifiez la configuration.
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Manifestation/Détail Cause Solution

Dérangement méthode marche en

parallèle Maître/Esclave

Position de prise invalide du Maître

ou d'un Esclave

Vérifiez la position de prise.

Vérifier le câblage. Raccordez conformément au

schéma de connexion.

Dérangement méthode marche en

parallèle Maître/Esclave :

– Comportement de commutation

Maître/Esclave « synchrone »

Position de prise du Maître et des Es-

claves non identique

Vérifiez la saisie de la position ou la cause de l'ab-

sence de changement de prise (par exemple défaut

mécanique), puis exécutez l'une des étapes ci-

après :

– Corrigez manuellement la position de prise du

Maître.

– Redémarrez le Maître.

– Réglez le comportement de commutation du

Maître/de l'Esclave sur « séquentiel ».

– Permutez l'appareil Maître sur Esclave et définis-

sez un autre appareil comme Maître.

Dérangement méthode de marche

en parallèle Minimisation du courant

réactif de circulation

Le courant réactif de circulation ne

peut pas être calculé.

Vérifier le câblage. Raccordez conformément au

schéma de connexion.

La limite de blocage du courant réac-

tif de circulation est dépassée.

Vérifiez la configuration.

Tableau 96: Défauts de marche en parallèle

10.8 Erreur de saisie de la position de prise

Manifestation / Détail Cause Solution

Affichage des prises incorrect.

– Signes incorrects.

Câblage incorrect. Vérifiez le câblage.

Effectuez le raccordement conformément au sché-

ma de connexion.

La valeur minimale du signal d'en-

trée analogique n'est pas correcte-

ment paramétrée.

Vérifiez les paramètres.

Affichage des prises incorrect.

– Affichage fluctuant.

Interférences. Blindez le câble.

Augmentez la distance par rapport à la source du

défaut.

Posez séparément les câbles sujets aux perturba-

tions.

Conduisez le signal dans les câbles séparés (filtre,

câbles blindés).

Affichage des prises inexistant.

– « - » s'affiche.

Absence du signal de mesure.

L- pour entrée numérique inexistant.

Raccordez le signal conformément au schéma de

connexion.

Vérifiez le câblage.

Effectuez le raccordement conformément au sché-

ma de connexion.

Affichage des prises inexistant.

– "?" s'affiche.

Combinaison de bits (code) inadmis-

sible.

Vérifiez le câblage.

Signal « Moteur en marche » pré-

sent.

Vérifier la courbe des signaux.
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Manifestation / Détail Cause Solution

Erreur de saisie de la position via la

rangée de contacts potentiomé-

trique.

Erreur de calibrage. Calibrage de la saisie de la position via la rangée de

contacts potentiométrique.

Résistances de passage de la rangée

de contacts potentiométrique modi-

fiées (p. ex. par les intempéries,

l'âge).

Calibrage de la saisie de la position via la rangée de

contacts potentiométrique.

Tableau 97: Saisie de la position

10.9 Autres défauts

En l'absence de solution à un dérangement, veuillez contacter la Reinhausen
GmbH. Tenez prêtes les informations suivantes :
– Numéro de série

– Plaque signalétique
– Écran d'information

– Version du logiciel

Préparez-vous à répondre aux questions suivantes :
– Y a-t-il eu une mise à jour du logiciel ?
– Avez-vous rencontré des problèmes avec cet appareil par le passé ?
– Avez-vous déjà contacté la Reinhausen GmbH à ce sujet ? Si oui, qui a été

votre interlocuteur ?
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11 Démontage
Le démontage en toute sécurité de l'appareil est décrit ci-dessous.

 DANGER Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique. Observez toujours les règles de sé-
curité suivantes lors de travaux dans et sur les installations électriques.

Mettez l'installation hors tension.
Protégez l'installation contre une remise en marche.
Assurez-vous que l'appareil est hors tension sur tous les pôles.
Mettez à la terre et court-circuitez.
Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

 AVERTISSEMENT Choc électrique !
Un transformateur d'intensité fonctionnant avec un circuit secondaire ouvert
peut générer des tensions élevées dangereuses et entraîner la mort, des bles-
sures et des dégâts matériels.

N'exploitez jamais le transformateur d'intensité lorsque le circuit secon-
daire est ouvert, d'où la nécessité de le court-circuiter.
Observez les consignes contenues dans les instructions de service du
transformateur d'intensité.

AVIS Endommagement de l'appareil !
La décharge électrostatique peut provoquer des dégâts sur l'appareil.

Prenez des mesures de prévention de décharge électrostatique des sur-
faces de travail et du personnel.

11.1 Démontage du module ISM gén. 2

Le module est monté avec un connecteur de bus sur une réglette en profilé cha-
peau. Les connecteurs de bus sont enfichés les uns dans les autres et
connectent les différents modules. Si vous souhaitez démonter aussi le connec-
teur de bus outre le module, vous devez tout d'abord démonter tous les mo-
dules directement attenants au module souhaité à droite de celui-ci.

Pour démonter le module, procédez comme suit :
1. Désenfichez tous les connecteurs du module.

Figure 129: Désenficher les connecteurs du module (exemple module CPU)
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2. Desserrez les crochets de verrouillage. Assurez-vous que les crochets sont
entièrement déverrouillés.

Figure 130: Desserrer les crochets de verrouillage

3. Sortez le module par l'avant.

Figure 131: Sortir le module

4. En option : décalez le connecteur de bus vers la droite pour le désenficher du
connecteur de bus attenant à gauche. Désenfichez ensuite le connecteur de
bus de la réglette en profilé chapeau.

1

2

Figure 132: Désenficher le connecteur de bus
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12 Élimination
Observez les prescriptions de mise au rebut nationales en vigueur dans le pays
d'utilisation respectif.

Veuillez contacter le service technique de Reinhausen GmbH si vous avez des
questions relatives au démontage et à la mise au rebut.
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13 Caractéristiques techniques

13.1 Éléments d'affichage

Affichage LCD 7,0" à rétro-éclairage à DEL

WVGA (800 x 480 pixels)

262 000 couleurs (16,7 mio)

DEL 8 DEL témoins de service et d'affichage de messages

13.2 Modules MCONTROL® 7 R-A

13.2.1 Alimentation électrique MCONTROL® 7 R-A

MCONTROL® 7 R-A ACDC MCONTROL® 7 R-A CC

Plage de tension admissible 85...265 VCA/VCC

UN : 100...240 VCA

UN : 110...240 VCC

UN : 48…60 VCC

-20 %, +15 %

Plage de fréquence admis-

sible

50/60 Hz -

Puissance absorbée 50 W 50 W

Fusible interne 5 x 20 mm ; fusible tempori-

sé ; tension nominale :

250 VCA ; courant nominal :

1,25 A ; fabricant LITTEL-

FUSE INC ; type

02151.25MXP

5 x 20 mm ; fusible tempori-

sé ; tension nominale :

500 VCA/400 VCC ; courant

nominal : 2,0 A ; fabricant

LITTELFUSE INC ; type

0477002.MXP

Interface Broc

he

Description MCONTROL® 7 R-

A CACC

Description MCON-

TROL® 7 R-A CC

2 L1 (L+) L+

1 N (L-) L-

Tableau 98: Raccordement X2
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U1/I1

Mesure Monophasé

Mesure de la tension UN : 100 VAC / 110 VCA / 120 VCA / 100 VCA√3 /

110 VCA√3 / 120 VCA√3

Capacité de surcharge : 250 VCA

Plage de mesure : 20...200 VCA

Précision de mesure (pour UN, - 25...+ 70 °C) : <± 0,3 %

Fréquence nominale : fn : 50 ou 60 Hz ; plage de mesure :

fn : ± 10 %

Catégorie de mesure : CAT III <2 000 m ; CAT II <3 000 m

conformément à CEI 61010-2-30

Tension d'essai au choc : 5 kV conformément à

CEI 60255-27

Mesure du courant IN : 0,2 / 1 / 5 A

Plage de mesure : 5...210 % In

Capacité de charge : 12,5 A (continue), 500 A (pour 1 s)

Précision de mesure (pour IN, -25...+70 °C) : <± 0,5 % (pour

1 A ; 5 A) ; <± 1 % (pour 0,2 A)

Fréquence nominale : fn : 50 ou 60 Hz ; plage de mesure :

fn : ± 10 %

Autoconsommation : < 0,1 W jusqu'à I=1 A ; < 0,3 W jusqu'à

I=5 A

Catégorie de mesure : CAT III <2 000 m ; CAT II <3 000 m

conformément à CEI 61010-2-30

Angle de phase Précision de mesure (-25...+70 °C) : Ux/Ix <± 0,5° ; Ux/

Uy <± 0,3°

Mesure de fréquence fN : 50/60 Hz

Plage de mesure : 45...65 Hz

Précision de mesure (-25 à +70 °C) : <± 0,03 %

Tableau 99: Caractéristiques techniques mesure de la tension/mesure du courant

Interface Broche Description

4 N Transformateur de

tension

3 L Transformateur de

tension

2 I CT

1 k CT

Tableau 100: Raccordement X1
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13.2.2 Interfaces de communication MCONTROL® 7 R-A

Description Module pour la conversion des interfaces et

médias

Interfaces 1x RS232/RS485 (RJ45) : COM-X1

1x Ethernet (RJ45) : COM-X2

1x RS232 (DSub) : COM-X3

1x borne enfichable à 9 pôles : COM-X4

COM-X1 Interface système interne pour la connexion

de l'interface COM-X4 à l'unité centrale cen-

trale (CPU)

COM-X2 Interface système interne pour la connexion

du MCONTROL® 7 R-A à l'unité de calcul

centrale (CPU)

COM-X3 Interface série SCADA RS232

– Prise femelle D-SUB à 9 pôles

COM-X4 Borne enfichable à 9 pôles

– Saisie de la position de prise via la rangée

de contacts potentiométrique

– Bus CAN

– Interface série SCADA RS485

– À séparation galvanique

Interface Broche Description

1 CTS (I) (RS232) ; TXD-/RXD- (RS485)

2 RTS (O) (RS232) ; TXD+/RXD+ (RS485)

3 VCC/OUT 5V/12V (RS232)

4 TXD (O) (RS232)

5 RXD (I) (RS232)

6 GND

7 DCD (I) (RS232)

8 DTR (O) (RS232)

Tableau 101: COM-X1 (RS232/RS485)

Interface Broche Description

1 TxD+

2 TxD-

3 RxD+

4 NF

5 NF

6 RxD-

7 NF

8 NF

Tableau 102: COM-X2 (RJ45)
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Interface Broche Description

2 RxD

3 TxD

5 GND

Tableau 103: COM-X3 (RS232)

Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 CAN-H (bus CAN)

2 CAN-GND (bus CAN)

3 CAN-L (bus CAN)

4 RS485 P

5 RS485 GND

6 RS485 N

7 U IN 10V (rangée de contacts potentiométrique)

8 I OUT 20mA (rangée de contacts potentiomé-

trique)

9 GND (rangée de contacts potentiométrique)

Tableau 104: COM-X4

13.3 Modules ISM®

13.3.1 Alimentation électrique CP5.242

PULS CP5.242

Plage de tension admissible 85...264 VCA

88...360 VCC

UN : 100...240 VCA

UN : 110...300 VCC

Plage de fréquence admissible 50/60 Hz

Puissance absorbée maximale (continue) 70 W

Tableau 105: Caractéristiques techniques du module CP5.242

13.3.2 Unité centrale de calcul CPU

CPU

Processeur 800 MHz

Mémoire RAM 512 Mo

NVRAM (SRAM avec accumula-

teur tampon)

256 ko

Mémoire d'application 4 Go
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CPU

Interfaces 1x série RS232

1x série RS485/422 (à séparation galvanique)

2x Ethernet 10/100 Mbit (à séparation galvanique)

Sorties 2 x 1 (à séparation galvanique) pour le message « État

OK »

Tension nominale 24/48/60 VCC

Courant permanent 1 A

Tableau 106: Caractéristiques techniques du module CPU

10

20

30
40
50

100

V

300

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20A

U

I

charge ohmique

Figure 133: Capacité de charge des sorties numériques CPU-X1 en cas de charge ohmique

Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

1 ÉTAT-OK_COM

2 ÉTAT-OK_NF

3 ÉTAT-OK_NO

4 non utilisé

5 non utilisé

6 non utilisé

Tableau 107: Connecteur X1 (état OK)

Interface Broche Description

1 TxD+

2 TxD-

3 RxD+

4 NF

5 NF

6 RxD-

7 NF

8 NF-

Tableau 108: Connecteur X2, X3 (Ethernet)
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Interface Broche Description

1 TXD-/RXD- (RS485/422)

2 TXD+/RXD+ (RS485/422)

3 NF

4 NF

5 NF

6 GND

7 RXD- (RS422)

8 RXD+ (RS422)

Tableau 109: Connecteur X4 (RS485/422)

Interface Broche Description

1 CTS (I)

2 RTS (O)

3 VCC/OUT 5 V/12 V

4 TXD (O)

5 RXD (I)

6 GND

7 DCD (I)

8 DTR (O)

Tableau 110: Connecteur X5 (RS232)

  
124 mm (4.88 in)

143 mm (5.63 in)

30 mm (1.18 in)

13
2 

m
m

 (5
.1

9 
in

)

Figure 134: Dimensions CPU

Accessoires en option

Convertisseur de support

pour interface série

(RS232)

Adaptateur CM-0847 de RJ45 vers fibre optique :

– F-ST, 850 nm

– Portée max. 1 500 m

– Réglage de la position de repos à l'aide de l'interrupteur à

coulisse. La position de repos doit être identique des deux

côtés de la fibre optique.

Tableau 111: Accessoires en option
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13.3.3 Mesure de tension U 3

U 3

Mesure Triphasé

Entrées de tension Quatre (à séparation galvanique)

Tension nominale UN (CA)

UN typ. (CA)

20…200 V

110 V, 110 V/√3, 230 V

Tension de mesure max. 150 % UN si UN ≤ 110 V

110 % UN si UN ≤ 250 V

Précision de mesure 14 Écart < ± 0,2 % · UN

Mesure de fréquence fN : 16,7, 50 ou 60 Hz

Plage de mesure : fN ± 15 %

Tableau 112: Caractéristiques techniques des modules U 3

Interface Broche Description

1

2

3

4

4 Référence commune sortie 1

3 Référence commune sortie 0

2 Sortie numérique 1

1 Sortie numérique 0

Tableau 113: Connecteur X1

Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Non utilisée

9 Entrée de tension 1 phase

8 Entrée de tension 1 conducteur neutre

7 Entrée de tension 2 phase

6 Entrée de tension 2 conducteur neutre

5 Entrée de tension 3 phase

4 Entrée de tension 3 conducteur neutre

3 Non utilisée

2 Entrée de tension 4 phase

1 Entrée de tension 4 conducteur neutre

Tableau 114: Connecteur X2

14 Dans les conditions de référence 23° C ; écart 100 ppm/K
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Figure 135: Dimensions U 3

13.3.4 Mesure du courant I 3

I 3

Mesure Triphasée

Courant nominal IN 0,2...6 A

1 A/2 A/5 A/6 A

Capacité de surcharge 2 x IN

Précision de mesure 15 Écart < ± 0,2 % · IN (1 A, 5 A)

Écart < ± 1 % · IN (0,2 A)

Fréquence nominale 50/60/16,7 Hz

Consommation propre < 0,1 W jusqu'à I = 1 A

< 0,3 W jusqu'à I = 5 A

Tableau 115: Caractéristiques techniques du module I 3

Interface Broche Description

1
I3
2

3
I2

4

5
I1

6

6 Entrée de courant 1 phase

5 Entrée de courant 1 conducteur neutre

4 Entrée de courant 2 phase

3 Entrée de courant 2 conducteur neutre

2 Entrée de courant 3 phase

1 Entrée de courant 3 conducteur neutre

Tableau 116: Connecteur X1

15 Dans les conditions de référence 23° C ; écart 100 ppm/K
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Figure 136: Dimensions I 3

13.3.5 Entrées numériques DI 16-24V

DI 16-24V

Entrées 2 x 8, à séparation galvanique par connecteur

Tension nominale 24 VCC

Tension de service max. 31,2 VCC

Logique 0 ≤ 12 V

Logique 1 ≥ 18 V

Courant d'entrée 0,9…4,8 mA à 18…31,2 V

Tableau 117: Caractéristiques techniques du module DI 16-24V

Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Référence commune (Common)

9 Référence commune (Common)

8 Entrée 7

7 Entrée 6

6 Entrée 5

5 Entrée 4

4 Entrée 3

3 Entrée 2

2 Entrée 1

1 Entrée 0

Tableau 118: Connecteur X1 (groupe 0)
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Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Référence commune (Common)

9 Référence commune (Common)

8 Entrée 17

7 Entrée 16

6 Entrée 15

5 Entrée 14

4 Entrée 13

3 Entrée 12

2 Entrée 11

1 Entrée 10

Tableau 119: Connecteur X2 (groupe 1)
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Figure 137: Dimensions DI 16-24V

13.3.6 Entrées numériques DI 16-110V

DI 16-110V

Entrées 2 x 8, à séparation galvanique par connecteur

Tension nominale 110 VCC

110…127 VCA ± 10 % (50/60 Hz)

Tension de service max. 143 VCC

144 VCA

Logique 0 ≤ 55 VCC, ≤ 44 VCA

Logique 1 ≥ 82,5 VCC, ≥ 96 VCA

Courant d'entrée 0,4…1,4 mA à 82,5…143 V

Tableau 120: Caractéristiques techniques du module DI 16-110V

i Un derating a lieu à partir d'une température ambiante de 65° C. Dans ce
cas, utilisez au maximum 13 entrées simultanément.
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 ATTENTION ! Choc électrique !
Les entrées du module sont séparées galvaniquement par connecteur. Un
mélange de plages de tension (p. ex. très basse tension et basse tension) ou
de différentes phases à l'intérieur d'un connecteur peut réduire la protection
contre les chocs électriques.

Utilisez des plages de tension identiques à l'intérieur d'un connecteur.
Utilisez la même phase à l'intérieur d'un connecteur.

Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Référence commune (Common)

9 Référence commune (Common)

8 Entrée 7

7 Entrée 6

6 Entrée 5

5 Entrée 4

4 Entrée 3

3 Entrée 2

2 Entrée 1

1 Entrée 0

Tableau 121: Connecteur X1 (groupe 0)

Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Référence commune (Common)

9 Référence commune (Common)

8 Entrée 17

7 Entrée 16

6 Entrée 15

5 Entrée 14

4 Entrée 13

3 Entrée 12

2 Entrée 11

1 Entrée 10

Tableau 122: Connecteur X2 (groupe 1)
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Figure 138: Dimensions DI 16-110V

13.3.7 Entrées numériques DI 16-220V

DI 16-220V

Entrées 2 x 8, à séparation galvanique par connecteur

Tension nominale 220 VCC

Tension de service max. 253 VCC

Logique 0 ≤ 110 V

Logique 1 ≥ 165 V

Courant d'entrée 0,3…0,7 mA à 165…253 V

Tableau 123: Caractéristiques techniques du module DI 16-220V

i Un derating a lieu à partir d'une température ambiante de 65° C. Dans ce
cas, utilisez au maximum 13 entrées simultanément.

Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Référence commune (Common)

9 Référence commune (Common)

8 Entrée 7

7 Entrée 6

6 Entrée 5

5 Entrée 4

4 Entrée 3

3 Entrée 2

2 Entrée 1

1 Entrée 0

Tableau 124: Connecteur X1 (groupe 0)
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Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Référence commune (Common)

9 Référence commune (Common)

8 Entrée 17

7 Entrée 16

6 Entrée 15

5 Entrée 14

4 Entrée 13

3 Entrée 12

2 Entrée 11

1 Entrée 10

Tableau 125: Connecteur X2 (groupe 1)
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Figure 139: Dimensions DI 16-220V

13.3.8 Sorties numériques DO 8

DO 8

Sorties (par connecteur à séparation gal-

vanique)

8 relais

4 groupes par module

Tension de commutation CC : 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

CA : 110 V, 230 V

Capacité de charge des contacts Min. : 5 VCC, 10 mA

CC max. : voir le diagramme

CA max. : 250 V ; 3 A (8 sorties actives) ou 5 A

(4 sorties actives)

Tableau 126: Caractéristiques techniques du module DO 8
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Figure 140: Capacité de charge des sorties numériques en cas de charge ohmique

 ATTENTION ! Choc électrique !
Les sorties du module DO sont à séparation galvanique par connecteur. Un
mélange de plages de tension (par ex. très basse tension et basse tension) ou
de différentes phases à l'intérieur d'un connecteur peut réduire la protection
contre les chocs électriques.

Utilisez des plages de tension identiques à l'intérieur d'un connecteur.
Utilisez la même phase à l'intérieur d'un connecteur.

Interface Broche Description

1

2

3

4

4 Référence commune (Common) sortie 1

3 Référence commune (Common) sortie 0

2 Sortie 1

1 Sortie 0

Tableau 127: Connecteur X1 (groupe 0)

Interface Broche Description

1

2

3

4

4 Référence commune (Common) sortie 3

3 Référence commune (Common) sortie 2

2 Sortie 3

1 Sortie 2

Tableau 128: Connecteur X2 (groupe 1)

Interface Broche Description

1

2

3

4

4 Référence commune (Common) sortie 5

3 Référence commune (Common) sortie 4

2 Sortie 5

1 Sortie 4

Tableau 129: Connecteur X3 (groupe 2)
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Interface Broche Description

1

2

3

4

4 Référence commune (Common) sortie 7

3 Référence commune (Common) sortie 6

2 Sortie 7

1 Sortie 6

Tableau 130: Connecteur X4 (groupe 3)
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Figure 141: Dimensions DO 8

13.3.9 Entrées analogiques AI 4 T

AI 4-T

Entrées (à séparation galvanique) 2 x 2

Plage de mesure 40…400 Ω (Pt100)

400…4000 Ω (Pt1000)

Précision 0,19 % à 0…+50 °C

0,4 % à -40…+70 °C

Courant de référence 0,25 mA

Résistance de conducteur max.

ligne aller et retour

300 Ω

Tableau 131: Caractéristiques techniques du module AI 4-T

Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 IREF1- Sortie de courant 1

9 IN V1- Entrée de tension 1

8 IN V1+ Entrée de tension 1

7 IREF1+ Sortie de courant 1

6 Non utilisée

5 Non utilisée

4 IREF0- Sortie de courant 0

3 IN V0- Entrée de tension 0

2 IN V0+ Entrée de tension 0
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Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 IREF0+ Sortie de courant 0

Tableau 132: Connecteur X1 (groupe 0)

Interface Broche Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 IREF3- Sortie de courant 3

9 IN V3- Entrée de tension 3

8 IN V3+ Entrée de tension 3

7 IREF3+ Sortie de courant 3

6 Non utilisée

5 Non utilisée

4 IREF2- Sortie de courant 2

3 IN V2- Entrée de tension 2

2 IN V2+ Entrée de tension 2

1 IREF2+ Sortie de courant 2

Tableau 133: Connecteur X2 (groupe 1)
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124 mm (4.88 in)

143 mm (5.63 in)

Figure 142: Dimensions AI 4-T
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13.3.10 Entrées analogiques AI 4

AI 4

Entrées (à séparation galvanique) 4 x 1

Plage de mesure 0…20 mA, surintensité env. 20 %

0…10 V, surtension env. 30 %

Précision 0,15 % à 25° C

Courant

0,2 % à 0…50° C

0,3 % à -20…70° C

0,4 % à -40…70° C

Tension

0,4 % à 0…50° C

0,5 % à -20…70° C

0,6 % à -40…70° C

Impédance d'entrée 52 Ω à 0…20 mA

20,5 kΩ à 0…10 V

Tableau 134: Caractéristiques techniques du module AI 4

Interface Broche Description

1

2

3

4

4 V0 U- entrée de tension

3 V0 I- entrée de courant

2 V0 I+ entrée de courant

1 V0 U+ entrée de tension

Tableau 135: Connecteur X1 (groupe 0)

Interface Broche Description

1

2

3

4

4 V1 U- entrée de tension

3 V1 I- entrée de courant

2 V1 I+ entrée de courant

1 V1 U+ entrée de tension

Tableau 136: Connecteur X2 (groupe 1)

Interface Broche Description

1

2

3

4

4 V2 U- entrée de tension

3 V2 I- entrée de courant

2 V2 I+ entrée de courant

1 V2 U+ entrée de tension

Tableau 137: Connecteur X3 (groupe 2)
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Interface Broche Description

1

2

3

4

4 V3 U- entrée de tension

3 V3 I- entrée de courant

2 V3 I+ entrée de courant

1 V3 U+ entrée de tension

Tableau 138: Connecteur X4 (groupe 3)
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Figure 143: Dimensions AI 4

13.3.11 Sorties analogiques AO 4

AO 4

Sorties (à séparation galvanique) 4 x 1

Plage de signal Max. 0...10 V pour charge min. 1 kΩ

Max. 0/4…20 mA pour charge max. 1 kΩ

Précision 0,3 % à 25° C

0,4 % à 0° C jusqu'à 50° C

0,7 % à -20° C jusqu'à 70° C

0,8 % à -40° C jusqu'à 70° C

Rangée de contacts potentiomé-

trique

Résistance maximale 100 Ω...600 kΩ, 35 positions de

prise max.

Tableau 139: Caractéristiques techniques du module AO 4

Interface Broche Description

1

2

3

4

4 Non utilisée

3 V0- sortie de courant/tension

2 V0+ sortie de courant/tension

1 Non utilisée

Tableau 140: Connecteur X1 (groupe 0)
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Interface Broche Description

1

2

3

4

4 Non utilisée

3 V1- sortie de courant/tension

2 V1+ sortie de courant/tension

1 Non utilisée

Tableau 141: Connecteur X2 (groupe 1)

Interface Broche Description

1

2

3

4

4 Non utilisée

3 V2- sortie de courant/tension

2 V2+ sortie de courant/tension

1 Non utilisée

Tableau 142: Connecteur X3 (groupe 2)

Interface Broche Description

1

2

3

4

4 Non utilisée

3 V3- sortie de courant/tension

2 V3+ sortie de courant/tension

1 Non utilisée

Tableau 143: Connecteur X4 (groupe 3)

  
124 mm (4.88 in)

143 mm (5.63 in)

30 mm (1.18 in)

13
2 

m
m

 (5
.1

9 
in

)

Figure 144: Dimensions AO 4

13.3.12 Mise en réseau du système COM-ETH

COM-ETH

Interfaces 5x Ethernet sur RJ45

RJ45 100 m max. (par phase)

10/100 MBit/s

100 Mbits/s largeur de bande totale pour toutes les inter-

faces

Tableau 144: Caractéristiques techniques du module COM-ETH
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Interface Broche Description

1 TxD+

2 TxD-

3 RxD+

4 NF

5 NF

6 RxD-

7 NF

8 NF-

Tableau 145: Connecteur X1…X5 (Ethernet)
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Figure 145: Dimensions COM-ETH

13.3.13 Connectivité système COM-ETH-FO

COM-ETH-FO

Interfaces 3x Ethernet sur RJ45

2x Duplex-LC (SFP)

RJ45 100 m max. (par phase)

10/100 MBit/s

100 Mbits/s largeur de bande totale pour toutes les inter-

faces

Fibre optique 2000 m max.

100 Mbits/s

100 Mbits/s largeur de bande totale pour toutes les inter-

faces

Diode électroluminescente : classe 1

Longueur d'onde : 1310 nm

Puissance de sortie optique max. : <1 mW (conformément à

CEI 60825-1:2014)

Protocoles de redondance

(en option)

HSR, PRP, RSTP

Tableau 146: Caractéristiques techniques du module COM-ETH-FO
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Interface Broche Description

1 TxD+

2 TxD-

3 RxD+

4 NF

5 NF

6 RxD-

7 NF

8 NF-

Tableau 147: Connecteur X1…X3 (Ethernet)

Interface Description

Fibre de verre 50/125 et 62,5/125 multimode

Émetteur-récepteur SFP optique 60 km fibre

optique Single-Mode (en option pour les

grandes distances)

Tableau 148: Connecteur X4…X5 (Duplex-LC)
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Figure 146: Dimensions COM-ETH-FO

13.3.14 Mise en réseau du système BES

BES

Interfaces 2x Ethernet sur RJ45

RJ45 100 m max. (par phase)

10/100 MBit/s

Tension à l'entrée 18…78 VCC

UN 24…60 VCC

Courant d'entrée 0,6/0,3/0,25 A (24/48/60 VCC)

Tableau 149: Caractéristiques techniques du module BES

Interface Broche Description

1 Alimentation électrique (+)

2 Non utilisée
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Interface Broche Description

3 Non utilisée

4 Alimentation électrique (-)

Tableau 150: Borne X1

Interface Broche Description

1 TxD+

2 TxD-

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD-

7 NC

8 NC-

Tableau 151: Connecteur femelle X2, X3 (Ethernet)
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Figure 147: Dimensions BES

13.3.15 Saisie de la position de prise/Rangée de contacts potentiomé-
trique

Séparation galvanique Tension d'essai tension de tenue : 500 Veff ; 50 Hz ;

1 min

Saisie de la position de prise 35 prises, 2000 ohms
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13.4 Dimensions et poids

Boîtier

l x H x P

Boîtier insérable de 19 pouces conformément à DIN

41494, 5e partie

482,6 mm x 132,5 mm x 197,25 mm (19 in x 5,22 in x 7,77

in)

Poids 10 kg max.

13.5 Conditions ambiantes

Température de service -25...+70 °C

Température de stockage -40...+ +85° C

Humidité relative 10...95 % sans condensation

Pression d'air Correspond à 3 000 m au-dessus du niveau de la mer

Distance minimale par rap-

port aux autres appareils/à

l'armoire électrique

Haut/bas : 88,9 mm (3,5 pouces ; correspond à 2 HE), arrière

30 mm (1,2 pouces)

Tableau 152: Conditions ambiantes admissibles

13.6 Normes et directives

Compatibilité électromagnétique CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-4,

CEI 61000-6-5

EN 60255-26

KS C 9610-6-2 ou KN 61000-6-2, KN

61000-6-4

KS C 9610-6-4

FCC 47 CFR Part 15 B

ICES-003

Sécurité électrique CEI 61010-1

CEI 61010-2-201

CEI 61010-2-030

EN 61010-1

UL 61010-1

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

Catégorie de mesure CAT III

Relais de mesure et dispositifs de protection CEI 60255-11

– Fluctuations dans l'alimentation +/-20%

– Fluctuations de fréquence CEI 60255-1

12% max.

CEI 60255-27:2013 Chapitre 10.6.4.2,

10.6.4.3, 10.6.4.4, 10.6.5.3, 10.6.4.5,

10.6.5.2, 10.6.5.5, 10.6.5.1 et 10.6.6
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Conditions climatiques ambiantes CEI 60068-2-1 (-25°C ; 96h) froid

CEI 60068-2-2 (+70°C ; 96h) chaleur sèche

CEI 60068-2-78 (+40°C / 93% H. rel., 96h)

chaleur humide, constante

CEI 60068-2-30 (+55°C, 6 cycles 12 + 12

heures) chaleur humide, cyclique

CEI 60068-2-14 changement de tempéra-

ture : déroulement de l'essai Nb, tempéra-

ture supérieure +55°C, température infé-

rieure -10°C (changement de température

+1K/min, sur 3h)

Vérification du degré de protection CEI 60529

Tests de durabilité pour l'environnement Dos de l'appareil IP20

Avant de l'appareil IP54

CEI 60255-21-1 vibrations classe 1 (3 cycles ,

0,5g accélération 1 octave/min ou 60 cycles,

1,0g accélération, 1 octave/min)

CEI 60255-21-2 essai au choc classe 1 (durée

11ms, 5g ou 15g accélération, nbre d'axes 3)

CEI 60255-21-3 tremblement de terre

classe 1 (fréquence 1-35Hz, 3,5mm/1g accé-

lération horiz., 1,5mm/0,5g accélération

vert., 1 octave/min, durée 10 min/axe)

CEI 60255-21-2 essai longue durée classe 1

(durée 16ms, 10g, 1 000 impulsions par di-

rection, appareil sous essai passif)

Tableau 153: Normes et directives
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14 Schémas
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Glossaire
CEM
Compatibilité électromagnétique

GPI
General Purpose Input (Entrée à usage général)

GPO
General Purpose Output (Sortie à usage général)

HSR
Protocole de redondance selon CEI 62439-3 (High-availa-
bility Seamless Redundancy)

ICD
IED Capability Description

IP
Internet Protocol

MQTT
Message Queuing Telemetry Transport (transport de
données de télémétrie par file de messages). Un proto-
cole de réseau pour la communication Machine-to-Ma-
chine qui permet la transmission de données ISM® sous
forme de messages entre les appareils.

PRP
Protocole de redondance conformément à CEI 62439-3
(Parallel Redundancy Protocol)

RSTP
Protocole de redondance conformément à IEEE
802.1D-2004 (Rapid Spanning Tree Protocol)

SCADA
Surveillance et la commande des processus techniques
par le biais d'un système informatique (Supervisory
Control and Data Acquisition)

SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) est un
protocole de gestion des appareils en réseau.

SNTP
NTP (Network Time Protocol) est une norme de syn-
chronisation des horloges dans les systèmes informa-
tiques via les réseaux de communication par paquets.
SNTP (Simple Network Time Protocol) est la version NTP
simplifiée.

Système de flèche de comptage consom-
mateur
Définition pour la description de circuits électriques. Si
les flèches d'intensité et de tension pointent dans la
même direction sur un « consommateur », c'est-à-dire
un bipôle (résistance, bobine, ...) qui consomme de la
puissance électrique, il s'agit d'un système de flèches de
comptage de consommateurs. La taille u * i représente la
puissance absorbée par l'élément.

Système de flèche de comptage générateur
Définition pour la description de circuits électriques. Les
flèches d'intensité électrique et de tension sur un
"consommateur" qui absorbe une puissance électrique
(par ex. résistance) pointent dans différentes directions.
La taille U*I est la puissance créée dans l'élément et -U*I
la puissance absorbée par l'élément.

TDSC
TAPCON® Dynamic Set Point Control

URL
Uniform Resource Locator (localisateur uniforme de res-
sources)
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AO 4  35
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B
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BES  36
Blocage  89
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C
Câblage  55
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CEI 60870-5-103  113
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164, 167

Compteur de manœuvres  193
Compteurs d'événements 1...10  95
Concept de commande  38
Configuration des points de données

 117
Confirmation par caractère individuel

ASDU  112
Connexion  38
Connexions TCP  115
Contrôle du fonctionnement

Blocage du courant réactif de cir-
culation  72

Fonctions de régulation  69
Marche en parallèle  70
Sensibilité au courant réactif de

circulation  71
Synchronisation de prise  72
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CP5.242  30
CPU  30
Cryptage SSL/TLS  78, 80

D
Date  67, 81
Date prochaine maintenance  199,

200
de l'érosion des contacts

Détermination  201
Décalage de prise  176
Décalage horaire  81
Déconnexion  38
Déconnexion automatique  75
Définition de la valeur de consigne

par étapes  148
Degré de gravité  85
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tique  75
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Départ sur prise cible autorisé  192
Dépassement de délai  115
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Désactiver la marche en parallèle  89
Description du protocole  105
Désignation de l'appareil  75, 84
Désignation de transformateur  74
DI 16-110V  32
DI 16-220V  33
DI 16-24V  32
Différence de prise

Esclave  180
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DNP3  115
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Courant secondaire  125
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Durée de l'événement  195
Durée de l'impulsion de manœuvre

 207

E
Écran de veille  81
Édition  111
Éléments d'affichage

DEL  25
Emplacement de l'appareil  84
Enregistreur  86
Entrée analogique  194, 209
Entrées

analogiques  96
Entrées et sorties analogiques  96
Entrées et sorties numériques  95
Équilibrage de la tension  126
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afficher  198
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Événements  91

Acquitter  91
Afficher  91
configurer  92
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ductif  170
Exposant linéique de propagation

ohmique  170

F
Facteur de puissance  174
Facteur de puissance de consigne

 180
Fin minuterie mode de simulation

 110
Format de date  80
Format horaire  80
Fuseau horaire  81

G
Généralités  74

Comportement à distance  74
Gestion d'utilisateurs  99
GPI  87
GPO  87

H
Heure  67, 81
Heure de démarrage 1...24  158
Heure de référence  113, 114, 116
Heure d'été/Heure d'hiver autom.  81

I
I 3  31
Identifiant de l'appareil  111
Importation  104
Incrément de valeur de consigne 148
Instructions de service

Téléchargement  67
télécharger  67

Intensité primaire du TI  125
Intervalle de synchronisation  81
Intervalle temps  195
Inverser signe courant réactif circula-
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J
Jour férié  157
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L
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M
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Synchronisation de prise  172
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 76
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 204
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min.
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Mise à jour  211
Modbus  115
Mode  136, 138
Mode de fonctionnement

Mode à distance  22
Mode automatique  22
Mode local  22
Mode manuel  22

Mode de mesure  125
Mode de régulation  134
Mode Expert  39
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AI 4-T  34
AI 4  34
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BES  36
COM-ETH  35
COM-ETH-FO  35
CP5.242  30
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DI 16-110V  32
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DI 16-24V  32
DO 8  33
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activer  79
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Port  79
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Navigation  38
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Nombre d'octets de la cause de la
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Norme Syslog  84
numérique
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O
OLTC

Information  196
Optimisation de séquence ASDU
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P
Paramètres de régulation  169
Pause de l'impulsion de manœuvre

 207
Plaque signalétique  85

afficher  85
Point d'accès  111
Port agent de messages  79
Port serveur Syslog  85
Port TCP  113, 115
Port visualisation externe  91
Portail clients  6
Pos comportement  193
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 194, 209
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Pos</Pos> Esclave  182
Position de prise

Modifier la désignation  99, 196
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consigne  157
Prise cible  192
Priv-Algorithmus  84
Privpass  84
Procédure de transmission  112
Produit visualisation externe  91
Profil journalier  157
Protocole visualisation externe  91

R
Raccordement  55
Réaction  139, 140
Recherche rapide  39
Réglage de décalage de prise 1...8

 181
Réglage de la largeur de bande  158
Régulation de la puissance réactive

 162
Régulation de la tension  146
Régulation indépendante  89
Régulation puissance active  165
Répéter les messages spontanés un

nombre de fois illimité  115
Répétitions des messages sponta-

nés  115
Retour automatique rapide  89
Retour du flux de puissance  140
Retrofit TAPCON® 2xx  143
Rétrofit TAPCON® 2xx  142
RFC 3164  84
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Rôle d'utilisateur  99

S
Saisie de la position  194

analogique  194, 209
SCADA  111

Raccordement  58
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de prise  182
Sélectionner valeur de consigne  146,

147
Sens de manœuvre régulation de la

tension  208
Sens de manœuvre régulation puis-
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Serveur de déroutement  84
Serveur de synchronisation SNTP  80
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 81
Serveur Syslog  85
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SNTP  80
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Sortie numérique générique  90
Sorties

analogiques  96
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nement du moteur  207
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Surveillance du fonctionnement  189,

190, 191
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 208
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Synchronisation temporelle  80
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SNTP  80

Syslog  84
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T
TAPCON® Dynamic Setpoint Control

 148, 151
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TDSC Umin  150, 153
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Temporisation Reconnect  85
Temporisation T1  159, 163, 166
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Temps d'attente changements de

prises  205
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Temps d'attente Variation  82
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Texte de connexion  75
Topologie  183

Information  187
Topologie prim/sec  186

Transformateur d'intensité
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Type d'intervalle  199
Type Modbus  115

U
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Username  83

V
Valeur de consigne  146, 147, 148,

156, 162, 165
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Valeur de consigne prédéfinie
BCD  153

Valeur de consigne 1,,,24  158
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Enregistreur  86
Réglage de l'affichage  74

Variable de régulation  134, 145
Variation de luminosité  82
Version  104
Version SNMP  83
Version TLS  79
Visualisation

Concept de commande  38
Connexion  65, 212
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