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1 Вводная часть
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информация
о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуатацию, а
также о контроле его работы.

Наряду с этим в инструкции приведены указания по технике безопасности
и общие указания.

Данная инструкция предназначена исключительно для квалифицированно-
го персонала, прошедшего специальное обучение.

1.1 Производитель

Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Deutschland (Германия)
+49 941 4090-0
sales@reinhausen.com
reinhausen.com

Клиентский портал
Дополнительную информацию об изделии вы найдете на нашем клиент-
ском портале по адресу portal.reinhausen.com.

myReinhausen

Обновление программного обеспечения

Обучающие видео

Поддержка продукта

Управление устройством

Документы

Сервис

Цифровой помощник

Рекламации

portal.reinhausen.com

1.2 Полнота информации

Настоящая техническая документация является полной только вместе с па-
раллельно действующими документами.

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/
https://portal.reinhausen.com/
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Для устройства данного типа действительны следующие технические доку-
менты:
– Схемы присоединения
– Краткое руководство
– Приложение (опция)
– Схемы присоединения
– Приложение (опция)

1.3 Хранение технической документации

Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект технической
документации, должны сохраняться для последующего использования и
быть постоянно доступными.

1.4 Условные обозначения

1.4.1 Предупредительные надписи

В данной инструкции предупредительные надписи оформлены, как показа-
но далее.

1.4.1.1 Предупредительные надписи, относящиеся к разделу
Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, распространяются
на всю главу, отдельные разделы или несколько абзацев в этой инструк-
ции. Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, оформлены по
приведенному ниже образцу.

 OCTOPOЖHO! Вид опасности!
Источник опасности и последствия

Меры
Меры

1.4.1.2 Встроенное в систему предупреждение
Вводные предупредительные надписи относятся к определенной части
раздела. Эти предупредительные надписи распространяются на меньшие
информационные блоки, чем предупредительные надписи, относящиеся
ко всему разделу. Вводные предупредительные надписи оформлены по
приведенному ниже образцу.

 ОПАСНО!  Указание по обращению для предотвращения опасной ситуа-
ции.
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1.4.1.3 Сигнальные слова в предупредительных надписях

Сигнальное

слово

Значение

ОПАСНО Означает опасную ситуацию, которая приводит к тяжелым телесным

повреждениям или летальному исходу, если не принять никаких

мер.

OCTOPOЖHO Означает опасную ситуацию, которая может привести к тяжелым

телесным повреждениям или летальному исходу, если не принять

никаких мер.

ВНИМАНИЕ Означает опасную ситуацию, которая может привести к травмам,

если не принять никаких мер.

УВЕДОМЛЕ-

НИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устранению ситуа-

ций, приводящих к повреждению имущества.

Tабл. 1: Сигнальные слова в предупредительных надписях

1.4.2 Выделение важной информации

Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее вос-
приятия и понимания. В данной инструкции важная информация выделяет-
ся следующим образом:

i Важная информация

1.4.3 Указания по выполнению действий

В данном техническом документе приводятся одношаговые и многошаго-
вые указания по выполнению действий.

Одношаговые указания по выполнению действий
Указания по выполнению действий, содержащих один рабочий шаг, по-
строены по приведенному образцу.

Цель действия
Условия (необязательно).
Шаг 1 из 1.

Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
Результат действия (необязательно).

Многошаговые указания по выполнению действий
Указания по выполнению действий, содержащих более одного рабочего
шага, построены по приведенному образцу.

Цель действия
Условия (необязательно).

1. Шаг 1.
Результат выполнения рабочего шага (необязательно).

2. Шаг 2.
Результат выполнения рабочего шага (необязательно).

Результат действия (необязательно).
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1.4.4 Условные обозначения

Условное обозначение Применение Пример

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Элементы управления, выключатели ВКЛ./ВЫКЛ.

[В скобках] Клавиатура ПК [Ctrl] + [Alt]

Полужирный шрифт Элементы управления программного

обеспечения

Нажмите кнопку Next (Далее)

…>…>… Пути меню Параметры > Параметры регулирования

Курсив Системные сообщения, сообщения об

ошибках, сигналы

Поступил аварийный сигнал Контроль

функционирования

[► номер страницы] Перекрестная ссылка [► стр. 41].

Пунктирное подчеркивание............................................. Запись в глоссарии, сокращения, опреде-

ления и т. д.
Запись в
глоссарии
........................

Tабл. 2: Условные обозначения, используемые в настоящем техническом документе
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1.5 Открытое программное обеспечение

В этом изделии содержится открытое программное обеспечение, разрабо-
танное третьими лицами. Открытое программное обеспечение и соответ-
ствующие условия лицензионного соглашения доступны в меню Настрой-
ки > Экспорт > Лицензии.

Открытое программное обеспечение защищено авторским правом. Вы мо-
жете пользоваться открытым программным обеспечением при соблюдении
условий лицензионного соглашения. В случае конфликта эти условия ли-
цензионного соглашения имеют приоритет перед другими условиями ли-
цензионного соглашения.

Открытое программное обеспечение предоставляется бесплатно. Если это
предусмотрено условием лицензии открытого программного обеспечения,
вы можете в любое время в течение трех лет после приобретения изделия
получить исходный текст открытого программного обеспечения, оплатив
соответствующую стоимость через контактное лицо компании Reinhausen
GmbH.
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2 Безопасность
– Для ознакомления с изделием прочтите данную инструкцию.
– Данная инструкция по эксплуатации является частью изделия.
– Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в этой гла-

ве.
– Прочтите и примите к сведению предупредительные надписи, представ-

ленные в данной инструкции по эксплуатации, чтобы избежать возмож-
ных опасных ситуаций, возникающих в ходе работы.

– Изделие соответствует современному уровню развития техники. Тем не
менее при использовании изделия не по назначению могут возникать
ситуации, представляющие опасность для жизни и здоровья персонала,
а также для изделия и других материальных ценностей.

2.1 Применение по назначению

При применении изделия по назначению и соблюдении содержащихся в
данной инструкции по эксплуатации требований и указаний, а также нане-
сенных на изделие предупредительных надписей оно не представляет
опасности для персонала, материальных ценностей и окружающей среды.
Устройство остается безопасным в течение всего срока службы (с момента
поставки до демонтажа и утилизации).

Считается, что изделие применяется по назначению, если оно использует-
ся указанным ниже образом.
– Действующий для изделия стандарт и год выпуска указаны на заводской

табличке.
– Устройство эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией, ого-

воренными условиями поставки и техническими характеристиками.
– Все необходимые работы выполняет только квалифицированный персо-

нал.
– Поставляемые с устройством приспособления и специальные инстру-

менты используются по назначению и в соответствии с данной инструк-
цией.

– Устройство эксплуатируется только в промышленных зонах.
– Соблюдаются указания по электромагнитной совместимости и учитыва-

ются технические характеристики, представленные в данной инструкции
по эксплуатации.

2.2 Применение устройства не по назначению

Применением устройства не по назначению считается его использование
иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначению». Кро-
ме того, соблюдайте приведенные ниже указания.
– Изделие не является защитным устройством. Не используйте изделие

для отображения функций, имеющих важное значение для безопасно-
сти.

– Не эксплуатируйте изделие во взрывоопасных зонах.
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2.3 Основные указания по технике безопасно-

сти

Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудования
из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, ответствен-
ные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию изделия или
его частей, обязаны обеспечить выполнение перечисленных ниже требова-
ний.

Средства индивидуальной защиты
При ношении свободной или неподходящей одежды повышается риск за-
хвата и наматывания предметов/частей одежды на вращающиеся детали
или зацепления за выступающие части устройства. Это влечет опасность
для жизни и здоровья!
– Используйте предусмотренные для выполнения конкретного вида рабо-

ты средства индивидуальной защиты, например каску, защитные перчат-
ки и т. д.

– Используйте только исправные средства индивидуальной защиты.
– Во время работ запрещается носить кольца, цепочки и другие украше-

ния.
– Для длинных волос используйте специальную сетку.

Рабочая зона
Беспорядок и плохое освещение в рабочей зоне могут стать причиной не-
счастного случая.
– Содержите рабочую зону в чистоте и порядке.
– Обеспечьте хорошее освещение в рабочей зоне.
– Соблюдайте предписания по предупреждению несчастных случаев, дей-

ствующие в стране эксплуатации.

Эксплуатация
Устройство следует эксплуатировать только в безупречном рабочем состо-
янии. В противном случае возникает опасность для жизни и здоровья!
– Регулярно проверяйте работоспособность предохранительных

устройств.
– Выполняйте описанные в данной инструкции работы по техническому

обслуживанию, проводите проверки и соблюдайте приведенные интер-
валы технического обслуживания.

Невидимое лазерное излучение
При попадании прямого или отраженного лазерного луча в глаза возможно
их повреждение. Луч выходит из оптических присоединений или на конце
подключенных к ним оптоволоконных линий на модулях. См. также главу
«Технические характеристики» [►Раздел 13, Страница 138].
– Не смотрите на прямой или отраженный лазерный луч.
– Не рассматривайте луч с помощью оптических инструментов (например,

лупы или микроскопа).
– При попадании лазерного луча в глаза закройте их и поверните голову.

Обращение с трансформаторами тока
Во время эксплуатации трансформатора тока с разомкнутой вторичной це-
пью возникают опасные высокие напряжения. Это может привести к трав-
мам и материальному ущербу.
– Не эксплуатируйте трансформатор тока с разомкнутой вторичной це-

пью, а закоротите его.
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– Выполняйте указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации
трансформатора тока.

Работа с электрическими компонентами
Электростатические разряды могут повредить электрические компоненты.
– Не прикасайтесь к электрическим компонентам во время ввода в эксплу-

атацию, эксплуатации или технического обслуживания оборудования.
– Примите соответствующие меры (например, установите крышки), чтобы

не допустить касания этих компонентов персоналом.
– Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты.

Взрывозащита
Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары или пыль могут
стать причиной взрыва и пожара.
– Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство во взрывоопасных

зонах.

Знаки безопасности
Предупредительные надписи и знаки безопасности используются для
обозначения правил техники безопасности при работе с изделием. Они яв-
ляются важной составной частью концепции безопасности.
– Учитывайте все знаки безопасности, указанные на изделии.
– Все знаки безопасности должны присутствовать на изделии и легко чи-

таться.
– Обновите поврежденные знаки безопасности, а отсутствующие —

восстановите.

Условия окружающей среды
Для надежной и безопасной работы устройства его следует эксплуатиро-
вать только в условиях окружающей среды, указанных в технических харак-
теристиках продукта.
– Соблюдайте условия эксплуатации и требования к месту установки

устройства.

Изменение и переналадка
Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом изменения
изделия могут привести к травмам персонала, материальному ущербу, а
также неисправностям устройства.
– Вносите изменения в изделие только после консультации с компанией

Reinhausen GmbH.

Запасные части
Использование неразрешенных компанией Reinhausen GmbH запасных ча-
стей может привести к травмированию персонала, повреждению изделия
или сбоям в работе изделия.
– Используйте только запасные части, разрешенные компанией

Reinhausen GmbH.
– Свяжитесь с компанией Reinhausen GmbH.
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2.4 Квалификация персонала

Лицо, ответственное за монтаж, ввод в эксплуатацию, работу, техническое
обслуживание и проверку устройства, должно удостовериться в наличии у
персонала соответствующей квалификации.

Электрик
Электрик благодаря профессиональному образованию обладает необхо-
димыми знаниями и опытом, а также знает специальные стандарты и нор-
мы. Кроме того, электрик:
– может самостоятельно распознать возможную опасность и принять ме-

ры по ее предупреждению;
– может выполнять работы на электрических установках;
– прошел специальное обучение выполняемым видам работ;
– знает и выполняет предписания по предупреждению несчастных случа-

ев, действующие в стране эксплуатации.

Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности
Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности, проинформирова-
ны электриком о порученных им видах работ и возможных опасностях, воз-
никающих при неправильных действиях, а также о работе предохранитель-
ных устройств и соответствующих мерах защиты. Лица, прошедшие
инструктаж по электробезопасности, работают только под руководством и
контролем электрика.

Оператор
Оператор эксплуатирует изделие в соответствии с данной инструкцией по
эксплуатации. Эксплуатационник информирует оператора о специальных
задачах и возможных опасностях, возникающих при неправильных дей-
ствиях.

Техническая служба
Для проведения техобслуживания, ремонта и переоборудования устрой-
ства настоятельно рекомендуется обращаться к специалистам нашей тех-
нической службы. Тем самым обеспечивается правильное выполнение
всех работ. Если техническое обслуживание не выполняется нашей служ-
бой технической поддержки, необходимо убедиться, что персонал прошел
обучение и получил разрешение от компании Reinhausen GmbH.

Авторизованный персонал
Уполномоченный персонал проходит обучение и подготовку в компании
Reinhausen GmbH для проведения специальных работ по техническому об-
служиванию.

2.5 Средства индивидуальной защиты

Чтобы уменьшить опасность для здоровья, обязательно используйте во
время работы средства индивидуальной защиты.
– При выполнении работ постоянно носите средства индивидуальной за-

щиты, необходимые для соответствующего вида работ.
– Категорически запрещается использовать поврежденные средства инди-

видуальной защиты.
– Соблюдайте указания по использованию средств индивидуальной защи-

ты, приведенные на табличках в рабочей зоне.
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Защитная рабочая оде-

жда

Плотно облегающая одежда с низкой прочностью на раз-

рыв, узкими рукавами и без выступающих частей. Она

служит главным образом для защиты от захвата движу-

щимися частями машин.

Защитная обувь Защищает от падающих тяжелых деталей и падения на

скользкой поверхности.

Защитные очки Для защиты глаз от разлетающихся частей и брызг.

Защитная маска Для защиты лица от разлетающихся частей и брызг, а так-

же от других опасных веществ.

Защитная каска Для защиты от падающих или разлетающихся частей и

материалов.

Защитные наушники Для защиты органов слуха.

Защитные перчатки Для защиты от механических, термических или электри-

ческих травм.

Tабл. 3: Средства индивидуальной защиты
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3 Информационная без-
опасность
Прочитайте и соблюдайте указания, приведенные в настоящей главе, для
обеспечения безопасной эксплуатации изделия.

3.1 Общая информация

– Убедитесь в том, что доступ к устройству имеет только уполномоченный
персонал.

– Эксплуатируйте устройство только на территории, безопасной для рабо-
ты электронных устройств (ESP — electronic security perimeter). Для под-
ключения к интернету используйте только защищенное соединение. Ис-
пользуйте механизмы для вертикальной и горизонтальной сегментации
сети и шлюзы безопасности (сетевые экраны) на переходах.

– Убедитесь в том, что к эксплуатации устройства допущен только обучен-
ный персонал, который знает и применяет принципы информационной
безопасности.

– Регулярно проверяйте наличие обновлений программного обеспечения
для устройства и устанавливайте их.

3.2 Ввод в эксплуатацию

Для безопасной эксплуатации устройства при вводе в эксплуатацию его
необходимо настроить следующим образом:
– Идентификаторы пользователей должны быть однозначными и относит-

ся к пользователям. Не используйте функцию «Групповая учетная за-
пись» или функцию «Автоматический вход».

– Активируйте функцию «Автоматический выход [►Раздел 8.1.1.2, Страни-
ца 71]».

– Ограничьте права отдельных групп пользователей, насколько это воз-
можно. Это поможет избежать ошибок при выполнении оперативных
действий. Например, пользователь с ролью «Оператор» не должен из-
менять настройки устройства, он только выполняет оперативные дей-
ствия.

– Удалите или деактивируйте предустановленный идентификатор пользо-
вателя «admin». Для этого сначала создайте новый идентификатор поль-
зователя с ролью «Администратор». С этим идентификатором вы сможе-
те удалить или деактивировать установленную заранее учетную запись
«admin».

– Деактивируйте сервисный доступ для пользователя [►Раздел 8.1.1.3,
Страница 72].

– Активируйте защиту от атак методом подбора.
– Активируйте SSL/TLS-шифрование [►Раздел 8.1.1, Страница 71], чтобы

доступ к устройству осуществлялся только по протоколу SSL/TLS. Поми-
мо шифрования связи, этот протокол также обеспечивает проверку
подлинности сервера.

– Интегрируйте устройство в инфраструктуру открытых ключей. Для этого
при необходимости создайте собственные SSL-сертификаты и импорти-
руйте их.
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– Присоедините устройство к центральному серверу журналов, используя
интерфейс системного журнала [►Раздел 8.1.8, Страница 81].

– Деактивируйте все неиспользуемые интерфейсы [►Раздел 8.1.2, Страни-
ца 72].

– Модуль расширения для CPU (модуль COM-ETH-FO):
– изменение учетной записи пользователя и пароля;
– деактивация неиспользуемых сервисов.

3.3 Эксплуатация

Для безопасной эксплуатации устройства соблюдайте следующие указа-
ния:
– Регулярно меняйте пароль.
– Регулярно экспортируйте журнал безопасности [►Раздел 8.1.17.1, Стра-

ница 98].
– Регулярно проверяйте файлы журнала на наличие неправомерных попы-

ток доступа к системе и других событий, касающихся безопасности си-
стемы.

i MCONTROL® 7 R-A имеет фиксированный IP-адрес 192.168.165.242. Вза-
имодействия через ЧМИ протоколируются в журнале по этому IP-адре-
су.

3.4 Интерфейсы

Для связи в устройстве используются указанные ниже интерфейсы:

Pис. 1: Передний интерфейс на модуле MCONTROL® 7 R-A
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Интерфейс Протокол Порт Описание

Передний интер-

фейс

TCP 67 Сервер DHCP

Передний интер-

фейс

TCP 22 Сервис SSH, доступ 1

Передний интер-

фейс

TCP 80 Онлайн-визуализация 2

Передний интер-

фейс

TCP 443 Защищенная SSL-шифрованием систе-

ма онлайн-визуализации 2

Tабл. 4: Интерфейсы и открытые порты модуля MCONTROL® 7 R-A
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Pис. 2: Интерфейсы модуля CPU

Интерфейс Протокол Порт Описание

X2 TCP 102 IEC 61850

X2 TCP 502 Modbus 3

X2 TCP 20000 DNP3 3

X2 TCP 2404 IEC 60870-5-104 3

X2 - - Расширение шины (дополнительная

комплектация)

X3 TCP 80 HTTP для системы онлайн-визуализации 4

X3 TCP 443 HTTPS для системы онлайн-визуализации

X3 TCP 22 SSH (только для сервисной службы MR) 5

X4 - - Последовательный интерфейс (SCADA)

X5 - - Последовательный интерфейс (SCADA)

Tабл. 5: Интерфейсы и открытые порты модуля CPU

1 Порт закрыт, если вы деактивировали сервисный доступ для пользователя [►Раздел 8.1.1.3, Страница 72].

2 Если вы активировали на устройстве SSL-шифрование, порт закрыт.

3 Настройка по умолчанию; если вы изменили порт для протокола диспетчерского пункта, открыт только настроенный порт.

4 Если вы активировали на устройстве SSL-шифрование, порт закрыт.

5 Порт закрыт, если вы деактивировали сервисный доступ для пользователя [►Раздел 8.1.1.3, Страница 72].
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3.5 Стандарты шифрования

Устройство поддерживает нижеуказанные версии протокола TLS.
– TLS 1.2.
– TLS 1.3.

Устройство использует нижеуказанные наборы шифров для соединения,
защищенного по протоколу TLS.

Набор шифров Версия TLS [►Страни-

ца 76]

>=1.2 >=1.3

TLS_AES_128_GCM_SHA256 ● ●

TLS_AES_256_GCM_SHA384 ● ●

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● -

Tабл. 6: Набор шифров (● = доступно, - = не доступно)

Для сохранения паролей в устройстве используется функция хеширования
SHA256.



12882304/01 RU Описание изделия  19

4 Описание изделия

4.1 Комплект поставки

В комплект поставки входят перечисленные ниже компоненты:
– TAPCON®;
– установочный комплект;
– комплект для подключения экрана;
– Нагрузочный резистор для шины CAN (опция)
– техническая документация;
– дополнительная заводская табличка
Соблюдайте следующие указания.
– При получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным до-

кументам.
– До монтажа храните все части устройства в сухом месте и в упаковке,

препятствующей проникновению влаги.

4.2 Описание функционирования топологии

Устройство TAPCON® служит для определения положения силовых выклю-
чателей и распознавания на основании этого, какие трансформаторы нахо-
дятся в режиме параллельной работы. Для этого устройство TAPCON®
регистрирует состояние силовых выключателей через цифровые входы и
передает сигнал о состоянии через шину CAN на подключенные устрой-
ства TAPCON®.

4.3 Характеристики

Устройство TAPCON® определяет топологию. Кроме того, TAPCON® может
выполнять указанные ниже функции.
– Свободно конфигурируемые события
– Система онлайн-визуализации
– SCADA

– IEC 60870-5-101
– IEC 60870-5-103
– IEC 60870-5-104
– IEC 61850 (версия 1 и 2)
– Modbus (RTU, TCP, ASCII)
– DNP3
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4.4 Конструкция

Устройство выполнено в виде 19-дюймового блочного корпуса.

Pис. 3: 19-дюймовый блочный корпус

1

2

3

4

5

Pис. 4: Задняя сторона

1 Блок электропитания MCONTROL®

7 R-A

2 Модуль связи MCONTROL® 7 R-A

3 Модули ISM® 4 Комплект для подключения экрана

5 Болт заземления
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4.4.1 Элементы управления

Устройство оснащено пятью клавишами и сенсорными экраном. Управлять
дисплеем можно прикосновением пальцев, но не в перчатках. На рисунке
ниже представлен обзор элементов управления устройства.

1

2
3
4
5

6

Pис. 5: Элементы управления

1 Клавиша «ДИСТАНЦИ-

ОННЫЙ» 6

Выбор режима управления.

– Вкл.: «ДИСТАНЦИОННЫЙ»

– Выкл.: «МЕСТНЫЙ»

2 Клавиша «AVR АВТО» Не работает

3 Клавиша «ВЫШЕ» Не работает

4 Клавиша «AVR РУЧ-

НОЙ»

Не работает

5 Клавиша «НИЖЕ» Не работает

6 Сенсорный экран Навигация по отдельным пунктам меню и параметрам.

6 Кнопка не работает, если переключение между «Местный»/«Дистанционный» осуществляется через цифровой вход.
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4.4.2 Элементы индикации

Элементы индикации на устройстве
Устройство оснащено графическим дисплеем и 8 светодиодами, которые
сигнализируют о различных рабочих состояниях или событиях.

1

2

3

4

5

6

7

8 9

Pис. 6: Элементы индикации

1 СИД Синий Горит, если на устройство подается ток.

2 СИД СОСТОЯНИЕ AVR Крас-

ный

Горит, если устройство находится в состо-

янии неисправности.

Жел-

тый

Горит, если устройство было запущено

или остановилось, например, при обновле-

нии программного обеспечения.

Синий Горит, если устройство находится в рабо-

чем состоянии.

3 СИД АВАРИЙНЫЙ СИГ-

НАЛ

Крас-

ный

Горит при «красном» событии.

Жел-

тый

Горит при «желтом» событии.

Синий Горит, если события отсутствуют или име-

ется «серое» событие.

4 СИД ДИСТАНЦИОННЫЙ Синий Горит, когда включен режим «ДИСТАНЦИ-

ОННЫЙ».

5 СИД AVR АВТО Синий Горит, когда включен автоматический ре-

жим.

6 СИД НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ Синий Горит, пока на моторный привод подается

управляющий импульс.

7 СИД AVR РУЧНОЙ Синий Горит, когда включен ручной режим.

8 СИД НАПРЯЖЕНИЕ НИЖЕ Синий Горит, пока на моторный привод подается

управляющий импульс.

9 Дисплей - -
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4.4.2.1 Дисплей
Дисплей устройства TAPCON® разделен на указанные ниже разделы.

11 см x 6,6 см

Home

События

23

Данные

Настройки

Измерения Параметры Связь

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2025-10-17 08:41

Трансформатор

Положение РПН

Напряжение

dU

Ток

Коэф. мощн.

2

1

-0,7 %

2 A

0,98

99,3 В

Независ. регулиров.

08:40:30 08:41:00

101 кВ

100 кВ

99 кВ

40 с

1

2

3

4

Pис. 7: Дисплей

1 Первичная навигация 2 Вторичная навигация

3 Область индикации 4 Панель состояния

4.4.3 Передний интерфейс

Устройство можно параметрировать с помощью компьютера. Для этого на
передней панели предусмотрен интерфейс Ethernet (RJ45). Для установки
соединения с устройством см. раздел «Визуализация» [►Раздел 7.1, Стра-
ница 61].

Pис. 8: Подключение устройства к ПК

4.4.4 Модули MCONTROL® 7 R-A

На задней панели MCONTROL® 7 R-A расположены блок электропитания и
модуль связи. Дополнительную информацию о разъемах см. в разделе
«Технические характеристики».
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4.4.4.1 Блок электропитания MCONTROL® 7 R-A
Модуль MCONTROL® 7 R-A оснащен источником электропитания устрой-
ства. В зависимости от конфигурации регулятор напряжения оснащен од-
ним из указанных ниже источников электропитания.
– Источник электропитания с несколькими уровнями напряжения

85...265 В перем. тока / В пост. тока
– Источник электропитания постоянного тока 38,4...70 В пост. тока

Pис. 9: Блок электропитания MCONTROL® 7 R-A

1 X2 Электропитание 2 X1 Измерение напряжения и

тока

4.4.4.2 Интерфейсы связи MCONTROL® 7 R-A

Pис. 10: Модуль связи MCONTROL® 7 R-A

1 COM-X4 Шина CAN / интер-

фейс SCADA RS485 /

резисторный кон-

тактный ряд

2 COM-X3 Интерфейс SCADA RS232

3 COM-X2 Интерфейс для си-

стемы визуализации

через передний ин-

терфейс

4 COM-X1 Интерфейс для соедини-

тельного кабеля RS232 или

RS485

4.4.5 Модули ISM®

Модуль крепится на DIN-рейку с помощью шинного штекера. Шинные ште-
керы вставляются друг в друга и соединяют отдельные модули.
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4.4.5.1 Электропитание CP5.242
Модуль PULS DIMENSION CP5.242 используется для электроснабжения мо-
дулей ISM®.

Pис. 11: Модуль PULS DIMENSION CP5.242

4.4.5.2 Центральный процессор CPU
Модуль CPU — это центральный процессор устройства. Модуль оснащен
указанными ниже интерфейсами.
– Последовательный интерфейс RS-485/422 (с гальванической развязкой,

X4)
– Внутренний системный интерфейс RS232 (X5)
– 2x Ethernet 10/100 Мбит (с гальванической развязкой, X2, X3)

1
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3

4

5

6

X1

RY

SI
C

AM
 A

80
00

C
P 

- 8
05

0

ER

X2

X3

X4

X5

ETH

ETH

RS-485

RS-232

Pис. 12: Модуль CPU
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4.4.5.3 Измерение напряжения U 3
Модуль U 3 служит для измерения трехфазного напряжения. СИД RY сигна-
лизирует о том, что модуль готов к работе.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X2

RY

SI
C

AM
 A

80
00

AI
 - 

83
40

1

2

3

4

X1

Pис. 13: Модуль U 3

4.4.5.4 Измерение тока I 3
Модуль I 3 служит для измерения трехфазного тока. СИД RY сигнализирует
о том, что модуль готов к работе.

1
I3
2

3
I2

4

5
I1

6

X1

RY

SI
C

AM
 A

80
00

AI
 - 

83
30

Pис. 14: Модуль I 3
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4.4.5.5 Цифровые входы DI 16–24 В
Модуль DI 16-24 В оснащен 16 цифровыми входами с номинальным напря-
жением 24 В DC. СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 15: Модуль DI 16-24 В

4.4.5.6 Цифровые входы DI 16–110 В
Модуль DI 16-110 В оснащен 16 цифровыми входами с номинальным напря-
жением 110 В DC. СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 16: Модуль DI 16-110 В
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4.4.5.7 Цифровые входы DI 16–220 В
Модуль DI 16-220 В оснащен 16 цифровыми входами с номинальным напря-
жением 220 В DC. СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 17: Модуль DI 16-220 В

4.4.5.8 Цифровые выходы DO 8
Модуль DO 8 оснащен восемью цифровыми выходами (реле). СИД RY сиг-
нализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 18: Модуль DO 8
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4.4.5.9 Аналоговые входы AI 4-T
Модуль AI 4-T оснащен четырьмя аналоговыми входами для измерения
температуры (PT100, PT1000). СИД RY сигнализирует о том, что модуль го-
тов к работе.
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Pис. 19: Модуль AI 4-T

4.4.5.10 Аналоговые входы AI 4
Модуль AI 4 оснащен четырьмя аналоговыми входами для измерения тока
(0/4...20 мА) или измерения напряжения (0...10 В) на аналоговых датчиках.
СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 20: Модуль AI 4
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4.4.5.11 Аналоговые выходы AO 4
Модуль AO 4 оснащен четырьмя аналоговыми выходами для выдачи изме-
ренных значений (0/4...20 мА, 0...10 В). СИД RY сигнализирует о том, что
модуль готов к работе.
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Pис. 21: Модуль AO 4

4.4.5.12 Объединение в сеть COM-ETH
Модуль COM-ETH оснащен пятью интерфейсами Ethernet.
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Pис. 22: Модуль COM-ETH

4.4.5.13 Объединение в сеть COM-ETH-FO
Модуль COM-ETH-FO оснащен тремя интерфейсами Ethernet и двумя
Duplex-LC (SFP).

Согласно заказу вы можете получить следующие протоколы избыточности
через интерфейсы X4 и X5:
– HSR
– PRP
– RSTP
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Pис. 23: Модуль COM-ETH

4.4.5.14 Объединение в сеть BES
Модуль BES представляет собой модуль расширения и позволяет подсо-
единять к устройству дополнительные модули через дополнительную ши-
ну. СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе. СИД ER сигна-
лизирует о том, что устройство распознало ошибку.
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Pис. 24: Модуль BES

4.4.5.15 Сообщение о состоянии системы управления
Устройство сообщает о состоянии системы управления через цифровые
выходы.
– OFF: система управления выключена.
– RDY: система управления готова к работе.
– ERR: имеется ошибка.



32  Описание изделия 12882304/01 RU

Выход Конфигурация OFF RDY ERR

DO 8: состояние ОК NO, активный высокий
7

0 1 0

DO 8: состояние ОК NO, активный низкий 7 0 0 1

CPU: состояние ОК NO, активный высокий 0 1 0

CPU: состояние ОК NC, активный высокий 1 0 1

Tабл. 7: Сообщение о состоянии (DO 8 и CPU)

7 В этом случае обратите внимание на то, что в конфигурации DIO «NO, активный высокий» отображается как NO и «NO, ак-

тивный низкий» отображается как NC.
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4.5 Концепция управления

Вы можете управлять устройством с помощью элементов управления на
передней панели или через систему онлайн-визуализации ISM™ Intuitive
Control Interface с помощью ПК. Обе возможности управления максималь-
но идентичны по объему функций и структуре.

Права и роли пользователей
Устройство оснащено системой для присвоения ролей и предоставления
прав доступа. Система позволяет управлять просмотром и правами досту-
па к настройкам устройства или событиям на уровне пользователя.

Вы можете конфигурировать систему прав и ролей в соответствии с ваши-
ми требованиями. Дополнительную информацию о правах и ролях пользо-
вателей см. в разделе «Управление пользователями» [►Раздел 8.1.14,
Страница 92].

i Вы можете менять настройки устройства или параметры только, если
обладаете соответствующими правами пользователя.

Вход в систему, выход из системы и смена пользователя
Управление правами доступа к настройкам устройства и параметрам
производится на базе системы пользователей. Вход могут выполнить од-
новременно несколько пользователей (например, через систему визуали-
зации) и получить доступ к устройству.

i Если вы хотите управлять устройством одновременно с помощью эле-
ментов управления и через систему визуализации, необходимо выпол-
нить вход в систему устройства и систему визуализации.

Для входа в качестве пользователя выполните следующее.
1. В строке состояния нажмите кнопку LOGIN или CHANGE.
2. Укажите имя пользователя, введите пароль и нажмите кнопку Приме-

нить.
Зарегистрированный пользователь отображается в строке состояния.

Пользователь может выйти из системы следующим образом:
В строке состояния нажмите кнопку LOGOUT.

Навигация

Если вы управляете устройством с помощью кнопок на передней панели,
вы можете перемещаться по всему меню с помощью сенсорного экрана.
Управлять сенсорным экраном можно прикосновением пальцев, но не в
перчатках.

При управлении устройством с помощью системы онлайн-визуализации
можно переходить по меню, нажимая мышью на соответствующие кнопки.

Пример Для перехода к параметру «Дата» выполните указанные ниже действия.
1. Выберите пункт меню Настройки.
2. Выберите пункт меню Параметры.
3. Выберите пункт меню Система.
4. Выберите пункт меню Синхронизация времени.
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5. Выберите Время.

В настоящей инструкции по эксплуатации путь к параметру всегда пред-
ставлен в сокращенной форме: выберите раздел меню Настройки > Пара-
метры > Система > Синхронизация времени > Время.

Поиск параметров
В меню параметров вы можете воспользоваться быстрым поиском пара-
метра. Для этого укажите имя параметра в поле ввода Поиск.

11 см x 6,7 см

Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Параметры

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2025-09-12 07:41

Поиск

Система

SCADA

Сеть питания

Регулятор

Активная часть

Устройство РПН

Двигатель и шкаф управл.

Охлаждающая установка

Экспертный режим-

Pис. 25: Быстрый поиск

Экспертный режим
На устройстве можно воспользоваться экспертным режимом для ввода
значений параметров. В этом режиме вы можете настроить параметры не-
посредственно на экране обзора соответствующего меню.

11 см x 6,7 см

Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Параметры Общие данные

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2025-09-12 07:41

Имя Значение

Язык English

Единица измерения температуры

Мастер ввода в эксплуатацию

Авт. выход

Время до авт. выхода 15.0 min

SCADA 1 Выкл.

SCADA 2 Выкл.

Разрешить команды SCADA SCADA 1

Обозначение трансформатора Transformer

Тип трансформатора трансформатор. своб. дых.

Отмена Применить

English

Немецкий

Испанский

Итальянский

Pис. 26: Экспертный режим

Экспертный режим активируется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры.
2. Установите флажок Экспертный режим.

Экспертный режим активен.

Параметры отображены/скрыты
В зависимости от настройки параметров устройство скрывает или отобра-
жает другие параметры, относящиеся к данной функции.
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4.6 Пароль администратора

В состоянии при поставке вы можете войти в систему с именем пользовате-
ля:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: см. на наклейке

Admin Password:
**********

Serial No:
1234567

Pис. 27: Наклейка с паролем администратора
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5 Упаковка, транспортиров-
ка и хранение

5.1 Пригодность и конструкция

Изделие упаковывается в прочную картонную коробку. Это гарантирует,
что груз находится в предусмотренном транспортировочном положении и
его части не соприкасаются с поверхностью транспортного средства, а по-
сле выгрузки — с полом.

Нагрузочная способность картонной коробки составляет 10 кг.

Упакованное изделие защищено от недопустимого изменения положения
внутри коробки и вибрации с помощью вкладок.

5.2 Маркировка

На упаковку нанесены символы, которые содержат указания по правильно-
му обращению с грузом при транспортировке и хранении. При транспорти-
ровке неопасных грузов на упаковку может наноситься представленная ни-
же маркировка. Данные маркировки следует строго соблюдать.

Беречь от влаги Верх Хрупкое, осто-

рожно

Крепить здесь Центр тяжести

Tабл. 8: Маркировка на упаковке

5.3 Транспортировка, приемка и обращение с

грузами

При транспортировке возможны не только колебательные, но и ударные
воздействия. Во избежание повреждений при транспортировке необходи-
мо исключить падение, опрокидывание и столкновение груза.

Если упаковка опрокинулась, провалилась или упала с определенной высо-
ты (например, при обрыве строп), то велика вероятность повреждения гру-
за вне зависимости от его веса.

Каждая поставка должна быть проверена получателем перед подтвержде-
нием приемки по следующим пунктам:
– комплектность в соответствии с транспортной накладной;
– отсутствие внешних повреждений.
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Проверку следует производить после выгрузки, чтобы к упаковке или
транспортировочному контейнеру можно было подойти со всех сторон.

Видимые повреждения Если во время приемки обнаружены внешние видимые повреждения, вы-
полните нижеуказанные действия.
– Внесите информацию о повреждениях в грузовые документы и дайте их

на подпись лицу, доставившему груз.
– При сильных повреждениях, дорогостоящем ущербе или полной потере

груза незамедлительно проинформируйте отдел продаж компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и соответствующую страховую компа-
нию.

– После обнаружения повреждения не изменяйте его состояние и не тро-
гайте упаковку до принятия решения грузоперевозчиком или страховой
компанией об осмотре груза.

– Совместно с грузоперевозчиком составьте акт выявленных повреждений
на месте осмотра. Это необходимо для предъявления требований о воз-
мещении ущерба!

– Сфотографируйте повреждения груза и упаковки. Выполните те же дей-
ствия в случае выявления коррозийных повреждений, вызванных про-
никновением влаги (дождь, снег, конденсат).

– Обязательно проверьте герметичность упаковки.
Скрытые повреждения При скрытых повреждениях (таких, которые можно обнаружить только по-

сле распаковки груза) поступайте следующим образом:
– немедленно известите возможного виновника повреждений по телефо-

ну и в письменной форме, а также составьте акт повреждений;
– соблюдайте при этом действующие в данной стране сроки подачи пре-

тензий; узнайте их заблаговременно.
При обнаружении скрытых повреждений предъявление претензий грузо-
перевозчику (или другому виновнику повреждения) вряд ли приведет к
успеху. Это возможно в том случае, если данное повреждение точно описа-
но в страховом полисе.

5.4 Складирование груза

При выборе и организации места хранения убедитесь в следующем:
– груз защищен от влаги (наводнение, талая вода, снег или лед), грязи,

вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и несанкционированного до-
ступа;

– для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции упаковка установ-
лена на настил из досок и брусьев;

– грунт или пол имеет достаточную несущую способность;
– пути подъезда свободны.
– Периодически проверяйте груз, особенно после бурь, ливневых дождей,

сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые меры.



38  Монтаж 12882304/01 RU

6 Монтаж
В данной главе описываются монтаж и присоединение устройства. Учиты-
вайте поставляемые схемы соединений.

 ОПАСНО Поражение электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током. При
работе с электрическими установками и на них всегда соблюдайте пред-
ставленные ниже правила безопасности.

Отключите установку.
Заблокируйте ее от повторного включения.
Убедитесь в том, что напряжение отсутствует на всех проводах.
Закоротите и заземлите установку.
Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, находя-
щиеся под напряжением.

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Во время эксплуатации трансформатора тока с разомкнутой вторичной
цепью возникают опасные высокие напряжения. Это может привести к
травмам, летальному исходу и материальному ущербу.

Не эксплуатируйте трансформатор тока с разомкнутой вторичной це-
пью, а закоротите его.
Выполняйте указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации
трансформатора тока.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Электростатический разряд может повредить устройство.

Примите меры, чтобы предотвратить возникновение электростатиче-
ского разряда на рабочих поверхностях и защитить персонал.

6.1 Подготовительные работы

Для монтажа потребуется указанный ниже инструмент.
– Подходящий инструмент и материал для крепления DIN-рейки (напри-

мер, отвертка для крепежных винтов)
– Маленькая отвертка для подключения сигнальных кабелей и проводов

питания

i В зависимости от места установки и вариантов монтажа может потре-
боваться дополнительный крепежный материал (болты, гайки, под-
кладные шайбы), который не входит в комплект поставки.

6.2 Электромагнитная совместимость

Устройство спроектировано в соответствии с действующим стандартом
электромагнитной совместимости. Для соответствия стандартам электро-
магнитной совместимости необходимо соблюдение следующих указаний.
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6.2.1 Требования к подключению на месте установки

При выборе места установки учитывайте следующие указания.
– Защита от перенапряжения установки должна быть исправна.
– Заземление установки должно соответствовать техническим правилам.
– Отдельные части установки должны соединяться элементом выравнива-

ния потенциалов.
– Устройство и его электропроводка должны располагаться на расстоянии

не менее10 мот силовых выключателей, выключателей нагрузки и токо-
проводящих шин.

6.2.2 Требования к подключению в месте эксплуатации

При подключении в месте эксплуатации соблюдайте перечисленные ниже
указания.
– Присоединительные провода укладывайте в заземленные кабельные ка-

налы из металла.
– Провода, излучающие помехи (например, силовые провода) и чувстви-

тельные к помехам (например, сигнальные кабели), прокладывайте в
отдельных кабельных каналах.

– Предусмотрите расстояние не менее 100 мммежду проводниками, излу-
чающими помехи и чувствительными к помехам.

> 100 mm

1 2 3 4

Pис. 28: Рекомендуемый способ прокладки проводников

1 Кабельный канал для проводников,

излучающих помехи

3 Кабельный канал для проводников,

чувствительных к помехам

2 Проводник, излучающий помехи

(например, силовой кабель)

4 Проводник, чувствительный к поме-

хам (например, сигнальный кабель)

– Закоротите и заземлите резервные проводники.
– Не подключайте устройство с помощью общих многожильных соедини-

тельных линий.
– Для передачи сигнала используйте экранированные линии с витыми па-

рами (ведущий провод/обратный провод).
– Присоединяйте экран к устройству или ближайшей шине заземления по

всей плоскости его сечения (360º).

i Использование одножильных проводов может значительно ухудшить
эффективность экранирования. Подсоединение экрана делайте ко-
ротким и используйте все его сечение.
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1 2

Pис. 29: Рекомендуемое подключение экрана

1 Подключение экрана с помощью

одиночной жилы

2 Подключение по всей площади се-

чения экрана

6.2.3 Требования к проводке, прокладываемой в распредели-
тельном шкафу

При прокладке проводки в шкафу управления соблюдайте приведенные
ниже указания.
– Соблюдение требований к электромагнитной совместимости при подго-

товке шкафа​ управления к​ установке​ регулятора​ напряжения​:
– функциональное разделение шкафа управления (пространственное

разделение);
– общее​ выравнивание​ потенциалов​ (все​ металлические​ части​ должны​

быть​ соединены между собой);
– прокладка проводов с учетом ЭМС (разделение проводников, излуча-

ющих помехи и чувствительных к помехам);
– оптимальная​ экранирующая защита (металлический​ корпус);
– защита от перенапряжения (защита от молнии);
– центральное заземление​ (главная​ заземляющая​ шина);
– вводы кабелей с учетом ЭМС;
– имеющиеся катушки контакторов должны быть подключены.

– Присоединительные кабели устройства должны быть проложены в не-
посредственной близости к заземленному металлическому корпусу или
заземленным металлическим кабельным каналам.

– Сигнальные кабели должны быть проложены в кабельных каналах,
отдельных от силовых кабелей и линий оперативного тока.

6.2.4 Указания по экранированию шины CAN

Для бесперебойной работы шины CAN используйте один из приведенных
ниже вариантов экранирования. Если ни один из указанных ниже вариан-
тов реализовать невозможно, рекомендуем использовать оптоволоконные
кабели. Оптоволоконные кабели разрывают гальваническую связь между
устройствами, они нечувствительны к электромагнитным возмущающим
воздействиям (устойчивы к микросекундным и наносекундным им-
пульсным помехам).
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УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Подключение кабеля шины CAN к устройствам с неравными потенциала-
ми может привести к протеканию тока через экран. Данный ток может
повредить устройство.

Для выравнивания потенциалов присоедините устройства к шине вы-
равнивания потенциалов.
Если потенциалы устройств различны, подсоедините экран кабеля ши-
ны CAN только к одному устройству.

Вариант 1: соединяемые устройства имеют одинаковые потенциа-
лы
Если соединяемые устройства имеют одинаковые потенциалы, действуйте
указанным ниже образом.
1. Для выравнивания потенциалов подключите все устройства к шине вы-

равнивания потенциалов.
2. Присоедините экран шины CAN ко всем подключенным устройствам.

Вариант 2: соединяемые устройства имеют разные потенциалы

i Учитывайте, что экранирование в этом варианте действует слабее.

Если соединяемые устройства имеют разные потенциалы, выполните ука-
занное ниже действие.

Присоедините экран кабеля шины CAN только к одному устройству.

Присоединение экрана
Присоедините экран кабеля шины CAN к 9-контактному разъему DSub:

1

5 9

6

Pис. 30: Присоединение экрана шины CAN к 9-контактному разъему DSub
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6.3 Минимальные расстояния

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Недостаточная циркуляция окружающего воздуха может привести к по-
вреждению устройства из-за перегрева.

Не загораживайте вентиляционные отверстия.
Предусмотрите достаточное расстояние до ближайших компонентов.
Устанавливайте устройство только в горизонтальном положении (вен-
тиляционные отверстия находятся сверху и снизу).

Для бесперебойной работы устройства в допустимом температурном
диапазоне необходимо предусмотреть минимальные расстояния до эле-
ментов шкафа управления и до ближайших компонентов.

Минимальное расстояние

До днища шкафа управления Вверху/внизу 88,9 мм (3,5 дюйма,

соотв.2 U)

Сл./спр.30 мм (1,18 дюйма)

Гл.30 мм (1,38 дюйма)

До верха шкафа управления

Между компонентами на шинном модуле и

компонентами на DIN-рейке

Tабл. 9: Минимальные расстояния в шкафу управления

88,9 mm (3.5")

88,9 mm (3.5")

88,9 mm (3.5")

Pис. 31: Изображение мин.расстояний в шкафу управления

При других способах установки обратитесь в компанию Reinhausen GmbH.
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6.4 Монтаж 19-дюймового блочного корпуса

Монтаж в 19-дюймовой раме (согласно IEC 60297-3-100)
Устройство монтируется в 19-дюймовую раму указанным ниже образом.
1. Установите закладные гайки в необходимых местах 19-дюймовой рамы.
2. Установите устройство в 19-дюймовую раму и затяните винты.

M6

4x

4x

Pис. 32: Пример монтажа устройства в 19-дюймовую раму

Монтаж в распределительный щит с 19-дюймовой монтажной ра-
мой (опция)
Монтаж устройства в распределительный щит производится указанным ни-
же образом.

Полный комплект поставки

M6
 x 

22

M6
 x 

16

1x

4x 4x 4x

4x 4x 2x

4x

Pис. 33: Комплект поставки
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1. Выполните вырез в распределительном щите.

450

14
0

234

44
,5

1
Pис. 34: Вырез в распределительном щите

2. Установите закладные гайки.

4x

2
Pис. 35: Установка закладных гаек

3. Закрепите раму на распределительном щите.

M6 x 22

4x

3
Pис. 36: Крепление рамы на распределительном щите
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4. Вставьте устройство в монтажную раму распределительного щита и за-
крепите.

M6 x 16

4x

4
Pис. 37: Крепление устройства

5. Закройте крышку монтажной рамы распределительного щита.

5
Pис. 38: Закрытие крышки

6.5 Монтаж отдельных компонентов на DIN-

рейке

Если вы хотите смонтировать отдельные компоненты на DIN-рейке, ее сле-
дует установить в шкаф управления.

i Если в шкафу управления есть элементы управления, примите соответ-
ствующие меры (например, установите крышку), чтобы не допустить
касания этих компонентов.

6.5.1 Крепление DIN-рейки

DIN-рейка необходима для монтажа шинного модуля или отдельных моду-
лей устройства в шкафу управления. Используйте только DIN-рейки ука-
занных ниже типов, соответствующие стандарту IEC 60715.
– TH 35-7,5
– TH 35-15

Запрещается наносить лакокрасочные покрытия на DIN-рейку.
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 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Если DIN-рейка не соединена с защитным соединением, возникает опас-
ность для жизни в результате поражения электрическим током.

Подключите DIN-рейку к защитному заземлению (например, к присо-
единительному зажиму защитного провода).
После монтажа проверьте эффективность заземления DIN-рейки.

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение винтовых зажимов!
Слишком сильно затянутые винты могут повредить винтовые зажимы.

При креплении винтовых зажимов убедитесь в том, что момент затяж-
ки составляет 0,4 Н·м.

Закрепите DIN-рейку на задней стенке шкафа управления с помощью
винтов и контактных или зубчатых шайб. Расстояние между винтами не
должно превышать 10 см.

≤ 10 cm (3.94 in)
≤ 10 cm (3.94 in)

≤ 10 cm (3.94 in)

Pис. 39: Крепление DIN-рейки

6.5.2 Монтаж отдельных компонентов на DIN-рейке

Устройство может включать в себя указанные ниже модули, которые уста-
навливаются на DIN-рейке по отдельности.
– G1 (PULS)
– U-модуль
– I-модуль
– DI-модуль
– DO-модуль
– AI-модуль
– AO-модуль

DIN-рейка закреплена на задней стенке шкафа управления [►Раздел
6.5.1, Страница 45].

1.  OCTOPOЖHO!  В случае неисправности неправильное соединение с
защитным заземлением может привести к поражению электрическим то-
ком. Установите модуль на предусмотренное для него место на DIN-
рейке. При этом убедитесь в том, что модуль правильно зафиксировал-
ся.

2. Проволочные сборки [►Раздел 6.6, Страница 50]. При этом соблю-
дайте схему соединения.
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6.5.3 Установка модулей в шкаф упр-ния

Модули поставляются с завода установленными на DIN-рейку. Снимите
отдельные модули и установите их на собственную DIN-рейку.

При двухрядном исполнении модули можно установить на две DIN-рейки,
расположенные друг над другом, с помощью сетевого модуля системы BES.

Установка модулей на собств.DIN-рейку
 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!

Если DIN-рейка не соединена с защитным соединением, возникает опас-
ность для жизни в результате поражения электрическим током.

Подключите DIN-рейку к защитному заземлению (например, к присо-
единительному зажиму защитного провода).
После монтажа проверьте эффективность заземления DIN-рейки.

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение винтовых зажимов!
Слишком сильно затянутые винты могут повредить винтовые зажимы.

При креплении винтовых зажимов убедитесь в том, что момент затяж-
ки составляет 0,4 Н·м.

i Если в шкафу управления есть элементы управления, примите соответ-
ствующие меры (например, установите крышку), чтобы не допустить
касания этих компонентов.

i Расположение отдельных модулей должно соответствовать заводским
расположению и ориентации, в противном случае могут возникать
неисправности.

i При использовании DIN-рейки глубиной 7,5 мм (TH 35-7.5) необходимо
следить за тем, чтобы головка винта не задевала шинный штекер. В
этом случае используйте крепежные винты с плоской головкой.

Используйте только DIN-рейки указанных ниже типов согласно IEC 60715.
Запрещается наносить лакокрасочные покрытия на DIN-рейку.
– TH 35-7,5
– TH 35-15
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1. Если шинный штекер был демонтирован: установите шинный штекер на
DIN-рейку, при необходимости вставьте его в уже имеющиеся шинные
штекеры. Обратите внимание, что модули U 3 и I 3 можно монтировать
только с общим комбинированным шинным штекером.

2

1

Pис. 40: Установка шинного штекера

2. Разблокируйте модуль.

Pис. 41: Разблокировка модуля

3. Установите модуль на шинный штекер.

Pис. 42: Установка модуля
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4. Защелкните блокировочный крючок.

Pис. 43: Защелкивание блокировочного крючка

5. Подсоедините к модулю штекер. При этом учитывайте указания, приве-
денные в электросхеме.

6. Для разгрузки натяжения, например, с помощью кабельного канала.
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6.6 Подключение устройства

В следующем разделе описан порядок электрического подключения
устройства.

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Неправильное подключение может привести к травмам, летальному ис-
ходу и материальному ущербу.

Заземлите устройство с помощью защитного провода и болта заземле-
ния на корпусе.
Соблюдайте фазовые углы вторичных обмоток трансформатора тока и
измерительного трансформатора напряжения.
Следите за тем, чтобы выходные реле были правильно подключены к
моторному приводу.

i Подайте напряжение через автоматы питания и убедитесь в том, что
цепи тока можно закоротить. Убедитесь в том, что на автомате пита-
ния имеются четкие обозначения, и расположите его в свободном до-
ступе и непосредственной близости от источника питания устройства.
Это позволит без труда заменить устройство в случае неисправности.

Указания по электромонтажу
Выполняйте электромонтаж согласно инструкциям, приведенным ниже.
– Для лучшего обзора при электромонтаже присоединяйте ровно столько

проводов, сколько необходимо.
– Соблюдайте схему соединения.
– Используйте для подключения только специфицированные кабели.

Соблюдайте указания, приведенные в разделе Рекомендуемые кабели.
– УВЕДОМЛЕНИЕ  Повреждение зажимов! Слишком сильная затяжка вин-

тов может привести к повреждению винтовых зажимов. При креплении
винтовых зажимов убедитесь в том, что момент затяжки составляет
0,5 Н·м.

6.6.1 Рекомендуемые кабели

При электромонтаже устройства соблюдайте приведенные ниже рекомен-
дации.
– Сигнальные кабели должны быть по возможности экранированы.
– Слишком большие емкости кабелей могут препятствовать прерыванию

тока релейными контактами. В цепях управления, активируемых сигна-
лом переменного тока, необходимо учитывать влияние емкостей кабе-
лей управления большой длины на срабатывание релейных контактов.

– Если вы хотите вывести Ethernet-соединения из шкафа управления или
здания, рекомендуется использовать оптоволоконные линии (согласно
рекомендации IEC 61850-90-4). Если использование оптоволоконных ли-
ний невозможно, необходимо убедиться в том, что в шкафу управления
закреплен экран кабеля (например, на шине заземления или за счет ис-
пользования сетевой розетки для монтажа на DIN-рейке).

– Убедитесь в том, что используемые медные кабели обладают термо-
стойкостью 70 °C.

– С проводов для подключения к проходной клемме необходимо снять
изоляцию (> 10 мм) или использовать кабельный наконечник достаточ-
ной длины (> 10 мм).
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Кабель Модуль Тип кабеля Сечение кабеля Материал

кабеля

Макс. длина

Измерение напряжения U 3 Экранированный 2,5 мм² Медь -

Измерение тока I 3 Неэкранирован-

ный

2,5 мм² Медь -

Входы для сигналов DI 16 Экранированный 1,5 мм2 Медь 400 м (< 25 Ом/км)

Выходы для сигналов DO 8 Экранированный 1,5 мм2 Медь -

Входы для сигналов AI 4, AI 4-T Экранированный 1 мм2 Медь 400 м (< 25 Ом/км)

Выходы для сигналов AO 4 Экранированный 1 мм2 Медь -

RS232, RJ45 CPU Экранированный 0,25 мм2 - 2,5 м (внутренний)

RS485; RJ45 CPU Экранированный 0,25 мм2 - 140 м

Ethernet RJ45 CPU Мин. Cat-5, экра-

нированный S/

FTP

- - 100 м

Ethernet RJ45 COM-ETH Мин. Cat-5, экра-

нированный S/

FTP

- - 100 м

Ethernet RJ45 COM-ETH-FO Мин. Cat-5, экра-

нированный S/

FTP

- - 100 м

Ethernet ВОЛС COM-ETH-FO Duplex-LC много-

модовый, OM3,

1310 нм

- - 2000 м

Электропитание (внешнее) X2 Неэкранирован-

ный

1,5 мм2 Медь -

Tабл. 10: Рекомендуемые соединительные кабели на модулях ISM®

Измерение напряжения X1 Экранированный 2,5 мм2 Медь -

Измерение тока X1 Неэкранирован-

ный

2,5 мм2 Медь -

Шина CAN COM-X4 Экранированный 0,75 мм2 Медь 2000 м (вся шина

CAN)

RS485 COM-X4 Экранированный 0,25 мм2 Медь 140 м

RS232, D-SUB 9–конт. COM-X3 Экранированный 0,25 мм2 Медь 25 м

Ethernet RJ45 COM-X2 Мин. Cat-5, экра-

нированный S/

FTP

- - 100 м

Патч-кабель COM-X1 Мин. Cat-5, экра-

нированный S/

FTP

- - Ок. 30 м

6.6.2 Монтаж соединений между MCONTROL® 7 R-A и CPU

Интерфейс COM-X2 и интерфейс CPU-X3 уже соединены между собой с
помощью прилагаемого патч-кабеля.
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6.6.3 Подсоединение шины CAN

6.6.3.1 Экранирование шины CAN
Для бесперебойной работы шины CAN используйте один из приведенных
ниже вариантов экранирования. Если ни один из указанных ниже вариан-
тов реализовать невозможно, рекомендуем использовать оптоволоконные
кабели. Оптоволоконные кабели разрывают гальваническую связь между
устройствами, они нечувствительны к электромагнитным возмущающим
воздействиям (устойчивы к микросекундным и наносекундным им-
пульсным помехам).

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Подключение кабеля шины CAN к устройствам с неравными потенциала-
ми может привести к протеканию тока через экран. Данный ток может
повредить устройство.

Для выравнивания потенциалов присоедините устройства к шине вы-
равнивания потенциалов.
Если потенциалы устройств различны, подсоедините экран кабеля ши-
ны CAN только к одному устройству.

Вариант 1: соединяемые устройства имеют одинаковые потенциа-
лы
1. Для выравнивания потенциалов подключите все устройства к шине вы-

равнивания потенциалов.
2. Присоедините экран кабеля шины CAN ко всем подключенным устрой-

ствам.

Вариант 2: соединяемые устройства имеют разные потенциалы

i Учитывайте, что экранирование в этом варианте действует слабее.

1. Присоедините экран кабеля шины CAN только к одному устройству.
2. Присоедините жилы экранированного кабеля шины CAN в соответствии

с прилагаемой электросхемой.
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6.6.3.2 Монтаж нагрузочного резистора шины CAN
Если устройство будет использоваться в режиме параллельной работы,
необходимо с обоих концов шины CAN между CAN_L и CAN_H установить
по нагрузочному резистору 120 Ом (см. прилагаемую схему соединения).

U IN 10В

I OUT 20мА

GND

RS485 N

GND

RS485 P

CAN L

CAN GND

CAN H

1

2

3

4

5

6

Pис. 44: Установите нагрузочный резистор/RS485 и CAN

1 Резисторный контактный ряд 2 RS485

3 CAN 4 AI: резисторный контактный ряд X4

5 Нагрузочный резистор RS485 120

Ом

6 Нагрузочный резистор 120 Ом

6.6.4 Подсоединение SCADA

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Использование неподходящих кабелей передачи данных может привести
к повреждению устройства.

Используйте только кабели передачи данных, которые соответствуют
нижеприведенному описанию.

В зависимости от используемой системы управления для подсоединения
устройства следует использовать один из указанных ниже вариантов.

6.6.4.1 Последовательный интерфейс RS485 (COM-X4)
При использовании последовательного интерфейса RS485 необходимо с
обоих концов шины RS485 установить по нагрузочному резистору (120 Ом).
1. Подключите жилы экранированного кабеля к контактам 6 (RS485 N), 5

(RS485 GND) и 4 (RS485 P) штекера COM-X4.
2. Наложите экран кабеля и прикрутите его винтами к набору для экрани-

рования, входящему в комплект поставки.
3. Интерфейс RJ45 COM-X1 и интерфейс CPU-X4 соедините между собой с

помощью прилагаемого патч-кабеля.
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6.6.4.2 Последовательный интерфейс RS232 (D-SUB 9-контактный)

Кабель передачи данных
Используйте для подсоединения устройства через интерфейс RS232 ка-
бель передачи данных, соответствующий следующей схеме:

1

5

6

9

1

5

6

9

1
2
3

1

4

8

5

7
6

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RXD
TXD

GND

Pис. 45: Кабель передачи данных RS232 (9-контактный)

Штекерный разъем D-SUB 9-контактный
Используйте только 9-контактные штекерные разъемы D-SUB с указанными
ниже свойствами.
– Штекер должен иметь металлический или металлизированный корпус.
– Экран кабеля должен быть соединен со штекером согласно одному из

следующих вариантов:
– привинчен к зажиму для разгрузки механического натяжения;
– припаян к корпусу штекера.

Pис. 46: Пример экрана, припаянного к корпусу штекера

Подключение
1. Подсоедините 9-контактный штекерный разъем D-Sub к интерфейсу

COM-X3.
2. Соедините интерфейс RJ45 COM-X1 с интерфейсом CPU-X5 с помощью

прилагаемого соединительного кабеля.

6.6.5 Подключение проводов к внешним устройствам

i Для лучшего обзора присоединяйте при электромонтаже ровно столь-
ко проводов, сколько необходимо.



12882304/01 RU Монтаж  55

Порядок подключения проводов к внешним устройствам
Используйте для подключения только специфицированные кабели.
Соблюдайте указания, приведенные в разделе Рекомендуемые кабели.
[►Раздел 6.6.1, Страница 50]
Подсоедините провода устройства к внешним устройствам согласно
прилагающимся схемам соединения.

6.6.6 Электромонтаж для измерения напряжения и тока UI

Защитите электрическую цепь для измерения напряжения в соответствии с
используемым сечением кабеля. Можно использовать указанные ниже ти-
пы предохранителей.

Линейный защитный авто-

мат

Плавкий предохранитель

Стандарт IEC 60947-2 IEC 60269

Расчетное напряжение 110/230 В (L-N)

Расчетная сила тока 1,6 мА...16 А

Характеристика B, C, K или Z Быстродействующий,

среднеинерционный или

инерционный

Расчетная коммутационная

способность

50 кА

При установке согласно IEC 61010-2-30 CAT II: 10 кА

Tабл. 11: Допустимые типы предохранителей

Однофазное измерение напряжения и тока
1. Измерение напряжения: введите жилы в клеммы UI:X1-4 (провод N) и

UI:X1-3 (провод L) и затяните винты с помощью отвертки.
2. Измерение тока: введите жилы в клеммы UI:X1-2 (l) и UI:X1-1 (k) и отверт-

ки затяните винты с помощью отвертки.

Трехфазное измерение напряжения и тока
Если вы хотите выполнить трехфазное измерение напряжения и тока,
соблюдайте указания по электромонтажу, приведенные в соответствую-
щем описании.

6.6.7 Электромонтаж аналоговых входов AI

Можно подсоединить аналоговые датчики указанных ниже типов.
– 0/4...20 мА
– 0...10 В

Для безошибочной регистрации аналоговых сигналов необходимо под-
ключить экран кабеля к прилагаемой клеммной колодке для экрана. При
этом экран кабеля должен располагаться максимально близко к соедине-
нию, чтобы сократить расстояние до неэкранированных проводов.
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Блок-схема и варианты соединения

1 X1

IN
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D
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D

IN
V1

I-

IN
V1

U-

X3
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V2

U+
1234
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V2

I+

A

D

IN
V2

I-

IN
V2

U-

X4

IN
V3

U+
1234

IN
V3

I+

A

D

IN
V3

I-

IN
V3

U-

Подсоединение
двухпроводного
измерительного

преобразователя с
выходом тока

Подсоединение
четырехпроводного

измерительного
преобразователя с

выходом напряжения

Подсоединение
трехпроводного
измерительного

преобразователя с
выходом тока

Подсоединение
четырехпроводного

измерительного
преобразователя с

выходом тока

Шина CAN

Контроллер
Усиленная изоляция

AI 4

Pис. 47: Блок-схема для аналоговых входов

1. Введите жилы проводов в клемму штекера и закрепите их с помощью от-
вертки.

2. Вставьте штекер в соответствующее гнездо согласно схеме соединения
и затяните винты.

6.6.8 Электромонтаж цифровых входов DI

Если вы хотите использовать цифровые входы, на них следует подать вспо-
могательное напряжение 110 В для DI 16—110 В и 24 В для DI 16—24 В.
1. Введите жилы проводов в клемму штекера DI 16—110 В и DI 16—24 В в

соответствии со схемой соединения и закрепите их с помощью отвертки.
2. Вставьте штекер в соответствующее гнездо и затяните винты.

6.6.9 Электромонтаж цифровых выходов DO
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Pис. 48: Блок-схема для цифровых выходов

1. Введите жилы проводов в клемму штекера согласно схеме соединения и
закрепите их с помощью отвертки.

2. Вставьте штекер в соответствующее гнездо и затяните винты.

6.6.10 Электромонтаж резисторного контактного ряда

Подключите резисторный контактный ряд к разъемам COM-X4 и AI 4 в со-
ответствии со схемой подключения.
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6.6.11 Электромонтаж модуля CP5.241-S2

 OCTOPOЖHO! Опасность возгорания и повреждения устройства!
Опасность возникновения пожара из-за неправильного расчета прово-
дов для питания модулей 24 В. Это может привести к серьезным ожогам
и материальному ущербу.

Используйте только провода сечением 1,5 мм².

i Используйте модуль G1 (PULS) только для питания компонентов этого
изделия и проложите кабели по максимально короткому пути (макс.
длина провода 2,5 м). В противном случае возможны нарушения в ра-
боте.

Подключите модуль G1 (PULS) в соответствии со схемой соединения.

6.6.12 Монтаж соединений между модулями COM-ETH, COM-
ETH-FO, BES

1. Введите жилы проводов в клемму штекера и закрепите их с помощью от-
вертки.

2. Вставьте штекер в соответствующее гнездо согласно схеме соединения
и затяните винты.

6.6.13 Подключение к линии электропитания

Устройство разрешается подключать только к электрическим цепям, осна-
щенным внешним устройством максимальной токовой защиты и многопо-
люсным автоматом питания, чтобы в случае необходимости (сервис, реви-
зии и т. д.) можно было полностью отключить оборудование от напряже-
ния.

Для этого можно использовать автоматы питания, соответствующие стан-
дартам IEC 60947-1 и IEC 60947-3 (например, силовой выключатель). При
выборе типа автомата питания соблюдайте характеристики конкретных
электрических цепей (напряжение, максимальные токи). Кроме того,
соблюдайте приведенные ниже указания.
– Автомат питания должен быть легкодоступным для персонала
– На автомате питания должно быть указано, для какого устройства и ка-

ких электрических цепей он предназначен
– Автомат питания не должен являться составной частью сетевой линии
– Автомат питания не должен прерывать защитное соединение

Линейный защитный автомат Защитите цепь электропитания с помощью линейного защитного автомата.
Линейный защитный автомат должен обладать следующими характеристи-
ками:
– расчетная сила тока 6...20 А;
– характеристика срабатывания: B, C, K или Z

Сечение кабеля Для цепи электропитания используйте кабель, поперечное сечение кото-
рого подходит для выбранного линейного защитного автомата (не менее
1,5 мм2; AWG 15).
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Подключение к линии электропитания
Чтобы подключить источник электропитания, выполните следующие дей-
ствия:

Выполните подключение источника электропитания в соответствии со
схемой соединения, входящей в комплект поставки.
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6.7 Проверка работы привода

i Если имеются какие-либо неясности относительно проверки работы
привода, обратитесь на фирму Reinhausen GmbH.

6.7.1 Проверка работоспособности

Чтобы убедиться в правильности присоединения регулятора напряжения,
проверьте его работоспособность.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства и внешних устройств!
Ненадлежащее подключение устройства может привести к его поврежде-
нию и повреждению внешних устройств.

Перед вводом в эксплуатацию проверьте общую схему соединений.
Перед вводом в эксплуатацию проверьте питающее напряжение и из-
меренное напряжение.

Во время проверки убедитесь в следующем.
– После подключения устройства к сети питания на дисплее отображается

логотип MR, а затем рабочее окно.
– На передней панели устройства, в левом верхнем углу, загорается свето-

диод Индикатор включения питания.
Устройство установлено и готово к конфигурированию. Необходимые для
этого действия описаны в следующей главе.

6.7.2 Выполнение испытания изоляции

Устройство поставляется после проверки. Если требуется выполнить испы-
тание изоляции, соблюдайте приведенные ниже указания.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Испытание изоляции с испытательным напряжением, превышающим
максимально допустимое, может привести к повреждению устройства.

Выполняйте испытание изоляции с испытательным напряжением,
меньшим или равным максимально допустимому.
Выполняйте испытание изоляции только на допустимых интерфейсах.
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В зависимости от конфигурации устройства разрешается испытывать толь-
ко перечисленные ниже модули. Запрещается испытывать все остальные
модули.

Модуль Интерфейсы Параметры испытания

Макс. испытатель-

ное напряжение

Макс. продолжи-

тельность испыта-

ния

Линейное из-

менение

Порог тока отключе-

ния

MCONTROL® 7 R-A

ACDC

L1 (L+), N (L-) 2,0 кВ AC 2 с 5 с > 10 мА

MCONTROL® 7 R-A

DC

L+, L- 2,0 кВ AC 2 с 5 с > 10 мА

AI-8340 X2-9 на 8

X2-7 на 6

X2-5 на 4

2,0 кВ AC 2 с 5 с > 4 мА

DO-8212 DO 2,0 кВ AC 2 с 5 с > 1 мА

G1 (PULS) и G2 N, L 2,0 кВ AC 2 с 5 с > 4 мА

Tабл. 12: Допустимые интерфейсы и испытательные параметры для испытания изоляции
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7 Ввод в эксплуатацию
Перед вводом устройства в эксплуатацию необходимо настроить некото-
рые параметры и проверить его функционирование. Действия, которые
нужно выполнить для этого, описаны в следующих разделах.

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждения устройства и внешних устройств
Ненадлежащее подключение устройства может привести к его поврежде-
нию и повреждению внешних устройств.

Перед вводом в эксплуатацию проверьте общую схему соединений.

7.1 Установка соединения с системой визуали-

зации

Соединение с системой визуализации можно установить указанным ниже
образом.

Требования к системе
Для доступа к системе онлайн-визуализации требуется ПК с браузером с
поддержкой HTML5. Индикация оптимально рассчитана на указанные ниже
браузеры.
– Microsoft Edge
– Google Chrome™

Установка соединения через передний интерфейс
Для соединения через передний интерфейс устройство оснащено серве-
ром DHCP. Для установки соединения через передний интерфейс выпол-
ните следующие действия:
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45)

через передний интерфейс.

Pис. 49: Установка соединения через передний интерфейс

2. Активируйте на ПК автоматическое присвоение IP-адреса через DHCP.
3. Укажите на ПК в браузере IP-адрес системы визуализации http://

192.168.165.1 или при активированном SSL-шифровании https://
192.168.165.1.
Запустится система визуализации.
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Установка соединения через интерфейс на задней панели модуля
блока CPU
Чтобы установить соединение с системой визуализации через интерфейс
на задней панели, необходимо подключить ПК к интерфейсу X2 или X3 мо-
дуля CPU. Интерфейс не использует сервер DHCP, поэтому вы должны при-
своить своему ПК постоянный IP-адрес. При этом соблюдайте приведен-
ный ниже пример конфигурации.

Интерфейс Конфигурация

Стандарт CPU-X2 IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

ПК IP-адрес: 192.168.165.100

Маска подсети: 255.255.255.0

Опционально CPU-X3 IP-адрес: 192.0.1.230 (заводская настрой-

ка)

ПК IP-адрес: 192.0.1.100

Маска подсети: 255.255.255.0

Tабл. 13: Пример конфигурации интерфейсов

Требования к системе
Для доступа к системе онлайн-визуализации требуется ПК с браузером с
поддержкой HTML5. Индикация оптимально рассчитана на указанные ниже
браузеры.
– Microsoft Edge
– Google Chrome™
Для установки соединения выполните следующее:
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45)

через интерфейс CPU-X2 или CPU-X3.
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Pис. 50: Пример установки соединения через интерфейс CPU-X2

2. Присвойте ПК уникальный IP-адрес, который находится в одной подсети
с устройством (например, 192.168.165.100).

3. Укажите IP-адрес системы визуализации (192.168.165.1) в браузере на
ПК.
Запустится система визуализации.



12882304/01 RU Ввод в эксплуатацию  63

7.2 Настройка языка

Этот параметр  позволяет выбрать язык индикации на устройстве. В зави-
симости от конфигурации устройства вы можете выбрать разные языки.

Английский Итальянский

Немецкий Португальский

Французский Русский

Испанский Китайский

Корейский Польский

Японский Cловенский

Tабл. 14: Настраиваемые языки индикации

1. На панели состояния нажмите кнопку Язык или выберите пункт меню
Настройки > Параметры > Система > Общие данные > Язык.

Pис. 51: Настройка языка

2. В окне списка выберите язык.
3. Для сохранения измененного параметра нажмите кнопку Применить.

Откроется диалоговое окно «Перезагрузка устройства».
4. Для активации нового языка перезагрузите устройство.

7.3 Настройка даты и времени

Для настройки даты и времени доступны указанные ниже возможности.
– Ручная настройка
– Синхронизация времени через систему управления (SCADA)
– Синхронизация времени через сервер единого времени SNTP

При использовании системы управления устройство автоматически син-
хронизирует дату и время с системой управления. Если вы хотите исполь-
зоваться сервер единого времени SNTP, необходимо настроить соответ-
ствующие параметры.

Выполните для этого указания, представленные в разделе «Настройка вре-
мени на устройстве» [►Раздел 8.1.5, Страница 77].

7.4 Загрузка инструкции по эксплуатации

Загрузите инструкцию по эксплуатации с устройства, чтобы начать ввод в
эксплуатацию и параметрирование устройства.

Менеджер импорта/экспорта

Документ также доступен для загрузки на клиентском портале
myReinhausen https://portal.reinhausen.com или на веб-сайте
www.reinhausen.com.

https://portal.reinhausen.com
http://www.reinhausen.com


64  Ввод в эксплуатацию 12882304/01 RU

7.5 Мастер ввода в эксплуатацию

Если при настройке важных параметров потребуется справка по устрой-
ству, воспользуйтесь мастером ввода в эксплуатацию. Мастер ввода в экс-
плуатацию предоставляет выбор параметров, которые вы можете последо-
вательно настроить.

Подробное описание соответствующих параметров см. в главе «Эксплуата-
ция» [►Раздел 8, Страница 71].

i Для вызова мастера ввода в эксплуатацию требуются соответствую-
щие права доступа [►Раздел 8.1.14, Страница 92].

С помощью мастера ввода в эксплуатацию параметры настраиваются сле-
дующим образом:
1. Выполните вход как пользователь с необходимыми правами доступа.
2. Выберите пункт меню Настройки > Мастер ввода в эксплуатацию.

Информация Мастер ввода в
эксплуатацию

11 см x 6,7 см

Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Мастер ввода в
эксплуатацию

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2025-11-20 07:41

Применить

Вас приветствует мастер ввода в эксплуатацию.

Выберите язык.

Английский

В случае изменения языка требуется перезагрузка для применения изменения. После
перезагрузки мастер ввода в эксплуатацию автоматически продолжает работу.

Pис. 52: Мастер ввода в эксплуатацию

3. Нажмите кнопку Применить для запуска мастера ввода в эксплуатацию.
4. Следуйте указаниям на экране.

После указания всех необходимых для ввода в эксплуатацию параметров
выполните проверку функционирования [►Раздел 7.6, Страница 64].

7.6 Проверка функционирования

Перед переключением эксплуатации в ручном режиме на эксплуатацию в
автоматическом режиме компания Reinhausen GmbH рекомендует выпол-
нить проверку функционирования. Проверка функционирования регулято-
ра описывается в​ последующих​ разделах. При выполнении любых прове-
рок функционирования должны соблюдаться следующие пункты.
– Для управления устройством РПН при эксплуатации в ручном режиме

необходимо деактивировать ДИСТАНЦИОННЫЙ режим.
– Управление устройством РПН с помощью клавиши  или  воз-

можно только при эксплуатации в ручном режиме.
– Вы вошли в систему устройства как пользователь, обладающий правами

для параметрирования или администрирования.
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Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администратора
следующим образом:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: admin
В ходе проверки функционирования необходимо настроить важнейшие па-
раметры. Подробные сведения о приведенных параметрах содержатся в
главе «Функции и настройки» [►Раздел 8, Страница 71].

7.6.1 Проверка измеренных значений и состояния цифровых
входов и выходов

Перед вводом устройства в эксплуатацию проверьте достоверность изме-
ренных значений и состояния цифровых входов и выходов. При необходи-
мости используйте для этого дополнительный измерительный прибор для
проверки отдельных измеренных значений.

Для проверки измеренных значений и состояния цифровых входов и выхо-
дов выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Информация > Аппаратное обеспечение.
2. Поочередно выбирайте отдельные модули и проверяйте измеренные

значения и состояние цифровых входов и выходов.
3. В случае ошибок проверьте измерительный контур и проводку [►Раздел

6.6, Страница 50].

7.6.2 Проверка функции регулирования

В этом разделе приводится порядок проверки функций регулирования
устройства.

Питающее напряжение должно быть подключено.
1. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
2. Настройте коэффициенты трансформации измерительного трансформа-

тора напряжения, трансформатора тока и подключения измерительных
трансформаторов.

3. Измерьте фактическое напряжение и сравните с измеренным значением
в главном меню устройства.

4. Выберите пункт меню Измеренные значения для отображения рабочих
значений тока и мощности и сравните их с показаниями измерительных
приборов.

5. Отрегулируйте устройство РПН вручную с помощью клавиши  или
 таким образом, чтобы измеренное напряжение Uфакт соответствова-

ло настраиваемому заданному напряжению Uзад («Заданное значение 1»).
6. Введите необходимое заданное значение.
7. Настройте ширину полосы в зависимости от напряжения ступени.
8. Установите значение 20 с для времени задержки T1.
9. Установите линейный режим времени T1.
10. Нажмите кнопку  для переключения устройства РПН на одну сту-

пень выше.
11. Для выбора эксплуатации в автоматическом режиме нажмите клавишу

.
Если фактическое напряжение находится за пределами ширины по-
лосы, через 20 секунд регулятор вернет устройство РПН в исходное
рабочее положение.

12. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
13. Нажмите кнопку  для переключения устройства РПН на одну сту-

пень ниже.
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14. Для выбора эксплуатации в автоматическом режиме нажмите клавишу
.

Если фактическое напряжение находится за пределами ширины по-
лосы, через 20 секунд регулятор вернет устройство РПН в исходное
рабочее положение.

15. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
16. Установите значение 10 с для времени задержки Т2 и активируйте.
17. Дважды нажмите  для переключения устройства РПН на две ступе-

ни выше.
18. Для выбора эксплуатации в автоматическом режиме нажмите клавишу

.
Если фактическое напряжение находится за пределами ширины по-
лосы, через 20 секунд регулятор переключит устройство РПН на од-
ну ступень ниже, еще через 10 секунд — еще на одну ступень ниже.

19. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
20. Установите требуемые значения для параметров Время задержки T1 и

Время задержки T2.

i При вводе трансформатора в эксплуатацию рекомендуется предвари-
тельно настроить параметр Время задержки T1 на 100 секунд. В зави-
симости от условий эксплуатации для определения времени задержки
могут потребоваться длительные наблюдения. При этом целесообраз-
но регистрировать изменение фактического напряжения и количество
переключений, произведенных за день.

7.6.3 Проверка параллельной работы

В этом разделе приводится порядок проверки функционирования парал-
лельной работы .

Условия Предпосылкой для бесперебойной параллельной работы является ввод
устройства в эксплуатацию при автономной работе. Убедитесь в том, что
указанные ниже условия соблюдены.
– На всех устройствах настроены одинаковые рабочие параметры для за-

данного значения и времени задержки T1.
– Параметр «Активирование режима параллельной работы» установлен

на ВКЛ.
– Выбран требуемый метод параллельной работы.
– На всех устройствах настроены разные адреса шины CAN [►Страница

120] (≠ 0).
– Все устройства находятся в одной группе параллельной работы.

– При распознавании параллельной работы через групповой вход: для
всех устройств сигнал подается на один групповой вход.

– При распознавании параллельной работы через топологию: силовые
выключатели сконфигурированы и переключаются таким образом,
что устройства участвуют в режиме параллельной работы.
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7.6.3.1 Настройка чувствительности по контурному реактивному току
В этом разделе описывается настройка чувствительности по контурному
реактивному току для проверки функционирования метода параллельной
работы «Минимальный контурный реактивный ток».
Обратите внимание, что для метода параллельной работы «Минимальный
контурный реактивный ток» следует выполнить указанные ниже условия.
– Для всех параллельно работающих трансформаторов необходимо ис-

пользовать трансформаторы тока с одинаковыми значениями потребля-
емой мощности.

– Если вы хотите реализовать режим параллельной работы с имеющимися
устройствами, необходимо активировать параметр Модернизация
TAPCON® 2xx.

Дополнительную информацию см. в разделе «Минимальный контурный ре-
активный ток».

Чувствительность по контурному реактивному току настраивается следую-
щим образом:
1. Выберите метод параллельной работы «Контурный реактивный ток».
2. Установите значение 0 % для чувствительности по контурному реактив-

ному току.
3. При необходимости активируйте модернизацию TAPCON® 2xx.
4. С помощью устройств РПН установите на обоих трансформаторах при

автономной работе одинаковое фактическое напряжение.
5. Включите трансформаторы параллельно и запустите режим параллель-

ного управления.
Окно состояния в меню Режим параллельной работы светится синим.
Оба устройства TAPCON® должны находиться в пределах ширины по-
лосы.

6. Настройте заданное значение двух устройств TAPCON® на текущее из-
меренное напряжение.

7. Переключите устройство РПН на одном из трансформаторов на одно по-
ложение РПН выше, а на втором — на одно положение РПН ниже.

Оба устройства TAPCON® должны оставаться в пределах ширины по-
лосы.

8. Постепенно повышайте чувствительность по контурному реактивному
току до тех пор, пока отклонение напряжения dU на главном экране не
выйдет за пределы ширины полосы (в зависимости от устройства
TAPCON®, будет больше или меньше ширины полосы).

9. На всех устройствах TAPCON® нажмите клавишу  для выбора экс-
плуатации в автоматическом режиме.

Все устройства TAPCON® переведут устройства РПН в первоначаль-
ные положения РПН.

i Если устройство РПН не возвращается в первоначальное положение
РПН, необходимо повысить чувствительность по контурному реактив-
ному току.
Если устройство РПН выполняет переключение на одно или несколько
положений РПН выше, а второе устройство — на одно или несколько
положений ниже, уменьшите чувствительность по контурному реак-
тивному току.

После настройки чувствительности по контурному реактивному току про-
верьте действие граничного значения для блокировки по контурному реак-
тивному току согласно следующему разделу.
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7.6.3.2 Проверка граничного значения для блокировки по контурному ре-
активному току
В этом разделе приводится порядок проверки функционирования блоки-
ровки по максимальному контурному реактивному току .

Установите граничное значение для блокировки по максимальному
контурному реактивному току на 20 %.

1. На всех устройствах TAPCON® нажмите клавишу  для выбора экс-
плуатации в ручном режиме.

2. В ручном режиме переключите соответствующий моторный привод в
направлении выше в такое положение, чтобы была достигнута макси-
мально допустимая разница рабочих положений между двумя работаю-
щими в параллели трансформаторами (например, 1–2 ступени).

i При настройке блокировки по максимальному контурному реактивно-
му току указанным ниже способом между отдельными шагами на-
стройки следует выдерживать интервал от двух до трех секунд.

3. В пункте меню Режим параллельной работы > Метод параллельной ра-
боты настройте метод Контурный реактивный ток.

4. Граничное значение для блокировки по максимальному контурному ре-
активному току уменьшайте с установленного значения 20 % с шагом
1 %, пока не отобразится сообщение Граничное значение для блокиров-
ки по максимальному контурному реактивному току превышено.

Все дальнейшее регулирование блокируется.
По истечении настроенного времени задержки для сообщения об
ошибке параллельной работы отобразится сообщение «Блокировка
по максимальному контурному реактивному току».

5. Снова установите более высокое граничное значение для блокировки
по максимальному контурному реактивному току, пока не исчезнет со-
общение Граничное значение для блокировки по максимальному
контурному реактивному току превышено.

6. Для выбора эксплуатации в автоматическом режиме нажмите клавишу
.

Моторный привод автоматически вернется в исходное рабочее поло-
жение.

7. Настройте рассчитанное граничное значение для блокировки по макси-
мальному контурному реактивному току на всех устройствах TAPCON®,
работающих в параллельном режиме.

i Если на одном или всех устройствах TAPCON® отображается сообще-
ниеГраничное значение для блокировки по максимальному контурно-
му реактивному току превышено, несмотря на правильное подключе-
ние входов управляющего сигнала на всех устройствах TAPCON®, все
устройства TAPCON® блокируются.
Причины для этого могут быть различные. Подробную информацию
см. в главе Устранение неисправностей [►Раздел 10, Страница 130].

Проверка функционирования граничного значения для блокировки по
максимальному контурному реактивному току завершена.

7.6.3.3 Проверка метода синхронизации ступеней
В этом разделе приводится порядок проверки функционирования синхро-
низации ступеней (ведущий/ведомый).
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i Поскольку в режиме параллельной работы по методу «Автоматиче-
ская синхронизация ступеней» сравниваются текущие положения
РПН работающих параллельно трансформаторов, необходимо, чтобы
эти трансформаторы имели одинаковые обозначения положений, а
сигналы Выше и Ниже вызывали на всех трансформаторах одинаковое
изменение напряжения.

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение оборудования из-за образования контурного
реактивного тока
Неправильная настройка параметров может привести к повреждению из-
за образования контурного реактивного тока и возникновения в ре-
зультате этого перегрузки в линиях передачи и трансформаторах.

Проверьте паспортную табличку трансформатора.
Выполните параметрирование устройства TAPCON® в соответствии с
конфигурацией трансформаторов.

Перед проверкой функционирования выполните следующие действия:
1. Присвойте функцию ведущего устройства одному устройству TAPCON®.
2. Присвойте функцию ведомого устройства остальным устройствам

TAPCON®.
3. Сравните указатели положения РПН на ведущем и ведомом устройствах.

Все устройства TAPCON® должны показывать одинаковые положения
РПН. В противном случае переключите все устройства TAPCON® в оди-
наковое положение РПН.

Выполните проверку функционирования указанным ниже образом.
1. На ведомом устройстве нажмите кнопку  для выбора эксплуатации

в ручном режиме.
2. При необходимости настройте направление переключения ведомого

устройства.
3. На ведущем устройстве нажмите кнопку  для выбора эксплуатации

в ручном режиме.
4. Для изменения положения РПН в ручном режиме нажмите на ведущем

устройстве кнопку  или .
5. На ведомом устройстве нажмите кнопку  для выбора эксплуатации

в автоматическом режиме.
Ведомое устройство переключается в то же положение РПН, что и ве-
дущее устройство.

6. На ведущем устройстве нажмите кнопку  для выбора эксплуатации
в автоматическом режиме.

7. На ведомом устройстве нажмите кнопку  для выбора эксплуатации
в ручном режиме.

8. Для изменения положения РПН в ручном режиме на ведомом устрой-
стве нажмите кнопку  или .

По истечении настроенного времени задержки для сигнализации
ошибки параллельной работы на ведущем устройстве имеется разни-
ца в положениях c ведомым устройством .

9. На ведомом устройстве несколько раз нажмите кнопку  для ручного
переключения положения РПН на допустимое число ступеней («Макси-
мальная разница в положениях»), а затем еще на одну ступень выше.

По истечении настроенного времени задержки для сигнализации
ошибки параллельной работы на ведущем устройстве имеется разни-
ца в положениях с ведомым устройством.
По истечении настроенного времени задержки для сигнализации
ошибки параллельной работы на ведомом устройстве имеется разни-
ца в положениях с ведущим устройством.
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10. На ведомом устройстве нажмите кнопку  для выбора эксплуатации
в автоматическом режиме.

Реакция отсутствует. Все регуляторы напряжения остаются заблоки-
рованными.

11. На ведущем и ведомом устройствах нажмите кнопку  для выбора
эксплуатации в ручном режиме.

12. На ведущем и ведомом устройствах нажмите  или  для руч-
ной настройки заданного положения.

Проверка функционирования метода синхронизации ступеней заверше-
на.

Регулятор напряжения установлен и введен в эксплуатацию.
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8 Эксплуатация

8.1 Система

8.1.1 Общие

В данном меню можно настроить общие параметры.

8.1.1.1 Настройка общих функций устройства
С помощью указанных ниже параметров можно настроить общие функции
устройства.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Общие дан-
ные.

Мастер ввода в эксплуатацию
Данный параметр позволяет настроить автоматический запуск мастера
ввода в эксплуатацию [►Раздел 7.5, Страница 64] при перезагрузке
устройства.

Дистанционный режим
Этот параметр позволяет выбрать принцип работы устройства в дистанци-
онном режиме. В зависимости от конфигурации устройства дистанционный
режим можно настроить указанным ниже образом.
– Через систему визуализации (опция)
– Через цифровые входы (опция)

Можно выбрать указанные ниже настройки.

Настройка Описание

Только аппаратное обеспе-

чение

Устройство принимает команды через цифровые вхо-

ды.

Только SCADA Устройство принимает команды через SCADA.

Аппаратное обеспечение и

SCADA

Устройство принимает команды через цифровые входы

и SCADA.

Tабл. 15: Выбор дистанционного режима

8.1.1.2 Настройка автоматического выхода
Вы можете настроить функцию автоматического выхода пользователя,
если в течение определенного времени не зафиксировано никаких дей-
ствий с его стороны. При этом учитывайте приведенные ниже указания.
– В зависимости от настроенных параметров энергосбережения браузера

пользователь также сможет автоматически выйти из системы, если эта
функция деактивирована.

– Данная настройка распространяется на всех пользователей. Если для
пользователя активирована функция «Автоматический вход», функция
автоматического выхода к нему не применяется.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Общие дан-
ные.
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Автоматический выход
Данный параметр позволяет активировать функцию автоматического выхо-
да из системы.

Время до автоматического выхода
Данный параметр позволяет настроить время, по истечении которого вы-
полняется автоматический выход из системы при отсутствии действий со
стороны пользователя.

8.1.1.3 Активирование и деактивирование сервисного доступа для поль-
зователя
На устройстве имеется функция доступа для сотрудников технической
службы компании Reinhausen GmbH. Этот доступ позволяет диагностиро-
вать и устранять неисправности устройства. Для обеспечения информаци-
онной безопасности активируйте сервисный доступ для пользователя
только на ограниченное время для устранения неисправностей.

i Если вы деактивировали сервисный доступ для пользователя и утрати-
ли пароль доступа для администратора, вы не сможете сбросить па-
роль администратора. В случае потери пароля администратора
устройство необходимо сбросить до заводских настроек. При этом вся
сохраненная на устройстве информация (параметры, измеренные зна-
чения и т. д.) теряется.

Для настройки параметра необходимы права администратора.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Общие дан-

ные.
2. Настройте параметр.
3. Перезагрузите устройство для активации изменений.

Активация сервисного доступа
Этот параметр позволяет активировать и деактивировать функцию сер-
висного доступа для пользователя.

8.1.2 Конфигурация сети (ISM® Gen.2)

Сетевая конфигурация устройства подразделяется на три области.
– Настройка сети: настройка IP-адреса, подсетевой маски и т. д.
– Назначение сети: назначение одного или нескольких интерфейсов

Ethernet для сети
– Активация сети: доступ к сетевым службам, таким как онлайн-визуализа-

ция или SCADA



12882304/01 RU Эксплуатация  73

Назначение сети Сетевые настройки Назначение сетевых служб

CPU X2

COM-ETH X3

COM-ETH X1

Сеть 1

Сеть 2

Веб-визуализация

SCADA

Pис. 53: Пример конфигурации: интерфейсы CPU X2 и COM-ETH X3 назначены сети 1. В

сети 1 доступен сервис онлайн-визуализации. Интерфейс COM-ETH X1привязан к се-

ти 2. В сети 2 доступны сервис онлайн-визуализации и сервис SCADA (например,

IEC 61850).

i Убедитесь в том, что вы не объединили сетевые интерфейсы (не вы-
полняйте так называемые Bonding или NIC-Teaming). Объединение се-
тевых карт (NIC-Teaming) может нарушить функцию сетевого соедине-
ния.

8.1.2.1 Настройка сети
В этом меню можно задать сетевые настройки. В зависимости от конфигу-
рации устройства вам доступно разное количество сетей.

i Сеть 1 служит как сервисный интерфейс. В сети 1 также всегда можно
установить соединение с системой онлайн-визуализации.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Сетевые на-
стройки.

IP-адрес сети X
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес сети.

i Присвойте отдельным сетям соответствующие IP-адреса в различных
подсетях. В противном случае установка соединения невозможна.

Подсетевая маска сети X
С помощью этого параметра можно настроить подсетевую маску сети.

i Укажите действительную сетевую маску (отличную от 0.0.0.0), в про-
тивном случае невозможно будет установить соединение с устрой-
ством.

Адрес шлюза сети X
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес шлюза сети.
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i При указании значения 0.0.0.0 шлюз не используется.

8.1.2.2 Назначение сетевых интерфейсов
В этом меню вы можете назначить Ethernet-интерфейсы устройства для се-
ти. Выполняйте следующие указания.
– Если вы измените назначение сетевых интерфейсов, MAC-адрес сети мо-

жет измениться.
– Деактивируйте все неиспользуемые вами сетевые интерфейсы. Так вы

сможете разгрузить полосу пропускания сети.
– Если вы применяется GOOSE: настройте сеть, через которую вы хотите

получать сообщения GOOSE, только на один сетевой интерфейс. Так вы
сможете разгрузить полосу пропускания сети.

i Количество доступных интерфейсов зависит от конфигурации устрой-
ства.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Назначение
сетевого интерфейса.

Назначение сети CPU X2
С помощью этого параметра можно настроить, какая сеть будет доступна
через интерфейс CPU X2.

Назначение сети CPU X3
С помощью этого параметра можно настроить, какая сеть будет доступна
через интерфейс CPU X3.

Назначение сети COM-ETH X1
С помощью этого параметра можно настроить, какая сеть будет доступна
через интерфейс COM-ETH X1.

Назначение сети COM-ETH X2
С помощью этого параметра можно настроить, какая сеть будет доступна
через интерфейс COM-ETH X2.

Назначение сети COM-ETH X3
С помощью этого параметра можно настроить, какая сеть будет доступна
через интерфейс COM-ETH X3.

Назначение сети COM-ETH X4
С помощью этого параметра можно настроить, какая сеть будет доступна
через интерфейс COM-ETH X4.

Назначение сети COM-ETH X5
С помощью этого параметра можно настроить, какая сеть будет доступна
через интерфейс COM-ETH X5.

8.1.2.3 Назначение сетевой службы
В этом меню вы можете назначить доступные сетевые службы устройства
разным сетям.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Назначение
сетевых служб.
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Активация сети для веб-визуализ.
С помощью этого параметра можно настроить, через какую сеть должна
быть доступна система онлайн-визуализации устройства.

i Независимо от конфигурации, служба онлайн-визуализации всегда до-
ступна через сеть 1.

Активация сети для SCADA 1
С помощью этого параметра можно настроить, через какую сеть должно
быть доступно соединение с системой управления (SCADA 1).

Активация сети для SCADA 2 (опция)
С помощью этого параметра можно настроить, через какую сеть должно
быть доступно соединение с системой управления (SCADA 2).

Активация сети для GOOSE 1 (опция)
С помощью этого параметра можно настроить, через какую сеть должно
быть доступно соединение с сетью GOOSE 1.

i Если устройство оснащено IEC 61850 и GOOSE, то обе функции всегда
активированы в одной сети. Изменение параметров Активация сети
для SCADA 1 и GOOSE 1: активация сети всегда одинаково действует
на обе функции.

Активация сети для GOOSE 2 (опция)
С помощью этого параметра можно настроить, через какую сеть должно
быть доступно соединение с сетью GOOSE 2.

Сетевой доступ по протоколу SNMP
С помощью этого параметра вы можете настроить, через какую сеть дол-
жен быть доступен сервис SNMP [►Раздел 8.1.7, Страница 79].

Сетевой доступ по протоколу PTP
С помощью этого параметра вы можете настроить, через какую сеть дол-
жен быть доступен сервис PTP.

8.1.3 Веб-визуализация

В этом меню можно выполнить настройки для системы веб-визуализации.
Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Веб-визуа-
лизация.

SSL/TLS-шифрование
Этот параметр позволяет активировать или деактивировать доступ к систе-
ме визуализации с помощью соединения с SSL/TLS-шифрованием.



76  Эксплуатация 12882304/01 RU

Версия TLS
Данный параметр позволяет настроить принятые версии TLS. Если вы хоти-
те подключиться к системе визуализации через соединение с шифровани-
ем, необходимо использовать принятую версию TLS. На выбор доступны
нижеуказанные параметры.

Параметр Принятые версии TLS

>= 1.2 8 – 1.2

– 1.3

>= 1.3 8 – 1.3

Tабл. 16: Версия TLS

8.1.4 MQTT

В данном пункте меню можно активировать и конфигурировать протокол
обмена сообщениями MQTT . Для этого, используя Ethernet, подключите
устройство через интерфейс, показанный на схеме соединений, на модуле
CPU к серверу MQTT (брокер). Учитывайте, что устройство может только
отправлять сообщения (функция публикации). Функция получения сообще-
ний неактивна.

i На заводе устройство подготовлено для связи с сервером TESSA® APM.

Для конфигурирования протокола доступно две указанные ниже возмож-
ности.
– Через IP-адрес сервера MQTT

– Введите IP-адрес в качестве адреса брокера.
– Настройки DNS-сервера не требуются.

– Через DNS-сервер
– Сконфигурируйте DNS-сервер в пункте меню «Сетевые настройки».
– Укажите URL в качестве адреса брокера.
Для использования URL на брокере при необходимости укажите IP-ад-
рес DNS-сервера и активируйте его.
Если DNS-сервер отсутствует, введите IP-адрес сервера MQTT.
Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > MQTT.

Активирование MQTT
Данный параметр позволяет активировать передачу сообщений на сервер
MQTT (брокер).

Адрес брокера
При использовании URL-адреса с помощью этого параметра можно ввести
имя домена сервера MQTT (брокера). Также можно указать IP-адрес серве-
ра MQTT.

Порт брокера
Данный параметр позволяет настроить порт сервера MQTT (брокера).
Стандартно используются приведенные ниже порты.
– 8883 (SSL/TLS)
– 1883

8 Option ist nur auswählbar, wenn die TLS-Version von der angeschlossenen Peripherie unterstützt wird.
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Клиентское имя пользователя (опция)
С помощью этого параметра можно настроить клиентское имя пользовате-
ля для аутентификации на стороне брокера. При использовании аутенти-
фикации необходимо соответствующим образом сконфигурировать бро-
кер.

Пароль (опция)
С помощью этого параметра можно настроить пароль для аутентификации
на стороне брокера. При использовании аутентификации необходимо со-
ответствующим образом сконфигурировать брокер.

SSL/TLS-шифрование
Этот параметр позволяет настроить, следует ли для передачи данных ис-
пользовать соединение с SSL/TLS-шифрованием. Импортируйте сертифи-
кат для SSL/TLS-шифрования.

i Обратите внимание, что зашифрованная передача данных не выполня-
ется, если вы используете SSL-прокси.

8.1.5 Настройка времени на устройстве

Время на устройстве можно настроить вручную или синхронизировать ав-
томатически через сервер единого времени. Для этого необходимо соеди-
нить устройство с сервером единого времени через Ethernet.

ISM® Gen.2: вы не можете одновременно использовать NTP, SNTP и PTP.
Выберите NTP, SNTP или PTP.

В соответствии с ISO 8601 устройство отображает дату и время указанным
ниже образом

ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс.000+00:00

ГГГГ Год

ММ Месяц

ДД День

T Разделитель для обозначения времени

чч Часы

мм Минуты

сс Секунды

.000 Миллисекунды

+00:00 Смещение времени относительно UTC

Tабл. 17: Формат даты и времени

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Синхрониза-
ция времени.

Синхронизация времени через SNTP
С помощью этого параметра можно активировать синхронизацию времени
через сервер единого времени SNTP.
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Сервер единого времени SNTP
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес сервера времени
SNTP. При использовании этого сервера устройство принимает время с
сервера в качестве системного времени.

Максимальное время ожидания обратной связи сервера единого времени 1
составляет 1 сек. Если в течение времени ожидания нет обратной связи от
сервера времени 1, автоматически используется сервер 2. Максимальное
время ожидания обратной связи сервера единого времени 2 составляет
1 сек.

i Укажите действительный адрес сервера единого времени (отличный
от 0.0.0.0), в противном случае невозможно будет установить соедине-
ние с устройством.

Интервал синхронизации
С помощью этого параметра можно настроить интервал, через который
устройству следует запрашивать показание времени с сервера.

Автоматическое летнее/зимнее время
Этот параметр позволяет активировать автоматическую смену летнего и
зимнего (стандартного) времени. В зависимости от настроенной времен-
ной зоны (региона) устройство автоматически переключает в заданные дни
летнее и зимнее время.

Часовой пояс
Если информация о времени поступает на устройство через сетевой сервис
(SNTP или SCADA), это время передается согласно настроенному
контрольному времени. Согласовать время на устройстве с местным вре-
менем можно с помощью параметра «Смещение времени относительно
UTC».

Пример

Регион Смещение времени относительно UTC

Мумбаи, Индия UTC + 5:30 ч

Пекин, Китай UTC + 8:00 ч

Бразилиа, Бразилия UTC – 3:00 ч

Tабл. 18: Смещение времени относительно UTC (Coordinated Universal Time или всемирное коорди-

нированное время)

Время
Этот параметр позволяет вручную настроить дату и время.

Сервер единого времени SNTP 2 (опция)
С помощью этого параметра можно дополнительно настроить IP-адрес вто-
рого сервера единого времени.
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8.1.6 Заставка

Чтобы продлить срок службы экрана на передней панели устройства, мож-
но установить заставку. Для этого доступны нижеуказанные функции.
– Отключение экрана
– Затемнение экрана

i Время ожидания заставки не может быть меньше времени ожидания
для регулировки яркости.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Заставка.

Время ожидания заставки
Этот параметр позволяет настроить время ожидания заставки.

i Компания Reinhausen GmbH рекомендует установить время ожидания
в 15 минут.

Время ожидания затемнения
Этот параметр позволяет настроить время ожидания затемнения.

Яркость при затемнении
Настройка яркости при затемненном дисплее. 100 % соответствуют полной
яркости, 10 % — минимальной яркости.

8.1.7 Управление устройством через сеть (SNMP ISM® Gen. 2)

Устройство поддерживает централизованное управление через сеть по
протоколу SNMP. Вы можете настроить агент (SNMP-сервер) с помощью
параметров.

Устройство поддерживает указанные ниже версии протокола SNMP.
– SNMPv3
– SNMPv2c

Данные устройства доступны через SNMP только для чтения. Определен-
ные изменения в устройстве передаются как ловушка.
– Перезагрузка системы
– Выполнение обновления
– Изменение сетевых настроек
– Неверные данные аутентификации SNMP (стандартный AuthTrap)

Следующие данные доступны как OID:

OID Наименование Описание

1 sysInfo Узел системной информации

1 sysName <Имя хоста>

2 firmwareVersion версия ПО,

3 serialNumber Заводской номер устройства

4 sysDesc Описание устройства
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OID Наименование Описание

5 sysLocation Местоположение устройства

6 sysStatus Состояние устройства (красный, желтый, зеле-

ный)

400 notifications Узел ловушек

1 nsNotifyUpdate Выполнено обновление

2 nsNotifyNetworkChange Изменены сетевые настройки

Устройство предоставляет вам файл конфигурации (MIB-файл). SNMP-агент
поддерживает объекты MIB-II в соответствии с RFC 1213. Следуйте указани-
ям, приведенным в разделе «Экспорт данных» [►Раздел 8.1.17.1, Страница
98].

8.1.7.1 Конфигурирование SNMP
Вы можете настроить функцию SNMP устройства с помощью указанных ни-
же параметров.

i Конфигурировать протокол SNMP может только пользователь с ролью
администратора.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > SNMP.

Активирование SNMP
С помощью этого параметра можно настроить функцию SNMP для устрой-
ства.

Версия SNMP
С помощью этого параметра можно выбрать версию SNMP. На выбор до-
ступны нижеуказанные параметры.
– SNMPV2c
– SNMPV3

Строка сообщества
С помощью этого параметра можно настроить строку сообщества, которая
должна использоваться для доступа к данным устройства через SNMPV2c.
Строка сообщества также применяется для ловушек.

Имя пользователя
С помощью этого параметра можно настроить имя пользователя, которое
должно использоваться для доступа к данным устройства через SNMPV3.
Имя пользователя также применяется для ловушек.

Алгоритм аутентификации
С помощью этого параметра можно выбрать алгоритм аутентификации, ко-
торый должен использоваться для доступа к данным устройства через
SNMPV3. Алгоритм аутентификации также используется для ловушек. На
выбор доступны нижеуказанные параметры.
– Неактивно
– SHA
– SHA-256
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Authpass
С помощью этого параметра можно настроить пароль, который должен ис-
пользоваться для аутентификации доступа к данным устройства через
SNMPV3. Пароль также применяется для ловушек.

Персональный алгоритм
С помощью этого параметра можно выбрать алгоритм шифрования, кото-
рый должен использоваться для доступа к данным устройства через
SNMPV3. Алгоритм шифрования также применяется для ловушек. Можно
выбрать нижеуказанные параметры.
– Неактивно
– DES
– AES-128

Privpass
С помощью этого параметра можно настроить пароль, который должен ис-
пользоваться для шифрования доступа к данным устройства через
SNMPV3. Пароль также применяется для ловушек.

Активирование SNMP-ловушек
С помощью этого параметра можно настроить функцию ловушек SNMP для
устройства.

Сервер ловушек
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес сервера для приема
SNMP-ловушек.

Местоположение устройства
С помощью этого параметра можно задать местоположение устройства.
Эту информацию можно запросить через SNMP.

Обозначение устройства
С помощью этого параметра можно настроить обозначение устройства, ко-
торое позволит его идентифицировать. В зависимости от конфигурации
устройства его обозначение используется для указанных ниже служб.
– Системный журнал
– SNMP

8.1.8 Конфигурация системного журнала

Устройство поддерживает передачу сообщений системного журнала через
протокол системного журнала в соответствии со стандартами RFC 5424 и
RFC 3164.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Сист.жур..

Активация системного журнала
С помощью этого параметра можно активировать передачу сообщений си-
стемного журнала через устройство.
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Стандарт системного журнала
С помощью этого параметра можно настроить способ передачи и формат
сообщений системного журнала. На выбор доступны нижеуказанные пара-
метры.

Стандарт Передача Формат сообщения

RFC 5425 (рекоменду-

ется)

TLS RFC 5424

RFC 5426 UDP

RFC 6587 TCP RFC 3164

RFC 3164 UDP

Tабл. 19: Стандарт системного журнала

i Для использования стандарта RFC 5245 (TLS) необходимо импортиро-
вать корневой сертификат и сертификат клиента с соответствующим
ключом сервера системного журнала. См. раздел «Импорт данных».

Сервер системного журнала
Данный параметр позволяет настроить IP-адрес сервера системного жур-
нала.

Порт сервера системного журнала
Данный параметр позволяет настроить порт сервера системного журнала.

Время задержки для разрыва связи
С помощью этого параметра можно настроить время, по истечении которо-
го устройство попытается повторно установить соединение, если до этого
оно было разорвано или сообщение системного журнала не было переда-
но (только для TCP или TLS).

Уровень опасности
Вы можете настроить, какие сообщения системного журнала устройство
должно передавать. Для этого активируйте или деактивируйте сообщения
для каждого уровня опасности.

Уровень опасности Описание

Emergency Система не пригодна к использованию

Alert Необходимость принять срочные меры

Critical Критическое состояние

Error Ошибка

Warning Предупреждение

Notice Указание

Инфо Информация

Debug Отладка

Tабл. 20: Уровни опасности

8.1.9 Заводская табличка

Вы можете указать и позднее просмотреть данные заводских табличек
трансформатора, устройства РПН и моторного привода.
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i Для устройств с опцией MSENSE® VAM вы должны указать правильный
серийный номер для всех устройств РПН. Эти данные необходимы для
правильного распределения виброакустических записей во внешней
базе данных.

8.1.9.1 Ввод данных заводской таблички
Вы можете указать данные заводской таблички для трансформатора,
устройства РПН и моторного привода.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Завод.табл..

8.1.9.2 Индикация данных заводской таблички
Вы можете просмотреть данные зав.таблички трансформатора, устройства
РПН и моторного привода.

Выберите пункт меню Данные > Система > Завод.табл. > Трансформа-
тор/Устройство РПН/Шкаф управления/привод.

8.1.10 Отображение рекордера измеренных величин (опция)

Функция «Регистратор измеренных значений» (опция) позволяет отобра-
зить временные характеристики измеренных значений и сигналов.

i Если вы открываете регистратор измеренных значений непосредствен-
но на дисплее устройства, вы можете выбрать не более трех измерен-
ных значений. При доступе через систему визуализации можно вы-
брать не более 10 измеренных значений.

Просмотреть регистратор измеренных значений можно следующим об-
разом.
1. Выберите пункт меню Данные > Рекордер > Сигналы.

Home

События

23

Данные

Настройки

Данные Сигналы

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-12 11:33

Выбранные сигналы

Поиск

Система

Сеть питания

Регулятор

Устройство РПН

Двигатель и шкаф управл.

Время

Последний час

Сброс Показать

Последн. 24 часа

Последние 7 дней

Последн. 30 дней

Последний год

Другой период

Pис. 54: Регистратор

2. Выберите отображаемые сигналы.
3. При необходимости настройте для каждого сигнала необходимую Ось.
4. Настройте временной период для отображения измеренного значения.
5. Нажмите кнопку Показать, чтобы вызвать индикацию измеренных значе-

ний (журнал).
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Home

События

23

Данные

Настройки

Данные Сигналы Журнал

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-13 05:00

2026-02-13
03:51

2026-02-13
04:06

2026-02-13
04:21

2026-02-13
04:36

2026-02-13
04:51

169.00

Период Тенденция

U L1 [кВ]170 539

Pис. 55: Журнал

i Описанные ниже операции управления можно выполнить, только если
вы вызываете систему визуализации на компьютере.

6. Для получения дополнительной информации переместите указатель мы-
ши на точку измерения.

7. Чтобы увеличить диаграмму, измените размер выбранного окна с помо-
щью мыши. Чтобы уменьшить диаграмму до первоначального размера,

нажмите кнопку .
8. Чтобы сохранить отображаемые измеренные значения в формате CSV,

нажмите кнопку .

Линии тренда
Если вы открываете регистратор измеренных значений через ПК, вместо
измеренных значений можно просмотреть линию тренда. Линия тренда
может отображать, например, скользящее среднее значение за настроен-
ный промежуток времени.

Home

События

23

Данные

Настройки

Данные Сигналы Журнал

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-13 05:00

2026-02-13
03:51

2026-02-13
04:06

2026-02-13
04:21

2026-02-13
04:36

2026-02-13
04:51

169.00

Период Тенденция

U L1 [кВ]170 539

Сигнал

ч

Отмена Применить

Период

Скольз.ср.знач.

0

30

0

мин

сек

ТенденцияПериод

U L1 Скольз.ср.знач.0 ч 30 м 0 с

Pис. 56: Настройка линий тренда

Линии тренда настраиваются следующим образом:
1. Откройте регистратор измеренных значений и необходимый ряд изме-

ренных значений.
2. Нажмите кнопку Тенденция.
3. Выберите необходимые измеренные значения.
4. Выберите необходимую функцию тренда.



12882304/01 RU Эксплуатация  85

5. Укажите необходимый Период для расчета линии тренда.
6. Чтобы отобразить линии тренда, нажмите кнопку Применить.

Отображается линия тренда. Измеренные значения, отображаемые как

линия тренда, обозначены символом .

8.1.11 Привязка сигналов и событий

Устройство позволяет привязать цифровые входы (GPI) и команды системы
управления (SCADA) к своим функциям, цифровым выходам (GPO) и сооб-
щениям системы управления.

Для этого доступные цифровые входы привязываются к сообщению о со-
бытии Общий цифровой вход и доступные команды системы управления
соответственно привязываются к сообщению о событии Общая команда
SCADA.

Вход/команда Сообщение о событии

Цифровой вход 1 9 Общий цифровой вход 1

Цифровой вход 2 9 Общий цифровой вход 2

... ...

Цифровой вход 42 9 Общий цифровой вход 42

Общая команда SCADA 1 Общая команда SCADA 1

Общая команда SCADA 2 Общая команда SCADA 2

... ...

Общая команда SCADA 10 Общая команда SCADA 10

Tабл. 21: Привязка цифровых входов и команд системы управления к сообщениям о событии

Сообщения о событиях можно привязать к функциям устройства, цифро-
вым выходам и сообщениям системы управления. Кроме того, все дополни-
тельные сообщения о событиях (например, Граничное значение U<) можно
привязать к цифровым выходам и сообщениям системы управления. Для
этого доступны соответствующие параметры, для которых следует указать
относящиеся к ним номера событий.

8.1.11.1 Привязка функций
События Общий цифровой вход или Общая команда SCADA можно привя-
зать к функциям устройства. Это позволяет дистанционно управлять
устройством с помощью цифровых входов и команд через систему управ-
ления (SCADA). В зависимости от конфигурации устройства с помощью па-
раметров вы можете получить доступ к разным функциям.

Чтобы выполнить привязку, необходимо указать соответствующий номер
события для требуемого параметра.

i Обратите внимание, что можно указать только номера событий Об-
щий цифровой вход или Общая команда SCADA.
При номере события 500 привязка деактивируется.

9 Число доступных цифровых входов зависит от соответствующей заказу конфигурации устройства.
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Требуемый номер события известен [►Раздел 8.1.13, Страница 89].
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Привязка

функций.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Укажите требуемый номер события.
4. Для сохранения измененного параметра нажмите кнопку Применить.

Метод параллельной работы «Ведущий»
Если присвоенное событие активно, устройство активирует метод парал-
лельной работы «Ведущий».

Метод параллельной работы «Ведомый»
Если присвоенное событие активно, устройство активирует метод парал-
лельной работы «Ведомый».

Метод параллельной работы «Автоматическая синхронизация сту-
пеней»
Если присвоенное событие активно, устройство активирует метод парал-
лельной работы «Автоматическая синхронизация ступеней».

Независимое регулирование
Если присвоенное событие активно, устройство активирует режим авто-
номной работы.

Деактивирование режима параллельной работы
Если присвоенное событие активно, устройство деактивирует режим па-
раллельной работы.

Блокировка
Если присвоенное событие активно, автоматическое регулирование блоки-
руется.

Активирование дистанционного режима
Если присвоенное событие активно, устройство активирует дистанцион-
ный режим.

Быстрый автоматический возврат
Если присвоенное событие активно, устройство активирует быстрый авто-
матический возврат. При быстром автоматическом возврате устройство иг-
норирует настроенное время задержки автоматического регулирования
напряжения.

Режим назначенной ступени
Если присвоенное событие активно, устройство переключается на опреде-
ленную назначенную ступень.

Активирование заданного значения 1
Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное зна-
чение 1.

Активирование заданного значения 2
Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное зна-
чение 2.

Активирование заданного значения 3
Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное зна-
чение 3.
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Активирование заданного значения 4
Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное зна-
чение 4.

Активирование заданного значения 5
Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное зна-
чение 5.

Увеличение заданного значения
Если присвоенное событие активно, устройство инициирует увеличение
заданного значения.

Уменьшение заданного значения
Если присвоенное событие активно, устройство инициирует уменьшение
заданного значения.

Счетчик событий 1...10
Если присвоенное событие активно, устройство увеличивает показание
счетчика событий на 1.

8.1.11.2 Привязка цифровых выходов
Каждое событие можно привязать к цифровому выходу. Для этого в
устройстве, в зависимости от конфигурации, имеется до 20 цифровых вы-
ходов. Если событие привязано к цифровому выходу, при наступлении это-
го события устройство подает сигнал на данный выход. Сигнал подается,
пока событие происходит. Для каждого доступного цифрового выхода име-
ется параметр.

i Для дальнейшей передачи входных сигналов или команд системы
управления необходимо цифровые выходы или сообщения системы
управления привязать к событиям Общий цифровой вход или Общая
команда SCADA.

Требуемый номер события известен [►Раздел 8.1.13, Страница 89].
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Привязка

выходов.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Укажите требуемый номер события.
4. Для сохранения измененного параметра нажмите кнопку Применить.

Общий цифровой выход X
Этот параметр позволяет привязать цифровой выход к сообщению о собы-
тии. Укажите требуемый номер события.

i При номере события 500 привязка деактивируется.

8.1.11.3 Привязка сообщений системы управления
Каждое событие можно привязать к сообщению системы управления. Для
этого в устройстве имеется 25 сообщений SCADA. Если событие привязано
к сообщению SCADA, при наступлении этого события устройство устанав-
ливает точку данных на «Вкл.». Если событие прекращается, устройство
устанавливает точку данных на «Выкл.». Для каждого доступного сообще-
ния SCADA имеется параметр.
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i Для дальнейшей передачи команд системы управления необходимо
сообщения системы управления привязать к событиям Общий цифро-
вой вход или Общая команда SCADA.

Требуемый номер события известен.
Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Привязка со-
общений.

Общее сообщение о состоянии X
Этот параметр позволяет привязать сообщение SCADA к сообщению о со-
бытии. Укажите требуемый номер события.

i При номере события 500 привязка деактивируется.

8.1.12 Соединение для визуализации внешних устройств

Вы можете создать соединения с системами онлайн-визуализации для пяти
устройств. Благодаря этому вы сможете напрямую из системы визуализа-
ции ISM®-устройства вызывать системы визуализации других устройств, не
зная их IP-адрес.

i Вы можете вызвать соединение с системой визуализации внешнего
устройства, только если вызываете систему визуализации через веб-
браузер ПК. Если вы хотите вызвать системы визуализации внешних
устройств через сенсорную панель MControl, вы должны добавить IP-
адреса внешних устройств как прочие серверы в конфигурацию сен-
сорной панели.

8.1.12.1 Настройка вн. сист. визуал.
Чтобы настроить соединение с системой визуализации внешнего устрой-
ства, вы должны задать указанные ниже параметры.

Откройте пункт меню Настройки > Параметры > Система > Внешн. сис-
ма визуализации.

Название внешн. сист. визуализ.
С помощью этого параметра можно настроить обозначение для соедине-
ния с системой визуализации внешнего устройства (например, обозначе-
ние внешнего устройства).

Изделие: внеш. сист. визуализ.
С помощью этого параметра можно выбрать изделие, система визуализа-
ции которого должна быть вызвана. Тем самым, в зависимости от изделия,
определенный путь связывается с IP-адресом внешней системы визуализа-
ции (например, <IP-адрес>/visu/home). Если вы выберите параметр
«Групповой IP-адрес», путь не будет использоваться.

Протокол внешн. сист. визуализ.
С помощью этого параметра можно настроить протокол для вызова внеш-
ней системы визуализации. На выбор доступны нижеуказанные параметры.
– https
– http
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IP-адрес внешн. сист. визуализ.
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес внешней системы
визуализации.

8.1.12.1.1 Порт внешн. сист-мы визуализации
С помощью данного параметра вы можете выбрать порт, через который хо-
тите подсоединить внешнюю систему визуализации 1…5. При настройке 0
для выбранного протокола применяется настройка браузера по умолча-
нию.

8.1.12.2 Вызов внешней системы визуализации
Чтобы вызвать внешнюю систему визуализации, выполните следующие
действия.
1. Выберите пункт меню Данные > Система > Внешн. сис-ма визуализации.
2. Выберите нужную систему визуализации.

Система визуализации открывается в новой вкладке браузера.
3. При необходимости нажмите кнопку Открыть заново, чтобы снова

открыть внешнюю систему визуализации.

8.1.13 Управление событиями

Устройство оснащено системой управления событиями. Она позволяет
распознавать различные рабочие состояния устройства и согласовывать
его действия. Обзор возможных событий можно просмотреть на устрой-
стве.

8.1.13.1 Просмотр и квитирование событий
Просмотреть или квитировать текущие события можно следующим об-
разом:

Выберите пункт меню События.
Отобразится список текущих событий.

Home

События

8

Данные

Настройки

События

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 07:41

№ Событие Время

Граничное значение I>>

Граничное значение P>>

Недействител. темп. окр.среды

Двер. откр.

Соединение SCADA 1 прервано

Эксплуатация в ручном режиме активна

2026-02-18
06:01:12.253

-

Квитировать Память событий

8

16

1001

1178

3304

3434

2026-02-18
06:01:12.251
2026-02-17
10:32:05.674

2026-01-10
09:14:05.785
2025-12-03
10:32:05.674

2025-12-03
08:41:54.351

4 1 3

-

-

-

-

-

Pис. 57: Обзор текущих событий

Квитирование событий
Квитируемые события необходимо квитировать в обзоре событий, чтобы
они больше не отображались. Остальные события удаляются автоматиче-
ски при устранении их причины (например, устранение нарушения гранич-
ного значения).
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События квитируются следующим образом:
Для квитирования событий отметьте необходимые события в столбце

 и нажмите кнопку Квитировать.
События квитированы.

8.1.13.2 Конфигурирование событий
События обладают следующими характеристиками:

Характеристика Описание

Название события Краткое название события. При полном удалении текста

отображается стандартный текст.

Описание события Описание события. При полном удалении текста отобража-

ется стандартный текст.

Устранение события Указания по устранению ошибок, являющихся причиной

возникновения событий. При полном удалении текста

отображается стандартный текст.

Категория – Ошибка (красный)

– Предупреждение (желтый)

– Информация (серый)

Этот параметр влияет на цвет символа события на основ-

ной панели навигации.

Сообщить При активации этого параметра событие отображается на

дисплее.

При соответствующей настройке событие будет выводить-

ся через выход (O: СИД жел. или O: LED кр.) и в протокол

диспетчерского пункта.

Сохранить При активации этого параметра событие сохраняется в па-

мяти событий.

Многократная установка

(не конфигурируется)

Событие может выдаваться многократно без промежуточ-

ной деактивации.

Активный высокий

(не конфигурируется)

Активный высокий: устройство подает сигнал при наступ-

лении события.

Активный низкий: устройство подает сигнал, пока событие

отсутствует. При наступлении события сигнал сбрасывает-

ся.

Квитируемое

(не конфигурируется)

Квитируемые события необходимо квитировать в обзоре

событий, чтобы они больше не отображались. Остальные

события удаляются автоматически при устранении их при-

чины (например, устранение нарушения граничного значе-

ния).

С блокированием

(не конфигурируется)

Если событие активно, автоматическое регулирование

напряжения блокируется.

Tабл. 22: Характеристики событий
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Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки События Граничное
значение U<<

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-19 10:37

Имя Сеть питания

Граничное значение U<<

Описание
Нарушено нижнее граничное значение минимального напряжения U<.

Устранение
Проверьте текущие условия эксплуатации трансформатора и настроенные параметры U<<.

Категория

Ошибка -

-

Сообщить

Сохранить

Многокр. устан.

Высокоактив.

Квитируемый

Отмена Применить

Pис. 58: Конфигурирование событий

Событие конфигурируется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > События.
2. Найдите нужное событие в списке и нажмите кнопку .
3. Выберите необходимые параметры.
4. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Применить.

8.1.13.3 Индикация памяти событий
В памяти событий сохраняются прошедшие события. Вы можете настроить
отображение событий с помощью различных фильтров. Для этого доступ-
ны указанные ниже фильтры.

Фильтр Описание

Время Дата и время события

Категория Категория события:

– Ошибка (красный)

– Предупреждение (желтый)

– Информация (серый)

Состояние Событие возникло/прошло:

 Событие возникло

 Событие прошло

Компоненты Компоненты установки

Событие Выбор не более трех событий
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Просмотреть память событий можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню События > Память событий.

Home

События

8

Данные

Настройки

События Память событий

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 07:41

# № Событие Время

Граничное значение I>>

Граничное значение P>>

Недействител. темп.
окр.среды
Двер. откр.

Соединение SCADA 1
прервано
Эксплуатация в ручном
режиме активна

2026-02-18
06:01:12.253

Фильтр Экспорт

8

16

1001

1178

3304

3434

2026-02-18
06:01:12.251

2026-02-17
10:32:05.674

2026-01-10
09:14:05.785
2025-12-03
10:32:05.674

2025-12-03
08:41:54.351

Фильтр настроен.

236

240

241

237

238

239

Pис. 59: Память событий

2. Установите нужные Фильтр, а затем нажмите кнопку Поиск, чтобы отоб-
разить нужные события.

Home

События

8

Данные

Настройки

События Память событий

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 07:41

# № Событие Время

Граничное значение I>>

Граничное значение P>>

Недействител. темп.
окр.среды
Двер. откр.

Соединение SCADA 1
прервано
Эксплуатация в ручном
режиме активна

2026-02-18
06:01:12.253

Фильтр Экспорт

8

16

1001

1178

3304

3434

2026-02-18
06:01:12.251

2026-02-17
10:32:05.674

2026-01-10
09:14:05.785
2025-12-03
10:32:05.674

2025-12-03
08:41:54.351

Фильтр настроен.

236

240

241

237

238

239

Время

Отмена Поиск

Категория

Последн. 24 часа

Последние 7 дней

Последн. 30 дней

Последний год

Другой период

Состояние

Инфо

Осторожно

Ошибка

приходит

уходит

Pис. 60: Настройка фильтра

Экспорт событий
Текущие записи из памяти событий можно экспортировать как файл CSV.
Если вы предварительно установили фильтр, экспортируются только от-
фильтрованные записи.

Нажмите кнопку Экспорт.
Данные экспортируются.

8.1.14 Управление пользователями

Управление пользователями основано на ролевой системе. Каждому поль-
зователю необходимо присвоить роль. Для каждой роли можно настроить
права доступа к параметрам и событиям.

8.1.14.1 Роли пользователя
Управление правами доступа к функциям и настройкам устройства проис-
ходит на основании иерархической системы ролей. Система содержит пять
различных ролей, которым предоставляются разные права доступа. Часть
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прав доступа строго задана, но права доступа к определенным параметрам
и событиям можно конфигурировать. Информацию см. в разделе «На-
стройка прав доступа к параметрам и событиям».

i Пока вы не выполнили вход в систему устройства, вы находитесь в ро-
ли пользователя «Отображение данных».

В заводских параметрах предусмотрены следующим роли:

Роль Описание

Отображение данных Пользователь, который может только просматривать рабо-

чие данные.

– Просмотр всех параметров

– Просмотр всех событий

Диагностика Пользователь, который может просматривать рабочие дан-

ные и данные журнала.

– Просмотр всех параметров

– Просмотр всех событий

– Экспорт данных журнала

Оператор Пользователь, который может просматривать рабочие дан-

ные и квитировать события. Он может выполнять ручные

переключения с помощью элементов управления устрой-

ства.

– Просмотр всех параметров

– Просмотр и квитирование всех событий

Настройщик Пользователь, который может просматривать и менять рабо-

чие данные.

– Просмотр и изменение всех параметров

– Импорт и экспорт параметров

– Просмотр, изменение и квитирование всех событий

Администратор Пользователь, который может просматривать и менять все

данные.

– Считывание всех параметров

– Просмотр, изменение и квитирование всех событий

Tабл. 23: Роли в заводских параметрах

Доступ к указанным далее разделам строго связан с назначенными ролями.

Функция Отображение

данных

Диагностика Оператор Настройщик Администратор

Администрирование – – – – +

Перезарузка устройства – – + + +

Импорт – – – + +

Экспорт – + – + +

Настройка даты и времени – – + + +

Вызов мастера ввода в эксплу-

атацию

– – – + +

Калибровка резисторного кон-

тактного ряда

– – – + +
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Функция Отображение

данных

Диагностика Оператор Настройщик Администратор

Нажатие клавиш ВЫШЕ, НИ-

ЖЕ, ДИСТАНЦИОННЫЙ, AVR

АВТО, AVR РУЧНОЙ

– – + + +

Настройка топологии – – – + +

Конфигурирование аналого-

вых входов и выходов

– – – + +

Конфигурирование цифровых

входов и выходов

– – – + +

Настройка TPLE – – – + +

Конфигурирование точек дан-

ных

– – – + +

Вызов мастера техобслужива-

ния

– – – + +

Изменение таблицы положе-

ний РПН

– – – + +

Разблокировка ECOTAP

Modbus

– – – + +

Добавление датчиков к сен-

сорной шине MR

– – – + +

Tабл. 24: Права доступа, строго связанные с ролями

8.1.14.2 Изменение пароля
Каждый пользователь может изменить пароль, если учетная запись пользо-
вателя не является групповой. Пароль групповой учетной записи может из-
менить только администратор.

Обратите внимание, что пароль должен отвечать нижеуказанным требова-
ниям.
– Состоять не менее чем из восьми символов
– Содержать хотя бы три из четырех следующих символов:

– прописная буква;
– строчная буква;
– цифра;
– специальный символ.
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Пароль меняется следующим образом:
1. В строке состояние выберите Имя пользователя.

Home

События

23

Данные

Настройки

admin

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-12 11:33

Отмена Применить

Имя пользователя: admin

Пароль (текущий):

Пароль (новый):

Пароль (новый — подтвердить):

Введите пароль.

Pис. 61: Изменение пароля

2. Введите старый пароль.
3. Дважды введите новый Пароль.
4. Чтобы сохранить измененный пароль, нажмите кнопку Применить.

8.1.14.3 Создание и удаление пользователей, редактирование данных
пользователей
Для каждого пользователя можно настроить указанные ниже параметры.
– Имя пользователя и пароль
– Роль пользователя: каждому пользователю можно присвоить роль. Пра-

ва доступа к параметрам или событиям связаны с ролями.
– Групповой доступ: данный параметр позволяет обозначить учетную за-

пись пользователя как групповую (например, для доступа нескольких
лиц). Пользователи с групповым доступом не могут менять собственный
пароль. Пароль может изменить только администратор.

– Активно: вы можете активировать или деактивировать пользователя.
Деактивированные пользователи не могут заходить в систему. Данные
пользователя сохраняются на устройстве.

– Автоматический вход: вы можете активировать для пользователя функ-
цию «Автоматический вход». Вход для этого пользователя выполняется
автоматически при перезагрузке системы или при выходе из нее другого
пользователя.

Информация Мастер ввода в
эксплуатацию

11 см x 6,7 см

Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Управление
пользователями

Учетные записи
пользователей

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2025-11-20 07:41

Создать польз-ля

Имя пользователя Роль пользователя

Групповой доступ

Активно

Автомат. вход в систему

admin Администратор

Pис. 62: Обзор созданных пользователей
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i Создавать или удалять пользователей и менять их данные может толь-
ко пользователь с ролью администратора.

Создание пользователя
Создать пользователя можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Управление пользователями > Учет-

ные записи пользователей.
2. Нажмите кнопку Создать польз-ля.
3. Введите Имя пользователя и затем дважды Пароль.
4. Выберите необходимую Роль пользователя.
5. При необходимости активируйте параметр Групповой доступ, Активный

или Автомат. вход в систему.
6. Чтобы сохранить данные пользователя, нажмите кнопку Применить.

Редактирование данных пользователей
Изменить данные пользователя можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Управление пользователями > Учет-

ные записи пользователей.
2. Выберите в списке кнопку  требуемого пользователя.
3. Внесите необходимые изменения.
4. Чтобы сохранить данные пользователя, нажмите кнопку Применить.

Удаление пользователей
Удалить данные пользователя можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Управление пользователями > Учет-

ные записи пользователей.
2. Выберите в списке кнопку  требуемого пользователя.
3. Нажмите кнопку Применить для удаления пользователя.

8.1.14.4 Настройка прав доступа к параметрам и событиям
Права доступа к параметрам и событиям можно настроить для имеющихся
ролей. Для этого доступны указанные ниже параметры.

Системный компонент Опции

События : Событие может отображаться.

: Событие может быть изменено.

: Событие может быть квитировано.

Параметры : Значение параметра может быть изменено.

Tабл. 25: Возможные права доступа
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Home

События

8

Данные

Настройки

Настройки Управление
пользователями

Права на события

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 07:41

№ Событие Опер.

Граничное значение GPAI1 <<

Граничное значение GPAI1 >>

GPAI1 недействит.

Граничное значение GPAI2 <<

Граничное значение GPAI2 >>

GPAI2 недействит.

3114

3117

3118

3119

3122

3123

Админ. Настр. Диагн. ДанД

Поиск

Pис. 63: Настройка прав доступа к событию

i Изменить права доступа может только пользователь с ролью админи-
стратора.

Настройка прав доступа к параметрам и событиям
1. Выберите пункт меню Настройки > Управление пользователями > Права

на параметры или Права на события.
Отобразится список всех параметров или событий.

2. Нажмите кнопку  для изменения выбранной записи в списке.
3. Выберите необходимые параметры.
4. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Применить.
5. Чтобы активировать измененные права, перезагрузите устройство.

8.1.15 Аппаратное обеспечение

В пункте меню аппаратного обеспечения можно просмотреть информацию
об аппаратном обеспечении устройства. Для модулей приведена информа-
ция об уровне сигналов отдельных каналов.
1. Выберите пункт меню Данные > Система > Аппаратное обеспечение.
2. Выберите необходимый модуль для просмотра уровня сигнала каналов.

8.1.16 Об устройстве

В пункте меню Об устройстве можно просмотреть версии аппаратных и
программных компонентов устройства.
– Заводской номер
– Приложение (ISM®)
– Аппаратное обеспечение (ISM® Gen.1 или ISM® Gen.2)
– Версия ПО дисплея (MCONTROL® 7 R-A)

Выберите пункт меню Данные > Система > Об устройстве.

8.1.17 Менеджер импорта/экспорта

Устройство оснащено функцией «Менеджер импорта/экспорта», позволя-
ющей импортировать и экспортировать различные данные.
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8.1.17.1 Экспорт данных

i На время экспорта устройство прекращает запись данных в регистра-
торе измеренных значений.

В зависимости от конфигурации устройства можно экспортировать указан-
ные ниже данные.

Резервная копия

Опция Описание

Образ системы (.rhi/.rhp) Полный образ системы (программное обеспечение и

конфигурация). Если вы используете опцию «с истори-

ей», будут экспортированы также все записи журнала

событий и данные регистратора измеренных значений.

При выборе значения параметра «С TPLE» экспортирует-

ся клиентская программа.

Настройки (.rhi/.rhp) Настройки устройства:

– Параметры (настройки, права доступа)

– События (категория, действие, тексты, права доступа)

– Конфигурация пользователя

При наличии таковых также экспортируются настройки

указанных ниже функций.

– Топология

– Конфигурация AIO

– Конфигурация DIO

– Таблица положений РПН

– Сенсорная шина

MODBUS (.rhp)

DNP3 (.rhp)

IEC 60870-5-101 (.rhp)

IEC 60870-5-103 (.rhp)

IEC 60870-5-104 (.rhp)

Настройка точек данных соответствующей системы

управления.

Tабл. 26: Экспорт данных: группа резервной копии

Информация

Параметр Описание

Инструкция по эксплуата-

ции (.zip)

Инструкция по эксплуатации, описания протоколов.

Лицензии (.zip) Тексты лицензий используемых компонентов программ-

ного обеспечения.

Конфигурация SCADA (.zip) Конфигурация системы управления (например, ICD-файл

для IEC 61850).

Tабл. 27: Экспорт данных: группа информации
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Система

Значение параметра Описание

Список событий (.csv) Полный список всех возможных событий.

Список параметров (.csv) Список параметров с описанием и значениями (мин.,

макс., текущ.).

Конфигурация системы

(.xml)

Конфигурация системы.

Файлы MIB SNMP (.zip) Management Information Base для управления устрой-

ством по протоколу SNMP

Tабл. 28: Экспорт данных: группа системы

Записи

Параметр Описание

Память событий (.csv) Все записи в памяти событий.

Журнал безопасности (.csv)

Опция: системный журнал

(.csv)

Журнал безопасности с соответствующей полной ин-

формацией о доступах и изменениях.

Регистратор (.zip) Экспорт памяти средних значений.

Экспорт VAM (.zip) Экспорт виброакустических записей. Вы можете экспор-

тировать все или только определенные записи.

Журнал ТО (.xml) Экспорт записей журнала техобслуживания.

Tабл. 29: Экспорт данных: группа записей

Данные экспортируются указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт.
2. Выберите необходимое значение параметра для экспорта и следуйте

указаниям на дисплее.

8.1.17.2 Импорт данных
При импорте образа системы для обновления системного программного
обеспечения на устройствах ISM® Gen.2 соблюдайте указанные ниже реко-
мендации.
– Устройство информирует о ходе обновления через системный журнал.
– Если часть процесса обновления завершилась с ошибкой, попробуйте

импортировать образ системы еще раз. Если обновить систему снова не
удалось, свяжитесь с компанией Reinhausen GmbH.
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В зависимости от конфигурации устройства можно импортировать указан-
ные ниже данные.

Значение параметра Описание

Образ системы Полный образ системы (программное обеспечение и

конфигурация) с историей или без нее (записанные дан-

ные).

Во время импорта вы можете выбрать, какие из указан-

ных ниже параметров следует импортировать.

– Параметры (настройки, права доступа)

– События (категория, действие, тексты, права доступа)

– Конфигурация пользователя

Если доступно, вы также можете импортировать на-

стройки для указанных ниже функций.

– Топология

– Конфигурация AIO

– Конфигурация DIO

– Таблица положений РПН

– Сенсорная шина

– Сертификаты

Клиентская программа Импорт клиентской программы (TPLE).

SSL-сертификат Импорт SSL-сертификата с соответствующим ключом.

– Сертификат сервера (.crt + .pem)

– Сертификат клиента (.crt + .pem)

– Сертификат аутентификации клиента (.crt)

Для импорта необходимо запаковать сертификат (* .crt)

и ключ (* .pem) в архив ZIP.

Можно импортировать сертификаты с указанной ниже

аутентификацией ключа.

– RSA, 1024 бит

– ECDSA, 256 бит (кривая secp256r1 или prime256v1).

Настройки Настройки устройства можно импортировать из файла

резервной копии данного устройства, файла обновления

или из другого устройства. Во время импорта вы можете

выбрать, какие из указанных ниже параметров следует

импортировать.

– Параметры (настройки, права доступа)

– События (категория, действие, тексты, права доступа)

– Конфигурация пользователя

Если доступно, вы также можете импортировать на-

стройки для указанных ниже функций.

– Топология

– Конфигурация AIO

– Конфигурация DIO

– Таблица положений РПН

– Сенсорная шина

– Сертификаты

Конфигурация SCADA Импорт конфигурации системы управления (например,

SCD-файл для IEC 61850).

Tабл. 30: Импорт данных
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i Если вы импортируете настройки системной конфигурации AIO/DIO, в
которых датчики связаны через сенсорную шину, тогда при импорте
выберите также параметр «Сенсорная шина». В противном случае вам
потребуется снова привязать сигналы датчика к функциям устройства
(конфигурация AIO или конфигурация DIO). То же самое действитель-
но, если вы хотите импортировать конфигурацию системной шины. В
этом случае вы также должны импортировать конфигурацию AIO/DIO
или вручную привязать сигналы датчика к функциям устройства.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения файловой системы!
При ошибочной передаче данных можно повредить файловую систему.
При повреждении файловой системы возможно нарушение работы
устройства.

Во время импорта не отключайте электропитание устройства.

Данные импортируются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Импорт.
2. Нажмите кнопку Поиск, выберите файл для импорта и нажмите кнопку

Запуск выгрузки.
Выполняется проверка файла.

3. Опция: выберите необходимые значения параметров для импорта.
4. Нажмите кнопку Запуск обновления.

УВЕДОМЛЕНИЕ  Работа устройства (контроль, регулирование) пре-
кращается.

После импорта данных устройство перезагрузится. Во время перезагруз-
ки реле сбрасываются.
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8.2 SCADA

В следующем разделе описано, как можно сконфигурировать устройство
для подключения к системе управления (SCADA). Точки данных можно за-
грузить с помощью функции «Менеджер экспорта».

i Если ваше устройство оснащено опциональной функцией «Вторая си-
стема управления», тогда вам необходимо настроить параметры для
конфигурирования системы управления соответственно для обеих си-
стем управления (SCADA 1 и SCADA 2) по отдельности.

i Если вы хотите заблокировать направление передачи команд от обеих
систем SCADA, вам необходимо настроить параметр Дистанционный
режим. Этот параметр можно настроить, только если вы используете
вторую систему управления.

8.2.1 Конфигурирование IEC 61850 (по специальному заказу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления IEC 61850,
необходимо настроить нижеуказанные параметры. Также см. раздел Кон-
фигурация сети [►Раздел 8.1.2, Страница 72].

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > SCADA > IEC 61850
(SCADA 1).

Имя IED
С помощью этого параметра устройству можно присвоить имя IED для его
идентификации в сети IEC 61850.

Идентификатор устройства
С помощью этого параметра  устройству можно присвоить имя (идентифи-
катор) для идентификации в сети IEC 61850.

Точка доступа
С помощью этого параметра точке доступа можно присвоить имя в сети
IEC 61850.

Версия
С помощью этого параметра можно переключаться между версиями прото-
кола диспетчерского пункта IEC 61850.

8.2.1.1 Загрузка файла ICD
Файл ICD можно загрузить через функцию «Менеджер импорта/экспорта»
устройства. Для этого необходимо установить Ethernet-соединение между
устройством и ПК.

8.2.2 Конфигурирование IEC 60870-5-101 (по специальному за-
казу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления
IEC 60870-5-101, необходимо настроить нижеуказанные параметры.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > SCADA >
IEC 60870-5-101.
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Порядок передачи
С помощью этого параметра можно настроить порядок передачи. Для вы-
бора доступны указанные ниже значения.
– Несимметричная передача
– Симметричная передача

Число октетов в адресе ссылки
С помощью этого параметра можно настроить предусмотренное число
октетов для адреса ссылки.

Адрес ссылки
Данный параметр позволяет настроить адрес ссылки.

Число октетов в адресе ASDU
С помощью этого параметра можно настроить предусмотренное число
октетов для адреса ASDU.

Адрес ASDU
С помощью этого параметра можно настроить адрес ASDU.

Число октетов в адресе информационного объекта
С помощью этого параметра можно настроить предусмотренное число
октетов для адреса информационного объекта.

Число октетов причины передачи
С помощью этого параметра можно настроить предусмотренное число
октетов для причины передачи.

Подтверждение отдельным знаком
Данный параметр позволяет настроить, будет ли подтверждение отправ-
ляться в виде отдельного знака вместо полного сообщения. Подтвержде-
ние отдельным знаком возможно только для запросов данных класса 2
(Class 2 Request).

Оптимизация последовательности ASDU
Данный параметр позволяет настроить метод оптимизации типов ASDU.
Для того чтобы в телеграмме можно было передать несколько изменений
значений в последовательности возрастающих адресов информационных
объектов, стандарт допускает оптимизации. Это указывается с помощью
бита последовательности. Выбор, для каких типов ASDU допустима данная
оптимизация, определяется выпуском стандарта.

Для выбора доступны указанные ниже параметры.

Значение параметра Описание

Нет Устройство не оптимизирует типы ASDU.

Ред. 1 Оптимизация согласно редакции 1 стандарта IEC 60870

(типы 1, 3, 9, 11, 21, 126).

Ред. 1, поправка 2 Оптимизация согласно поправке 2 редакции 1 стандарта

IEC 60870 (типы 1, 3, 9, 11, 13, 15 21, 126).

Ред. 2 Оптимизация согласно редакции 2 стандарта IEC 60870

(типы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 126).

Tабл. 31: Оптимизация последовательности ASDU



104  Эксплуатация 12882304/01 RU

Контрольное время
С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет переда-
ваться системой управления. Устройство использует эту информацию для
синхронизации по времени [►Раздел 8.1.5, Страница 77]. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.

Указание: при использовании этого значения необходимо

деактивировать автоматический переход с летнего на зим-

нее время [►Страница 78]. В противном случае устрой-

ство использует неверное время.

UTC Система управления передает всемирное координирован-

ное время (UTC). Устройство рассчитывает местное время

на основе времени UTC и настроенного часового пояса

[►Страница 78].

Tабл. 32: Контрольное время

8.2.3 Конфигурирование IEC 60870-5-103 (по специальному за-
казу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления
IEC 60870-5-103, необходимо настроить нижеуказанные параметры.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > SCADA >
IEC 60870-5-103.

Адрес ASDU
С помощью этого параметра можно настроить адрес ASDU.

Контрольное время
С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет переда-
ваться системой управления. Устройство использует эту информацию для
синхронизации по времени [►Раздел 8.1.5, Страница 77]. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.

Указание: при использовании этого значения необходимо

деактивировать автоматический переход с летнего на зим-

нее время [►Страница 78]. В противном случае устрой-

ство использует неверное время.

UTC Система управления передает всемирное координирован-

ное время (UTC). Устройство рассчитывает местное время

на основе времени UTC и настроенного часового пояса

[►Страница 78].

Tабл. 33: Контрольное время
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8.2.4 Конфигурирование IEC 60870-5-104 (по специальному за-
казу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления
IEC 60870-5-104, необходимо настроить нижеуказанные параметры. Также
см. раздел Конфигурация сети.

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > SCADA >
IEC 60870-5-104.

Порт TCP
С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Адрес ASDU
С помощью этого параметра можно настроить адрес ASDU.

Оптимизация последовательности ASDU
Данный параметр позволяет настроить метод оптимизации типов ASDU.
Для того чтобы в телеграмме можно было передать несколько изменений
значений в последовательности возрастающих адресов информационных
объектов, стандарт допускает оптимизации. Это указывается с помощью
бита последовательности. Выбор, для каких типов ASDU допустима данная
оптимизация, определяется выпуском стандарта.

Для выбора доступны указанные ниже параметры.

Значение параметра Описание

Нет Устройство не оптимизирует типы ASDU.

Ред. 1 Оптимизация согласно редакции 1 стандарта IEC 60870

(типы 1, 3, 9, 11, 21, 126).

Ред. 1, поправка 2 Оптимизация согласно поправке 2 редакции 1 стандарта

IEC 60870 (типы 1, 3, 9, 11, 13, 15 21, 126).

Ред. 2 Оптимизация согласно редакции 2 стандарта IEC 60870

(типы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 126).

Tабл. 34: Оптимизация последовательности ASDU

Контрольное время
С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет переда-
ваться системой управления. Устройство использует эту информацию для
синхронизации по времени [►Раздел 8.1.5, Страница 77]. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.

Указание: при использовании этого значения необходимо

деактивировать автоматический переход с летнего на зим-

нее время [►Страница 78]. В противном случае устрой-

ство использует неверное время.

UTC Система управления передает всемирное координирован-

ное время (UTC). Устройство рассчитывает местное время

на основе времени UTC и настроенного часового пояса

[►Страница 78].

Tабл. 35: Контрольное время
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IP-адрес клиента 1/2/3 (опция)
При использовании дополнительной функции «Мультиклиент» с помощью
этого параметра можно настроить IP-адреса клиентов SCADA. Устройство
принимает только команды через систему управления от конечных
устройств с настроенными здесь IP-адресами.

i Обратите внимание на то, что все клиенты SCADA взаимодействуют с
устройством на равной основе, поскольку устройство не отдает прио-
ритет той или иной команде. При одновременной отправке команд от
нескольких клиентов SCADA на устройство, оно выполнит последнюю
отправленную команду.

8.2.5 Конфигурирование Modbus (по специальному заказу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления Modbus, необ-
ходимо настроить параметры, соответствующие выбранному типу Modbus.
Если вы хотите использовать Modbus TCP, см. также раздел «Конфигурация
сети».

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > SCADA > Modbus.

Тип Modbus
Данный параметр позволяет настроить тип Modbus. Для выбора доступны
указанные ниже значения.
– RTU
– TCP
– ASCII

Адрес Modbus
С помощью этого параметра можно настроить адрес Modbus.

Порт TCP
С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Макс. число TCP-соединений
С помощью этого параметра можно настроить максимальное число TCP-
соединений.

8.2.6 Конфигурирование DNP3 (опция)

Если вы хотите использовать протокол системы управления DNP3, необхо-
димо настроить нижеуказанные параметры. Если вы хотите использовать
DNP3 через TCP, см. также раздел «Конфигурация сети».

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > SCADA > DNP3.

8.2.6.1 Тип передачи DNP3
Данный параметр позволяет настроить тип передачи. Для выбора доступ-
ны указанные ниже значения.
– TCP
– Последовательный

Порт TCP
С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Адрес устройства
Этот параметр позволяет настроить адрес ссылки для устройства.
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Повтор незапрашиваемых сообщений
С помощью этого параметра можно настроить, с какой периодичностью
устройство должно отсылать незапрашиваемые сообщения, пока не посту-
пит ответ от Ведущего DNP3.

Неограниченный повтор незапрашиваемых сообщений
С помощью этого параметра можно настроить отправку неограниченного
количества незапрашиваемых сообщений, пока не будет получен ответ от
Ведущего DNP3.

Превышение времени
С помощью этого параметра можно настроить превышение времени для
незапрашиваемых сообщений.

Идентификатор пользователя
С помощью этого параметра можно настроить идентификатор пользовате-
ля.

Контрольное время
С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет переда-
ваться системой управления. Устройство использует эту информацию для
синхронизации по времени [►Раздел 8.1.5, Страница 77]. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.

Указание: при использовании этого значения необходимо

деактивировать автоматический переход с летнего на зим-

нее время [►Страница 78]. В противном случае устрой-

ство использует неверное время.

UTC Система управления передает всемирное координирован-

ное время (UTC). Устройство рассчитывает местное время

на основе времени UTC и настроенного часового пояса

[►Страница 78].

Tабл. 36: Контрольное время

8.2.7 Конфигурирование GOOSE (в дополнительной комплекта-
ции)

Дополнительная функция GOOSE позволяет с помощью устройства отправ-
лять (GOOSE-Publisher) или получать (GOOSE-Subscriber) GOOSE-сообще-
ния по протоколу системы управления IEC 61850.

В последующих разделах описано конфигурирование функции GOOSE.

8.2.7.1 Конфигурирование GOOSE-Publisher
Если устройство сконфигурировано в качестве GOOSE-Publisher, все точки
данных, которые устройство предоставляет через протокол MMS, можно
отправлять в виде сообщений GOOSE. Для этого необходимо сконфигури-
ровать точки данных с помощью наборов данных DataSet в файле SCD/CID.

Требования к файлу SCD/CID
– Блок GOOSE-Control (GSEControl) и соответствующие наборы данных

DataSet можно создавать только в логическом узле LLN0.
– Элементы GSE для конфигурации сообщения GOOSE можно создавать в

логическом узле ConnectedAP.
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– Максимальное число точек данных, которые можно включить в сообще-
ние GOOSE, определено в элементе Private Element type="MR-MAX-
GOOSE-PUBLISH-FCDA". Это значение изменить невозможно.

– Максимальное число применимых элементов GSEControl определено в
TEMPLATE.icd в сервисе GOOSE. Это значение изменить невозможно.
При двух экземплярах GOOSE применяется максимальное общее коли-
чество для обоих экземпляров.

– Минимальная частота повторов определена в элементе Private Element
type="MR-MINTIME-GOOSE". Это значение изменить невозможно.

Пример

Конфигурация

i Для конфигурирования устройства в качестве GOOSE-Publisher необ-
ходимо открыть программу визуализации на ПК. Для этого требуются
права настройщика параметров или администратора.

Для конфигурирования устройства в качестве GOOSE-Publisher выполните
следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт.
2. В области Система выберите параметр Конфигурация SCADA (.zip).

Конфигурация SCADA экспортируется как ZIP-архив.
3. Распакуйте ZIP-архив и отредактируйте файл TEMPLATE.icd в соответ-

ствии с требованиями.
4. Выберите пункт меню Настройки > Импорт.
5. Выберите файл SCD-/CID и Передача.
6. Выберите Имя IED, конфигурацию которого необходимо импортировать,

и нажмите Применить для запуска импорта.
7. После завершения импорта перезапустите устройство.

Система перезапустится и проверит конфигурацию. При неправильной
конфигурации отобразится сообщение об ошибке и устройство вернет-
ся к исходной конфигурации (состояние при поставке).

8.2.8 Конфигурирование точек данных

С помощью дополнительной функции «Конфигурирование точек данных»
можно настроить точки данных для системы управления устройством. Точ-
ки данных можно сконфигурировать только с помощью ПК через систему
онлайн-визуализации.
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8.2.8.1 Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-101
Для протокола системы управления IEC 60870-5-101 можно изменить ука-
занные ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Изменяемый Диапазон настрой-

ки

Active Установив соответствующий флажок, вы можете выбрать,

должна ли точка данных передаваться через протокол си-

стемы управления.

Да Активный/неактив-

ный

IOA Адрес точки данных. Диапазон настройки зависит от уста-

новленного параметра «Число октетов адреса информаци-

онного объекта» (два или три октета).

Да Два октета: 1...65535

Три октета:

1...16777215

Наименование Обозначение точки данных. Нет -

Type Тип точки данных. Нет -

Group Группа или группы точки данных. Принадлежность к группе

следует указывать в виде бинарного кода (5 бит). Макси-

мальное количество групп — пять. Пример

– 00000: отсутствует принадлежность к группе

– 00001: группа 1

– 01000: группа 4

– 01001: группы 1 и 4

Да 00000...11111

INTG Значение показывает, следует ли (1) отправлять эту точку

данных при общем опросе или нет (0).

Да 0, 1

TH Пороговое значение для измеренных значений. Только если

измененное значение превышает пороговое значение, точка

данных передается заново.

– Если указанное значение равно нулю, пороговое значе-

ние не активно.

– Если значение не указано, устройство использует порого-

вое значение, заданное в параметрах устройства. Если

параметр для порогового значения в устройстве отсут-

ствует, пороговое значение не активно.

– Указание. Пороговое значение можно указать только для

точек данных типа 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 35 или 36.

Да 0...32768

CY Интервал (мс) для циклической отправки точки данных.

Указание. Интервал можно указать только для точек данных

типа 9, 11 или 13.

Да 0, 1

Tабл. 37: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-101
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Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Конфигур. точек
данных

IEC 60870-5-101

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Наименование

DI X2/8 (DI 16-110V-2)

DI X2/7 (DI 16-110V-2)

DI X2/6 (DI 16-110V-2)

DI X2/5 (DI 16-110V-2)

DI X2/4 (DI 16-110V-2)

DI X2/3 (DI 16-110V-2)

Выкл.

Отмена Применить

1/14

Сброс

IOA Type Group INTG TH

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

2

2

2

2

2

2

55031

55030

55029

55028

55027

55026

Active CY

Выбрать/сбросить все

Неструктурир.

Структурир.

Поиск

Pис. 64: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-101

1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигур. точек данных.
2. Настройте точки данных на свое усмотрение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка точек

данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-

ство.

8.2.8.2 Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-103
Для протокола системы управления IEC 60870-5-103 можно изменить ука-
занные ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Изменяемый Диапазон настрой-

ки

Активный Установив соответствующий флажок, вы можете выбрать,

должна ли точка данных передаваться через протокол си-

стемы управления.

Да Активный/неактив-

ный

TYP Идентификатор типа точки данных. Нет -

FUN Тип функции точки данных.

Указание. Тип функции 254 можно использовать только для

точек данных с идентификатором типа 10 или 11.

Да 0...255

INF Номер информации для точки данных.

Указание. Номер информации 0 можно использовать только

для точек данных с типом функции 254.

Да 0...255

GIN Общий идентификационный номер точки данных.

Указание. Общий идентификационный номер 0 можно ис-

пользовать только для точек данных с типом функции, от-

личной от типа 254.

Да 0...65535

Data Type Тип данных для точки данных. Нет -

Наименование Обозначение точки данных. Нет -
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Столбец Описание Изменяемый Диапазон настрой-

ки

Interrogation Значение показывает, следует ли (1) отправлять эту точку

данных при общем опросе или нет (0).

Да 0, 1

Threshold Пороговое значение для измеренных значений. Только если

измененное значение превышает пороговое значение, точка

данных передается заново.

– Если указанное значение равно нулю, пороговое значе-

ние не активно.

– Если значение не указано, устройство использует порого-

вое значение, заданное в параметрах устройства. Если

параметр для порогового значения в устройстве отсут-

ствует, пороговое значение не активно.

Да 0...1000000000

Tабл. 38: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-103

Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Конфигур. точек
данных

IEC 60870-5-103

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Наименование

110

110

110

110

110

110

1

Отмена Применить

1/12

Сброс

TYP INFFUN INTG TH

1

1

1

1

1

Active power high limit 2 exceeded

Active power high limit exceeded

Active power low limit 2 exceeded

Active power low limit exceeded

Apparent power high limit 2 exceeded

Apparent power high limit exceeded

0

0

0

0

0

0

42

41

44

43

38

37

1

1

1

1

1

1

Active

Выбрать/сбросить все

Поиск

DTGIN

0

0

0

0

0

0

Pис. 65: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-103

1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигур. точек данных.
2. Настройте точки данных на свое усмотрение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка точек

данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-

ство.

8.2.8.3 Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104
Для протокола системы управления IEC 60870-5-104 можно изменить ука-
занные ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Изменяемый Диапазон настрой-

ки

Active Установив соответствующий флажок, вы можете выбрать,

должна ли точка данных передаваться через протокол си-

стемы управления.

Да Активный/неактив-

ный

IOA Адрес точки данных. Да 1...16777215

Наименование Обозначение точки данных. Нет -

Type Тип точки данных. Нет -
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Столбец Описание Изменяемый Диапазон настрой-

ки

Group Группа или группы точки данных. Принадлежность к группе

следует указывать в виде бинарного кода (5 бит). Макси-

мальное количество групп — пять. Пример

– 00000: отсутствует принадлежность к группе

– 00001: группа 1

– 01000: группа 4

– 01001: группы 1 и 4

Да 00000...11111

INTG Значение показывает, следует ли (1) отправлять эту точку

данных при общем опросе или нет (0).

Да 0, 1

TH Пороговое значение для измеренных значений. Только если

измененное значение превышает пороговое значение, точка

данных передается заново.

– Если указанное значение равно нулю, пороговое значе-

ние не активно.

– Если значение не указано, устройство использует порого-

вое значение, заданное в параметрах устройства. Если

параметр для порогового значения в устройстве отсут-

ствует, пороговое значение не активно.

Указание. Пороговое значение можно указать только для

точек данных типа 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 35 или 36.

Да 0...32768

CY Интервал (мс) для циклической отправки точки данных.

Указание. Интервал можно указать только для точек данных

типа 9, 11 или 13.

Да 0, 1

Tабл. 39: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104

Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Конфигур. точек
данных

IEC 60870-5-104

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Наименование

Active power high limit 2 exceeded

Active power high limit exceeded

Active power low limit 2 exceeded

Active power low limit exceeded

Apparent power high limit 2 exceeded

Apparent power high limit exceeded

Выкл.

Отмена Применить

1/14

Сброс

IOA Type Group INTG TH

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

1

1

1

1

1

1

38

37

40

39

34

33

Active CY

Выбрать/сбросить все

Неструктурир.

Структурир.

Поиск

Pис. 66: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104

1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигур. точек данных.
2. Настройте точки данных на свое усмотрение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка точек

данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-

ство.
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8.2.8.4 Конфигурирование точек данных Modbus
Для протокола системы управления Modbus можно изменить указанные
ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Изменяемый Диапазон настрой-

ки

Активный Установив соответствующий флажок, вы можете выбрать,

должна ли точка данных передаваться через протокол си-

стемы управления.

Да Активный/неактив-

ный

Тип Тип точки данных Нет -

Index1 Адрес точки данных Да 0...65535

Index2 Дополнительный второй адрес точки данных. Он использу-

ется автоматически для точек данных, которые могут пере-

давать значения больше 16 бит. Обратите внимание на то,

что адрес Index2 всегда следует за адресом Index1.

Нет -

Наименование Обозначение точки данных Нет -

Tабл. 40: Конфигурирование точек данных Modbus

Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Конфигур. точек
данных

Modbus

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Наименование

50

49

52

51

46

45

Отмена Применить

1/14

Сброс

Type Index2Index1

Active power high limit 2 exceeded

Active power high limit exceeded

Active power low limit 2 exceeded

Active power low limit exceeded

Apparent power high limit 2 exceeded

Apparent power high limit exceeded

DISC

DISC

DISC

DISC

DISC

DISC

Active

Выбрать/сбросить все

Поиск

Pис. 67: Конфигурирование точек данных Modbus

1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигур. точек данных.
2. Настройте точки данных на свое усмотрение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка точек

данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-

ство.
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8.2.8.5 Конфигурирование точек данных DNP3
Для протокола системы управления DNP3 можно изменить указанные ниже
свойства для точек данных.

Столбец Описание Изменяемый Диапазон настрой-

ки

Активный Установив соответствующий флажок, вы можете выбрать,

должна ли точка данных передаваться через протокол си-

стемы управления.

Да Активный/неактив-

ный

ObjGrp Столбец ObjGrp отображает группу объектов для точки дан-

ных:

– AI = Analog Input (аналоговый вход)

– AO = Analog Output (аналоговый выход)

– BI = Binary Input (бинарный вход)

– BO = Binary Output (бинарный выход)

– CT = Counter (счетчик)

Нет -

IdxAdr Адрес точки данных. Да 0...4294967296

Class Класс точки данных.

– 0: Static (статический)

– 1...3: Event (событие)

Указание. Класс можно настроить только для точек данных

групп объектов AI, BI и CT.

Да 0...3

StVar В зависимости от группы объектов для точки данных класса

0 (Static) можно задать указанные ниже вариации.

– BI: 1, 2

– BO: 2

– AI: 2, 4, 5

– AO: 2

– CT: 1, 2, 5, 6

Да 1, 2, 4, 5, 6

EvVar В зависимости от группы объектов для точки данных

классов 1...3 (Event) можно задать указанные ниже вариации.

– BI: 1, 2, 3

– BO: нет значения

– AI: 2, 4, 5, 7

– AO: нет значения

– CT: 1, 2, 5, 6

Да 1, 2, 4, 5, 6, 7

Имя Обозначение точки данных. Нет -
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Столбец Описание Изменяемый Диапазон настрой-

ки

Deadband Пороговое значение для аналоговых входов. Только если

измененное значение превышает пороговое значение, точка

данных передается заново.

– Если указанное значение равно нулю, пороговое значе-

ние не активно.

– Если значение не указано, устройство использует порого-

вое значение, заданное в параметрах устройства. Если

параметр для порогового значения в устройстве отсут-

ствует, пороговое значение не активно.

Указание. Пороговое значение указывается в той же едини-

це измерения, что и значение точки данных. Для этого

соблюдайте список точек данных.

Да 0...32768

Decimal places Коэффициент масштабирования (мультипликатор) для пере-

расчета целочисленных значений.

Мультипликатор применяется только при вариациях цело-

численных значений (EvVar 2 или 4). При вариациях плаваю-

щих значений (EvVar 5 или 7) мультипликатор не применяет-

ся.

Если вы применяете EvVar 2 или 4, то настроенное порого-

вое значение делится мультипликатором:

Deadband_input / мультипликатор = Deadband_real

Да 1E-12…1E+12

Tабл. 41: Конфигурирование точек данных DNP3

Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Конфигур. точек
данных

DNP3

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Наименование

125

124

127
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121
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Отмена Применить

1/14

Сброс

ObjGrp ClassIdxAd Deadband

Active power high limit 2 exceeded

Active power high limit exceeded

Active power low limit 2 exceeded

Active power low limit exceeded

Apparent power high limit 2 exceeded

Apparent power high limit exceeded

1

1

1

1

1

1

BI

BI

BI

BI

BI

BI

Active Decimal Places

Выбрать/сбросить все

Поиск

EvVarStVar

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Pис. 68: Конфигурирование точек данных DNP3

1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигур. точек данных.
2. Настройте точки данных на свое усмотрение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка точек

данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-

ство.

8.2.8.6 Сброс конфигурации точек данных до заводских настроек
Сброс конфигурации точек данных до заводских настроек выполняется
указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигур. точек данных.
2. Нажмите кнопку Сброс.

Появится сообщение о подтверждении сброса.
3. Нажмите кнопку Да для сброса конфигурации точек данных до за-

водских настроек.
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4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-
ство.

8.2.8.7 Экспорт и импорт конфигурации точек данных
Вы можете экспортировать конфигурацию точек данных, чтобы сохранить
ее или импортировать на другое устройство. Дополнительную информа-
цию см. в разделе «Менеджер импорта/экспорта».
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8.3 Регулятор устройства РПН

8.3.1 Режим параллельной работы (опция)

Параллельная работа трансформаторов служит для повышения проходной
мощности или мощности короткого замыкания в месте эксплуатации. Для
регулирования трансформаторов устройство оснащено специальными
функциями.

Условия параллельной работы При параллельной эксплуатации трансформаторов соблюдайте следую-
щие общепринятые условия:
– одинаковые расчетные напряжения;
– соотношение мощности трансформаторов (< 3 : 1);
– максимальное отклонение напряжений короткого замыкания (UK) вклю-

ченных в параллель трансформаторов < 10 %;
– одинаковые параметры векторной группы соединения.
– При режиме параллельной работы с соединением связи: на всех устрой-

ствах, работающих в режиме параллельной работы, необходимо исполь-
зовать трансформаторы тока с одинаковыми номинальными значениями

8.3.1.1 Распознавание режима параллельной работы через топологию
(опция)
Функция «Топология» позволяет распознать по положению силовых вы-
ключателей, какие трансформаторы находятся в режиме параллельной ра-
боты. Для этого каждый силовой выключатель оснащен вспомогательным
контактом для сигнализации своего состояния.

8.3.1.1.1 Топология с фиксированным Ведущим/клиентом
Устройство (ведущее устройство топологии) регистрирует состояние сило-
вых выключателей через цифровые входы и через соединение связи сигна-
лизирует подключенным устройствам (клиентам топологии), какие из них
участвуют в режиме параллельной работы.

Клиент топологии Клиент топологии Клиент топологии

MDU MDU MDU

AVR AVR AVR

Соединение связи

Ведущее устройство топологии

Pис. 69: Принцип действия ведущего регулятора без регулирования напряжения
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Для функции топологии с фиксированным ведущим устройством / клиен-
том необходимо настроить следующие параметры:

Параметры Ведущее устройство топо-

логии

Клиент топологии

Топология первичная/вто-

ричная

Первичная/вторичная -

Имя устройства, идентифи-

катор режима параллель-

ной работы 1...16

По желанию -

Идентификатор режима па-

раллельной работы (адрес

шины CAN)

1 2...16

Конфигурация выключа-

телей

По желанию -

Tабл. 42: Конфигурирование топологии

8.3.1.1.2 Топология с гибким Ведущим/клиентом
Все устройства регистрируют состояние силовых выключателей через циф-
ровые входы. Устройство с наименьшим идентификатором режима парал-
лельной работы (адрес шины CAN) выступает в роли ведущего устройства
топологии. В ведущем устройстве топологии включена функция сообще-
ния о событии Ведущий топологии. Ведущее устройство топологии сигна-
лизирует подключенным устройствам, какие из них участвуют в режиме па-
раллельной работы. Информация о топологии, полученная по соединению
связи, сравнивается устройствами с информацией о топологии, получен-
ной ими самостоятельно. Если информация о топологии различается,
устройства инициируют отправку сообщения о событии Отклонение соб-
ственной топологии.

Если ведущее устройство топологии выключается (например, когда транс-
форматор отключается от сети для проведения технического обслужива-
ния), функции ведущего устройства топологии перенимает клиент тополо-
гии со следующим по порядку режимом параллельной работы (адрес шины
CAN).

i Следует учитывать, что события Ведущий топологии и Отклонение
собственной топологии по умолчанию не выводятся через систему
управления или цифровой выход. Для использования этой функции
необходимо привязать сообщения о событиях к точке данных или циф-
ровому выходу. Для этого следуйте указаниям, представленным в раз-
деле «Привязка сигналов и событий» [►Раздел 8.1.11, Страница 85].
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Идентификатор режима параллельной работы 1Идентификатор режима параллельной работы 2Идентификатор режима параллельной работы 3

MDU MDU MDU

AVR AVR AVR

Соединение связи

Pис. 70: Принцип действия

Для функции топологии с гибким ведущим устройством / клиентом необ-
ходимо настроить следующие параметры:

Параметры Ведущее устройство / клиент

Топология первичная/вторичная Первичная/вторичная

Имя устройства, идентификатор режима

параллельной работы 1...16

По желанию

Идентификатор режима параллельной ра-

боты (адрес шины CAN)

1...16

Конфигурация выключателей По желанию 10

Tабл. 43: Конфигурирование топологии

8.3.1.1.3 Конфигурация топологии
Для конфигурирования топологии необходимо настроить указанные ниже
параметры.
– Топология первичная/вторичная
– Имя устройства, идентификатор режима параллельной работы 1...16
– Идентификатор режима параллельной работы (адрес шины CAN)

Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор > Паралл.
режим.

Затем сконфигурируйте силовые выключатели.

10 Если для устройства все переключатели настроены на узел 0, то это устройство не передает информацию о топологии по со-

единению связи и работает исключительно в режиме клиента топологии.



120  Эксплуатация 12882304/01 RU

Топология перв./втор.
Данный параметр позволяет настроить, когда трансформаторы считаются
включенными параллельно. На выбор доступны нижеуказанные парамет-
ры.
– Вторичная сторона: трансформаторы считаются включенными парал-

лельно, если силовые выключатели на вторичной стороне обмотки
трансформаторов замкнуты.

– Обе стороны: трансформаторы считаются включенными параллельно,
если силовые выключатели на первичной и вторичной сторонах транс-
форматоров замкнуты.

– Минимум одна сторона: трансформаторы считаются включенными па-
раллельно, если силовые выключатели замкнуты на первичной или вто-
ричной стороне трансформаторов.

Имя устройства, идентификатор режима параллельной работы
1...16
Данные параметры позволяют настроить обозначение трансформаторов.
Устройство использует это обозначение для отображения информации о
топологии.

Идентификатор режима параллельной работы (адрес шины CAN)
С помощью этого параметра можно присвоить устройству идентификатор
режима параллельной работы (адрес шины CAN). Для обмена данными
между всеми устройствами по соединению связи, каждому устройству
необходим индивидуальный идентификатор. При вводе значения 0 связь
отсутствует.

8.3.1.1.4 Конфигурирование силового выключателя
Вы можете настроить силовые выключатели, присвоив их отдельным узло-
вым точкам. На основании привязки устройство определяет, какие транс-
форматоры подключены параллельно друг к другу.

i Устройство поставляется в конфигурации согласно вашему заказу. Для
конфигурирования используйте поставляемую схему соединения.

При конфигурировании выключателей учитывайте указанные ниже усло-
вия.
– Узлы 1...16 относятся к вторичной стороне трансформаторов и соответ-

ствуют устройствам с адресами шины CAN 1...16 (узел 1 = адрес шины
CAN 1, узел 2 = адрес шины CAN 2 и т. д.).

– Узлы 17...48 можно использовать для конфигурации переключения сило-
вых выключателей на вторичной стороне.

– Узлы 49...64 относятся к первичной стороне трансформаторов и соот-
ветствуют устройствам с адресами шины CAN 1...16 (узел 49 = адрес ши-
ны CAN 1, узел 50 = адрес шины CAN 2 и т. д.).

– Узлы 65...80 можно использовать для конфигурации переключения сило-
вых выключателей на первичной стороне.

Если присвоить силовому выключателю пару узлов (узел A = 0 и узел B = 0),
он будет деактивирован для функции определения топологии.
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Вы должны каждому силовому выключателю присвоить пару узлов.
1. Выберите пункт меню Настройки > Топология.

Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Топология

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Выкл-ль

Выключатель 2

Выключатель 3

Выключатель 4

Выключатель 5

Выключатель 6

Выключатель 1

Узел A

Выключатель 7

Узел B

0

0

53

52

51

50

49

Выключатель 8

Выключатель 10

Выключатель 9

0

0

0

0

65

65

65

66

66

0

0

0

0

Номера узлов с 1 по 16
зарезервированы для вторичных
обмоток 16 трансформаторов.
Номера узлов с 17 по 48 вы можете
назначать для узлов (до 32) на
вторичной обмотке. Номера узлов
с 49 по 64 зарезервированы для
первичных обмоток
16 трансформаторов. Номера узлов
с 65 по 80 вы можете назначать для
узлов (до 16) на первичной обмотке.
Если присвоить силовому
выключателю пару узлов — узел A = 0
и узел B = 0, он будет деактивирован
для функции определения
топологии.

Иде
нтиф
икат
ор 1

Иде
нтиф
икат
ор 2

Иде
нтиф
икат
ор 3

Pис. 71: Конфигурирование топологии

2. Выберите требуемый Выкл-ль.

Home

События

23

Данные

Настройки

Настройки Топология Выключатель 1

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

ПрименитьОтмена

Выключатель 1

Мин: 0

Макс: 80

Узел B

Номера узлов с 1 по 16
зарезервированы для вторичных
обмоток 16 трансформаторов.
Номера узлов с 17 по 48 вы можете
назначать для узлов (до 32) на
вторичной обмотке. Номера узлов
с 49 по 64 зарезервированы для
первичных обмоток
16 трансформаторов. Номера узлов
с 65 по 80 вы можете назначать для
узлов (до 16) на первичной
обмотке. Если присвоить силовому
выключателю пару узлов —
узел A = 0 и узел B = 0, он будет
деактивирован для функции
определения топологии.

Узел A

49 65

Pис. 72: Конфигурирование топологии для выключателя 1

3. Введите необходимые номера узлов в поля Узел A и Узел B.
4. Для сохранения измененного параметра нажмите кнопку Применить.

8.3.1.1.5 Топология
В меню топологии можно просмотреть, какие трансформаторы находятся в
режиме параллельной работы и к какой группе параллельной работы
трансформаторов они относятся.

Столбец Описание

Idp. (Independent, незави-

симый)

: Трансформатор работает автономно.

1…8 : Трансформатор является частью группы режима па-

раллельной работы (1…8) и находится в режиме парал-

лельной работы

: Трансформатор входит в группу параллельного рабо-

ты (1…8), однако соединение связи нарушено

Tабл. 44: Параметры индикации
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Home

События

23

Данные

Настройки

Данные Топология

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

Группа

Трансформатор 2

Трансформатор 3

Трансформатор 4

Трансформатор 5

Трансформатор 6

Трансформатор 1

Idp.

Трансформатор 7

1 8765432

Топология
с соединением без соединения

Pис. 73: Топология

Выберите пункт меню Данные > Регулятор > Топология.

8.3.1.2 Режим параллельной работы
В меню «Режим параллельной работы» можно просмотреть информацию
об устройствах, подключенных через соединение связи.

Описание

Состояние параллельной работы

– – = автономная работа

–  = режим параллельной работы активен

–  = ошибка параллельной работы

Par.Id Идентификатор режима параллельной работы (адрес шины CAN)

Grp. Группа параллельной работы

Метод Активный метод параллельной работы

Ступень Текущее положение РПН

U Напряжение

I_p Активный ток

I_q Реактивный ток

Блок. Блокировка

– Серый: режим параллельной работы не заблокирован

– Красный: режим параллельной работы заблокирован

Tабл. 45: Информация о режиме параллельной работы
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Home

События

23

Данные

Настройки

Данные Паралл. режим

RU ADMIN ? HELP REBOOT 2026-02-18 08:34

CAN Группа Блок.

-

Метод I_qI_pСтупень U

- 1 0 170,0 В 31.3% -28,2%Ведущий

Параметры
Устройства одной группы

Устройства, соединенные по CAN

?

1

Pис. 74: Режим параллельной работы

1. Выберите пункт меню Данные > Регулятор > Паралл. режим.
2. При необходимости нажмите кнопку Параметры, чтобы просмотреть на-

стройки параллельной работы устройства.
3. Выберите необходимый параметр для его настройки.
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9 Техническое обслужива-
ние и уход

9.1 Очистка устройства

Для очистки корпуса устройства используйте сухую ткань.

9.2 Обновление прикладного программного

обеспечения

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение устройства из-за несоответствия электромонта-
жа и конфигурации.
Если конфигурация входов и выходов устройства изменяется путем об-
новления прикладного программного обеспечения, устройство может
быть повреждено из-за несоответствующего электромонтажа.

Перед обновлением прикладного программного обеспечения подсо-
едините устройство согласно прилагаемой обновленной схеме соеди-
нения.

i Обратите внимание, что вы можете перенести прикладное программ-
ное обеспечение только на устройство с подходящим серийным номе-
ром. Серийный номер, соответствующий программному обеспечению,
указан в прилагаемом файле config.txt.

i Обновите прикладное программное обеспечение ISM® и
MCONTROL® 7 R‑A по отдельности. Перед обновлением система авто-
матически проверяет версию. Если версии не совпадают, на дисплее
отобразится соответствующее сообщение.

Прикладное программное обеспечение ISM® и MCONTROL® 7 R-A можно
обновить по следующему пути:
– Система онлайн-визуализации: прикладное программное обеспечение

находится на ПК и может быть импортировано через систему онлайн-ви-
зуализации.

Для этого выполните следующее.
1. Скопируйте прикладное программное обеспечение на ПК.
2. Установите соединение с системой визуализации. [►Раздел 9.2.2, Стра-

ница 125]
3. Обновите прикладное программное обеспечение ISM® [►Раздел 9.2.3,

Страница 127] или прикладное программное обеспечение MCONTROL®
7 R-A [►Раздел 9.2.4, Страница 128].
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9.2.1 Копирование прикладного программного обеспечения на
ПК

i Перез загрузкой проверьте, какая версия программного обеспечения
установлена на вашем устройстве (пункт меню Данные > Система > Об
устройстве). Затем загрузите пакет обновления для вашей версии про-
граммного обеспечения, как описано ниже.

Последнюю версию прикладного программного обеспечения можно загру-
зить на клиентском портале Reinhausen GmbH. Для этого выполните следу-
ющее.
1. Перейдите на веб-сайт www.reinhausen.com.
2. Нажмите кнопку myReinhausen.
3. Введите ваши учетные данные или зарегистрируйтесь.
4. В области myEquipment нажмите кнопку Открыть.
5. Если нужное устройство не отображается в списке, нажмите кнопку До-

бавить устройство и укажите его данные (заводской номер, обозначе-
ние, место и т. д.).

6. Выберите в списке необходимое устройство.
7. На вкладке Микропрограммное обеспечение выберите устройство, за-

тем для пункта Версии МО выберите требуемую версию и нажмите
кнопку Создать микропрограммное обеспечение. Если микропрограмм-
ное обеспечение автоматически не создается, появляется кнопка
Запрос, с помощью которой вы сможете отправить запрос в компанию
Reinhausen GmbH.

Микропрограммное обеспечение создается. Когда микропрограмм-
ное обеспечение будет доступно для загрузки, вы получите сообще-
ние по электронной почте.

8. Нажмите кнопку Загрузить, чтобы сохранить микропрограммное обес-
печение на ПК.

9. Нажмите кнопку …, чтобы отобразить хеш-значение для проверки за-
грузки.

10. Вычислите хеш-значение загруженного zip-файла на вашем ПК и срав-
ните его с хеш-значением, отображаемым на клиентском портале. Если
значения идентичны, файл загрузился корректно.

i В зависимости от вашей операционной системы вы можете вычислить
хеш-значение файла несколькими способами. Если на компьютере
установлена операционная система Windows 10, хеш-значение можно
рассчитать в командной строке с помощью следующей команды:
certutil –hashfile <Имя файла>.zip sha256

11. Разархивируйте zip-файл на компьютере.
Прикладное программное обеспечение загрузилось корректно.

9.2.2 Установка соединения с системой визуализации

Соединение с системой визуализации можно установить указанным ниже
образом.

Требования к системе
Для доступа к системе онлайн-визуализации требуется ПК с браузером с
поддержкой HTML5. Индикация оптимально рассчитана на указанные ниже
браузеры.
– Microsoft Edge
– Google Chrome™

http://www.reinhausen.com
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Установка соединения через передний интерфейс
Для соединения через передний интерфейс устройство оснащено серве-
ром DHCP. Для установки соединения через передний интерфейс выпол-
ните следующие действия:
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45)

через передний интерфейс.

Pис. 75: Установка соединения через передний интерфейс

2. Активируйте на ПК автоматическое присвоение IP-адреса через DHCP.
3. Укажите на ПК в браузере IP-адрес системы визуализации http://

192.168.165.1 или при активированном SSL-шифровании https://
192.168.165.1.
Запустится система визуализации.

Установка соединения через интерфейс на задней панели модуля
блока CPU
Чтобы установить соединение с системой визуализации через интерфейс
на задней панели, необходимо подключить ПК к интерфейсу X2 или X3 мо-
дуля CPU. Интерфейс не использует сервер DHCP, поэтому вы должны при-
своить своему ПК постоянный IP-адрес. При этом соблюдайте приведен-
ный ниже пример конфигурации.

Интерфейс Конфигурация

Стандарт CPU-X2 IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

ПК IP-адрес: 192.168.165.100

Маска подсети: 255.255.255.0

Опционально CPU-X3 IP-адрес: 192.0.1.230 (заводская настрой-

ка)

ПК IP-адрес: 192.0.1.100

Маска подсети: 255.255.255.0

Tабл. 46: Пример конфигурации интерфейсов

Требования к системе
Для доступа к системе онлайн-визуализации требуется ПК с браузером с
поддержкой HTML5. Индикация оптимально рассчитана на указанные ниже
браузеры.
– Microsoft Edge
– Google Chrome™
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Для установки соединения выполните следующее:
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45)

через интерфейс CPU-X2 или CPU-X3.
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Pис. 76: Пример установки соединения через интерфейс CPU-X2

2. Присвойте ПК уникальный IP-адрес, который находится в одной подсети
с устройством (например, 192.168.165.100).

3. Укажите IP-адрес системы визуализации (192.168.165.1) в браузере на
ПК.
Запустится система визуализации.

9.2.3 Обновление прикладного программного обеспечения
ISM®

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения файловой системы!
При ошибочной передаче данных можно повредить файловую систему.
При повреждении файловой системы возможно нарушение работы
устройства.

Во время импорта не отключайте электропитание устройства.

При импорте образа системы для обновления системного программного
обеспечения с версии 3.xx до 4.xx на устройствах ISM® Gen.2 соблюдайте
приведенные ниже указания.
– Если вы импортируете образ системы версии 4.xx, импортировать образ

системы версии 3.xx будет невозможно (отсутствие перехода на более
раннюю версию).

– Обновление системного программного обеспечения с версии 3.xx до
4.xx проходит в два этапа. Это означает, что во время обновления
устройство перезагружается несколько раз. Во время процесса не от-
ключайте устройство от источника питания.

– Устройство информирует о ходе обновления через системный журнал
[►Раздел 8.1.8, Страница 81].

– Если часть процесса обновления завершилась с ошибкой, попробуйте
импортировать образ системы еще раз. Если обновить систему снова не
удалось, свяжитесь с компанией Reinhausen GmbH.



128  Техническое обслуживание и уход 12882304/01 RU

Подготовка
Система онлайн-визуализации вызвана. [►Раздел 9.2.2, Страница 125]

1. Нажмите кнопку LOGIN и войдите в систему как пользователь с ролью
Настройщик или Администратор.

2. Выберите пункт меню Данные > Система > Об устройстве и запишите
версию прикладного программного обеспечения ISM®.

Создание резервной копии прикладного программного обеспече-
ния ISM® и памяти событий
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт > Образ системы.
2. Выберите параметр с историей и опционально с TPLE, а затем нажмите

кнопку Далее, чтобы экспортировать резервную копию текущей систе-
мы.

3. Если версия программного обеспечения более ранняя, чем v3.430, со-
здайте резервную копию настроек вручную (Настройки > Экспорт > На-
стройки).

4. Для запуска экспорта нажмите кнопку Начать экспорт.
5. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт > Память событий, чтобы

экспортировать резервную копию памяти событий (CSV-файл).
6. Для запуска экспорта нажмите кнопку Начать экспорт.

Обновление прикладного программного обеспечения ISM®

i При обновлении прикладного программного обеспечения ISM® память
событий на устройстве очищается.

1. Выберите пункт меню Настройки > Импорт.
2. Нажмите кнопку Поиск, выберите файл для импорта и нажмите кнопку

Запуск выгрузки.
Выполняется проверка файла.

3. Опция: выберите необходимые значения параметров для импорта.
4. Нажмите кнопку Запуск обновления.

УВЕДОМЛЕНИЕ  Работа устройства (контроль, регулирование) пре-
кращается.

После импорта данных устройство перезагрузится. Во время перезагруз-
ки реле сбрасываются.

Контроль результата
1. Выберите пункт меню Данные > Система > Об устройстве и сравните

версию прикладного программного обеспечения с предварительно за-
писанной версией. Версия ПО должна быть более поздней.

2. Если версия программного обеспечения перед обновлением была более
ранней, чем v3.430, импортируйте настройки вручную.

9.2.4 Обновление прикладного программного обеспечения
MCONTROL® 7 R-A

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения файловой системы!
При ошибочной передаче данных можно повредить файловую систему.
При повреждении файловой системы возможно нарушение работы
устройства.

Во время импорта не отключайте электропитание устройства.
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Подготовка
Система онлайн-визуализации вызвана [►Раздел 9.2.2, Страница 125].

1. Нажмите кнопку LOGIN и войдите в систему как пользователь с ролью
Настройщик или Администратор.

2. Выберите пункт меню Данные > Система > Об устройстве и запишите
версию прикладного программного обеспечения MCONTROL® 7 R-A.

Обновление прикладного программного обеспечения
MCONTROL® 7 R-A
1. Выберите пункт меню Настройки > Импорт > Резервная копия и обнов-

ления.
2. Нажмите кнопку Поиск, выберите файл для импорта и нажмите кнопку

Запуск выгрузки.
Выполняется проверка файла.

3. Опция: выберите необходимые значения параметров для импорта.
4. Нажмите кнопку Запуск обновления.

УВЕДОМЛЕНИЕ  Работа устройства прекращается.
После импорта данных устройство перезагрузится.

Контроль результата
Выберите пункт меню Данные > Система > Об устройстве и сравните
версию прикладного программного обеспечения MCONTROL® 7 R-Aс за-
писанной перед этим версией. Версия ПО должна быть более поздней.
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10 Устранение неисправно-
стей

10.1 Общие неисправности

Неисправность / подробная ин-

формация

Причина Способ устранения

Не работает

– Светодиод  не горит

Отсутствует электропитание Проверьте электропитание.

Сработал предохранитель Свяжитесь с компанией Reinhausen GmbH.

Не работает

– СИД AVR STATUS горит крас-

ным

– Без сообщений O: сост. ОК

– Система визуализации отобра-

жает индикацию Ошибка

устройства.

Ошибка устройства 1. Проверьте сообщения из системного
журнала в системе визуализации и, при
необходимости, устранить причину
ошибки.

2. Перезагрузите устройство.

3. Если проблема не устранена, выполните
Экспорт настроек [►Раздел 8.1.17.1, Стра-
ница 98], а затем Сброс на заводские на-
стройки устройства.

4. Если не удается устранить ошибку, свя-
житесь с компанией Reinhausen GmbH.

Реле «стучат» Высокая электромагнитная нагрузка Используйте экранированные кабели или внеш-

ние фильтры.

Плохое заземление Проверьте функциональное заземление.

Tабл. 47: Общие неисправности

10.2 CPU

Неисправность / подробная ин-

формация

Причина Способ устранения

Не работает

– СИД RY не горит

– СИД ER не горит

Отсутствует электропитание Проверьте электропитание.

Не работает

– СИД RY мигает

– СИД ER горит

Запуск системы Подождите, пока система полностью запустится.

Не работает

– СИД RY горит

– СИД ER горит

Модуль обнаружил ошибку Свяжитесь с компанией Reinhausen GmbH.

Tабл. 48: Неисправности модуля CPU
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10.3 Человеко-машинный интерфейс

MCONTROL® 7 R-A

Неисправность / подробная ин-

формация

Причина Способ устранения

Дисплей

– Индикация отсутствует

Отсутствует напряжение питания Проверьте напряжение питания.

Неисправен предохранитель Свяжитесь с компанией Reinhausen GmbH.

Соединительный кабель между

COM-X3 и CPU-X3 поврежден

Проверьте соединительный кабель.

Дисплей

– Отсутствует реакция на ввод

Индикация «зависла» Выполните перезагрузку.

Сообщение системного журнала

– Netmeasurement unit on

MCONTROL® 7 R-A failed

– Analog output unit on

MCONTROL® 7 R-A failed

- Свяжитесь с компанией Reinhausen GmbH.

Tабл. 49: MCONTROL® 7 R-A

Система визуализации

Неисправность / подробная ин-

формация

Причина Способ устранения

Установка соединения с системой

визуализации невозможна

Соединительный кабель повре-

жден

Проверьте соединительный кабель.

SSL-шифрование активировано Примите SSL-сертификат в браузере.

Откройте IP-адрес с https://.

Деактивируйте SSL-шифрование.

Для установки соединения через

передний интерфейс: автоматиче-

ское присвоение IP-адреса ПК

(DHCP) не активировано

Активируйте на ПК автоматическое получение IP-

адреса (DHCP).

При установке соединения через

интерфейс CPU: IP-адреса визуали-

зации и SCADA находятся в одной

подсети

Проверьте настройки IP-адресов устройства, при

необходимости скорректируйте их.

При установке соединения через

интерфейс CPU: ПК находится не в

той же подсети, что и визуализа-

ция

Проверьте настройки IP-адресов устройства и

ПК, при необходимости скорректируйте их.

Некорректное отображение визуа-

лизации в веб-браузере

Доступ к визуализации через веб-

браузер после обновления про-

граммного обеспечения

Очистите кэш-память веб-браузера.

Tабл. 50: Система визуализации
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10.4 Неисправности в параллельной работе

Неисправность / подробная ин-

формация

Причина Способ устранения

Неисправность шины CAN.

– Устройство не указано в списке

Устройство подключено неверно. Проверьте соединения.

Выполните подключение в соответствии со схе-

мой соединения.

Адреса устройств на шине CAN

совпадают.

Присвойте устройствам разные адреса шины

CAN.

Для адреса шины CAN устройства

установлено значение 0.

Настройте адрес шины CAN (отличный от 0).

Режим параллельной работы нару-

шен

Настроены разные методы парал-

лельной работы для устройств в

группе параллельной работы.

Проверьте конфигурацию.

Нарушен метод параллельной ра-

боты «Ведущий/ведомый»

Более одного устройства в группе

параллельной работы сконфигури-

рованы как ведущие.

Проверьте конфигурацию.

В группе параллельной работы не

сконфигурировано ведущее

устройство.

Проверьте конфигурацию.

Недействительное положение

РПН ведущего или ведомого

устройства

Проверьте положение РПН.

Проверьте проводку. Выполните подключение в

соответствии со схемой соединения.

Нарушен метод параллельной ра-

боты «Ведущий/ведомый»:

– Режим переключения для веду-

щего/ведомого устройства яв-

ляется «синхронным»

Различное положение РПН веду-

щего и ведомых устройств

Проверьте получение информации о положении

или причину, по которой не выполнено переклю-

чение (например, механический дефект), затем

выполните одно из указанных ниже действий.

– Вручную скорректируйте положение РПН ве-

дущего устройства.

– Перезапустите ведущее устройство.

– Установите «последовательный» режим

переключения для ведущего/ведомого

устройства.

– Переведите ведущее устройство в режим ве-

домого и настройте другое устройство в каче-

стве ведущего.

Метод параллельной работы «Ми-

нимальный контурный реактивный

ток» нарушен

Невозможно рассчитать контур-

ный реактивный ток.

Проверьте проводку. Выполните подключение в

соответствии со схемой соединения.

Превышено граничное значение

для блокировки по максимально-

му контурному реактивному току.

Проверьте конфигурацию.

Tабл. 51: Неисправности в параллельной работе



12882304/01 RU Устранение неисправностей  133

10.5 Прочие неисправности

Если для устранения неисправности не найдено решения, свяжитесь с
компанией Reinhausen GmbH. Подготовьте указанную ниже информацию:
– серийный номер,

– заводская табличка,
– информационное окно,

– версия программного обеспечения.

Будьте готовы ответить на указанные ниже вопросы:
– Обновлялось ли программное обеспечение?
– Возникали ли уже проблемы с данным устройством в прошлом?
– Обращались ли вы в компанию Reinhausen GmbH по этому поводу? Если

да, то к кому именно?
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11 Демонтаж
Далее описывается безопасный демонтаж устройства.

 ОПАСНО Поражение электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током. При
работе с электрическими установками и на них всегда соблюдайте пред-
ставленные ниже правила безопасности.

Отключите установку.
Заблокируйте ее от повторного включения.
Убедитесь в том, что напряжение отсутствует на всех проводах.
Закоротите и заземлите установку.
Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, находя-
щиеся под напряжением.

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Во время эксплуатации трансформатора тока с разомкнутой вторичной
цепью возникают опасные высокие напряжения. Это может привести к
травмам, летальному исходу и материальному ущербу.

Не эксплуатируйте трансформатор тока с разомкнутой вторичной це-
пью, а закоротите его.
Выполняйте указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации
трансформатора тока.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Электростатический разряд может повредить устройство.

Примите меры, чтобы предотвратить возникновение электростатиче-
ского разряда на рабочих поверхностях и защитить персонал.

11.1 Демонтаж модуля ISM Gen.2

Модуль крепится на DIN-рейку с помощью шинного штекера. Шинные ште-
керы вставляются друг в друга и соединяют отдельные модули. Если, поми-
мо модуля, требуется снять шинный штекер, необходимо сначала демонти-
ровать все модули, граничащие с нужным модулем с правой стороны.
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Для демонтажа модуля выполните указанные ниже действия.
1. Отсоедините все штекеры модуля.

Pис. 77: Отсоединение штекера модуля (на примере модуля CPU)

2. Разблокируйте блокировочный крючок. Убедитесь в том, что крючок
разблокирован полностью.

Pис. 78: Разблокировка блокировочного крючка

3. Извлеките модуль, потянув его вперед.

Pис. 79: Извлечение модуля
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4. Опционально: сдвиньте шинный штекер вправо, чтобы отсоединить его
от штекеров, граничащих с ним с левой стороны. Затем снимите шинный
штекер с DIN-рейки.

1

2

Pис. 80: Снятие шинного штекера
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12 Утилизация
При утилизации соблюдайте соответствующие предписания, действующие
в стране эксплуатации.

По вопросам демонтажа и утилизации обращайтесь в службу технической
поддержки компании Reinhausen GmbH.
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13 Технические характери-
стики

13.1 Элементы индикации

Дисплей Жидкокристаллический дисплей 7,0", светодиодная

фоновая подсветка

WVGA (800 x 480 пикселей)

262 000 цветов (16,7 млн)

Светодиоды 8 светодиодов для индикации работы и сообщений

13.2 Модули MCONTROL® 7 R-A

13.2.1 Блок электропитания MCONTROL® 7 R-A

MCONTROL® 7 R-A ACDC MCONTROL® 7 R-A DC

Допустимый диапазон

напряжений

85...265 В AC/DC

UN: 100...240 В AC

UN: 110...240 В DC

UN: 48…60 В DC

-20 %, +15 %

Допустимый диапазон ча-

стот

50/60 Гц -

Потребляемая мощность 50 Вт 50 Вт

Внутренний предохрани-

тель

5 x 20 мм; медленнодей-

ствующий предохрани-

тель; номинальное напря-

жение: 250 В AC; номи-

нальный ток: 1,25 А; произ-

водитель LITTELFUSE INC;

тип 02151.25MXP

5 x 20 мм; медленнодей-

ствующий предохранитель;

номинальное напряжение:

500 В AC/400 В DC; номи-

нальный ток: 2,0 А; произ-

водитель LITTELFUSE INC;

тип 0477002.MXP

Интерфейс Вы-

вод

Описание MCONTROL® 7 R-A

ACDC

Описание MCONTROL® 7 R-

A DC

2 L1 (L+) L+

1 N (L-) L-

Tабл. 52: Разъем X2
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U1 / I1

Измерение 1-фазный

Измерение напряжения UN: 100 В AC / 110 В AC / 120 В AC / 100В AC√3 / 110 В

AC√3 / 120 В AC√3

Допустимая перегрузка: 250 В AC

Диапазон измерений: 20...200 В AC

Точность измерения (при UN, –25...+70 °C): <± 0,3 %

Номинальная частота: fn: 50 или 60 Гц; диапазон измере-

ния: fn: ± 10 %

Категория измерения: CAT III <2000 м; CAT II <3000 м со-

гласно IEC 61010-2-30

Импульсное испытательное напряжение: 5 кВ согласно

IEC 60255-27

Измерение тока IN: 0,2/1/5 А

Диапазон измерений: 5...210 % In

Допустимая перегрузка: 12,5 А (непрерывная), 500 А (1 с)

Точность измерения (при IN, -25...+70 °C): <± 0,5 % (при 1

A; 5 A); <± 1 % (при 0,2 A)

Номинальная частота: fn: 50 или 60 Гц; диапазон измере-

ния: fn: ± 10 %

Собственное потребление: < 0,1 Вт до I = 1 A; < 0,3 Вт до

I = 5 A

Категория измерения: CAT III <2000 м; CAT II <3000 м со-

гласно IEC 61010-2-30

Фазовый угол Точность измерения (–25...+70 °C): Ux/Ix <± 0,5°; Ux/Uy <±

0,3°

Измерение частоты fN: 50/60 Гц

Диапазон измерений: 45...65 Гц

Точность измерения (–25...+70 °C): <± 0,03 %

Tабл. 53: Технические характеристики измерения напряжения/тока

Интерфейс Вывод Описание

4 N Измерительный

трансформатор

напряжения

3 L Измерительный

трансформатор

напряжения

2 I CT

1 k CT

Tабл. 54: Разъем X1
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13.2.2 Интерфейсы связи MCONTROL® 7 R-A

Описание Модуль для конвертации интерфейсов и

носителей информации

Интерфейсы 1x RS232/RS485 (RJ45): COM-X1

1x Ethernet (RJ45): COM-X2

1x RS232 (DSub): COM-X3

1x клемма, 9-контактная: COM-X4

COM-X1 Внутренний системный интерфейс для

подключения интерфейса COM-X4 к цен-

тральному процессору (CPU)

COM-X2 Внутренний системный интерфейс для

подключения MCONTROL® 7 R-A к цен-

тральному процессору (CPU)

COM-X3 Последовательный интерфейс SCADA

RS232

– 9-контактное гнездо D-SUB

COM-X4 9-контактная клемма

– Получение информации о положении

РПН через резисторный контактный

ряд

– Шина CAN

– Последовательный интерфейс SCADA

RS485

– С гальванической развязкой

Интерфейс Вывод Описание

1 CTS (I) (RS232); TXD–/RXD– (RS485)

2 RTS (O) (RS232); TXD+/RXD+ (RS485)

3 VCC/OUT 5/12 В (RS232)

4 TXD (O) (RS232)

5 RXD (I) (RS232)

6 GND

7 DCD (I) (RS232)

8 DTR (O) (RS232)

Tабл. 55: COM-X1 (RS232/RS485)

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC
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Интерфейс Вывод Описание

8 NC

Tабл. 56: COM-X2 (RJ45)

Интерфейс Вывод Описание

2 RxD

3 TxD

5 GND

Tабл. 57: COM-X3 (RS232)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 CAN-H (шина CAN)

2 CAN-GND (шина CAN)

3 CAN-L (шина CAN)

4 RS485 P

5 RS485 GND

6 RS485 N

7 U IN 10 В (резисторный контактный ряд)

8 I OUT 20 мА (резисторный контактный ряд)

9 GND (резисторный контактный ряд)

Tабл. 58: COM-X4

13.3 Модули ISM®

13.3.1 Электропитание CP5.242

PULS CP5.242

Допустимый диапазон напряжений 85...264 В AC

88...360 В DC

UN: 100...240 В AC

UN: 110...300 В DC

Допустимый диапазон частот 50/60 Гц

Макс. потребляемая мощность (длительно) 70 Вт

Tабл. 59: Технические характеристики модуля CP5.242
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13.3.2 Центральный процессор CPU

CPU

Процессор 800 МГц

Оперативная память 512 Мбайт

Энергонезависимое ОЗУ (стати-

ческое буферное ОЗУ с аккуму-

лятором)

256 кбайт

Память для прикладных данных 4 Гбайт

Интерфейсы 1x последовательный RS232

1x последовательный RS485/422 (с гальванической

развязкой)

2x Ethernet 10/100 Мбит (с гальванической развяз-

кой)

Выходы 2 x 1 (с гальванической развязкой) для сообщения

«Состояние OK»

Номинальное напряжение 24/48/60 В DC

Ток длительной нагрузки 1 А

Tабл. 60: Технические характеристики модуля CPU
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В

300

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20A

U

I

Омическая нагрузка

Pис. 81: Нагрузочная способность контактов цифровых выходов CPU-X1 при омической

нагрузке

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

1 СОСТОЯНИЕ-OK_COM

2 СОСТОЯНИЕ-OK_NC

3 СОСТОЯНИЕ-OK_NO

4 Не используется

5 Не используется

6 Не используется

Tабл. 61: Штекер X1 (состояние OK)
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Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 62: Штекер X2, X3 (Ethernet)

Интерфейс Вывод Описание

1 TXD–/RXD– (RS485/422)

2 TXD+/RXD+ (RS485/422)

3 NC

4 NC

5 NC

6 GND

7 RXD– (RS422)

8 RXD+ (RS422)

Tабл. 63: Штекер X4 (RS485/422)

Интерфейс Вывод Описание

1 CTS (I)

2 RTS (O)

3 VCC/OUT 5/12 В

4 TXD (O)

5 RXD (I)

6 GND

7 DCD (I)

8 DTR (O)

Tабл. 64: Штекер X5 (RS232)
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Pис. 82: Размеры CPU

Дополнительные принадлежности

Медиаконвертер для по-

следовательного интер-

фейса (RS232)

Переходник CM-0847 с RJ45 на оптоволоконную линию:

– F-ST, 850 нм

– Радиус действия: до 1500 м

– Настройка положения покоя ползунковым переключа-

телем. Положение покоя должно быть одинаковым с

обеих сторон оптического кабеля.

Tабл. 65: Дополнительные принадлежности

13.3.3 Измерение напряжения U 3

U 3

Измерение 3-фазный

Входы напряжения 4 (с гальванической развязкой)

Номинальное напряжение

UN (AC)

UN тип. (AC)

20…200 В

110 В, 110 В/√3, 230 В

Макс. измеренное напря-

жение

150 % UN, если UN ≤ 110 В

110 % UN, если UN ≤ 250 В

Точность измерения 11 Отклонение < ± 0,2 % · UN

Измерение частоты fN: 16,7, 50 или 60 Гц

Диапазон измерений: fN ± 15 %

Tабл. 66: Технические характеристики модуля U 3

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Общее назначение, выход 1

3 Общее назначение, выход 0

2 Цифровой выход 1

1 Цифровой выход 0

Tабл. 67: Штекер X1

11 Для эталонных условий +23 °C; отклонение 100 ppm/K
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Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Не используется

9 Вход напряжения 1, фаза

8 Вход напряжения 1, нейтральный провод

7 Вход напряжения 2, фаза

6 Вход напряжения 2, нейтральный провод

5 Вход напряжения 3, фаза

4 Вход напряжения 3, нейтральный провод

3 Не используется

2 Вход напряжения 4, фаза

1 Вход напряжения 4, нейтральный провод

Tабл. 68: Штекер X2
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Pис. 83: Размеры U 3

13.3.4 Измерение тока I 3

I 3

Измерение 3-фазное

Номинальный ток IN 0,2...6 А

1/2/5/6 А

Допустимая перегрузка 2 x IN

Точность измерения 12 Отклонение < ± 0,2 % · IN (1 A, 5 A)

Отклонение < ± 1 % · IN (0,2 A)

Номинальная частота 50/60/16,7 Гц

Собственное потребление < 0,1 Вт до I = 1 А

< 0,3 Вт до I = 5 А

Tабл. 69: Технические характеристики модуля I 3

12 Для эталонных условий +23 °C; отклонение 100 ppm/K
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Интерфейс Вывод Описание

1
I3
2

3
I2

4

5
I1

6

6 Вход тока 1, фаза

5 Вход тока 1, нейтральный провод

4 Вход тока 2, фаза

3 Вход тока 2, нейтральный провод

2 Вход тока 3, фаза

1 Вход тока 3, нейтральный провод

Tабл. 70: Штекер X1
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Pис. 84: Размеры I 3

13.3.5 Цифровые входы DI 16–24 В

DI 16-24V

Входы 2 x 8, с гальванической развязкой для штекеров

Номинальное напряжение 24 В DC

Макс. рабочее напряжение 31,2 В DC

Логический 0 ≤ 12 В

Логическая 1 ≥ 18 В

Входной ток 0,9…4,8 мА при 18…31,2 В

Tабл. 71: Технические характеристики модуля DI 16-24V



12882304/01 RU Технические характеристики  147

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 7

7 Вход 6

6 Вход 5

5 Вход 4

4 Вход 3

3 Вход 2

2 Вход 1

1 Вход 0

Tабл. 72: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 17

7 Вход 16

6 Вход 15

5 Вход 14

4 Вход 13

3 Вход 12

2 Вход 11

1 Вход 10

Tабл. 73: Штекер X2 (группа 1)
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Pис. 85: Размеры DI 16-24V
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13.3.6 Цифровые входы DI 16–110 В

DI 16-110V

Входы 2 x 8, с гальванической развязкой для штекеров

Номинальное напряжение 110 В пост. тока

110…127 В AC ± 10 % (50/60 Гц)

Макс. рабочее напряжение 143 В пост. тока

144 В AC

Логический 0 ≤ 55 В DC, ≤ 44 В AC

Логическая 1 ≥ 82,5 В DC, ≥ 96 В AC

Входной ток 0,4…1,4 мА при 82,5…143 В

Tабл. 74: Технические характеристики модуля DI 16-110V

i При температуре окружающей среды от 65 °C происходит ухудшение
характеристик. В этом случае эксплуатируйте одновременно не более
13 входов.

 ВНИМАНИЕ Поражение электрическим током!
Входы модуля имеют гальваническую развязку для штекеров. Смешива-
ние диапазонов напряжений (например, малое и низкое напряжение) или
различных фаз внутри штекера может снизить уровень защиты от пора-
жения электрическим током.

Используйте одинаковые диапазоны напряжений внутри штекера.
Используйте одинаковые фазы внутри штекера.

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 7

7 Вход 6

6 Вход 5

5 Вход 4

4 Вход 3

3 Вход 2

2 Вход 1

1 Вход 0

Tабл. 75: Штекер X1 (группа 0)
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Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 17

7 Вход 16

6 Вход 15

5 Вход 14

4 Вход 13

3 Вход 12

2 Вход 11

1 Вход 10

Tабл. 76: Штекер X2 (группа 1)

  
124 mm (4.88 in)

143 mm (5.63 in)

30 mm (1.18 in)

13
2 

m
m

 (5
.1

9 
in

)

Pис. 86: Размеры DI 16-110V

13.3.7 Цифровые входы DI 16–220 В

DI 16-220V

Входы 2 x 8, с гальванической развязкой для штекеров

Номинальное напряжение 220 В пост. тока

Макс. рабочее напряжение 253 В пост. тока

Логический 0 ≤ 110 В

Логическая 1 ≥ 165 В

Входной ток 0,3…0,7 мА при 165…253 В

Tабл. 77: Технические характеристики модуля DI 16-220V

i При температуре окружающей среды от 65 °C происходит ухудшение
характеристик. В этом случае эксплуатируйте одновременно не более
13 входов.
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Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 7

7 Вход 6

6 Вход 5

5 Вход 4

4 Вход 3

3 Вход 2

2 Вход 1

1 Вход 0

Tабл. 78: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 17

7 Вход 16

6 Вход 15

5 Вход 14

4 Вход 13

3 Вход 12

2 Вход 11

1 Вход 10

Tабл. 79: Штекер X2 (группа 1)

  
124 mm (4.88 in)

143 mm (5.63 in)

30 mm (1.18 in)

13
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m
m

 (5
.1

9 
in

)

Pис. 87: Размеры DI 16-220V
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13.3.8 Цифровые выходы DO 8

DO 8

Выходы (с гальванической развязкой

для штекеров)

8 реле

4 группы на модуль

Коммутируемое напряжение DC: 24, 48, 60, 110, 220 В

AC: 110, 230 В

Нагрузочная способность контактов Мин.: 5 В DC, 10 мА

Макс. пост. ток: см. диаграмму

Макс. AC: 250 В, 3 А (8 активных выходов)

или 5 А (4 активных выхода)

Tабл. 80: Технические характеристики модуля DO 8

10

20

30
40
50

100

В

300

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20A

U

I

Омическая нагрузка

Pис. 88: Нагрузочная способность контактов цифровых выходов при активной нагрузке

 ВНИМАНИЕ Поражение электрическим током!
Выходы модуля DO имеют гальваническую развязку для штекеров. Сме-
шивание диапазонов напряжений (например, малое и низкое напряже-
ние) или различных фаз внутри штекера может снизить уровень защиты
от поражения электрическим током.

Используйте одинаковые диапазоны напряжений внутри штекера.
Используйте одинаковые фазы внутри штекера.

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Общее назначение (Common), выход 1

3 Общее назначение (Common), выход 0

2 Выход 1

1 Выход 0

Tабл. 81: Штекер X1 (группа 0)
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Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Общее назначение (Common), выход 3

3 Общее назначение (Common), выход 2

2 Выход 3

1 Выход 2

Tабл. 82: Штекер X2 (группа 1)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Общее назначение (Common), выход 5

3 Общее назначение (Common), выход 4

2 Выход 5

1 Выход 4

Tабл. 83: Штекер X3 (группа 2)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Общее назначение (Common), выход 7

3 Общее назначение (Common), выход 6

2 Выход 7

1 Выход 6

Tабл. 84: Штекер X4 (группа 3)

  
124 mm (4.88 in)

143 mm (5.63 in)

30 mm (1.18 in)

13
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m
m

 (5
.1

9 
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)

Pис. 89: Размеры DO 8
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13.3.9 Аналоговые входы AI 4-T

AI 4-T

Входы (с гальванической развяз-

кой)

2 x 2

Диапазон измерений 40…400 Ом (Pt100)

400…4000 Ом (Pt1000)

Точность 0,19 % при 0…+50 °C

0,4 % при –40…+70 °C

Референсный ток 0,25 мА

Макс. сопротивление прямого и

обратного проводов

300 Ом

Tабл. 85: Технические характеристики модуля AI 4-T

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 IREF1–, выход тока 1

9 IN V1–, вход напряжения 1

8 IN V1+, вход напряжения 1

7 IREF1+, выход тока 1

6 Не используется

5 Не используется

4 IREF0–, выход тока 0

3 IN V0–, вход напряжения 0

2 IN V0+, вход напряжения 0

1 IREF0+, выход тока 0

Tабл. 86: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 IREF3–, выход тока 3

9 IN V3–, вход напряжения 3

8 IN V3+, вход напряжения 3

7 IREF3+, выход тока 3

6 Не используется

5 Не используется

4 IREF2–, выход тока 2

3 IN V2–, вход напряжения 2

2 IN V2+, вход напряжения 2

1 IREF2+, выход тока 2

Tабл. 87: Штекер X2 (группа 1)
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124 mm (4.88 in)

143 mm (5.63 in)

Pис. 90: Размеры AI 4-T

13.3.10 Аналоговые входы AI 4

AI 4

Входы (с гальванической развяз-

кой)

4 x 1

Диапазон измерений 0…20 мА, макс. ток ок. 20 %

0…10 В, макс. напряжение ок. 30 %

Точность 0,15 % при 25 °C

Ток

0,2 % при 0…50 °C

0,3 % при –20…70 °C

0,4 % при –40…70 °C

Напряжение

0,4 % при 0…50 °C

0,5 % при –20…70 °C

0,6 % при –40…70 °C

Входное сопротивление 52 Ом при 0...20 мА

20,5 кОм при 0...10 В

Tабл. 88: Технические характеристики модуля AI 4

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 V0 U–, вход напряжения

3 V0 I–, вход тока

2 V0 I+ вход тока

1 V0 U+, вход напряжения

Tабл. 89: Штекер X1 (группа 0)
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Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 V1 U–, вход напряжения

3 V1 I–, вход тока

2 V1 I+ вход тока

1 V1 U+, вход напряжения

Tабл. 90: Штекер X2 (группа 1)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 V2 U–, вход напряжения

3 V2 I–, вход тока

2 V2 I+ вход тока

1 V2 U+, вход напряжения

Tабл. 91: Штекер X3 (группа 2)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 V3 U–, вход напряжения

3 V3 I–, вход тока

2 V3 I+ вход тока

1 V3 U+, вход напряжения

Tабл. 92: Штекер X4 (группа 3)

  
124 mm (4.88 in)

143 mm (5.63 in)

30 mm (1.18 in)

13
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m
m

 (5
.1

9 
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)

Pис. 91: Размеры AI 4
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13.3.11 Аналоговые выходы AO 4

AO 4

Выходы (с гальванической развяз-

кой)

4 x 1

Диапазон сигнала Макс. 0...10 В при нагрузке мин. 1 кОм

Макс. 0/4…20 мА при нагрузке макс. 1 кОм

Точность 0,3 % при 25 °C

0,4 % при 0...50 °C

0,7 % при –20...+70 °C

0,8 % при –40...+70 °C

Резисторный контактный ряд Максимальное сопротивление: 100...600 Ом;

макс. количество положений РПН: 35

Tабл. 93: Технические характеристики модуля AO 4

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Не используется

3 V0- Выход тока/напряжения

2 V0+ Выход тока/напряжения

1 Не используется

Tабл. 94: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Не используется

3 V1- Выход тока/напряжения

2 V1+ Выход тока/напряжения

1 Не используется

Tабл. 95: Штекер X2 (группа 1)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Не используется

3 V2- Выход тока/напряжения

2 V2+ Выход тока/напряжения

1 Не используется

Tабл. 96: Штекер X3 (группа 2)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Не используется

3 V3- Выход тока/напряжения

2 V3+ Выход тока/напряжения

1 Не используется

Tабл. 97: Штекер X4 (группа 3)
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Pис. 92: Размеры AO 4

13.3.12 Объединение в сеть COM-ETH

COM-ETH

Интерфейсы 5x Ethernet через RJ45

RJ45 Макс. 100 м (на линию)

10/100 Мбит/с

Общ.полоса пропуск.100 Мбит/с для всех интерфейсов

Tабл. 98: Технические характеристики модуля COM-ETH

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 99: Штекер X1…X5 (Ethernet)

124 mm (4.88 in)30 mm (1.18 in)

13
2 

m
m

 (5
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9 
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)

Pис. 93: Размеры COM-ETH
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13.3.13 Объединение в сеть COM-ETH-FO

COM-ETH-FO

Интерфейсы 3x Ethernet через RJ45

2 x Duplex-LC (SFP)

RJ45 Макс. 100 м (на линию)

10/100 Мбит/с

Общая полоса пропускания100 Мбит/с для всех интер-

фейсов

Оптоволоконная линия Макс. 2000 м

100 Мбит/с

Общая полоса пропускания100 Мбит/с для всех интер-

фейсов

Светоизлучающий диод: класс 1

Длина волны: 1310 нм

Макс. выходная оптическая мощность: < 1 мВт (в соот-

ветствии с IEC 60825-1:2014)

Протоколы избыточности

(опция)

HSR, PRP, RSTP

Tабл. 100: Технические характеристики модуля COM-ETH-FO

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 101: Штекер X1…X3 (Ethernet)

Интерфейс Описание

Стекловолокно 50/125 и 62,5/125 (много-

модовое)

Оптический трансивер SFP, 60 км, одно-

модовая оптоволоконная линия (опцио-

нально для больших расстояний)

Tабл. 102: Штекер X4…X5 (Duplex-LC)
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Pис. 94: Размеры COM-ETH-FO

13.3.14 Объединение в сеть BES

BES

Интерфейсы 2x Ethernet через RJ45

RJ45 Макс. 100 м (на линию)

10/100 Мбит/с

Входное напряжение 18…78 В DC

UN 24…60 В DC

Входной ток 0,6/0,3/0,25 А (24/48/60 В DC)

Tабл. 103: Технические характеристики модуля BES

Интерфейс Вывод Описание

1 Электропитание (+)

2 Не используется

3 Не используется

4 Электропитание (–)

Tабл. 104: Клемма X1

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 105: Гнездо X2, X3 (Ethernet)
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Pис. 95: Размеры BES

13.3.15 Получение информации о положении/резисторный кон-
тактный ряд

Гальваническая развязка Испытательное напряжение, выдерживаемое

переменное напряжение: 500 Вэфф, 50 Гц, 1 мин

Получение информации о положе-

нии РПН

35 ступеней, 2000 Ом
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13.4 Размеры и вес

Корпус

Ш x В x Г

19-дюймовый блочный корпус в соответствии с DIN

41494, часть 5

482,6 мм x 132,5 мм x 197,25 мм (19 дюймов x 5,22

дюйма x 7,77 дюйма)

Вес Макс. 10 кг

13.5 Условия окружающей среды

Рабочая температура От -25 до +70 °C

Температура хранения От -40 до +85 °C

Относительная влажность 10...95 % без конденсации

Атмосферное давление Соответствует 3000 м над уровнем моря

Минимальное расстояние

до других устройств / шка-

фа управления

Сверху/снизу: 88,9 мм (3,5 дюйма, соответствует 2U); сза-

ди 30 мм (1,2 дюйма)

Tабл. 106: Допустимые условия окружающей среды

13.6 Стандарты и директивы

Электромагнитная совместимость IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4,

IEC 61000-6-5

EN 60255-26

KN 61000-6-2, KN 61000-6-4

FCC 47 CFR Part 15 B

ICES-003

Электрическая безопасность IEC 61010-1

IEC 61010-2-201

IEC 61010-2-030

EN 61010-1

UL 61010-1

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

Измерительные реле и устройства защи-

ты

IEC 60255-1:2009, главы 6.10.1, 6.10.2 и

6.10.4

IEC 60255-27:2013, главы 10.6.4.2, 10.6.4.3,

10.6.4.4 и 10.6.5.3

Климатические условия окружающей сре-

ды

IEC 60068-2-1 (–25 °C, 96 ч), холод

IEC 60068-2-2 (+70 °C, 96 ч), сухое тепло

IEC 60068-2-78 (+40 °C/93 % относит.

влажн., 96 ч), влажное тепло, постоянное

IEC 60068-2-30 (+55 °C, 6 циклов

12 + 12 часов), влажное тепло, циклически

Проверка степени защиты IEC 60529
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Испытания на устойчивость к внешним

воздействиям

IEC 60255-21-1, класс колебаний 1 (3 цик-

ла, ускорение 0,5g, 1 октава/мин или

60 циклов, ускорение 1,0g, 1 октава/мин)

IEC 60255-21-2, класс испытаний на уда-

ры 1 (продолжительность 11 мс, ускорение

5g или 15g, количество осей 3)

IEC 60255-21-3, класс землетрясения 1 (ча-

стота 1–35 Гц, горизонтальное ускорение

3,5 мм/1g, вертикальное ускорение

1,5 мм/0,5g, 1 октава/мин, продолжитель-

ность 10 мин/ось)

IEC 60068-2-6, синусоидальная вибрация

IEC 60068-2-27, ударная нагрузка

Tабл. 107: Стандарты и директивы
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14 Чертежи
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Глоссарий
GPI
General purpose input (вход общего назначения)

GPO
General purpose output (выход общего назначения)

HSR
Протокол избыточности согласно IEC 62439-3 (High-
availability Seamless Redundancy)

ICD
IED Capability Description

IP
Internet Protocol (интернет-протокол)

MQTT
Message Queuing Telemetry Transport (телеметриче-
ская передача очереди сообщений). Сетевой прото-
кол для коммуникации «машина-машина», позволяю-
щий передавать данные ISM® в виде сообщений меж-
ду устройствами.

PRP
Протокол резервирования в соответствии с
IEC 62439-3 (Parallel Redundancy Protocol — протокол
параллельного резервирования)

RSTP
Протокол резервирования в соответствии с
IEEE 802.1D-2004 (Rapid Spanning Tree Protocol — про-
токол высокоскоростного связующего дерева)

SCADA
Контроль за техническими процессами и управление
ими с помощью компьютерной системы (Supervisory
Control and Data Acquisition — диспетчерское управ-
ление и сбор данных)

SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) — это
протокол для управления сетевыми устройствами.

SNTP
NTP (Network Time Protocol — протокол синхрониза-
ции времени) является стандартом синхронизации
часов в компьютерных системах через сети пакетной
связи. SNTP (Simple Network Time Protocol — прото-
кол синхронизации времени) представляет собой
упрощенную версию протокола NTP.

URL
Uniform Resource Locator (унифицированный указа-
тель ресурса)

ЭМС
Электромагнитная совместимость
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Алфавитный указатель
Символы
Файл ICD  102
Автом. летнее/зимнее время  78
Автоматический выход  72
Адрес ASDU  103, 104, 105
Адрес Modbus  106
Адрес брокера  76
Адрес сервера единого времени

 78
Адрес ссылки  103
Адрес устройства  106
Адрес шлюза сети X  73
Активация сети для веб-визуализ.

 75
Активация сети для веб-визуализа-

ции  75
Активация системного журнала  81
Активирование SNMP  80
Активирование дистанционного

режима  86
Активирование заданного значе-

ния 1  86
Активирование заданного значе-

ния 2  86
Активирование заданного значе-

ния 3  86
Активирование заданного значе-

ния 4  87
Активирование заданного значе-

ния 5  87
Активирование ловушек SNMP  81
Активирование сервисного досту-

па для пользователя  72
Алгоритм аутентификации  80
аппаратного обеспечения

Версия  97
Аппаратное обеспечение  97
Блокировка  86
Брокер  76

Клиентское имя пользователя
 77

Пароль  77
Порт  76

Быстрый автоматический возврат
 86

Быстрый поиск  34
Версия  97, 102
Версия SNMP  80
Версия TLS  76
Визуализация

Концепция управления  33
Время  63, 78

Время до автоматического выхода
 72

Время задержки для разрыва связи
 82

Время ожидания заставки  79
Время ожидания затемнения  79
Вход  33
Выход  33
Данные

Импорт/экспорт  97
Дата  63, 78
Деактивирование режима парал-

лельной работы  86
Дистанционный режим  71
Заводская табличка  83

Индикация  83
Заставка  79
Идентификатор пользователя  107
Идентификатор устройства  102
Изделие: внеш. сист. визуализ.  88
Измеренные значения

Регистратор  83
Импорт  97
Имя IED  102
Имя пользователя  80
Имя устройства с адресом CAN

1...16  120
Инструкция по эксплуатации

Загрузка  63
Интервал синхронизации  78
Клиентский портал  5
Контрольное время  104, 105, 107
Конфигурирование точек данных

 108
Концепция управления  33
Мастер ввода в эксплуатацию  64,

71
Местоположение устройства  81
Метод параллельной работы «Ав-

томатическая синхронизация
ступеней»  86

Метод параллельной работы «Ве-
домый»  86

Метод параллельной работы «Ве-
дущий»  86

Модуль
AI 4  29
AI 4-T  29
AO 4  30
BES  31
COM-ETH  30
COM-ETH-FO  30
CP5.242  25
CPU  25
DI 16-110 В  27
DI 16-220 В  28
DI 16-24 В  27
DO 8  28
I 3  26
U 3  26

Навигация  33
Название внешн. сист. визуализ.

 88
Назначение сети COM-ETH X1  74
Назначение сети COM-ETH X2  74
Назначение сети COM-ETH X3  74
Назначение сети COM-ETH X4  74
Назначение сети COM-ETH X5  74
Назначение сети CPU X2  74
Назначение сети CPU X3  74
Независимое регулирование  86
Неограниченный повтор незапра-

шиваемых сообщений  107
Об устройстве  97
Обновить микропрограммное

обеспечение  124
Обновить программное обеспече-

ние  124
Обновление  124
Обозначение устройства  81
Общее сообщение о состоянии  88
Общие  71

Дистанционный режим  71
Общий цифровой выход  87
Описание протокола  98
Оптимизация последовательности

ASDU  103, 105
Память событий  91
пароль  35, 94
Персональный алгоритм  81
Повтор незапрашиваемых сообще-

ний  107
Подключение  50
Подсетевая маска сети X  73
Подтверждение отдельным зна-

ком ASDU  103
Порт TCP  105, 106
Порт брокера  76
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Порт внешн. сист-мы визуализа-
ции  89

Порт сервера системного журнала
 82

Порядок передачи  103
Права доступа  96
Превышение времени  107
Приложение  98
Проверка функционирования  64

Блокировка по максимальному
контурному реактивному то-
ку  68

Параллельная работа  66
Синхронизация ступеней  68
Функции регулирования  65
Чувствительность по контурно-

му реактивному току  67
программного обеспечения

Версия  97
Протокол внешн. сист. визуализ.

 88
Распределение устройств ввода-

вывода  85
Регистратор  83
Режим назначенной ступени  86
Режим параллельной работы  117

Информация  122
Рекомендуемые кабели  50
Роль пользователя  92
Сервер единого времени SNTP  78
Сервер единого времени SNTP 2

 78
Сервер ловушек  81
Сервер системного журнала  82
Сервисный доступ для пользовате-

ля  72
Сетевой доступ веб-визуализации

 75
Синхронизация времени  77

Активирование  77
Контрольное время  104, 105,

107
Система визуализации

Соединение  61, 125
Система управления  53, 102
Системный журнал  81
Смена пользователя  33
Смещение времени  78
События  89

Индикация  89
Квитирование  89
Конфигурирование  90
Экспорт  92

Сообщения  89
Список точек данных  98
Стандарт системного журнала  82
Строка сообщества  80
Тип Modbus  106
Тип передачи DNP3  106
Топология  117

Информация  121
Топология перв./втор.  120
Точка доступа  102
Увеличение заданного значения

 87
Уменьшение заданного значения

 87
Управление пользователями  92
Уровень опасности  82
Формат времени  77
Формат даты  77
Часовой пояс  78
Число октетов адреса информаци-

онного объекта  103
Число октетов в адресе ASDU  103
Число октетов в адресе ссылки  103
Число октетов причины передачи

 103
Экспертный режим  34
Экспорт  97
Электромагнитная совместимость

 38
Электромонтаж  50
Элементы индикации

СИД  22
Язык  63
Яркость при затемнении  79

A
Administrator  35
AI 4  29
AI 4-T  29
AO 4  30
Authpass  81

B
BES  31

C
COM-ETH  30
COM-ETH-FO  30
CP5.242  25
CPU  25

D
DI 16-110 В  27
DI 16-220 В  28
DI 16-24 В  27
DNP3  106
DO 8  28

G
GPI  85
GPO  85

I
I 3  26
IEC 60870-5-101  102
IEC 60870-5-103  104
IEC 60870-5-104  105
IEC 61850  102
IP-адрес внешн. сист. визуализ.  89
IP-адрес клиента  106
IP-адрес сети X  73

M
Modbus  106
MQTT  76

Адрес брокера  76
Активирование  76
Клиентское имя пользователя

 77
Пароль  77
Порт  76

myReinhausen  5

P
Privpass  81

R
RFC 3164  81
RFC 5424  81

S
SCADA  102

Подсоединение  53
SNTP  77
SSL/TLS-шифрование  75, 77
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